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PRZEKROJ A—A PRZEZ ELEWACJE FRONTOWA
PO DOCIEPLENIU

DOCIEPLENIE PEYT WEENA MINERALNA

GR. SCM, TYNK MINERALNY,
FARBA SILIKONOWA

OCZYSZCZENIE | UZUPEENIENIE

ETONOWEGO SZKIELETU ZA POMOCA

ZAPRAWY DISBOCRET

NAPRAWA OTULINY ELEMENTOW SZKIELETU BETONOWEGO NA ELEWACJ —
SYSTEM CAPAROL

1. Skucie luznych skorodowanych fragmentow betonu i oczyszczenie powierzchni
do ,,zdrowej", nosnej warstwy betonu

2. Po oczyszezeniu podfoza nclezy rozpoznaé obecnost w nim rys. Naprawe
rys wykonuje sie metodq iniekcji cisnieniowej, najczesciej przy uzyciu zywi
epoksydowych, poliuretanowych Iub mikrocementow.

3. Jezeli korozjo dotarfa do zbrojenia kontrukcyjnego, ze skorodowanych
pretow zbrojeniowych nalezy usungé otuling betonowg az do miejsc
nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczyscié z rdzy (reczne lub mechaniczne
szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia
czystosci Sa 2,5, tak aby uzyskaly jasny metaliczny wyglqd, o potem oczyscic
sprezonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtfuscic acetonem.

4. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowej nalezy nafozy¢
cementowy Srodek antykorozyjny do stali Disbocret 502 ProtectPlus.

5. Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaze sie,
ze stopien korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne
jest jego uzupefnienie i bedzie to zaprojektowane na zasadzie wklejania
dodatkowych pretow, to mozna to zredlizowa¢ bezposrednio po zabezpieczeniu
antykorozyjnym stali zbrojeniowe). Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wklejac
przy uzyciu cementu montazowego z zachowaniem normowych dfugosci
zakotwien pretdw zbrojeniowych.

6. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowe], tuz przed przystgpieniem do
uzupefniania ubytkéw betonu przygotowanq powierzchnie ,,stareqo” betonu
nalezy obficie zwilzy¢ wodq i doprowadzi¢ do stanu matowo—wilgotnego. Na tak
przygotowane podfoze nakfada sig warstwe kontaktowq z cementowego Srodka
antykorozyjnego do stali Disbacret 502 ProtectPlus

7. W zaleznosci od gfebokosci ubytku w betonie, do jego uzupefnienia nalezy
zastosowaé jedng z cementowych modyfikowanych zapraw do reprofilacji
elementow z betonu drobnoziarnistych Disbocret 505 lub gruboziaristych
Disbocret 504. Zakres stosowania drobnoziarnistej zaprawy Disbocret 505
wynosi od 1 do 5 mm. Zakres stosowania zaprawy gruboziarnistej Disbocret
504 wynosi od 5 do 40 mm.

8. Cafose elewacji, w tym zabezpieczenie zaprawami Disbocret 505 lub
Disbocret 504, pokry¢ szpachlowkg. Zakres stosowania wynosi do dmm.

9. Elewacje pokry¢ farbg ochronng do betonu, dyfuzyjng, hamujgcg wnikanie
C0, i SO, Disbocret 515 kolor Kiesel 15.

10. Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowej nalezy traktowac
jako przykfadowe wyznaczajgee standard zastosowanych materiafow i
technologii. Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzaf réwnowaznych.

NAPRAWA ELEWACJI — DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA

1. Czyszczenie wraz ze zmyciem oraz skucie luznych skorodowanych
fragmentow betonu i oczyszczenie powierzchni betonu.

2. Gruntowanie preparatem wzmacniajgeym Capasol LF Konzentrat —
rozcienczony 1:4.

3. Przyklejenie pfyty z wefny mineralne] lamelowej grubosci 5 cm zaprawg
klejowg do klejenia i szpachlowania warstwy zbrojgcej, wzmacniang wisknami
polipropylenowymi CT 90 (szarq). Przymocowanie w sposéb mechaniczny izolacji
termicznej wkrecanym grafitowym fgcznikiem tworzywowo—metalowym do wefny
mineralnej z kontrolq poprawnosci zakotwienia oraz eliminacjg mostkow
termicznych STR Carbon w ilosci 4 szt./m?.

4. Przyklejenie jednej warstwy siatki CT 650/110 z widkna szklanego o
gramaturze minimum 160g/m* zaprawg klejowg do Klejenia i szpachlowania
warstwy zbrojgcej wzmacniang widknami polipropylenowymi CT 90 szarg.

5. Zagruntowanie powierzchni podkfadem tynkarskim Putzgrund 610.

6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej — tynk mineralny lekki baranek 2mm CT
Mineral Leichtputz k20.

7. Nafozenie powfoki malarskie] na elewacje farbq silikonowg somoczyszczqeq
Amphisilan Plus lub Thermosan NQG lub Sylitel NQG kolor Granat 14

Uwaga: Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowej nalezy
traktowaé jako przyktadowe wyznaczajgee standard zastosowanych materiafow
Dopuszcza sig zastosowanie rozwiqzah réwnowaznych.

NAPRAWA OTULINY ELEMENTOW SZKIELETU BETONOWEGO NA ELEWACJ —
SYSTEM CERESIT

1. Skucie luznych skorodowanych fragmentow betonu i oczyszczenie powierzchni
do ,,zdrowej’, nosnej warstwy betonu

2. Po oczyszczeniu podfoza nalezy rozpoznaé obecnos¢ w nim rys. Naprawe
rys wykonuje sie metodq iniekcji cisnieniowej, najczesciej przy uzyciu zywic
epoksydowych, poliuretanowych lub mikrocementow.

3. Jezeli korozjo dotarfa do zbrojenia kontrukcyjnego, ze skorodowanych
pretow zbrojeniowych nalezy usunqé otuling betonowq az do miejsc
nieskorodowanych. Prety zbrojeniowe oczyscié z rdzy (reczne lub mechaniczne
szczotkowanie, piaskowanie, hydropiaskowanie, hydromonitoring), do stopnia
czystosci Sa 2,5, tak dby uzyskaly josny metaliczny wyglgd, a potem oczyscic
sprezonym, bezolejowym powietrzem | ewentualnie odtfuscic acetonem.

4. Na tak przygotowang powierzchnie stali zbrojeniowe] nalezy nafozy¢
mineralng powfoke antykorozyjng Ceresit CD 30.

5. Jezeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukeji betonowej okaze sie,
ze stopiei korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duzy, ze konieczne
jest jego uzupetnienie i bedzie to zaprojektowane na zasadzie wklejania
dodatkowych pretow, to mozna to zredlizowac bezposrednio po zabezpieczeniu
antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Dodatkowe prety zbrojeniowe mozna wklejoc
przy uzyciu cementu montazowego Ceresit CX5 z zachowaniem normowych
dfugosci zakotwieri pretow zbrojeniowych.

6. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuz przed przystgpieniem do
uzupefniania ubytkéw betonu przygotowanq powierzchnie ,,starego” betonu
nalezy obficie zwilzy¢ wodg i doprowadzic do stanu matowo—wilgotnego. Na tak
przygotowane podfoze nakfada sie warstwe kontaktowq z mineralnej zaprawy
Ceresit CD 30.

7. W zaleznosci od gfebokosci ubytku w betonie, do jego uzupeinienia nalezy
zastosowat jedng z zapraw: Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26. Zakres
stosowania drobnoziamiste zaprawy Ceresit CD 25 wynosi od 5 do 30 mm.
Lakres stosowania zaprawy gruboziamistej Ceresit CD 26 wynosi od 30 do 100
mm.

8. Cafos¢ elewacji, w tym zabezpieczenie zaprawami Ceresit CD 25 lub Ceresit
CD 26, pokry¢ szpachlowkq. Zakres stosowania wynosi do Smm.

9. W celu wzmocnienia podfoza zastosowaé grunt Ceresit CT 14. Preparat ten
sfuzy do gruntowania nasigkliwych podfozy przed wykonaniem powfok
malarskich.

10. Elewacje pokry¢ farbg akrylowg Ceresit CT 17

1. Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowe]j nalezy traktowac
jako przykfadowe wyznaczajgce standard zastosowanych materiafow i
technologii. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzad rownowaznych.

NAPRAWA ELEWACJ — DOCIEPLENIE WELNA MINERALNA

1. Czyszczenie wraz ze zmyciem oraz skucie luznych skorodowanych
fragmentow betonu i oczyszczenie powierzchni betonu.

2. Gruntowanie preparatem wzmacniajgeym Ceresit CT 17

3. Przyklejenie ptyty z weiny minercinej lamelowe]j grubosci 5 cm zaprawg
klejgcg Ceresit CT 180 lub Ceresit CT 190. Przymocowanie w sposob
mechaniczny izolacji termicznej fgcznikiem z trzpieniem stalowym Ceresit CT
335 w ilosci 4 szt /m’

4. Przyklejenie jednej warstwy siatki CT 650/110 z witkna szklanego o
gramaturze minimum 160g/m’ zaprawq Klejowg do klejenia i szpachlowania
warstwy zbrojgce] wzmacniang widknami polipropylenowymi CT S0 szarg.

5. Zagruntowanie powierzehni farbg gruntujgeq Ceresit CT 16,

6. Wykonanie wyprawy tynkarskiej — tynk mineralny o fakturze kamyczek o
uziarnieniu 2,5 mm z zaprawy Ceresit CT 137.

7. Nafozenie powfoki malarskiej na elewacje farbg silikonowq CT 48

Uwaga: Wykazane powyzej rozwigzanie naprawy elewacji betonowej nalezy
traktowac jako przykfadowe wyznaczajgce standard zastosowanych materiafow i

technologii. Dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzai rownowaznych.
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ARAPET Z BLACHY STALOWEJ
POWLEKANEJ KOLOR RAL 7016
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