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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Remont dachu przy ul. Grunwaldzka 2-4-6
1 Rusztowanie
1|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m?2
d.1{0420-04
2*2*(3+3) m2 24.00
RAZEM 24.00
2|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1{0420-01
45.3+45.45 m 90.75
27.0 m 27.00
RAZEM 117.75
3|KNR 2-02 Izolacje z papy asfalt.na sucho pozioma - jedna warstwa - folia - wykonanie zabez- | m?2
d.1/0616-01 pieczenia stropu przy robotach dekarskich
analogia
< powierz. poddasza > 138.98+76.89+196.45 m? 412.32
RAZEM 412.32
2 Prace rozbiérkowe i naprawy
2.1 Pokrycie dachowe oraz obrébki blacharskie
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsow | m2
d.2.1/0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
< obr kalenicowa > 45.45*0.6 m2 27.27
< wiatrownica > 27.0%0.3 m2 8.10
< obr gzyms > 28.0%0.6 m?2 16.80
< obr murkéw ogn. > 16.8*0.68 m?2 11.42
< pas nadrynnowy > 76.0*0.32 m?2 24.32
< obr. kominéw >
(0.4%2+0.6*2)*0.3 m2 0.60
(0.45*2+1.3*2)*0.3*2 m2 2.10
(0.45*2+0.73*2)*0.3 m2 0.71
5.17%0.3 m2 1.55
(0.4*2+0.6*2)*0.3*2 m2 1.20
(0.4*2+0.8*2)*0.3*2 m2 1.44
(0.4%2+0.4*2)*0.3*3 m2 1.44
RAZEM 96.95
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2.1/0535-04
75.0 m 75.00
RAZEM 75.00
6|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku [ wymiana 1m ru- |m
d.2.1|0535-06 ry - mozliwo$¢ uszkodzenia podczas robét demontazowych ]
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - Demontaz  |szt.
d.2.1/0354-15 masztu antenowego
analogia
4*2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - Demontaz  |szt.
d.2.1/0354-15 kominka wentylacyjnego
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
9|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych [ demontaz okna |szt.
d.2.1/0432-01 dachowego ]
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - rozbior- |m?2
d.2.1/0519-04 ka pokrycia z papy typu Onduline - UWAGA: Robocizna zwiekszona o 20% ze
UWAGA wzgledu na duzy skos dachu
< pota¢ dachu > 251.11+299.70 m?2 550.81
RAZEM 550.81
11|KNR 4-01 Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - rozbior- | m?2
d.2.1/0519-05 ka pokrycia z papy typu Onduline - UWAGA: Robocizna zwiekszona o 20% ze
UWAGA wzgledu na duzy skos dachu
< pota¢ dachu > 251.11+299.70 m?2 550.81
RAZEM 550.81
12| kalkulacja Utylizacja papy wraz z wywozem t
d.2.1\wlasna
550.81*0.002*2 t 2.20
RAZEM 2.20
2.2 Roboty naprawcze
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13|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?2
d.2.2/0430-05 cm
< pota¢ dachu > 251.11+299.70 m?2 550.81
RAZEM 550.81
14|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wigzby dachowe [ rozbiorka zniszczo- |m?2
d.2.2|0430-07 nych elementéw konstrukcji dachowych - przyjeto orientacyjnie 50% rzutu dachu
do naprawy ]
< 40% uszkodzonej konstrukcji > (251.11+299.70)*0.5 m2 275.41
RAZEM 275.41
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtogi na stropie [ wraz z niepotrzebnymi instalacjami ] m?2
d.2.2/0439-01
analogia
< pow. podtogi > 138.98+76.89+196.45 m?2 412.32
RAZEM 412.32
16| Kalkulacja Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na wysy- | m3
d.2.2|wtasna pisko odpadéw budowlanych, na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacjg
550.81*0.03 m3 16.52
275.41*0.20*0.2 m3 11.02
0.01*5 m3 0.05
412.32*0.03 m3 12.37
RAZEM 39.96
17|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.0,25 mm - wraz z wyréwna- |m2
d.2.2|0410-01 niem powierzchni podktadkami - wraz z wymiang desek gzymsowych i wiatrowni-
analogia cowych - deski rozsunigte w celu umozliwienia wentylacji przez kominki wentyla-
cyjne
< pota¢ dachu > (251.11+299.70) m?2 550.81
RAZEM 550.81
18/KNR 19-01 |Konstrukcje dachowe - montaz zdemontowanych wczesniej elementdw konstrukeiji | m3
d.2.2|0401-06 wigzby dachowej oraz nowych elementéw - przyjeto wymiane 50% konstrukciji
UWAGA wigzby.
(275.41)*0.50*0.14*0.20 m3 3.86
RAZEM 3.86
19 W zmocnienia stalowe kominéw z malowaniem elementéw stalowych - wzmocnie- |kg
d.2.2|kalk. wiasna |nie konsrukcji nowymi tgcznikami
398.05 kg 398.05
RAZEM 398.05
20|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr.0,32 mm - ewentualne m?2
d.2.2/0410-01 wzmochienie krokwi
analogia
(275.41)*0.4*0.4*0.2 m?2 8.81
RAZEM 8.81
21/KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier - powierzchnia | m?2
d.2.2|0611-01 odgrzybiania do 2 m2
<konstr drew. nie wymieniana> (251.11+299.70)*30% m2 165.24
RAZEM 165.24
22|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - powierz-  |m?2
d.2.2|0610-03 chnia odgrzybiania ponad 2 m2
<konstr drew. nie wymieniana> (251.11+299.70)*20% m2 110.16
RAZEM 110.16
23|KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna pre- | m?
d.2.2|0504-02 paratami solowymi w kolorze braz - bale i krawedziaki
< nowa konstrukcja dachu > (251.11+299.70)*50% m?2 275.41
< ociosana konstrukcja dachu > (251.11+299.70)*30% m?2 165.24
< stara konstrukcja dachu > (251.11+299.70)*20% m2 110.16
RAZEM 550.81
24/KNNR-W 3 |Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza drewna metodg smarowania drewna pre- | m?
d.2.2|0504-01 paratami solowymi w kolorze braz - deski i ptyty
< deskowanie > (251.11+299.70)*2 m?2 1101.62
RAZEM 1101.62
25/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewniangj - izolacja - |m?2
d.2.2/0604-02 MAX 1800 K/M2/24h
< pota¢ dachu > (251.11+299.70)*1.05 m?2 578.35
RAZEM 578.35
26| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod nowe oktadziny - oczyszczenie i zmycie [ po- |m?2
d.2.2|2611-01 wierzchnia konstrkucji stopu ]
analogia
< pow. podtogi > (138.98+76.89+196.45)*1.05 m?2 432.94
RAZEM 432.94

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13455 Uzytkownik: IDEA PROJEKT




Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.2.2|/0613-03 na sucho - jedna warstwa gr 10 cm ~ 0,036W/mK - UWAGA: Uzupetnienie wetny
UWAGA w brakujgcych lub niestarannie wykonanych miejscach - przyjeto 30% do uzupet-
nienia
< pow. podtogi > (138.98+76.89+196.45)*1.05*0.3 m?2 129.88
RAZEM 129.88
28|KNR 2-02 Deskowanie konstrukciji sropu ptytg MFP gr 22 mm systemem tgczenia piyt klejo- | m2
d.2.2|0410-01 nym. Mocowanie ptyt mechanicznie. Przed zamocowaniem ptyt w miejscu lokaliza-
analogia cji belek stropowych utozyé podkiadki z filcu (gr. 0,5cm-1cm)
< pow. podtogi > (138.98+76.89+196.45)*1.05 m?2 432.94
RAZEM 432.94
3 Przemurowanie kominéw
29/KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.3/0419-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.3|0419-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
31|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 m3 (wy-|m3
d.3/0310-02 kona¢ ze sprawdzeniem droznosci przewod6w kominowych, w przypadku niedroz-
nosci nalezy oczysci¢ przewody i przywréci¢ drozno$e)
< kominy >
(0.4*0.6)*1.1 m3 0.26
(0.45%1.3)*1.1*2 m3 1.29
(0.45*0.73)*1.1 m3 0.36
1.16*1.1 m3 1.28
(0.4*0.6)*2.0*2 m3 0.96
(0.4*0.8)*2.0*2 m3 1.28
(0.4*0.4)*2.0*3 m3 0.96
RAZEM 6.39
32 W zmocnienia stalowe kominéw z malowaniem elementéw stalowych - wzmochie- |kg
d.3|kalk. wiasna | nie konsrukcji kagtownikami
98.05 kg 98.05
RAZEM 98.05
33 Impregnacja preparatem zmniejszajacym nasigkliwos$¢ cegiet m?2
d.3|kalk. wlasna
< kominy >
(0.4%2+0.6*2)*1.1 m2 2.20
(0.45*2+1.3*2)*1.1*2 m2 7.70
(0.45*2+0.73*2)*1.1 m2 2.60
5.17*1.1 m2 5.69
(0.4*2+0.6*2)*2.0*2 m2 8.00
(0.4%2+0.8*2)*2.0*2 m2 9.60
(0.4*2+0.4*2)*2.0*3 m?2 9.60
RAZEM 45.39
34|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na scianachfilarach,pilastrach - siatka Led6- |m?2
d.3/0703-01 chowskiego
< kominy >
(0.4%2+0.6*2)*1.1 m2 2.20
(0.45*2+1.3*2)*1.1*2 m2 7.70
(0.45*2+0.73*2)*1.1 m2 2.60
5.17*1.1 m2 5.69
(0.4*2+0.6*2)*2.0*2 m2 8.00
(0.4%2+0.8*2)*2.0*2 m2 9.60
(0.4*2+0.4*2)*2.0*3 m?2 9.60
RAZEM 45.39
35|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawag cementowag m?2
d.3|0704-01
45.39 m?2 45.39
RAZEM 45.39
36|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- |m?
d.3|0704-03 towa
45.39 m?2 45.39
RAZEM 45.39
37|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyklych cementowo-wapiennych kat. 11l na kominach ponad | m?
d.3/0735-07 dachem spadzistym
45.39 m?2 45.39
RAZEM 45.39
38 Gruntowanie srodkiem gruntujacym pod farbe m?2
d.3|kalk. wlasna
45.39 m?2 45.39
RAZEM 45.39
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39|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikatowg - wysoko$¢ ponad 10 do 20 m m?2
d.3|1519-02 z.sz.
5.1. 9917
45.39 m?2 45.39
RAZEM 45.39
40| Analiza wias- |Obsadzenie stopni na przewodach kominowych szt
d.3|na
(0.95/0.2) 4.75
(1.95/0.2) 9.75
A (obliczenia pomocnicze) =========
14.50
5*(5) szt 25.00
10%(7) szt 70.00
RAZEM 95.00
41|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0219-05
< kominy >
(0.4*0.6)*1.1 0.26
(0.45%1.3)*1.1*2 1.29
(0.45*0.73)*1.1 0.36
1.16*1.1 1.28
(0.4*0.6)*2.0*2 0.96
(0.4*0.8)*2.0*2 1.28
(0.4*0.4)*2.0*3 0.96
A (obliczenia pomocnicze) =========
6.39
6.4*1.15 m2 7.36
RAZEM 7.36
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.3/0290-01 nakrywy kominéw
18*7.36/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
43| Kalkulacja Wywoz rozbieranych elementéw samochodami samowytadowczymi na wysypisko |m3
d.3|wlasna odpadéw budowlanych na odlegto$¢ 15 km wraz z utylizacjg
6.4 m3 6.40
RAZEM 6.40
4 Wymiana pokrycia dachu
44|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie potaci ponad |m?2
d.4/0504-01 27 do 61 % - papa podktadowa mocowana mechanicznie na widkninie poliestro-
z.s2.5.1. wej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM
9908
analogia
251.11+299.70 m?2 550.81
RAZEM 550.81
45|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe nachylenie potaci ponad |m?2
d.4/0504-01 27 do 61 % - papa wierzchniego krycia na osnowie ze wzmacnianej widkniny po-
z.sz.5.1. liestrowej, z obustronng powtoka z asfaltu modyfikowanego z wypetnieniem mine-
9908 ralnym, Papa mocowana za pomoca klejow asfaldowych do papy podktadowej
251.11+299.70 m?2 550.81
RAZEM 550.81
46| KNR-W 2-15 |Kominki dachowe wentylacyjne - wywietrzaki potaciowe 50x30 cm szt.
d.4/0213-03
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4/0104-03
45.45+45.28 m 90.73
RAZEM 90.73
48| Analiza wias- | Montaz taw kominiarskich m
d.4|na
12.7+23.74+17.9 m 54.34
RAZEM 54.34
49|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.4/0104-05
14*2 szt. 28.00
RAZEM 28.00
50| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrobki kominéw z papy nawierzchnio- |m?2
d.4/0504-03 wej zgrzewalnej
Krotnos¢ = 2
< obr. kominéw >
(0.4%2+0.6*2)*0.3 m2 0.60
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(0.45*2+1.3*2)*0.3*2 m2 2.10
(0.45*2+0.73*2)*0.3 m2 0.71
5.17%0.3 m2 1.55
(0.4*2+0.6*2)*0.3*2 m2 1.20
(0.4*2+0.8*2)*0.3*2 m2 1.44
(0.4*2+0.4*2)*0.3*3 m2 1.44
< obrébka attyki >
16.8*0.3 m2 5.04

RAZEM 14.08
51|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢cm z blachy ocynkowanej [ blacha gr |m?2
d.4|0506-01 0,60 mm]
uwaga
< obr. kominéw typ H >
(0.4%2+0.6*2)*0.1 m2 0.20
(0.45*2+1.3*2)*0.1*2 m2 0.70
(0.45*2+0.73*2)*0.1 m2 0.24
5.17%0.1 m2 0.52
(0.4*2+0.6*2)*0.1*2 m2 0.40
(0.4*2+0.8*2)*0.1*2 m2 0.48
(0.4*2+0.4*2)*0.1*3 m2 0.48
< pas podrynnowy > 46.0*0.22 m2 10.12
RAZEM 13.14
52|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej [ bla- | m?
d.4/0506-02 chagr0,6 mm]
uwaga
< obr kalenicowa > 45.45*0.6 m2 27.27
< wiatrownica > 27.0%0.3 m2 8.10
< obr gzyms > 28.0%0.6 m?2 16.80
< obr murkéw ogn. > 16.8*0.68 m?2 11.42
< pas nadrynnowy > 76.0*0.32 m2 24.32
RAZEM 87.91
53|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej [ blacha gr 0,6 mm ] szt.
d.4|0508-09
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
54|KNR 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm m
d.4|0508-03
UWAGA
75.0 m 75.00
RAZEM 75.00
55|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.9cm - z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm m
d.4{0510-01
UWAGA
54.0 m 54.00
RAZEM 54.00
56 Wymiana wywiewki kanalizacyjnej szt.
d.4|kalk. wlasna
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
57|KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wytaz dachowy szt
d.4|0526-02
< 01 wymiar w $wietle 0,78*0,98 m wg parametréw zawartych w dokumentacji > 2 | szt 2.00
RAZEM 2.00
58 Prace uzupetniajgce po robotach budowlanych - naprawa zniszczonych elemen- | kpl.
d.4|kalk. wiasna |t6w na elewacji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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