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I. CZESC OGOLNA
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Inwentaryzacja przewodow kominowych w budynku przy ul. Grunwaldzkiej

2,4,6 w Grudzigdzu

ZAKLAD USLUG KOMINIARSKICH Orudzigde, dnia. 20,07.2021r.

Kuzimierz Wicrzchowski
ul Mickiswicza 16a /&
B6-300 GRUDZIADZ
foem 603 815637
NIP B76-102-52-84

INWENTARYZACJA PRZEWODOW KOMINOWYCH
w budynku przy ul. Grunwaldzka 2,4,6 w Grudzigdzu

ul. Grunwaldzka 2

I pigtro mieszkanie nr 5
- Wentylacje huzienki preelaczyd z preewodu nr 6 do preewodu nr 1

1 pigtro mieszkanic nr 7
- wentylacjg kuchni precigezyé z przewodu nr 6 do przewodu nr 5

ul. Grunwaldzka 6

parter mieszkanie nr 14
- brak wentylacji kuchni (wentylacje podigezyé do preewodu nr 8 lub )

parter mienz.lmfic nr 17 '
= brak wentylacji kuchni (wentylacje podipezyé do preewodu nr 3 po odlgezeniu okapu kuchni T pigtra)

parter mieszkanie nr 13

- brak wentylacji aneksu (wentylacjg podigezyé do przewodu nr 1)
-wykonaé lawy, stopnice i podesty kominiarskie

Dotyery wszysikich lokali w budynku prey ul. Grunwaldzldej 2,4,6

- w:.rku:lmé infiltracje powietrza zewngtrznego do wewnglrz pomieszoren zgodnie » PN-83/B-01430
e Zmianami Az3 luty 2000r,
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2 Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do wtasciwych izb oraz
kopie decyzji nadania uprawnien.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ESV-UUR-9GH *

Pani Anna Agnieszka Markiewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0121/12

adres zamieszkania ul. Wislana 9/29, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest py?euwy
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-HLI-48P-7QV *

Pan Piotr Swirzynski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. J. lll Sobieskiego 8/59, 86-300 Grudzigdz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3 Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana Anna Markiewicz
(imie i nazwisko projektanta )

nr uprawnien KUP/0005/POOK/12

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remontu dachu z wymiang pokrycia z plyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z czesciowa wymiang
konstrukcji dachu, naprawa przewodéw kominowych wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.

ul. Grunwaldzka 2,4,6, dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007, 86-300 Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyze;j.

( czytelny podpis )

* Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE

projektanta— sprawdzajgcego* o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Piotr Swirzynski

(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien KUP/0130/PWOK/09

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7. lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2013, poz. 1409) zgodnie z art. 20. ust. 4. tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miejskiego Przedsigbiorstwa Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.o0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

(imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotyczacy:

Remontu dachu z wymiang pokrycia z plyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z czesciowa wymiang
konstrukcji dachu, naprawa przewodéw kominowych wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.

ul. Grunwaldzka 2,4,6, dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007, 86-300 Grudzigdz

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé danych zamieszczonych powyze;j.

( czytelny podpis )

* Niepotrzebne skresli¢
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4 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

INFORMACJA

ZDROWIA

Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape

termozgrzewalng z czesciowa wymiang konstrukcji dachu, naprawa

OBIEKT przewodéw kominowych wraz z robotami towarzyszacymi w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.
ADRES ul. Grunwaldz.ka 2,4,6
OBIEKTU 86-300 Grudziadz
dz. nr 4/4, 4/5, obr. 007
INWESTOR Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedzibg
w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Budowlana mgr inz. Anna Markiewicz
Upr. KUP/0005/POOK/12

4.1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape
termozgrzewalng z czesciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodow kominowych wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.

w Grudzigdzu

Zakres przewidzianych prac budowlanych:
¢ Wykonanie systemow zabezpieczajgcych na dachu,
e Rozbidrka istniejgcych obrébek blacharskich,
¢ Rozbidrka istniejgcego pokrycia dachu z ptyt bitumicznych,

e Demontaz fat,
e Wymiana zaowadzonych/zdegradowanych elementéw konstrukcji dachu,

e Impregnacja konstrukcji dachu,

e Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
e Whykonanie nabitek na krokwiach,

e Wykonanie deskowania,
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¢ Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,

e Przemurowanie kominéw,

o Wymiana odpowietrzen pionéw instalacji kanalizacyjnej,
¢ Wykonanie tynkdéw na przewodach kominowych,

¢ Wykonanie nowych obrobek blacharskich,

e Likwidacja okien potaciowych,

e Wymiana wytazéw dachowych,

e Wymiana stojakéw do anten,

e Wymiana posadzki poddasza,

¢ Roboty pozostate / uporzgdkowanie terenu po robotach.

4.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres prac realizowany bedzie na dziatkach nr 4/4, 4/5 przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
w Grudzigdzu, gmina Grudzigdz. W obrebie dziatek nr 4/4, 4/5 zlokalizowany jest inny budynek mieszkalny
wielorodzinny oraz obiekt gospodarczy.

4.3 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki nie wystepujg zadne dodatkowe elementy mogace powodowac powstawanie
zagrozenia bezpieczenstwa.

4.4 Przewidywane zagrozenia
. A Skala Miejsce Czas wystepowania
Lp. Rodzaj zagrozenia . j. . y ?p .
zZzagrozenia zZzagrozenia zZzagrozenia
. . . drogi czas dojazdu, czas
1 | Wypadki komunikacyjne sporadyczne komunikacyjne pracy, 6zas powrotu
Obrazenia na skutek uderzen, , .
2 . . sporadyczne teren robét czas wykonywania pracy
przygniecenia
3 | Spadajgce przedmioty sporadyczne teren robot czas wykonywania pracy
Obrazenia ciata na skutek kontakty . .
4 . . . sporadyczne teren robét Czas wykonywania pracy
z ostrymi przedmiotami
teren robét — praca
5 | Upadki sporadyczne na rusztowaniach | Czas wykonywania pracy
h>5,0m
6 |Hatas sporadyczny teren robét Czas wykonywania pracy
7 | Przemokniecie sporadyczne teren robét Czas wykonywania pracy
8 Srj::t;y niepowotane w miejscy sporadyczne teren robot Czas wykonywania pracy

4.5 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy

Przed przystgpieniem do

wykonywania

robot,

wykonawca

powinien zapoznaé

z niniejszg dokumentacjg. Kierownik budowy musi posiada¢ budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed
przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy wykonaé szkolenie stanowiskowe pracownikow
polegajgce na omowienia zakresu prac oraz wynikajgcych z nich zagrozen. Wszystkie przeprowadzane
instruktaze i szkolenia powinny by¢é udokumentowane na piSmie przez prowadzgcego szkolenie
i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. Podczas wykonywania catego zamierzenia budowlanego
powinny by¢ przeprowadzone:

e instruktaz ogolny przed przystgpieniem do robét budowlanych na placu budowy,

e instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do robét stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
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Sprawdzi¢ nalezy rowniez sprawnosé narzedzi i urzadzen, ktére wykorzystywane bedg w trakcie

robot, a takze sprawnosc¢ ich systeméw zabezpieczajgcych (np. bezpiecznikéw przeciwporazeniowych).
Do prac wykonywanych urzgdzeniami mechanicznymi nalezy zatrudni¢ osoby =z odpowiednimi
kwalifikacjami. Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi. Instruktaz pracownikow
winien obejmowac w szczegolnosci:

e imienny podziat pracy,

e kolejno$¢ wykonywania robaét,

e wymagania pracownikow przy poszczegolnych czynnosciach,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia,

e koniecznosc¢ stosowania Srodkéw ochrony indywidualne;.
Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien byé eksploatowany
i obstugiwany zgodnie 2z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢é utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomié i odigczyé od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzgdzenia. Maszyny i inne
urzagdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed rozpoczeciem pracy i przy
zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu
ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢
wykonywane na podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych
z instrukcjag organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych podaje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.

4.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym
z wykonywaniem robét

Srodki organizacyjne

. wykonywanie poszczegélnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

. prowadzenie poszczegoélnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
zawodowe bez przeciwwskazan medycznych, co do zakresu wykonywanych prac,

. dokonywanie wtasciwych odbioréw poszczegodlnych etapow budowy.

Srodki techniczne

o odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

. wyposazenie placu budowy w sprzet p. - poz. oraz srodki ochrony osobistej i apteczki
pierwszej pomocy,

o odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

. zachowanie porzadku na placu i budowy,

. wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Data opracowania: 27.07.2021r.
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CZESC BUDOWLANA
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1 Inwestor
Inwestorem  przedmiotowej inwestycji  jest Miejskie  Przedsiebiorstwo  Gospodarki
Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

2 Lokalizacja inwestycji

Budynek, w ktérym zostanie wykonany remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na
pape termozgrzewalng z czesciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowany jest przy
ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudzigdzu, na dziatkach nr 4/4, 4/5 obr. 007.

3 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape
termozgrzewalng z czesciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz
z robotami towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.
W Grudzigdzu.

4 Podstawa opracowania

e umowa nr 39/BPZ/127/2021 z Inwestorem na wykonanie prac projektowych z dnia 19.04.2021r.

e wytyczne Inwestora oraz wizja lokalna,

e obowigzujgce normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego,

e ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11, 234, 282.),

e rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986),

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065).

5 Opis istniejacego stanu formalno — prawnego nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest na dziatce nr 4/4, 4/5 obreb 007 w Grudzigdzu, Miejskie
Przedsiebiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0. z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-
Sktodowskiej 5-7 posiada peine prawo do dysponowania nieruchomoscia.

6 Charakterystyka ekologiczna

Budynek nie wptywa znaczgco na srodowisko przyrodnicze. Budynek posiada kompleksowe
zaopatrzenie w infrastrukture techniczng pozwalajgcg na jego prawidiowe funkcjonowanie -
niewykazujgce konfliktu ze srodowiskiem przyrodniczym.

7 Wymogi ochrony konserwatorskiej

Budynek mieszkalny przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudzigdzu jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkdéw oraz znajduje sie w ukitadzie urbanistycznym Przedmie$cia Kwidzyriskiego. Wszelkie roboty
budowlane przy obiekcie trzeba uzgodni¢ z wlasciwym organem ochrony zabytkow.

8 Wplyw eksploatacji gorniczej
Whplyw eksploatacji gorniczej na obiekt — brak.

9 Ochrona p.poz.
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL IV oraz klasy odpornosci
pozarowej ,D”. Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek zakwalifikowano jako niski (N).
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Budynek murowany w technologii tradycyjnej, stropy drewniane, konstrukcja dachu drewniana.
Zakres prac przewidzianych w dokumentacji nie wptywa na zmiane warunkéw p.poz. i nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

10 Wymogi dotyczace przysztego uzytkownika

Obiekt budowlany nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
ochrony srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajgc
do nadmiernego pogorszenia jego wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;.

11 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Funkcja — budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny o 2 kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem nieuzytkowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowany, podpiwniczony, budynek przekryty dachem
dwuspadowym.

12 Zagospodarowanie terenu

12.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Na dziatce nr 4/4, 4/5, obr. 007 zlokalizowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny. Na dziatkach
rowniez wystepuje inny budynek mieszkalny wielorodzinny nieobjety opracowaniem oraz budynki
gospodarcze oraz typowe elementy zagospodarowania terenu, jak powierzchnie utwardzone, dojscia do
budynku itp. Dojscie do budynku realizowane od ul. Grunwaldzkiej, zas wjazd na teren dziafki, od ulicy
Forteczne;.

12.2 Projektowany stan zagospodarowania terenu
Planowana inwestycja polega¢ bedzie na wykonany remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu
ondulina na pape termozgrzewalng z czesciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewoddéw
kominowych wraz z robotami towarzyszgcymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
W zwigzku z planowang inwestycjq istniejacy stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

13 Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

14 Obszar oddzialywania obiektu

W analizie obszaru oddziatywania obiektu rozpatrzono kwestie obiektu kubaturowego
oraz uwarunkowan formalno-prawnych, moggcych mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania.
Oddziatywanie obiektu kubaturowego rozpatrywano w zakresie funkcji iwymagan zwigzanych
z uzytkowaniem obiektu, atakze w zakresie bryty i formy obiektu, w tym analizy zacieniania
i przestaniania. Ponizsze zestawienie wykazuje przeprowadzong analize mozliwosci oddziatywania na
dziatki sgsiednie oraz zagospodarowanie terenu wokét wraz z infrastrukturg techniczng.
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ANALIZA ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

ewid’:_nc N Podstawa formalno-prawna UWAGI
—.\.LI_Y wigczenia do obszaru oddziatywania =
dziatki
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia, w sprawie WT,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami):

dz.nr 109, | - § 13 - przestanianie Przestanianie budynkéw istniejgce, bez zmian.

dz nr 3/3, ] . ] ] -

dznra2. |- § 12 - usytuowanie budynku Istniejgcy obiekt, usytuowanie budynku bez zmian.

dz.nr 10/18, | _ § 23 - miejsce gromadzenia

dz.nr 94, odpadéw Istniejgce miejsce gromadzenia odpadow statych, bez zmian.

dz.nr 95, o :
-§ 18, § 19 - odlegtos¢ wydzielonych

miejsc postojowych Istniejgce miejsca postojowe, bez zmian.

- § 60 - oswietlenie i nastonecznienie | Istniejgcy obiekt, bez zmian.

- § 14 - dojazd do dziafki i budynkow | Istniejacy, bez zmian.

- § 271 - usytuowanie budynkow
z uwagi na bezpieczenstwo Bez zmian
pozarowe

Z przeprowadzonej analizy oddziatywania wynika, ze obszar oddziatywania obiektu wystgpi jedynie
na dziatkach Inwestora tj. dziatka nr 4/4, 4/50 obr. 007, czesciowo na dziatce 3/3 obr. 007 ze
wzgledu na koniecznos$é rozstawienia rusztowan oraz nie wystapi na innych dziatkach

sasiednich.

15 Forma architektoniczna obiektu

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudzigdzu zlokalizowany jest na dziatce nr4/4, 4/5.
Budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, w zabudowie zwartej,
podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym, pokryty ptytami bitumicznymi Onduline. Elewacje
budynku otynkowane w $rednim stanie technicznym, widocznymi zarysowaniami i ubytkami tynku.
Wejscia do budynku od strony poéinocno - zachodniej, tj. od ul. Grunwaldzkiej, wjazd strony zachodniej
tj. od ul. Fortecznej.

Nie projektuje sie zmian w zakresie bryly budynku, ksztattu dachu oraz konstrukcji dachu.
Projektuje sie wymiane zdegradowanych elementéw konstrukcyjnych dachu oraz zmiane materiatu
z ktérego wykonane jest pokrycie dachowe. Istniejgcg onduline wymienia sie na pape termozgrzewalna.
Nie jest wskazana wymiana pokrycia dachu na ciezszy np. dachéwke ceramiczng, ze wzgledu na
ograniczong nosno$¢ konstrukcji dachowe;.

16 Stan istniejacy dachu i jego elementéow

Istniejgcy budynek mieszkalny pokryty jest ptytg bitumiczng typu Onduline. Kat nachylenia pofaci
dachu wynosi a = 36°. W pofaci zlokalizowane sg okna potaciowe oraz wytazy na dach w okolicach
kominéw. Wszelkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe oraz obrobki kalenicy, wiatrownicy,
trzonéw kominowych wykonane sg z blachy ocynkowanej, w znacznym stopniu skorodowanej,
czesciowo wymienione na nowe. Przewody kominowe murowane z ceglty ceramicznej peinej
wyprowadzone ponad dach, trzony czes$ciowo otynkowane, czapki kominowe betonowe. Widoczne
elementy przewoddéw kominowych w $rednim stanie technicznym.
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Opis elementéw konstrukcji dachu budynku.

Elementami konstrukcyjnymi dachu sg krokwie, ptatwie, kleszcze, zastrzaty, slupy i miecze. Na
podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono, ze wystepujg zuzycia elementéw konstrukcyjnych
spowodowane licznymi nieszczelnosciami pofaci dachowej, a w konsekwencji degradacjg biologiczng, jak
rowniez wiekiem elementow konstrukcyjnych. Na niektérych elementach konstrukcyjnych widoczne sag
rowniez Slady zwegleh i okopcen. W zwigzku z powyzszym elementy zdegradowane nalezy wymienic¢ na
nowe o tych samych parametrach przekrojowych.

L 4

“®

Degradacja elementéw konstrukcyjnych
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Obroébki blacharskie.

Obrobki blacharskie — przerdzewiate i nieszczelne z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe
z blachy ocynkowanej przeznaczone do wymiany. Odprowadzenie wody opadowej do miejskiej kanalizacji
deszczowe;.

Zawilgocenia elewacji
spowodowane nieszczelnoscig

obrébek blacharskich

Zawilgocenia elewacji
spowodowane nieszczelnoscig
obrébek blacharskich

Nieszczelnosci w kalenicy
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Kominy w czes$ci wystajacej ponad dachem.
Kominy w czesci wystajgcej ponad dachem murowane z cegly ceramicznej petnej, nieotynkowane z
licznymi ubytkami. Kominy wymagajg przemurowania oraz wykonania nakryw.

Wentylacja przestrzeni poddasza.
Wentylacji przestrzeni poddasza brak.

17 Roboty budowlane
Zakres przewidzianych prac budowlanych:
o Wykonanie systemow zabezpieczajgcych na dachu,
e Rozbidrka istniejgcych obrobek blacharskich,
e Rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z ptyt bitumicznych,
e Demontaz tat,
* Wymiana zaowadzonych/zdegradowanych elementéw konstrukcji dachu,
e Impregnacja konstrukcji dachu,
o Wykonanie izolacji z folii paroprzepuszczalnej,
o Wykonanie nabitek na krokwiach,
o Wykonanie deskowania,
o Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej,
e Przemurowanie komindw,
o Wymiana odpowietrzen pionéw instalacji kanalizacyjnej,
e Wykonanie tynkéw na przewodach kominowych,
o Wykonanie nowych obrébek blacharskich,
e Likwidacja okien potaciowych,
o Wymiana wytazéw dachowych,
o Wymiana stojakéw do anten,
o Wymiana posadzki poddasza,
o Roboty pozostate / uporzgdkowanie terenu po robotach.

17.1 Remont dachu

Wykonanie systemoéw zabezpieczen na dachu
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawca wykona systemy zabezpieczen stropu nad
ostatnig kondygnacja, aby nie uszkodzi¢ ich podczas rozbiérki konstrukcji dachu. Wykonawca dokona
réwniez zabezpieczeh na zewnetrz wzdiuz elewaciji.

Rozbidrka rynien i rur spustowych oraz pozostatych obrébek blacharskich
Rozbiorke obrobek blacharskich nalezy rozpoczaé od demontazu rynien i rur spustowych. Istniejgce
rynny i rury spustowe nalezy rozebra¢. W dalszej czesci nalezy rozebraé obréobki na gzymsach, murkach
ogniowych, wiatrownicy oraz obrobke przy przewodach kominowych i w kalenicy dachu. Projektuje sie
obroébki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm.
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Wymiana zdegradowanych elementéw konstrukcji dachu oraz tat i montaz

deskowania

Po dokonaniu rozbiérki pokrycia, obrobek blacharskich nalezy zdemontowaé istniejgce faty. Dokonac¢
oceny stanu technicznego wiezby w miejscach do ktérych niemozliwy byt dostep podczas inwentaryzacji.
Uszkodzone, zaowadzone oraz brakujgce elementy uzupetni¢ lub wymieni¢ zachowujgc ich istniejgcy
wymiar. Zdegradowane widoczne elementy konstrukcji dachu, przeznaczone do wymiany, wskazane sg w
czesci graficznej opracowania. Nowe elementy nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowa¢ srodkiem
impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.
Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania. Folie paroprzepuszczalng zamocowac przy pomocy
nabitek na krokwiach, a nastepnie wykonaé peine deskowanie potaci dachowych deskami z drewna kasy C
24, gr. 2,5 cm. Utworzenie pustki powietrznej umozliwi wentylacje potaci dachu. Nowe elementy nalezy
przed montazem poddac¢ impregnacji. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

Potaczenia

Potgczenie krokwi z murfatg nalezy wzmocni¢ za pomocg ptaskiego tgcznika do drewna.
Zamocowanie tgcznika do elementéw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokos¢ wbicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x $rednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okre$la fgcznik i jest
on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-
81/B03150/03.

Potgczenie krokwi z ptatwig nalezy wzmocni¢ za pomocg ztgcza krokwiowo - ptatwiowego.
Zamocowanie tagcznika do elementdw za pomoca gwozdzi pierscieniowych @ 4.0 lub wkrety @ 5. Przy
konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-81/B03150/03.

Potgczenie krokwi w kalenicy nalezy wzmochi¢ za pomocg ptaskiego tgcznika do drewna.
Zamocowanie tgcznika do elementéw za pomocg gwozdzi karbowanych. Gtebokos¢ wbicia gwozdzi
powinna wynosi¢ nie mniej niz 12 x srednica nominalna gwozdzia. Rozstaw gwozdzi okresla tgcznik i jest
on zgodny z normg DIN 1052. Przy konstruowaniu potgczenia nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w PN-
81/B03150/03.

Ociosanie konstrukcji

Dopuszcza sie ociosanie elementu konstrukcyjnego w przypadku niewielkiej czesci degradacji.
Metoda ociosania drewna polega na usunieciu uszkodzonych wierzchnich warstw drewna, ktére ze
wzgledu na zawarto$¢ biatka sg atakowane przez szkodniki w pierwszej kolejnosci. Wyzarte przez
szkodniki drewno odrgbuje sie siekierg, a odkryte powierzchnie zdrowego drewna zabezpieczyé nalezy
srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu.

Uwaga: ociosanie konstrukcji oraz wzmocnienie krokwi deskami nalezy wykona¢ w razie stwierdzenia
przez inspektora nadzoru takiej potrzeby.

Wyroéwnanie potaci od zewnatrz

Wyréwnanie powierzchni potaci dachu od zewnatrz nalezy wykona¢ za pomocg podktadek
wyréwnujacych i nabitek mocujgcych folie. W tym celu nalezy rozciggna¢ sznurek traserski na pierwszej
i ostatniej krokwi i wedtug sznura przymocowuje sie do pozostatych krokwi podktadki wyréwnujace.

Impregnacja konstrukcji dachu.

Po oczyszczeniu i ociosaniu, konstrukcje dachu nalezy zaimpregnowaé srodkiem impregnujgcym
FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukcji dachu. Nowe elementy konstrukcji nalezy przed ich
zamontowaniem zaimpregnowac¢ Srodkiem impregnujgcym FOBOS M 4 w ilosci 200 g/m2 konstrukgiji
dachu. Impregnacje nalezy wykona¢ metodg smarowania.

ZASTOSOWANIE

FOBOS M-4 jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementéw budowlanych znajdujgcych sie wewnatrz
budynkéw. Na zewnatrz moze byé stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych
powierzchni przed oddziatywaniem wody i opaddw atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie. FOBOS M-4
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moze by¢ uzyty w budynkach, a takze pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania zywnosci i obiektach
przemystu spozywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogg sie stykaé bezposrednio ze $rodkami
spozywczymi.

PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | DREWNA

FOBOS M-4 nalezy stosowaé jako 30—procentowy roztwér wodny. W celu przygotowania 30-procentowego
roztworu nalezy stosowac¢ proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywa¢ do
wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajac, az do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwér nadaje sie do bezposredniego uzytku.

Do impregnacji wgtebnej stosuje sie roztwor o stezeniu kilku procent — stezenie nalezy dostosowac do rodzaju i
wilgotnosci drewna. Kontrole procesu nasycania i ilosci wchitonietego roztworu nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej partii
zabezpieczanego materialu metodg wagowg (wazgc drewno przed i po impregnacji). Drewno przeznaczone do
impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farbg lub lakierem. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z
farby. Jezeli drewno uprzednio byto impregnowane $rodkiem hydrofobizujgcym (utrudniajgcym wchtanianie wody), np.
pokostem, wéwczas impregnacja FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnaciji
utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewngtrz opakowania dwie saszetki z
barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru), z ktérych jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (nie dotyczy
wiaderek 1 kg FOBOSU M-4). Nie nalezy stosowac¢ innego barwnika niz dotgczony przez producenta. Pod wptywem
warunkéw atmosferycznych barwa zaimpregnowanego drewna jasnieje, co nie ma wptywu na jego jakos¢. Przed
impregnacjg drewno powinno by¢ doprowadzone do stanu powietrzno-suchego. Po wykonaniu impregnacji nalezy je
ponownie przesuszy¢ w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukiadane w sztaple na przektadkach do stanu
powietrzno-suchego drewna. Efekt zabezpieczenia drewna uzyskuje sie po wykonaniu impregnacji.

Krycie dachu papa termozgrzewalng — kolor grafitowy RAL 7024.

Podktad - Jako podktad nalezy stosowaé pape podkiadowg mocowang mechanicznie na widkninie
poliestrowej gr. 3 mm np. ICOPAL membrana PM. Membrany dachowe odprowadzajg ewentualne
przecieki gtéwnego pokrycia dachowego. Ponadto wilgo¢ skraplajgca sie na spodniej stronie pokrycia
dachowego sptywa po membranie dachowej. Funkcja ta wymusza montaz membran dachowych z
zaktadka ok. 10% szerokosci tj. 15¢cm.

Papa wierzchniego krycia - Jako pape wierzchniego krycia nalezy stosowac pape asfaltowg na osnowie ze
wzmachianej wiokniny poliestrowej, z obustronng powtokg z asfaltu modyfikowanego z wypetniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta gruboziarnistg posypkg mineralng, spodnia strona pokryta folig
z tworzywa sztucznego. Dodatkowo wzdtuz krawedzi wierzchniej oraz spodniej strony papy na ok. 80 mm
szerokosci powinny znajdowal sie pasy masy asfaltowej do tgczenia kolejnych brytéw papy. Pasy
zabezpieczone zdejmowalng w trakcie montazu folig z tworzywa sztucznego. Papa gr. 2,2 mm np. W/PET
PLUS - SBS/ICOPAL. Papa montowana za pomoca klejow asfaltowych do papy podktadowe;j.

Wykonanie pokrycia - przystepujac do krycia dachu, nalezy wykona¢ najpierw wszystkie niezbedne prace
wstepne polegajgce na przygotowaniu podtoza oraz wykonaniu przewidywanych obrébek blacharskich.
Podtoze wykona¢ z desek (mozliwa zamiana deskowania na elementy ptytowe drewnopochodne,
wodoodporne, po uzyskaniu zgody Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw). Deski uzyte do wykonania
podtoza powinny mie¢ szeroko$¢ w granicach 12 - 18 cm.
Podtoze przeznaczone pod pokrycia papowe musi spetniaé kilka podstawowych wymagan:
e powinno by¢ réwne, co ma decydujgce znaczenie na prawidtowy sptyw wody, przyczepnos¢ papy
do podtoza oraz estetyke wykonanego pokrycia;
e powinno by¢ odpowiednio zdylatowane;
o wytrzymatos¢ i sztywnosc podtoza powinny zapewniac¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen
wystepujagcych podczas wykonywania robot oraz podczas eksploatacji dachu;
e powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen, oraz zagruntowane asfaltowym srodkiem
gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie;
e zaleca sie réwniez, aby przy obrébkach elementow wystajgcych nad powierzchnie dachu stosowaé
kliny z welny mineralnej, wzglednie ze styropianu oklejonego papa.
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Podtoze drewniane wykona¢ z desek o grubosci 2,5 cm. Nalezy ukfadac¢ deski o szerokosci 12—18 cm
strong dordzeniowg do gory. Podtoze pod papy moze by¢ réwniez wykonane ze sklejki drewnianej. Miejsca
tgczenia desek lub ptyt powinny wypadac¢ na krokwi. Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych
mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru
SBS). Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a
takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpocza¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania.
Z papy podkfadowej wykonuje sie wstepne obrdébki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy,
swietliki. Przy nachyleniach 36° pape ukfada sie pasami prostopadlymi do okapu ze wzgledu na mozliwosc¢
osuwania sie uktadanych paséw papy podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy.
Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu
z uwzglednieniem zaktaddéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwéch koncoéw do srodka. Miejsca
zaktadéw na catej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrzaé palnikiem i docisng¢ szpachelkg w celu
wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu
podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym,
powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy,
ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dlugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyptywu lub wyptyw
nierownomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy fgczy¢ ze sobg na zakiad wzdiuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny
o szerokosci 12-15 cm. Zakiady powinno sie wykonywaC ze szczegoOlng starannoscig i zgodnie
z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane trzeba
po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu masy bitumicznej zaleca sie posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdiuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy
przesungé wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach,
zaleca sie odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakfadu.

Podczas wykonywania prac nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy obowigzujgce przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni
by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i rekawice oraz sprzet zabezpieczajgcy przy
pracach na wysokosci. Podczas prac dekarskich wykonywanych metodg zgrzewania na dachu musi
znajdowac sie sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego oraz pojemnikéw w wodg i piaskiem, a
takze apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom.

Akcesoria dachowe

Wentylacja w kalenicy - Wzdtuz kalenicy nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci ok. 8 cm. Szczeline
uzyskuje sie poprzez niedobicie desek do samej osi kalenicy. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy
przycig¢ je wzdtuz linii korczacej deskowanie. Nastepnie wzdtuz kalenicy nalezy zamontowaé wywietrzniki
kalenicowe do papy w formie tworzywowych ksztattek.

wywietrzniki kalenicowe do gontéw
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Nastepnie nalezy przybi¢ pojedyncze moduty papy, podklejajgc je klejem bitumicznym.

W odlegtosci 40-50 cm od kalenicy wycinamy w pofaci otwér prostokatny odpowiadajgcy kanatowi
wentylacyjnemu wywietrzaka pofaciowego 50x30 cm (zastosowano szt. 6, ok. 1szt./100m2)
i zabezpieczamy go siatkg przeciw owadom. Na potaci dachu ukltadamy pape podktadowg (z otworem
w miejscu usytuowania wywietrznika), a nastepnie z trzech stron otworu przybijamy pape wierzchniego
krycia, réwniez zachowujgc $wiatto otworu wentylacyjnego. Nastepnie wklejamy wywietrzak i mocujemy go
gwozdziami. Kotnierz wywietrzaka nalezy posmarowac klejem bitumicznym, a nastepnie utozy¢ pape
wierzchniego krycia, zwracajgc uwage na doktadne sklejanie z kotnierzem wywietrzaka.

Wentylacja w_okapie - Rozwigzanie wlotu powietrza pod pota¢ na okapie musi zapewniaé
efektywny przekréj wentylacyjny min 2%. powierzchni dachu. Co dla krokwi o dtugoéci do 10 m wynosi 200
cm2/mb okapu. Nalezy zastosowaé okapowe - polipropylenowe kratki wentylacyjne w kolorze grafitowym-
2,5x 100 cm.

Montaz hakéw - Montaz rynny rozpoczyna sie od wyliczenia ilosci hakéw rynnowych (max.
odlegtos¢ miedzy nimi — 1 m). W przypadku budynkéw diuzszych niz 10 m, spadek rynny musi by¢
dwukierunkowy. Haki rynnowe mocowane sg przy okapie 20 mm ponizej linii przedtuzenia arkuszy blachy.
Aby utatwi¢ sobie ustawienie pierwszego haka, mozna uzy¢ taty. Potozenie hakéw rynnowych moze byc¢
ustalone za pomoca zyiki. Aby jg zamocowac, wystarczy poluzowac¢ srodkowy wkret mocujgcy hak. Z
drugiej strony hak rynnowy musi by¢ zainstalowany nizej. Nachylenie rynny powinno wynosi¢ min. 3 — 4
mm/m. Pozycje haka nalezy wymierzy¢ tasmg po sprawdzeniu, czy okap jest poziomy. Pozostate haki
nalezy zamocowa¢ zgodnie z rozciggnietg zytkg w maksymalnym rozstawie co 1 m (Srednio 700 — 800
mm). Do giecia hakéw nalezy uzywac¢ tylko gietarki do hakéw. Stosowanie innych narzedzi moze
spowodowac uszkodzenie powtoki ochronne;.

Montaz rynien - Zastosowano system rynnowy 125/90
Zatozy¢ rynne wstepnie, aby ustali¢ doktadnie jej dlugos¢. Nie nalezy jej wowczas zatrzaskiwaé w
hakach. Prawidtowa dtugos$¢ rynny powinna wynosié: dtugosé dachu + po 1 cm z kazdej strony. Nastepnie
nalezy wyznaczy¢ miejsce, gdzie bedzie zamocowany wylot otwarty (tzw. sztucer).
Rynny i rury spustowe mogg by¢ ciete za pomoca wyrzynarki do stali lub pity cyrkulacyjnej z tarczg do
stali. Zabrania sie stosowania pity katowej do ciecia stalowych wyrobéw powlekanych.

Montaz wylotu otwartego - Montaz wylotu otwartego zaczyna sie od zaznaczenia miejsca na rure
spustowg, uzywajgc wylotu rynny - sztucera. Otwdr nalezy wycigé uzywajgc nozyc lub wycinarki otwordw.
Nastepnie nalezy odgig¢ krawedzie otworu w dot tak, aby woda sptywata do wylotu otwartego. Zahaczyé
nalezy sztucer o wygiety brzeg rynny i obrdci¢ wokot rynny, a nastepnie owingé klamry wokét drugiej
krawedzi rynny. Zamocowac wylot otwarty poprzez zgiecie klamry na tylnym brzegu rynny.

tgczenie rynny - taczenie rynny powinno by¢ usytuowane w poblizu haka rynnowego. Rynny
nalezy fgczy¢ na zaktad — min 20 mm lub na styk, pozostawiajgc ok. 2 mm luzu. Przy tgczeniu na styk
nalezy zastosowac tgcznik. Uzycie tgcznika jest konieczne, poniewaz umozliwia on ruch rynny pod
wptywem zmiany temperatur. Nalezy wycisng¢ niewielkg ilo§¢ uszczelniacza dekarskiego na srodkowy
rowek uszczelki gumowej, aby zapobiec ewentualnym przeciekom. tacznik nalezy zatozyé na srodek
ztgcza rynny zaczynajac od tylnej strony rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni zaczep tgcznika w dot
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i obroci¢ go do rynny. Zamkngc¢ tgcznik matg klamrg. Zabezpieczyé tgcznik przed otwarciem, doginajgc
matg klamerke
Montaz rur spustowych - Montaz rury spustowej nalezy zaczg¢ od zmierzenia odlegtosci pomiedzy

wylotem otwartym a fasadg budynku. Wyznaczy¢ odlegto$¢ rury spustowej dochodzacej od sztucera do
$ciany budynku.

Kominy w czesci strychowej oraz wystajacej ponad dachem.

Kominy w czeséci strychowej oraz wystajgcej ponad dach nalezy rozebra¢ wymurowaé nowe z cegly
ceramicznej petnej klasy 20 na zaprawie cem. - wap. M10., wyprowadzajgc na wysokos¢ zgodng z
istniejgcg. Wszystkie kominy nalezy zaimpregnowaé preparatem zmniejszajgcym nasigkliwos¢ cegiet.
Sciany komina nalezy osiatkowa¢ siatkg Leddéchowskiego oraz otynkowaé tynkiem cem.-wap. M5 i
pomalowacé na kolor RAL 9002.

Przewody wysokie nalezy przemurowac z zastosowaniem katownika 45x45x4 mm.

Nalezy na przemurowywanych kominach wykona¢ nowe nakrywy kominowe Zelbetowe grubosci 7 cm,
z betonu C16/20 zbrojone pretami @6 ze stali A-1 St3SX R = 210 MPa. Maksymalny rozstaw pretow 8 cm.
Otulina 2,5 cm. W nakrywach nalezy wykona¢ przejscia dla przewodéw wentylacyjnych, spalinowych i
dymowych, w przypadku wiekszych wymiaréw kanatu, zbrojenie w danym fragmencie nalezy rozcigé. Na
czapach kominowych nalezy wykonaé spadki w postaci koperty o nachyleniu 1 %. Spadki nalezy wykonac¢
z betonu C16/20. Gérng powierzchnie czapki nalezy przesmarowac 2 x Abizolem R. Podczas prac nalezy
sprawdzi¢ droznos¢ przewodow. W przypadku braku droznosci komin nalezy oczysci¢. Po wykonaniu
przemurowania kominéw nalezy zamontowaé nowe nasady kominowe wykonane, oraz wywiewki
wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm, lub skorzysta¢ z rozwigzan systemowych o podobnej
specyfikacji.

Po robotach kominiarskich nalezy zastosowa¢ sie do zalecen Opinii Kominiarskiej
z dnia 20.07.2021r. dotyczacej inwentaryzacji przewodow kominowych w budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 2,4,6 w Grudzigdzu, oraz uzyskac¢ odbior kominiarski.

Malowanie przewodow kominowych ponad dachem

Projektuje sie wykonanie powtok malarskich na przewodach kominowych za pomocg farb silikatowych,
kolor tynku RAL 9002.

Technologia wykonania powfok malarskich
Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw.

Przygotowanie preparatu gruntujgceqo oraz nanoszenie
Nalezy uzy¢ preparatu gruntujgcego, gotowego do bezposredniego uzycia. Preparat nanosi¢ na
podtoze watkiem lub pedzlem, tworzac cienkg i rwnomierng warstwe. Na podfozach bardzo chtonnych
gruntowanie mozna powtérzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy. Drugg warstwe preparatu nalezy
nanies¢ minimum po 4 godzinach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu
gruntujgcego zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza i wynosi ok. 30 min.
Gruntowanie podtoza pod malowanie farbami silikonowymi nalezy wykonaé min. 4 godzin wczes$nie;j.

Przygotowanie podtoza pod farby silikatowe

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw
mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z wykwitdw, kurzu, brudu, wosku oraz tluszczow.
Uwaga. Tradycyjne tynki cementowe-wapienne mozna malowac po ich catkowitym wyschnieciu, a wiec nie
wczesniej niz po uptywie 2+4 tygodni od ich natozenia. Zachowanie odpowiednio diugiego okresu
dojrzewania tynku pozwoli na odparowanie nadmiaru obecnej w nim wody, ktéra zamknieta zbyt wczesnie
powtokg z farby transportuje ku elewacji roztwory soli, a wysychajgc pozostawia je na powierzchni w
postaci wykwitéw.
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SPOSOB UZYCIA
Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ cienka, rownomierng warstwe farby. Farbe mozna nanosic

watkiem, pedzlem lub metodg natryskowa, nie wczesniej niz przed uptywem 6 godzin po gruntowaniu
podtoza. llos¢ naktadanych warstw farby zalezy od chtonnosci i struktury podtoza (zalecane jest malowanie
w dwéch warstwach). Kolejng warstwe nalezy naktadaé poprzecznie do poprzedniej po min. 6 godzinach.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z goéry zaplanowac, np. w naroznikach i zatamaniach
budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréow itp. Nanoszenie farby na tak zaplanowang
powierzchnie nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly (stosujgc technologie ,mokre na mokre”), unikajgc przerw
w pracy. Prac malarskich nie wolno prowadzi¢ w warunkach wysokiej wilgotno$ci i niskich temperatur
(ponizej +5°C). Malowang powierzchnie nalezy chronié, zaréwno w trakcie prac jak i w okresie wysychania
farby, przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw atmosferycznych. W przypadku
malowania $wiezego tynku zaleca sig, aby elewacja chroniona byta siatkami nieprzerwanie od chwili
rozpoczecia prac tynkarskich, az do momentu, w ktérym uptynie doba od zakonczenia prac malarskich.
Czas wysychania farby zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wynosi ok. 30
minut. Czas ten zalezny jest réwniez od intensywnosci koloru stosowanej farby. Jednorodnos¢
kolorystyczna wymalowanej powierzchni zalezy w duzej mierze od stopnia wyschnigecia podtoza.

Uwaga: Niezastosowanie sie do wymagan producenta, zwtaszcza w zakresie przygotowania podtoza,
sposobu uzycia i ochrony elewacji przed wptywem warunkéw atmosferycznych, moze spowodowac
zachodzenia naturalnego zjawiska, jakim jest powstawanie przebarwien i wykwitow solnych. Aby unikng¢
réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe
o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie
faktury podtoza. Malowanie powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi
moze powodowacé efekt réznych odcieni danego koloru farby.

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z
obowigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

tawy kominiarskie

tawy kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz taw kominiarskich
zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika fawy kominiarskiej.

Wspornik montujemy bezposrednio na ptaskim pokryciu na wysokosci krokwi za pomocg wkretéw o 8.
Dlugos¢ wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata zakotwienie wspornika w krokwi poprzez
powioke hydroizolacyjng, odeskowanie. Nalezy zastosowaé wkrety z kotnierzem uszczelniajgcym, jak
réwniez dodatkowe uszczelnianie otworéw montazowych masg uszczelniajgca (silikon, masa bitumiczna,
uszczelka gumowa). Wsporniki tawy mocowa¢ w odlegtoéci nie wiekszej niz 400 mm i przy kazdym
ewentualnym tgczeniu podestéw taw. Lawe zamocowaé do mocownika za pomocg Srub bedgcych w
zestawie. Poszczegodlne tawy mozna fgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikdéw taw kominiarskich.

Stopnie kominiarskie

Stopnie kominiarskie stuzg do bezpiecznej komunikacji na dachu skosnym. Montaz stopni
kominiarskich zaczynamy od zaznaczenia planowanego mocowania wspornika stopnia kominiarskiego na
pokryciu dachowym. Wspornik montujemy bezposrednio na ptaskim pokryciu na wysokosci krokwi za
pomoca wkretow g 8. Dtugos¢ wkretow powinna byc¢ tak dobrana, aby umozliwiata zakotwienie wspornika
w krokwi poprzez powioke hydroizolacyjng, odeskowanie. Nalezy zastosowal wkrety z kotnierzem
uszczelniajgcym, jak rowniez dodatkowe uszczelnianie otworéw montazowych masg uszczelniajgcg
(silikon, masa bitumiczna, uszczelka gumowa). Wypoziomowa¢ mocownik stopnia i przykreci¢ go do
wspornika. Umocowa¢ stopnie do mocownika za pomocg $rub bedgcych w zestawie.

Stopnie na kominach

Na wysokich kominach nalezy zamontowac¢ klamry kominiarskie z pretow & 22, w rozstawie co 20 cm.
Klamry nalezy wysung¢ ponad ptaszczyzne pionowg komina na 15 cm. Zamocowanie w Scianie komina na
gtebokos¢ 20 cm. Stal A-1 St3SX R = 210 MPa.
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Obroébki blacharskie

W skiad pokrycia dachowego wchodzg réwniez obrébki blacharskie. Wszelkie obrobki blacharskie
nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm. Przed utozeniem pokrycia z papy nalezy zamocowac
pasy podrynnowe, nadrynnowe. Po przemurowaniu kominéw nalezy wykona¢ obrobki wokét trzondw
kominowych. Obrébki blacharskie roéwniez nalezy wykona¢é na murkach ogniowych, gzymsach,
wiatrownicach. Szczegotowe wymiary oraz miejsca wystepowania obrobek blacharskich przedstawione w
czesci graficznej.

Prace uzupetniajace

Przed przystgpieniem do wymiany pokrycia dachu nalezy zabezpieczy¢ strop pomieszczen strychu
przed ewentualnym zalaniem wodg opadowg wzglednie uszkodzeniem podczas prowadzenia robot
dekarskich.

17.2 Demontaz stolarki okiennej oraz montaz wytazéw dachowych

Istniejace okna potaciowe oraz wytazy dachowe nalezy zdemontowac i wykonaé tylko nowe wytazy
dachowe od strony podworza. Nie nalezy odtwarza¢ okien potaciowych.

Likwidacja okna
pofaciowego

Likwidacja okna
Sy e ) . pofaciowego

\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\&

Wymiana wytazu
dachowego
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Okno dachowe wytazowe drewniane o wymiarach 78x98 cm wyposazone w sitownik gazowy
umieszczony w gérnej czesci wytazu, utatwiajgcy otwieranie i zamykanie skrzydta ograniczajgc ryzyko
zatrzasniecia np. pod naporem wiatru, obstuga okna za pomocg klamki umieszczonej w potowie wysokosci
skrzydta umozliwiajgcej otwarcie lub mikrouchylenie okna. Okna wytazowe montowane wraz z kotnierzem
uszczelniajgcym.

Wspétczynnik dla wytazu U=1,1 W/m2K. Miejsca montazu nowych wylazéw dachowych
przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Uwaga :

Przed przystgpieniem do montazu okien wytazowych nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru
Aprobate techniczng lub Swiadectwo zgodnoséci z podaniem wsp. Ug [W\ (m2x°K)] dla catego okna.
Bez tego dokumentu okna nie zostang dopuszczone do montazu.

17.3 Wymiana posadzki z desek i ptyt OSB na strychu

Nalezy usung¢ istniejgce oktadziny podtogowe. Odstoniete elementy konstrukcyjne stropu nalezy
oczysci¢ i dokonac¢ oceny ich stanu technicznego. W przypadku gdy stan techniczny odstonietych
elementoéw bedzie budzit watpliwosci nalezy wstrzymac roboty, dokonac zabezpieczenia i powiadomi¢ o
tym fakcie inspektora nadzoru. W projekcie zatozono, ze strop nad kondygnacjg mieszkalng jest
ocieplony, nalezy to zweryfikowac¢ po zdjeciu oktadziny. Jesli strop nie jest ocieplony, w przypadku gdy
stan techniczny elementéw nie bedzie budzit watpliwosci nalezy zastosowaé docieplenie z wetny
mineralnej gr. min 15cm o wspétczynniku przewodnictwa cieplnego: 0,036 (W/mk) oraz wykonacé
warstwe posadzki z ptyty MFP o grubosci 22mm, systemem taczenia ptyt klejonym. Mocowanie piyt
mechanicznie. Przed zamocowaniem ptyt w miejscu lokalizacji belek stropowych utozyé podkiadki z filcu
(gr. 0,5cm-1cm).

17.4 Technologia robét rozbiérkowych

Podczas demontazu pokrycia dachu nalezy zachowaC szczegdlng ostroznosc¢ i przestrzegac
warunki BHP w tym zakresie. Powierzchnie stropu nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem spadajgcych odtamkdéw pokrycia. Zrzucanie odtamkéw pokrycia na
powierzchnie stropu jest niedopuszczalne.

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy wygrodzi¢ teren, a nad wejsciami wykonaé
daszki ochronne.

Na tak przygotowanym terenie przy wejSciu wystarczy wywiesi¢ tablice informacyjng oraz tablice
ostrzegawcza UWAGA - TEREN ROZBIORKI.

32



W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy B.H.P.
przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiérkowych okre$lone
zostaty w Rozp. Min. Odbudowy oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn.
29.03 1947r.).

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przedstawiajg sie nastepujgco:

e Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. PrzejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy
obrzezne. Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowle, urzadzenia uzytecznosci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i drzewa, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

e Srodki zabezpieczajace pracownikéw i urzadzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach
rozbiérkowych powinni by¢é zaopatrzeni odziez i urzgdzenia ochronne jak: kaski, rekawice i okulary
ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz
stale utrzymane w dobrym stanie. Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, kierownik rozbidrki
powinien doktadnie poinformowaé robotnikbw o sposobie wykonywania robdét rozbidrkowych i
przeszkoli¢ ich w zakresie przepisow B.H.P. Miejsca ustawienia drabin do wejscia na mury powinien
wskazywac kierownik rozbiorki lub majster. Nalezy uzywaé atestowanych zawiesi do demontazu.

e  Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych. Przy wykonywaniu
robét rozbiérkowych nalezy uwzglednia¢ na nie warunkéw atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru
i odwilzy. Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robét na scianach lub innych rozbieranych
konstrukcjach lub pod nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo zawalenia sie tych konstrukcji w
wyniku silnych podmuchéw wiatru.

e Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego. Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w
zasiegu prowadzonych roboét rozbidrkowych, powinny byé w sposéb odpowiedni zabezpieczone. W
szczegoblnosci nalezy wytyczyé i wyraznie oznakowac tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy )
lub wystawi¢ wartownikow zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne badz tez, w przypadkach
szczegolnie niebezpiecznych zastosowac oba srodki tgcznie.

e  Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich
zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma os6b postronnych.

e Rozbiorka reczna. Wszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powyzej 4.00 m powinni by¢
zaopatrzeni w pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw konstrukciji w
danym momencie nie rozbieranych.

e Zrzucanie wystajgcych lub zwisajgcych czesci budynku powinny by¢ wykonane szczegdlnie
ostroznie pod osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiérki. Miejsca zrzucania gruzu powinny
by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wiekszych ptaszczyzn nalezy stosowac pochylnie
lub zsypy (rynny ).

e Nie zezwala sie gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcjach budynku.

e W przypadku prowadzenia rob6t w dwdch poziomach, dolny poziom powinien byé zabezpieczony
daszkami ochronnymi.

e Uwagi dodatkowe. Materiaty z rozbiérki wywozi¢ sukcesywnie, aby zapewnié bezpieczenstwo
pracujgcych robotnikéw.

18 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Projektanta.

e Stosowane materiaty budowlane powinny posiadaé certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

19 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian
Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materialowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg
uzgodnienia z autorem opracowania.
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Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego dla
inwestycji obejmujgcej wykonanie remont dachu z wymiang pokrycia z piyt typu ondulina na pape
termozgrzewalng z czesciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewoddéw kominowych wraz z
robotami towarzyszgcymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.
W Grudzigdzu i nie moze by¢é adaptowane na inne obiekty. Kopiowanie bgdz przedruk w czesci lub
w catosci jest dozwolone tylko za zgodg autora opracowania.

Data opracowania: 27.07.2021r.

Projektant :
mgr inz. Anna Markiewicz
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lll. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA MOZLIWOSCI
WYKONANIA PRAC OBJETYCH DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA
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1 Dane ogdlne
Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o 2 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony oraz z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu z ptyt
bitumicznych Onduline. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.

L.p. Charakterystyka Dane budynku

1 Rodzaj budynku budynek mieszkalny wielorodzinny

2 | Adres budynku AR

3 Wiasciciel Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z o.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Skiodowskiej 5-7

4 Rodzaj zabudowy zwarta

5 Rok budowy 1894

6 Liczba kondygnacji 2 nadziemnych + poddasze nieuzytkowe

7 Podpiwniczenie jest

8 Strych jest

9 llos¢ klatek schodowych 3

10 Rodzaj dachu dach dwuspadowy, pokryty ptytami bitumicznymi

11 Rodzaj $cian cegta ceramiczna

12 Rodzaj stropéw stropy belkowe

2 Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena techniczna okreslajgca mozliwos¢ wykonania prac zwigzanych
z wykonaniem remontem dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng
z czeSciowg wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodow kominowych wraz 2z robotami
towarzyszgcymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6.w Grudzigdzu.

3 Podstawy wykonania opinii

e obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,

e Obowigzujgce normy i normatywy w projektowaniu oraz przepisy prawa budowlanego,

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r.
poz. 11, 234, 282.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

e Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986),

e Rozporzadzenie Ministra Spaw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.04.2019r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. u. z 2019r., poz. 1065).

4 Opis techniczny budynku i jego stan zachowan.

Opis dziatki zabudowanej
Dane ewidencyjne Urzadzenia techniczne Wystepowanie
Wojewodztwo Kujawsko - Pomorskie e kanalizacja sanitarna jest
Miejscowos¢ Grudzigdz e kanalizacja deszczowa jest
Osiedle Srédmiescie e wodociag jest
Ulica Grunwaldzka e zasilanie energetyczne jest
Numer budynku 2,46 e gaz jest
Rodzaj zabudowy zwarta e centralne ogrzewanie jest
Segment mieszkaniowy e droga dojazdowa jest
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5

Charakterystyka budynku

Istniejgcy budynek jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o 2 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony oraz z poddaszem nieuzytkowym, przekryty dachem dwuspadowym o pokryciu z ptyt
bitumicznych Onduline, podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii tradycyjne;j.
Wejscie do obiektu zlokalizowane jest na elewacji zachodniej budynku.

Lp. Elementy budynku Opis z podaniem cech materiatu
1 Sciany konstrukcyjne Cegta ceramiczna
2 Scianki dziatowe Cegta ceramiczna
3 | Konstrukcja dachu Drewniana
4 | Stropy Stropy belkowe
5 | Pokrycie dachu i obrébki blacharskie Ptyta bitumiczna, obrdébki blacharskie z blachy ocynkowanej
6 | Tynkiiwykfadziny wewnetrzne Tynki cementowo — wapienne
7 | Tynki zewnetrzne — elewacja Tynk cementowo — wapienne
8 | Stolarka drzwiowa i okienna (I?rr;\://rl]iv;/i{asci;lsr\//e do budynku drewniane, stolarka okienna
9 | Podtogi i posadzki Ptytki ceramiczne, panele podiogowe, lastryko

6

Analiza obcigzen:

Szkic ukfadu poprzecznego
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Szkic ukfadu podtuznego - ptatwi posrednie;j

i

2494
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a. = 36,0°

Rozpietos¢ wigzara | =9,72 m

Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 9,12 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 4,14 m

Rozstaw krokwia = 1,05 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu

Ptatew posrednia o dlugosci osiowej miedzy stupami | =4,32 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami am. = 1,00 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 1,00 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs =2,49 m

Odlegtos¢ pomiedzy poziomem oparcia stupa a poziomem oparcia murtaty Ah = 0,63 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 10/13cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 15/15 cm z drewna C24

- stup 13/15 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6,5/17 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 5 cm, z przewigzkami co 100 cm z drewna C24
- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,350 kN/m?2, Jo = 0,420 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 36,0 st.):

- na potaci lewej sk = 1,152 kN/m?, Sol = 1,728 KN/m?

- na potaci prawej skp = 0,768 kN/m2, Sop = 1,152 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren B, wys. budynku z =10,0 m):

- na pofaci nawietrznej pxi 1 =-0,073 kN/m2, Poi1 = -0,109 kN/m?

- na pofaci nawietrznej pxi it = 0,138 kN/m2, poi i = 0,207 kN/m?2

- na stronie zawietrznej pxp = -0,162 kKN/m?2, Pop = -0,243 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m2, gok = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYMIAROWANIE wq PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fukx = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Krokiew 10/13 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitos¢
Ay =84,5 < 150
2z=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K15 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant Il (podatnos¢)
My = 1,55 kNm, N = 6,54 kN

fmyd = 14,77 MPa, fc0d = 12,92 MPa

omyd = 5,50 MPa, cc0d = 0,50 MPa

kc,y = 0,421

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy,d/fmyd = 0,465 < 1
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(0c,0,/fc0,d)? + omydfmyd =0,262 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My =-1,87 kNm, N =4,33 kN

fmyd = 14,77 MPa, fc04 = 12,92 MPa

omyd = 11,23 MPa, ocod = 0,43 MPa

(0c,0,d/fc,0,d)? + omy,dfmyd = 0,762 < 1

Maksymalne sity i naprezenia w miejscu potgczenia z kleszczami
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My = -1,87 KNm, N =4,33 kN

fmy,d = 14,77 MPa, fe0d = 12,92 MPa

omyd = 13,29 MPa, oc0d = 0,67 MPa

((th,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d = 0,903 <1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 5,08 mm < Unetfin =1/200 = 3171/ 200 = 15,85 mm  (32,0%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatno$¢)+snieg (podatnosc¢)
Ufin = 2,16 MM < Unetfin = 2°1/200 = 2-:278/ 200 =2,78 mm  (77,5%)

Platew 15/15 cm

Smukitosé

Ay =242 < 150

Az=24,2 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

(zmax = 8,29 kN/m Qy.max = 0,35 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

My = 5,58 kNm, Mz = 0,73 kNm
fmyd = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Omy,d = 9,91 MPa, Om,zd = 1,30 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*omzd/fmzd = 0,733 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omz,dlfmzd = 0,558 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 6,18 mm < Unetfin =1/200= 11,60 mm (53,3%)

Stup 13/15 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay =85,2 < 150

Az =66,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+snieg+0,90-wiatr-parcie

My = 0,00 kNm, N = 35,80 kN
feod = 12,92 MPa
omyd = 0,00 MPa, cc0d = 1,84 MPa

Key = 0,415, kcz=0,624
6¢,0,d/(Key fe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,342 < 1
6¢,0,d/(Kez' fe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,228 < 1

Kleszcze 2x 6,5/17 cm o przedwicie gatezi 5 cm, z przewigzkami co 100 cm
Smukto$¢

Ay=84,4 < 150

Az =129,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,42 kNm

fm,y,d = 20,31 MPa
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Om,y,d = 2,27 MPa

Gm,y,d/fm,y,d =0,112 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Ufin = 3,42 mm < Unetfin = |1/ 200 = 4140/ 200 = 20,70 mm  (16,5%)

Murtata 15/15 cm

Czes¢ murtaty lezgca na Scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 3,76 KN/m Qy,max = 0,86 kN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,21 KkNm

fm,z,d =16,62 MPa

Om,zd = 0,37 MPa

omzdlfmzd = 0,022 <1

7 Analiza mozliwosci wykonania prac

Stan techniczny poszczegélnych, widocznych elementéw konstrukcyjnych budynku poza konstrukcjg
dachu jest zadowalajgca i nie stanowi zagrozenia uzytkownikow. Budynek znajduje sie w stanie
technicznym umozliwiajgcym przeprowadzenie prac objetych dokumentacjg projektowa. Poszczegdlne
elementy konstrukcji dachu sg w miernym stanie technicznym, podczas ogledzin nie stwierdzono
nadmiernych ugieé, zas widoczng korozje biologiczng oraz nie wymienione elementy konstrukcji dachu po
pozarze ulegajgce dalszej degradacji, z tego wzgledu wymagana jest wymiana wskazanych elementéw
w czesci graficznej opracowania. Kominy wystajgce ponad dach, nieotynkowane, z widocznymi ubytkami
wymagajgce naprawy. Pokrycie dachowe z ptyt bitumicznych w ztym stanie technicznym, wystepujg liczne
nieszczelnosci wptywajgce na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Obrdbki
blacharskie mocno zardzewiate oraz nieszczelne. Wszystkie obrébki nalezy wymienic.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku ujawnienia sie innych zatozen niz projektowane podczas prac, nalezy przerwac prace,
zabezpieczy¢ elementy konstrukcyjne i powiadomi¢ projektanta celem przyjecia dalszego sposobu
prowadzenia prac.

Data opracowania: 27.07.2021r.

Projektant :
mgr inz. Anna Markiewicz
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BRANZA:

1:100 ||BUDOWLANA

NR ARKUSZA
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mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
KONSTRUKCYJNA
KONSTRUKCYJNA
KONSTRUKCYJNA

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
SPECJALNOSE

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
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Rzut wiezby dachowej - inwentaryzacja
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8
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami

L
Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
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RZUT DACHU - INWENTARYZACJA
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Zyms

SZCZEGOt A

obrébka blacharska

A, kalenicy

stup 15x13 cm

235

kleszcze 17x8 cm

podwalina 15x5 cm

kleszcz 17x16 cm

zakttzat 15x15 cm

SZCZEGOt B

miejscowe uciecie zniszczonych krokwi na wysokosci ok. 240cm

oraz wzmocnienie nowym" krokwiami

o o _ o |
&{ a a &T |
- I p—~ —— =~
3/7\ ptatew 15x15 cm
%] |
— AN
93 S
o
& N o |
N
R e
T 4 |
~ stup 15x13 cm |
|

409

@

Dach:

-ptyta bitumiczna "Onduline"
-tata 5x5 cm,

-krokwie,

@

Strop poddasza:
-posadzka - ptyty OSB gr. 2,5 cm,
-istniejgce warstwy podtogowe,

INWESTOR:

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.

z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7

INWESTYCIA:

Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami

towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE

- —~ mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
olfa \l 0l 77
ul. Chetmiriska 115/20 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anno.markiewlcz@Idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudzigdz

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Szczegot A, szczegot B - inwentaryzacja 1:50 |[BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. IN - 05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

T NTA inz. Dawid Nagorski KONSTRUKCYJNA




987

550

, 100

337

100
140

RZUT PODDASZA - PRACE

REMONTOWE

4548 L
\
621.5 45 |, 410 45 |, 400 45, 450 45 |, 421 45 |, 244 45 |, 356 45 ), 239 45 |, 444 45 |, 557 L
1 1 1 T 1 T 1 1 1
wo o wo wo wo wo wo o wo
< (D < (0 < (D < |0 < (D < (D < (D < (0 < |0
TN
17 <
- -/~ - -~ /- - =L = == - - -~ /= - - N
d d d
Méa DAR(‘ANFA{FZAC (74,
do demontaz —~
» a4 B Y 55 0
65 o
_ S —K
3 7 o
wn
—
pow/ uztkdwa 81 pow” uztkbwa 945.8.
w. podtodi 7 Ww. pddtogi 13 NS
Sfych tyc
ey’ syepf w9
140 a3l o~
- o]
(=2}
AT
©
(=2}
—
AT
55 0
65 o
AT
,,,,, o™
1
o
=T =1 =T T =T =T =1 =T 1 =] ] = =] AT;T
wo wo wo wo o wo wo o wo wo wo wo wo
<0 <0 <D <D < 0 <0 <0 < [0 <0 <0 <D < D <0
131 1,45 |, 172 |45 |, 249 l,45 |, 420 1,45 |, 400 1,45 |, 404 1,45 |, 357 1,45 |, 308 1,45 |, 62 |45 |, 336 1,45 |, 253 1,45 |, 363 1,45 |, 374 |45 | 144 L
7 O 7 7 O O O O O O 7 O a1 7
4526 L
7
INWESTOR
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7
ZESTAWIENIE e ) ) ; -
Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z czesciowa
POWIERZCHNI wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
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wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
Rzut wiezby dachowej - p. remontowe
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Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
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|, 104
na nowe

Krokwie przeznaczone
Podczas praac rozbiérkowych pokrycia

UWAGA'!

Demontaz starych krokwi
Krokwie wzmocnione, nalezy wymienic
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pokrycia (30%)
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ztym stanie technicznym po zdjeciu
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konsultaciji z Inspektorem Naddzoru
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RZUT DACHU - PRACE REMONTOWE
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! . L L wymiana czeéci pokrycia przy do demontazu
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| murkach ogniowych
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montaz obrébki blacharskiej - TYP A montaz obrébki blacharskiej- TYP B montaz obrébki blacharskiej - TYP A montaz obrébki blacharskiej - TYP B montaz obrébki blacharskiej - TYP A montaz obrébki blacharskiej - TYP B
L 4528
71
obrébka blacharska wiatrownicy - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typu E

OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébka blacharska typ A - rynna @125
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm
Rynhaki co 60cm szt. 28

UWAGA

: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dhugosé tqczna:

ok 750m

Obrébka blacharska typ B - rura spustowa @90
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze
Diugosé taczna: ok .54.0m 2 i
D’UQOSC chznc. ok 76.0m ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz
600 40 BIURO PROJEKTOWE
Bl 10J2 Obréka blacharska TYP G - pas podrynnowy _ B ARCH’TEﬁ;aZNA{ngmR;‘gNL"goWLANE
10 Obréka blacharska TYP C - murki ogniowe 10 Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm IDEA o/ [ i [\J_—”E[K{—F
Blacha s1qlqwq ocynkowana gr. 0,60 mm dt. w rozwinieciu | =215 mm ZESTAWIENIE ul. Cheimifiska 115/20 86-300 Grudziqdz
ot wrozwinigciv | = 680 mm UWAGA: wymiary sprawdzié w naturze @ POWIERZCHNI POtACI DACHOWYCH i ek en b
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze or ) PRACOWNIA: ul. Chetmidiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
ugosé tqezna: ok 46.0m
Diugosé Iaeznc: ok 16.80m 15 Lp WYKONCZENIE POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA AT RYSUNKD A BRANZA
RzZUTU DACHU i
Rzut dachu - prace remontowe 1:100 ||[BUDOWLANA
260 PI Papa termozgrzewalna 204,95 m2 253,30 m2
2L 70 1032 Obréka blacharska TYP H o o raRazs
10 blacha stalowa ocynkowana szer. 80mm gr. 0,60 mm Pl P t | 242 45 m2 299 70 m2 PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B-03
Obréka blacharska TYP D - gzyms UWAGA: wymiary sprawdzié w naturze apa termozgrzewaina 45 m ,70m
Blacha stclowa ocynkowana gr. 0,60 mm ” . FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
dt. w rozwinieciu | = 340 mm Dhugos¢ taczna: ok. 30.0m
UWAGA: Wyrﬂicry Sprawdzk’: W n01Urze PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
D’Ugoéé *qCZnO: Ok 28,0"] SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr SWiI'Zyr'!Ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA

Obréka blacharska TYP E - wigkogmica
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm 90
at. w rozwinigciu | = 305 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi€¢ w naturze 140
Diugosé tqczna: ok 27.0m 1

Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciv | =320 mm

Obréka blacharska TYP F - pas nadrynnowy 200
\J 100
20
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Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6




obrébka blacharska wiatrownicy - do demontazu

ontaz obrébki blacharskiej typu E

obrébka blacharska

murka ogniowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typ C

obrébka blacharska wiatrownicy - do demontazu

demontaz stojaka do antent:
montaz nowego stojaka

FRAGMENT ELEWACJI FRONTOWEJ - PRACE REMONTOWE

obrébki blacharskie trzonu kominowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typu H

obrébkitacharska kalenicy - do demontazu

obrébka blacharska wiatrownicy - do demontazu
taz obrébki blacharskiej typu E
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murka ogniowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typ C

=
=
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=
ot
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T

rura spustowa - do demontazu

montaz obrébki blacharskiej - TYP B

ontaz obrébki blacharskiej typu E

5

obrébka blacharska gzymsu - do demontazu

montaz obrébka blacharska typ D

wywiewka kanalizacji
anitarnej - do demontazu
mgntaz nowego odpowietrzenia

rura spustowa - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej - TYP B

obrébka blacharska gzymsu - do demontazu

montaz obrébka blacharska typ D

montaz obrébki blacharskiej- TYP B

rura spustowa - do demontazu

mmmmﬂ

obrébka blacharska gzymsu - do demontazu

FRAGMENT ELEWACJI TYLNEJ - PRACE REMONTOWE

obrébki blacharskie trzonu kominowego - do demontazu

montaz obrébki blacharskiej typu H

obrébki lacharska kalenicy - do demontazu

montaz obrébka blacharska typ D

rura spustowa - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej- TYP B

obrébka blacharska
murka ogniowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typ C

projektowane stopnie kominiarskie
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rura spustowa @100 - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej- TYP B

\ rynna @120 - do demontazu

demontaz istniejgcych hakéw

montaz obrébki blacharskiej - TYP A

rura spustowa @100 - do demontaz
montaz obrébki blacharskiej- TYP B

rura spustowa @100 - do demontazu

obrébki blacharskie trzonu kominowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typu H

montaz obrébki blacharskiej - TYP B

obrébki blacharskie trzonu kominowego - do demontazu
montaz obrébki blacharskiej typu H
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Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowq
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA [PR(0RIEK

ul. Chelmitska 115/20 86-300 Grudziqdz
tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
e-mall: anna.marklewicz@ldea-projekt.pl

PRACOWNIA: ul. Cheimiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRANZA:

Fragment elewacji - prace remontowe 1:100 ||[BUDOWLANA
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B -04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr gwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA

T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA




550

987

, 100

337

RZUT PODDASZA - STAN PROJEKTOWANY

L 4548 2
1 6215 45 | 410 45 | 400 45 | 450 45 | 421 45 | 244 45 | 356 45 |, 239 45 | 444 45 | 557 L
1 T T T T T T T T T 1
O
X E ™
przewody instalaciji C.O pr_zewody instalacji C.0
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 h=ok.15 cm ponad posadzkq _ h=agom ||| FokiSemponadposadzka)| || r--p--s - N
/ e [C___-_F-;c-T---Z--Z-Z”H —————————— T T _ & Ll = - C-I-I-I.---I---I-I-ZI-ZZC .- --I-----C-Z-Z-cC )l s S - I----I----I-Z--Z-Z:C T
| |
1 1 0
! | i i i 1 i jiid 1 il i 9
’ ! Iy s I I pow. uztkowa 135.79 m? | | i pow. uztkowa 51.73 mz2 | ! ! 1 il pow. uztkowa 95.82 m? |! [ !
' ! szezeqoth | o it pow. podtogi196.45 m?) I | i1} S pow. podtogi 76.89 m2 | ! ' s pow. podfogi 138.98 m?|' H o
(. [ Il [ [ 10 [ (1 I L1 [ | —N
\r r/ A PH 1 Strych Il [ 11 Strych Il [ 8,. [ 1 Strych | 1 E?lﬂ [ H’ r
! | [ 2N [ [ I yC [ Xl [0 1L ryC L 2N [ [ o
" ,,,,,,,,,,,,,, i m“‘ ,,,,,, 1o h=42om %‘ ,,,,,,,,,,,,,, ‘,,,,,'*L,,,,,g,y,,,,hf“v}@,,u%,,,,,,,,u ,,,,, | | u S 5
(. 7 1| ™ [ [ drewniana écianka [l \ ™ L1l [ [ [ [ Il N o
\ ,‘ : | o | odzelajgca czebci strychowe | : : \ : : X o ’, ‘, L
i i I schematydzny podziat écianek |1 poszczegolnych klatek 11 I 1 drewniana $cianka [ 1 I | \
I 1§ szczeq6t B [ drewniany%:h komérek na poddaszu i ! h | odzielajgca czesci strychowe i i ’
§ I yal | i Y i || 4oy POSICIOGOICH Katgk | i i s
|1 400 | 75 | 462 L1 | 4445 | 155 | 435.5 L 73\ | 452 |, 100 | 494 f 170 | 430 | 100 | 502.5 X ,/ b
A | 4 ' ! \“/ ) \4 T Xﬁu4 B I — L 4 i N H‘
Uﬁ:u ::::::::::::::::::::::::::::::::::::, - -----------Z-Z-__C H::::::::::::::::ﬁ;E:::::::::::::::: ::7:::::::::::::H:::::::::::::: < JE NS
él‘ — h=2,2 H ¥ I h=2 20m = i a schematyczny podziat komo] ,' 0
N 12 I w -l pzewodyinstalacic.o _ _ ||l |t - T T I | - M T "|[]|” mpoddasm — = = = - 7 =K
é 5 Q e h=0k.15 cm ponad posadzkg it J: T = g
o 1k — ’ it /| = 5 : |
é ,,,,,,,,,,,,,,, - T e | s | A h=tdom [ o 0 ] [ | Y | N , @
/' I i y w0 1 1 przewody instalacji C.O~ / N
g’l " m ’i‘ v :’”’ - ’i‘ ’f A N X m [ i h=ok.15 cm ponad posadzl&
/ 7 / / / / / 727 AL G 0 V7, 777 % /
7, // 720
/////// ne///// %//////”///7”//// I R 0 4
<l‘ LO
|, 131 |45 | 172 |45 | 249 |45 | 420 |45 |, 400 1,45 | 404 1,45 | 357 |45 | 308 |,45 | 62 |45 | 336 1,45 | 253 1,45 | 363 |45 | 374 |45 | 144 |
7 O | O I O O O O O O O O 1A 7
k 4526 L

.......
Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomos$ciami Sp. z 0.0.
z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sklodowskiej 5-7

.........
Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz

ZESTAWIENIE
POWIERZCHNI
BIURO PROJEKTOWE
Lp POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
UZYTKOWA PODLOG' N D mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
InEA [ JEE@ ul. Chefmifiska 115/20 86-300 Grudzigdz
tel. kom. 663 304 26. (56) 643-78-08
Sl 95,82 m? 138,98 m? A o o s
SlI 51,73 m? 76,89 m? .
fem oY m Rzut poddasza - stan projektowany 1:100 ||BUDOWLANA
Sl 135,79 m2 196,45 m2 || [reA DATA: NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B - 05
SUMA 283,34 m? 412,32 m?
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA




RZUT WIEZBY DACHOWEJ - STAN PROJEKTOWANY
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INWESTYCIA:

Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa

wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami

towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz
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mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

anna.markiewicz@idea-projekt.p!

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08

e-mall:
PRACOWNIA: ul. Chebmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz

ul. Cheimiiska 115/20 86-300 Grudziqdz

BRANZA:

NR ARKUSZA

B - 06

PODPIS

SKALA

1:100 ||BUDOWLANA

NAZWA RYSUNKU

Rzut wiezby dachowej - stan proj.

DATA:

20.06.2021r.

SPECJALNOSE

KONSTRUKCYJNA

KONSTRUKCYJNA

KONSTRUKCYJNA

NR UPRAWNIEN

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

KUP/0005/PO0OK/12

KUP/0130/PWOK/09

AUTOR:

mgr inz. Anna Markiewicz

mgr inZ. Piotr Swirzyfski

inz. Dawid Nago6rski

FUNKCJA:

PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

ASYSTENT
PROJEKTANTA
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INWESTYCIA:

Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4,4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgr inz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA PRICHIEKY
ul. Cheimidska 115/20 86-300 Grudzigdz

ZESTAWIENIE sz
POWIERZCHNI POtACI DACHOWYCH o o markow s et prae !
PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudzigdz
P WYKONCZENIE POWEZFLZT(EJHN'A POV‘SE?SSN'A oz s oo
Rzut dachu - stan projektowany 1:100 ||[BUDOWLANA
PI Papa termozgrzewalna 204,95 m2 253,30 m2
Pll Papa termozgrzewalna 242,45 m2 299,70 m2 PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B-07
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA

mgr inz. Anna Markiewicz

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTRUKCYJNA
ASYSTENT s . o

PROJEKTANTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA
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Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz

BIURO PROJEKTOWE
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
mgrinz. ANNA MARKIEWICZ

IDEA [PROEEK

ul. Chelmifiska 115/20 £6-300 Grudziqdz

tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08

e-mall; anna.murklewlcz@idea-projekt.pl
PRACOWNIA: ul. Chetmifiska 115/20, 86-300 Grudziqdz

NAZWA RYSUNKU SKALA BRANZA:

Fragment elewacji - stan projektowany 1:100 ||BUDOWLANA

FAzA: DATA NR ARKUSZA
PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B - 08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/PO0OK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA




SZCZEGOt A @

Dach:

-papa wierzchnego krycia

-papa podktadkowa

-deskowanie petne 2,5 cm,

-nabitki gr. 2,5 cm/pustka powietrzna
-folia paroprzepuszczalna

@ -krokwie.

‘96\:() Strop poddasza:
e%% -posadzka - ptyty MFP gr. 2,5 cm,
< -istniejgce warstwy podtogowe.

kleszcz 17x16 ¢m

stup 15x13 cm

M ulfald X [1]

N
.

o 235

kleszcze 17x8 cm RN

/4

2 zastrzar 15x15 cm

podwalina 15x5/,cm

UWAGA'!

Podczas praac rozbiérkowych posadzki
poddasza nalezy ocenic stan faktyczny
‘ ‘ belek stropowych, jezeli bedq budzi¢

— = — - - — - — - — - - — - - — waqtpliwosci nalezy podja¢ decyzje o
| | wymianie zdegradowanych belek po
| | konsultaciji z Inspektorem Nadzoru

AN
| /7\ INWESTOR
™ Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Nieruchomosciami Sp. z 0.0.
(o)) ‘ pfateW 15x15 cm z siedzibg w Grudzigdzu przy ul. Curie-Sktodowskiej 5-7
INWESTYCIA:
‘ ‘ Remont dachu z wymiang pokrycia z ptyt typu ondulina na pape termozgrzewalng z cze$ciowa
IYs) wymiang konstrukcji dachu, naprawg przewodéw kominowych wraz z robotami
— N towarzyszacymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
| ‘ 93 N przy ul. Grunwaldzkiej 2,4,6
o 4 ul. Grunwaldzka 2,4,6, dziatka nr 4/4, 4/5 obreb 007, 86-300 Grudzigdz
Te)
\ N \
N B BIURO PROJEKTOWE
\ g E ~K~ E E = \ ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
~ G— mgr inz. ANNA MARKIEWICZ
~ offal] /7
10}
‘ ‘ i lﬁ ED \{Tl—l ul. Chetmiriska 115/20 86-300 Grudzigdz
/ tel. kom. 663 304 262, fax. (56) 643-78-08
o e-mall: anna.markiewlcz@Idea-projekt.pl
,\ PRACOWNIA: ul. Chetmiriska 115/20, 86-300 Grudziqdz
stup 15x13 cm
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PROJEKT BUDOWLANY 20.06.2021r. B-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Markiewicz KUP/0005/POOK/12 KONSTRUKCYJNA
SPRAWDZAJACY mgr inz. Piotr Swirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTRUKCYJNA
T NTA inz. Dawid Nagorski - KONSTRUKCYJNA




