Skrzyzowanie wyniesione
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kraweznik betonowy

15x30cm

w. Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
22cm
kruszywa Cs0/30
warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 20cm
C1,5/2<4MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25
niewysadzinowego o CBR>20%, k>8m/dobe ©25Cm | 78cm
Skrzyzowanie wyniesione
przekréj 1-1
skala 1:100
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w. cieralna z betonowej kostki brukowej - 8cm
podsypka cementowo-piaskowa - 3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

- 22cm
kruszywa Cs0/30
warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 20cm
C1,5/2<4MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu - 25em

niewysadzinowego o CBR>20%, k>8m/dobe

78cm

PRZEKROJE NORMALNE
skala 1:50

Przekrdj normalny nr 1
skala 1:50 - KR1, G4
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obrzeze betonowe
6x20cm
podsypka piaskowa - 5cm

P0-0-0-0-0-0-0-0-a-a<

ACAC ARt 002000202050

A A

obrzeze betonowe

6x20cm
podsypka piaskowa - 5cm

kraweznik betonowy 15x30cm

betonowa kostka brukowa - 6cm ) w. Scieralna z betonowe_j kostki brukowej - 8cm betonowa kostka brukowa - 6cm |
podsypka piaskowa “Scm podsypka piaskowa - 5cm podsypka cementowo-piaskowa - 3cm podsypka piaskowa -5cm |
podbudowa z mieszanki fawa betonowa z oporem -15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 22em podbudowa z mieszanki
niezwiazanej kruszywa - 15cm kruszywa C50/30 niezwiazanej kruszywa - 15cm
Cs0/30 warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu Cs0/30
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 20cm
C1,5/2<4MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25
niewysadzinowego o CBR>20%, k>8m/dobe - eom | 78cm
Przekréj normalny nr 2
skala 1:50 - KR1, G4
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obrzeze betonowe D b obrzeze betorowe
6x20cm A A A, AAAAAAAN e T ARAAx 6x206m
podsypka piaskowa - 5¢cm {28 i podsypka piaskowa - 5cm
betonowa kostka brukowa - 6cm w. Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8cm betonowa kostka brukowa - 6cm |
podsypka piaskowa - 5cm kraweznik betonowy 15x30cm podsypka cementov_vo—plask_owa - __-3cm podsypka piaskowa -5cm |
podbudowa z mieszanki podsypka piaskowa - 5cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 22¢m podbudowa z mieszanki
niezwigzanej kruszywa - 15cm fawa betonowa z oporem -15cm kruszywa C50/30 ] ] niezwigzanej kruszywa - 15cm
C50/30 warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu C50/30
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - 20cm
C1,5/2<4MPa
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu 25
niewysadzinowego o CBR>20%, k>8m/dobe - 2om | 78cm
Jednostka %4 _ Protras Piotr Jakubecki
projektowa: \ v . Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Bialystok
‘ Tel: 792 333 689; e-mail: biuro@protras.pl
, NIP: 542-277-80-49; REGON: 360207370
Inwestor: Gmina Lapy
ul. Gen. WL. Sikorskiego 24
18-100 Lapy
OBIEKT:
Budowa ul. Konwaliowej i ul. R6zanej
w tapach
Nazwa rysunku: | PRZEKROJE NORMALNE
Stadium: fo=T . | Sk 1:50 Nr rysunku: 4.1 Data: 25.10.2021
Projektant: Sprawdzajacy:
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mgr inz. Piotr Jakubecki mgr inz. Justyna Bucinska
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