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WSTEP S -01.00.00.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq wymagania
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych sanitarnych w zakresie budowy
sieci kanalizacji deszczowej w ciagu drég gminnych tj. ul. R6zanej i ul. Konwaliowej
w tapach z odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej & 500 mm w
ul. Polnej.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna (ST) S- 01.00.00 jest stosowana jako
Dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowej:

* roboty przygotowawcze
* roboty geodezyjne
* roboty ziemne
* roboty montazowe :
montaz rurociggéw
montaz urzadzen
badanie szczelnosci rurociggow
regulacja wysokosciowa, pionowa studzienek i wtazéw kanalizacyjnych

1.4 0Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu dokumentéw.

1.4.2 Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogoélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
celem dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”; polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalaciji.

1.5 Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke;

- certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od
dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi

- deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego
wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg lub
aprobatg techniczng;

- dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy)

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w
czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robdét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Menadzerem Projektu, Wykonawcg i Projektantem.

» kanat deszczowy - Kanat przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych

» przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowej

» Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw

» Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest
wykonana w konstrukcji monolitycznej

» Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na



zatamaniach osi kanatu w planie na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych

» Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza czesé
komory roboczej i komin wtazowy sg wykonane z prefabrykatow

» Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone
do przeptywu woéd

» Wysokos¢é komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy $cianie komory

* Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy sie z korpusu i pokrywy

» Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekdéw z przewodu
kanalizacyjnego do gruntu

» Infiltracja - przenikanie wdd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego

» gtebokosé przykrycia - jest to grubos$¢ warstwy ziemi od powierzchni terenu do
gornej powierzchni rury.

» Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

«_ Ksiega Obmiarow - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych Robét w formie wyliczenh, szkicdw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

« polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem Budowy.

 projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej;

 rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest
przewdd instalacyjny;

« rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

- warunki techniczne przytaczenia - zespdt wymagan technicznych, ktére musza
by¢ spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci wody mogty by¢
dostarczone;

2 MATERIALY
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim

normom oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie, jak rowniez co
najmniej jeden z nizej wymienionych dokumentdw:

» atest

o certyfikat

» aprobate techniczng ITB

» certyfikat zgodnosci.



2.1 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym : optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajagcego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3 Zastosowane materiaty sieci kanalizacji deszczowej.

* Rury kanalizacyjne
Rury i ksztattki kanalizacyjne PP zgodne z PN-EN 13476-3, dwuscienne
taczone na kielichy z uszczelkg gumowa typu SN8. Scianka wewnetrzna jest gtadka,
Scianka zewnetrzna — karbowana, muszg posiada¢ aprobaty techniczne wydane
przez powotane do tego Instytucje.

« Studzienki rewizyjne, wpusty deszczowe i ich elementy

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki
rewizyjne z kregébw betonowych o srednicy 1,0 m, z elementéw prefabrykowanych
betonowych klasy min. B45, wodoszczelnych W8. Kregi studzienne osadzac na
uszczelkach gumowych. Dno studzienki wykonac jako monolityczny prefabrykat z
ptyta denng i z wyprofilowang kineta. Studnie przykrywac pokrywa zelbetowg z
wtazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D-400. Wtazy studzienne muszg posiadac
zabezpieczenia przeciw kradziezy w postaci rygli.
Odprowadzenie wéd deszczowych za pomoca wpustéw deszczowych ulicznych kl.
D-400, osadzonych na elementach prefabrykowanych betonowych klasy min. B30,
wodoszczelnych W8, 0 500 mm. Catos$¢ wpustu przykryta jest pierscieniem
utrzymujacym, na ktérym osadzony jest zeliwny wpust z rusztem na zawiasach klasy
D 400. Dodatkowo przewiduje sie stosowanie pierscienia odcigzajacego.

» Beton hydrotechniczny.
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotéw powinien odpowiadaé
wymaganiom normy BN-62/6738-93.
* Beton zwykly.
Beton zwykly stuzy do wykonania tawy lub otuliny kanatu, powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-88/B-06250.
o Zaprawy budowlane zwykte
Zaprawy budowlane do potaczenia elementdéw prefabrykowanych, powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501.
« Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250
» Piasek do zapraw



Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711

* Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom
normy PN-86/B-06712

¢ Cement portlandzki 25 lub 35.
Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-19701

* Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych
Do budowy studzienek nalezy uzywaé kregdéw zelbetowych o srednicy & 1000
mm, wysokosci 100, 50 cm, posiadajgcych swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

* Plyta przykrywowa
Studnie kanalizacyjng o srednicy @ 1000 mm, nalezy przykry¢ ptyta zelbetows -
130/60.

» Pierscien odcigzajacy
Studnie zlokalizowane w jezdniach i dojazdach do posesji winny by¢ przykryte
ptytg zelbetowag posadowiong na pierscieniu odcigzajgcym :
- PO-130 dla studni o $rednicy & 1000

* Krag denny
Krag denny z komorg roboczg stanowi catos¢ monolityczna stanowigcg dno
studzienki i komore robocza. Do budowy nalezy uzywac kregéw dennych o
$rednicy @ 1000 mm i wysokosci 50 cm.
Zaleca sie stosowanie kregéw dennych z fabrycznie wbudowanymi na
odpowiednich wysokosciach szczelnymi przejSciami na wloty i wyloty kanatow
oraz wykonang komore robocza i kinete.

» Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych, wg PN - 87/B-01100.
Zwir, ttuczen na podsypke filtracyjng powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100.

* Tuleje ochronne - przejscia rur przez kregi studzienek zelbetowych
wykona¢ w tulejach ochronnych PS, krétkich, L = 110 mm

» Lepik asfaltowy - wg PN-74/B-26640

- Pierscienie regulacyjne - pozwalajgcy na wyregulowanie catkowitej wysokosci
budowli i/lub umieszczenie odpowiedniej ramy i pokrywy. Zgodnie z PN-EN
1917:2004. Dopuszcza sie stosowanie rownowaznych pierécieni odcigzajacych z
tworzyw sztucznych.

2.4 Odbioér materiatow na budowie.

- materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okreslonym przez Kierownika Projektu;



2.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o0 zamiarze zamiany materiatu co najmniej na 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu zamiennego lub w okresie diuzszym, jesli bedzie wymagane to do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych.
Rury z tworzyw sztucznych przechowywac w pozycji poziomej w stosach o
wysokosci nie przekraczajacej 1.5 m . Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekracza¢ +30°C.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach
drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem z utozeniem réwnolegle.
Zaleca sie sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kregi mozna sktadowac poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.
Przy pionowym sktadowaniu stosowac podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur. Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania.
Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac
w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. zwir, pospoétke i piasek do zapraw nalezy
sktadowac w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i $ciekowe oraz ksztaitki z PVC
nalezy sktadowac pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w
miejscu tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenie i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdét.

4 TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.



4.1 Transport rur i ksztattek.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek musza by¢ one
zabezpieczone przed uszkodzeniami i kradzieza.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 S-01.00.00 Prace wstepne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowe;.

5.2. S-01.10.00 Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja
Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez
odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie drzew i krzewOw w pasie budowy kanatow.
Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.2.1. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykonaé otwarte obudowane zgodnie z PN-B-10736:1999.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie ) powinny byé
dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanie
sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i
uszczelnienie stykéw. Szalowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony na odktad Wykonawcy i
zutylizowany. Przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod
opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rdwnej trzykrotne;
gtebokosci wykopu. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1.0

m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to

powinno byc¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Do wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu oraz
dalszych 15 cm gruntu na wykonanie podsypki powinno by¢é wykonane bezposrednio



przed utozeniem przewoddw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie lub w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Po odkopaniu na kable energetyczne i telekomunikacyjne zaktadac przepusty
dwudzielne typu AROT (o dtugosciach podanych w czesci rysunkowej projektu)

i podwieszac¢ na czas budowy razem z kablem. Istniejace wpusty deszczowe wraz z
przytaczem, w ilosci 2 szt. nalezy zdemontowac i wywies¢ z budowy, bez ponownego
ich wbudowania.

Zaktada sie odw6z mas ziemnych na odlegtos¢ do 1 km, w miejsce sktadowania
wyznaczone przez inwestora. Projektuje sie wykopy oszalowane z szalunkiem
klatkowym z odwozem urobku j.w., gtebione mechanicznie koparka podsiebierna.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych bezwzglednie przestrzegaé¢ przepiséw BHP i
P.POZ. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych przewidzie¢ nalezy odwodnienie
dna wykopu w czasie wykonywania robét ziemnych.
Odwodnienie zrealizowac¢ poprzez wykonanie drenazu z rur PVC z otuling z wtbékna
sztucznego obsypanego warstwa filtracyjng ze zwiru, potaczonego za pomocg
studzienek czerpalnych w wykopie poza zarysem kanatu, z ktérych woda bedzie
wypompowywana za pomaca pompy zatapialnej.
Studzienki tymczasowe czerpalne nalezy wykonac¢ np. z rur betonowych o $rednicy
0,5 m i wysokosci dostosowanej do gtebokosci wykopow. W przypadku, gdy metoda
odwodnienia powierzchniowego bedzie niewystarczajgca, nalezy zastosowac
zestawy igtofiltrow.
Koszty zastosowania igtofiltrow i niezbednego czasu pompowania powinny
by¢ ujete przez Wykonawce w cenie robot ziemnych.
Niezaleznie od odwodnien wykopow na czas budowy ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty
ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntow i zastapienia ich gruntami
przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opftat ze strony
Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.



5.2.3. Przygotowanie podtoza.

W gruntach suchych lub nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét)
podtoze nalezy wykonaé z warstw pospétki lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do
20 cm, nie zawierajacych kamieni o granulacji ponad 20 mm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do uzyskania stopnia zageszczenia
powyzej 98 %.

5.2.4. Mostki przejsciowe nad wykopem.

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem
ustawi¢ tymczasowe mostko - ktadki.
Wszelkie wymagania szczegotowe wg rozporzadzenia Ministra Przemystu i
Materiatdw Budowlanych z 28.03.1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlano - montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. nr 13/72 poz. 93 ).

5.3. $-01.20.00 Sie¢ kanalizacji deszczowej. Roboty montazowe.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w dokumentacji projektowe;.
Najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania
gruntéw od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71)
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplania
kanatu. Kolektory deszczowe zaprojektowano z rur i ksztattek kielichowych z PP,
dwusciennych o sztywnosci obwodowej SN8 g 200 x 12.5 mm, 300 x 20 mm
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okres$lone w PNB/10729:1999.
Studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach okreslonych w dokumentacji lub zmianie kierunku
kanatu. Wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ ( w studzienkach
krytych). Studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmochnionym ( warstwg
ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.
Studzienki wykona¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp)
w wykopie wzmocnionym, badz metodg studniarska - zapuszczajac kregi z
rébwnoczesnym wydobyciem ziemi z wnetrz kregdw. Przejscia rur kanalizacyjnych
przez sciany komory nalezy wykonac¢ w tulejach uszczelniajacych. Studzienki
wykonac¢ bez kominéw wtazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy
umiescic ptyte, a na niej wkaz zeliwny z wypetnieniem betonowym z wktadka ttumigca
wg PN-EN-124:2000. Dno studzienki nalezy wykonac¢ w formie kregu z ptytg denng (
jako monolit ) z wyprofilowang przez producenta kinetg i sSrednicami zgodnymi z PW.
Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci rdwnej potowie srednicy kanatu) powinna_mieé
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi sciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany Srednicy kanatu powinna on stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %. w kierunku kinety. Studzienki



usytuowane w korpusach drogi ( lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne ) powinny mie¢ wtazy typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci
8 cm ponad poziomem terenu. W $cianie komory roboczej, nalezy zamontowaé
mijankowo stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m

i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Projektuje sie wpusty zeliwne kl. D-400, montowane na studzienkach osadnikowych
z rur betonowych [0 500 mm. Wpusty muszg posiada¢ zabezpieczenia w postaci rygli
lub zawiaséw. Gtebokos¢ osadnika 500 mm ponizej dolnej krawedzi odptywu.
Podtaczenia rur odptywowych PVC O 200 x 5,9 mm poprzez fabrycznie
zainstalowane przejscia szczelne. Wpusty osadzac nalezy na catym obwodzie na
zelbetowych pierscieniach odcigzajacych.

5.3.1.1zolacje.

Kregi betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,, Instrukcji
zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych ,, opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. Zabezpieczenie kregdw polega na powleczeniu ich
zewnetrznej powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajgcq aprobate
techniczng wydang przez upowazniong jednostke. W srodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym
na gorgco wg PN-C-96177. Dopuszcza sie stosowanie innych srodkow izolacyjnych
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.3.2.Regulacja pionowa studzienek.

Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych wystepuje, gdy roznica
poziomdw pomiedzy :
- kratkg wpustu ulicznego a gérng powierzchnig warstwy scieralne;
nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
— wilazem studzienki a gérng powierzchnig nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.

Zasady wykonania regulaciji pionowej
Wykonanie regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
1. roboty przygotowawcze - rozpoznanie réznicy w usytuowaniu studzienki w

stosunku do niwelety drogi lub chodnika,
2. wykonanie regulacji pionowej studzienki,

Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie r6znicy w usytuowaniu studzienki polega na:

- stwierdzeniu, r6znicy w usytuowaniu studzienki w stosunku do niwelety drogi lub
chodnika
— rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia.



Powierzchnia przeznaczona do wykonania po regulacji powinna obejmowac
caly obszar nawierzchni wokét studzienki. Powierzchni tej nalezy nada¢ ksztait
prostokatnej figury geometrycznej.

Powierzchnie przeznaczong do wykonania naprawy akceptuje Inspektor
nadzoru.

Wykonanie regulacji pionowej studzienki

Jezeli SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru,
obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratki sciekowej) urzadzenia podziemnego,

2. rozebranie nawierzchni wokét studzienki:

— reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

— mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycieciem krawedzi uszkodzenia pitg
tarczowg i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy mtotéw
pneumatycznych, dragéw stalowych itp.,

3. ewentualne rozebranie uszkodzonej gornej czesci studzienki (np. czesci
zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregéw podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze,
chodnik lub miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu
przydatnego do dalszych robdét,

5. szczegb6towe rozpoznanie przyczyn ewentualnego uszkodzenia i podjecie
koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu istniejacych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czesci studzienki
(np. nasady wpustu, komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zapadniecia - poziomowanie gérnej czesci komina
wilazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w
przypadku uszkodzen wiekszych - wykonanie deskowania oraz utozenie i
zageszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedtug wymiaréw
dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika,
pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie deskowania,

8. osadzenie przykrycia studzienki lub kratki Sciekowej z wykorzystaniem istniejacych
lub nowych materiatdéw oraz ewentualnym wyréwnaniem zaprawg cementowa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Wymagania ogolne.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w zeszycie nr 9 ,, Warunkoéw Technicznych ,, Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnych " pkt. 7 ,, Kontrola i badania przy odbiorze ".

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ prowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé¢ za niezgodng z wymaganiami normy
i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.



6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora
Nadzoru.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm.

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg

- badanie i pomiar szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego

- badanie odchylenia osi kolektora

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjag projektowg zatozenia przewoddw i
studzienek

- badanie odchylenia spadku kolektoréw

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolinych warstw zasypki

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg .

6.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dni od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac - 5% projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku )
i +10% projektowanego spadku ( przy zwiekszonym spadku )

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslonych w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.9.

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

6.4. Badanie szczelnosci przewodoéw.

Szczelnos¢ przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610 : 2002 . Badanie to powinno by¢
przeprowadzone z uzyciem powietrza ( metoda L) lub wody ( metoda W ).
Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie ( podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza ), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢
decydujace.

Wymagania dotyczace badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli
llos¢ wody dodanej ( podczas wykonywania badan ) nie przekracza :

- 0,15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow



- 0,20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studzienkami wtazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,
- m2 - odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji, nalezy wykonac w
oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.

7.0. OBMIAR ROBOT.
7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét.
7.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych.

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne
( wykopy ), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie poditoza pod rurociagi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyja¢ takie
same jak dla robot ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru sq :
- wykopy i zasypka - m®
- umocnienie $cian wykopéw - m?
- wykonanie podfoza - m® ( lub m? i grubo$é warstwy w m)

7.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na :
- rodzaj rur i ich $rednice,
- rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.
Dtugos$¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugos$ci kanatéw nie wlicza
sie komor i studni rewizyjnych ( liczac ich wymiar wewnetrzny ) za wyjatkiem
odcinkoéw ze studniami PVC.
ZwezKi zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy.
Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw — w metrach szesciennych zuzytego betonu.
Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw ( dla studni wykonywanych
metoda studniarsky ) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice
rzednych wiazu i dna studni.
Dtugos¢ odcinkow kanatéw i kolektorow podanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.



8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

8.2. Badania przy odbiorze - rodzaj badan.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sa od rodzaju
odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru
technicznego czesciowego dla robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego
po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

8.3. Odbior techniczny czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na :
- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg za pomocg
szkicow geodezyjnych okreslajacych rzedne posadowienia, spadku kanatu, $rednicy
przewodu i materiatu i ewentualnych skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem..
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekracza¢ + 1 cm
- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu .
W przypadku naruszenia poditoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,
- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktory powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten
powinien by¢ zageszczony,
- Przeglad kamerg odbieranego odcinka
- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z PN-EN1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.
Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢
mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN
1610. Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokétem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng ( dopuszcza sie
inwentaryzacje szkicowa ) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtuzony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego ( zatacznik 1),
ktory stanowi podstawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym — cze$ciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.



UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot nawierzchniowych, wykonanie przegladu kamerg TV
wykonanych rurociagéw wraz z nagraniem wynikéw na nosnik CD i
przekazanie Zamawiajacemu celem weryfikacji.

8.4. Odbior techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajq na :
- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbiorow préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z :
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego
( zatgcznik 1)
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy.
- Wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- Inwentaryzacjg geodezyjna,
- Protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej ( zatacznik 2 ),
nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu
kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia :
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowq i
warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sgsiadujacej z budowg nieruchomosci.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena wykonania robot obejmuje :

- transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- 0znakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegdéinych
elementow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie wykopdw wraz z umochieniem scian wykopu szalunkami lub $ciankg
szczelng i jego odwodnienie powierzchniowe lub igtofiltrami, z odwozem nadmiaru
gruntu i gruzu na odktad Wykonawcy wraz z utylizacja,

- wykonanie podsypki, obsypki, warstw filtracyjnych,

- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni

- zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowiezionym ze sktadowiska
Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania,

- zatadunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopdéw na odktad Wykonawcy
wraz z jego utylizacja,



- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych specyfikacja,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije :

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optfaty za zajecia terenu

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni , ramp , chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje :

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- utrzymanie i naprawa drog objazdéw i drog tymczasowych,

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowan

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizaciji

ruchu ponosi Wykonawca.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr
207, poz. 2016 z pézn. zm. ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. Nr 19,
poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych ( Dz.U.Nr 92, poz.
881 )

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r — 0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst
Dz.U. z 2002 r, Nr 147, poz. 1229.),

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r, - o0 dozorze technicznym ( Dz.U. Nr 122 poz. 1321
z poézn. zm. ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, - Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.
627 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz.U. z
2004 r , Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow ( Dz.U.Nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia 2001 r, - w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej ( Dz.U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia



znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r, - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielenia, uchylania lub zmiany ( Dz.U. Nr209, poz. 1780),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r —w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz.
1650 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U.
Nr 47,p0z.401 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r — w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym ( Dz.U. Nr 198,p0z.2041).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 198,p0z.2042 ).,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (
Dz.U. Nr 202, poz.2072).

10.3. Normy

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Pojecia ogolne i definicje.

. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne . Wymagania

. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu
( PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu ( PVC-U). Czes¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu ( PP ) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
(Zmiana A1)

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych do podziemne;j
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)

Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

9. PN-EN 588-1:2000 Rury wtokno — cementowe do kanalizacji . Rury, ztacza i
ksztattki do systemow grawitacyjnych.

10. PN-EN 588-2:2000 Rury wiékno — cementowe do kanalizacji . Czes¢ 2 :

A OWON—



11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Studzienki wlazowe i niewtazowe.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu ,
znakowanie, sterowanie jakos$cig

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.
PN-EN 476 :2001 Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-EN 691-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

Czes¢ 1: Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

EN 13476-1:1999 Bezcisnieniowe systemy rurociggdw z tworzyw sztucznych z
termoplastéw do uktadania w gruncie - systemy rurociggdéw ze strukturalng
$cianka z polichlorku winylu (PVC-U) bez plastyfikatoréw, polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) — Czes¢ 1: Wymagania dot. rur , ksztattek oraz systemu
rurociggéw.

PN-EN 135666 — 3:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
renowacji podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. Czes¢ 3 : Wyktadzina z rur $cisle pasowanych.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane . Okreslenia, symbole , podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane . Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B - 10736 : 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

pr EN 13598 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do drenazu
podziemnego i kanalizacji.

Uwaga! Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o

aktualnie obowiazujace normy i przepisy.

Autor opracowania :



