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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 BRANZA DROGOWA
1.1 ROBOTY DROGOWE
1.1.1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych.
A
111 D-01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég z przeniesieniem punktéw osnowy geodez Vi-
1.1 nej.
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1.1{01.01.01 |ninnym.
1.1
1
<Ulica R6zana>312/1000 km 0.31
<Ulica Konwaliowa>177/1000 km 0.18
RAZEM 0.49
1.1.1 D-01.02.01 Usuni ecie drzew i krzewow
2
111 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o s$rednicy 10-35 cm
2.1
2|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/01.02.01
1.2,
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.1/01.02.01
1.2,
1
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
4|D- Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/01.02.01
1.2,
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/D- Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.1/01.02.01
1.2,
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.1 Wywiezienie diu zyc, karpiny i gat ezi
2.2
6|D- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ...km. mp
d.1.1/01.02.01
1.2,
2
p0z.2*0.07+p0z.4*0.2 mp 1.22
RAZEM 1.22
7|\D- Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni w terenie normalnym szt.
d.1.1/01.02.01
1.2
2
poz.2+poz.4 szt. 10.00
RAZEM 10.00
8|D- Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i mp.
d.1.1/01.02.01 |resztki
1.2,
2
p0z.2*(0.05+0.06)+p0z.4*(0.07+0.17) mp. 1.62
RAZEM 1.62
111 D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw
2.3
9|D- Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia /zagospodarowanie po- |ha
d.1.1/01.02.01 | zostatosci po karczunku przez Wykonawce we wlasnym zakresie/
1.2,
3
220*0.0001 ha 0.02
RAZEM 0.02
1.1.1 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
3
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1.1.1 D-01.02.02.15 Mechaniczne usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubo  $¢ warstwy 30 cm
3.1
10|D Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomoca spy- |m?2
d.1.1/01.02.02 [charek
1.3.
1
1600+730 m?2 2330.00
RAZEM 2330.00
11|D Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi o poj. fyzki 1.0 m3 na |m3
d.1.1{01.02.02 |odktad z transportem do 20 m; grunt kat. Il
1.3
1
poz.10*0.3 m3 699.00
RAZEM 699.00
111 D-01.02.04 Rozbiorka elementéw drég
4
1.1.1 D-01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek m ineralno-bitumicznych
4.1
12|D Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2
d.1.1/01.02.04
1.4,
1
<Ulica R6zana>326+90 m2 416.00
<Ulica Konwaliowa>225 m?2 225.00
RAZEM 641.00
111 D-01.02.04.28. Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowy ch
4.2
13|D- Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce |m?2
d.1.1/01.02.04 |piaskowej
1.4,
2
<Ulica R6zana>40 m?2 40.00
<Ulica Konwaliowa>27 m2 27.00
RAZEM 67.00
1.1.1 D-01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki beto  nowej
4.3
14|D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1/01.02.04 |kowej
1.4,
3
<Ulica R6zana>50 m2 50.00
<Ulica Konwaliowa>80 m?2 80.00
RAZEM 130.00
111 D-01.02.04.41. Rozebranie kraw eznikdw betonowych
4.4
15D Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej m
d.1.1/01.02.04
1.4,
4
30 m 30.00
RAZEM 30.00
16|D Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/01.02.04
1.4,
4
0.09*poz.15 m3 2.70
RAZEM 2.70
111 D-01.02.04.80. Rozebranie elementéw oznakowania pio nowego
4.5
17|D Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych - rozebranie szt.
d.1.1/01.02.04
1.4,
5
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|D Znaki drogowe ptlaskie - rozebranie /zdjecie tablic znakéw drogowych/ szt.
d.1.1/01.02.04
1.4,
5
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
19 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- |m3
dl.1 mochodem skrzyniowym na odlegtosé ...km
.1.4.
5
poz.12*0.04+p0z.13*0.05+p0z.14*0.08+p0z.15*0.0432+p0z.16 m3 43.39
RAZEM 43.39
1.1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.1.2 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
A
20D Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l- |m3
d.1.1/02.01.01 |1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ ...km /grunt z wy-
2.1 kopoéw, zostanie odwieziony na odktad/
<Ulica R6zana>2134.7 m3 2134.70
<Ulica Konwaliowa>923 m3 923.00
RAZEM 3057.70
21D Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-11 m2
d.1.1/02.01.01
2.1
<zieleniec>50 m2 50.00
RAZEM 50.00
1.1.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2
1.1.2 D-02.03.01.15 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. ka t. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
2.1
22|D- Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l- |m3
d.1.1]{02.03.01 |1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do ... km
2.2,
1
<Ulica R6zana>161.7 m3 161.70
<Ulica Konwaliowa>78.8 m3 78.80
<nasypy w miejsce zdjetego humusu pod chodnikami>poz.11 m3 699.00
RAZEM 939.50
23D Formowanie i zageszczanie nasyp6w o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat.|m3
d.1.1/02.03.01|I-Il
2.2,
1
poz.22 m3 939.50
RAZEM 939.50
24D Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-1ll |m3
d.1.1/02.03.01
2.2,
1
poz.22 m3 939.50
RAZEM 939.50
1.1.3 D-04.00.00 PODBUDOWY
1.1.3 D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zag eszczeniem podio za
A
1.1.3 D-04.01.01.11 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem izageszczaniem podio za w gruncie kat. I-VI, gt eboko $¢
1.1 koryta do 10 cm
25D Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. Il- |m2
d.1.1{04.01.01 |1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3.1,
1
<Ulica R6zana + zjazdy publiczne i skrzyzowania>2585 m2 2585.00
<Ulica Konwaliowa>1010 m2 1010.00
RAZEM 3595.00
1.1.3 D-04.02.01 Warstwa ulepszonego podio za z mieszanki niezwi gzanej lub z gruntu niewysadzinowego
2
1.1.3 D-04.02.01.11 Wykonanie warstwy ulepszonego podio  za z mieszanki niezwi gzanej lub z gruntu niewysadzino-
2.1 wego
26/D Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy ulepszonego podtoza w korycie |m?2
d.1.1{04.01.01 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
3.2
1
<Ulica R6zana + zjazdy publiczne i skrzyzowania>2585 m2 2585.00
<Ulica Konwaliowa>1010 m2 1010.00
RAZEM 3595.00
1.1.3 D-04.04.02 Podbudowy z mieszanki niezwi gzanej z kruszywem C50/30
.3
1.1.3 D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezw  igzanej z kruszywem C50/30
3.1

Norma PRO Wersja 4.24




Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
27D Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grub. m2
d.1.1/04.04.02 |22cm
3.3
1
<Ulica R6zana + zjazdy publiczne i skrzyzowania>2365 m2 2365.00
<Ulica Konwaliowa>894 m2 894.00
RAZEM 3259.00
28D Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30, grub. m2
d.1.1/04.04.02 |20cm
3.3
1
<zjazdy>656.1 m?2 656.10
RAZEM 656.10
1.1.3 D-04.05.01 Warstwa mrozochronna z kruszywa stabiliz  owanego cementem
4
1.1.3 D-04.05.01.14 Wykonanie warstwy mrozochronnej z mi  eszanki kruszyw zwi gzanych cementem klasy C 1,5/2
4.1
29D Warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - grubosé pod- |m2
d.1.1/04.05.01 |budowy po zageszczeniu 20 cm
.3.4.
1
<Ulica R6zana + zjazdy publiczne i skrzyzowania>2585 m2 2585.00
<Ulica Konwaliowa>1010 m?2 1010.00
RAZEM 3595.00
1.14 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
1.1.4 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
A
114 D-05.03.23.12 Wykonanie nawierzchni z kostki brukow  ej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z mieszankin ie-
1.1 zwigzanej z kruszywem
30|D Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1{05.03.23 |kowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka szara
4.1,
1
<Ulica R6zana>1404 m?2 1404.00
<Ulica Konwaliowa>835 m2 835.00
RAZEM 2239.00
31D Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1.1|05.03.23 |kowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - kostka kolo-
A1, rowa
1
<skrzyzowania wyniesione>961 m2 961.00
<zjazdy>656.1 m2 656.10
RAZEM 1617.10
1.15 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
1.1.6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
A
1.1.6 D-07.01.01.33 Oznakowanie poziome jezdni materiatam i cienkowarstwowymi - linie na skrzy ~ zowaniach i przej-
1.1 sciach
32D Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych materiatami grubowarstwowymi |m2 ozn.
d.1.1{07.01.01 |- pasy przerywane
.6.1.
1
(8*6+6*5+4*8)*0.232 m2 ozn. 25.52
RAZEM 25.52
1.1.6 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
2
1.1.6 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkdéw z rur stalowych dl  a znakéw drogowych
2.1
33D Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.1/07.02.01|/wg projektu statej organizacji ruchu/
.6.2.
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
1.1.6 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakdw drogowych  do gotowych stupkéw
2.2
34D Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.1/07.02.01 |pow. ponad 0.3 m2
.6.2. /tarcze znakéw wg projektow statej organizacii ruchu/
2
21+2 szt. 23.00
RAZEM 23.00
-5-
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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1.1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.1.7 D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe
A
1.1.7 D-08.01.01.11 Ustawienie kraw eznikdw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie beto nowej z oporem
1.1
35D Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1.1/08.01.01 |nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
7.1
1
<Ulica R6zana>735-184.5 m 550.50
<Ulica Konwaliowa>358-137 m 221.00
RAZEM 771.50
36/ D Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwdérni do |m3
d.1.1/08.01.01 | miejsca wbudowania na z zatadunkiem gotowag mieszanka z betoniarki przeciw-
7.1 bieznej 500 dm3
1
<beton na tawe>po0z.35*0.09 m3 69.44
RAZEM 69.44
1.1.7 D-08.01.01.11 Ustawienie kraw eznikdw betonowych o wymiarach 15x22 cm na tawie beto nowej z oporem
1.2
37D Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw beto- |m
d.1.1/08.01.01 |nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
7.1
2
<zjazdy>184.5+137 m 321.50
RAZEM 321.50
38D Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarka 2500 dm3 z wytwoérni do |m3
d.1.1{08.01.01 |miejsca wbudowania na z zatadunkiem gotowg mieszankg z betoniarki przeciw-
7.1, bieznej 500 dm3
2
<beton na tawe>poz.37*0.06 m3 19.29
RAZEM 19.29
1.1.7 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych
1.3
1.1.7 D-08.02.01.11 Wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych 0 wym. 35x35x5
1.3
1
39D Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte- |m?2
d.1.1{08.02.01 |bokosci koryta
7.1
3.1
<przejscia dla pieszych>2*4*1 m2 8.00
RAZEM 8.00
40|D Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m2
d.1.1]/08.02.01 |spoin piaskiem
7.1
3.1
<przejscia dla pieszych>2*4*0.3 m2 2.40
RAZEM 2.40
41D Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm -0 powierzchni guzowatej na podsypce |m?2
d.1.1/08.02.01 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
7.1
3.1
<przejsécia dla pieszych>2*4*0.6 m2 4.80
RAZEM 4.80
1.1.7 D-08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
1.3
2
1.1.7 D-08.02.02.11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej 0 grub. 6cm
1.3
2.1
42D Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdéw w gruncie kat. 1I-1V - 10 cm gte- |m2
d.1.1{08.02.01 |bokosci koryta
7.1
321
<chodnik ulica R6zana>1565 m2 1565.00
<chodnik ulica Konwaliowa>520 m2 520.00
RAZEM 2085.00
43D Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1.1/08.02.01
7.1
321
poz.42 m?2 2085.00
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 2085.00
44D Warstwa podbudowy z kruszywa C50/30 gr. 15 cm m2
d.1.1/04.04.02
7.1
3.2.1
poz.42 m?2 2085.00
RAZEM 2085.00
45D Sciek z kostki brukowej betonowej grubo$é¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.1.1/08.02.01 |kowej
7.1
321
<ulica Rézana>(55+35)*2*0.2 m2 36.00
<ulica Konwaliowa>99*2*0.2 m?2 39.60
RAZEM 75.60
46|D Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwdérni do |m3
d.1.1/08.01.01 | miejsca wbudowania na z zatadunkiem gotowag mieszanka z betoniarki przeciw-
7.1 bieznej 500 dm3
321
<beton na tawe>po0z.45*0.08 m3 6.05
RAZEM 6.05
1.1.7 D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe
1.4
1.1.7 D-08.03.01.12 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 30x8 cm
1.4,
1
47\D Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1.1]/08.03.01 |nione piaskiem
7.1
4.1
<zjazdy>197.5 m 197.50
RAZEM 197.50
48D Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni do |m3
d.1.1/08.03.01 | miejsca wbudowania na z zatadunkiem gotowag mieszanka z betoniarki przeciw-
7.1 bieznej 500 dm3
4.1
<beton na tawe>po0z.47*0.02 m3 3.95
RAZEM 3.95
1.1.7 D-08.03.01.13 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 20x6 cm
1.4,
2
49D Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.1.1/08.03.01 |nione piaskiem
7.1
4.2
<obrzeza za chodnikiem ul. R6zana>520 m 520.00
<obrzeza za chodnikiem ul. Konwaliowa>255 m 255.00
RAZEM 775.00
50/ D Transport mieszanki betonowej samochodem mieszarkg 2500 dm3 z wytwérni do |m3
d.1.1/08.01.01 |miejsca wbudowania na z zatadunkiem gotowag mieszanka z betoniarki przeciw-
7.1 bieznej 500 dm3
4.2
<beton na tawe>po0z.49*0.06 m3 46.50
RAZEM 46.50
1.1.8 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
1.1.8 D-09.01.01 Zieleh drogowa
A
1.1.8 D-09.01.01.10 Trawniki
1.1
51|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.1.1/09.01.01
.8.1.
1
<powierzchnia plantowania>poz.21 m2 50.00
RAZEM 50.00
52|D- Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu - dalsze |m?2
d.1.1/09.01.01 |5 cm.
8.1 Krotnos¢ = 5
1
poz.51 m?2 50.00
RAZEM 50.00
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53|D- Mechaniczna pielegnacja trawnikow m2
d.1.1/09.01.01
8.1
1
poz.51 m?2 50.00
RAZEM 50.00
1.1.9 ROBOTY TOWARZYSZ ACE
54 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.1.1
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
55 Uktadanie rur ochronnych w wykopie m
d1.1
9
<rura dwudzielna uktadana na kablu telekomunikacyjnym>200 m 200
<rura HDPE 140/8 ukladana na kanale technologicznym>8*3 m 24
RAZEM 224
56|D- Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.1/03.02.01
9
<kanalizacja sanitarna>24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
57|D- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.103.02.01
9
<wodociggowe i gazowe>15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
58|D- Montaz pierscieni odcigzajgcych na studniach kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.103.02.01
9
24 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
59|wycena |Koszt wprowadzenia, utrzymania oraz demontazu czasowej organizacji ruchu obiekt
d.1.1|indywi-
.9/dualna
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
-8-
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