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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) D.M.@0@- ,Wymagania ogélne” odnosksio wymagé
wspolnych dla poszczegolnych wymagachnicznych dotyeych wykonania i odbioru robot, ktére zosfan
wykonane w ramach inwestycji pn:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowak@ Dokument Przetargowy przy zleceniu i realizacj
robot wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t z@anych budow nawierzchni
jezdni, nawierzchni chodnikdéw, zjazdéw, utwardzerignu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedadacy budynkiem, stanowty catad¢ techniczno-aytkowa
(droge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2. Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lstqu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgdzeniami technicznymi zekzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony zZgigig organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujagcymi przepisami, stanowydy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania patece innej korespondencji technicznej paihzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawtprojektantem,

1.4.5.Jezdnia- czgé¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamisgmai awaryjnego postoju i pasami
dziehcymi jezdnie.

1.4.7.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.8.Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.9.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celozahia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegbe przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwizanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghcych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
a) Podbudowa - dolna czs$¢ nawierzchni stggca do przenoszenia obgén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
b) Podbudowa zasadnicza- gdérna cgzs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. M@e ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.
¢) Podbudowa pomocnicza- dolna ces¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzmi przenikaniem gatek podiga. Maze
zawierg& warstwe mrozoochrong, odsiczaca lub odcinagca.
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1.4.12.Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13.Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zaadéwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy uradzeir chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.14.Pobocze- cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywak pojazddw, umieszczenia
urzadzehr bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodioz Dokumentagj
Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach Umowy przet@a Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktéw
gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oredepn egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaebizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpotdanym w

szczegobtowych warunkach umowy, uwadiiiagcym podziat na DokumentacProjektove,

=  Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargowa dokumentgcprojektows oraz projektowy
dokumentagj wykonawcz (techniczp) i zostan przekazane Wykonawcy

=  Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kigwykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;j.

Wszelkie uwagi dotyege przekazanej dokumentacji projektowej mudmié zgtoszone w aegu 14 dni
kalendarzowych od przekazania placu budowy. Uwagk®iawcy winny by precyzyjne i szczegétowo
uzasadnione.

1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacj projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nich $ obowgzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumeijitac

Wykonawca nie mze wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadokhilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fie s wazniejsze od wymiarow okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjslzgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okrelonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub SST i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Vwigaecy

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasthiejcych obiektéw (jezdnie,
sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontrakti,c zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.
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Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorbladzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarglem drogi i organem zajdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@e
rob6t w okresie trwania budowy. W zateici od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biggco aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kaorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje, zapewniag w ten sposéb bezpied=two pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglidw bezpiecagstwa.

Fakt przysipienia do robdt Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsgaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych t&€é bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tahtit@macyjne kda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktow.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy w stanie bez wody gtj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla
0s6b lub wiasn&i spotecznej i innych, a wynikgjych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywolujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, ezpkaiczeniu robét ich szkodlivéé zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od wiaciwych organdw administracii patwowej.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkornstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaeych wi&cicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xape
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacii i urgdzex w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepooz:cia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczroeiiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane védadz
oraz lgdzie z nimi wspélpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzaktia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyech przez
Zamawiajcego.

1.5.9 Ograniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniczebcizenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdnk zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone na&wiezo
ukonczony fragment budowy w oftrie terenu budowy i Wykonawcadvie odpowiadat za naprgwvszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z polacgrinspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpiecasestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadrie przestrzegaprzepisOw dotyciych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegllnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6éb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjakrelonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaplacie i 8 uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweinmo by prowadzone w
taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocaé roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobovazany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe e
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg w jakikolwiek sposob zwzane z wykonywanymi robotami ethzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posté@opodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyalayw w odniesieniu do spst,
materiatéw lub urgdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposohgty bedzie informowé
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstgwikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty pogpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wifiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wynikniavgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Indpek Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na jeden tyd#ieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekenaléw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informadptycace proponowanegdrodia wytwarzania,

zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
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Zatwierdzenie partii materialdw z danegwdia nie oznacza automatycznie wszelkie materiaty z danego
zrodia uzyskaj zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiabde wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wgczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowgzany dostarcay
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozmiem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatzenia dokumentagjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniagc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adminigtpmnstwowe]j i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymaga ilosciowych i jakdciowych materiatéw
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dzigrawy i inne jakie okzg sic potrzebne

w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskanigematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywacii terenu po ukiiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowygda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisemizgod Inspektora Nadzoru.
Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym
obszarze

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,ath
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaxii. lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tychariatow zostanie
przewartdciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdaipie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyela one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs gakos¢ i wiasciwos¢ do robdt i bylty dosipne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdwndgb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terermmowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewignjozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspekttNadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed xyciem materiatu, albo w okresie dizym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowamizaj materialu nie ni® by pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spek uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjiza
robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach InspekNadzoru.
Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynagjty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niez@dy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dergmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach InspekfNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyaspetnidé wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af#ein na osie i innych parametréw technicznych..

Wykonawca bkdzie usuwé na biegaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéea dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzo

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwps$oi wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pémie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek klu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonam& wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdhot keds oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyuduwntacji projektowej i w SST, a takw normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoadtoru uwzgldni wyniki bada materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatow swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsae na rozwzang kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez Wykonawg
pod grdbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

Wykonawca po zrealizowaniu rob6t budowlanych spwthh organizagj ruchu pod wzgidem oznakowania
pionowego i poziomego w odniesieniu do stanu iggnego. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian lub
korekt (np. dodatkowy lub przesgty zjazd przy linii cigtej)) Wykonawca ma obowiek zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru zaistniatych niezgodcio

Jezeli opracowana przez projektanta tymczasowa orgajazruchu bdzie trudna do zastosowania ze verigl
na warunki miejscowe to do wykonawcy robot pglgej aktualizacja wraz z przedstawieniem do zaiogania
Projektantowi, uzyskaniem wymaganych uzgodnigatwierdzeniem organu zadzapcego ruchem.

W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania rok@&mnych wvgtpliwosci dotycacych stanu i rodzaju
gruntu w podiau Wykonawca ma obowzek zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru zaistniatyclasazinionych
watpliwosci dotyczicych podiaga gruntowego wraz z ich szczeg6towym uzasadniemieigrminie 7 dni od ich
powziecia.

W przypadku, wysipienia gruntéw nienimych nie zlokalizowanych na etapie opracowywani&udaentacii,
Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru jéRtantem zobowgzany jest doprowadzipodtaze do
kategorii G1.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia niezédne do
pobierania probek i badanateriatéw oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dloee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjesit konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru duizie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach
dotycacych urzdzean laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Hhbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzymayeie do robét badanych materiatéw i dépide do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@ko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiateriatdw ponosi Wykonawca

6.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania prébpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor Nadzorudnlzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzorgdd odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany prgpektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budgz watpliwosci co do jakdéci, o ile kwestionowane materialy nie zosfaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkch bada pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym padku koszty te pokrywa Zamawjay.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W mdigp, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagjigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami b@dw terminie
okreslonym przez Inspektora.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongt jelo dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatévradta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdtamria
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez Wykonawioedzie
oceni@ zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstamymikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor Nadzoru ni® pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych ludaticowych bada albo
oprze s¢ wytacznie na wihasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i rob6t z dokumentacj
projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtéechyub dodatkowych bada pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodd§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

= Polslg Normg lub

= aprobaj techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidnPolskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvwsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do

robét kedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte

wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvc

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidgych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvdgazujacym Zamawigicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dic& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzigthaa
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ob@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na hbigco i keda dotyczye przebiegu robot, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytzie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdska stibowego. Zapisy ¢l czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem ga#nika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzedidzone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowanig si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikatmydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pig;j
lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpe Nadzoru do ustosunkowani&.sProjektant nie jest
jednak strop umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@éeWykonawcy robot.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodngi materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badélykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakm. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lyudosgpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjagce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
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¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomgedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogdiglna
zyczenie Zamawiafrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robé6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&atacy projektows i SST,

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powsaigniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru kedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w Boiach podanych wslepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowaizku ukonczenia wszystkich rob6t. B¢dne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na psmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z €ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic Inspektora
Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagagego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé¢
pomnaona przezredni przekrd.

llosci, ktére maid by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétigbzaakceptowane przez
Inspektor Nadzoru

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadiulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkdg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, akzé w
przypadku wysipowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikggych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzebeds wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdaieku miejsca szkice madoy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktérego wzér zostarzigodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli inwestycja rozliczana edzie ryczattowo, zapisy wymienione w p. 7 nie obowdujg wykonawcg.
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8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czéciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenies$dbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwviajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggimmos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Odbi@dtie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaobrd powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaleleumentéw zawieragych
komplet wynikéw badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone payia konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odhiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

Catkowite zak@éczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zalazenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w dalszejscz.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzna&ponez Zamawiagego w obecrii Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentow, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapoia sealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikagcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekoavych lub rob6t uzupemtniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatacpjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEzeéstwo ruchu, komisja dokona peten,
oceniajc pomniejszogy wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostagem robot jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanasg¢pujace dokumenty:

1.dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona

w trakcie realizacji umowy,

2.recepty i ustalenia technologiczne,

3.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

4.deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
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5.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzgych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazarniych robét wiécicielom
urzadzen,
6.geodezyja inwentaryzagj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whaee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetlnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robaupetniajcych wyznaczy
komisja.
8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydfotr@awigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwayaym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie’Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatndgci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykorawta etapie pogpowania

przetargowego.

Kwota ryczaltowa bdzie uwzgtdniat wszystkie czynn&i, wymagania i badania skladeg s¢ na jej

wykonanie, okréone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&.

Kwoty ryczaltowe robét ¢da obejmowd:

= robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgymi kosztami,

= wartcs¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

= wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

= Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

= podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢ido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki olkdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vetmygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(b) opracowanie projektéw organizacji ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, keamikéw, barier, oznakow®s

() tymczasow przebudow urzadzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet, oraz wszystkie roboty konieczne do zapewniaiptynnaci ruchu

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt aktualizacji statej organizacji ruchu:

(a) sprawdzenie organizacji pod wzdem oznakowania pionowego i poziomego,
(b) aktualizacja statej organizacji ruchu

(c) uzyskanie uzgodniei zatwierdzenia statej organizacji ruchu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Prawo geodezyjne i kartograficzne.Ustawa z dnienaja 1989r
Rozporadzenie MGPIB z 19.12.1994 r

Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995 r

Rozporadzenie Ml z 3.07.2003 r

Rozporzdzenie Ml z 2.09.2004 r

o 0s WD R

14



D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysclawych

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH ORAZ
SPORZADZENIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teckanigj (SST) $ wymagania dotyae wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdvysokadsciowych oraz sporgizeniem
inwentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi wneeh zadania pn:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargovinkontraktowym przy zlecaniu i realizacji robéa n
drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwénych z wszystkim

czynnagciami magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia obiektéw

inzynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej wybudowaniu.

W zakres rob6t wchodz

— wyznaczenie sytuacyjne i wysalmowe punktow gtéwnych osi trasy i punktow wységiowych (reperow
roboczych dowgzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizovean;

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty oraz odpaaia uszkodzonych punktow,

— wyznaczenie roboczego pikietatrasy poza granaobot,

— przeniesienie punktow istnigjej osnowy geodezyjnej poza graniobdt ziemnych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

— odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej kolighgj z projektowa ulica,

— wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomszi,

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficznandeentaryzacji powykonawczej wybudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoi@owych — zalégenie poziomej i wysokiowej geodezyjnej
osnowy realizacyjnej niezidnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowej.

1.4.2.Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasymiy kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt
trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wygolawego lub samodzielny znak wysdk@mwy, ktérego
wysokai¢ jest wyznaczona.

1.4.4.Znak geodezyjny — znak z trwalego materiatlu umieszg w punktach osnowy geodezyjne;.

1.4.5.Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (poziomgsiokaciowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz gegphez obstugi budowy.

1.4.6.Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawcgpwdowanej drogi i spogezenie zwazanej z
nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” [1] pkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne" [1] pkt 2.
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2.2. Materialy do wykonania robot

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe dhégbokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktdw zatamania trasy powinny
miec $rednie 0,15 + 0,20 m i diugd 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i diugoi okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istaiggj nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i diugéci 0,04 +
0,05 m.

. Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikietatrasy, poza granicpasa roboét, naky stosowd pale drewnianérednicy
0,15 + 0,20 m i diugii 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inspektorem Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej uglstosowa materialy zgodne z instrukcjami technicznymi G-1
[5]i G-2 [6].

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélngdkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki, taty, t&my stalowe, szpilki,
— ew. odbiorniki GPS, zapewnigie uzyskanie wymaganych doktadaiopomiarow.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kigw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprzetu

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych sma przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M, Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnroi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych,

3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca robot geodezyjnych poswin
— zapozna si¢ z zakresem opracowania,
— przeprowada z Zamawiajcym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dotypezsposobu wykonania prac,
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— zapozna si¢ z dokumentagjprojektow,

— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budova drogi,
— zapozna si¢ z przewidywanym sposobem realizacji budowy,

— przeprowadd wywiad szczegOtowy w terenie.

5.4. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych
5.4.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujagcymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK
[3+10].

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacgs i
wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweajo, Wykonawca powinien przeprowadmnbliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczego6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagiag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformawénspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bdy te powinny by usuniéte na koszt
Zamawiagcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #ig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinnyg amieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, ikgjace z rénic rzdnych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekt@dzNru, zostanwykonane
na koszt Zamawiagego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoamacza,ze roboty dodatkowe w
takim przypadku obgiza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpyy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikOéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyiay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanig/stkich punktow pomiarowych i ich oznadzer czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama®gego zostam zniszczone przez Wykonagc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robonstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne déavigtowej realizacji rob6t nalg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.4.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tramynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azakdowhzane do punktéw pomocniczych, pabmych poza
granig robét ziemnych. Maksymalna odlegdopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmo
przekraczéa 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwosi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegié migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn®8i00 metrow, natomiast w terenie falistym i gérsigowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysta punkty stale na stabilnych, istnjeych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéwpery robocze natg zalazy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucgaj osiadanie, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjrg w nawgzaniu do reperéw ggtwowych.
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Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.4.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wieksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cen mizostatych drég. KRdne niwelety
punktéw osi trasy naky wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w
dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nataizy¢é materialdw wymienionych w pkcie 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.

5.4.4.Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumengagrojektows oraz w miejscach wymaggych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzo
Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalery stosowd w przypadku nasypow o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr.
Odlegtci¢ migdzy palikami lub wiechami naty dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektows.

5.4.5. Wyznaczenie poteenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektow mostowych najewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:

a) wytyczenie osi obiektu,

b) wytyczenie punktéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegétiqrzyczotkéw i filarow
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktow dokumentacja prajekd powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy

realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie nalg okrelli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.3.

5.4.6.Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalery skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4] z podziatea:
1) akta posipowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentagj techniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
3) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkcie 3 oraz forg dokumentéw naley
uzgodné z asrodkiem dokumentacji. Zamawigly poda w ST, czy dokumentacjte nalezy okaza
Zamawiajcemu do wgldu.

5.5. Pomiar powykonawczy wybudowanej drogi
5.5.1.Zebranie materiatow i informacji

Wykonawca powinien zapozéaic z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje dotyeze
ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykormseh.

Pomiary powykonawcze powinny bypoprzedzone uzyskaniem zrodkéw dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pdieniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozionigj
wysokaciowej) oraz 0 mapie zasadniczej i katastralnej.
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W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondmeaca inwentaryzacja sieci

uzbrojenia terenu, natg powiadomé o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatow i informacjiezglustali:

— klasy i doktadnéci istniegcych osndéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych,

— rodzaje uktadow wspoétezinych i pozioméw odniesienia,

— zakres i sposOb aktualizacji dokumentéw bazowyclajdupcych sé w osrodku dokumentaciji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.5.2.Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogoine rozeznanie w terenie, odszukanie punkginidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tyciktpw oraz aktualizagjopisOw topograficznych, zbadanie
wizur pomedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, ¢piseé rozeznanie odfioie koniecznéci
uzupehnienia lub zaprojektowania osnowy poziomigkldsy oraz osnowy pomiarowe;j.

Nastpnie naléy pomierzy wznowiory lub zal@omng osnow, a nasfpnie wykon& pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukej G-4 [8] GUGIK, mierac wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz $tedodatkovd
obejmujca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilometirdg, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z kinymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki i
pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkamramami oraz z podziatem na trwale i nietrwateyyo
studnie z ichsrednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+50 ne dreme elementy wedlug wymaga
Zamawiagcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegdiena
mape zasadnicz oraz map katastralg nalery wykona metod klasyczm (kartowaniem i kréeniem gcznym)
lub przy pomocy plotera.

Wtérnik mapy zasadniczej dla Zamawgizggo naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugatsany technilg z jaky zostata wykonana mapa (numerygaveglednie analogow).
Dokumentagj geodezyjy i kartograficzm nalezy skompletowé zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 [4], z
podzialtem na: akta pagtowania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeattathnicziy przeznaczom dla
Zamawiagcego i dokumenta¢j techniczm przeznaczom dla drodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej. Sposéb skompletowania i fersiokumentacji dla @odka dokumentacji natg uzgodnt z
osrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalezy okaza& Zamawiagcemu do wgjdu.

5.5.3.Dokumentacja dla Zamawigjego

Jesli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowé dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:

— sprawozdanie techniczne,

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdvescia, ktora wymieniono w punkcie 5.5.2,

— kopie wykazow wspoétdnych punktow osnowy oraz wykazy wsp@himych punktéw granicznych w
postaci dysku i wydruku na papierze,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych,

— nosnik elektroniczny (dysk) z mapnumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapzgi mapa realizowana

jest numerycznie,

inne materialy zgodne z wymaganiami Zamagdgeago.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®6lfi] pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdci prac pomiarowych powinna obejmoéva
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— wewrgtrzng kontrok prowadzon przez Wykonawge robot geodezyjnych, ktéra powinna zapewnia
mozliwo ¢ sledzenia przebiegu prac, oceniania ich j@k@raz usuwania nieprawidtod@ mogicych mie
wplyw na kolejne etapy robdét,

— ewentualnie kontrelprowadzon przez shibe nadzoru (Inspektora Nadzoru),

— przestrzeganie ogolnych zasad prac dkrgch w instrukcjach i wytycznych GUGIK [3+10], adnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 5,

Kontrole nalezy prowadzt wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

[3+10], zgodnie z wymaganiami podanymi w punkci. 5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlf obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonzje sk jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbioér robét naspuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgnt@chnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” jk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

zakup, dostarczenie i sktadowanie potrzebnych nadder,

— koszt zapewnienia nieztinych czynnikéw produkciji,

— zakup i dostarczenie materiatow,

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,

— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych,

- wyznaczenie zjazddw i uzgodnienie ich z $glaielami nieruchomgzi,

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojow,

— wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy,

— ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie ufatyaej
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej kolighgj z projektowas ulica,

— prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powykazgm wybudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentaciji technicznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
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10.
10.
1.
10.
2.

©ooNo Ok

10.

roboty tymczasowe, ktdreg spotrzebne do wykonania robot podstawowych, ale ssigorzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyske, ktére s nieztkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczame rdboét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ogodlne specyfikacje techniczne
D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zzpijszymi
Zmianami)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtownegaddu Geodezji i Kartografii]:
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaniaudoéntacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodazyjn

Instrukcja techniczna G-2. Wysaaowa osnowa geodezyjna

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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D-01.02.01. USUNECIE DRZEW | KRZEWOW

l. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji TechnicznSST)

Przedmiotem n/n SSTg svymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydanych z usugciem drzew i
krzakow oraz zabezpieczeniem drzew przed obsypawiemigzku z:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygrowadzenia robét przygotowawczych granych z usugciem drzew i
krzakow oraz zabezpieczeniem drzew nie przewidziamp usuricia przed obsypaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.4.1.Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatyrdpie gtdwnym (pniu).

1.4.2.Korona — gérna e&¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagizg wiagciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwaj.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysédiood 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przycitym
przewodnikiem i uformowankorors.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéa@symi ja korzeniami réliny.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/tin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycce materiatow
Ogélne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-M-00.00.00
-Wymagania ogodlne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodndé¢ materiatdbw z dokumentacp projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istg®jch drzew w okresie budowy drogi ima stosow& nastpujgce
materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzak:

— deski iglaste grukioi min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zwyte opony samochodowe,

— drut, t&mg stalows, gwazdzie,

— wodk,

b) materialy do wykonania statych konstrukcji oatmmpch wokot drzew, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprbwlz na sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eseglane i inne,

— pomosty zabezpieczag z rusztéw stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
¢) materiaty piejgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

—srodki impregnujce,
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—wodk.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzemvaterialy pie¢gnacyjne powinny byzaproponowane
przez Wykonawg i zaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew naley stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargpiich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew,
- rowniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania rob6t zwzanych z ochrondrzew naley stosowa:

a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleagir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych nedzi, drabin itp.,

b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiotzew:

— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,

¢) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— reCznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, diutazapskrobaki,

— recznego sprgu do robét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozyciji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport

Karpire, dtuzyce i gatzie naley przewozt transportem samochodowym i powinny zéstgwiezione na
sktadowisko, wysypisko lub zagospodarowane zgodmieowizujacymi przepisami. Koszt odwozu,
zagospodarowania i utylizacji Wykonawca wkalkuloguj koszt robot.

Dluzyce przedstawiage wartd¢ jako materiat uytkowy powinny by transportowane w sposéb nie
powodujcy ich uszkodze

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochroohywokét drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, hafgzewozt wedtug ustaleé SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robét podano w SST D.0/00.00 ,Wymagania ogoélne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmajvyciecie | wykarczowanie drzew, pni i krzakéw,
wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypafe oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozost&bpo wykarczowaniu.

Wiasna¢ materiatéw po karczowaniu, i miejsce odwozu podarukt. 4.2.

Dodatkowo nalgy wykona: niezkedne prace piebnacyjne drzewostanu w skrajni pasa drogowego
projektowanego odcinka i drég poprzecznych, w sgélrexici nalezy dokon& wycinki odrostow gaizi i
konaréw drzew przewidzianych do pozostawienia, iggign odrostow drzew przeznaczonych do wycinki,
karczowania dodatkowych karp oraz niedhych zabiegéw utrzymaniowych. Materiat z pracggehcyjnych
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nalezy wywiez¢ na wysypisko. Wyjtkowo dopuszczasispalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu,

w przypadku gdy projektowana droga biegnie w terem@zabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inspektora
Wykonawca ma obowzek prowadzenie robét w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartd¢ jako materiat
uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robét.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentaciji projektowej, powinien pczyszczony z drzew i krzakéw.

Roslinnos¢ istniepca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona doigrsa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawdo powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zgéaany
przez odpowiednie wiadze.

5.1. Usuniecie drzew i krzakéw - karczowanie

Drzewa, pnie wczmiej wycietych drzew i krzaki znajdgge se w pasie robot ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usgugia, naley scig¢ i wykarczowa przed rozpocziem robét.

Karpire, diuzyce, ga¢zie i pozostatéci po wykarczowanych krzakach najeusuny¢ z miejsca budowy i
zagospodarowaw sposéb uzgodniony z Inspektorem i Zamayagin.

Pozostatéci po usungtej roslinnosci powinny zosté wywiezione na sktadowiska lub wysypisko Wykonawcy.
Wyjatkowo dopuszcza sinne sposoby zniszczenia tych pozost@itazgodnione z liynierem.

Doty po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zag:szczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w normNeS202205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nailetymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Roslinnos¢ istniepca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigrsa, powinna by przez Wykonawge
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.4. Zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidujegstawé po zak@éczeniu drogowych robét budowlanych,

mog podlega:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu &l ppziom terenu wokét drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym dieniu lub podwyszeniu terenu wokot drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokdkewa, przy wikszych rg@nicach pomgdzy terenem
istniejacym a projektowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jaka@i robdt polega na wizualnej ocenie kompldtiousunécia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotéw. Zeggczenie gruntu wypetnigiego doly powinno spetniavymagania normy PN-
S-02205 [1].

6.3. Badania w czasie rob6t statego zabezpieczedi@ew

W czasie robot przy statym zabezpieczeniu drzewzpal
— sprawdza ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00®MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robot zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:
- dla drzew 1 szt. (sztuka),

- dla krzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiarOuevenie.

Jednostlf obmiarovg robo6t zwizanych z zabezpieczeniem drzew jest:
- 1 szt. (sztuka)
na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiarOuevenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdélne”.

8.2. Sposab odbioru robot

Roboty obgte niniejsa SST podlegajodbiorowi robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien ldy
dokonany po usugciu drzew i krzakow przewidzianych w Dokumentagjpjektowe;j .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki batlapomiaréw przedigonych przez Wykonaveczgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadmstali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wtasny koszt w ustalonymieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SSDT D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnag¢ za 1 szt. usuniego drzewa, 1 ha usghych krzakéw i 1 szt. zabezpieczonego drzewazyale
przyjmow& zgodnie z obmiarem i ocgiakaosci robot.

Cena wykonania robot przy useaiu drzew i karczowaniu krzakow obejmuje:

- oznakowanie robat,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, dtayc, gakzi i pozostaléci po wykarczowanych krzakach poza teren budowypzver
kosztami sktadowania i ewentualnej utylizacji,

- zasypanie dotdw wraz z zgggczeniem gruntu,

- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie zabezpieczenia drzewa lub g¢mehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieivygmagania i badania.

10.2. Inne dokumenty

1. Zasady ochron§rodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroéradowiska w budowie drég. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégzam wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiérk elementow drég, ogrodée przepustow w ramach zadania pn

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych z rozbiork

— nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, nawierdchptyt betonowych i kostki brukowej betonowej,
— kraweznikéw z tawami betonowymi, obrzg betonowych,

— elementéw oznakowania pionowego,

— innych elementéw w pasie drogowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kéch wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbidrkelementéw drdg, ogrodie przepustow naley stosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarle drogow i inne.

Drobne roboty mgzna wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych @z pomocniczych.
Sprzt zastosowany do rob6t rozbiérkowych powinien uagskkceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2 Transport materiatéw z rozhbiérki
Materialy z rozbiérek np: kostka betonowa, kgamiki, nie przeznaczone do ponownego wbudowania

stanows wtasn@¢ Zamawiagcego, pozostate materiaty z rozbiérek nie ngcape do ponownego
wykorzystania przez Zamawigiego stanovdi wiasna¢ Wykonawcy, o ile Zamawiagy nie zastrzeze tego w
umowie.

Dopuszcza giponowne wbudowywanie materiatow z rozbiérek poepkaciji Inspektora Nadzoru.

Materialy z rozbiorki naley zlozy¢é na paletach i przewié transportem samochodowym na miejsce
zaproponowane przez Wykonawiczaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Srodki transportu:
— samochody samowytadowcze
— samochody skrzyniowe
— samochody dostawcze
— innesrodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzoneegrinspektora Nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Wykonanie rozbidrki
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw iepianych
w pkt. 1.3 zgodnie z Dokumentacja ProjekiavBST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staje wtasnaciag Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Materialy uzyskane z rozbiérki, nie przewidzianedekumentacji technicznej do ponownego wbudowania
(z wyjatkiem materiatow ktére zgodnie z SST pozostajlasndcia Zamawiagcego) stanovdi whasnddé
Wykonawcy. Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektoremd2¢eu ma obowizek je zagospodarowai
udokumentowé, ze materialy te zostaly zagospodarowane w calachagiasczych lub odwig na miejsce do
tego przeznaczone zgodnie z obgEuMijacymi przepisami (wysypiska, przekazanie na potrzgiyny, recykling,
utylizacja itp.).

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsig wlasndcig Wykonawcy, jak rowniz materialty stanovgce
wlasnag¢ Zamawiajcego i zagospodarowane przez Wykongvpowinny by usunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiérce elementéw dr&@pajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nalewypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zatadunek gruzu nérodki transportu nals prowadzé za pomog koparki, tadowarki lub gcznie. W
trakcie przewozu gruzu Wykonawca ma obgmek biezacego utrzymania w czysto drég transportowych.
Wszystkie elementy nadge st do powtdérnego wykorzystania powinny doyisuwane bez powodowania
zbednych uszkodze

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie naga s¢ do wbudowania, o ile Zamawigly nie
zastrzee tego w umowie, natg przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustaedpadach.

Ewentualne doly (wykopy) natg wypetnic, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzgjo
terenu i zagséci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sehwmlowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakai robét polega na sprawdzeniu kompléggiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérvegamrzystania.

Zageszczenie gruntu wypetigjego doty po usugiych elementach powinno spet@iadpowiednie wymagania
okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.000QNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiérkjest:
- dla nawierzchni - 1 m(metr kwadratowy).

- dla kraveznikow i obrzezry - 1 m (metr).

- dlainnych elementéw — 1 szt.

8.  ODBIOR ROBOT
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8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposbb odbioru robét

Roboty obgte niniejsa SST obejmuj:

- odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyexe podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 ni nawierzchni zostanie dokonana na podstawie obmiiayceny jakéci robdt w oparciu o
pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:

a) dlarozbiérki nawierzchni :

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérldelu ponownego jejaycia, z utazeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-0220¢ Drogi samocodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badz
2. BN-77/893:-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakiia zagszczenia grunt
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchirecznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach |-V kategorii zgzanych z zadaniem:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakaiehent kontraktowy przy realizacji rob6t wymienyoh
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ziemnych gaanych z
wykonaniem wykopow pod projektowane nawierzchnie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Podstawowe okienia

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.
1.4.3.Wysokdéé nasypu lub gkbokos¢é wykopu - réznica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4.Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5.Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Wykop gkboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Bagno- grunt organiczny nasycony wgpdo maftej néncici, charakteryzujcy sk znacznym i
diugotrwalym osiadaniem pod obzéeniem.

1.4.8.Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygimgzone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.9.Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygmlgzone poza pasem robot drogowych.
1.4.10.0dkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienguntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budongsypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowg.

1.4.11.Wskanik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélna wg
wzoru:

I, =P
° pds
gdzie:
pa-gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghp
pasmaksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotiwd optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448fz38a do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z nar8N-77/8931-12 , (Mg/n).
1.4.12. Wskanik rdéznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
d60

U =-%
dy

gdzie:

dso-Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),

dig-$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13.Pozostale okgtenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@bine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Podziat gruntéw
Podziat gruntow pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 1.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wadem wysadzinowiei wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczego6lnienie | Jednostki Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinow watpliwe wysadzinow
1 | Rodzaj gruntu - rumosz - piasek mato wysadzinowe
niegliniasty pylasty — glina piaszczysta zwzta, glina

- Zwir - zwietrzelina zwigzta, glina pylasta zwkta
- pospoika gliniasta — i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek gruby - rumosz bardzo wysadzinowe
- piaseksredni gliniasty — piasek gl?nlasty
— piasek drobny | = zwir gliniasty |~ PY4, pyt piaszezysty

— glina piaszczysta, glina, glina

- zuzel - pl(_)S_p Otka pylasta
nierozpadowy gliniasta it warwowy
2 | Zawartd¢ czstek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mn <3 od 3do 1 >1C
3 | Kapilarng¢ bierna ke m <1,C >1,C >1,C
4 | Wskanik piaskowy WI > 3t od 25do 3 < 2t

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

W dokumentacji przyjto wykonanie nasypéw z gruntu pozyskanego z dok@sunty z wykopéw nie nadgj
siec do wbudowania w nasypy i stangwiviasng¢ Wykonawcy (Wykonawca powinien zutylizodayrunt z
wykopow we wtasnym zakresie).

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézse mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu do:

= odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

= jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurigpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

= transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, saradgtskrzyniowe, itp.),

= sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinkeg dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od oftkei transportu. Wydajnig
srodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajciosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegii transportu ponad wado zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile kszone odlegkxi nie zostaly wczaiej zaakceptowane
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pésyod osi projektowanej nie powinny dwicksze ni
+10 cm. Rénica w stosunku do projektowanyclkdnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi-3 cm.
Szerokd¢ korpusu nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrii¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrac@ cm przy
pomiarze fat 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikagce ze
sposobu umocnienia powierzchni.
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5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urdzen, stanowjcych elementy systemow odwadn@jch, ugtych w dokumentaciji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaijego warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore
zapewna odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6ét ziemnych tak, aby zabezpieczy
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykeoa ma obowizek takiego wykonywania wykopéw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacatym okresie trwania robot spadki, zapewgtiajprawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulkegmawodnieniu, ktore spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfatsteony Zamawiajcego za te czynioi, jak réwnie: za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniglych zbiornikdw naturalnych i udzeh odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Roboty ziemne przy drepach naley wykonywa recznie i z dug ostraznoscig tak aby nie przerwa
istniepcego sytemu dretig. Przebudowywany drepanalery odtworzy¢ zgodnie ze stanem istrdeym, chyba
ze projekt przewiduje zmignlokalizacji studni i wlotu. Dodatkowo przerwaneuszkodzone ugdzenia
melioracyjne podziemne afi¢ i nie obgte niniejszym opracowaniem doprowad® do stanu poprzedniego i
zgtost do odbioru dla zagdcy. Koszty zwiazane z uszkodzeniem dregyanie wykazanych w dokumentacji
nalery uja¢ w cenie dostosowaniacsilo wymagé ogolnych zawartych w niniejszej dokumentacji.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearobét
ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno pgstwa® w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowé odpowiedni spadek podiny i nadé& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet byniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejnéi i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavannych robo6t na spetnienie wymageotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadz poza teren pasa robét ziemnych. W przypadku bra&tliwosci odwodnienia
liniowego naley zastosow& mechaniczne osuszanie terenu budowy np.: pomfiliy itp., ktérych koszty
nalezy wliczy¢ w niniejsz jednostik obmiarov.

5.5. Wymagania dotycace zagszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétabemnych pod konstrukcje jezdni powinno
spetnigd wymagania, dotyegce minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wart@i wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigch

Strefa korpus Minimalna wartd¢ s
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 70,9

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniag wymaganego wskaika zagszczenia, to
przed utgeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 2.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 2 nie magbyé oshgniete przez bezpwmednie
zagzszczanie gruntéw rodzimych, to nafepodié srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wagtm wskanika zagszczenia. Méliwe do zastosowanigrodki, o ile nie g
okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo Inspektor Nadzoru m® polecé sprawdzenie rimosci warstwy gruntu na powierzchni robo6t
ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu ddksznia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych t czynng¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie
spowodug uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni rob6t ziemnych, wynikgajych z niedotrzymania podanych powywarunkow
obcigza Wykonawe robét ziemnych.

5.7. Umocnienigscian wykopow.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas robo6t wg, SST i zalénspektora Nadzoru zgodnie z
warunkami BHP. W szczegdlém zabezpieczenie me polegé na:

— stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,
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— podparciu lub rozparcifcian wykopow,
Do podparcia lub rozparciécian wykopéw mana stosow& drewno, elementy stalowe lub inne materiaty
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji profkej. W czasie kontroli szczegéluwag nalezy zwrdcic
na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogatszajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iglozakaczeniu,

d) dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.06k0G.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.0pk0@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopow w gruntach |-V kategorii obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robdt,

= wykonanie wykopu z transportem urobku na odklajmiojgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie, wyladunek, rozplantowanie i zabezzgaie urobku na odkladzie,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania- porgleniowe lub mechaniczne,
zabezpieczanigcian wykopu zgodnie z wymaganiami BHP

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-0248(  Grunty budowlane. Okéenia. Symbole. Podziat i opis (ntow
2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek grun
3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschbiernej
4. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bia
5. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie wakiia piaskowego
01
6. BN-64/8931- Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztataemiderzchni podatnych i podia

02 przez obcizenie plyt
7. BN-77/8931- Oznaczenie wskaika zagszczenia gruntu
12

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robot ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchirécznej (SST) s wymagania dotyce wykonania i
odbioru nasypoéw w gruntach zyganych z zadanieipn:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakaiohent kontraktowy przy realizacji robét wymienyoh
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia wykonania nasypéw wraz z
formowaniem i zagszczaniem i przywiezieniem materiatu z dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo drobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpthrogi i skarpami rowéw.
1.4.3.Wysokd¢é nasypu - réznica rzdnej terenu i radnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4.Nasyp niski nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza il m.

1.4.5.Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6.Nasyp wysoki nasyp, ktdrego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7.Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypipkgzone w obgbie pasa robot drogowych.
1.4.9. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypgimgzone poza pasem rob6t drogowych.
1.4.10. Odkfad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypéw oraz innych prac zwanych z trag
drogowy.

1.4.11Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg
WZOru:

gdzie:

pa-gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghp

pssmaksymalna eptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgo&od optymalnej, okrdona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-0448z38a do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z narBN-77/8931-12, (Mg/r).

1.4.12.Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych, okslena
wg wzoru:

— d60

le

gdzie:

dso-Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrymm),

dio-$rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10%tgrymm).

1.4.13.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawoigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipoey spetnigé wymagania okrdone w PN-S02205.
Przewiduje si ,ze grunt do wykonywania nasypow pocha@dbedzie z dokopu. Za zgadinspektora mena
wykorzyst& grunt z wykopow spetniagy wymagania SST.

Wskazane jestaycie do budowania nasypéw gruntéw o wakiiu réznoziarnistgci U>3,

Gorne warstwy nasypOow o grudmd co najmniej 0,5 m naty budowa z gruntéw niewysadzinowych (pospoika,
piaski) o wskaniku réznoziarnistéci U>5 i wodoprzepuszczalda >8 m/s grunt z dokopu i miejsce dokopu
wybiera wykonawca i przedktada do akceptacji InspekNadzoru.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt

3.2. Dobor sprztu

W tablicy 3 podano, dla #aych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy debasprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze gorzag:szczajcego.

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaskiwiry, . P rmicta i - Uwagi o
. spoiste: pyly gliny, it ruboziarniste i kamierdst g
Rodzaje urzdzen pospotk P pyly giny, & 9 przydatnéci
zagszczajcych grubas¢ . i gruba¢ . . grubai¢ . X maszyn
warstwy ||czl?]a£:zegc warstwy ||czl?]a£:zegc warstwy ||czkr)1a*gze4c
[m] [m] [m]
Walce statyczne 0,1do 0,2 4dos8 0,1 do 0,2 4dos8 0,2 do 0,8 8 do 1)
gladkie
Walce statyczne
okolkowane - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne 0,2do 0,5 6do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione
Walce wibracyjne o
gadkie ** 0,4do 0,7 4do8 0,2do 04 3do4 0,3do 0,p 3do 4)
Walce wibracyjne 0,3do 0,6 3do6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 04 o 6 5)
okotkowane
Zaggszczarki
wibracyjne * 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
Ubijaki 0,2do 0,4 2 do4 0,1do 0,3 3do5 0,2do0g 3 do 6)
szybkouderzage ’ ’ ’ ' ' '
Ubijaki o0 masie od 1 4.do 10
do 10 Mg zrzucane z 3 do 6 uderze 3 do 6 uderze
wysokaci od 5 do 10 2,0do 8,0 Ud:ﬁﬁtw 1,0do 4,0 w punkt 1,0do 5,0 w punkt
m

*) Walce statycznegsmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalery zag:szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zag:szcza statycznie.

***) \Warto §ci orientacyjne, wigciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zagszczania gérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntéw spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadgj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cézkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzezkie.

5) Zalecane do piaskéw pylastych i gliniastych,ggdek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypelkgskich przekopéw

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

4.2, Transport gruntow

Wybor $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinkeg dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajni
srodkoéw transportowych powinna dyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu

Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w przedmiarze robdt.

5.2.2. Zagszczenie gruntéw w podidu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w gornej strefie
podtaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest
mniejsza ni 1,0 dla jezdni i 0,97 dla pozostatych nawierzchdykonawca powinien degci¢ podiaze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartcici wskaznika zagszczenia nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie zagszczanie podi, to
naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdaliwiajace uzyskanie wymaganych waitd
wskaznika zagszczenia.
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5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtwznego, ktére okrgono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczpstez

Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia stateczeo nasypu i jego rdGwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujgcych

zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowy, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szekwko

b) Grubad¢ warstwy w stanie lknym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenoasipic
dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoawtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréticna
calej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowyw& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego riglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kigdhsyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wagswowinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenie esi
wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienz jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinyy liksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniggieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchnispipgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda K" nie mniejszym od 8 m/dap Jeeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wkziwosciach, Irzynier mae wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizagj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku ®@0sci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert npezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektor
Nadzoru mae dopyci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegoezgikczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu naty wykonywa& w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra.

Spadek gornej powierzchni stopni powinien wyiaio +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Whyciecie stopni obowazuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleblgzsci nasypu, wykonanych z

gruntéw o rénych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.3.3. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagé dopuszczalp to znaczy

jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienealktad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadéi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzai@e z wapnem

palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeehiem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona

nasypu po zakixzeniu rob6t ziemnych powinny &yrowne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego

odwodnienia, wedtug p. 5.23.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa

gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée\estanie osusgyjej i zag:sci¢c w czasie

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, teerum nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezatprzy ktorej nie jest mwe osigniecie w nasypie

wymaganego wskaika zagszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamaripch lub gruntdéw przemieszanych &siegiem lub

lodem.

W czasie diaych opaddéwsniegu wykonywanie nasypow powinno dprzerwane. Przed wznowieniem prac

nalezy usuryc $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie ppléej przed rozmarzgtiem zagszczaé ani

uktad& na niej nasgpnych warstw.
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5.2.4. Zagszczenie gruntu

5.2.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sjoz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2. Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczbprzepé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.2.4.5.
Orientacyjne wartéxi, dotyczce grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. Wilgotnd¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jezeli wilgotnoé¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wcej niz 20% jej wartéci, to
wilgotnosé gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej wastn, grunt naley osuszy
w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie ongk drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Spos6b osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z ogtotliwoscia okreslong w punkcie
6.3.2i6.3.3.

5.2.4.4. Wymagania dotycgce zagszczania

Kazda warstwa gruntu powinna byagszczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem spta
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkow.

Wymagan wilgotnos¢ zagszczanego gruntu, proceguragszczania i grubi@ warstw naley okresli¢
doswiadczalnie podczas prébnego gszrzania stosowanym sptem.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjmvarstwe gruntu
mozna uktadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwfozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagangebh nénosci sprawdza gi przez badanie wskaika
zag:szczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2.

Oceny zagszczenia naley dokonywa na podstawie wskaika zagszczenia Is.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, niezmdy¢ mniejszy nk okreslony wg BN-77/8931-12.

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktérych trudne jest pomiegzen
wskaznika zagszczenia, nalgy przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zgiznika B normy PN-S-
02205, réwnego stosunkowi odksztatcenia wtérnegddierwotnego E1.

Wskaznik odksztatcenia lo dlawiréw, pospotek i piaskow nie powinien bwigkszy niz 2,2,

Calasciowej oceny cech maosci warstwy gruntu dokonuje gina podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia E2, za pompobchzenia statycznego plyo srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wacio
wtérnego modutu odksztatcenia E2 ngl@rzyjmowa wg PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic.

Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego imgka zagszczenia Wykonawca
powinien usug¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwiaiponowienie proby
prawidtowego zagszczenia warstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.2.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jak@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédinp wymaganiami ok&onymi w p.
2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji i w dokumaegjitarojektowej.

SzczegO6lp uwag nalezy zwrdck na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&ei wykonania poszczegélnych warstw nasypu,

¢) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.2. Badania przydatnéci gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatrigi gruntéow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusmig, pochodzcej z nowegarodta, jednak nie rzadziej
niz jeden raz na 30003NW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

= skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 ,

= zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481,

= wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481 ,
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wilgotnos¢ optymalry i maksymala gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481

granic; ptynnaici, wg PN-B-04481 ,

kapilarng¢ bierms, wg PN-B-04493 ,

= wskanik piaskowy, wg PN-S-02205

6.2.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowadici rozmieszczenia gruntéw oadych wiagciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; nie rzadziejhjeden raz na 500 fwarstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych

e) przestrzegania ograniazekreslonych dotycacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazow

6.2.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskaznika

zag:szczenia 4 lub stosunku modutéw odksztalcenia z wéstami okrglonymi w p. 5.2.4.4. Do biace]

kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe wyskalowane w warunkach budowy .

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedlug normy BN-77/8931-12

oznaczenie modutdéw odksztalcenia wedtug normy PORZ5

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

* jeden raz w trzech punktach na 1000warstwy, w przypadku okékenia wartgci ls,

* jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okéenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywao dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zagzszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dypotwierdzona

przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00k00.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.0kD@.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:

" prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojenie i zatall nasrodki transportowe,
transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag:szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,

rekultywacg dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robot - powierzchniowe lub medatene

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-0448] Grunty budowlane. Badania piek gruntév

3. PN-B-0449: Grunty budowlane. Oznaczanie kapilaiticierne

4. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i ba

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczenie modofiksztalcenia
nawierzchni podatnych i podia przez ohiazenie piyt

6. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grun

39



D.02.03.01. Wykonanie nasypéw

40



D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni i zaworéw

D 03.02.01. REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjyymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z regulagjzasuw gazowych, w ramach zadamma

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimemostpowaniu przetargowymi przy realizacji umowy na
wykonanie robét zwizanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca prowadzenia robot zwzanych z wykonaniem
regulacji pionowej studzienek wtazow kanatowych dawoggowych i gazowych.

Regulacja obejmuje studnie i zawory zlokalizowanprejektowanych nawierzchniach.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - urzdzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub pitwiej
eksploatacji

kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - urzdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) - urzdzenie do przepia wod opadowych z
powierzchni i

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizagzdeowej lub og6inosptawne;.

1.4.4. Wiaz studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieek rewizyjnych,
umazliwiajacy

dostp do uradzenr kanalizacyjnych.

1.4.5.Kratka sciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedgsigjod géry do wpustu ulicznego.
1.4.6.Nasada Zeliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedosiig
w plaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowaneedzy cihgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.8. Zawor - urzdzenie zlokalizowane w linii wodagu lub gazoeigu pozwalajce na zamkgcie przeptywu
mediéw.

1.4.9.0budowa zaworu— element rurowy montowany pionowo beggainio w gruncie, zabezpieczay zawor przed
zasypaniem i umaiwiajacy dostp do zaworu.

1.4.10. Skrzynka uliczna — element montowany bezpednio w konstrukcji jezdni lub chodnika, nad obwgo
zaworu.

Skrzynka uliczna pozwala na dgstdo zaworéw przez otwierapokrywe.

1.4.11 Piyta podktadowa — ptyta umieszczana w poditobezpgérednio pod skrzynkuliczna, stiay do zamocowania
obudowy zaworu oraz ustawienia skrzynki ulicznej.

1.4.12. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, palav ST DM-00.00.00,Wymagania
ogollne”.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej zawodw gazowych

Do regulacji pionowej zaworéw gazowych nglezastosowé& materialy potrzebne do utenia nowej nawierzchni

zgodnej z dokumentagcprojektow.
Ogo6lne  wymagania dotygee  materialtdw, ich  pozyskiwania i skladowania padanz ST
D-00.00.00. ,Wymagania ogoine.
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3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania regulacji studni i urzadzen

Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji pionowej haziemnychadeza infrastruktury technicznej powinien
wykaza sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- koparki

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

- zagszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymaganiaraa.

4.2. Transport mieszanki betonowe;j

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktdre nie spowosggegregacii
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszizenieszanki i obrenia temperatury przekraczegj granie
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w spos6b zabezpieczony przetkeayszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinng bgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00M0,BVymagania ogolne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona ich lokalizacjiwale oznaczy je w terenie za porgdmtkow
Swiadkow.

Nalezy wyliczy¢ na podstawie dokumentacji wysako niwelety jezdni, chodnikéw lub innych elementdiicy w
miejscu lokalizacji urgdzei obcych.

Nalezy dokona& poréwnania posadowiestniepcych i projektowanych dla kdego urzdzenia i w zalenosci od ich
réznicy ustalt zakres regulaciji.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona recznie jako wykopy otwarte.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami urgdzenia regulowanego, do ktérych dodaje si
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na ewerdgudéiskowanidgcian i uszczelnianie stykow. Deskowari@an
nalezy prowadz¢ w miar jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien bwywieziony przez Wykonavecna
odktad.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystyciwirowo-piaszczytych i piaszczysto-gliniastych padim jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplipodiaze naley wykona z warstwy gruntu mineralnego -
pospoiki lubzwiru z piaskiem. o grubigi warstwy 10 lub 15 cm.

Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonymi w ST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Zasady ogolne

Regulac nalery wykona poprzez zdemontowanie wiazu studzienki, skrzyradvaru, zdgcie plyty zelbetowej po
uprzednim rozkopaniu gruntu lub rozkuciu starej isaechni i podbudowy. Naky wykona tawe betonovs , osadzi
ponownie elementy zdemontowane do wymaganego pozi®Myty nastudzienne studni rewizyjnych kanalijaggh
zlokalizowanych w jezdni przy regulacji pionowejleiy posadowt na ptytach odaeizajgcych osrednicy dostosowanej
do srednicy kegow studni.

Wokét regulowanego elementu nafeuzupetné podbudow i wykona kolejno warstwy nawierzchni.

W przypadku regulacji ugdzen w strefie poboczy lub paséw zieleni wykopy rgleasypa warstwami grub. 20 cm
gruntem piaszczystym z zggzczeniem do wymaganego wskika zagszczenia 0,97.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00.. ,Wymagania ogtlne
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przysgpieniem do robot
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materialtdbw do betonu, zapraw i ustacept.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzdmyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- badanie wskaikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rdnych posadowienia studziendgkiekowych, krateksciekowych, pokryw wiazowych i
zasow,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

Regulacja wtazéw, studni i zawordéw powinna odbywasie pod nadzorem widciciela tych urzadzen.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Posadowienie kratekciekowych, pokryw studzienek, skrzynek zasuw powirtnyé wykonane z dokladricia
wymagan przez Inwestora lub gestora sieci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00,@80ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest: - szt. (ilé¢ sztuk) i rodzaj regulowanych elementéwattzen obcych
m (metr biggcy) — dluga¢ elementéw odwodnienia liniowego

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00,8@ymagania ogoine”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug punktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajicych zakryciu podlegaj
- roboty montaowe osadzenia regulowanych elementéwgdze obcych
- wykonane izolacje,
— zasypany i zaggzczony wykop,
- podbudowa betonowa pod elemeftiekowe
Odbioér robot zanikapych powinien by dokonany w czasie unalwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego pesiu robot.
Odbiorowi podlega kaly z regulowanych elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pudikt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje
- oznakowanie robdét,
- wykonanie i utrzymanie przgji przejazdéw dla ruchu lokalnego,
- dostave materiatow,
— wykonanie prac przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-lll wraz z ewealnym umocnienierscian
wykopu i ewentualnym odwodnieniem,
- przygotowanie podia i fundamentu, podbudowy
— wykonanie regulacji infrastruktury technicznej
— odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad, ugdkowanie miejsca robaét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711
2. PN-B-06712
3. PN-B-10729
4. PN-B-11111
6. PN-B-14501
7. PN-B-24003
8. PN-H-74051-00
9. PN-H-74051-02
PN-EN 124:2000
10. PN-H-74080-01
11. PN-H-74080-04
12. PN-H-74086
13. PN-B-30000
14. PN-B-06250
15. BN-86/8971-08

10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Piaski do zapra
Kruszywa mineralne do betonu
Kanalizacja. Studzienki kanalizaey
Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealo nawierzchni drogowycAwir i
mieszanka
Zaprawy budowlane zwykie
Asfaltowa emulsja kationowa.
Wiazy kanatowe. Ogélne wymagabiadania
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Daay typu cézkiego)
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
Cement portlandzki. Transport eptowywanie
Beton zwykly
Prefabrykaty budowlane z betdrggi betonowe elbetowe.

16. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - 1979 -1982 r. Warszawa.
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D.04.01.01 KORYTO Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z profilowaniem i zggzczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ramaatendéa:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obamijagcy dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwmanych z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zgodni®kuinentacj projektowvs.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Poditaze- grunt rodzimy lub nasypowyZgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania
1.4.2. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym elucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgod§toz Dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Ogdlne wymagalutyczice robot podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” .

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.1. Sprat do wykonania robét

Do profilowania i zagszczania podim naley stosowa nastpujacy sprz:t:

= réwniarki

= spycharki uniwersalne z ukmie ustawianym lemieszem;

= drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgraie mae mig zastosowania
= walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
Wymagania dotycgce transportu materiatéw podano w ST D.M.00.00\8@magania ogéline,,.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.0000MVymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do profilowania i zagszczenia podiea bezpérednio przed rozpoeziem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Witeejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zageszczania podim, jest maliwe wylgcznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesiegmlikéw lub szpilek powinno unitiwia¢ nachgniccie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wgkszych nk co 10metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegdlrigi jego moc nalgy dostosowéado rodzaju gruntu, w ktorym prowadzongrsboty i

do trudndci jego odspojenia.
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Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSiposdb wykonania musi dyzaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinm®¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvieey na odklad w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podim naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Po oczyszczeniu powierzchni pogdlonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartsi wskanika
zag:szczenia, okrdonych w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartwi wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Strefa korpusi Minimalna wartdc¢ .
Gorna warstwa o gbhosci 20 crr 1,0C
Na gkbokasci od 20 do 50 cm og
powierzchni podiga 0,97

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowa do osignigcia wskanika zagszczenia zgodnie z BN-77/8931-12

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twagry podtae uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podi@ wedtug PN-S-02205 . Stosunek wtérnego i pierwgnmodutu odksztalcenia nie powinien
przekracza 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podit@a podczas zagzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20%
do +10%.

Dopuszcza sibadanie zagszczenia podia przy pomocy ptyty dynamicznej.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze( koryto )po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptainien on zabezpiecgzypodiaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oigjnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podita Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie niezfanych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”

6.1. Badania w czasie robot
6.1.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia Kkoryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica .

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow _ o
bada i pomiarév
1 | Szeroke koryta co 100 ni w miejscach charakterystyczny
2 | Rowna¢ podtuzna co 20 I
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m w miejscach charakterystyczny
4 | Spadki poprzeczne *) co 100 m w miejscach carakterystycznyc
5 | Rzedne wysokéciowe co 5(m
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6 Uksztaltowanie osi w planie *

7 Zageszczenie gruntu podia

co 5(m

nie rzadziej iz raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukoéw poziomych

6.1.2. Szerok& profilowanego podiaa

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ naley sprawdzéa w miejscach charakterystycznych i szergkonie mae
rézni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.1.3. Rownd¢ profilowanego podiaa

Nieréwndici podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04 .

Nieréwndici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndici nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektowg z toleranc 0,5%.
6.1.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.1.6. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz 5 cm
6.1.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie warteei modutdw odksztatcenia, to wafto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszté@ceokrelonych zgodnie z norm BN-64/8931-02 nie
powinna by wicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalgy bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiga powinna by

réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@VlBymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest n? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne” .
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projeltd®ST i wymaganiami Inspektora Nadzorgeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowanego i zagszczanego podia obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplgamiem,
zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdnodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nmsy
profilowanie dna koryta lub podia,
zag:szczenie,
utrzymanie podiga,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclamigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE- NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tho
3.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataemiaerzchni podatnych i

podiaza przez obegizenie piyt
4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rowatonawierzchni planografem i tat
5. BN-77/893:-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun
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D.04.02.01 WARSTWA ULEPSZONEGO PODL(Z.A

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej &)
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
Robot zwyzanych z wykonaniem warstwy ulepszonego palle ramach zadania:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w Lapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna stanowi doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifa
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowe] Specyfikagichinicznej dotycz wykonania warstwy ulepszonego
podtaza o grubéci 25 cm pod warstwami konstrukcyjnymi jezdni.
Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektove.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokadici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celizahia w nim konstrukciji nawierzchni.
Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagani@log”.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékawvykonanych robét oraz za ich zgodtioz dokumentagj
projektows, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robé6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogdélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puder SST D.M.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow

Warstwa odgczapca mae by wykonana z mieszanek niezwanych zgodnie z nomnmPN-EN 13285 i
wymaganiami z tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotycace mieszanek niezwazanych do warstwy odgczajace;.

Warstwa
Lp Wyszczegolnienie wizwasci odszczapca
KRI1-KRZ
1 | Uziarnienit od 0/8 do 0/6
2 | Zawartdg¢ ziaren przekruszonych lub faman Cnr
3 | Maksymalna zawartg pytow w wartwie UF1s
4 | Odpornd¢ na i0zdrabniani LANR
5 | Wskaznik piaskowy, SE, co najmniej, 4C
6 | Mrozoodpornié Fio
7 | Wskaznik CBR, co najmniegj ¢ 25
. S . L 8m/dolz
8 | Wspbiczynnik filtracji k warstwy, co najmniej 0,0093 cm/

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstwy agzapgcej powinny spetnianastpujace warunki:
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a) szczelndci, okreslony zalenoscia:
Di1s/dss< 5

gdzie :
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiwy odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtda.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoscia:
U=ded/d10> 5

gdzie :

U — wskanik réznoziarnistdci,

dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,

dio - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Wskaznik zag:szczenia Is warstwy oglszapcej powinien wynosi 1,0, badanego zgodnie z narfaN-77/8931-
12.

Opro6cz wymienionych wigiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy oglszapcej nie powinno zawieta
zanieczyszcze

- obcych — zawartd nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza odrea@wej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

¢) wodoprzepuszczaldoi — wspotczynnik filtracji k= 8 m/dolg (=0,0093 cm/s).

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezpanio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego
okresowego skladowania, to Wykonawca powinien zpieezy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtas miejscu skltadowania powinnodgbéwne, utwardzone

i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycgace spratu
Ogolne wymagania dotygee spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do profilowania i zageszczania podida

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcingej lub odgczapcej powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

- réwniarek,

- walcéw statycznych,

ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Wykonanie robét

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu samochodowego w warunkach zabezgjcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogélne”.
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Przed rozpoazxiem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzdo akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzglniagce wszystkie warunki w jakich ¢da wykonywane roboty zwrane z
wykonaniem warstwy odszapcej.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe pod warstwodsiczapca powinno spetni@wymagania okrdone w D.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podi@”.

Warstwa odgczapca powinna b§ wytyczona w sposob umlbbwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utiwiaé nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zag:szczanie kruszywa

Kruszywo powinno by rozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna by
taka, aby po jej zagzczeniu ogignieto grubd¢ projektowan. Warstwe odsiczagcej o grubéci powyzej 20 cm,
nalezy wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie ukfadania kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. Wjsnach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa
nalezy przed zagszczeniem wymienikruszywo na materiat 0 odpowiednich wdavosciach. Natychmiast po
koncowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przyshpic do jej zagszczania. Zagszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku mgleozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé& pasami podinymi
czgéciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi. Nierowndci lub zagtbienia powstale w czasie
zag:szczania powinny Ky wyréwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lu
usungcie materiatu, a do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach o&ghnych dla walcéw warstwa
odsiczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanigmi. Zagszczanie nalg/
kontynuowa do osijgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnepypiéroctora,
przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [2]. Wahik zag:szczenia naley okreila¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [6].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrshgszczenia naley oprzé na metodzie
obcigzen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy e BN-64/8931-02
[3]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odWdsetaia nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartgci. W przypadku, gdy wilgotng kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢ kruszywa jest risza od
wilgotnaoici optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy odsiczajacej

Warstwa odgczapca po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinna liyutrzymana w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robo6t nagi przerwa w robotach, to powinien on zabezpiéomarstwe odsiczapca przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez reaioe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. deli wyprofilowana i zagszczona warstwa ogiszapca ulegta nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przygpieniem do dalszych rob6t nale odczekd do czasu jej naturalnego osuszeniazelie
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowpraary wykona on na wlasny koszt. Nie
dopuszcza si ruchu budowlanego po wykonanej warstwie godspcej. Dopuszcza si ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania vgj lezgcej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do Robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Robot

- — . o Dopuszczalna
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwasé¢ badai i pomiarow odchylka
1 Szeroka¢ €0 100m i w punktach gtéwnych tukéw poziomych 10
-5c
2 | Rébwnai¢ poprzeczna co 100m i w punktach gtéwnych tukéwigozch t2cn
3 | Réwnai¢ podiuzna co 20m na kalym pasie ruchu t2cm
4 | Spadki poprzeczne €0 100m i w punktach gtéwnycléwukoziomych +0,5%
Rz¢dne wysokéciowe w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na +1 cm
5 : i
odcinkach krzywoliniowych co 10 -2cn
6 | Uksztaltowanie osi w planie co 100m i w punktacbmgiych tukéw poziomych +5cm
Grubai¢ warstwy Podczas budowy :
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie
7 rzadziej nk raz na 400 fh +; gm
Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmiaz ng1000 n?
8 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz niegodnie z pkt. 5.3
Wilgotnaoé¢ kruszywz rzadziej nz raz na 500m n/n SS°

Nieréwndaici podtuwzne i poprzeczne oraz spadki poprzeczne profilowamestwy naley mierzy¢ 4-metrowy fata,
zgodnie z BN-68/8931-04 [5].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowg tata, a na odcinkach poszefzéata o diugdci dostosowanej
do szerokéci profilowanego podiza.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od ékrgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikasci co najmniej 10 cm, wyrOéwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D.M.0000.
Jednostk obmiarow jest 1 nd (metr kwadratowy) wykonanej warstwy @dgapcej odebranej zgodnie z
Dokumentagj Projektow i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00MO.

Odbiér wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru robot aguich i ulegajcych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawienam Wykonawcy z biggcej kontroli robot, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiaréw oraz oghzin podiga.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzostali zakres wykonania robét poprawkowych lub
powtdrzenie robét wedtug zasad oftemych w n/n SST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie ustgin z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 n? wykonanej warstwy odszapcej naley przyjmowa& na podstawie obmiaru po ocenie jékio
wykonania rob6t na podstawie wynikéw badgomiaréw laboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— 0znakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizaciji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiovarstwy materiatu o gruloi i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST,

- wyrownanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagsszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i had@boratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej a dotygzych w szczegélnmi jakasci kruszywa i warstwy,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo natura do nawerzchni drogowych. Piase

2.  PN-B-0448: Grunty budowlane. Badanie prébek grui

3 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoddksztaticenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obegizenie ptyt.

4, BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie @kébgruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

5.  BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowgoonawierzchni planografem i a

6. BN-77/893-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wahkiia zagszczenia grunt

7. PN-B-0671+17 Kruszywa minerine. Badnia. Oznaczenie wilgotrici.

8.  PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i bac

9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszank

10. PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo tamado nawiazchni drogowych
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI AZANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacfifirécznej § wymagania dotycegce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midszanszywa niezwjzanego w ramach
zadania pn:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaladokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robdt z@anych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego, tj:

- podbudowy z mieszanki z kruszywem €z0gr. 20 cm.

- podbudowy z mieszanki z kruszywem €z0gr. 22 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o dksaym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego padépuntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdr
Mieszanka niezvazana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziomséa#aosci kruszywa lub mieszanki niezyzanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartag¢ graniczna. Nie ma zatleosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany wddwnictwie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo zezzi@turalnych pochodzenia mineralnego, ktérezenby¢ poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne yegskiwane z mineralnych surowcoéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidnkat,
nadziarnawirowego lub otoczakow.

1.4.7. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnygtowcow jakzwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziarnawirowe.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) — obpenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach
obliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu typowyclorstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Bacley Drog i Mostow, Warszawa 1997 [22].

1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaaz&niszywa o wymiarach ziarein(dolnego) réwnym lub
wickszym ng 1 mm orazD (gérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaez&ruszywa o wymiarach ziarahréwnym O orazD
rownym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13. Kruszywo o ggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stamm& mieszank kruszyw grubych

i drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pattacy z frezowania istnigtych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) Ilub z przekruszenia &b&dw warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodyi pod wzgidem sktadu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia diych kawatkbw mma (nadziarno niegksze od 1,4 D mieszanki niezmanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane a@stasowania w mieszance przeznaczonej do wykongwani
warstw nawierzchni drogowej lub podbulepszonego, ktére charakteryzujersiznicami w uziarnieniu przed i
po 5-krotnym zagszczeniu metagProctora, przekraczajymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdza na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu keysva
do kruszyw stabych decyduje nagkiza rénica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16. Podbudowa — dolnaeéz konstrukcji nawierzchni drogi, staca do przenoszenia obgén z ruchu na
podtaze. Podbudowa nie sktadé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére gniogt wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.

1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapeygaigirzenoszenie obe¢en z warstw wyej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrgoi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %
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SDV obszar uziarnienia, w ktorym powinna miiesci¢c krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana
przez dostawgproducenta,

ZKP  zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowvgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagan@dlne” .

1.5. Og6lne wymagania dotycyce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kéch wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/tln

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatbw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjéine”.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego &

—  kruszywo,

— woda do zraszania kruszywa.

Do mieszanek mma stosowénastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne

b) Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zsisa€j przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-4 [20] i PN-EN 132426] wobec kruszyw do mieszanek
niezwigzanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. —
wspétczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania  wobec kruszywa do mieszaiek
niezwigzanych, przeznaczonych do zastosowania w
warstwie podbudowy zasadniczej pod nawierzghni
i Metoda drogi obcyzonej ruchem kategorii KR1 + KF
Wiasciwosé ;
badania Punkt
kruszywa
w9 PN- Wymagania
EN
1324
2
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063; 0,5; 1, 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 345;
4.2 63 i 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolol
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat. d80/20, kruszywq
933-1[5] drobne: kat. &80, kruszywo o aglym
uziarnieniu: kat. @75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkpw
1+3
Ogblne granice i tolerancjePN-EN 4.3.2 | Kat. GE20/15 (ij. dla stosunku D/&2 i sita o
uziarnienia kruszywa grubego933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 og6lne granice
na sitach p&rednich wynosz 20-70% przechodzej masy i graniczne
odchylenia od typowego uziarnienia
deklarowanego przez producenta wyros?5%)
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy
uziarnienia kru- 933-1 [5] przechodgcej przez sito gorne D: £5%, sito D/P:
szywa drobnego i kruszywa |0 +10%, sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo qglym
cigglym uziarnieniu uziarnieniu: kat. GZ20 (ti. procent masy
przechodgcej przez sito gérne D: 5%, sito D/R:
+20%, sito 0,063 mm: +49
Ksztalt kruszywa grubego PN-EN 4.4 Kat. Fbo (f. maksymalna wartgé wskaznika
maksymalne wartei wskaz- | 933-3 [6] ptaskaci wynosi< 50)
nika ptaskdci
Ksztalt kruszywa grubegc— | PN-EN 4.4 Kat. Sks (. maksymalna wartd wskanika
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maksymalne wartgi | 933-4 [7] ksztalttu wynosi 55)
wskaznika ksztatt
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Gir (brak wymaga-kruszywo naturalne)
zawartaci ziaren o powierzchni 933-5 [8] Kat. Gsozo (fj. masa ziarn przekruszonych lub
przekruszonej lub famanych tamanych wynosi 50 do 100 %, a masa ziarn
oraz ziaren calkowicie zg- catkowicie zaokgglonych wynosi 0 do 30 %)
okraglonych  w  kruszywie
grubyn
Zawarta¢ pytdbw w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. e (tj. masa frakcji przechodeej przez
grubym” 93z-1 [5] sito 0,063 mm jest >
Zawarta¢ pytdw w kruszywie| PN-EN 4.6 Kat. e (tj. masa frakcji przechodeej przez
droknym? 93z-1 [5] sito 0,063 mm jest > 2
Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢  niebadana na  pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymada
dla mieszane
Odpornd¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LAy (fj. maksymalna wart@ wspoétczynnika]
kruszywa grubec 109%2 [10] Los Angeles< 40™)
Odporna¢ na  $cieranie| PN-EN 5.3 Kat. MbeDeklarowana (tj. wspotczynnik mikrg-
kruszywa grubec 109+1 [9] Devala >50)
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097; 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[11]
Nasgkliwos¢ PN-EN 1097-| 5.5i | Kat. WenNR (tj. brak wymagania)
6,10z.7,8i9 7.3.2 | kat. WA2™ (t. maksymalna wartd
[11] nasikliwosci <2% masy
Siarczany rozpuszczalne WPN-EN 6.2 Kat. ASir (tj. brak wymagania)
kwasie 174¢4-1[14]
Catkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. S (tj. brak wymagania)
1744-1]14]
Statas¢ objetosci zuzla | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Kat. Vs (1j. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy
stalowniczego 1, roz. 193 1 zuzla z klasycznego pieca tlenowego | i
[14] elektrycznego pieca tukowe
Rozpad krzemianowy wuzlu | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Brak rozpadu
wielko- piecowym| 1, p.19.1[14]| 2
kawatkowyn
Rozpad zelazawy w zuzlu | PN-EN 1744-| 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopieco- wym| 1, p.19.2[14] | 3
kawatkowyn
Sktadniki  rozpuszczalne WPN-EN 1744-| 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunku |do
wodzie 3[15] srodowiska wi odrebnych przepisé
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takick @rewno, szkio i
plastik, mogcych pogorszg§ wyréb kaacowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 13677.2 Kat. SBa pekiarowana(tj. wzrost wspotczynnika Los
3[13] i PN- Angeles po gotowaniu > 8%)
EN  1097-2
[10]
Mrozoodporné¢ na frakcji| PN-EN 1367-| 7.3.3 | Skaly magmowe i przeokome: kat. & (ij.
kruszy- 1[12] zamraanie-rozmraanie < 4% masy), skaty
wa 8/16 mm osadowe: kat. 4y, kruszywa z recyklingu: kat..f
(FZE****)
Sklad materiatowy - Zat. | Deklarowany
C
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. | Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych
C okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
pkt zazwyczaj nie wyspuje w zrodlach kruszyws
C.3.2 | pochodzenia iineralnego
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*) taczna zawart® pytldw w mieszance powinnagniesci¢ w wybranych krzywych granicznych
*¥) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalbazonych ruchem KR5-KR6 dopuszczg jgdynie
kruszywa
charakteryzgge sé odporndcig na rozdrabnianie LA35
***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimig naley sprawdzt mrozoodporné&
**+*) Pod warunkiem, gdy zawartg w mieszance nie przekracza 50% 1

Do zraszania kruszywa nale stosowéa wode nie zawierajcg skladnikow wplywajcych szkodliwie na
mieszank kruszywa, ale umdiwiajacg wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyzianej.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycice spratu

Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanywolechanicznie powinien

wykaza sie mazliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w urzdzenia dozujce woa, ktére powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgo¢nboptymalnej,

b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwizanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,

d) zagsszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub malte waldbracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2 Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyatérratami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewenymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Zasady og6Ilne wykonywania rob6t podano w SST D.MQQO ,Wymagania ogélne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysjpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lwtkaza Inzyniera:

— ustalt lokalizacg robot,

— przeprowadz obliczenia i pomiary niezliine do szczegb6towego wytyczenia robdt oraz ustldanych
wysokasciowych,

— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,

— wprowadz¢ oznakowanie drogi na okres robot,

— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoeezia roboét.

5.3. Projektowanie mieszanki kruszywa niezviizanego

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym zytnierem, Wykonawca dostarczyzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzanego.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgiwamieszanki oraz ikzi wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach,
z tych samyclrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dula stosowane do wykonania podbudowy
zasadniczej.

Sktad mieszanki projektuje ¢sizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy
zasadniczej, ok&onych w tablicy 4. Wartéci graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat ufdoi (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemémierndgci warunkéw
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny kiytak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zaeroe jednakowych
wiasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinpy¢ jednorodnie wymieszane i
powinny charakteryzowasi¢ rownomierra wilgotnadcia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy
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1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych zny&h kruszyw, kady ze sktadnikbw musi spetdia
wymagania tablicy 1.
W warstwach podbudowy zasadniczejzma stosowanastpujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,

2. 0/45 mm,

3. 0/63 mm.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudmasadniczej, podane w tablicy 4, oéime
wrazliwosci na mréz mieszanek kruszyw, dotydzadania materiatu po gmiokrotnym zagszczeniu w aparacie
Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18].
Zawartg¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowyaziniczej, ok&ana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stébkmuszyw, zawart@ pylow w mieszance
kruszyw naley rowniez badd i deklarow&, po piciokrotnym zagszczeniu metagdProctora. Zawartg pytow
w takiej mieszance po ggiokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna réwniespelni@ wymagania
podane w tablicy 4. Nie okéla sk wymagania wobec minimalnej zawatopytéw < 0,063 mm w mieszankach
kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej.
Zawartag¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, gkaea wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetnigymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszywydefe zawarté nadziarna w mieszance kruszyw po
picciokrotnym zagszczeniu metagProctora.
Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareod® do 63 mm naky okreili¢ wedtug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawdersic w obszarze mgdzy krzywymi granicznymi
uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpdnio dla kadego rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3
pokazano réwnie liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w fgtd powinna si miesci¢ krzywa
uziarnienia mieszanki ,.S” deklarowana przez dostdproducenta.
W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszankiskyw naley réwniez bad#& i deklarow& po
pigciokrotnym zagszczeniu metad Proctora. Kryterium przydatdo takiej mieszanki, pod wzgliem
uziarnienia, jest spetnione,zgdi uziarnienie mieszanki po qgmiokrotnym zagszczeniu metagdProctora migci
sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednicgunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywg niezwgzanego 0/31,5 mm do warstw
podbudowy zasadniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywsa niezwazanego 0/45 mm do warstw
podbudowy zasadniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywsa niezwjzanego 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaably 90% uziarnie mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 migsy spetnialo wymagania kategorii podanych w taldfic2 i 3, aby zapewai
jednorodnéc i ciagtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciauziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnangeklarowan przez
producenta warteia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankiliJmieszanka zawiera
nadmiern zawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegepproducenta uziarnienia mieszanki
po pieciokrotnym zagszczeniu metagProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarprzez producenta wastia (S)

niezwigzana, | Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (i

mm 0,f 1 2 4 5,€ 8 11,2 16 22,4 31t
0/31,% +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

0/4t +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
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Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producemitsszanek powinna nie tylko da¢ si¢ w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pyzeanymi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spatiakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec agtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach
podczas badakontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- | Minimalna i maksymalna zawasbfrakciji w mieszankach;

szan- | [rOznice przesiewOw w % (m/m) przez sito (m

ka, 1/2 2/4 2/5,€ 4/8 5,6/11,: 8/1¢€ 11,2/22, 16/31;
mm min. max | min. jmax | min. max | min. |[max| min. | max | min. max | min. | max | min. |max
0/31t | 4 15 |7 20 | - - | 1ac 25 | - - 1C 25 | - - - -
0/4t | 4 15 | - - |7 20 | - - | 1ac 25 | - - 10 25 | - -
0/6z | - - 4 15 - - |7 20 | - - 1C 25 | - - 1C 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw drdsaych powinny spetnéawymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do waetlvudowy zasadniczej odime wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu po gquiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN
13286-2 [18]. Nie stawia siwymaga wobec wodoprzepuszczaku zag:szczonej mieszanki niezgzanej do
podbudowy zasadniczej, o ile szczegétowe r@zamia nie przewidgjtego.

Zawartd¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadeymaganej zawarksi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicpoldanych
w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczepzynalekona& na mieszance zaggczonej metad
Proctora do wskanika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywigjiav wodzie. CBR naley
oznaczy wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie pegyyvg tablicy 4.

W tablicy 4 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niegmanego w
warstwie podbudowy zasadniczej.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek kruszywamiganego w warstwie podbudowy zasadniczej
Skréty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspélczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzeéhdrogi obcizonej ruchem

Wiasciwosé kategorii KR1 + KR6
kruszywa Punkt .
PN-EN Wymagania
1328t
Uziarnienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawartg pytow: 4.3.2 Kat. Ug (tfj. masa frakcji przechodeej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna ky< 9%,
Minimalna zawarté¢ pytow: 4.3.2 Kat. Liwr (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawartg¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. OGo (tj. procent przechodeej masy przez sitd
Kat.OC 1,4D) powinien wynosi 100%, a przechodzej przez
sito C™ powinien wynosi 9C-99%
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniazniarnienia wedtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorodiw | 4.4.2 Wg tab. 2
uziarnienia poszczegoélnych partii [—
porownanie z deklarowgn przez
producenta wartia (S)
Wymagania wobec jednorodiw | 4.4.2 Wg tab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych |-
réznice w przesiewach
Wrazliwos¢ na mroz; wskanik | 4.5 45
piaskowy SE”, co najmniej
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frakcji 10/14 mm  odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], k
nie wyzsza ni

Odporng¢ na rozdrabnianie (dotyc:F/ Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)
t

Odpornéd¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakcji 10/14 mm  odsianej
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.

N

Mbe

Mrozoodporné¢  (dotyczy  frakcji Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy
kruszywa 8/16 mm odsianej |z 4)

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do >80

wskanika zagszczenia ¢=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co najmnie,

Wodoprzepuszczalddé mieszanki w| 4.5 Brak wymaga
warstwie odgczapcej po zagszczeniu
metody Proctora do  wskaika
zagszczenia d=1,0; wsp. filtracji "k”,
€O najmniej cm/s

Zawartd¢ wody w  mieszance 80-100
zagszczanej; % (m/m) wilgotrioi
optymalnej wg metody Proctc

" Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig dokltadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalerzyja¢
nastpny nizszy wymiar sita. J D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waié nadziarna.

™ Procentowa zawardé ziaren przechodzych przez sito D me@ by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtypowe uziarnienie.

™) Badanie wskznika piaskowego SE nalg wykona na mieszance po gmiokrotnym zagszczeniu metag
Proctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.4. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa ccisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach,
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkyt(mornie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub
mobilne powinny zapewaiciggtos¢ produkcji zgodn z recepd laboratoryjn.

Dopuszcza zalecaesivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifisakcji kruszywa na drodze przy
zachowaniu uziarnienia i pozostatych parametréw.

Przy produkcji mieszanki kruszywa najeprowadzé zaktadovg kontrok produkciji mieszanek niezgdanych,
zgodnie z WT-4 [20] zatznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawgnalery stosowa sig

do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresunieida podanych w WT-4 [20] zgdznik B.

5.5. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezgdganego po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegwagiu i wysychaniu.

Rozktadana warstwa kruszywa powinnac bjgdnakowej grubiei, takiej aby jej ostateczna grudso po
zagszczeniu byfa réwna grubd projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie neoprzekracza
20 cm po zagszczeniu. Jeeli ukladana konstrukcja sktada g wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna hy wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw edmzch
wysokaciowych. Rozpocgie budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢c po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okréonej
wedlug proby Proctora. Mieszanka o e¢lSzej wilgotndci powinna zost& osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej miesgarkilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarkJeeli
wilgotnaosé mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

RoZcielorg mieszank kruszywa nalgy sprofilowa& réwniarky lub ciezkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochyte podiwznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W ceaprofilowania nalgy
wyréwna lokalne wgtbienia.
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5.9. Zag:szczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocaé jej zagszczanie, ktére nalg kontynuowa az do
osiggniecia wymaganego w ST wskiika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zalecga zmgszcz& najpierw walcami ogumionymi, a naphie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziarerolthych zaleca sizagszcz& najpierw walcami
ogumionymi, a nagpnie gtadkimi. W miejscach trudno deshych naley stosowa zagszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne itp.

Zaggszczenie powinno liyrownomierne na catej szeralod warstwy.

Zaleca s, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed udmiem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
po wykonanej warstwieddzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest okgrainy naprawd wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagjrojektows, ST lub wskazaniami kyniera dotyca prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

uzupetlnienie zniszczonych w czasie robot isgeih elementéw drogowych lub terenowych,

roboty poradkujagce otoczenie terenu robot,

usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@awv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE iumbkiem budowlanym B, certyfikat zgodweq
deklarac§ zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania raiid#jmujice wszystkie wkciwosci okreslone
w tablicy 1 niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia4pnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 5.
Tablica 5. Cezstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robét

Lp. | Wyszczegélnienie rob | Czestoliwosé bada Wartasci dopuszczalr
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenth1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagjprojektows i dokumentacji projektowe
2 Roboty przygotowawc: Ocena cigta Wg pktu 5..
Raz na 600fmwykonanej
3 Wiasciwosci kruszywa warstwy _ brzy W(g tablicy 1
wytwarzaniu mieszanKi
na miejscu wbudowar
4 Uziarnienie mieszanki 3 fazy na d2|ennee1\Ng tablicy 4
Zialce robocze
5 Wilgotnaé¢ mieszank Jw. Jw.
6 Zawartg¢ pytdw w mieszanc Jw. Jw.
7 Zawartag¢ nadziarna w mieszar Jw. Jw.
8 Wrazliwo$é mieszanki na mroz, wskaik 3
. w. Jw.
piaskowy
9 Zawartg¢ wody w mieszanc Jw. Jw.
1C | Zageszczeni Nie zadziej nt raz ng le1
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6002
11 [Inne wigciwosci mieszank Wg ustalenia layniere | Jw.
12 | Cechysrodowiskowt Wg ustalenia layniere | Jw.
13 | Roboty wykaiczeniow: Ocena cigla Wg pktu 5.1

6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych
Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwosé
Lp. bada i pomiarév Dopuszczalne odchyl
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm Ziite od
szerokdci projektowej)
2 Réwnai¢ podiuzne Wg [17] Wg [17]
3 Rownai¢ poprzeczn Wg [17] Wg [17]
* 0,5% (dopuszczalna tolerancja
4 Spadki poprzeczn” 10razy nal ki od spadkéw projektowyc
5 Rzedne wysokéciowe Wg [17] Wg [17]
6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m Przesugtie od 0s
projektowanej + 5 ci
w 3 punktach na dzialggRdznice od grubgci
7 Grubai¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadzigprojektowanej +10%
niz raz na 2000 ?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@énia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest 1 m¥ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy zasadnizéjuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, na podstawie DokuafirRrojektowej i pomiaroéw w terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow i spta,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozfozenie mieszanki,

— zagszczenie mieszanki,

— utrzymanie warstwy w czasie robo6t, ew. impregna@astwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,

— roboty wykaczeniowe,

— odwiezienie sprgu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéeiaosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowegc— Metoda przesiewar
2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren

za pomog wskanika ptaskdci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie ksztalttu ziaren
— Wskaznik ksztattt
4, PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartgci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubyt

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydiciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndgci nascieranie (mikr-Deval’

6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizyczmytdsciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporioi na rozdrabnian

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmytdsciwosci kruszyw — Czsé 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasikliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania véleiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznyck Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

9. PN-EN 1367-3 Badania v#leiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowanii

10. PN-EN 174+1 Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw— Analiza chemiczn

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych setevosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie
wyciggOw przez wymywanie kruszy

12. PN-EN 13242 Kruszywa do nieawanych i zwgzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviggowyn

13.  PN-EN 1328! Mieszanki niezwizane- Wymaganie

14.  PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 2:
Metody okrdlania gstasci i zawartdci wody — Zagszczanie metagd
Proctor:

15.  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwane i zwijzane spoiwem hydraulicznym — &z 47:

Metody bada dla okrg&lenia ngnasci, kalifornijski wskanik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nasncsci i pecznienia linioweg

16. Mieszanki niezwizane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania tectme (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty dwidne na drogach krajowych wg zadzenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010 r.)

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30).
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D.04.05.01 WARSTWA MROZOCHRONNA Z MIESZANKI ZWI AZANEJ
CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikagjhtecznej (SST)gswymagania ogolne dotygee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem warstwy mrozochronnej z maegz zwgzanej cementem w
ramach zadania

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w Lapach.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk@tdwy przy zlecaniu i realizacji robot wymieniariyw
pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umaliwiajace i majce na celu wykonanie
warstwy mrozochronnej z kruszywa stabilizowanegoestem C1,5/2<4MPa - gr. 20 cm,
w lokalizacji zgodnej z DokumentacdProjektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementerjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po ggnieciu wiasciwej wytrzymaitdci na sciskanie, stanowi fragment émej
czesci nawierzchni drogowe).

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowamieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie zedty réwnie
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych igiach.
1.4.3. Grunt stabilizowany cementemmieszanka cementowo-gruntowa ggggzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wkania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementemieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady razie potrzeby
dodatkéw ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegmbranych w optymalnych i$oiach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wrania cementu.

1.4.5. Podige gruntowe ulepszone cementenjedna lub dwie warstwy zagzczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa mrozoghe;.

1.4.6. Stabilizacja na miejscu proces technologiczny polegey na uyciu do budowy warstw podia
konstrukcji gruntu rodzimego, cementu, wody i edpowiednich stabilizatoréw, wymieszaniu na projekdog
gruba¢, przy zachowaniu optymalnej wilgotém, w jednym cigu technologicznym samoliiey maszyn do
mieszania gruntéw w podta

1.4.7. Okreslenia podane w niniejszej specyfikaci ggodne z norm podstawow PN-S-06102:1997 [2],
normami zwjzanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee Robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania oggnk.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakovykonania Robét i ich zgod&d z Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
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Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST DM.00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt.2.

2.2. Materiaty do wykonania warstwy mrozochronnej

2.2.1.Cement

Jako spoiwo hydrauliczne nalezastosowa cement klasy 32,5 N lub R, rodzaju CEM |, CEMIbICEM III,

wg normy PN-EN 197-1:2002 [13]. Wymagany jest apgetiucenta.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy zaalopyéci¢ do wykonania stabilizacji inne alternatywne spoiwa
hydrauliczne (np. mieszanki spoiw hydraulicznychopiotéw lotnych) oferowane na rynku, pod warunkiem
zapewnienia przez nie wymaganych parametréw mechaych i fizycznych zastabilizowanej warstwy,

potwierdzonych na odcinku probnym. Spoiwa hydraule powinny posiadawazne dokumenty dopuszcaag
wyréb do robét budowlanych i zezwaleg na zastosowanie w przedmiotowym przypadku.

2.2.2.Kruszywo

Do wykonania warstwy mrozochronnej ngleastosowéakruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wedtug WT-5 2010 [1] i PN-EN 13242 [3]b&o kruszyw do warstw mrozochronnej z

mieszanek zykanych cementem.

Rozdziat Deklarowane kategorie lub wartdci w odniesieniu do ((j)dnles_lenle
L, . . . o tablicy w
w PN-EN Wiasciwosé zastosowania kruszywa do zwizanej warstwy PN-EN 13242
13242: 2004 mrozochronnej dla kat ruchu KR1 2002 ’
0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 385; 63 90
41-42 Frakcje/Zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolol
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 &30/20,
43.1 Ge80, Tabl. 2
Ga7E
Ogolne granice i tolerancje
4.3.2 uziarnienia kruszywa grubego na sitach GTcNR Tabl. 3
pasrednich wg PI-EN 931
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GTNR
4.3.3 drobnego i kruszywa o agtym GTFNR Tabl. 4
uziarnieniu wg P-EN 9331 A
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4
44 a) maksymalne waroi wskanika Flockiarovany Tabl. 5
' ptaskaci
lub b) maksymalne wargoi wskanika Sloearomane Tabl. 6
ksztalt
Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1 "
4.6 a) w kruszywie grubyr’ Deklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnyr" foekiarowan
4.7 Jaka¢ pytow Brak wymagn
Odporng¢ na rozdrabnianie wg PN-EN
52 I[i09'4-2, kategoria nie wysza niz LAso Tabl. 9
53 Odporna¢ r\:vez]s(;(’e\teér’l;ellég{ffywa grubego MocNR Tabl. 11
54 Gestas¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat Deklarowana
7,8albo!
Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
55 rozdziat 7, 8 albo 9 (w zataosci od Deklarowana
frakciji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN- Kruszywo kamienne AS Tabl. 12
EN 17441
Catkowita zawarté siarki
6.3 wg PNEN 17441 S Tabl. 13
6.43 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiska
o EN 174¢3 wg odrbnych przepisé
6.4.4 Zani . Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio, i
4. anieczyszczenia . ) ,
plastik, mogcych pogorszg wyréb kaicowy
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszywa 8/16|
7.3.3 wg PNEN 13671 F4 Tabl. 18
Zalkcznik C Sktad nineralogiczny deklarowan
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Wigkszas¢ substancji niebezpiecznych olmych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vgpstje

Zakcznik C, w zrodtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedngk w
podrozdziat Istotne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyale

C.34 bada czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie

przekracza wartei dopuszczalnych wg oglsnych
przepisow

2.2.3.Woda

Woda do stabilizacji spoiwami powinna odpowié@daymaganiom normy PN-EN 1008:2004 [4]. Bez hada
laboratoryjnych mge zosté uzyta woda pitna wodoggowa (nie mineralizowana). Woda pochack zezrodet
watpliwych nie mae by uzyta do czasu uzyskania pozytywnych wynikow bada

2.2.4.Dodatki ulepszajce

Zastosowanie wielkopiecowego mielonegula granulowanego jest mibwe pod warunkiemze odpowiada on
wymaganiom europejskiej lub krajowej Aprobaty Techknej. Sktadnik ten powinien zogtawzgkdniony w
projekcie mieszanki. W przypadku stosowania wielkopwego mielonegéuzla granulowanego jako gtéwnego
spoiwa ma zastosowanie ¢¢¢ 2 WT-5 [2010]. Mieszanki zawiergje popiot lotny jako gtdwne spoiwo,
powinny by¢ zgodne z agcig 3 WT-5 [2010].

2.2.5. Domieszki

Domieszki powinny by zgodne z PN-EN 934-2 [5]. dle w mieszance maj by¢ zastosowanesrodki
przyspieszajce lub opéniajace wigzanie, naley to uwzgkdni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne"3kt.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania ulepszonego pozHostabilizowanego cementem powinien wykaza
sie maozliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

- wytwadrni¢ stacjonarg do produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,

- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki,

- réwniarki,

- spycharki,

— rozsypywarki do cementu, wypasme w ostony przeciwpylne, ze szczelinami o regalogy
szerokdci podawania cementu,

- cysterny samochodowe jako przeime zbiorniki na woel, posiadajce maliwos¢ regulowania i
réwnomiernego dozowania wody o kontrolowanejalgej wyptywu.

- cysterny samochodowe jako zbiorniki z roztworem ENsosiadajce maliwos$¢é regulowania i
réwnomiernego dozowania tego roztworu o kontrolosyaitosci jego wyptywu. Cysterna eolzie
wyposa&ona w przewdd umidiwiajacy podawanie roztworu bezfrednio do remiksera w miejsce
gkebokiego mieszania gruntu, gdzie roztwér zostanien@miernie rozprowadzony w miksowanym
gruncie,

- walce stalowe wibracyjne i statyczne (odpowiedniezlde) do zagszczania, rozkmonej warstwy
wzmochienia,

— walce ogumione do ostatecznego eagzania rozteonych warstw stabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi,

- male walce wibracyjne, zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne do gsmgzania w miejscach
trudnodostpnych,

— szablony do wyprofilowania warstwy,

- cementowozy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wydajna¢ sprztu powinna by dostosowana do warunkéw technologicznych dafyyzh czasu mieszania i
zagszczania.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagagire" pkt.4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw i mieszanek kruszywa z cenmergewinien odbywaé sie w sposéb przeciwdziakgy ich
zanieczyszczeniu i niekorzystnemu wptywowi warunkdimosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ¢ byransportowana w sposob zabezpiegzaj przed
rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym gawéniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [6].

Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST DM.Q00@QWymagania ogdlne” p.5.

5.2. Projektowanie mieszanki zwizanej cementem

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym z Inspedo Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Zamawiajcemu do akceptacji projekt sktadu mieszankigzanej cementem oraz wyniki bad@boratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikéw i prébki materiatdbw palerav obecnéci Zamawiajcego do wykonania bafia
kontrolnych przez Zamawigego.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgiwamieszanki, iléci cementu, iléci wody. Procedura
projektowa powinna biyoparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowyeheprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samychodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dulg stosowane do wykonania
podtaza ulepszonego.

Skfad mieszanek projektuje¢sze wzgtdu na wytrzymaté¢ na sciskanie probek (system 1), zgzczanych
metod, Proctora wg PN-EN 13286-50 [7] w formach walcowydiD = 1. Klasy wytrzymaléci przyjmuje s¢
wg tablicy 2.

Wytrzymatc¢ nasciskanie Rc okrdonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328614] powinna by
réwna lub weksza od wytrzymalkei nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatigpodanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatéci wg normy PN-EN 14227-1 [8]

Wytrzymato §¢ charakterystyczna nasciskanie po 28 dniach, MPa

dla prébek walcowych o Klasa wytrzymalosci

H/D?3=2,0 H/D3=1,0°

15 2,0 Cu1512,0

3 4 Csia

#H/D=stosunek wysoki dosrednicy probki
®H/D=0,8 do 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei na sciskanie R ¢ z dodatkowym indeksem inforgoyjm o czasie
pielegnacji, np. Rc7 ,Rcl4 ,R c28.

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidniat whasciwe zagszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Naje okresli¢ procentowy udziatl sktadnikbw w stosunku do callkeyvimasy
mieszanki w stanie suchym oraz uziarnieniesitgs¢ objetosciows.
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Proporcg nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychswiadczér z mieszankami
wykonywanymi z tych samych skladnikéw i w tych samywarunkach, spelnige wymagania niniejszej
specyfikaciji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej haleykona zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1 [9]. Do
analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, skiaglaj sk z nastpujacych sit o oczkach kwadratowych w
mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2;01&2,4; 31,5; 45,0. Krzywa uziarnienia mieszankwpmna
zawierd sie w obszarze ngdzy krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawiohym rys. 1.

100 - ?3?' od| 0
90 28 / 10
e 80 |- 80 i 20
E /
% 60 e 0 g
E 50 for 2
50 7 1 50 @
| g
g 40 4 .
g 40 B0 %
E 30 H— - 70 E
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10 —""/__ o #f;,/} - ap
[ Iy o l: |
0 . - ! 100
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj /31,5 mm

Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna lokreilona na podstawie procedury projektowej i/lub
doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawastospoiwa
nie powinna by mniejsza od minimalnych wasi przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarté¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [8]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalna zawarto$¢ spoiwa, % m/m

>8,0do 31,5 3

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszejcilcspoiwa nk podano w tablicy 3, i podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie,zachowana jest zgodita wymaganiami tablic 4 niniejszej specyfikaciji.
Zawarté¢ wody w mieszance powinna bpkreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyctra
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przsyaiu proponowanych skladnikéw. Zawadto
wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Probki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnyéhyrzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [7].
Probki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpieiezn przed wysychaniem (w
komorze o wilgotnéci powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngghie zanurzy na 14 dni do wody o
temperaturze pokojowej. Nasycanie probek avodbywa st pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymaléci nasciskanie (system |) natg przeprowaddi na probkach walcowych przygotowanych
metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [7], przy wykstaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN
13286-41 [11]. Wytrzymakg na sciskanie okrélonej mieszanki powinna lByoznaczana zgodnie z PN-EN
13286-41 [11], po 28 dniach péghaciji. Dopuszcza siw praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo
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wytrzymataici na sciskanie okrélonej po innym okresie piegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane
wiasciwosci po 28 dniach piebnaciji pozostajbez zmian.

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwjzanej cementem okilany jest stosunkiem wytrzymaic na
sciskanie R° prébki po 28 dniach piggnacji i po 14 cyklach zamtania i odmraania do wytrzymaki na
sciskanie R prébki po 28 dniach piggnaciji.

Prébki do oznaczenia wsk@ka mrozoodpornii nalezy przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej
z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze Igowmicsci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku).
Nastpnie naley je calkowicie zanurzyna 1 dob w wodzie, a naspnie w cihgu kolejnych 14 dni podda
cyklom zamraania i odmraania. Jeden cykl zamiania i odmraania polega na zamaniu probki w
temperaturze -23 2 przez 8 godzin i odmzania w wodzie o temperaturze +18°€2przez 16 godzin.
Oznaczenie wskaika mrozoodpornii nalezy przeprowadzana 3 prébkach i do oblicagprzyjmowa sredni.
Wynik badania réniacy sk od sredniej o wecej niz 20% naley odrzucé, a jako miarodajm wartcsé
wytrzymataici na sciskanie R#° , R nalezy przyja¢ srednp obliczors z pozostatych dwéch wynikéw, z
doktadngcig 0,1 MPa.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwjzane cementem klasyfikujeeghod wzgédem wiaciwosci wytrzymatdgciowych mieszanki przez
wytrzymatas¢ charakterystycznnasciskanie B prébek zgodnie z przgtym systemem |.

W tablicy 4 przedstawia ei zbiorcze zestawienia wymagawobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymatdiciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekgainych cementem do warstwy mrozochronnej

Lp. Wiasciwosé Wymaganlg dia chodnika | Wymagania dla KR3 Uwagi
Zjazdu
1.0 |Sktadniki
1.1 |Cement Wg PN-EN 197-1 Wg PN-EN 197-1
1.2 |Kruszywo Tablica 1 Tablica 1
1.3 |Woda zarobowa p.2.2.3 p.2.2.3
1.4 |Dodatki p.2.2.4 p.2.24
2.0 |Mieszanka
21 Uziarnienie krzywe graniczne uziarnienia
mieszanka 0/31,5mm Rys. 1 Rys. 1
2.2 Minimaina zawarts: Wg tablicy 3 W(g tablicy 3
cementu
. . . Ustalenie na podstawig
2.3 |Zawartag¢ wody Wg projektu Wg projektu PN-EN 13286-2
Wytrzymatai¢ nasciskanie . )
(system I) — klasa Klasa G s12,0(nie wigcej niz Klasa Gy (nie wiecej niz Badanie wg PN EN
2.4 . 13286-41 po 28 dniach
wytrzymataci Rc wg 4,0MPa) 6,0MPa) ; .
0 pielegnaciji
tablicy 2
2.5 |Mrozoodpornéé >0,6 >0,6 Badanie wg p. 5.2

5.3. Warunki przyst apienia do robot

Warstwy stabilizowane cementem nie mdg¢ wykonywane gdy temperatura powietrza jestsma nk 5°C,

podczas opaddw oraz na zamagmn podiazu. Nie naley rozpoczyné robot, jeeli prognozy meteorologiczne

wskazuy na wystpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych wesle najbliszych 7 dni.
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Przed przysjpieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspedémo Nadzoru, Wykonawca dostarczy do
akceptacji projekt sktadu mieszanki cementowo - skywowej oraz wyniki bada laboratoryjnych
poszczegodlnych sktadnikéw i prébki materiatdbw poleraw obecnéci Inspektora Nadzoru do wykonania
ewentualnych badakontrolnych zargdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Projekt sktadu mieszanki cementowo — kruszywowejipieen by¢ opracowany w oparciu o:

— wyniki bada wiasciwosci gruntu lub kruszyw,

— wyniki bada wiasciwosci i dobor ilagsci cementu,

— dobor ilcsci wody,

- wyniki bada i ewentualny dobér ikzi i rodzaju dodatkéw ulepszajych,

- wyniki badan wytrzymaldci na sciskanie i mrozoodporrei prébek kruszywa stabilizowanego

cementem wedtug wymagainiejszej SST.

Opracowana recepta laboratoryjna skladu mieszankimeatowo — kruszywowej, poza wynikami
przeprowadzonych baflapowinna zawiera

— wymagan zawarté¢ cementu,

- wymagan zawarté¢ wody, odpowiadajca wilgotnosci optymalnej mieszanki gruntu z cementem,

— ewentualne wymagane #d i rodzaje dodatkéw ulepszajch.
Wykonywanie warstwy mrozochronnej veo by rozpoczte po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
przygotowania miejsca rob6t oraz opracowanej piddkonawe recepty laboratoryjnej sktadu mieszanki,
spetniajce kryteria okrdone w dokumentacji projektowej i SST.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze powinno spetni@a wymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
zag:szczeniem podi@” i SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.5. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementem disle okre&lonym skiladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
naleey wytwarza& w wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub rirolmh zapewniajcych cigtose
produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkavippa by wyposaona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementualigtosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek naleprowadz¢ kontrok produkcji zgodnie z WT-5 [1] ¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢bpd razu transportowana na miejsce wbudowania, @sGp
zabezpieczony przed segregdapadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinna ¢bykiadana przy pomocy ukiadarek lub rowniarek. ®fab
ukladania mieszanki powinna zapewniazyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu. Gdy
wymagana jest wksza grubé&, to do uktadania drugiej warstwy bma przysipi¢c po odbiorze pierwszej
warstwy przez Inspektora Nadzoru. Przy uktadanieszanki za pomacréwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhmych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu miesianalezy rozpoca¢ jej zagszczanie, ktére natg
kontynuowa@ do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalneg@szagenia
okreslonego wedlug normalnej préby Proctora. Zsmrzenie powinno keyzakaczone przed rozpoeziem
czasu wizania cementu. Specjalnuwag: nalery poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin
roboczych podlnych i poprzecznych oraz wszelkich sizen obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat
roboty w sposéb unikagy podhwnych spoin roboczych. de jednak w dolnej warstwie mrozochronnej
wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie mrdzoanej powinny b§ wzgledem nich przesugie

0 co najmniej 30 cm dla spoiny podhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezetin pozornych w warstwie mrozochronnej, to zaleca
sie je wykona przez wycgcie szczelin np. gruoi 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w pocztkowej
fazie twardnienia betonu, tak aby powierzchnia warsmrozochronnej byta podzielona na kwadratowe lub
prostokytne plyty.

5.6. Pielegnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna biyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobdw:
— utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,
— przykrycie warstw piasku lub grubej wiékniny i utrzymanie jej w skamwilgotnym przez co najmniej
7 dni.
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Inne sposoby piegnaciji, zaproponowane przez Wykonawic inne materialy mog by¢ zastosowane po

uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie naleey dopuszczé& zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po warstwie mrozoutej w okresie 7 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlargzenmodbywa sie wytacznie za zgodl Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania og6jmé.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania cementu i kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstaévivyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwasé badai przy budowie mrozochronnej z mieszankizamej cementem

5T

Lp. Wyszczegolnienie bada Czestotliwasé badai Wartasci dopuszczalne
1. Uziarnienie kruszywa zgodne z wymaganiami podanymi w S
) L . wilgotnos¢ optymalna, okrdona w
2. \é\é'rlﬁgmgsr; mieszanki gruntu z 1 projekcie sktadu tej mieszanki,
z tolerancy +10% -20% jej wartci
. do osigniecia wskanika zagszczenia
4. Zag:szczenie warstwy nie mniejszeg od 1,0¢
5. Grubg¢ ulepszonego podia 2 +lcm
6 Wytrzymatc¢ nasciskanie 7 i 28- 2
) dniowe
. Przy projektowaniu
7 Mrozoodpomé¢ i w przypadkach wtpliwych
8. Badanie cementu Przy pr_owktowgmg sktadu mieszankil zgodne z wymaganiami podanymi w S
i przy kazdej dostawi
9. Badanie wody Dla kazdego watpliwegozrédta
10. Badanie kruszywa Przy k&fde] zmianie
rodzaju kruszyw

5T

6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych wykonanej warstwy

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych warstw wzmacuggh podano
w Tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwai¢ badai mrozochronnej z mieszanki z&anej cementem

Lp. WyszczegO6lnienie bada pomiaréw Minimalna czestotliwasé badai i pomiaréw
1 |Szerokd¢ warstwy
2 |Réwnai¢ podiuzna na pocatku i na kaicu odcinka
3 |Réwndi¢ poprzeczna
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4 |Spadki poprzeczne
5 |Rzedne wysokéciowe

6 |Gruba¢ warstwy

2.2.6.Szerok@¢ warstwy

Szerokd¢ ulepszonego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

2.2.7.R6wnaé podiuina i poprzeczna

Nieréwndici podiwzne naley mierzy¢ 4-metrovs fatg zgodnie z BN-68/8931-04 [12]. Nierow§w poprzeczne
nalezy mierzy tatg dostosowam do szerokéci ulepszonego podia. Nierébwndci nie powinny przekraczal5
mm.

2.2.8.Spadek poprzeczny
Réznice wykonanych spadkéw poprzecznych w stosunkprdiektowanych nie powinny przekrac¢zs0,5%.

2.2.9.Rzzdne wysoksciowe
Rdznice pom¢dzy rzdnymi ulepszonego podia a rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm,
-2 cm.

2.2.10. Grubaosé¢ warstwy

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédiaonie powinny przekracza+10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST DM.00MMymagania ogdlne” pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) mrozochronnej z kruszyiepszonego cementem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST DM.00MMymagania ogolne" pkt.8.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Warstwa mrozochronna podlega odbiorowi Robét zaagiah albo odbiorowi egciowemu wg ogdinych zasad
jw.

Roboty uznaje si za zgodne z DokumentgcProjektows SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzeje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjp.6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumendajojektovy i SST podlegaj rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie pdinceny za niewkziwa jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine" k.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Placi st za jednostik obmiarovwg wg p.7.2 wykonanej warstwy wzmacnjcg.
Cena jednostki obmiarowej jest gamsredniony dla zatazonego sposobu wykonania i obejmuje:

10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

zakup i dostarczenie wszystkich potrzebnych skiaiim;

przeprowadzenie wymaganych badaboratoryjnych stosowanych materiatéw, wraz zaopwaniem
recept na mieszanki mineralne i stabilizowane spoiw

wyprodukowanie mieszanki,

wstepne wyprofilowanie i dogszczenie podim przed wykonaniem wzmocnienia,

zabezpieczenie przed nawodnieniem, odwodnieniet&ory

ewentualne osuszenie zawilgoconego pazaito

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

roztozenie, wyprofilowanie i zagszczenie mieszanki,

ewentualne wykonanie wzmocnienia pa@tokruszywem i spoiwami hydraulicznymi megogna
miejscu”, na gibokas¢ pozwalajca na uzyskanie projektowanej grlsowarstwy po zagszczeniu,
wyprofilowanie wszystkich mieszanek,

zag:szczenie wszystkich mieszanek,

pielegnacja wykonanych warstw i ich utrzymanie w trakiti@gania innych Robét, niedopuszczenie do
ruchu pojazdéw i zabrudzenia,

naprawa i powtérzenie wymaganych pomiaréw warstatqa, w przypadku ich uszkodzenia podczas
rozbiérki wadliwie wykonanych warstw wzmacrjaych,

utrzymanie czystei w miejscu prowadzenia Robdt,

wykonanie wszystkich niezldnych bada, pomiardw, préb i sprawdze

wykonanie innych czynrgi niezkednych do realizacji Robét aoffych niniejsa SST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovg i SST.

PRZEPISY ZWI AZANE

10.

11.

12.
13.

WT-5 2010 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyzianych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Speagjékpobierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyrizes¢ 2: Domieszki do betonu -- Definicje,
wymagania, zgodrio, znakowanie i etykietowanie

BN-88/6731-08 Cement - Transport i przechowywanie

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezyziane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- €2 50: Metoda
sporadzania prébek zwzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole
wibracyjnym

PN-EN 14227-1 Mieszanki zggane spoiwem hydraulicznym -- Wymagania -¢4¢2l: Mieszanki
Zwigzane cementem

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezgziane i zwizane spoiwem hydraulicznym -- €2 2: Metody
okreslania gstasci i zawartdci wody -- Zagszczanie metadProctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezyziane i zwazane spoiwem hydraulicznym -- €2 41: Metoda
oznaczania wytrzymaiei nasciskanie mieszanek zgganych spoiwem hydraulicznym
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosmoawierzchni planografem i tat

PN-EN 197-1:2002 Cement -- &% 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementow
powszechnegoaytku
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWE J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)gwymagania ogélne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betondwakowej w ramach zadania:
Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w Lapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaefhinicznej dotyczzasad prowadzenia rob6t a@anych z
wykonaniem nawierzchni

- z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podgypementowo - piaskowej gr. 3 cm, na nawierzchrdnei
Zjazdow,

- z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypementowo - piaskowej gr. 3 crtieki z kostki
betonowej,

- z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypiaskowej gr. 10 cm, na chodniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nexeleni, ktéry spetnia
nastpujgce warunki:

- w odlegigci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekrdéj poprzeczny nie powinien wykaz§wa

wymiaru poziomego mniejszegozrs0 mm;

- calkowita dlugé¢ kostki podzielona przez jej grufopowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetniggych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwégieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
z innego materiatu.
Pozostale oki&enia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamobganymi w
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdine”.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjéine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni ztkiolsrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n S8T
2.2.1.Betonowa kostka brukowa gr. 8 cmi 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna bywvicksza ni 6 %.

77



D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Odporndg¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1338 [H 1,0 kg/nt
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powinienbwickszy od 1,5 kg/rh

Wytrzymald¢ charakterystyczna na rogganie przy roziupywaniu nie powinna dynniejsza ni 3,6 MPa.
Zaden pojedynczy wynik nie powinien dymniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywaobchzenia
niszczcego mniejszego 250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralngé na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekegc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/ lub 18000m#B6000mni /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywig opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kosteldowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkbrmvych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosi
- dla dlugdci i szerokéci =2 mm

- dlagrubéci 3 mm

Rdznica pom¢dzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekra¢Zamm.

W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprogtiojm, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powinn
by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazréca pomédzy pomiarami dwdch przetnych prostohtnej kostki, ktérej diugét
przelgtnych przekracza 300 mm wynas8 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchyiki od ptaskd i
pofalowania podane w tablicy 1 najestosowa dla gornej powierzchni, ktdrzaprojektowano jako ptagk

O ile nie przewidziano, aby gdrna powierzchnia bplaska, producent powinien dostar€zinformacje
dotyczce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskeci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklegstosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1.0
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspekt@iaualnych

2.2.1.2.1. Wygld

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @enzgodnie z za¢znikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceyd zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczagsi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)caizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na wikgiwosci uzytkowe kostek brukowych i nie
S3 uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaneg ¢ powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b
opisana przez producenta.

Jeili nie ma znacacych r&nic w teksturze, zgodié elementdw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc
UWAGA: Roéznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mpoy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nielsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona medby¢ warstwascieralna lub caty element.

Je&li nie ma znacgeych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementdéw ocenianych wg zeknika J, powinna kiy
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Réznice w jednolitdci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdry¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami widciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-
EN 12620 [4].

2.2.3.Beton zwykly C12/15 (B15), spetnigy wymagania PN-EN 206-1 [2]
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2.2.4.Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskogv powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.5.Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagianaganiom PN-EN 1008 [6].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycace sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lmwkj powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

— betoniarki, do przygotowywania podsypki cementovieskowej,

— wibratoréw piytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania idoej kostki,

— innego drobnego spst zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mag by¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaldci betonu min. 0,7éredniej wartdci
wytrzymataici badanej serii probek.

Kostke betonovg transportuje gina dowolnychirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyiwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce warunki w jakich prowadzoneedy prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalery wykona jako cementowo - piaskemz kruszywa odpowiadajego wymaganiom norm PN-EN
13139 [3] i PN-EN 12620 [4].
Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynascm

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelinydzy kostkami wynosity 23 mm. Kostk naleyy
uklada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypelnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory plytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniesbiudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébggodnie z DokumentagjProjektovy wypetnione
piaskiem na petngrubag¢ kostki.

Do wypetniania spoin natg stosowa drobny, ostry piasek odpowiaday PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nadg uktad& z zachowaniem projektowanych poihych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchn¢ mozna odda do wzytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. JAKOSCIROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przysipieniem do robo6t, Wykonawca powinien uzyslal dostawcéw materiatdw aprobaty techniczne
oraz wykona badania materialéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiaotignymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodnigi z Dokumentagj Projektovwg oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowei wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyolw polega na stwierdzeniu
zgodndm wykonania z DokumentacProjektowa i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROWNG¢

Nieréwndici nalezy mierzy¢ fata 4-metrovg.

Nieréwndici nawierzchni mierzone zgodnie z n@rBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraéz& mm.
6.4.2.Rzedne nawierzchni

Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekradéza
+1lcm.

6.4.3.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcProjektow z tolerancgj + 0,5%.

6.4.5.Grubasé podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej betonowej, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robét.
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Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych v fld. byly przeprowadzone nie rzadziej i
razy na 400 m2 nawierzchni i w punktach charaktgogsych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest 1n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodni@akumentacj Projektovy
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00@@nagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbioér nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbior pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “\&yamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jgko robét i

materiatéw w oparciu o pomiary i wyniki batlboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaghu na czas budowy wykonanym przez Wykongwc

- zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudaayan

- przygotowanie podim,

- wykonanie podsypki cem-piaskowej,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badelaboratoryjnych,

- wykonanie innych czynrigi niezkednych do realizacji Robét ofiych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentagcj Projektowy i SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 133¢ Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody hie

2.  PN-EN 20¢1 Beton . Cgsé¢ 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 1313¢ Kruszywa (o zaprawy

4.  PN-EN 1262 Kruszywa do beton

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteg@dndci dotyczce cementéw powszechnego

uzytku.
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6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaogdbierania prébek, badanie i ocena
przydatndéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu

7. BN-88/673-08 Cement. Transport i przechowywal

8. BN-68/893-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwiobnawierzchni planografem i ta
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania ogélne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem oznakowania poziomego w ramaadania:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycgrowadzenia robét zewzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego cienkowarstwowego na terenietylmy zakresem jak w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Oznakowanie poziorenaki drogowe poziome, umieszczone na nawigrachostaci linii cigtych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséw, t&livoraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem altomych
miejsc na tej nawierzchni.

14.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegarby rozpuszczalnikowe, wodorozaigalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubgci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okidenia @ zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami, ,Szczegétowymi

warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogol:..” i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jékach wykonania, zgodrié z Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogélne dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.
2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatdw

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drog powinny spétmiarunki postawione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpoizeniem Ministra
Infrastruktury [7], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczig lub znakiem CE, zgodnie z
rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury [11], co oznacza stawienie deklaracji zgod&c z normy
zharmonizowa

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigejw zycie rozporadzenia [14] nie maog by¢ zmieniane
lecz zachowuj waznos¢ przez okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypado oznakowania wyrobu
znakiem budowlanym ,B” wystarcza deklaracja zgaana aprobat technicza.

2.3. Badanie materiatéw, ktorych jako§é budzi watpliwo §¢
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Wykonawca powinien przeprowadzdodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inspektora Nadzoru, co do jalap, w celu stwierdzenia czy odpowiadapne wymaganiom okéwnym w
aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanetaboratorium drogowemu. Badania powinny¢by
wykonane zgodnie z nogrPN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8]J. [

Materialy stosowane przez Wykonamao poziomego oznakowania drog powinny spétmiarunki

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powiniertgdaé od producenta, aby oznakowanie opakbweateriatdbw do poziomego znakowania
drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a miaaby na kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty
napis zawieragy:

— hazw i adres producenta,

- dat produkcji i termin przydatrigi do wycia,

- mas netto,

— numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyrob posiada aprokatechniczig IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, jd dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [7] i/lib znak ,,CBRg rozporadzenia

Ministra infrastruktury [11],

— informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia pgarowego,

— ewentualne wskazéwki dlazytkownikow.
W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cleervardzalnych oznakowanie opakowania powinnd by
zgodne z rozpogdzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowanirdg

2.5.1.Materialy do oznakowa cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostewgo powinny by farby nakiadane warstgrubgci

od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny tc lmyekie produkty zawierage ciata state zdyspergowane w
roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznynb lw wodzie, ktére mag wystpowa: w
uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do oznakowania cienkowavgtgo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym
Wiasciwosci fizyczne poszczegéinych materialtdw do poziomegoakowania cienkowarstwowego oiegy
aprobaty techniczne.

2.5.2.Zawartcs¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyalg powinna przekracza&5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowanenkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialtdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryldss) w
ilosci wiekszej n 8% (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materiatéw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.5.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyoh plosypywania lub narzucania podnéeniem na materiaty
do oznakowania powinny zapewaiwidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojandszki
Swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa odpornd¢
na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizozawiera nie wiecej niz 20% kulek z defektami
w przypadku kulek o maksymaln@ednicy pontej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymadnejinicy
réwnej i wickszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna g sic w krzywych granicznych podanych w
wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w diagie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaac¢ stopiex hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okegaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika@yE;,.

2.5.4.Materiat uszorstniagcy oznakowanie
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Materiat uszorstniacy oznakowanie powinien skladlaic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa,
stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpawggdszorstkéci (wiasciwosci antypdlizgowych).
Materiat uszorstnigry nie mae zawierd wiccej niz 1% czstek mniejszych @zi90um. Konieczn& jego uycia
zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wslitea szorstkéci oznakowania SR% 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorstoégjo zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstnigpy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenorssaiagcym powinny odpowiada
wymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.5.5.Wymagania wobec materiatow ze wgdji na ochrorg warunkéw pracy isrodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni oMipny zawierd substanciji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodupcych skaeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni muszchowywa stala¢ swoich widciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 méeyi sktadowania w warunkach okkenych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zabezpiecgaych je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze:

a) dla farb wodorozcigczalnych od 5°C do 40°C,

b) dla farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

c) dla pozostatych materiatéw paej 40°C.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne dotycgce spratu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nglestosowd nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru:

— szczotki mechaniczne (zaleca siurzdzeniem odpylacym) oraz szczotkieczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,
pistolet eczny,
sprzt do bada.
Wykonawca powinien zapewhidpowiedm jakos¢, ilos¢ i wydajna¢ zastosowanego spitm proporcjonalg
do wielkaici i czasu wykonania catego zakresu robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.
4.2. Transport materialtéw do poziomego oznakowania drég

Materialy do poziomego znakowania drog asleprzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganychieidasci materiatdw. Pojemniki powinny lByoznakowane
zgodnie z norrp PN-O-79252 [1].

W przypadku materiatdw niebezpiecznych opakowamaipny by oznakowane zgodnie z rozpgdzeniem
Ministra Zdrowia [12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne diaby i masy chemoutwardzalne najetransportowa
zgodnie z postanowieniami umowy gdkzynarodowej [13] dla transportu drogowego matéviapalnych, klasy
3, oraz szczeg6towymi zaleceniami zawartymi w lediarakterystyki wyrobu spadzonej przez producenta.
Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadaie karty charakterystyki nie powinny bglopuszczone do transportu.
Pozostate materialy do znakowania poziomegozgapgzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogt
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadmiawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

85



D.07.01.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi 2md projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakich¢ba prowadzone roboty zwizane z wykonaniem poziomego
oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowania temperatura pogastmawierzchni powinna wyn@sco najmniej 5:C, a
wilgotnaosé wzglkdna powietrza powinna By godna z zaleceniami producenta lub wyfiesi najwyej 85%.

5.3. Jednorodnas¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogétnamawierzchni znakowane;.
Nieréwndici i/lub miejsca napraw gstkowych nawierzchni, ktoére nie wyndiajg sic od starej nawierzchni i nie
maja wekszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje sa powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczerzy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowaragidmazna wykon& przedznakowanie, stoguojsi do
ustalé zawartych w Dokumentacji Projektowej, w ganiku nr 2 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury [6],
SST i wskaza Inspektora Nadzoru.

Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek najewykonywa nietrwah farba, np. farly silnie rozrzedzom
rozpuszczalnikiem. Pogtek i koniec znakowania nalg zaznaczy mak kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie oznakowania drog

5.6.1.Wykonanie oznakowania materiatami cienkowarstowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azwpadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodnie z pggiymi wskazaniami.

Farky do znakowania cienkowarstwowego rglgo otwarciu opakowania, wymiesza czasie 2+4 min. do
uzyskania peinej jednorodém. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwaaleca sj przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osadmia opakowania
nie daje sj catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeeskozuch.

Farke nalezy nakltadé rownomierm warstwg o0 grubdci co najwyej 800 [im (grubd¢ na mokro bez kulek
szklanych), zachowyg¢ wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy nale kontrolowa przy
pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanephetalowej podktadanej na drodze malowarki.

llos¢ farby zuyta w czasie prac, okdlena przezsrednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od
ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Iy wykonane przy #yciu samojezdnej malowarki z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymew. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych
prac, wielkdé¢, wydajnadé i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru rob6t. Decyzjotyczca
rodzaju sprgtu i sposobu wykonania znakowania podejmie Inspdaksrizoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéhde nalezy wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchrd, w sposob zaproponowany przez Wykonawczaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zaleca s wykonywa& usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metoftezowania, piaskowania,
srutowania, trawienia, wypalania lub zamalowania.
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Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie m@gwplywaé ujemnie na przyczep&éd nowego
oznakowania do podfa, na jego szorstkeé, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Materialy pozostate po usuiu oznakowania naky usunyé z drogi tak, aby nie zanieczyszczahpdowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin
6.2. Badanie przygotowania podiga i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowaniagoego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.Wymagania wobec znakowania drog
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celuskara wigciwosci oznakowania drég w czasie ich
uzytkowania.

Wymagania okréla sk kilkoma parametrami reprezergaymi rézne aspekty wkxiwosci oznakowania drég
wedtug PN-EN 1436 [3] i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wsfpne, dla ktdrych oké&ono pierwsze wymaganiag svykonywane w celu kontroli przed odbiorem.
Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonarolejne badania kontrolne naile
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz pd2,4 latach dla
materiatow o trwatéci dtuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnasé w dzie?

Widzialncs¢ w dzieh jest okrélana wspoiczynnikiem luminancji i baswoznakowania wyznaczanprzez
wspotrzdne chromatyczrioi.

Wartas¢ wspoétczynnika luminacji dla oznakowania nowegowhabiatej, w terminie od 14 do 30 dnia po
wykonaniu, powinna wynoé&j na hawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, &18S.

Wartas¢ wspotczynnika luminacji dla oznakowania nowegowyabiatej po 30 dniu od wykonania dla calego
okresu aytkowania oznakowania, powinna wyn@siha nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, &1B2.

Barwa oznakowania powinna bpkreilona wg PN-EN 1436 [3] przez wspd&dne chromatycznioi x i y, ktore
dla suchego oznakowania powinnydé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aragopodane w
tablicy 1.

Tablica 1. Punkty naréne obszaréw chromatyczfowb oznakowania drog

Punkt narozny nr 1 2 3 4
o X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate
Y 0,355 0,305 0,325 0,375
) X 0,690 0,530 0,495 0,655
Oznakowanie czerwone
Y 0,31( 0,30( 0,33t 0,34¢

Pomiar wspoiczynnika luminacji me by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminacji wwietle
rozproszonym @ wg PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2004.[9

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciawietlenia drogi od oznakowania stosuje wispétczynnik
luminacji wswietle rozproszonym §

Wartas¢ wspotczynnika @ dla oznakowania nowego wagu od 14 do 30 dni po wykonaniu dla oznakowania
$wiezego, barwy biatej powinna wyndsto najmniej 130 mcd rhix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.
Wartas¢ wspétczynnika @dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wgki@, w cigu calego okresu
uzytkowania, barwy biatej powinna wynésio najmniej 100 mcd rix? (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialnasé¢ w nocy

Za miag widzialnasici w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku, Rkreslany wedlug PN-EN
1436 [3] z uwzgjdnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].
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Wartas¢ wspotczynnika R dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweiod 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy biatej powinna wynoéico najmniej 200 mcd rhix?, klasa R4.

Wartas¢ wspotczynnika R dla oznakowania eksploatowanego agei od 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy

biatej powinna wynosico najmniej 150 mcd thix !, klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R dla oznakowania eksploatowanego od 7 mé@sipo wykonaniu, barwy biatej
powinna wynosi co najmniej 100 mcd thix? , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstk@¢

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim, wg
PN-EN 1436 [3] lub POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartas¢ SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe opony hamuje z bloka#6t przy
predkaosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu, wagu catego okresu
uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwatosé¢ oznakowania

Trwalas¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okienej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gbo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schnicia oznakowania

Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu
Czas schricia nie mae przekracz&czasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie nie
przekracza 2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalo@vaziennych.
Metoda oznaczenia czasu sciui znajduje giw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grubosé oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad goéan powierzchng nawierzchni, dla oznakowania
cienkowarstwowego (gruké na mokro bez kulek szklanych) powinna wyidash najwyej 0,89 mm.
Za czas schacia przyjmuje si czas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z materiglubowarstwowego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, r@stace badania:
a) przed rozpoogiem prac:
— sprawdzenie oznakowania opakadwa
- wizualna ocea stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badania lepkéxi farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubéci warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schegtia , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
— wizualm ocer rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgadrmDokumentagj Projektow i zalgcznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [6],
— wizualmg ocer rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
— o0znaczenie czasu przejezdoiowg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedg problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5
mm) wykonawca powinien przechoiveo czasu uptywu okresu gwarancji.
Do odbioru i w przypadku wstpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor zZdad
moze zlect wykonanie bada
- widzialngsci w nocy,
— widzialncgici w dzien,
— szorstkdci.
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Jezeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bagmnosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym — Zamawial. Badania powinien zle¢éaZamawiajcy do niezalenego laboratorium
badawczego, co gwarantujeckszg wiarygodnadé wynikéw.

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoéiczynnika edidowdci i wspoétczynnika luminacji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiardw naley dostosowé do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z tajplic
W kazdym z mierzonych punktéw nate wykona po 5 odczytéw wspéiczynnika odblasku i po 3 odgzyt

wspotczynnikéw luminacji w odlegkai jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ pomiaréw wspétczynnikdw odblaskowséci i luminacji aparatami r egcznymi

Lp. Dtugos¢ odcinka, km ngstotliwoé_c' p‘?rT“aféW' co Minimalna ilo §¢ pomiaréw
najmniej
1 od0do3 od 0,1 do 0,5 km 3+6
2 od 3 do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co 2 km 11
4 od 20 do 30 co 3km 11
5 powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.
6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegogdzego z Dokumentacja Projektpivzakicznikiem nr
2 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowl& nas¢pujacym warunkom:
Oznakowanie poziome powinno posiadeymiary i ksztalt zgodne z ,Szczeg6towymi warunkdaechnicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych...” [12] i z Dokumaa Projektove.
Dopuszcza ginastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:
- szerokd¢ linii moze r@ni¢ si¢ od wymaganej o + 5 mm,
— dtugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co napey o 50 mm lub wiksza co najwiej o
150mm,
— dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz £ 50 mm dtugéci wymaganej,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru st 50 mm dla wymiaru diugai i + 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotycgce obmiaru robot

Wymagania ogolne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiaru oznakowania poziomego jest 4(metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed zmakoem,
przedznakowanie, usutie istniejcego oznakowania poziomego),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robottebp/n SST),
c) odbior pogwarancyjny oznakowania.
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zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 n wykonanego oznakowania poziomego mglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako
robot w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

— przygotowanie i dostarczenie materiatéw,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdrogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z Dokuraept
Projektows i zalgcznikiem nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury [7],

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,
— przeprowadzenie wymaganych bad@omiardw.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawddi@. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

2. PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowani@gdrMateriaty do posypywania. Kulki

szklane, kruszywo przeciwgizgowe i ich mieszaniny.

2a. PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowadrdg. Materiaty do posypywania. Kulki
szklane, kruszywo przeciwgiizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materialy do poziomego oznakowanidgdrWymagania dotygze poziomego
oznakowania drog.

3a. PN-EN 1436/A1 Materialy do poziomego oznakowawirdg. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drdg. (Zmiana Al)

4. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowatriag. Punktowe elementy odblaskowe ¢€cz
1: Wymagania dotyee charakterystyki nowego elementu.

4a. PN-EN1463-1/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoveenenty odblaskowe. €&
1: Wymagania dotycege charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b. PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowahidy. Punktowe elementy odblaskoweeécz
2: Badania terenowe.

5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowanégdk\Viaciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe - Migtbada - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
paslizgu/paslizgniccia na powierzchni: préba wahat

10.2.Przepisy zwhzane i inne dokumenty

6. Zahcznik nr 2 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i wartiokiumieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazitdkiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.

2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dR¥gD-97. Seria ,|I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt55.
IBDiM, Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie d@QD-2006. Seria ,I" — Informacje, Instrukcje. IBDiM

Warszawa, w opracowaniu
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10.

11

12.

13.
14.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., @32 z péniejszymi zmianami)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia02 r. w sprawie systemow oceny zgo&no
wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dar 195, poz. 2011)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakéavgabstancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Darl73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyca miedzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad@02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych do ich wydania (Dz. U249, poz. 2497)
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w rarzaclania;

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyezykonania oznakowania pionowego na terenietghj zakresem
jak w pkt. 1.1 i obejmuj:

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowgdnupysrednie,
- ustawienie konstrukcji wsporczych do znakéw drogchivistupkow).

1.4. Okréslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku ptaska powierzchnia usztywnion krawedzia, na ktérej w sposob trwaty umieszczone
jest lico znaku. Tarcza me by wykonana z régnych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye
itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia cgs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskovg lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdeiwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym — wspotdrym).

1.4.5. Znak drogowy podwietlany - znak, w ktdrym wewgtrzne zrodto swiatta jest umieszczone pod
przejrzystym licem znaku.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku- kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee) wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziatgych na konstrukej
i zamontowane na niej znaki lub tablice.

Pozostate okéienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanaganymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkioh wykonania oraz za zgodi@ DokumentagjProjektovs, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogobine wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaapidne”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdtory nie ma polskiej normy, musi poséadprobag techniczg
wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawsjednosti.

2.2. Pionowe znaki drogowe
Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowaiagego w/g zasad n/n SST s

- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczmmakow,
- konstrukcje wsporcze,
- tarcze znakdw,
- folia odblaskowa,
- materialy do montai znakéw i inne.
2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakow
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumengaeichniczi zgodr, z obowizujgcymi przepisami.
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Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanianogiego nalgy wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy co najmniej C16/20 (B20). Posaeove fundamentéw natg wykon& na gebokas¢ ponizej
przemarzania gruntu zgodnie z narPN-B-03020.

Wymiarowanie fundamentéw powinnodyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposobcpehia konstrukeji wsporczej z fundamentem, powiyyzgodne z propozyc
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze mina wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insgeikiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1, PN-EN 10210-2, PN-EN2402

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej prirspektora Nadzoru. Powierzchnia zetnama i wewstrzna rur nie
powinna wykazywawad w postaci fusekgknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b§ rowno obgite i prostopadle
do osi rury. Rury powinny Igyproste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odeprastpowinny przekraczd,5 mm na 1 m
dtugdci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych paeay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13],
PN-EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 10@284], PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje siatunek cynku Raf wedlug PN-EN 1179 [7]. Powlolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnad® cynku o czysti nie mniejszej ki 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076/02
[22].

Minimalna grubé¢ powloki metalizacyjnej cynkowej natmnej na dzialanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R \2warunkach
umiarkowanych wynosi §am.

Producent lub dostawca obarény jest do wydania gwarancji na konstrukegporca, ktdrej przedmiotemasmtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéw aogoh oraz trwalk& zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwalad¢ materiatdéw na wpltywy zewretrzne

Materialy wyte na lico i tarazznaku oraz patzenie znaku z targznaku, a tate sposob wykiiczenia znaku, musavykazywa
pelry odporné¢ na dziatanieswiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneysigpujpce w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korpalekirochemiczs) — przez caly czas trwakd znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku olz@any jest przy dostawie okfi€, uzgodnion z odbiorg, trwaldsé znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aekudosipni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniaclosowiniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw magby¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfobonin. 1,25 mm zgodnie z nagnPN-
EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grédionin. 1,5 mm zgodnie z nogN-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakéw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw synietych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni siiszej od 1 rhnaley wykonat z blachy ocynkowanej ogniowo o grétionin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego
Znaki drogowe odblaskowe nafewykona przez oklejenie powierzchni znaku fatidblaskow typu 1 lub typu 2 /zgodnie z
wymaganiami Dokumentaciji Projektowej.

W zalencéci od widiciwaosci folii odblaskowej (odbijaicej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne okfene
wspdiczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wymagaiotycace barw znaku odblaskowego dlore wspdhzdnymi
chromatycznéi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachniezhych dla znakéw i sygnalow drogowych...” [31].

Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci eksploatacyjne folii
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Lp. | Wihasciwosci Jednostk | Wymaganii

1 Wytrzymatd¢ na oderwanie folii mm <50

2 Odporné¢ folii na dziatanie wysokich - powierzchnia bez widocznych ¢ian,
temperatL stopier, zluszczé i oddzielania od podkdu

3 Odporné¢ folii na dziatanie niskich - powierzchnia bez widocznych ¢ian,
temperatL zluszczé i oddzielania od podkiat

4 Odporng¢ folii na wodz po 18 h| - powierzchnia bez widocznych e¢gherzy,
moczenig oddzielania od podia

5 Odporné¢ na uderzenie kal o masie nie powinno by peknig¢ lub delaminacii
450 g upuszczonej z wysada 220 mm | - folii od podiaza w odlegtéci 6 mm od

punktu uderzenia ku

Nalezy zastosow@znakisrednie i mate wig wymiaréw podanych w ,Szczegétidwy@arunkach technicznych dla znakéw i
sygnaléw drogowych...”.

Znaki i tablice musgspetnié wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN
1289¢-1

Wytrzymaltg¢ na obcizenie siy | > 0,60 kN m2 WL2

naporu wiatr

Wytrzymatagi¢ na  obcizenie | = 0,50 kN PL2

skupion

Chwilowe odksztalcenie zgingie | <25 mm/m TBD4

<0,02 stopi;vxm | TDT1

Chwilowe odksztalcenie sine <0,11 TDT3

<0,57 TDT5
<1,1F TDT6*)

Odksztalcenie trwate 20 % odksztatcenia chwilowego | mm/m  lub]| -

stopieéh X m
Zabezpieczona krawz tloczna,
Rodzaj krawdzi znaku zaginana, prasowana lub- E2
zabezpieczona profilem
krawedziowynr

Przewiercanie lica znaku Lico znaku nie @0 by | - P3

przewiercone zadrego powd

*)  klags TDT3 stosujemy dla tablic na dwéch lubeogj podporach, klgsTDT5 dla tablic na jednd]

podporze, klas TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla&DT6 dla tablic na konstrukcjadgh

wysiegnikowyct

Tarcze znakéw powinny speldiakze nasipujpce wymagania:
- krawedzie tarczy znaku musdy¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgjgee o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm w4cznie z nananikami lub przez zamocowanie odpowiedniego proflicalym obwodzie znaku,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku must Ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nierdwfiovynosi 2mm/m,

- podwajna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile maéowe musg usztywnt tarcz znaku w taki
spos6b, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispeta zarazem stanowity element konstrukcyjny dotau do konstrukcii
wsporczej; dopuszcza shaksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksatalodpowiedniej klasy na zginanie igglanie,

- tylna powierzchnia tarczy musidgabezpieczona przed procesami korozji ochronngwiogami chemicznymi oraz powigk
lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchnl m2 powinny speintadodatkowo nagbujgce wymagania:

- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami é&rg/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003iie mniejszym jednakzn80 mm, gdy wielkéci tego promienia nie
wskazano,

- laczenie poszczegoinych segmentéw tarczy (dla znakekogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej krayzi musi
by¢ wykonane w taki sposab, aby nie wstvaly przesurcia i przéwity w miejscach ichgczenia.
Tolerancje wymiarowe:
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* Tolerancje wymiarowe dla gruba blach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosit 0,14 mm,

- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,20 mm.

e Tolerancje wymiarowe dla grubc powtok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchnidzy znaku o grutsoi 60um wynosi: + 15um.

e Tolerancje wymiarowe dla ptasé@ powierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wiecej niz 0,2 %, wygtkowo do 0,5 %.

e Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw:
- dla tarcz znakéw o powierzchgil n? wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchmil n? wynosi:+ 10 mm.
e Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego igmksitowym wynosg + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego oigteyklejania wynosg + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwdédka i symbol) muss¢ rowne z dokladnicia w kazdym kierunku do 1,0
mm.

Wymagania jakéziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musidapwna, ptaska, gtadka, bez rozwarstwgecherzy i odklejé na kravgdziach. Pomdzy

tarcz znaku a licem nie powinno dyecherzy powietrza ani gatek statych; lico calswa powierzchry powinno przylegado
tarczy znaku. Dopuszcza siystpowanie plytkich rys i verow do gtbokaici maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym miulsg wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 1 i 2 mushy¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowalmiha z profilu ceowego.
- Powioka lakiemicza na tylnej stronie znaku rysiréwna, gtadka bez smug i zaciekéw.

2.2.4. Materiaty do montau znakow i inne
Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezlnie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuklych karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i digania zapewnigge zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robot.

Tarcze znakéw z naklejonym licem ngleopakowd w sposob zapewnigly ochrog folii lica przed uszkodzeniem, z
mazliwoscia identyfikacii.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z daleatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu
Wymagania ogdine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegarmestosow@nastpupacy Sprzt:

- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupkgruncie spoistym,
- betoniarki przewine,

- srodki transportu materiatow,

- przewane zbiorniki do wody,

- drobny spkz pomocniczy do monta,

- sprzt spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagmydéne”.

4.2. Transport materiatow
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgrfuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozt w zasadzie powszechnie stosowanymi
srodkami transportowymi, zabezpieaede przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywamoaferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROED ,\Wymagania ogoine”.
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Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram rob6t, uwdgiagce wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane roboty zwrane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét nag wyznaczy:

- lokalizacp znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawgdzi jezdni lub krawdzi pobocza
umocnionego,

- wysoka¢é zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;j.

Punkty stabilizujice miejsca ustawienia znakow tigleabezpiecayw taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru radidiata
mazliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacg i wysokd¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacProjektovg oraz wymaganiami
podanymi w ,Szczegdlowych warunkach technicznyatziothkow i sygnatéw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukf wsporczych znakéw

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku picgyewinien by dostosowany dogiiokaici wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego spitz. Wymiary wykopu powinny yzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dimaeowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokrigzpavykona
zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, graiaty usurac i ubytki wypeiné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20
(B20).

Shupki konstrukcji wsporczych naie wstawe w gotowy wykop i napetti otwdr mieszank betonows, odpowiadajca
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, g&gzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekaygiedeprzé Goéma cgs¢ fundamentu powinna pokryéaie z powierzchnj pobocza
lub maze by wyniesiona nie wagj niz 3 cm.

5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinnyélyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektotzdia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie weej niz £1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz 2 cm,

- odchytka w odlegitci ustawienia znaku od kragzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecej niz
5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggdo umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczeg6towymi weami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych...” [31]

Konstrukcje wsporcze znakow drogowych pionowychzmuogiet barwe szas neutrala. W pierwszym okresieztkowania
konstrukgji wsporczych dopuszczalsarwe naturalia pokry¢ cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukca wsporcz

Tarcza znaku musi bgamocowana do konstrukcji wsporczej w sposobmamliviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spos6b wykonania pglzenia tarczy znaku z konstrukaeysporca musi umaliwia¢ przy wyciu odpowiednich nagdzi
odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez dalgourytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazypetry integraliné¢ podczas najechania przez pojazd sieh warunkach kolizji.

W szczegoingei - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nieensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieawo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak nalgy oznakowé na tylnej stronie naklejkzawierajcy nastpujgce informacie:

a) numer idatnormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych whiwosci wyrobu,

c) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkciji,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfiag producenta lub dostagygesli nie jest producentem,
e) znak budowlany B, §& producent wystawit krajowdeklaract zgodndgci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywykonane w sposéb trwaly i wyrgy, czytelny z normalnej odlegd widzenia, a catkowita
powierzchnia naklejki nie powinna dyieksza nt 30 cmd. Czytelnéé i trwalasé naklejki na tylnej stronie tarczy znaku nie
powinna by nizsza od wymaganej trwékh znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe).

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi bywykonany w sposéb trwaly, zapewsigj pelry czytelnd¢ przedstawionego na nim symbolu
lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewtzne dzialajce na znak, nie megpowodowa
znieksztalcenia téel znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Wymagania ogélne dotycegce kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materiatdbw w czasie wykonywania rolé

Wszystkie materialy dostarczone na bugl@vaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iasgw.

Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikdw powinna bygodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zledt uprawnionej jednostce zbadanie $eit@osci dostarczonych wyrobow i
materialow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Czstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dastarczonych
przez producenta

Lp. | Rodzaj Liczba bada Opis bada Ocena wynikow
badanii bada

1. | Sprawdzenie|5 do 10 badaz wybranych Powierzchnj zbada nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni [losowo elementow  wokiem. Do ew. sprawdzenjagodne ,

kazdej dostarczonej pariigtebokasci wad wyé dostpnych| wymaganiami pkt.2
wyrobow liczcej do 100Q narzdzi (np. liniatdw z czujnikiem| katalogiem

elementow suwmiarek, mikrometréw itp.) (informacp)

producent:
2. | Sprawdzenie PrzeprowadZi uniwersalnym
wymiaréw przyrzzdami  pomiarowymi  |uli

sprawdzianan

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania rob6t nafezbada:

- zgodnd¢ wykonania znakdéw pionowych z Dokumentadprojektows i SST (lokalizacja, wymiary,
wysokas¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, ngmd pkt. 2 i pkt. 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow,

- poprawné¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidtowé¢ polgczenia tarcz znakoéw z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Wymagania ogélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogélne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podsiekiementaciji Projektowej i obmiaru w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWYymagania ogéine™.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@mnazyskane od dostawcéw materiatow, wyniki pormiarcbada z
biezacej kontroli materiatdw i robét.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr oznakowania pionowego ocbejmuie:

a) odbior ostateczny,
b) odbiér pogwarancyjny,
wedtug zasad okdlenych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1.

9.2.

zastosowanych materiafow.

Ogodlne ustalenia dotycyce podstawy ptatndci
Ogdine ustalenia dotygrze podstawy platol podano w SST D.M.00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionowegayraizyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiaobot i

Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

ustawienie konstrukcji wsporczych znakéw z ewalitym wykonaniem fundamentéw,
zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dokuang Projektove i n/n SST,
przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w n/n SST,

uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot,

©~No

10.

11.

12.
13
14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21
22.

23.
24.

25.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-03020

PN-EN 20¢-1
PN-EN 10210-1

PN-EN 10210-2

PN-EN 10224
PN-H-7422(
PN-EN 117¢
PN-EN 10025-1
PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 10025-4

PN-EN 1008:-1
PN-H-8402:-07
PN-EN 1008:-

PN-EN 10327

PN-H-9301(
PN-EN ISO 708!

PN-EN ISO 898-1

PN-EN ISO 898-6

PN-EN 20898-2

PN-S-0220¢
BN-89/1076/02

PN-EN 1289¢-1

PN-EN/10142+A1

PN-EN 485-1

Grunty budowlane. Posadowienie b@rpgmie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Beton. Cz$¢ 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

Ksztalttowniki zamkité wykonane na geco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistyc Czg$¢ 1: Warunki techniczne dosta.

Ksztaltowniki zamkté wykonane na ggco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych. &z 2: Tolerancje, wymiary i wielkii
statyczn.

Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i icimyptynéw wodnych.
Warunki techniczne dostan.

Rury stalowe bez szwuggjnione i walcowane na zimno ogdlnego pr:aczenie
Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotn

Wyroby walcowane na g ze stali konstrukcyjnych. €& 1: Ogdlne warunki
techniczne dostav.

Wyroby walcowane na gmr ze stali konstrukcyjnych. €& 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopdh.

Wyroby walcowane na goo ze stali konstrukcyjnych. €& 3: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
normalizowaniu lub walcowdu normalizujagcym.

Wyroby walcowane na ggor ze stali konstrukcyjnych. €& 4: Warunki
techniczne dostawy spawalnych stali konstrukcyjnydtobnoziarnistych po
walcowaniu termomechaniczn.

Stale do ulepszania cinego. Czs¢ 1: Ogoélne warunki techniczne doste.
Stal okrélonego zastosowania. Stal na r Gatunki
Stale do naeglania Warunki techniczne dostan.

Tany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposéhagly do
obrébki plastycznej na zimr Warunki techniczne dostan.
Stal. Ksztattowniki walcowane na ggo.

Podktadki okggte. Szereg normalny. Klasa doktagobA.

Wiasgo mechaniczne eZ#ci ziacznych wykonanych ze stali gglowe] oraz
stopowej. Cgs¢ 1: Sruby i sruby dwustronne o okénych klasach wiasroi.
Gwint zwykly i drobnozwojn.

Wiasa mechaniczne e#ci zlgcznych. Czs¢ 6: Naketki z okreslong wartascig
obcigzenia prébneg. Gwint drobnozwojn

Wiasdoi mechaniczne e#ci zigcznych. Nakgtki z okreSlonym obcizeniem
prébnyn. Gwint zwykty.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i biac

Ochrona przed kotpzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnycheliwnych. Wymagania ogoélr
State pionowe znaki drogowe. €2 1: znaki stak

Stal niskaglowa. Témy i blachy ze stali niskoyglowej ocynkowane ogniowo w
sposob cigly do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclzmie dostaw!

Aluminium i stopy aluminium. Blaghgmy i ptyty. Warunki techniczne kontroli i
dostawy
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26.

27.

28.

29.
30.

10.2.

PN-EN 485-2
PN-EN 485-3
PN-EN 485-4

PN-EN 6059¢2
PN-EN 6052¢

Inne dokumenty

Aluminium i stopy aluminium. Blaghygmy i plyty. Czs¢ 2: Wiasciwosci
mechaniczni

Aluminium i stopy aluminium. Blaghtesmy i plyty. Cz$¢ 3: Dopuszczalne
odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobéw walcowanych garaco.

Aluminium i stopy aluminium. Blachyamy i plyty. Tolerancje ksztaltu i
wymiaréw wyrobéw walcowanych na zim
Oprawy dwietleniowe. Wymagania szczegotowe. Oprawwietleniowe drogow:
Stopnie ochrony zapewnianej prze:udowy (KodIP)

31.Dz.U. RP Zajcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 200%zczegbtowe warunki techniczne dla

znakéw i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowychtkémnadrogowych (Opracowanie: Transprojekt -

Warszawa, 1994 r. Projekt).

33. State odblaskowe znaki drogowe, agizenia bezpiecastwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9,

U20, U21, U26, U27 oraz znaki dodatkowe AT, BT, RVi- zalecenia IBDiM do udzielania aprobat
technicznych NR/2005-03-009, Warszawa, 2005 r.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaghtécznej (SST)gswymagania ogélne dotygeze wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem kradmikéw betonowych w ramach zadania
Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikagichihicznej dotycg robét zwizanych z ustawieniem
kraweznikdw betonowych i obejmajustawienie:

- kraweznikdw 15x30cm oraz 15x22cm na tawie betonowej zrepona podsypce cementowo-piaskowe;.
Dokfadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawznik betonowy— prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielg@wierzchni znajdagych
sie na tym samym poziomie lub nazriych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicy zyatstej lub wizualnej;
- jako kanatly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami;
- jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. tawa- warstwa néna shzaca do umocnienia kraynika oraz przenogea obcizenie krawgznika na
grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza utona bezpé&rednio na podizu ziemnym lub fawie.
Pozostate okigenia § zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogo6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dotycgce materiatow

Wymagania ogoélne dotygee materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.
2.2. Materiaty do wykonania kraweznikéw

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kggwikow zgodnie z zasadami n/n SSit s

2.2.1.Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe prostatne scigte typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100cm, 284P0cm,
15x30x100cm i 15x22x100cm powinny odpowiada/maganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna byvicksza nk 4 %.

Odporndéé¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1340 [1811,0 kg/n?

przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/mh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaio na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powitmy¢ mniejsza od
5,0 MPa.
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Scieraln@g¢ na szerokiej tarcziciernej wedtug PN-EN 1340 [10] nie powinna przeka0 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/ lub 18000m#6000mnt /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywiy na tarczy Bohmego opisaw zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraggnikdw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraanikéw betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinmynost:
- dhugacs¢ 1% z doktadnécia do milimetra, nie mniej &i4 mm i nie wg¢cej niz 10 mm.
Inne wymiary z wygtkiem promienia:
- dla powierzchni £3% z doktadicia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
— dlainnych cgsci + 5% z dokladnécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wgcej niz 10 mm.
Réznica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kgamika nie powinna przekracz® mm.
Dla powierzchni okrdonych jako pfaskie i dla kraydzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od
ptaskaci i prostoliniowdci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptaskdi prostoliniowaci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchyika ptaskéci
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 25
800 £4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakresie aspektéaualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraeznikbw oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywadefektéw, takich jak
rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie za@atikiem J, nie dopuszczagswystpowania
rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe kraveznikow i nie s

uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli krawezniki produkowane sz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinytadireslona
przez producenta.

Zgodna¢ elementdéw ocenianych na podstawieaezahika J powinna ky ustalona, o ile nie ma znacgch
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamgmu przez producenta i zatwierdzonymi przez odigior
UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury krawznikdw, ktére mog byé spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nielsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta barévinozna warstwg scieralry lub caty element.

Je&li nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodi§é elementéw ocenianych wg getnika J powinna ky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhiorc
UWAGA: Rdéznice w jednolitéci zabarwienia krawznikdéw, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami whciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny hy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podtzu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadekektadek utaonych w pionie jedna nad drag
Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przegladhie powinny by mniejsze ni: grubcgé¢ 2,5 cm,
szerokdc¢ 5 cm, a diugé przektadek powinna ldyminimum 5 cm wiksza nk szerokéc¢ kraweznika.

2.2.2.Beton zwykly C12/15 (B15), spetnigy wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3.Cement
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Cement portlandzki do betonu i na podsyplkementowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej ti 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej ddamia spoin kragznikOw powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinnd bgodne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4.\Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpiagj, powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

2.2.5.Piasek

Piasek naturalnyzyty do podsypki powinien odpowiadlasymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotycace sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggotowania podsypki cementowo- piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.
4.2. Transport materialtéw do wykonania kraweznikéw

4.2.1 . Krawezniki

Krawezniki mozna przewoz s$rodkami transportu po agjnieciu wytrzymat@dci minimum 0,7 érednigj
wytrzymatdici badanej serii probek.

Krawezniki na srodkach transportowych nale uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczanienm sszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2.Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnejzen on by transportowany samochodami
wywrotkami z wytwdrni z zapewnieniem utrzymywani&seiwej konsystenciji.

4.2.3.Cement
Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4.Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbyiwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jsgkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniafce wszystkie warunki w jakicheg wykonywane roboty zwizane z ustawianiem kraganikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
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5.2.1.Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzetinieniem w szeroksei dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.2.2.Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem najewykona z betonu klasy C12/15 (B15) w szalowaniu.
Beton roZcielony w szalowaniu lub bezg@dnio w korycie powinien kiywyréwnany warstwami.
tawa powinna b§ zag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3.Ustawienie krawznika

Krawezniki nalezy ustawi@& zgodnie z lokalizagj podam w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowych,
na podsypce cementowo-piaskowej gridd® cm.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cement@iaskowej, powinien wynosiod 0,20 do 0,25, a
wytrzymatas¢ nasciskanie R = 10 MPa, Rs = 14 MPa.

W przypadku regulacji pionowej kragnikow fawe betonows po usuniciu prefabrykatu nale oczyci¢ z
luznego materiatu, a ngginie uzupetrd betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylna $cianka krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemawirem, ttuczniem lub
miejscowym ubitym gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mana ustawié krawezniki tukowe lub krétkie, odpowiednio dage. £uki o promieniu powsej 15 m
mozna wykona z kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatto kraweznikéw od strony jezdni, zgodnie z wymaganiami Dolemtacji Projektowej, powinno wyn@sio
cm. Przy przégiach dla pieszych kraxniki nalezy wtopi¢ do wysokdci 2 cm, przy zjazdach do 4 cm. Niweleta
podtuzna kraveznika powinna by zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraveznikdéw nie powinny przekraczal cm. Spoiny kraeznikow nalery wypetnic zapravwg cementowo-
piaskowy, przygotowan w stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem naleoczysci¢ i zmy¢ wods.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakasci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatow deklaracje zgogmo
(aprobaty techniczne) oraz wykanbadania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstaw ich
wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji m#&#w, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2
niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzia dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych sé na ogoélny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacjProjektovy, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie lieidalerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantgych wykonanie robo6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzmprzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1.Sprawdzenie taw fundamentowych
6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymafoi gwarantowanej betonu tawy
Badanie wytrzymaleci betonu n&ciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].
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6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podinego gérnej powierzchni taw z DokumentgcjProjektovwg
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bygodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie rgnych niwelety naley wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiarow taw z Dokumentadfrojektowg

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nada 100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokdci + 10 % wysokéci projektowanej,
— dla szerokéci tawy +20 % szerokixi projektowanej.
6.4.1.4. Sprawdzenie rowrszi gornej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez potaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
czterometrowej taty.
Prze&wit pomigdzy gorry powierzchm tawy i przytazong fatg nie mae przekraczal cm.
6.4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od projektowanekjerunku
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od projektowanegerunku nie mge przekracz&a + 2 cm na 100 m
wykonanej fawy.
6.4.2.Sprawdzenie ustawienia kragnikow
6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kraggnika w planie
Dopuszczalne odchylenie linii krg#nika w planie od linii projektowanej nie wynost £ 1 cm na kade 100 m
ustawienia krawznika.
6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kragmikow
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczymayweznika od niwelety projektowanej me wynost + 1
cm na kade 100 m badanego niweladjiaggu kraweznika.
6.4.2.3. Réwnai¢ gornej powierzchni krawznikow

Réwna¢ goérnej powierzchni kragenikbéw nalery sprawdza przez przytéenie w dwéch punktach naide 100
m kraweznika, 3-metrowej taty.
Prze&wit pomigdzy gérry powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Doktadna§é wypetnienia spoin

Dokfadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kadych 10 metrach ustawionego krgamika.
Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00®ANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest 1 metr (m) ustawionego kreimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ANymagania ogdlne”.
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigwi@adczenia o jakéci materiatow, wyniki pomiaréw i badaz
biezacej kontroli materiatow i robaot.

8.2. Rodzaje odbiorow
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Roboty obgte niniejsa SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a) odbior robét zanikagych lub ulegajcych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robottyish n/n SST)

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1m krawznika naley przyjmowd& zgodnie z obmiarem i ocgrjakasci wykonanych rob6t na
podstawie wynikéw pomiaréw i badldaboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaghu na czas budowy,
- dostarczenie na miejsce wbudowania materiatéw padstrych i pomocniczych,
— wykonanie szalunku fawy fundamentowej,
— dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,
- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- ustawienie krawznikow,
— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigggoin,
— zasypanie zewgtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.

2. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jégio Losowy wybér jednostek produktu do probki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9 PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodréoi wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN 12390-3 Badania betonu.¢8& 3. Wytrzymats¢ nasciskanie probek do badania.
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)
Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z piyt betonowychawach zadania pn:
Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania:
— nawierzchni ramp dla pieszych z ptyt betonowych3x5 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm.
— nawierzchni ramp dla pieszych z plyt betonowych«3%5 cm o fakturze rozpoznawalnej przez
niewidomych ( z guzkami) na podsypce piaskowefigmm.
Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektova.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe betonoweprefabrykowane plyty betonowe przeznaczone dimby chodnikow dla
pieszych.
Pozostate okidenia g zgodne z obowgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambgdanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogdblne wymagania dotycyce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektovy,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/tln

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjalne”.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw yt fliletonowych zgodnie z n/n SST: s

2.2.1. Plyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 ciwipay odpowiadé wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna bywieksza nk 6 %, o fakturze rozpoznawalnej dla oséb
stabowidzcych i niewidzcych.

Odporngé na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaaych zgodnie z PN-EN 1339 [8% 1,0 kg/n®
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaia na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powilyé mniejsza od
4,0 MPa przy obaieniu niszcacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralng¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przeka&c20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/ lub 18000m#6000mnt /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywn opisan w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow chodnikaty ptyt betonowych

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw chodnikowych plytdewych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wyriosi
2 mm.

Réznica pom¢dzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru piyty pgavinna przekracZa3 mm.

Dla ptyt o wymiarach maksymalnych przekragegrh 300 mm, odchytki od ptaskw i pofalowania podane w
tabeli nr 1 nalgy stosowd dla gérnej powierzchni, ktgrzaprojektowano jako ptagk

O ile nie przewidziano, aby goérna powierzchnia bplaska, producent powinien dostarézinformacje
dotyczice dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdci i pofalowania

Dtugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé¢ Maksymalna wklestosé
mm mm mm
30C 1.t 1,C
40C 2,C 1kt
50C 2.t 1kt
80C 4,C 2,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektdéw wizualnych
2.2.1.2.1. Wygagd
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Gorna powierzchnia betonowych plyt brukowych oceaiagodnie z zaéznikiem J nie powinna wykazywa

wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych piyt brukowych, ocenielmyzgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczagsi

wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)calzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe ptyt brukowych i nie

S uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli ptyty brukowe produkowanegsz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b

opisana przez producenta.

Jeli nie ma znacgeych r&nic w teksturze, zgodié elementdéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna

by¢ ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odkiorc

UWAGA: Rd&znice w jednolitdci tekstury ptyt brukowych, ktére magby¢é spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wigciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, nielsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jeili nie ma znacgeych ré@nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zernika J, powinna lly

ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye&z producenta i zatwierdzonymi przez odhgjorc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia ptyt brukowych, ktére mpyyé spowodowane nieuniknionymi

zmianami widciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggaiwazane za istotne.

2.2.1.3. Sktadowanie

Piyty chodnikowe powinny hy sktadowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nieceji niz w czterech

warstwach, na otwartej przestrzeni, na padievyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem podi#ad

przektadek uteonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&ladhie powinny by mniejsze ni: grubcé¢ 2,5 cm,

szerokdc¢ 5 cm, a diug& przektadek powinna ldymin. 5 cm wgksza nk szerokec elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piaseksrednio lub gruboziarnisty- do wykonania podsypki odpowiagay wymaganiom normy
PN-EN 13043 [2].

2.2.4. Piasek drobnoziarnisty do zamulania spoin spetraay wymagania normy PN-EN 13139 [1].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Piyty chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe madpy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnigciu przez
beton min. 0,%redniej wymaganej warfoi wytrzymataci badanej serii prébek.

Piyty chodnikowe narodkach transportowych nale uktad& ptaszczyznami gérnymi ku sobiegbem w
kierunku jazdy. Powinny one byzabezpieczone przed przemieszczanieg isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci
tej phyty.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbywaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jsgkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M@@O0 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywanegtla roboty przy uktadaniu opasek jezdniowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipenymi i
poprzecznymi oraz zagzczone. Wskanik zag:szczenia podiea wg BN-77/8931-12 [7] nie nie by¢ mniejszy
od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytebatas¢ £ 2 cm, szerok& + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpaivinno przekraczat 0,5 %.
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5.2.2. Podsypka

Podsypk piaskow nalezy wykonat z warstwy piaskérednio lub gruboziarnistego.

Podsypka piaskowa powinna dyak ubita, aby nie bylo widocznydiladéw poruszakcego s urzzdzenia
zag:szczajcego.

5.2.3. Ukladanie ptyt

5.2.3.1. Sposéb ukfadania piyt

Ptyty betonowe nafey uktad& z zachowaniem projektowanego pochylenia pauigo.

Pochylenie poprzeczne powinno wyriosid 1 do 3 %. Pochylenie na rampach dla pieszyehpoiwinno
przekraczé 6%.

5.2.3.2. Uktadanie piyt przy krasgnikach

Piyty przy kraveznikach naley uklad& w ten sposob, aby ich gérna krgle znajdowata i 1 cm powyej
gornej krawgdzi kraweznika.

5.2.3.3. Uktadanie piyt na tukach

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m igléak ukiad@, aby spoiny rozszerzatyesiwachlarzowato. Plyty
mog by¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 nwipmy by¢ uktadane w odcinkach prostych,
taczacych s¢ przy wyciu trojkgtow lub trapezow wykonanych z plyt odpowiednio aaeiych.

5.2.3.4. Uktadanie piyt przy wgdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyyowdednio dogjte naley uktad& w jednym
poziomie, regulujc wysokd¢ urzadzen naziemnych do poziomu opaski. Plyty chodnikovigte przy budowie
urzadzer naziemnych uzbrojenia podziemnego palzala zapravg cementowo-piaskoay

5.2.3.5. Spoiny

Szerokd@¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a®z& cm. Szerok& spoin na tukach, zataie od
potrzeby, nie powinna lywicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy plytami po oczyszczeniu powinny dygodnie z DokumentearjProjektowa zamulone
drobnym ostrym piaskiem na petgrubc¢ piyty.

5.2.3.6. Pialgnacja chodnikow

Chodniki, ktérych spoiny wypetnione piaskiem ména odda do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogoélne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyékad dostawcédw materiatéw deklaracje zgodmo
oraz wykond badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdw, zgodnie z \aganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdm& dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robot, sktadajcych sé na ogdiny element.

Kontrola obejmowé& powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacjProjektows, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie Waidaleranciji wykonania robot podanych w pkt. 6.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaransigych wykonanie robo6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzrzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét natg sprawdzé:

a) konstrukgj chodnika,

b) réwna¢ nawierzchni,

C) szerokéc¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

Zaleca sj, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bylggprowadzone nie rzadziegri2 razy na 100
m?nawierzchni oraz wsgzizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw

Ustalenia jakéci uzytych materialéw naley dokond przez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych
piyt betonowych oraz pozostatych materiatéaytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda
w pkt. 2 n/n SST.

6.5.2. Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega naadj 2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grdlsopodsypki
oraz sprawdzeniu ukfadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grueopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie rowtoi nawierzchni

Przawit pomiedzy tat 4-metrows a nawierzchni chodnika nie mie przekroczy 1,0 cm.

6.5.4. Sprawdzenie szerada i wypetienia spoin

Sprawdzenie szerokd i wypetnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diugookoto 10
cm i zmierzenie ich szerokd oraz wypelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru roboét
Wymagania ogolne dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 fm(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnieakibnentacj Projektowvy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnaizyskane od dostawcéw materiatow, wyniki
pomiaréw i bada z biezagcej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér opasek z ptyt betonowych obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogdine”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 nmi wykonanego chodnika z plyt betonowycbdbie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakaosci robat i materiatow w oparciu o pomiary i wynik@da laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robo6t zgodnie z projektem organizagghu na czas budowy wykonanym przez
Wykonawe,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie podsypki piaskowej wraz z jej przygotovesm,

- utozenie ptytek chodnikowych,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegbnych pomiardw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN1313¢ Kruszywado zaprawy.

2. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniyplowierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruck

3. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgobierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkcji betont

5.  PN-EN 20¢1 Beton. Czs¢ 1:Wymagania, wisciwosci, produkcja i zgodni.

6. PN-N-0301( Statystyczna kontrola jakoi. Losowy wybdijednostek produktu do préb

7. BN-77/893-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt

8. PN-EN 133¢ Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody ha

9. PN/EN 4501 Ogodlne kryteria dotycce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcc
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techrégzam wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z brukowej kostkometvej w ramach zadania pn:
Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikaeghinicznej dotycgzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowajlgr8 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat nezeeni, ktéry spetnia
nastpujgce warunki:

- w odlegtagci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykaz§wa

wymiaru poziomego mniejszegozrs0 mm;

- catkowita dlugé¢ kostki podzielona przez jej gruffopowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwéch wymaganie stosuje sido elementéw uzupetnigiych.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwégieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub
z innego materiatu.
Pozostate okigenia § zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w
SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagialne”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni ztkiolsrukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n S8T

— Betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

—  Kruszywo,

- Cement,

-  Woda.
Wymagania dotycgce materiatdw do wykonania nawierzchni z kostkigroalw SST D.05.03.23 ,Nawierzchnia
z kostki betonowej brukowej”.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotycace sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki lowkj powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

- wibratorow ptytowych z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania idoej kostki,

- innego drobnego spgti zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dotycgce transportu

Wymagania ogélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe mag by¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaic betonu min. 0,7sredniej wartdci
wytrzymatdici badanej serii probek.

Kostke betonow transportuje gina dowolnychrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyiwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jsgkcjami.

Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgkdniagce warunki w jakich prowadzoneedy prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykon& jako piaskowy z kruszywa odpowiadagego wymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i
PN-EN 12620 [4].
Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wynasilOcm

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada st na podsypce w taki sposob, aby szczelingdzy kostkami wynosity 23 mm. Kostk naleyy
uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zagszczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypt¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utagonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory plytowe z ostan z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabriudzeniem. Wibrowanie najeprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pom¢dzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébggodnie z DokumentacjProjektows wypetnione
piaskiem na pengrubai¢ kostki.

Do wypetniania spoin naty stosowa drobny, ostry piasek odpowiadey PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nadg uktad& z zachowaniem projektowanych poihych i poprzecznych spadkéw.
Nawierzchn¢ mozna odda do wzytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Badania przed przystpieniem do robét
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Przed przysipieniem do robo6t, Wykonawca powinien uzyslal dostawcéw materiatdw aprobaty techniczne
oraz wykona badania materialéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiaogignymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na
stwierdzeniu zgodnigi z Dokumentagj Projektowg oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowai wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruyolw polega na stwierdzeniu
zgodndm wykonania z DokumentacProjektowa i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:
pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przsty des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROWNG¢

Nieréwndici nalezy mierzy tatg 4-metrova.
Nieréwndici nawierzchni mierzone zgodnie z n@rBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra€z& mm.

6.4.2.Rzedne nawierzchni

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+ 1lcm.

6.4.3.Szerokd¢ nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentagcProjektowy z tolerancgj + 0,5%.

6.4.5.Grubasé podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1 cm.
6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej betonowej, wymienionych w
pkt. 6.4. powinna bydostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W Bit. bylty przeprowadzone nie rzadziej i
razy na 400 m2 nawierzchni i w punktach charaktgogmych dla niwelety lub przekroju poprzecznegazor
wszdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.000QNymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest 1n# (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodni@akumentagj Projektove
i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.0M@Anagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “\Ayamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 n? wykonanej nawierzchni nalg przyjmowa& na podstawie obmiaru i oceny jako robot i
materiatow w oparciu o pomiary i wyniki badlboratoryjnych.
Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét zgodnie z projektem organizagghu na czas budowy wykonanym przez
Wykonawe,
— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbuddayan
— przygotowanie podim,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie i ubicie kostek brukowych,
- wypelnienie spoin piaskiem,
- przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badelaboratoryjnych,
- wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji Robdt ofiych niniejsa ST, zgodnie z
Dokumentagj Projektovg i SST.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.Normy

1. PN-EN 133¢ Betonwwe kostki brukowe. Wymagania i metody bas

2. PN-EN 20¢1 Betor. Cz4$¢ 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodni.

3. PN-EN 1313¢ Kruszywa do zapraw

4.  PN-EN 1262( Kruszywa do beton

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytagadndci dotyczce cementéw powszechnego

uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgopbierania probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkciji
betonu

7. BN-88/673-08 Cemnt. Transpori przechowywanie

8. BN-68/893-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowdoonawierzchni planografem i ta

o
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D.08.03.01 OBRZE.A BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towe] Specyfikacji Techrégzam wymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem obrzebetonowych w ramach zadania pn:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w tapach.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaladokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towe] Specyfikaagpichinicznej dotycg ustawienia obrzg betonowych
ustawionych na tawie piaskowej i betonowej. Zastaswo obrzea 8x30cm i 6x20cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzaj jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychkdtaunikaciji.

14.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza utona bezpfrednio na podizu ziemnym lub tawie.

Pozostate okigenia § zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kéch wykonania oraz za zgodétoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoélne dotygee materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiélne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzey betonowych

2.2.1. Obrzaa betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowiatlawymaganiom normy PN-EN 1340 [8].

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1340 [8] nie powinna byvieksza nk 5 %.

Odporndg¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladzaiych zgodnie z PN-EN 1340 [8] 1,0 kg/n?
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwiekszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaio na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [8] nie powilnya mniejsza od
5,0 MPa.

Scieralngé na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1340 [8] nie powinna przekegc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metgdz zahcznika G/ lub 18000m#6000mn? /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagalternatywn na tarczy Bohmego opisaw zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obezebetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [8] powinny wsio
o dlugds¢: £ 1% z doktadnéria do milimetra, nie mniej 24 mm i nie wgcej niz 10 mm.
* Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
= dla powierzchni: * 3% z dokfadnécia do milimetra, nie mniej &i3 mm i nie wg¢cej niz 5
mm.
= dla innych czsci: * 5% z dokladnéciag do milimetra, nie mniej &3 mm i nie w¢cej niz 10
mm.
Réznica pomédzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru okiezaie powinna przekracg& mm.
Dla powierzchni okrdonych jako ptaskie i dla kragdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od
ptaskdci i prostoliniowdaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyiki ptas&ia prostoliniowdci
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Dlugos¢ pomiarowa Dopuszczalna odchyika ptasiad
i prostoliniowdci

mm mm

300 1kt

400 £2,C

500 2k

800 +4,C

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [8] w zakresiaspektéw wizualnych

2.2.1.2.1. Wygld

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z aaznikiem J nie powinna wykazywalefektow, takich jak rysy lub
odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie za@atikiem J, nie dopuszczaesiwyskpowania
rozwarstwienia.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowaneasz powierzchrg o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinya dkreslona
przez producenta. Zgodfioelementdéw ocenianych na podstawieeahika J powinna lyustalona, o ile nie ma
znacacych ré&nic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamgmt przez producenta i zatwierdzonymi
przez odbiore.

UWAGA: Réznice w jednolitgci tekstury obrzey, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkéw twardnienia, nipusvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznoéci od decyzji producenta barévinozna warstw scieralrg lub caly element.

Jeili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wg zeknika J powinna hky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomyes&z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc
UWAGA: Rdéznice w jednolitéci zabarwienia obrzsy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, niewazane za istotne.

2.2.1.3. Skfadowanie

Obrzeza betonowe powinny gy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podteu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podkiadaizektadek utéonych w pionie jedna nad dryg
Wymiary przekroju poprzecznego podkfadek i przekladhie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diuget przektadek powinna lgyminimum 5 cm wiksza nk szeroké¢ obrzera.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypki do wypetnienia spoin powinno odpowigdaymaganiom norm PN-EN 13043:2004. Na
podsypk powinno s¢ stosowa piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia spozep zamulenie - piasek
gatunku 1, lecz o zawa#dm pytow mineralnych w granicach od 3 do 8%.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowtagigmaganiom PN-EN 1008 [6].

2.2.4 Materiatl na tawy betonowe: Beton zwykly C12A (B15), spetniajcy wymagania PN-EN 206-1 [2]

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzt do ustawiania obrzery

Wykonawca przygpujacy do ustawiania obrzg betonowych powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- betoniarki, do przygotowywania betonu i podsypéimentowo-piaskowej,

- innego drobnego spytu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu

Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.
4.2. Transport materiatow
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Obrzega mana przewoz srodkami transportu po aginigciu wytrzymatgci minimum 0,7 $redniegj
wytrzymataici badanej serii probek.

Obrzeza nasrodkach transportowych nale uktad& w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Powinny one b§ zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem w czasie transportu, gérna warstwa
nie powinna wystawapozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Transport kruszywa powinien odbyiwaic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.M@@O0 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.3. Podsypka

Podsypk naleey wykona jak piaskovwg z kruszywa odpowiadgego wymaganiom PN-EN 12620 [3] .

tawe pod opornik natey wykona z betonu zwyktyego C12/15 (B15), speta@j wymagania PN-EN 206-1 [2]

5.2.4. Ustawienie obrzey

Obrzeza betonowe 8x30 cm ustawia podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Tylna scianka obrzey od strony terenu powinna &ybsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktérym zostanie obsypgima Scianka obrzea naley ubié.

Na tukach mana ustawia obrzeza tukowe lub krétkie obrze odpowiednio dogte. Luki o promieniu powsej
15 m mana wykond z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké& obrzeza
Wysoka¢ obrzezia nad nawierzchai chodnika powinna ky dostosowana do wymagaDokumentacji
Projektowej lub zaleagelnspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzia
Niweleta obrzea powinna by zgodna z projektowamiwelet ciaggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm i powinny zostawypetnione piaskiem na pefich gkbokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlin

6.2. Kontrola przed przysfgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzySkad dostawcow materiatow aprobaty techniczne
oraz wykond badania materiatow przeznaczonych do wykonaniatrolprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z \aganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prdzia dorazne kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych sé na ogoélny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentacjProjektovy, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie lieidalerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.4.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantgych wykonanie robo6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzmpirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odloru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatdw

Sprawdzenie jakai uzytych materiatléw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST.
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzg

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniaiiliobrzezy w planie
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Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésvigcej niz + 2 cm na
kazde 100 m ustawienia obrze

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaozery od niwelety projektowanej nie wynosé + 1 cm
na ka&de 100 m badanego niweladjiagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzg

Réwna¢ gbérnej powierzchni obrzg naley sprawdzé przez przytéenie w dwédch punktach naide 100 m
obrzera, 4-metrowej taty.

Prze&wit pomigdzy gorry powierzchn obrzera i przylazong tatg nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin naleada@ na kade 10 m ustawionego obrze Spoiny muszbyé wypetnione
catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogélne dotygee obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest 1 m (metr) ustawionych obegzebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej
i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaaegodnéci, wyniki pomiaréw i bada z biezacej
kontroli materiatow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér obrzey obejmuje:

a) odbiér ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyege podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrisi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za 1 m ustawionych obrzg nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych robét
na podstawie wynikow pomiardéw i badboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

-wykonanie fawy betonowej

- przygotowanie i raielenie podsypki piaskowej i cementowo piaskowej,

- ustawienie obrzsy,

- wypetnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem, przeprowadzeniebgigaych pomiardw i
bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0605( Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogt

2. PN-EN 20¢1 Beton. Czé¢ 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig.

3.  PN-EN 1262( Kruszywa do beton

4 PN-EN 1304: Kruszywa do mieszanek bitumicznych iwierzchniowych utrwalé stosowanycl
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PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-N-03010

PN-EN 1340
PN/EN 4501
BN-88/673:-08

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruch
Cement. Sklad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementéw powszechnego

uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikgmbierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw

produkcji betont
Statystyczna kontrola jégio Losowy wybér jednostek produktu do probki.

Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
Ogodlne kryteria dotyace deklaracji zgodrgi wydawanej przez dostawct
Cement. Transport i przechowywal
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczp¢SST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégzm wymagania dotycze wykonania i odbioru roboét

zwigzanych z zalzeniem terendw zielonych w ramach zadania:

Budowa ulicy Konwaliowej i ulicy Rézanej w Lapach.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcain

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaegifinicznej dotyczzasad prowadzenia robot azanych z
- Odtworzeniem, zaktadaniem i pjghacp trawnikdw.

Lokalizacja rob6t wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiageg wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewdw, bylin wieloletnich

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdreiemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.

1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewéwiszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédio

od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowarkororg.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigéine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagialne”.

2.2, Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenéw zielonych riglerzy¢ ziemk pozyskayg z dokopu.

Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowairigpowinna b§ zagruzowana, przefoieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemiczi@iemie urodzajna powinna by poddana badaniom w stacji
ogrodniczo-chemicznej na potrzeby trawnikow ze wskaaniem zasobdw pokarmowych traw i zaleceniami
odnosnie rodzaju, ilosci i czestotliwosci nawazenia (dotyczy ziemi zdgtej z pasa drogowego).

2.5. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw naly dopasowé do warunkdw miejskich.

Do obsiania trawnikéw natg uzy¢ nasion drogowej mieszanki traw o gwarantowanepgekzakupionej w
firmach specjalizujcych sé doborem sktadu mieszanek.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycge sprztu

Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,

- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),

a ponadto do pietjnacji zadrzewig:

— pit mechanicznych igcznych,

- drabin,

— podnanikéw hydraulicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.
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4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do zieleni drogowej iroby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatow.

Nasiona traw powinny ky transportowane w warunkach zabezpiegzaajh je przed zamokgiiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M@OO0 ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptprojekt organizacji i harmonogram robot,

uwzgkdniace warunki w jakich &da zaktadane trawniki.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotygeze wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwkanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi By oczyszczony z gruzu i zanieczysztzekep traw i khczy ralin
niepazadanych

- teren (grunt rodzimy) powinien byvyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, ziefeea po wypetnieniu ziergi urodzajm i uwatowaniu powinien by obnizony w
stosunku do kragznikéw i obrzery 0 4 - 5 cm,

- ziemia rd@linna powinna by rozicielona réwn warstwg gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmalezy walowa watem gtadkim a potem watem kolczatkub
zagrab,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpg) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw nglevysiewda w ilosci od 2 do 4 kg na 100%n

- nasiona traw naky przykry¢ przez wymieszanie z ziemgrabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrGvieman
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsnia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego.

Przed wykonaniem trawnikéw z rolki:

- powierzchnia terenu musi byoczyszczony z gruzu i zanieczysztzekep traw i khczy raslin
niepazgdanych

- teren (grunt rodzimy) powinien byvyréwnany i splantowany,

- teren, po zatzeniu zieléca z rolki powinien b§ obnizony w stosunku do kragnikow i obrzery 0 4 - 5
cm,

- uktadanie trawnikéw bez szczelingdzy pasmami trawy.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinno dbyprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé¢ okoto 10 cm, a
wysokas¢ koszenia ¥z wysokai trawy

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsgpach czasu, aby wysoktrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0+12 cm,

- koszenia trawnikéw w catym okresie piglacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

- nawaenie w trakcie piegnacji - nawdz wysiewany, gdy trawa jest zupeilniehs, a po wysiewie
obficie naley podl&,

- w okresie suszy nalg systematycznie zraszavods obsiane powierzchnie, przez okres co najmniej
przez 10 dni aby nie zasuszlietkujacych nasion. Zraszanalery w godzinach wczesnoporannych lub
wieczornych. Po wzizie podlewa podczas susz w celu wzmocnienia systemu korzeigiowe

- stosowanie gstego koszenia w celu usygeoia chwastow (nie stosowdrodkéw chwastoboéjczych ze
wzgledu na gsiedztwo zabudowy osiedlowej i ruchu pieszych).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtln
6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikow

Kontrola w czasie wykonywania trawnikOw polega peasvdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- rozcielenia ziemi urodzajnej z kontgogrubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- uzyskanie badaleby,
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- prawidtowego uwatowania terenu,

- prawidtowego roztgenia trawy z rolki,

- zgodndci skiadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt malesigsci wykietkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow w celach estetycznych i efiatji chwastéw
- okresu podlewania, zwtaszcza podczas suszy.

Nie dopuszcza siodchytki dla ilgci wysianych nasion traw.

6.2.2. Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecnii gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,

- grubdgci warstwy ziemi urodzajnej i jej jakoi

- uzupetnienia szczelin miedzy rolkami ziemia wajdy

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.000MANymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robdt, na podstawie Dokumentacji Projektowej i jmdw w terenie jest :
- 1 n? (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty obgte zakresem n/n SST podlegapstpujacym odbiorom :

- odbiorowi robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 n? trawnika naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j@korobo6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i bada.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, plaahie, dowdz ziemi urodzajnej, kolenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, pozyskanie tri@miw rolce.

- zaktadanie trawnikow,

pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naieoie, odchwaszczanie przez okres 1 roku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-9801! Torf rolniczy

2. PN-S-0220¢ Drogi samochodowe. Roty ziemne. Wymagania i badar

3. BN-73/052:-01 Urzadzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i béalarzy odbiorze

123



D.09.01.01 Zieler drogowa

124



