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UWAGA: Na pasie o szerokości 0,5m po obu stronach gazociągu
usytuowanego pod jezdnią ulicy Konwaliowej,
istniejąca zasypka gazociągu pełni funkcję warstwy ulepszonego
podłoża, tak aby zachować odległość min. 0,5m od spodu warstwy
konstrukcyjnej od sieci gazowej.
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PROSTA

PROFIL PODŁUŻNY
ULICA KONWALIOWA

skala 1:50/500

LEGENDA:

Projektowana niweleta

Istniejący teren

Spód projektowanej konstrukcji

Wpust deszczowy

Nazwa rysunku:

Projektant:

1:500

mgr inż. Piotr Jakubecki

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej

PDL/0037/POOD/10

OBIEKT:

PROFIL PODŁUŻNY ULICY KONWALIOWEJ

3.2Stadium:

Budowa ul. Konwaliowej i ul. Różanej

w Łapach

Inwestor:

Skala: Nr rysunku: 25.10.2021

PROJEKT

WYKONAWCZY

Data:

BRANŻA DROGOWA

Gmina Łapy

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

Jednostka

projektowa:           ul. Zwierzyniecka 10 lok.8; 15-333 Białystok

          Tel: 792 333 689;  e-mail: biuro@protras.pl

          NIP: 542-277-80-49;  REGON: 360207370

Protras Piotr Jakubecki

mgr inż. Justyna Bucińska
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