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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Obiekt i jego charakterystyka.
. Nazwa obiektu: budowa kanalizacji deszczowe;j
. Adres obiektu: Lapy ul. Konwaliowa i ul. Rézana
. Inwestor: Gmina Lapy, ul. Gen. Wt. Sikorskiego 24, 18-100 Lapy

Warunki przylaczania do sieci kanalizacji deszczowej.
. Miejsce wiaczenia: istniejacy kanat deszczowy w ul. Polnej
. Rodzaj przyltacza: rura PCV.

. Wszystkie polaczenia wykonywac¢ jako szczelne.

Wytyczne organizacyjne.
. Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy uzgodnic istniejgce uzbrojenie podziemne z
instytucjami eksploatujgcymi te urzadzenia.
Inwestor zobowigzany jest uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego oraz
przeprowadzenie w nim robdt od zarzadcy drogi.

. Ewentualne wejscia na grunty oséb fizycznych i prawnych uzgodni¢ z ich wlascicielami.
3.4.

Teren po robotach doprowadzi¢ do nalezytego stanu.

. W czasie rob6t nalezy zabezpieczy¢ wykopy oraz oznakowac ulice w sposoéb uzgodniony
z zarzadca drogi. |

Po dokonaniu rob6t montazowych przed zasypaniem nalezy wykonaé inwentaryzacje
geodezyjna.




