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Projekt wykonawczy w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Ulica Rézana i
Konwaliowa w m. Lapy

L.p WYSZCZEGOLNIENIE Nr rys.
Strona tytutowa.
Spis zawartosci projektu wykonawczego

Zalaczniki formalno-prawne
Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do POIIB.
Stwierdzenie przygotowania zawodowego (projektanta) do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
Protok6t z narady koordynacyjnej nr GKNV.6630.1356.2021 z dnia
22.10.2021 r + wytyczne PGE Dystrybucja S.A.
Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej, nr
1.7011.3.2021 z dnia 16.09.2021r wydane przez Burmistrza tap

NN —

3 Opis techniczny sieci kanalizacji deszczowej
RYSUNKI

4 Projekt Zagospodarowania Terenu 1: 500 1
5 Profil sieci kanalizacji deszczowej studnie D1 + D7  1:100/100 2
6 Profil sieci kanalizacji deszczowej studnie D7 + D13 1:100/100 3
7 Profil sieci kanalizacji deszczowej studnie D10 = D19 1: 100/100 4
8 Profil sieci kanalizacji deszczowej WP30a + WP24a 1: 100/100 5
9 Schemat studni osadnikowej betonowej @ 1000 6
10 Schemat wpustu ulicznego DN 500 7



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej w m. Lapy w ulicy Rézanej
na odcinku od ul. Krancowej do ul. Polnej i ul. Konwaliowej.

OBJASNIENIA - w projekcie uzyto skrétéw, okreslen i symboli:

- pzt, albo PZT — projekt zagospodarowania terenu;

- PW — projekt wykonawczy;

- PB — projekt budowlany;

- OT - opis techniczny;

- OPZT — opis projektu zagospodarowania terenu;

- KD, KS — kanalizacja deszczowa, sanitarna;

- PP — polipropylen;

- Proj. — projektowana;

- PCV lub PVC - rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BIOZ - informacja dla Wykonawcy Robét o niebezpieczenstwach i ochronie zdrowia;
- RP —rura przejsciowa (przecisk, lub przewiert);

- RO - rura ochronna, montowana w wykopie otwartym;

- ROS - rura ostonowa na sieci gazowej;

- PE RC —rury i ksztaitki wodociagowe polietylenowe na cisnienie min PN10,dwuwarstwowe;
- HP - nadziemny hydrant pozarowy;

- HPp — podziemny hydrant pozarowy;

- KR — komora rozprezna;

- Z. —zasuwa, Z150 — zasuwa @150, Z100 — zasuwa @100, Z80 — zasuwa J80.

- Gestor sieci kanalizacji deszczowej — Burmistrz tap

INWESTOR : Gmina Lapy
18 — 100 Lapy ul. Gen. W. Sikorskiego 24

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowi :
. umowa z inwestorem
. mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500
. projekt zagospodarowania terenu
. warunki techniczne podtgczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
wydane przez Burmistrza tap, nr 1.7011.3.2021, dn. 16.09.2021 r,
. Protokét nr GKNV.6630.1356. 2021 z narady koordynacyjnej z dn. 22.10 2021 r
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2. ZAKRES PROJEKTU

Catos¢ inwestycji obejmuje rozbudowe i przebudowe drogi gminnej ul. Rdézanej oraz
ul. Konwaliowej w tapach wraz z rozbudowa i przebudowg infrastruktury technicznej.
Zakresem przedmiotowego projektu wykonawczego objeto czes¢ inwestycji — branza
sanitarna - budowa kanalizacji deszczowe;.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTU

Zrzut Sciekdw deszczowych z kanalizacji zaprojektowano do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej @ 500 mm w ul. Polne;j.
Kanalizacje deszczowag zaprojektowano do wykonania z rur PP SN8.
Studnie rewizyjne wtazowe o srednicy @1000 mm, kazda z osadnikiem 0,5 m.
Studnie sciekowe (wpusty) & 500 mm z osadnikami min. 1,0 m. Wpusty deszczowe zeliwne
o min. ciezarze 100 kg. Zaprojektowano wpusty typu jezdnego.



Parametry zaprojektowanej kanalizacji deszczowej:
- Kanalizacja deszczowa — @315 PP SN8 o diugosci (w osiach studni) L=478,5 m.
- Kanalizacja deszczowa — @200 PP SN8 o dtugosci (w osiach studni) L=127,6 m.

Technologia budowy — podstawowa w wykopie otwartym z zastosowaniem szalunkéw
systemowych ptytowych. Spos6b zabudowy musi zapewnia¢ uzyskanie zaprojektowanych
podstawowych parametréw w odniesieniu do sieci grawitacyjnej — srednice i spadek kanatu.

4. PODSTAWOWE MATERIALY i PARAMETRY

W projekcie przyjeto j.n.
Zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci kanalizacji deszczowej przyjeto kanaty
kanalizacji deszczowej z rur polipropylenowych o ponizszych parametrach:

" rury polipropylenowe SN8 karbowane o sztywnosci obwodowej min SN8, powierzchnia
zewnetrzna karbowana. Rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie
m.in. srednicy, materiatu i producenta podczas wykonywania inspekcji telewizyjnej
(kamerowanie);

" studzienki rewizyjne — wtazowe z kregéw wibrobetonowych z dnem monolitycznym (bez
kinet), taczone miedzy sobg na uszczelki gumowe, albo klejem do betonu; kregi, pokrywy i
zwezKi z betonu wibroprasowanego min. C40/50, wodoszczelnego min. W8 i
mrozoodpornego min. F-150, nasigkliwos¢ do 5 %; elementy betonowe studni rewizyjnych

_ spetnia¢ majg wymagania normy PN-B10729 i PN-EN 1917:2004.
ww. studnie przystosowane sg do obcigzen zasypki i taboru kotowego 400kN/os zgodnie z

_ normg PN-85/S-10030;
pokrywy studni zelbetowe na pierscieniu odcigzajgcym, posadowianym na podbudowie z

_ chudego betonu, oddylatowanego od sciany studni;
studzienki sciekowe wibrobetonowe @500, o budowie tradycyjnej z osadnikiem i z
pierscieniem odcigzajacym, o parametrach technicznych nie mniejszych jak dla studni
rewizyjnych; wtazy na studzienkach rewizyjnych Zeliwne typu ciezkiego, klasa D400 o min.
ciezarze 100kg;
parametry techniczne (w zakresie wytrzymatosci i odpornosci na zewnetrzne czynniki
atmosferyczne i gruntowe) materiatow stosowanych do realizacji inwestycji nie moga by¢
nizsze (stabsze, gorsze) od przyjetych w projekcie; uzyte do budowy materiaty winny
legitymowac sie stosownymi dokumentami, dopuszczajacymi do stosowania w
budownictwie drogowym, inzynieryjnym i ogolnym.

5. ROBOTY ZIEMNE

Pod projektowane uzbrojenie terenu uprawniony geodeta wytyczy¢ winien
usytuowanie projektowanych sieci i elementéw z nimi zwigzanych. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania wykopow winien zawiadomi¢, z kilkudniowym
wyprzedzeniem, administratorow (wtascicieli) istniejacego uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), normg branzowag
BN-83/8836-02 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych. Wykopy pod projektowane sieci i obiekty na nich nalezy wykonywac o
Scianach pionowych i obowigzkowo szalowaé¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami w tym zakresie. Zasypka wykopow obowigzkowo gruntem zageszczalnym.



Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym

A. Linie energetyczne

Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowa projektowanej infrastruktury
zachowac bezpieczng odlegtos¢ od linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.
Zawiadomi¢ wiasciwy Rejon Energetyczny przed przystgpieniem do robot ziemnych w
poblizu istniejacego uzbrojenia terenu w sieci i kable elektryczne. W przypadku, gdy nie jest
mozliwe zachowanie bezpiecznej odlegtosci przepisowej od urzadzen elekirycznych na czas
robét budowlanych, ziemnych i montazowych, linie i kable energetyczne winne byc¢
wytaczone spod napiecia elektrycznego. Bezwzglednie zastosowac sie do wymogow
zawartych w wytycznych PGE (opinia PGE na etapie ZUDP) zataczonych do projektu
wykonawczego.

B. Linie telefoniczne i Swiattowodowe

Na etapie opracowywania przedmiotowej dokumentacji KD kable swiattowodowe
(opisane na rysunku profili takze jako teletechn.) wystepuja tylko jako projektowane, ktére do
czasu budowy kanalizacji deszczowej mogg zostac¢ juz wykonane. W miejscach, gdzie
projektowana infrastruktura ma by¢ utozona w odlegtosci mniejszej od 1,5 m od istniejacych
kabli doziemnych telekomunikacyjnych lub energetycznych, nalezy przed przystgpieniem do
mechanicznego wykonania wykopdw wykonac recznie odkrywki istniejgcego kabla w celu
sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu
na kable telekomunikacyjne i energetyczne zaktada¢ RO dwudzielne z PEHD i podwieszac,
na czas budowy, razem z kablem w spos6b pokazany rysunkach szczegétowych zawartych
w projekcie. Podczas zasypywania wykopu zabezpieczenie - deski i przepust pozostawic¢ w
ziemi.

C. Z siecig i przytaczami gazowymi

W projektowanych sieciach kanalizacji sanitarnej i wodociggowych zachowano
wymagane 10 odlegtosci poziome i pionowe od istniejacych gazociggéw bez koniecznosci
zastosowania dodatkowych zabezpieczen mechanicznych na sieciach gazowych. Przy
zblizeniach sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej do istniejacych przewoddéw gazowych
nalezy zastosowac nastepujace zabezpieczenia sieci i przytaczy gazowych:
» Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych od projektowanych sieci wodociggowej do
przewodow gazowych 1=0,30 m
» Zachowania minimalnych odlegtosci pionowych od projektowanych sieci kanalizacyjnych do
przewodoéw gazowych 1=0,40 m
« Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od projektowanych sieci kanalizacyjnych do
przewodow gazowych z Pe 1=0,50 m
« Zachowania minimalnych odlegtosci poziomych od projektowanych sieci wodociggowej do
przewodow gazowych 1=0,50 m.
* W przypadku zmniejszenia tych odlegtosci nalezy zastosowac rury ochronne na
przewodach gazowych.
» . W nn opracowaniu wszystkie wyzej wymienione odlegtosci sg zachowane i nie zachodzi
potrzeba stosowania dodatkowych zabezpieczen przewodoéw gazowych.
* Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na odcinek sieci wodociagowej miedzy weztami W2 i
W3, biegnacy wzdtuz istniejacego gazociggu sredniego cisnienia zlokalizowanego w pasie
drogowym ul. Sw. Marka. Odlegto$¢ miedzy osiami przewodu wodociggowego i gazowego
wynosi 0,70 m. W przypadku zmniejszenia tej odlegtosci prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie lub metodg przewiertu sterowanego.
* Przed przystgpieniem do robét nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy projektowane sieci
gazowe zostaty wykonane.
» Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zaktad w Biatymstoku Rejon
Dystrybucji Gazu Biatystok Tel. 85-6756817, 6756858, . 0 planowanym rozpoczeciu i
zakonczeniu prac budowlanych




» Zabezpieczenie skrzyzowania projektowanej sieci z istniejgca siecig gazowa podlega
odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu w Biatymstoku.

* Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociggu — szerokosci 1m nalezy
wykonywac recznie . Nie dopuszcza sie wymiany gruntu w odlegtosci 0,5 m od gazociggu

* Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zaktadu w Biatymstoku w przypadku
stwierdzenia kolizji istniejacej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej
projektem w celu rozwigzania problemu technicznego

» Wykonawca jest zobowigzany do:

- odtworzenia na swoj koszt naruszonej struktury gruntu w obrebie sieci gazowej

- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robot ziemnych

* W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy mapg zasadniczg zastosowang do celow
projektowych z stanem faktycznym w terenie tj. wystgpienie kolizji — projektowanych 11
obiektdw z istniejacq siecig gazowa, nalezy dokonac¢ ponownego uzgodnienia projektu
budowlanego obejmujacego rozwigzanie wzajemnego usytuowania obiektéw. Koszt
opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej
ponosi inwestor inwestycji podstawowe;.

D. Kanalizacja w matej odlegtosci od istniejacych obiektéw budowlanych i budowli

W przypadku wystgpienia matych (nie normatywnych) odlegtosci projektowanych sieci
od istniejacej infrastruktury technicznej i istniejgcych budowli zachowac¢ nalezy szczeg6ing
ostroznos¢ w zakresie zabudowy elementow projektowanej sieci. Za niekorzystng odlegtosc
rozumie sie odlegto$¢ na tyle mata, ze wykonanie otwartego wykopu pod projektowane
uzbrojenie stwarza niebezpieczehstwo uszkodzenia istniejgcego obiektu lub budowli.

E. Geodezyjne punkty osnowy

Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy |, Il i lll nie moga by¢ naruszone, a
ewentualne naruszenie winno by¢ zgtoszone stuzbom geodezyjnym, ktére zadecyduja o
przebiegu odbudowy uszkodzonej osnowy geodezyjne;j.

Szalunki

W projekcie przewidziano szalowanie wszystkich wykopow: szalunkami
systemowymi, wypraskami stalowymi oraz grodzicami stalowymi pionowymi — scianki
szczelne. Rodzaj szalunkdw i sposéb ich wykonywania ustali¢ winien na budowie
Wykonawca z Inspektorem Nadzoru w zaleznosci od rodzaj gruntu oraz tego, jakimi
szalunkami dysponuje Wykonawca.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe okre$lone zostaty na podstawie badarn wykonanych przez firme
“SALIX” s.c. Biatystok. W wyniku analizy badan podtoza gruntowego ustalono, iz w podfozu
wystepuja grunty matospoiste i spoiste (drobnoziarniste) w stanie plastycznym i
twardoplastycznym oraz nieciggte tawice gruntéw nie spoistych (groboziarniste) w stanie od
luznego do sredniozageszczonego. Warstwe przypowierzchniowg stanowig grunty
organiczne - humusowe i nasypy. Warunki wodne ocenia sie jako zte gdyz, poziomu wody
gruntowej nalezy spodziewac sie na poziomie 2,0 m od poziomu terenu. Sg to wody
sezonowe, zaskurne infiltrujgce bezposrednio z powierzchni terenu.

UWAGA: W przypadku wystapienia warunkow gruntowych odmiennych niz zatozone,
nalezy skonsultowac¢ z autorem sposob prowadzenia prac ziemnych.

Odwodnienie wykopow
Odwodnienie wykopow — taka koniecznos¢ moze wystgpic. Przewiduje sie odwodnienia
igtofiltrami, drenazem tymczasowym w dnie wykopu oraz bezposrednio ze studzienek




zbiorczych w dnie wykopu. Rzeczywisty konieczny czas i spos6b odwodnienia ustalaé¢ nalezy
z Kierownikiem budowy na etapie realizacji.

Regulacija istniejacego uzbrojenia

Przebudowa jezdni i chodnikéw pocigga za sobg koniecznos¢ regulaciji
wysokosciowej urzadzen wystepujacych na istniejgcej sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej. Regulacji poddane beda :

- wlazy studzienek kanalizacyjnych

- skrzynki uliczne do zasuw na wodociagu

Rzedne posadowienia urzadzen nalezy dostosowac do rzednych jezdni lub chodnika
W czasie wykonywania nawierzchni.

Organizacija roboét

Przedmiotowe roboty nalezy prowadzi¢ réwnolegle z robotami drogowymi.
Regulacje zasuw w chodniku nalezy wykonywaé réwnolegle z robotami
chodnikowymi. Przed przystgpieniem do wykonania projektowanej niwelety drogi i
chodnika nalezy wykonac projektowane studzienki kanalizacyjne na
istniejacym odcinku kanalizacji deszczowej oraz wykonac¢ projektowang sie¢
kanalizacji deszczowej. Po ustawieniu kraweznikow nalezy wykonac¢ wpusty uliczne.
Sukcesywnie nalezy podtacza¢ wpusty zgodnie z projektem kanalizacji deszczowe;.

6. KOMUNIKACJA | TRANSPORT DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI

Do celéw budowy przedmiotowej inwestycji wykorzystane moga by¢ istniejace w jej
sasiedztwie drogi i dojazdy. Nie zachodzi potrzeba budowy drég tymczasowych.

7. TECHNOLOGIA BUDOWY KANALIZACJLI.

Montaz projektowanej kanalizacji deszczowej w wykopach z zabezpieczonymi
(szalunkami ptytowymi), przed samozasypaniem, pionowymi $cianami. Projektowang
kanalizacje deszczowg nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. instalacje sanitarne i przemystowe",
wymogami producenta zastosowanych materiatéw, normg PN-92/B-10735 — ,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W zakresie BHP i organizacji budowy
przestrzegac zapisy zawarte w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczeg6lna, miedzy innymi, uwage nalezy zwrocic
na:
" poprawne przygotowanie podifoza pod kanaty;
" zachowanie projektowanych spadkéw kanatéw grawitacyjnych, niedopuszczalne sg
przetomy pionowe;
przestrzeganie obowigzujacych przepisow w zakresie BHP;
" to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inspektor nadzoru
_odebrat zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy;
zmiany nieistotne, w stosunku do projektu, jesli zaistnieje koniecznos¢ zmian, nie
moga by¢ dokonywane bez pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w dzienniku budowy. Natomiast zmiany istotne winny by¢ konsultowane z autorem
projektu;
" wykonanie podtoza pod uktadane rury kanalizacyjne zgodnie z instrukcjg producenta
_ zastosowanych materiatow;
podsypka, obsypka i zasypka kanatéw gruntem zageszczanym i przepuszczalnym



_ kategorii | i Il zwytaczeniem itow, pytow i innych gruntow wysadzinowych.
zageszczanie gruntu w pasach drogowych podczas zasypywania rur wykonaé
zgodnie z PN-S-02205 z 1998r. ,Drogi samochodowe. Wymagania i badania”. Punkt
2.10. w/w normy szczegébtowo okresla wymagania odnosnie uzyskania wskaznika
zageszczenia Is na okreslonych poziomach warstw, jak réwniez okresla wymagania
dotyczace m. n. warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2. Uzyskanie
odpowiedniego zageszczenia i nosnosci podtoza gruntowego drogi powinno by¢
udokumentowane badaniami. Nalezy rowniez przestrzegac¢ zapisy zawarte w
instrukcji producenta stosowanych materiatéw. Szczegdlng uwage zwrécic nalezy na
poprawne zageszczanie zasypki przy studniach rewizyjnych.
potaczenia rur w kanaty i potaczenia kanatow z wszystkimi studzienkami musza by¢
szczelne

— wykonane z zastosowaniem atestowanych uszczelek elastycznych;

_ zwienczenia studzienek ulicznych muszg by¢ szczelne;

zmontowane odcinki kanatéw winny by¢ poddane prébie na szczelnosé;

taczenie elementdw studni kanalizacyjnych betonowych winno by¢ wykonane na

_ klej do betonu, albo na uszczelke gumowa;

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem kanatow
(przewodow);
antykorozyjne zabezpieczenie elementéw betonowych i zelbetowych

— studzienki rewizyjne (wszystkie ich elementy betonowe) zaizolowac¢, odpowiednimi
dla poszczegdlnych warstw, masami bitumicznymi na powierzchni stykajacej sie z
gruntem, natozy¢ min dwie warstwy. Nalezy stosowac¢ masy izolacyjne posiadajace

stosowne aprobaty techniczne w zakresie zgodnosci z normami technicznymi i

mozliwosci zastosowania w Srodowisku wodno-gruntowym.

8. ROBOTY ZIEMNE - ZASYPKA WYKOPOW, PRACE ZANIKOWE.

UWAGA

Do Gestora sieci przed zasypaniem sieci nalezy zgtosi¢ wykonany kanat deszczowy w celu
dokonania odbioru technicznego. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela Gestora sieci.

Wykop moze byé zasypany po:
- przeprowadzonych prébach szczelnosci kanatéw lub rurociggdéw z wynikiem

pozytywnym;

- sprawdzeniu jakosci zabudowanych kanatow w zakresie zgodnosci spadkéw z
projektem — wykonane poprzez kamerowanie;

- zainwentaryzowaniu lokalizacji sytuacyjno-wysokosciowej wybudowanej inwestycji;

- odbiorze technicznym przez Gestora sieci.

- odbiorze wykonanych robo6t oraz terenu, na ktérym wykonano budowe, przez gestora
sieci, zarzadce terenu oraz przez Inwestora.

OPRACOWAL:



