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K.D. ul. Ré6zana - przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. RO ZANA
1.1 Sie€ deszczowa
1.1. Roboty przygotowawcze
1
1/KNNR 1 S.T.W. i |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci k.d. km
d.1./0111-01 O.RS.:
1.1 5.2.
408.60/1000 km 0.409
RAZEM 0.409
1.1. Roboty ziemne
2
2|KNNR 1 S.T.W. i |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.1./0210-01 O.R.S. : |biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
1.2 5.2.1.
8.8%1.63*1.2+32.6*2.02*1.2+30.0*2.62*1.2+33.9*2.84*1.2+38.5*2.85* m3 1085.316
1.2+36.9*2.68*1.2+8.7*2.55*1.2+45.0*2.34*1.2+16.0*2.11*1.2+43.1*1.7*
1.2+17.8%1.28*1.2+9.9*1.9*1.0+6.2*1.12*1.0+7.9*1.42*1.0+7.0*1.42*1.0+
11.9*1.44*1.0+7.9*1.44*1.0+7.6*7.44*1.0+6.4*1.44*1.0+8.2*1.46*1.0+
8.5%1.28*1.0+9.6*1.59*1.2+6.2*1.48*1.0+408.6*0.7*0.10
RAZEM 1085.316
3/KNNR 1 S.T.W. i |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.yzki 0.15 |m3
d.1./0205-01 O.R.S.: |m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1.2 5.2.1. portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad wraz z kosztami statlego sktadu
0.785*311.3*0.3*0.3+0.785*97.3*0.2*0.2+0.785*31.63*1.3*1.3+0.785* m3 111.986
37.08*0.75*0.75+408.6*0.7*0.10
RAZEM 111.986
4/KNNR 1 S.T.W. i |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1./0208-02 O.R.S. : |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) po-
1.2 5.2.1. nad 1 km - 3 km
Krotnosé = 3
111.986 m3 111.986
RAZEM 111.986
5/KNNR 1 S.T.W. i |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.1.|0313-01 O.R.S. : |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1.2 5.2.1. m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(8.8*1.63+32.6*2.02+30.0%2.62+33.9*2.84+38.5*2.85+36.9*2.68+8.7* m2 1770.048
2.55+45.0*2.34+16.0*2.11+43.1*1.7+17.8*1.28+9.9*1.9+6.2*1.12+7.9*
1.42+7.0*1.42+11.9*1.44+7.9*1.44+7.6*7.44+6.4*1.44+8.2*1.46+8.5*
1.28)*2
RAZEM 1770.048
6/KNNR 1 S.T.W. i | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1.|0214-04 0O.R.S. : |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1.2 5.2.1. ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
(8.8*1.63*1.2+32.6*2.02*1.2+30.0*2.62*1.2+33.9*2.84*1.2+38.5*2.85*  |m3 888.634
1.2+36.9*2.68*1.2+8.7*2.55*1.2+45.0*2.34*1.2+16.0*2.11*1.2+43.1*1.7*
1.2+17.8%1.28*1.2+9.9*1.9*1.0+6.2*1.12*1.0+7.9*1.42*1.0+7.0*1.42*1.0+
11.9*1.44*1.0+7.9*1.44*1.0+7.6*7.44*1.0+6.4*1.44*1.0+8.2*1.46*1.0+
8.5%1.28%1.0)-140.588
RAZEM 888.634
7|KNNR 1 S.T.W. i |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1.|0527-01 O.R.S. : |nych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
1.2 5.2.1.
11.0 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
8/KNNR 1 S.T.W. i |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.|0527-06 O.R.S. : |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2 5.2.1.
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
9/KNNR 1 S.T.W. i |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.1.|0529-01 O.R.S.: [toscid m
1.2 5.2.1.
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNNR 1 S.T.W. i |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.1.|0529-06 O.R.S. : |pietosci 4 m
1.2 5.2.1.
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 4-01 |S.T.W. i |Pomosty dla pieszych nad wykopem m?2
d.1.|0107-08 O.RS.:
1.2 5.2.4.
2
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2.20*1.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
1.1. Roboty odwodnieniowe
3
12|KNNR 4 S.T.W. i |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03 O.RS.:
1.3 2.3.;
5.2.3.
10.0 m3 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 1 S.T.W. i |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.1./0618-01 O.R.S. : |$r.nom. 500 mm
1.3 5.2.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 9-20 [S.T.W. i |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z |m
d.1.|0402-05 O.R.S. : [filtrem na wykonanej podsypce
1.3 5.2.2.
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
15|KNNR 1 S.T.W. i |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.|0617-01 O.RS.:
1.3 5.2.2.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
16 S.T.W. i |Pompowanie wody z drenazu pompg zatapialng m-g
d.1.|analiza O.RS.:
1.3|wlasna 5.2.2.
150 m-g 150.000
RAZEM 150.000
1.1.145231300-8 Roboty monta zowe
4
17|KNNR 4 S.T.W. i |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.
408.6*0.7*0.10 m3 28.602
RAZEM 28.602
18|KNNR 4 S.T.W.i |Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|1308-03 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.
97.3 m 97.300
RAZEM 97.300
19|KNNR 4 S.T.W. i |Montaz kanatéw z rur typu PP SN8, tgczonych na wcisk, o $rednicy 300 |m
d.1.|1308-05 O.R.S.: |mm
1.4 2.3.;
5.3.
311.3 m 311.300
RAZEM 311.300
20|KNR AT-17 |S.T.W. i |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamen- |cm
d.1./0101-05 O.R.S. : |towg w betonie zbrojonym
1.4|P.z. 5.3.3.
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
21|KNNR 4 S.T.W. i |Podiloza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3
d.1.|1410-02 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.3.
2.29+1.14 m3 3.430
RAZEM 3.430
22|KNNR 4 S.T.W. i |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.1./1413-01 O.R.S. : |kopie o gtebok. 3m
1.4 2.3.;
5.3.
12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
3
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23|KNNR 4 S.T.W. i |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.1.|1413-02 O.R.S. : |kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1.4 2.3.;
5.3.
-714.74 [0.5m] -74.740
stud.
RAZEM -74.740
24/ KNNR 4 S.T.W. i |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.1.|1424-02 O.R.S. : |syfonu
1.4 2.3.;
5.3.
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
25/KNNR 4 S.T.W. i |Tuleja ochronna dla rurociggu PP fi 300 mm szt.
d.1.|1427-03 O.RS.:
1.4|analogia 2.3.;
5.3.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm le-|m
d.1.|1506-06 O.R.S. : |pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.4 2.3.;
5.3.3.
37.08 m 37.080
RAZEM 37.080
27/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.1./1506-09 O.R.S. : |lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.4 2.3.;
5.3.3.
31.63 m 31.630
RAZEM 31.630
28|/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm le-|m
d.1.|1507-06 O.R.S. : |pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
1.4 2.3.; Krotnosé = 3
5.3.3.
37.08 m 37.080
RAZEM 37.080
29|/KNNR 4 S.T.W. i |I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.1./1507-09 O.R.S. : |lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
14 2.3.; Krotnosé = 3
5.3.3.
31.63 m 31.630
RAZEM 31.630
30/KNR 2-18 |S.T.W. i |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02 O.RS.:
1.4 6.4.
97.30 m 97.300
RAZEM 97.300
31|KNR 2-18 |S.T.W. i |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.1.|0804-04 O.RS.:
1.4 6.4.
311.30 m 311.300
RAZEM 311.300
32 S.T.W. i |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanatéw deszczowych m
d.1.|analiza O.RS.:
1.4\wkasna 8.3.
408.6 m 408.600
RAZEM 408.600
1.1. Przebudowa sieci wodoci ggowej
5
33|KNNR 1 S.T.W. i |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0,7 m w gruncie |szt.
d.1.|0306-05 O.R.S.: |kat.lll
1.5 5.2.1.
1.0*1.20*0.6 szt. 0.720
RAZEM 0.720
34/KNNR 4 S.T.W. i |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PERC o |m
d.1./1009-04 O.R.S. : |$r.zewnetrznej 110 mm
1.5 5.3.2.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4
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35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.1.|1011-04 PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - Ko-
15 lano PE < 45 stp. fi 110 mm
4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego
1.5
15 m 1.500
RAZEM 1.500
1.1. Regulacja urz adzen obcych
6
37|KNR 2-31 |S.T.W. i |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|1406-03 O.RS.:
1.6 2.3.;
5.4.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
38|KNR 2-31 |S.T.W. i |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1.|1406-04 O.RS.:
1.6 2.3.;
5.4.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
39|KNR 4-051 |S.T.W. i |Regulacja hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.|0227-03, O.RS.:
1.6|KNR 4-051 |2.3.;
0215-01 5.4.
P.z.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|45231300-8 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - UL. KONWALIOWA
2.1 Sie€ deszczowa
2.1. Roboty przygotowawcze
1
40/KNNR 1 S.T.W. i |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci k.d. km
d.2.|0111-01 O.RS.:
1.1 5.2.
199.80/1000 km 0.200
RAZEM 0.200
2.1. Roboty ziemne
2
41|/KNNR 1 S.T.W. i |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie-|m3
d.2.|0210-01 O.R.S. : |biernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-11I
1.2 5.2.1.
11.6*1.99*1.2+31.6*2.05%1.2+39.8*2.04*1.2+45.5*1.87*1.2+38.7*1.60* |m3 447.194
1.2+6.4*1.44*1.0+6.5*1.47*1.0+7.9*1.43*1.0+6.1*1.43*1.0+5.7*1.43*1.0+
199.80*0.7*0.15
RAZEM 447.194
42|KNNR 1 S.T.W. i |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.2./0205-01 O.R.S.: |m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
1.2 5.2.1. portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
- wywiezienie nadmiaru gruntu na odktad wraz z kosztami statlego sktadu
0.785*167.2*0.3*0.3+0.785*32.6*0.2*0.2+0.785*11.81*1.3*1.3+0.785* m3 57.873
19.00*0.75*0.75+199.80*0.7*0.15
RAZEM 57.873
43|KNNR 1 S.T.W. i |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2./0208-02 O.R.S. : |mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) po-
1.2 5.2.1. nad 1 km - 3 km
Krotnosé = 3
57.873 m3 57.873
RAZEM 57.873
44|KNNR 1 S.T.W. i |Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m?2
d.2.|0313-01 O.R.S. : |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1
1.2 5.2.1. m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-1V
(11.6*1.99+31.6*2.05+39.8*2.04+45.5*1.87+38.7*1.60+6.4*1.44+6.5* m?2 726.006
1.47+7.9%1.43+6.1*1.43+5.7%1.43)*2
RAZEM 726.006
45/KNNR 1 S.T.W. i | Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.2.|0214-04 0O.R.S. : |wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
1.2 5.2.1. ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il
5
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(11.6*1.99*1.2+31.6*2.05*1.2+39.8*2.04*1.2+45.5*1.87*1.2+38.7*1.60* |m3 368.344
1.2+6.4*1.44*1.0+6.5*1.47*1.0+7.9%1.43*1.0+6.1*1.43*1.0+5.7*1.43*1.0+
199.80*0.7*0.15)-78.85
RAZEM 368.344
46| KNNR 1 S.T.W. i |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.|0527-01 O.R.S. : |nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
1.2 5.2.1.
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
47|KNNR 1 S.T.W. i |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2.|0527-06 O.R.S. : |cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2 5.2.1.
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
48/KNNR 1 S.T.W. i |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpie- |kpl.
d.2.|0529-01 O.R.S.: [tosci4 m
1.2 5.2.1.
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
49/KNNR 1 S.T.W. i |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.2.|0529-06 O.R.S. : |pietosci 4 m
1.2 5.2.1.
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
50 KNR 4-01 |S.T.W. i |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.|0107-08 O.RS.:
1.2 5.2.4.
2.20*1.20*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
2.1. Roboty odwodnieniowe
3
51/KNNR 4 S.T.W. i |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.2.|1411-03 O.RS.:
1.3 2.3.;
5.2.3.
8.0 m3 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 1 S.T.W. i |Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.2.|0618-01 O.R.S.: |$r.nom. 500 mm
1.3 5.2.2.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
53/KNR 9-20 [S.T.W. i |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z |m
d.2.|0402-05 O.R.S. : [filtrem na wykonanej podsypce
1.3 5.2.2.
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
54/KNNR 1 S.T.W. i |Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.2.|0617-01 O.RS.:
1.3 5.2.2.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55 S.T.W. i |Pompowanie wody z drenazu pompa zatapialng m-g
d.2.|analiza O.RS.:
1.3|wtasna 5.2.2.
100 m-g 100.000
RAZEM 100.000
2.1.|45231300-8 Roboty monta zowe
4
56|/KNNR 4 S.T.W. i |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.|1411-02 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.
199.8*0.7*0.15 m3 20.979
RAZEM 20.979
57/KNNR 4 S.T.W.i |Kanaly z rur PP SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.
32.6 m 32.600
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RAZEM 32.600
58/KNNR 4 S.T.W. i |Montaz kanatéw z rur typu PP SNB8, tgczonych na wcisk, o $rednicy 300 |m
d.2.|1308-05 O.R.S.: |mm
1.4 2.3.;
5.3.
167.2 m 167.200
RAZEM 167.200
59|KNNR 4 S.T.W. i |Podtoza betonowe pod studzienki o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02 O.RS.:
1.4 2.3.;
5.3.3.
3.05 m3 3.050
RAZEM 3.050
60|KNNR 4 S.T.W. i |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2.|1413-01 O.R.S. : |kopie o gtebok. 3m
1.4 2.3.;
5.3.
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNNR 4 S.T.W. i |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |[0.5 m]
d.2./1413-02 O.R.S. : |kopie za kazde 0.5 m rdznicy gteb. stud.
1.4 2.3.;
5.3.
-6.38 [0.5m] -6.380
stud.
RAZEM -6.380
62|KNNR 4 S.T.W. i |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.2.|1424-02 O.R.S. : |syfonu
1.4 2.3.;
5.3.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
63|/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm le-|m
d.2.|1506-06 O.R.S. : |pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.4 2.3.;
5.3.3.
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
64| KNNR 4 S.T.W. i |I1zolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.2./1506-09 O.R.S. : |lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
1.4 2.3.;
5.3.3.
29.66 m 29.660
RAZEM 29.660
65/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm le-|m
d.2.|1507-06 O.R.S. : |pikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
1.4 2.3.; Krotnosé = 3
5.3.3.
19.0 m 19.000
RAZEM 19.000
66/KNNR 4 S.T.W. i |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm |m
d.2./1507-09 O.R.S. : |lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
14 2.3.; Krotnosé = 3
5.3.3.
11.81 m 11.810
RAZEM 11.810
67/KNR 2-18 |S.T.W. i |Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.|0804-02 O.RS.:
1.4 6.4.
32.60 m 32.600
RAZEM 32.600
68|KNR 2-18 |S.T.W. i |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 300 mm m
d.2.|0804-04 O.RS.:
1.4 6.4.
167.20 m 167.200
RAZEM 167.200
69 S.T.W. i |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kanatéw deszczowych m
d.2.|analiza O.RS.:
1.4\wkasna 8.3.
199.8 m 199.800
RAZEM 199.800
2.1. Przebudowa kolizji przyt acza wodoci agowego z sieci deszczow g
5
7
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70/KNNR 1 S.T.W. i |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,7 m w gruncie |szt.
d.2.|0306-05 O.R.S.: |kat.lll
1.5 5.2.1.
1.0*1.20*0.5 szt. 0.600
RAZEM 0.600
71/KNNR 4 S.T.W. i |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE o m
d.2./1009-01 O.R.S. : |$r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
1.5/z.sz.3.9. 5.3.2.
9912-9
P.z.
2 m 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ziacz.
d.2./1011-01 PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
15 0 $r. 32 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
73|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2./0219-01 sztucznego
1.5
15 m 1.500
RAZEM 1.500
2.1. Regulacja urz gdzen obcych
6
74/KNR 2-31 |S.T.W. i |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03 O.RS.:
1.6 2.3.;
5.4.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75|KNR 2-31 |S.T.W. i |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.2.|1406-04 O.RS.:
1.6 2.3.;
5.4.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|/KNR 4-051 |S.T.W. i |Regulacja hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.2.|0227-03, O.RS.:
1.6|KNR 4-051 |2.3.;
0215-01 5.4.
P.z.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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