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0,5
% 5,8 1,40 [118,86 120,26 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
1 - h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym
w 2 typu: ciezkiego 40 T
° |
, |
Podsypka piaskowa |
& 3 gr.10cm |
3 »
5 : Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
=] kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
E 1,46 118,80 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
.U 0,00 81,90 [118,36 120,26 wykonana jako jednolity odlew z betonu
N o142 [118,84 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
3 3 formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
5 ! betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
o o : I, typ: ciezki 40 T z czescig osadowg 0,5 m
pae =z |
3 b Podsypka piaskowa i
S gr. 10 cm —'| I
s |
|
-P 2,1 1,40 [118,86 120,26 ‘ Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
N h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym
typu: ciezkiego 40 T
05—~ —
é 0!5—> —— -1
o 24 1,40 [119,49 120,89 Wopust uliczny DN-500 z cze$cig osadowg
1 h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym
151 o typu: ciezkiego 40 T
2 |
I
N T Podsypka piaskowa |
iy - 10 cm !
3 » gr.
5 I Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
=] kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
% 1,42 |119,47 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
8 0,00 S| 2,44 |118,45 120,89 wykonana jako jednolity odlew z betonu
T 145 [119,44 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
w ’ ’ S formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
5 | betonu SCC , z wtazem Zeliwnym Dn-600
N o N | I typ: ciezki 40 T z czescig osadowg 0,5 m
° < o Podsypka piaskowa ]
3 S gr. 10 cm : I
E -g Istniejgca kina;iggcja sanitarna | I
2 §- Alf ‘
-P 4,6 1,40 (119,49 120,89 = Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
(o)} ‘; h=0,5m i wpustem ulicznym Zzeliwnym
o typu: cigzkiego 40 T
0,5
0,5» ——
% 4,9 1,40 (119,89 121,29 Wopust uliczny DN-500 z cze$cig osadowg
1 h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
~ * typu: ciezkiego 40 T
° I
I
~ - Podsypka piaskowa |
8 : gr.10cm 1
3 Z ’ Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
g kregéw betonowych wibroprasowanych DN-1000
<149 [119,84 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
.U 0,00 812,48 118,54 121,33 ~ wykonana jako jednolity odlew z betonu
F S o147 [119,86 1 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajgcy w
c—,u) ’ T formie ,z pokrywg odciqiaj_aca wykonang z
i I. betonu SCC , z wlazem Zzeliwnym Dn-600
~ ‘g -"t : I typ: ciezki 40 T z czgscig osadowag 0,5 m
o —_
S ) - |
3 8 > | I
o Istniejgca kanalizacja sanitarna ™ | |
— ® ks-200 g m
° |
U 700 1,40 [119,93 121,33 Wpust uliczny DN-500 z czeécig osadowa
(o) h=0,5 m i wpustem ulicznym Zeliwnym
typu: cigzkiego 40 T
05———=— =~
E 0,5—> —— -1
o 5,10 1,40 [120,13 121,52 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowa
1 - h=0,5 m i wpustem ulicznym zeliwnym
© 2 typu: ciezkiego 40 T
° |
|
o - Podsypka piaskowa |
S o gr. 10 cm |
3 (%))
é : Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
O kregéw betonowych wibroprasowanych DN-1000
ﬁ 1,46 [120,07 . mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
O [0,00 gl 2,89 |118,64 121,53 wykonana jako jednolity odlew z betonu
(lJ'I 3145 [120,08 7 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
ol formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
z ‘ betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
o o e | I typ: ciezki 40 T z czescig osadowa 0,5 m
[ Z 3 [!
z n » |
3 o o . . . 2 [l
e Istniejaca kanalizacja sanitarna | I
” ks-200 = !
= * |
|
-P 2,80 1,40 [120,11 121,51 ‘ Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
"y h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
o typu: ciezkiego 40 T
0,5— |- -
E 0,5—> —— -1
) 3,40 1,40 [120,11 121,51 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowa
1 L h=0,5 m i wpustem ulicznym zeliwnym
—h - T
o 2 | typu: cigzkiego 40 T
I
o Podsypka piaskowa |
n
® T gr.10 cm |
3 (%))
é I Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
s} kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
<|1.48 (120,07 mm , dennica z kineta monolityczng DN-1000
O |0,00 g|2,80 [118,75 121,55 ~ wykonana jako jednolity odlew z betonu
: h 4 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajgcy w
(o)) ©|1,49 (120,06
w| ’ ‘ formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
z I betonu SCC , z wtazem Zeliwnym Dn-600
IS g’ - I I typ: ciezki 40 T z cze$cig osadowa 0,5 m
g S ~ H
3 8 Istniejgca kanalizacja sanitarna = | I
- ks-200 M i
E R* Podsypka piaskowa | |
gr.10cm 1 . »
-P 4,2 1,40 120,11 121,51 Wopust uliczny DN-500 z cze$cig osadowg
"y h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
N typu: ciezkiego 40 T
0,5—+——=— _1_
05 == T
% 2,20 1,40 [119,99 121,39 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
1 - h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym
"y - ‘ typu: cigzkiego 40 T
w 2 | I yp € (S
Podsypka piaskowa | I
N . gr. 10 cm ]
N ° |
3 »
i = : I Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
=} 8 I kregéw betonowych wibroprasowanych DN-1000
<147 |119,96 S S mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
O |0,00 S|2,57 |118,86 121,43 ~ wykonana jako jednolity odlew z betonu
L‘ 3 119.94 N samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
%) 1,49 ’ formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
5 I betonu SCC , z wlazem Zzeliwnym Dn-600
IS ‘g = || I typ: ciezki 40 T z czescig osadowag 0,5 m
(S} ] 3 I
3 3 © |
S Istniejgca kanalizacja sanitarna o Al
- ks-200 M Hi
E ® Podsypka piaskowa [ I
gr.10cm h ) .
-IU 4,20 1,40 (119,99 121,39 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
-k h=0,5 m iwpustem ulicznym zeliwnym
£~ typu: ciezkiego 40 T
0!5 —— —— -
0,5
% 5,10 1,40 |119,73 121,13 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
1 - h=0,5 m i wpustem ulicznym zeliwnym
-—i * typu: cigzkiego 40 T
~ | ypu: cigzkieg
= I
R |
il 3 Istniejgca kanalizacja sanitarna . |
3 @ I ks-200 ~ | _ , o _
5 Podsypka piaskowa N Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
o WL gr.10¢ I kregdw betonowych wibroprasowanych DN-1000
5 152 119,67 T L TSRS mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
O (0,00 S| 2117 119,02 121,19 ~ wykonana jako jgdnolity odlew z _betonul
CID o 150 [119.69 N4 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajgcy w
ol ’ formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
z = | betonu SCC , z wtazem Zeliwnym Dn-600
w *§ § t I typ: ciezki 40 T z czes$cig osadowg 0,5 m
) 8 |
N e Podsypka piaskowa |||
E 2 gr.10cm | I
|
-P 3,10 1,40 [119,73 121,13 Whpust uliczny DN-500 z czescig osadowg
"y h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym
(0] typu: ciezkiego 40 T
05— f= ——
E 0,5
U |52 1,24 (119,25 120,49 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
5 = m h=0,5m i wpustem ulicznym Zzeliwnym
7o) & typu: ciezkiego 40 T
Istniejgca kanalizacja sanitarna ~ !
ks-200 4 i
o - =
5 5 5 |
» .
b4 > Podsypka piaskowa _!
~ I
g gr-10cm Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
,-\Z, L kregéw betonowych wibroprasowanych DN-1000
O 0,00 S| 1,35 119,20 120,55 P mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
L T 7 wykonana jako jednolity odlew z betonu
-l 2,’) TI samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajgcy w
g | formie ,z pokrywg odcigzajaca wykonang z
w =] 2l betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
w Z | I typ: ciezki 40 T z czes$cig osadowg 0,5 m
3 S . I
S Podsypka piaskowa 1
E gr. 10 cm | I
- |
o |
U 3,30 3 1,26 [119,23 120,49 L‘ Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
II\) h=0,5 m i wpustem ulicznym Zeliwnym
o typu: cigzkiego 40 T
05 == ——
E 05———=— |
U 4,10 1,40 (119,73 121,13 |—L4 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowa
N L h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
N = typu: cigzkiego 40 T
& _ Istniejgca kanalizacja sanitarna A |
ks-200 ﬁ: :
» & |
- |
3 3 w I
2 - |
© | Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
g' kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
w) | 1,54 (119,69 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
T 0,00 3| 203 (119,20 121,23 wykonana jako jednolity odlew z betonu
- 3| 1,53 |119,70 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
& ol formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
N z betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
3 s} typ: ciezki 40 T z czescig osadowg 0,5 m
E R f, Podsg;r)k;elopiaskowa |
o .10cm
U (240 e 1,40 (119,73 121,13 - Wopust uliczny DN-500 z cze$cig osadowa
Ib h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
w typu: cigzkiego 40 T
0,5— |- —_—
E 0,5— |- 1
O 4,60 1,40 119,94 121,34 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowg
N h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
D = typu: cigzkiego 40 T
& _ Istniejgca kanalizacja sanitarna A |
ks-200 ﬁr :
- S |
> |
° : £ Podsypka piaskowa !
[} © |
é gr.10cm —i Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
g’ kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
(w) Nl446 (119,89 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
] 0,00 3206 (119,29 121,35 wykonana jako jednolity odlew z betonu
e 3|1,45 (119,90 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
o (%) formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
o 5 betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
3 ‘g | typ: ciezki 40 T z czescig osadowg 0,5 m
E n Podsypka piaskowa |
° gr.10cm
0 (3,30 e 1,40 (119,94 121,34 Wopust uliczny DN-500 z cze$cig osadowa
Ib h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
(8] typu: cigzkiego 40 T
05—+——=— =~
E 0!5—> - T
U 4,00 1,40 120,00 (121,40 Wopust uliczny DN-500 z czes$cig osadowg
N h=0,5m i wpustem ulicznym Zeliwnym
(o)} = typu: cigzkiego 40 T
2 Istniejgca kanalizacja sanitarna P
ks-200 L
- S
)
S 3
3 @ _C£ Podsypka piaskowa
® gr.10cm Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z
g kregow betonowych wibroprasowanych DN-1000
o 0| 1,46 [119,96 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000
1 0,00 Sl 201 [119.41]121,42 wykonana jako jednolity odlew z betonu
-4 Tl 2,01 [119,41 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w
o ;,U) 1,45 |119,97 formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z
£ é : betonu SCC , z wtazem zeliwnym Dn-600
3 -g Podsypka piaskow® | typ: ciezki 40 T z czescig osadowg 0,5 m
E oW gr.10 cm |
U (2,10 e 1,40 (120,00 (121,40 Wopust uliczny DN-500 z czescig osadowa
Ib h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym
~J typu: cigzkiego 40 T
05———=— —
w3 2| z
T
E Whpust uliczny DN-500 z czescig osadowg 0,5— —~ - 2|5 i 2
"U (3,80 140 [119,85[121,25 h=0,5m i wpustem ulicznym zeliwnym § 3 2l |= §
"0 typu: ciezkiego 40 T giiiiz| 3 -
- 3 2|2 ]
o R | § s g 1 '% §'=
Istniejgca kanalizacja sanitarna A | a: H 2 by o
ks-200 S : 528
‘(cg b . g l : Iy E §
3 < Podsypka piaskow. | 3les
2 N gr. 10 cm I Tlg 8 s
g © Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z | ; by ,,'T
z kregdw betonowych wibroprasowanych DN-1000 g g =18 2 3
o S 146 |119.81 mm , dennica z kinetg monolityczng DN-1000 332 HEIE 8 S
v 0,00 173 119,54 (121,27 wykonana jako jednolity odlew z betonu SINHHE
=i 2|1,44 (119,83 samozageszczajgcego (SCC) dojrzewajacy w § g _|g=
~ %) formie ,z pokrywg odcigzajgca wykonang z &3 D=
o z betonu SCC , z wlazem Zzeliwnym Dn-600 ] §: N5
g "g typ: ciezki 40 T z cze$cig osadowg 0,5 m I g v mt
S Podsypka piaskowa | g g
E " S gr. 10 cm | :)
O (1,90 |° 1,40 |119,85 121,25 Whpust uliczny DN-500 z cze$cig osadowg a
II\) h=0,5m iwpustem ulicznym zeliwnym 2
(le]} typu: ciezkiego 40 T N
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