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Wpust uliczny DN-500 z częścią osadową 
h=0,5 m  i wpustem  ulicznym żeliwnym 
typu: ciężkiego 40 T
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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Podsypka piaskowa 
        gr. 10 cm

Wpust uliczny DN-500 z częścią osadową 
h=0,5 m  i wpustem  ulicznym żeliwnym 
typu: ciężkiego 40 T

Projektowana studnia kanalizacji deszczowej z 
kręgów betonowych wibroprasowanych DN-1000 
mm , dennica z kinetą   monolityczną DN-1000 
wykonana jako jednolity odlew z betonu 
samozagęszczającego (SCC) dojrzewający w 
formie ,z pokrywą  odciążająca wykonaną z 
betonu SCC , z włazem żeliwnym Dn-600 
typ: ciężki 40 T z częścią osadową 0,5 m 
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