
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. LESZEK ZABROCKI - kosztorysant

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI 89-650 CZERSK 
UL.SPORTOWA 18

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45233140-2 Roboty drogowe
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

DATA OPRACOWANIA: 2021-02-12

ADRES INWESTORA: 89-650 CZERSK, UL.KOŚCIUSZKI 27

NAZWA INWESTORA: BURMISTRZ CZERSKA

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ADRES INWESTYCJI: KLASKAWA, DZIAŁKA NR 410/1,424,403/1,402,409,178/4-LP
DZIAŁKI PO PODZIALE 402/1,402/2,409/1,479

89-650 CZERSK UL.KOŚIUSZKI 27

PRZEDMIAR ROBÓT

BURMISTRZ CZERSKA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

2021-02-12

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 6474  Użytkownik: Leszek Zabrocki



1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI NR 224271G 
ODCINEK KLASKAWA- MOSNA
3+546,62 – 4+732,91 km

Kategoria obiektu budowlanego - XXV

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 Jezdnia w osi głównej 1,186 km

 Szerokość pasa jezdni 5,00 m

 nachylenie podłużne nawierzchni max 2,70 % 

 nachylenie poprzeczne nawierzchni 2,00 % ,max 3,50 %

 Grubość podbudowy tłuczniowej 20 cm, 15 cm 

 Grubość podbudowy cem.-piaskowej  3,0 cm

 Grubość podbudowy CBGM   5,0 cm

 Grubość warstwy asfaltowej   8,00 cm

3.ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B. ROBOTY ZIEMNE
C. PODBUDOWY
D. NAWIERZCHNIE
E. ZIELEŃ DROGOWA

Norma EXPERT  Wersja: 5.12.100.14  Nr seryjny: 6474  Użytkownik: Leszek Zabrocki
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

OBMIAR:

1 ROBOTY POMIAROWE

1
d.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi
w terenie równinnym

km

1,2 km 1,200

RAZEM 1,200

2 WYCINKA DRZEW

2
d.2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) szt.

8 szt. 8,000

RAZEM 8,000

3
d.2

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

4
d.2

KNR 2-01
0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

4,20 mp 4,200

RAZEM 4,200

5
d.2

KNR 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

6,50 mp 6,500

RAZEM 6,500

6
d.2

KNR 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km m3

6,35 m3 6,350

RAZEM 6,350

7
d.2

KNR 2-01
0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne
gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

8 * 7,14 m2 57,120

RAZEM 57,120

3 45211000-9 ROBOTY ZIEMNE

8
d.3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

1186,29 * 7,50 + 159,58 + 83,60 m2 9 140,355

RAZEM 9 140,355

9
d.3

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

169,81 m3 169,810

RAZEM 169,810

10
d.3

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami
samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV)

m3

169,81 m3 169,810

RAZEM 169,810

11
d.3

KNR 2-01
0237-05

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi
ogumionymi; grunt sypki kat. I-III

m3

169,81 m3 169,810

RAZEM 169,810

12
d.3

KNR 2-01
0202-02 0214-

02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.
łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 5 km

m3

944,69 m3 944,690

RAZEM 944,690

4 PODBUDOWY

13
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

9140,355 m2 9 140,355

RAZEM 9 140,355

14
d.4

KNR 2-31
0114-07 0114-

08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 5 cm

m2

9140,355 m2 9 140,355

RAZEM 9 140,355
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

5 NAWIERZCHNIA

15
d.5

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie
emulsji 0,5 kg/m2

m2

6106,22 m2 6 106,220

RAZEM 6 106,220

16
d.5

KNR 2-31
0313-01 0313-

02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa
wiążąca o grubości 4 cm

m2

1,04 * 6106,22 m2 6 350,469

RAZEM 6 350,469

17
d.5

KNR 2-31
0314-01 0314-

02

Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa
ścieralna o grubości 4 cm

m2

6106,22 m2 6 106,220

RAZEM 6 106,220

18
d.5

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA

m2

1804,46 m2 1 804,460

RAZEM 1 804,460

6 45211000-9 ZJAZDY INDYWIDUALNE

19
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

8,53 + 17,13 + 5,63 + 16,76 + 23,59 + 24,27 + 9,50 + 26,87 +
14,00 + 8,02 + 7,75 + 8,19 + 7,9 + 11,25 + 11,12

m2 200,510

RAZEM 200,510

20
d.6

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości

m2

200,510 * (1) m2 200,510

RAZEM 200,510

21
d.6

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(267,500) * (0,30 * 0,15 + 0,15 * 0,15) m3 18,056

RAZEM 18,056

22
d.6

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY

m

15,0 + 19,50 + 14,0 + 19,5 + 23,0 + 23,5 + 15,5 + 24,5 + 18,0 +
15,0 + 15,0 + 15,0 + 16,0 + 17,0 + 17,0

m 267,500

RAZEM 267,500

23
d.6

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

200,51 - 40,125 m2 160,385

RAZEM 160,385

24
d.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

160,385 m2 160,385

RAZEM 160,385

25
d.6

NNRNKB 231
0511-03

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm  - KOSTKA 10X20 BEZFAZOWA KOLOR
CZERWONY

m2

160,385 m2 160,385

RAZEM 160,385

7 PLANTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE

26
d.7

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III m2

936 m2 936,000

RAZEM 936,000

27
d.7

KNR 2-31
0818-01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych m

2,5 * 2 m 5,000

RAZEM 5,000

28
d.7

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m

6,20 m 6,200

RAZEM 6,200

29
d.7

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu

m

2 * 1,50 m 3,000

RAZEM 3,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30
d.7

KNR 2-31
1409-02

Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3
do 0.5 m3 - WZMOCNENIE SŁUPÓW TELE.

m3

0,5 * 0,5 * 0,50 * 5 m3 0,625

RAZEM 0,625
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TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

P. ODLEGŁOŚĆ ODKŁAD WYWÓZ

m m2 m2 m2 m2 m3 m3 m3 m3

Lp. W N W N W N

1 0,9687 0,1754

50,00 0,8375 0,1320 41,87 6,60 6,60 35,27

2 0,7062 0,0886

8,04 0,6744 0,0967 5,42 0,78 0,78 4,64

3 0,6425 0,1047

41,96 0,4481 0,1304 18,80 5,47 5,47 13,33

4 0,2536 0,1561

50,00 0,3339 0,2107 16,70 10,53 10,53 6,16

5 0,4142 0,2652

15,84 0,7988 0,1881 12,65 2,98 2,98 9,67

6 1,1834 0,1110

17,06 0,8674 0,1515 14,80 2,58 2,58 12,21

7 0,5513 0,192

4,72 0,5668 0,1526 2,68 0,72 0,72 1,95

8 0,5822 0,1132

12,38 0,7689 0,1427 9,52 1,77 1,77 7,75

9 0,9556 0,1721

50,00 0,9297 0,1167 46,49 5,83 5,83 40,65

10 0,9038 0,0612

18,50 0,5268 0,0306 9,75 0,57 0,57 9,18

11 0,1498 0

11,73 0,1162 0,1240 1,36 1,45 1,45 -0,09

12 0,0825 0,2480

19,77 0,0413 0,3638 0,82 7,19 7,19 -6,38

13 0 0,4796

22,53 0,2645 0,2634 5,96 5,93 5,93 0,03

14 0,5290 0,0471

27,47 0,4690 0,0332 12,88 0,91 0,91 11,97

15 0,4090 0,0192

23,02 0,2987 0,2181 6,87 5,02 5,02 1,85

16 0,1883 0,4170

7,38 0,1719 0,2238 1,27 1,65 1,65 -0,38

17 0,1554 0,0306

19,60 0,4237 0,0929 8,30 1,82 1,82 6,48

18 0,6920 0,1552

50,00 0,6976 0,1627 34,88 8,13 8,13 26,75

19 0,7031 0,1701

50,00 0,8397 0,1479 41,98 7,39 7,39 34,59

20 0,9762 0,1256

54,30 0,7944 0,0711 43,14 3,86 3,86 39,28

21 0,6126 0,0166

45,70 0,4610 0,0313 21,07 1,43 1,43 19,64

22 0,3094 0,0460

50,00 0,7173 0,0860 35,86 4,30 4,30 31,57

POWIERZCHNIA ŚREDNIA POWIERZCHNIA OBJETOŚĆ



27 1,1251 0,1259

23 6,0975 0,0000

19,01 3,9260 0,0672 74,63 1,28 1,28 73,36

24 1,7544 0,1343

27 1,1251 0,1259

50,00 1,1278 0,0927 56,39 4,64 4,64 51,75

28 1,1304 0,0595

50,00 1,0240 0,0664 51,20 3,32 3,32 47,88

29 0,9175 0,0733

50,00 0,7627 0,1790 38,14 8,95 8,95 29,19

30 0,6079 0,2847

50,00 1,1212 0,2461 56,06 12,31 12,31 43,76

31 1,6345 0,2075

50,00 0,9943 0,2804 49,72 14,02 14,02 35,70

32 0,3541 0,3533

50,00 1,1027 0,2634 55,13 13,17 13,17 41,96

33 1,8512 0,1735

50,00 1,3683 0,1044 68,41 5,22 5,22 63,19

34 0,8853 0,0353

50,00 1,2063 0,0887 60,31 4,44 4,44 55,88

35 1,5272 0,1421

50,00 1,2528 0,0955 62,64 4,77 4,77 57,87

36 0,9783 0,0488

50,00 0,8607 0,0518 43,04 2,59 2,59 40,45

37 0,7431 0,0547

50,00 1,7949 0,1531 89,75 7,66 7,66 82,09

40 2,8467 0,2515

38W 2,4659 0,0000

9,31 1,7235 0,0580 16,05 0,54 0,54 15,51

38 0,9811 0,1160

RAZEM  

1228,32 1114,51 169,81 169,81 944,69


	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY POMIAROWE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	Obmiar: <edit>1,2</edit>


	Dział:WYCINKA DRZEW
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>4,20</edit>

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>6,50</edit>

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	Obmiar: <edit>6,35</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
	Obmiar: <edit>8 * 7,14</edit>


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>1186,29 * 7,50 + 159,58 + 83,60</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>169,81</edit>

	Pozycja: Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu III-IV)
	Obmiar: <edit>169,81</edit>

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III
	Obmiar: <edit>169,81</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>944,69</edit>


	Dział:PODBUDOWY
	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>9140,355</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm
	Obmiar: <edit>9140,355</edit>


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2
	Obmiar: <edit>6106,22</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wiążąca o grubości 4 cm
	Obmiar: <edit>1,04 * 6106,22</edit>

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna o grubości 4 cm
	Obmiar: <edit>6106,22</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - POBOCZA
	Obmiar: <edit>1804,46</edit>


	Dział:ZJAZDY INDYWIDUALNE
	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
	Obmiar: <edit>8,53 + 17,13 + 5,63 + 16,76 + 23,59 + 24,27 + 9,50 + 26,87 + 14,00 + 8,02 + 7,75 + 8,19 + 7,9 + 11,25 + 11,12</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
	Obmiar: <edit>200,510 * (1)</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>(267,500) * (0,30 * 0,15 + 0,15 * 0,15)</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - KOLOR SZARY
	Obmiar: <edit>15,0 + 19,50 + 14,0 + 19,5 + 23,0 + 23,5 + 15,5 + 24,5 + 18,0 + 15,0 + 15,0 + 15,0 + 16,0 + 17,0 + 17,0</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>200,51 - 40,125</edit>

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar: <edit>160,385</edit>

	Pozycja: Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8cm  - KOSTKA 10X20 BEZFAZOWA KOLOR CZERWONY
	Obmiar: <edit>160,385</edit>


	Dział:PLANTOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE
	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	Obmiar: <edit>936</edit>

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych
	Obmiar: <edit>2,5 * 2</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu
	Obmiar: <edit>6,20</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu
	Obmiar: <edit>2 * 1,50</edit>

	Pozycja: Remonty obiektów z betonu o objętości w jednym miejscu od 0.3 do 0.5 m3 - WZMOCNENIE SŁUPÓW TELE.
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,5 * 0,50 * 5</edit>





