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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczngj
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdét
instalacyjnych budowy wewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. oraz instalagiji
wentylacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja chejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce | majgce na celu
wykonanie elementéw wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.o. oraz wentylacji w
chiekcie objetym zleceniem.
Zakres robét:
+ Wykecnanie harmonogramu robét,
Roboty przygotowawcze,
Wykeonanie przebic i przejsé instalacyjnych w rurach ochronnych
Wykonanie otworow w konstrukeji obiektu pod elementy instalacji ukryte w scianach
Zakupienie i dostarczenie materiatéw na plac budowy oraz ich skiadowanie z zabezpieczeniem
przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy)
Wykonanie instalacji wodociggowej
Montaz armatury wodociggowej
Wykonanie podejsé pod urzadzenia sanitarne — wew. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
Ptukanie instalacji
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych,
Wykonanie izolacji termicznych
Oznakowanie przewodow strzatkami (kierunek przeptywu)
Montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych
Usuniecie ewentualnych usterek,
Montaz urzgdzen sanitarmych
Montaz piecow akumulacyjnych
Montaz kanatdéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen
Montaz uzbrojenia kanatdw wentylacyjnych
Montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych
Montaz wentylatoréw wyciggowych
Zabudowa kanaldéw plytami k-g.

Regulacja wydajnosci instalacii
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy
Prawo budowlane, i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1|
Instalacje sanitarne i przemystowe". Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania roboét i
powinien przestrzegad i spetnia¢ wymagania rysunkoéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz rob6t poza
tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koficowego robodt. Utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i nienaruszalnosci ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robét, posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Odstepstwa od projektu moga dotyczy€ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukeyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwoéci ich uzyskania —przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych (zblizonych)
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie




mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne). Zakres prac i obowigzkdw kierownika nalezy przyja¢ wg ustawy
~Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentacii,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenfstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny byé uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi niezbednymi dokumentami budowy

1.7. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokurmenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy, stanowig
czesE umowy, a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozhieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektows.
Dane ckreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczaine
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji: Cechy materiatdw, urzadzen i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne | wykazywad zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ depuszczalnege przedziatu tolerancii.

1.8. Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie rob6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajgcg szczegdly, kiore bedg stosowane
podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacii i jej uzgodnieniami zostang
wigczone do cen jednostkowych robot. Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona inspektorowi
nadzoru lub Inwestorowi do zatwierdzenia wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgacymi
korficowego wykonania robot. Jesli wymagaja tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna
zostaé wykonana przez Wykonawce na jego koszt i uzgoedniona z Projektantem i UZzytkownikiem obiektu.
SzczegOly nalezy przedstawié Inspektorowi nadzoru lub inwestorowi dla akceptacji, jeszcze przed
rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyja¢ peina odpowiedzialno$é za takie Obiekty DoraZne,
zgodnie z umowa,.

Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem lub
Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg one
dopuszczone.

1.9. Bledy i opuszczenia.
Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspekiorowi nadzoru, ktdry wyda odpowiednie instrukcje w
celu usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac do
zadnych celéw bledow lub opuszczen w dokumentach.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre&é bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice te beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze jest wiaczony w ceng umowna, chyba ze
umowa postanowi inaczej.

1.11. Dziennik Budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. Z 2002 . nr 108 poz. 953. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i Szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy w celu




uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku poiskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie mienia publicznege i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencijg prowadzeonych robdt. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie na biezgco informowal Inspektora nadzoru o
postepach w sprawie oraz o szczegétach osiggnietego porozumienia.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogéine
Kazdy materiat musi posiadac atest Wytwaércy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi
normami. Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do abrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg ,Prawo budowlane”.
Wszystkie materiaty powinny posiadaé wymagane odrebnymi przepisami aprobaty techniczne, atesty i
badania.
Wykonawca przediozy je do akceptaciji Kierownikowi Projektu przed sprowadzeniem materiatéw na plac
budowy. Materiaty nie posiadajgce niezbednych zaswiadczen | badarn lub nie odpowiadajace wymogom
okreslonym w aprobatach technicznych nie moga by¢ wbudowane i powinny byé usuniete z placu budowy na
koszt Wykonawcy.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zalamar i wgniecen.
Materiat powinien byé jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie
powinny mieé ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad.

2.2. Materialy do budowy instalac;ji
2.2.1. Instalacja wodociggowa
Instalacje wodociggowa wykonac z rur warstwowych zaciskowych tgczonych poprzez zacisk ztaczek o
parametrach:
» Materiat PE-Xb/AI/PE-HD
Bezdyfuzyjne
Warstwa zewnetrzna czarna
Maksymalna temperatura robocza min. 70 ['C]
Rozszerzalnos¢ cieplna max. 0,035 {imm/{m*K)]
Chropowatoéé powierzchni nie wigksza niz 10 [um]

2.2.2. Instalacja kanalizacyjna

instalacje kanalizacji wewnatrz budynku wykonat z rur i ksztattek z PVC o $ciankach jednorodnych,
gtadkich, taczonych na uszczelki gumowe poprzez wcisk.

e Materiat PYC HT i PP
Maksymalna temperatura pracy: 70°C w przeptywie ciagglym, 95°C w przeptywie
chwilowym
Rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC: @50 - @110 [mm]
Ksztattki i uszczelki dla w/w rur
Elementy mocujace
Bialy montaz porcelanowy z wyposazeniem syfonowym i kratki $ciekowe z zamknigciem kulowym

2.2.3. Instalacja C.C.

Ogrzewanie pomieszczen oparte bedzie o elektryczne piece akumulacyjne. Piece powinny:
By¢ wyposazone w mozliwosé regulacji procesu tadowania pieca.
By¢é wyposazone w izolacje z zastosowaniem microthermu i welny mineralngj.
« Rdzen akumulacyjny pieca powinien byé zlozony z cegiet w jednolitym formacie i grzatek rurkowych
z izolacjg mineralna,.
By¢ wyposazony w zabezpieczony zamykang ostong panel sterujacy w gornej czesci cbudowy.
By¢ wyposazony w 2-punktowy termostat temperatury z czujnikiem zewnetrznym,
By¢ wyposazony w bezstopniowa nastawe poziomu fadowania pieca.

» Kkonstrukcja pieca nie powinna przekracza¢ 160mm gtebokosci
Zasilanie piecow wykonaé zgodnie z czescig elektryczng projektu i odpowiednimi specyfikacjami.




2.2.4. Instalacja wentylacji
Montaz kanatow wywiewnych z PVC
Montaz elementéw nawiewnikéw sciennych podcisnieniowych
Montaz wentylatoréw wyciggowych
Zabudowa kanatow plytami k-g.
Materiaty pomocnicze.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty takie jak rury musza posiadaé niezbedne, atesty i $wiadectwa jakosci. Dostarczone na miejsce
budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. Nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé wptyw na jakosé
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddaé badaniom sprawdzajacym okreslonym
przez Kierownika Projektu.

2.4, Sktadowanie materiatlow na budowie
Transport i skladowanie rur, grzejnikéw, przyboréw sanitarnych itp. musza byé przeprowadzane przy ciggtej
obserwacji wiasciwosci materiatéw wykonania i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly paddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym
innym materiatem, ktory mogtby uszkodzié ich powtoke. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny by¢
skiadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu {wigzkach).
Powierzchnia sktadowana musi byé plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Wiazki mozna skiadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 [m] wysokosci w taki spostb, aby
ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny
by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie.
Rury uktadaé na czystym gltadkim podiozu.

3. Sprzet.
Do prac montazowych mozna uzyé nastepujgcego sprzetu:

e sprzet do montazu rur, armatury, itp. zgodnie z wymaganiami producentéw takowych systeméw

¢ Weciggarka reczna lub mechaniczna,

e Samochéd skrzyniowy, samochéd dostawczy (dowiezienie materiatdw w okolice budowy) — transport
samochodowy bezpoérednio na plac budowy, ze wzglgdu na specyfikg obiektu nie jest mozliwy.
Sprzet do montazu rur, urzadzen itp.,
pity do ciecia rur pity elektryczne,
wiertarka
gietarki do giecia rur,
rusztowanie przesuwane lekkie.
zestaw do préb cisnieniowych,
niezbedny zestaw narzedzi do montazu instalacii sanitarnych
Rusztowania/drabiny
Sprzet do wykonania rob6t musi odpowiadaé wymaganiom okresionym w obowigzujgcych przepisach oraz
speiniaé wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny sprzet i urzadzenia powinny
byé ustawione i stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami producenta. Dostep
do sprzetu do wykonywania rob6t moga mie¢ tylko osoby upowaznione do jego obstugi.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
Zamawiajacy stawia wymog, aby realizacja umowy przebiegata zgodnie z rozdziatern nr 3 o brzmieniu
,Obstuga i stosowanie maszyn, narzedzi i innych urzadzeri technicznych” Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 23.10.1997r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 129 poz. 844 z dnia 23 pazdziernika 1997r.).

4, Transport
Transport jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych. Z uwagi na
specyficzne wtasciwosci materiatow, nalezy przy transporcie stosowac nastepujace wymagania
e Przewdz rur moze byé wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi;
e Przewoz rur i prace przeladunkowe powinny sie odbywa¢ przy temperaturach powietrza w przedziale
od — 5 °¢c do + 30 °c. Szczegdlng ostroznosé przy transporcie | przetadunku nalezy zachowac przy
temperaturze bliskiej 0°c i nizszej z uwagi na krucho$¢ materiatéw w tych temperaturach;




» Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucag;
s Transport rur hie pakietowanych:
o W samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podiozu na podktadach drewnianych
0 szerokosci co najmnigj 10 [cm] i grubosci co najmniej 2,5 [em], utozonych prostopadle do
0si rur i zabezpieczone przed porysowaniem przez podiozenie tektury falistej | desek pod
faricuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu;
o Zabezpieczenie dolnej warstwy rur przed przesuwaniem mozna wykonaé za pomocg Kotkow
i klinbw drewnianych;
o Na rurach nie wolng przewozié innych materiatéw.
o Niedopuszczalne jest réwniez wieczenie pojedynczych rur po podiozu.
Ze wzgledu na specyfike obiektu (budowa na terenie zamku w Checinach) transport samochodowy
bezposrednio na plac budowy, nie jest mozliwy. Roztadunek musi odbywaé sie na parkingu przed zamkiem a
nastepnie wszystkie materiatu musza by¢ transportowane recznie,

5. Wykonanie robot.

Whykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich heda wykonywane wewnetrzne instalacje w omawianym
budynku. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ.

5.1. Roboty montazowe

5.1.1. Instalacja wodociggowa z rur warstwowych zaciskowych
Rurociggi fgczone bedg przez zaciskanie. Przed ukladaniem przewodow nalezy sprawdzié trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogagce powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. W
miejscach przej§é przewodéw przez Sciany | stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzer migdzy zewngtrzng $ciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeinienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwo$é osiowego ruchu przewodu. Dlugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubosci
$ciany lub stropu.
Przewody pionowe nalezy mocowac do scian za pomocg uchwytow.
Przewody powinny mie¢ izolacje cieplng nie mniejszg niz 2 [cm]
Kolejnos¢ wykonywania robét:
O wyznaczenie miejsca utozenia rur,
O wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
U przecinanie rur,
O zalozenie tulei ochronnych,
0 utozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,
[} wykonanie polgczef.
Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze sq skalkulowane w wycenie ofertowej.

5.1.2. Armatura sanitarna/wodociggowa
W pomieszczeniach sanitariatu nalezy zamontowa¢ armature wandaloodporna. Nalezy zamontowac zawory
umywalkowe stojgce uruchamiane przez nacisnigcie przycisku z regulacjg przeplywu oraz czasu wyplywu
wody oraz antywandalowe zestawy splukujgce do we..
Montaz armatury i osprzetu nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.3. Wykonanie instalacji CO
Ze wzgledu na przyjete rozwigzanie roboty zwigzane z instalacjg c.0. bedg ograniczaty sig do montazu i
ustawienia piecow akumulacyjnych. Podtaczenie piecow do instalacii elektrycznej nalezy przeprowadzic
zgodnie z zapisami odpowiedniej specyfikacji technicznej.
Piec akumulacyjny nalezy zamontowaé poziomo, rownolegle do powierzchni sciany.
Odstep grzejnika od sciany 5 [cm].




6.1.4. |zolacja termiczna
Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci,
oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Powierzchnia
rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone do wykonania
izolacji ciepinych powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skladowania materiatow na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwose¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Grubo$¢ wykonanej
izolacji ciepinej nie powinna sie rézni¢ od grubosci podanej w dokumentacji technicznej.
Caios¢ robét przeprowadzié zgodnie z instrukejg montazu producenta.
Izolacja rurociagdw poziomych wykonaé wg PN-85/B-02412 piankg poliuretanowa.
Izolacja rur z pianki poliuretanowej wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 253.
Grubosci warstw izolacyjnych odniesione do wspélczynnika przewodzenia ciepta
A = 0,035 W/(m*K) nie powinny by¢ mniejsze niz podane ponizej:

Lp. | Srednica nominaina DN przewodéw i armatury Minimalna grubos¢ warstwy
izolacyjnej
mm mm
1. |DoDN20 20
2. | Powyzej DN 20 do DN 32 30
3. Powyzej DN 32 do DN 100 Réwna DN

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punkiu nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
Ze s3 skalkulowane w wycenie ofertowej

5.1.5. Instalacja kanalizacji
Kanalizacje wewnatrz budynku zaprojektowano z rur i ksztatiek z PVC o éciankach gtadkic, o srednicach dn
50 - dn 110 taczonych na uszczelki gumowe poprzez weisk. Scieki z poszczegoinych przyborow
odprowadzane beda przykanalikami w posadzce lub po Scianie pomieszczenia (zgodnie z czescig
rysunkowa) do istniejacych przewodow podposadzkowych. Instalacjg podposadzkows przed wigczeniem
pionéw udrozni¢ i wyczysci¢. Na pionach na wysokosci min. 50 [cm] zamontowad rewizje.
Wskazane w dokumentacji projektowej piony kanalizacji sanitarej wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
rurg wywiewna
Przejécie rur wywiewnych przez dach wykona¢ jako systemowe przejscie szczelne.
Instalacje kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta rur oraz zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987r.
Uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podioga nalezy wykonac réwnolegle do $cian
konstrukeyjnych.
Przy przejéciu przewodéw przez przegrody budowlane: $ciany, fawy fundamentowe lub pod fawami, nalezy
stosowaé tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze byé rura o $rednicy wigkszej co najmniej 0 dwie grubosci
$cianki przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym (masg plastyczna) obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jest
rura oraz nie dziatajacym korozyjnie na rure. W miejscach tych nie moze by¢ potgczen przewodow.
Podejscia do pionéw, odplywy kanalizacyjne wykonane beda z rur z tworzyw sztucznych.
Spadki przewoddw nie moga by¢ mniejsze niz:
5% dla przewoddow o 50 1 @ 75mm,
2% dla przewoddw @ 110mm,
1,5% dla przewodow @ 160mm.
Poszczegélne odeinki wykonanych instalacji przed ich obudows nalezy poddaé prébie szczelnosci przez
catkowite napetienie woda.
Wszystkie koszty wynikajace z zapis6w niniejszego punktu nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sig,
ze sg skalkulowane w wycenie ofertowe;.

5.1.8. Instalacja wentylacji
Dobrano indywidualne uktady wywiewne z wentylatorem kanatowym wentylator z timerem o maksymainej
wydajnosci 95 [m3/h] . Wentylator wyposazony jest w silnik elektryczny 230V 50Hz z klapg zwrotng. Gdy
wentylator jest wytgczony, kiapa zwrotna zapobiega dostawaniu si¢ do pomieszczenia powietrza




zewnetrznego | wydostawaniu sie powietrza ogrzanego. Gdy wentylator dziata, klapa zwrotna otwiera sie,
aby umozliwi¢ wydajne usuniecie niechcianego powietrza.

Wentylatory wyciagowe nalezy zamontowaé w miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowe.

Kanaty wentylacyine nalezy mocowac na standardowych podporach dla kanatow o przekroju kotowym
stosowac podpory typu C.

Jesli zajdzie konieczno$é fgczenia rur kanatu wentylacyjnego mozna je wykona¢ jako potgczenie kielichowe
iub uzyé mufy PVC.

Poziome przewody wentylacyjne pod stropem nalezy uktadaé rownolegle do cian konstrukcyjnych.

W miejscach przej$¢ przewodow, a takze w migjscach osadzania lub przeprowadzania urzgdzen
wentylacyjnych (czerpnie, wyrzutnie itp.) przez przegrody budowlane, nalezy wykonac otwory, ktore powinny
by¢ wieksze 0 50mm od wymiaréw danego kanatu lub urzgdzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworow
powinny byé gtadkie. Otwory powinny byé tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na
przewody i elementy urzadzenia. W migjscu przej$¢ kanatdw przez przegrody budowlane przestrzen
pomiedzy kanatem a $ciana wypetni¢ pianka poliuretanowa. Kanaly przechodzace przez stropy lub sciany
powinny byé oblozone podkladkami amortyzacyjnymi z welny mineralngj o grubosci 40 mm na grubosci
Sciany lub stropu.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacii
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, a przy zmianach materiatow, technologii i lokalizacji nadzorowi
autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robot
pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej, jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca

6.1. Kontrola robot montazowych
¢ Sprawdzenie zgodnosci wykonanych Robét z Dokumentacja Techniczng i wskazaniami podanymiw
ST.
Sprawdzenie jakosci materialéw i urzadzer do budowy instalacii,
Sprawdzenie zamontowanych urzgdzelt | orurowania z projektem,
Sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodnosé z warunkami technicznymi,
Kontrola wykonania izolacji cieplnej,
Sprawdzenie szczelnosci instalaci,
Sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przediozonych przez wykonawce,
Sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,
Sprawdzenie rodzaju oraz wykonania punktéw statych oraz przesuwnych
Sprawdzenie mozliwosé przesuwania si¢ rurociaggéw w podporach przesuwnych na skutek wydiuzen
cieplnych.
e Sprawdzenie zamontowania izolacji przewodow

7. Obmiar robét

Ze wzgledu na ustalenie ceny za wykonanie robét jako ryczattowej obmiary robot nie beda prowadzone.
Jednostka obmiaru wykonania instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, ¢.0. oraz wentylacji jest metr [m], oraz
[sztuka] — armatura, urzgdzenia.

8. Odbiér robot

Roboty objete ST odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szKicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotsw.

Odbiorowi podlega: sposéb prowadzenia przewodow poziomych i pionowych, lokalizacja przyborow
sanitamych, szczelnosé przewodéw wodnych (préby cisnieniowe). Odbiér wykonanych robdt powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych napraw wadliwie wykonanych robét bez

hamowania ich postepu. Utozenie rur ukrytych w $cianach i pod posadzkami podiega odbiorowi robot
ulegajgeych zakryciu.

9. Podstawa ptfatnosci

Wedtug szczegbtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez Wykonawce. Kwota
pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce si¢ na jej
wykonanie. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna | wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowa




Cena jednostkowa obejmuje:

Whykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST

Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Wykonanie harmonogramu rebét na wykonanie wszystkich robot objetych specyfikacjg

Zakup wszystkich materiatéw z dostarczeniem na plac budowy, skladowaniem i ubezpieczeniem
placu budowy,

Dokonanie wszystkich wigczen | wylaczenn omawianych instalacji wraz z ich kosztem,
Whykonanie wszystkich niezbednych pomiardw, préb i badan,

Oznakowanie i zabezpieczenie Rob6ét i ich utrzymanie.

Usuwanie awarii

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét, wywo6z nadmiaru urobku z wykopow i otworow
wiertniczych, zabezpieczenie ppoz. Na czas wykonywania roboét

10. Przepisy zwigzane
NORMY

PN -92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej Wymagania.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania.

PN-ISO 7-1:1985 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary , tolerancja i oznaczenia.

PN-85/m75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. Zastgpione

czesciowo przez PN 85/M75002 w czesci dotyczacej armatury odptywowe.
PN-89/H-02650 Armatura i rurcciggi. Cisnienia i temperatury.

PN —92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania

PN-EN 12599:2013-Wentylacja budynkow ~— Procedury badati i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji
BN-79/8860-01/01Uchwyty do rurociggow pionowych i poziomych.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowiano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY — 1987r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych” Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19 marca 2003r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt 7 2003 r.

Poradniki i Katalogi

Poradniki producentéw rur i armatury

Katalog armatury zaporowej kulowgj

Katalog wyrobdéw branzy instalacji przemystowych i sanitarnych
Katalog sprzetu instalacyjno-sanitarnego

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikaciji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy.
Projektowat:




