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Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

- 45000000-7 – Roboty budowlane 

- 45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

- 45311000-0 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz   

opraw elektrycznych 

- 45311100-1 – Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

- 45311200-2 – Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

- 45312311-0 – Instalowanie oświetlenia 

- 45315100-0 – Instalacyjne roboty elektryczne 

- 45315700-5 – Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

- 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

- 45232210-7 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych 

- 45314300-4 – Kładzenie kabli 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  

Budowa instalacji elektrycznej zasilającej przepompownię w msc Chęciny  (dz. nr  2173; 
2187; 2193/4; 2192/3; 2192/7; 2192/8; 2189/2 , obr. 0002 Chęciny).                 

 

1.2.  Przedmiot ST 

  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji elektrycznej zasilającej 

przepompownię wody  w  msc. Chęciny , zgodnie z projektem budowlanym 
 

1.3.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

 i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

 

1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania 
i odbioru robót związanych z: 

• montażem złączy kablowych   

• montażem agregatu prądotwórczego w obudowie kontenerowej 

• montażem instalacji uziemiających  

• układaniem linii kablowych kablami : YAKY 4x35mm2 , YAKY 5x35mm2,  

YAKY 4x70mm2 

• układaniem rur ochronnych DVK 75 na skrzyżowaniu kabla energetycznego z innym 
uzbrojeniem terenu , robotami ziemnymi i fundamentowymi (np. dla posadowienia 
agregatu prądotwórczego), przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi.  

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża , 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 
techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 
elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 
kwalifikującymi montowany element linii energetycznej. 

 

1.5.  Określenia podstawowe, definicje. 

 

 

Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią. 
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Fundament - konstrukcja zagłębiona w ziemi, służąca do posadowienia agregatu 

prądotwórczego lub złącza kablowego. 

 

ZŁącze kablowe - urządzenie rozdzielczo - sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
elektryczne. 

 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 

w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 
elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej 
może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody 
ochronne PE i PEN nie są częścią czynną) 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

polskimi normami. 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-
07. 

 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

 

 

 

1.7.  Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 



 7 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 
zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji sieci energetycznych należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych i instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu 
zamówienia. 

2. MATERIAŁY 

2.l. Ogólne wymagania 

 

         Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami 
dokumentacji technicznej i ST. Wykonawca powinien powiadomić Inspektora  
o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inspektora materiał z innego źródła. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału  albo w 

okresie wyznaczonym przez Inspektora. 

Wybrany lub zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Inspektora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przejęciem lub 

niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
 

2.2.  Elementy gotowe 

2.2.1.  Fundamenty prefabrykowane 

 

        Pod agregat prądotwórczy i złącza kablowe  zaleca się stosowanie fundamentów 

prefabrykowanych. Prefabrykaty powinny być wykonane wg dokumentacji projektowej 

uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą pracowały. Ogólne 

wymagania określone są w PN-80/B-03322. 

W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych, składu wód gruntowych należy 

wykonać zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 

konstrukcji betonowych". 
Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym  
i odwodnionym podłożu na przekładkach z drewna sosnowego. 
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2.3.2. Przepusty kablowe 
 

          Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych,  

 z tworzyw sztucznych lub stali odpornych na działanie łuku elektrycznego.  

 Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie  obciążeń 

cisnących, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. 

Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich 

powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. 

W dokumentacji zastosowano  rury typu DVK . Miejsca stosowania , przekroje oraz 

długości rur podano na rysunkach dokumentacji.   Powyższe rury powinny posiadać atest  

producenta.      

Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu,  

w nie nasłonecznionych miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych. 

 

2.3.3.  Kable 
 

2.3.3.1.  Kable ziemne niskiego napięcia i sterownicze 

 

         Kable niskiego napięcia  ułożone w ziemi powinny spełniać wymagania norm: 

-N  SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe.  

        Projektowanie i budowa. 

- N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  

 Ochrona przeciwporażeniowa 

Należy stosować kable o napięciu znamionowym 0,6/1kV, cztero lub pięciożyłowe o 

żyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój żył kabli powinien być zgodny z 

dokumentacją projektową. 

Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach  pokrytych dachem, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 

słonecznych. 

Zastosowano kable typu YAKY 4x35 mm2 ; YAKY 5x35mm2 ; YAKY 4x70mm2 do 

zasilania  pompowni wody, oraz kabel sterowniczy YKSY 10x 2,5mm2 do załączenia 

agregatu prądotwórczego.  
 

 

2.3.4.  Agregat prądotwórczy 

 

           Dla potrzeb zasilania awaryjnego  przepompowni wody zaprojektowano agregat 

prądotwórczy o mocy 24kW/30kVA. 

 

 

2.3.5.  Złącza kablowe 

 

           W celu realizacji zasilania podstawowego i awaryjnego dla przepompowni wody na 

trasie istniejącego i projektowanego kabla należy zainstalować złącza kablowe zgodnie z 

dokumentacją projektu budowlanego. 
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3.   SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 

         Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscach tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku lub wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 

przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. Liczba  

i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 

przewidzianym kontraktem. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania   linii kablowych, posadowienia złączy kablowych i 
agregatu prądotwórczego . 
 

          Wykonawca przystępujący do wykonania powyższych robót  winien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
robót: 

• żurawia samochodowego, 

• spawarki transportowej do 500A, 

• zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70m3/h, 

• mechanicznego i ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów, 

• sprężarki, 

• koparki jednonaczyniowej, 

 

 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania 

 

           Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków 

transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba 

środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi z dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w 

terminie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2.  Transport materiałów i elementów 

 

           Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogi (ulicy) winien wykazać 
się możliwością korzystania z następujących środków transportowych: 

• samochodu skrzyniowego, 

• samochodu dostawczego, 

• samochodu samowyładowczego, 

• przyczepy do przewożenia kabli, 
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Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez 

wytwórcę, dla poszczególnych elementów. 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Wykopy pod fundamenty i kable 

 

               Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny 

warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w 

zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod 

fundamenty prefabrykowane, zaleca się ze względu na dużą ilość uzbrojenia w gruncie 

wykonywanie wykopów lub ręcznie.  

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-

83/8836-02. 

W obu wypadkach wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna 

wykopu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową,  lub 

wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien być składowany  

z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny być  wykonane w sposób zapewniający ich 

stateczność. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów teren należy 

wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 

wykopu. 

Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń 
(np. darniny, korzeni, odpadków). 

Zasypanie należy wykonać warstwami grubości 15 ÷ 20 cm i zagęszczać ubijakami 

ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 wg BN-77/8931/12 [26]. 

Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń 

fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu  z wykopu, pozostawiający po zasypaniu 

fundamentu lub kabla, należy rozplanować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane  

przez Inspektora. Ułożenie kabli ziemnych należy wykonać zgodnie  

z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe" oraz zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej. 

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić zainteresowane instytucje. 

 

 

 

5.3.  Montaż złączy kablowych. 

 

             Złącza kablowe  montować na prefabrykowanych fundamentach. 

 

5.4.  Montaż agregatu prądotwórczego . 

 

        Agregat prądotwórczy montować na fundamencie płytowym za pomoca urządzeń 

dzwigowych. 
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5.5.  Układanie kabli. 

 

           Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. 

Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125, i N SEP- E- 004. 

Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być 
mniejsza niż 0°C. 

Kabel  można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica. 

Bezpośrednio w gruncie kable oświetleniowe  należy układać na głębokości  

min. 0,6 m z dokładnością ± 5 cm na warstwie pasku o grubości 10 cm z przykryciem 

również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości co 

najmniej 15 cm.  Kable n.n. zasilające szafy oświetleniowe układać na głębokości min. 0,7 

m. Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy , nad kablami 

n.n.  należy układać folię koloru niebieskiego szerokości co najmniej 20 cm. Pod drogami 

kable układać na głębokości 1,0m. 

Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać 
w przepustach kablowych. 

Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i 

przed ich zamuleniem. 

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne. 
Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków 
kabla induktorem o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być 
mniejsza niż 20 MΩ / m. 

  

5.6. Układanie bednarki w rowach kablowych. 

  

Równolegle z liniami kablowymi  w tym samym wykopie ułożyć bednarką ocynkowaną 
FeZn 25x4mm . 

Miejsca spawania zabezpieczyć warstwą antykorozyjną. 
 

6.   WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
6.1.  Wstęp. 

 

          Warunki ogólne wykonania i odbioru robót określają wymagania dotyczące 
wszystkich asortymentów robót objętych warunkami szczegółowymi. 

 

6.2.  Wymagania dotyczące realizacji robót. 
 

          Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prowadzonych robót oraz ich 
zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zasadami sztuki 
budowlanej. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości użytych materiałów i postępem robót oraz 
we wszystkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego 
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ustalonym pod groźbą wstrzymania robót a skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do: 
- Opracowania Programu Zachowania Jakości i uzyskania akceptacji Inspektora 

   Nadzoru przed rozpoczęciem robót. 
- Takiej organizacji robót aby nie powodować bez koniecznej potrzeby niszczenia 

   elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonaniu robót.  
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego 
Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt własny, 
- Bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego po 
zakończonych robotach. 
- Na wniosek Inspektora Nadzoru opracować harmonogram ogólny robót. 

Wykonawcy robót naliczone zostaną kary pieniężne w przypadku stwierdzenia 
wykonywania robót niezgodnie z powyższymi warunkami, kwoty te zostaną potrącone z 
faktur miesięcznych.  

 

6.3.  Warunki przekazania placu budowy. 

 

         Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót nastąpi 
protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie określonym w umowie. 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie załączników do protokołu przekazania 
placu budowy: 
-  uzgodnienia prawne związane z przekazaniem placu budowy, 
-  dziennik budowy i książkę obmiaru robót. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów 
spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się  
w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej. 
 

 

 

 

6.4.  Warunki zabezpieczenia placu budowy. 
 

          Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy, aż do 
zakończenia i odbioru robót. Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody 
osób trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym, a w szczególności w 
związku z: 
-niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót, 
-wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarządzającym ruchem drogowym, projekt 
zabezpieczenia robót w czasie budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał 
urządzenia zabezpieczające (takie jak: ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
zapory, sygnały, itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i 
zachowania warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. 
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Znakowanie powinno być wykonywane w porach najmniejszego natężenia ruchu na 
drodze, w miarę możliwości w nocy /poza godz. szczytu/. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice 
informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Bieżąca kontrola stanu i kompletności oznakowania robót wraz z jego korektą wynikającą z 
postępem i lokalizacją robót spoczywa na Wykonawcy. 
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę ofertową i nie podlega 
odrębnej zapłacie. 
 

6.5.   Zgodność robót z dokumentacją projektową. 
 

            Dokumentacja techniczna oraz szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią 
integralną część umowy. 
Wykonawca w przypadku wykrycia błędów, opuszczeń lub niejednoznacznych jego zdaniem 
sformułowań w materiałach przetargowych lub dokumentacji projektowej powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być 
zastąpione innymi, spełniającymi wymagania a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

 

6.6.   Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 

               Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: przewody, 
rurociągi, kable telefoniczne itp. 
W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania  
i zabezpieczenia tych urządzeń.   
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi 
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się w pasie drogowym podczas prowadzonych robót. 
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementów pasa zieleni Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów Ustawy  
„O ochronie i kształtowaniu środowiska". 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania i przywrócenia na własny koszt 
pasów zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewów w razie ich 
zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 5-8cm ziemi urodzajnej na trawnikach 
oraz wysianie nasion traw). 

 

6.7.   Warunki stosowania materiałów budowlanych. 
 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
materiałów użytych do realizacji robót. 
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W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien przedstawić do 
zatwierdzenia informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobycia materiałów. 
Do wykonywania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem 
Budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami) wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający  
w zależności od rodzaj wyrobu formę: 
-certyfikatu - na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
-deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. poprzednim. 
W przypadku materiałów dla których warunki szczegółowe wymagają atestów, każda 
partia materiałów dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający 
jednoznacznie jej cechy. 
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych 
materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę 
wywiezione z placu budowy. 
Materiały nie spełniające wymagań jakościowych Wykonawca wbudowuje na własne 
ryzyko licząc się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub 
niezapłaceniem za wykonane roboty. 
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów.  
Po zakończeniu robót miejsca czasowego składowania materiałów powinny być 
doprowadzone do ich pierwotnego stanu. 
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiałów szkodliwych dla środowiska. Wszelkie 
konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia  ponosi Wykonawca. 
Jeżeli dokumentacja projektowa szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o takim zamiarze  
z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskać jego akceptację. 
 

 

6.8.  Sprzęt i transport. 
 

             Wykonawca zobowiązany jest stosować sprzęt, który gwarantować będzie 
wymaganą jakość oraz terminowość wykonywanych robót. 
Dobór sprzętu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzęt nie gwarantujący należytego 
wykonania robót zostanie przez Inspektora Nadzoru nie dopuszczony do robót. Sprzęt 
powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać   obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt. 
Środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów powinny gwarantować 
zachowanie jakości przewożonych materiałów oraz spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
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6.9.   Kontrola jakości robót. 
 

               Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Pomiary i badania materiałów wykonawca powinien prowadzić zgodnie z warunkami 
szczegółowymi oraz obowiązującymi normami. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem tych badań ponosi Wykonawca. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający 
Do kontroli robót i materiałów dostarczanych na budowę lub na niej wytwarzanych 
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauważonych wadach powiadomi Wykonawcę. 

 

6.9.1.  Pobieranie próbek. 
 

               Ilości i częstość pobieranych próbek określają normy i warunki szczegółowe. 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi Nadzoru możliwość wzięcia udziału w 
pobieraniu próbek. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i wykonywać badania niezależnie od Wykonawcy 
na koszt Zamawiającego, wówczas jednak próbki powinny być pobierane w obecności 
Wykonawcy. 

 

6.9.2.  Atesty jakości materiałów i urządzeń. 
 

             W przypadku materiałów, dla których szczegółowe specyfikacje techniczne 
wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru. 

 

 

6.10.  Dokumenty budowy. 
 

           Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji 
budowy, która obejmuje: 
1. Dziennik budowy, 
2. Książkę obmiaru robót, dokumentację laboratoryjną (atesty materiałów, 
    recepty robocze, wyniki badań  kontrolnych ). 
inne dokumenty jak : 
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy, 
- dokumentację  projektową, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- protokóły odbiorów częściowych robót. 
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane mu na 
każde żądanie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
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6. 11.  Obmiar robót. 
 

             Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót w 
jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w 
obecności Inspektora Nadzoru , po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i 
zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do książki 
obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzane przed odbiorem częściowym lub końcowym 
robót. 
Obmiary robót podlegających zakryciu powinny być dokonane przed ich zakryciem. 
 

6. 12.  Warunki odbioru robót. 
 

6.12.1.  Rodzaje odbiorów: 
 

          W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, 
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiór ostateczny. 
 
 

6.12.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

           Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót które w dalszej realizacji zostaną 
zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy , a 
inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
Jakość ilość robót ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów bieżącej kontroli 
jakości, na podstawie zgodności robót z dokumentacją projektową i  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badań 
kontrolnych w czasie odbioru. 
 
 
 
 

6.12.3.  Odbiór częściowy robót. 
 
          Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz  
z ustaleniem należnego wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe 
rozliczanie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury. 
 
 

6.12.4.  Odbiór końcowy zadania. 
 

          Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na poszczególnym zadaniu  
pod względem ich ilości, jakości i wartości. 
 
1). Zasady dokonywania odbioru końcowego: 
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     a) zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być 
           stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy 
           potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym 
           powiadomieniem Zamawiającego. 
      b) odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminie ustalonym  
            w umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
            zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz kompletności 
           dokumentów do odbioru końcowego, 
      c) odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 
            Zamawiającego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy, 
      d) komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
           dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
            zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową, 
            szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami  
            Inspektora Nadzoru. 
      e) w czasie odbioru końcowego komisja zapoznaje się również  
            z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  
            i ulegających zakryciu. 

f) w czasie odbioru końcowego mogą być dokonywane badania i pomiary   
sprawdzające przewidziane przy odbiorach końcowych wg odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych. 

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego 
          robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego. 

 

2)  Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym robót. 
 

         Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót, 
c) dziennik budowy i książkę obmiaru, 
d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót 
       zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowania wykonania jego 
      zaleceń, 
e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 
     kontrolnych   wykonanych zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami 
     technicznymi, atesty na materiały  i produkty przemysłowe, 
f)inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru. 
 
W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru. 

 

6.12.5. Odbiór ostateczny robót. 

 

         Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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6.13.  Podstawa płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. 
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować: 
- robociznę bezpośrednią 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraź z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 
koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za  dzierżawę, 
- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy. 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję  
w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej 
zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 

 

 

 
7. ROBOTY GEODEZYJNE W CZASIE BUDOWY ORAZ POMIAR POWYKONAW. 
 
7.1.  WSTĘP 
 

7.1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru prac związanych z pomiarami w trakcie budowy  
i powykonawczymi zrealizowanych drogowych obiektów budowlanych. 
 

7.1.2.  Ogólne wymagania dotyczące prac geodezyjnych 
 

• Pracami geodezyjnymi powinna kierować wyłącznie osoba posiadająca 
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziału 8 ustawy Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r.) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakość oraz zgodność  
z obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz 
poleceniami Zamawiającego. 
• Wykonawca prac geodezyjnych zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, 
który pozwoli na osiągniecie niezbędnych dokładności, zarówno w pracach 
pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych. 
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7.1.3.  Zakres prac geodezyjnych. 
 

Prace przygotowawcze - podstawę do opracowania geodezyjnego projektu stanowi 
zatwierdzony projekt budowlany. 
Prace w trakcie budowy - prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac budowlanych 
obejmują: 
- ochrona istniejących na terenie robót znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i 
magnetycznych, 
- dostarczenie Zamawiającemu (sukcesywnie) szkiców wyniesienia sytuacyjnego 
obiektów, 
- przekazanie wykazu reperów roboczych założonych na czas budowy, 
- niwelacje kontrolne wykonanych etapów prac budowlanych wg wykazu: 
niwelacja-kontrolna wykonanych robót ziemnych, 
niwelacja kontrolna przebudowanych krawężników, 
niwelacja kontrolna poszczególnych warstw w trakcie budowy nawierzchni 
bądź jej remontu, 
niwelacja kontrolna przebudowanych lub zbudowanych studzienek kanalizacji 
deszczowej, sanitarnej, kratek, zasuw itp. 
- odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor - koordynator. 
- niwelację należy wykonać co 25m z podaniem odchyłek od danych projektowanych. 

 

7.1.4.  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
 

Prace te należy wykonać wg przepisów ogólnych w formie graficznej i na nośnikach 
cyfrowych w formacie np.„Mikromap". Na odbitkach mapy dla Zamawiającego należy 
nanieść rzędne nawierzchni lub urządzeń wg uzgodnień szczegółowych. 
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji 
powykonawczej i powinna być akceptowana przez Kierownika Budowy.   
   

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

8.1. Normy 

 N SEP-E-004 

 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 N SEP-E-001 

 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.  Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-EN 60439-5:2002 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe 
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach 
ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w 
sieciach. 

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

PN-EN 60598-2-3:2003 (U) 

Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i 
uliczne. 
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8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

8.2.1.  Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (część V). 
Wydanie 2, Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. „Roboty w zakresie 
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne” kod CPV 45111200. 

– Katalogi i karty materiałowe producentów. 

8.2.2.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881). 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zmianami). 

 

8.2.3.  ozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 
poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

 
 


