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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

OZNACZENIA ZAKRESU PRAC WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOW__IEN:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii
komunikacyjnych i elektroegetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwavanie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepauibudow;

roboty ziemne

45231110-9 Kiladzenie ruragow

45232423-3 Przepompownieiekdw

45232151-5 Wzty do przepompowywania wody



1. WSTEP
1.1 . Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techngze, wymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budow sieci wodocigowej z przyhczem wodocigowym,

sieci kanalizacji sanitarnej z pragzem kanalizacyjnym oraz przepompowni wody.

1.2 . Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokataeli przetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbo6t zwazanych z budow sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety zeamku, placu manewrowego
oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregptgdotworczego do Zamku

Krélewskiego w Chcinach zlokalizowanego na dziatce 2193/4.

1.3 . Zakres robét obgtych Specyfikacia Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwyymagania ogoélne dotygee
realizacji robot budowlanych iaszgodne ze Standardami Dokumentéw Przetargowych

zawartych w Ksidze Zamowié Publicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje po¢é uzywanych w Specyfikaciji
Techniczne))

Dziennik budowy - opatrzony piecxia Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, sti@acy do notowania wydarhezaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, kazgwania poledei zalecé, oraz
korespondencji technicznej pogdzy Zamawiaggcym, Wykonawe i Projektantem.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania

robotami i do reprezentacji w sprawach realizagjitkaktu.

Ksiega obmiaru akceptowany przez Zamawiaggo zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez Wykonawcobmiarow wykonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikdw. Wpisy w ksidze obmiaréw
podlegay potwierdzeniu przez Zamawiggego (dla robét dodatkowych i zamiennych).
Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbne do wykonywania robo6t. Zgodne z

dokumentagj projektowo- kosztorysowy zaakceptowane przez Zamaw@ggo.



Polecenie Zmawiagego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

przedstawiciela Zamawigjego dotycace sposobu realizacji robot lub innych spraw
dokumentaciji projektowe].
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycznaddra autorem dokumentacji

projektowe.

1.5 Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz ich zgodfo z

dokumentagj projektows, specyfikaci techniczi i poleceniami Zamawiagego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach przetargowych przeka
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplaeinej dokumentacji kontraktowej.

1.5.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawieggo egzemplarz dokumentacji projektowe).

Dokumentagj powykonawcz sporadzi Wykonawca na whasny koszt.

1.5.3 Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowa i specyfikacja techniczm.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techmiczoraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawi@go sStanow czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione clibby w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie peowykorzystywa bleddéw lub opuszcze w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobgany jest powiadoni
Zamawiajcego, ktoéry dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. pvzypadku
rozbieznosci opis wymiardw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty rmubyt zgodne z dokumentag]
projektowa i specyfikacy techniczm. Dane okrélone w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej powinny byuwazane za wielkéci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedziatlu. Cechy materiatdw i
elementéw obiektow i budowli powinny &yednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z

okreslonymi wymaganiami.



1.5.4 Zabezpieczenie materiatdw i spetu.
Wykonawca jest zobowdany zabezpieczyuzywany przy realizacji zadania sptz
materialy zgodnie z obowZujacymi przepisami prawa. Koszt zabezpieczenia i

dozorowania placu budowy ponosi wykonawca.

1.5.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca robot instalacyjnych ma obawek zng i stosowé w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotygze ochronysrodowiska naturalnego. Powinny zdsta
podgte odpowiednidrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekédw wodnychtaoyi, paliwami, olejami,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrianpyi gazami

- przekroczeniem norm hatasu

- mazliwoscia powstania pzaru
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacprm okrglonych odpowiednimi
przepisami ochronyrodowiska obcjzaja Wykonawe robét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mog by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza gipre transportu mae
zost& zlokalizowana na terenie zaplecza budowy. Wykom@awe powinien stosowa
innej technologii robot, na wgzym poziomie hatasu, miokrelona w decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realig@czedstwziccia.

1.5.6 Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca &dzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako

rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwoy.

1.5.7 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na i nad powierzchniziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska oddeieieli tych uradzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamaw@ggo w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobaweny jest przewidzierezerw czasowy w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju robotyzakresie przefeenia instalaci

podziemnych i powiadordi Zamawiajcego oraz wigciciela uzbrojenia o zamiarze



rozpoczcia robot. Wykonawcadolzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimziarzadzea podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych przez Zamawego.

1.5.8 Ograniczenia obejzen osi pojazddw.

Wykonawca dostosujegsilo ustawowych ogranicaeobchzenia na € przy transporcie
materiatléw i wyposzenia na i z terenu robot. Wykonawoadbie odpowiadat za napraw
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nemtme obcizonych pojazdow i

tadunkoéw.

1.5.9 Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Bezpiecziestwo i higier pracy okréla Plan BIOZ. Podczas realizacji robot
Wykonawca powinien przestrzegaszystkich przepiséw dotygzych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegolda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodlh dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni icdzie
utrzymywat wszelkie urgzenia zabezpieczge, socjalne oraz spiizi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Robotyetla wykonywane z zachowaniem Planu BIOZ oraz
Informacji dotycacej bezpieczgstwa [ ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003. r(Dz.U.

z 10.07.2003r.) i Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca tdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie materialy
i urzadzenia aywane do robét od daty ich rozpecia do daty wydania potwierdzenia
zakaczenia robot przez Zamawiapgo. Wykonawcadualzie utrzymywa roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinn@ pyowadzone w taki sposéb, aby obiekty i
budowle lub ich elementy byly w zadawalajm stanie przez caly czas do momentu
odbioru ostatecznego.shidNVykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na
polecenie Zamawiagego powinien wznowi roboty utrzymaniowe nie pgaiej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.11 Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowtany jest zna wszystkie przepisy prawa i prawa miejscowego
oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykeoa ldzie przestrzegat praw
patentowych i bdzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkisvymaga
prawnych odngénie ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach ppsdb cigly bedzie

informowat Zamawiajcego.

1.5.12 ROwnowanosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
maja materiaty, spr&t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadaroty, lkda
obowihzywa® postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie piestanowiono inaczej. Magby¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zajpegwoe zasadniczo réwny
lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wgziejszej ich akceptacji przez

Zamawiajcego.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanygkorzystaniem jakichkolwiek
materiatbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca ptaedsszczegotowe informacje
dotyczce zrodta ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywaniadpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do ich zatwierdzaniagz Zamawiajcego.
Zatwierdzenie partii materiatow z danegddta nie oznacza automatycznie, wszystkie
materialy z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob aoty spetniaj wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji

projektowej w czasie pogiu robaot.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanwywiezione przez Wykonawcz
terenu budowy. Kaly rodzaj robdt, w ktdorym znajdujsie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wetlayzyko, licac sk z ich nie

przyjeciem i brakiem zaptaty.



2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowanatenaty, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszemenzachowaty swejjakosc i
wiasciwos¢ do robot i byly dosfpne do kontroli przez Zamawigiego. Miejsca czasowego
skltadowania materiatéw elda zlokalizowane w olebie terenu budowy, w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagvc

3. SPRZET

Wykonawca zobowrany jest do iywania jedynie takiego spyi, ktOry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakonvykonywanych robo6t. Spez uzywany do
robét musi by zgodny z ofe Wykonawcy, musi odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji Gipbzaakceptowanym przez
Zamawiajcego. Liczba i wydajrig sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami oktenymi w dokumentacji projektowej, warunkach koktra i
wskazaniach Zamawigego w terminie przewidzianym umaw Sprzt bedacy
wilasnacia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotoyed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska, przepisami dotyazymi jego uytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca
dostarczy Zamawiagemu kopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie stz do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamaristowe uycie sprztu jest
mozliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja jgktowa, pod warunkiem
uzyskania akceptacji Zamawiaggo. Jakikolwiek spet, maszyny i urazdzenia oraz
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zostgumzez Zamawiagego

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowdany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére
nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i wikiwosci przewaonych
materiatdw. Doborsrodkow transportowych Wykonawca przedstawia do plkacgi
Zamawiajcego. Liczbarodkow transportu dilzie zapewnia prowadzenie roboét zgodnie
zasadami okkgonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zammajpcego w
terminie przewidzianym umaw Przy ruchu po drogach publicznych pojazdydd

spetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego. WykonawcedZie na



biezaco 1 na wiasny koszt usuwawszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i dojazdach dooiayd

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenl#t zgodnie z warunkami umowy
oraz za jaké& zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,ida zgodnéé z
dokumentagj-projektona, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poteami
Zamawiajcego. Wykonawca ponosi odpowiedzial@@a doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokgi wszystkich elementow robét zgodnie z wymiaramizgdnymi
okreslonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanynmna pimie przez

Zamawiajcego.

5.2. Wspotpraca Zamawiajcego i Wykonawcy.

Zamawiajcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachazawiych z
jakoscia robot, ocen jakosci materiatow i pospem robot, a ponadto we wszystkich
sprawach zwizanych z interpretagjdokumentacji projektowej i Specyfikacji technicgne
oraz dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu prx&ykonawe. Jest on
upowaniony réwnie do kontroli wszystkich roboét i kontroli wszystkichateriatow
dostarczonych na budew produkcg materiatow. Zamawiagy powiadomi Wykonawgo
wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialpboty, ktore nie spetnigajwymaga
jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w specyfikatgichnicznej. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawigly uwzgkdni wyniki bada& materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na rozwzam
kweste. Polecenia Zamawigego powinny by wykonywane nie pfiej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przexdwawe pod graba zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykega.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakéci roboét

Do obowizkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktoérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania robo6t, mwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]
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wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikaci techniczna oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgego. Program zapewnienia
jakasci powinien zawier&
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowam@t - zasady BHP
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiardw,
a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych informacji
Zamawiagcemu
- wykaz maszyn i umgzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy sterowania i aolizenia
pomiarowo-kontrolne

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie jofzygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagm¢ zatazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontkelaczapc personel, spet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyaj maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatdw oraz rob6t z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbodt. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawgegmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy posiadajwazna

legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
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okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwkrzane z organizowaniem |
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musz& lpyowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowé maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptww przez
Zamawiajcego. Przed przysgpieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bamaRo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazyw@&amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaproboxwh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentow technicznych.
- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngxi z
- Polsky Norma, lub
- Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
PN, jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetnig
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla iktcéh w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robétdbie posiada
dokumenty, okrdajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musgg posiadd w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetrigych wymaga beda odrzucone.
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6.6. Dokumenty Budowy
Dokumenty budowy natg prowadzté zgodnie z Rozposdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obagujacym Zamawiajcego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kdaca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawigjcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolngi:
- dat przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia j&kD i
harmonogramoéw robot
- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegodlnych elementdéw robét
- przebieg robo6t w formie istotnych informacji - agi i polecenia Zamawigego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt
- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych
- dane dotyczce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotyczce jakadci materialtdw, pobieranych probek oraz wyniki

przeprowadzonych bada

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibg¢
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieim przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoile Zamawiajcego do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu

budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimimenumowy cywilnoprawne, polisy
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ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustate korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni
zabezpieczonym. Zaguuie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydgawsze dogpne dla Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Przy umowie ryczattowej nie ma obawku prowadzenia obmiaru rob6t. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Uradzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi
zysk& akceptag Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to

Wykonawca hdzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalenosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagie
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawggo przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b) odbidr czsciowy

c) odbior kaxcowy

d) odbior ostateczny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ezdji ulegra zakryciu. Bdzie on
dokonany w czasie umnliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego paegu robot. Odbioru dokonuje Zamawsay.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne:
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym akagptowanym  przez

Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikaji Technicznej
Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w

dokumentach, a w szczego#sow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalevycent:

- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czagoly dostarczonym
przez Zamawiajcego

- optaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaewjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejaedtak i ilosci Robot

dotyczice ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest xabhpany uradzi¢ i utrzymywa w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika buglownspektora Nadzoru), wraz z
Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymyvmaingo czasu zakmzenia
Robat.
Wszystkie pomieszczenia biurowexdqa utrzymywane przez Wykonawcw naleytej

czystaci i sprawndgci przez okres tytkowania.
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Wykonawca wyposay Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sprzet oraz

odpowiednio zabezpieczy przed kradzie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfadae st niezlgdnych instalacji, urmzei, biur, placéw
sktadowych oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizaciji
wymienionych Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkisztp eksploatacyjne zazane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzer, biur, placow,

zabezpieczg oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlaneD&r 243 z 2010r, poz. 1623)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach bwdaych (Dz.U. Nr 92, poz.881)

3. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nri3z.163 z pgniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacjidotyczce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200Bz.U. z 10.07.2003r.)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikeudowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz11.10.2002r.)

8. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavenia 02.04.2001r. w

sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojeniartareraz ZUDP.

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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ST-01 SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYt ACZEM

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE  N:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii
komunikacyjnych i elektroegetycznych, autostrad,

drdg, lotnisk i kolei; wyréwwganie terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tepd budow;

roboty ziemne

45231110-9 Kiladzenie ruragow
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techngze, wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z budowsieci wodocigowej z przyaczem wodogigowym do

Zamku Krélewskiego w Gtinach.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sklad dokataeli przetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbo6t zwazanych z budow sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety zeamku, placu manewrowego
oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregptgdotworczego do Zamku

Krélewskiego w Chcinach zlokalizowanego na dziatce 2193/4

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwymagania dotycice realizacji
robot:
* budowy sieci wodoggowe]
* budowa przycza wodocigowego
i sa zgodne z DokumentacpProjektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje pogé uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))
Okrélenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczeeggodne z okrdeniami w

obowiazujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za gakech wykonania oraz ich zgodfo z
dokumentagj projektows, specyfikacja technican i poleceniami Zamawiagego.

Pozostate ogdlne warunki dotyce robdt podano w egci ogolinej specyfikacii.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania.
Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano

czesci ogolnej specyfikacji techniczne.
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2.2. Budowa sieci wodogigowej z przylaczem.

2.2.1. Rury

rury wodocaigowe PE100 SDR17 PN10soednicy 110x6,6 mm
rury wodocagowe PE100 SDR11 PN16soednicy 125x11,4 mm

rury wodociagowe preizolowane PE 100 PN§@0/110

rury przewiertowe ostonowe staloweérednicy 219/6,3 mm

- dzielone rury ostonowe na skrmywaniach z kablami elektroenergetycznymi

2.2.2. Zasuwy

- zasuwy DN 80 i DN 5Qzeliwne, w wykonaniu zzeliwa,owalne o pakzeniach
kotnierzowych, z uszczelnieniem typu gkkiego, na dnienie PN 16. Obudowy
z przedidaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi, bezgd@aze rownoprzelotowe,

Z miekkim uszczelnieniem klina.

2.2.3. Hydranty
- hydrant przeciwpgarowy @ 80 mm typu nadziemnego z zasuwdcinaaca DN8O

zeliwna

2.2.4. Studnia technologiczna
- studnia technologiczna DN 1500 zapuszczana,daktza s¢ z elementu dennego
w dolnej czsci zaopatrzonego w ostrze uslizviajace opuszczanie studni w gruncie

oraz kegow studni.

3. SPRZET
Do wykonania robét budowlanych sieci wodno-kanalypiaej, wykonawca powinien
wykaz& si¢ mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego sprau:

- koparka gsienicowa 0,60 m3

- koparka chwytakowa 0,40 m3

- spycharka gsienicowa 55kW (75 KM)

- zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h

- samochaod dostawczy 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy 5 t
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- przyczepa dizycowa 10 t

- zuraw samochodowy 4 t

- maszyna do wieréepoziomych

- ubijak spalinowy

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
- agregat igtofiltrowy

- wibromtot spalinowy

4. TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione wescz ogolnej
specyfikacji technicznej.

Dobdér transportu  technologicznego mgle przeprowadzi w  uzgodnieniu

z Zamawiagcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 . Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robét podano wécizogodlnej specyfikacji technicznej.

5.2 . Wykonywanie robot ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla posadowienia ruroggow

Przed przyspieniem do robo6t ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniefacego uzbrojenia o terminie rozpecm budowy i prace wykonywapod ich
nadzorem
- Zlokalizowa& przebieg istnieicego uzbrojenia podziemnego, oraz uétah pomog
przekopdw probnych rzeczywiste ich zdgéenie.
- Sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu istniegego z przyjtymi w projekcie
- Wytyczenie osi uktadanych ruragiow naley zlecic uprawnionemu geodecie.
- Roboty ziemne naky prowadz¢ zgodnie z normami:
PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwaita przewodéw wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Robotymme. Wymagania i badania przy
odbiorze”,
PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wyarag w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze”.
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Calc¢ wykopu dla wodoeigu naley wykona do gkbokasci 1,2 m-1,8 m
(uwzgkdniajac 0,15m na podsygk przed utaeniem rur)

Na catej diugéci projektowanych ruroggéw przewidziano wykonanie wykopow
wasko przestrzennych écianach pionowych o szerad@ 0,8 m, zabezpieczonych
szalunkami. Przy monita przewodu na powierzchni terenu i opuszczaniu cbaty
ciagdbw do wykopdw, szeroké maze by o 0,2m mniejsza. Podczas wykonywania
wykopow nie nalgy narusza struktury gruntu rodzimego.

W przypadku zbfienia s¢ do istniejcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne
nalezy wykonywa bezwzgédnie systemenecznym, pod nadzorem ich wvitacieli
Roboty ziemne oraz inne roboty zwane z wykorzystaniem sgta mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w pchlidrzew albo zespotéw drzew mipg
by¢ wykonywane w sposob nie szkady drzewom.

Przefcie poprzeczne wodagu pod murem zamkowym wykonywametod,
przewiertu w rurze ostonowej stalowgp19/6,3.

Studnia technologiczna DN 1500 zostanie wykonametody studni zapuszczanej
Polega to na tymze studnia zapuszczana zostaje umieszczona w wykpppzez
rownomierne wybieranie gruntu z j@jodka, osadza siona stopniowo pod wpltywem
wlasnego gizaru w podiau. Elementy konstrukcyjne studni zapuszczanej e,
kregi przefciowe wykonane z betonu klasy C35/45 (B45). Denjesawyposaona w
ostrze. Osadzanie komor z prefabrykatow jest wsgamea poprzez betonowe ostrze,
dopasowywane do rodzaju wybieranego gruntu, wzraaenidodatkowo stalowym
ostrzem przy gruntach zgatych.

Ocieplenie ruroagu w miejscu nienormatywnych zabten wodochgu i przyhcza
przewidziano 30 cm warstnkeramzytu tj. ruf obsyp& warstwa piasku o gr. 10 cm, a
pdzniej obsypa odpowiednio 30 cm warstwkeramzytu . Keramzyt przykéypam
bitumiczra i zasypa.

Na skrzgowaniach z kablami energetycznymi prace wykKonagodnie

z PN-76/E- 05125 i pod nadzorem rejonu a rury agidraurami z tworzywa
sztucznego dwudzielnymi Dn 100 typu AROT.

Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z
uwzgkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniace przepiséw BHP i

Paistwowej Inspekcji Pracy.
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5.2.2. Odwodnienie wykopow

Przewiduje si odwodnienie metad powierzchniow. Odwodnienie polegabedzie na

powierzchniowym odprowadzaniu wody w miagkbienia wykopéw do studzienek

zbiorczych bet@80cm, rozstawianych co 50 m w dnie wykopow i wypompwaniu

pomp spalinova do rowu lub na teren w sposéb osglizy | zapobiegagy rozlewaniu na

posesje ssiednie. Wykop powinien ldyzabezpieczony przed naptywem wod opadowych.

5.3 . Wykonywanie rob6t montaowych

Montaz przewodéw z PE zalecasiykonywa: przy temperaturze od-80°C.

Rury PE #czy¢ przez zgrzewanie doczotowe, a zgrzewy wykorngodnie z instrukej
producenta. Przy pggzeniu rur PE z innym materiatem stoséwaleje kotnierzowe i
ksztattki przejciowe.

Catas¢ robét montaowych wykoné zgodnie z instrukegj projektowania, wykonania,
odbioru oraz eksploatacji instalacji rurggowych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu i polietylenu oraz wedtug Katalogu Techniego danego producenta.

5.4. Préba hydrauliczna, ptukanie i dezynfekcja wdociagu

Préke cisnieniowg rurochgdéw wykon& zgodnie z obowizujaca normy PN-81/B-
10725: grudzig 1997 ,Wodocigi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania”.
Przed wiczeniem wodoagu do istniejcej sieci wodocigowe] naley przeptuka
czyst wodh i zdezynfekowd, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych — czé¢ Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Do dezynfekcji przewodow stoséwaodny roztwor wodny wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu, przy czasie &tat24 godziny. Po dezynfekcji i
spuszczeniu wody przewody nateponownie przeptukawods wodochgows. Catasé
wykona zgodnie z normpPN-72/B-10732.

5.5. Oznakowanie wodo@gu w terenie

Po zakaczeniu prac mongmwych, w odlegtéci ok. 0,30m nad ruroggiem naley
utozy¢ taSme ostrzegawcz polietylenova koloru biato-niebieskiego, z wkiadk

metalowy.
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- Ulozony wodocag naley oznakowd w terenie za pomactabliczek informacyjnych
zgodnie z PN-86/B-09700. Tabliczki te winny ¢byumocowane na pobliskich
budynkach, ogrodzeniu trwaty, lub na stupkach betgyth o wymiarach 0,10 x 0,10 x
1,50m

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w e&ci ogolnej specyfikacji technicznej
ST-00

6.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania sieci wodaglowe] polega na sprawdzeniu zgogkiobudowy z
projektem. Naley sprawdzt:

- wytyczenie osi przewodu,

- szeroké¢ wykopu,

giebokas¢ wykopu,

szalowanie wykopu,

- zabezpieczenie od okhgen ruchu kotowego,

- odlegta¢ od budowy ssiadupcej,

- zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
- rodzaj podtaa,

- rodzaj rur i ksztaltek,

- skladowanie rur i ksztaltek,

utozenie przewodu,

zag:szczenie obsypki przewodu,

- hydranty,

- ptukanie i dezynfekcja wodeagju

Os$ przewodu, powinna gy zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodet

dowiazaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkjendezyjnym, przy spetnieniu
wymaga wihasciwego rozporzdzenia. Gdbokas¢ wykopu powinna by zgodna z
dokumentagj projektows. Natomiast maksymalna szergkowykopu nie powinna
przekracza szerokdci okreslonej w projekcie. Wykop powinien byzabezpieczony przed
naptywem woéd opadowych. Przed naptywem wod opadbwyswinien zabezpiecza
odpowiednio wyprofilowany teren. Sposob ofamia wdd gruntowych powinien by
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wykonany zgodnie z DokumentacjProjektows. Szalowaniescian wykopu powinno
zabezpieczyjego statecznd i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie tayiano
by¢ usuwane w migrpostpu zasypki wykopu.

W obrbie klina odtamu nie zabezpieczonyditian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jdi komunikacja odbywa siw obrbie odlamuscian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. Gidi¢ budynkéw od przewodow
wodochgowych okrélaja odrebne przepisy, zmniejszenie tych odlégio wymaga
kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewodow podziemnych z wykopem powinng by
wykonane zgodnie z DokumentacjProjektova, Specyfikacjami Technicznymi i
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodoéw polega na ich podweies, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy odwonie przed ichcigciem przez
pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Rurytata, hydranty, armatura, powinny
by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim, rownymagaadiWybrany rodzaj podia
pod ukitadane rurogyi okresla Dokumentacja Projektowa. Na poziio naturalnym
przewdd powinien byzagkbiony na catej diugii, co najmniej na 50% swojego obwodu.
Na podtau naturalnym z podsypkoraz podtau wzmocnionym, przewdd powinien by
utozony zgodnie z Dokumentacj Projektowa. Obsypka przewodu powinna dy
przeprowadzona szczegOlnie starannie, egatgona ¢cznie Ilub mechanicznie, w
zaleznosci od wymagé ustalonych w Dokumentacji Projektowej i Specyfigat
Technicznych. Wykonanie studzienek kanalizacyjnyagodnie 2z Dokumentag]
Projektovs. Wysoka¢ zasypki wstpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie
powinna by mniejsza ni 30cm. Zagszczanie zasypki wginej powinno w zasadzie
odbyw& si¢ recznie. Zagszczenie zasypki gtownej przewodu imoodbywg sie

mechanicznie.
7. OBMIAR ROBOT
7 .1. Zasady obmiaru robot

Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.

7.2. Urzdzenia i sprat pomiarowy
Zgodnie ze specyfikagjogolm i specyfikacy robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1

. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi podlegay:

8.2.

8.3.

9.

przebieg tras wodaoggjowych,
szczelnéé polaczen rurochgoéw

Odbiér czsciowy:

a) odbiorowi czsciowemu naley podd& elementy urgdzen instalacji, ktorych w
wyniku postpu robét, sprawdzenie jest niestizve lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgsczowego powinien by sporadzony

protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

Odbiér koncowy:
a) przy odbiorze kicowym wykonanej sieci wodagjiowej i przyhcza przedioyc
protokoty odbioréw cgsciowych i prob szczelrigi, a take sprawdz zgodnd¢

stanu istnigjcego z  dokumentagj technicza po  uwzgédnieniu

udokumentowanych odgistw oraz wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub innych warunkow technicznych
b) w szczegoinai nalezy skontrolowa
- uzycie wiaciwych materiatow i elementéw wdzen, przedstawiaic
atesty, certyfikaty wiadectwa zgodri@i wystawione przez producentéw
- prawidtowa¢ wykonania pajczen
- zgodnd¢ zagkbienia i spadku ruroagéw z dokumentagjprojektowa
c) przeditay¢ projektows dokumentag powykonawcz
d) przediay¢ geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz potwierdzomr przez
Powiatowy Grodek Dokumentacji Geodezyjnej i KartograficznelKiglcach

PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z og6lnymi wymaganiami podanymi w ST ,Wyraag Ogoélne”

10.

PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budow({@meU. Nr 243 z 2010r, poz. 1623)
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobagtdwlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Ny80z.163 z pgniejszymi zmianami)
Warunki Kontraktu

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagptyczcej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200B8z.U. z 10.07.2003r.)

6.

7.
8.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dzienntkadowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.(Dz 11.10.2002r.)

Rozporzdzenie Ministra RRIB z dnia 02.04.2001r. w sprag@®dezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

10.2. Normy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badania

przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zieriiigmagania i badania przy

odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodocigowych i

kanalizacyjnych. Wiaki techniczne wykonania.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Od{temia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu. Wymiary
PN-86/B-09700 Bloki oporowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do héte i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniactnsswany na gaco.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowyeani
PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-81/B-10725 Wodoaggi. Przewody zewgirzne. Wymagania i badania.

10.3. Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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ST-02 PRZEPOMPOWNIA WODY

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE  N:

45232151-5 PrzepompowriieiekOw
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania tegyd budow i roboty ziemne
45232423-3 Przepompownieiekow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z budow przepompowni wody na nowobudowanej sieci
wodochgowej do Zamku Krolewskiego w €tinach.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokaotaei przetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbo6t zwazanych z budow sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety zeanku, placu manewrowego
oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregptgdotworczego do Zamku

Krélewskiego w Chcinach zlokalizowanego na dziatce 2193/4

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji
robot:

* budowy przepompowni wody

» zagospodarowania terenu przepompowni wody

i sa zgodne z DokumentacpProjektowa (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe (tj. definicje pogé uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w

obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektows, specyfikacja technicani poleceniami Zamawiagego.
Pozostate ogdlne warunki dotyce robdt podano w egci ogolinej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania.
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano

czesci ogolnej specyfikacii techniczne;.

2.2. Budowa przepompowni wody
2.2.1. Komora przepompowni
Komora o konstrukcijtelbetowej, prefabrykowana.
Wymiary wewrgtrzne:
- dlugac: 3,5m
- szerokéc: 2,5 m
- wysoka¢: 2,1 m
- grubg¢ scian: 0,15 m
- grubg¢dna: 0,15 m
- grubg¢ stopu: 0,15 m
- Cz¢$¢ whazowa (komin) o wymiarach 60x80 cm murowana ghtgd&analizacyjnej na
zaprawie cementowej, zwiezona wiécem betonowym, zbrojonym, otynkowana
obustronnie zapraywcementow.
- Wiaz do komory ze stali kwasoodpornej o wymiara@®0x800 mm ocieplony,
zamykany.
- Drabina wlazowa ze stali nierdzewnej, szer. 40 zakotwiona wscianie i dnie.
- Dwustronne uchwyty wilazowe ze stali nierdzewnégtwiajace schodzenie do
komory.
- Wentylacja komory przepompowni grawitacyjna newuno-wywiewn:
- nawiew — przez infiltragjz zewntrz przewodem wentylacyjnym nawiewnym,
osadzonym nad dnem komory, wykonanym z rury ze ktedsoodpornej o
srednicy@ 114 mm.
- wywiew — grawitacyjny przewodem wentylacyjnym wigmwnym osadzonym
pod stropem komory, wykonanym z rury ze stali kwetmornej osrednicy

¢®114 mm.
2.2.2. Zestaw pompowy

- wymagany punkt pracy sekcji socjalno-bytowej =@,2 m3/h i H=90,0 m SW
- wymagany punkt pracy sekcji ppe Q = 36,0 m3/h i H=87,0 m SW
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2.2.3.

llos¢ pomp w zestawie — 3 szt.

- 2 pompy na potrzeby byt. — gosp. — 1 pracaj+ pompa rezerwowa

- 1 pompa na potrzeby p.jpo

Moc zainstalowana, 2 x 1,5 kW + 1 x 15 kW = 18,0 kW

Typ pomp — pionowe, wielostopniowe,

Sposob sterowania — ngghe za pérednictwem krocgzcego przemiennika
czestotliwosci zamontowanego w szafie, zabezpieczenie przeldosegiem,
Obefcie testugce (spinka kolektoréw) — DN65 ztone z zaworu
elektromagnetycznego normalnie zangtago, wodomierza oraz zaworu
kulowego stiacego do regulacji przeptywu,

Kolektory zestawu — DN100 PN 16, stal nierdzewna,

Manometry — zainstalowane na kolektorach zestawu,

Przetwornik c§nienia — zainstalowany na kolektorze ttocznym
Konstrukcja néna — ustawiona na wibroizolatorach wykonana z
ksztattownikow stalowych nierdzewnych,

Szafa sterownicza — poza zestawenggianie komory.

Optymalne wymiary zestawu: diugo- 1300 mm, szerokd w osiach
kolektoréw — 1040 mm, wysoké — 1800 mm.

Rurochgi technologiczne.

- Rurochgi z PE zakaczone komorze przepompowni kotnierzami.

- Zainstalowana armatura;

- przepustnice mdzykotnierzowe DN100, PN16 do wody, z Rdpm kcznym,

- wodomierz sieciowy typu MW/JS100/2,5-S o paraamir:

- sSrednica nominalna DN100
3
- nominalny strumig objetosci — 15 m/h

3
- prég rozruchu — 0,015 it

- filtr siatkowy DN100 (podwajne sito ze stali nizewnej).

- zawoér zwrotny antyskaniowy DN100.
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2.2.4. Ogrodzenie.

- panele (presta) wysokaci 1,53, zgrzewane z drugu5 mm, ocynkowane ogniowo
zgodnie z EN ISO 1461, malowane proszkowo w kolozzgodnionym z iytkownikiem,
zalecana il& przettoczé — 3,

- stupki ogrodzeniowe do paneli wykonane z ksztadtika prostoktnego 60x40x2 mm,
zamknitego od gory zdepka z tworzywa sztucznego.

- cokot — betonowa deska wysako25 cm

- taczniki betonowe: przelotowe, narwe, kocowe.

- brama dwuskrzydtowa szeradad 4,0 m z funkgj furtki. Brama wyposzona w zamek na
klucz i klamke. Jedno skrzydto petni funkgfurtki. Konstrukcja ramy bramy wykonana
jest z profili zamkngtych 60x40 mm. Wypetnienie bramy stanowi panel egiany
przettaczany.

- stupki do bramy wykonane z ksztattownika 100xb@®, zamknitego od gory zdepka

z tworzywa sztucznego.

2.2.5. Nawierzchnia.
Betonowa kostka brukowa @ mie nastpujace cechy charakterystyczne, ctome w
katalogu producenta:
- odmiar:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodrogjskrukcyjnej i warstwycieralnej
(gornej) zwykle barwionej grulsoi min. 4 mm,
- barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
- wzor (ksztatt) kostki: typu ,fala”
- wymiary, zgodne z wymiarami okslenymi przez producenta, w zasadzie: gri¢b60
mm. Paadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowaneptssbu uktadania i siatki
spoin.
Kostki mogi by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powiariaeth bocznych
oraz z ukosowanymi krasglziami gérnymi.

Na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchri Stosowa:
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego
wymagania PN-EN 13242:2004 , cementu powszechnaghuwspetniagcego
wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiagaj wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,
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Do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceowo-piaskowej:

- zapraw cementowo-piaskoavl:4 spetniaica wymagania jw.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t budowlanych sieci wodno-kanaiypaej, wykonawca powinien
wykaza& si¢ mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego sprau:
- koparka gsienicowa 0,60 m3
- koparka chwytakowa 0,40 m3
- spycharka gsienicowa 55kW (75 KM)
- zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
- samochdd dostawczy 0,9 t
- samochaod skrzyniowy do 5 t
- samochaod skrzyniowy 5 - 10 t
- samochod samowytadowczy 5 t
- przyczepa dizycowa 10 t
- zuraw samochodowy 4 t
- zuraw samochodowy 5 -6t
- ubijak spalinowy
- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
- agregat igtofiltrowy

- wibromtot spalinowy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze transportu zostaty przedstawione wsczogolnej
specyfikacji technicznej.

Dobor transportu technologicznego nglerzeprowadz w uzgodnieniu z

Zamawiagcym.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano wécizogolnej specyfikacji technicznej.
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5.2. Wykonywanie robét ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do robot ziemnych nale powiadomé uzytkownikow

istniejacego uzbrojenia o terminie rozpecm budowy i prace wykonywapod ich

nadzorem

Zlokalizowa przebieg istniecego uzbrojenia podziemnego, oraz uétak pomoeg

przekopdw probnych rzeczywiste ich zdgéenie.

Sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu istniggego z przygtymi w projekcie

Wytyczenie osi uktadanych ruragow naley zlecic uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne nahy prowadz¢ zgodnie z normami:

PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwaita przewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoréni

BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Robotyrmie. Wymagania i badania przy
odbiorze”,

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wyarag w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze”.

W przypadku zbfienia s¢ do istniegcego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne

nalezy wykonywa bezwzgédnie systemenecznym, pod nadzorem ich wvitacieli
Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni wodyusn sk odby z
catkowitym odwozem gruntu i wyréwnanie dna.

Prace ziemne natg prowadzté zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z
uwzgkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniacke przepiséw BHP i

Paistwowej Inspekcji Pracy.

5.2.2. Odwodnienie wykopoéw

Odwodnienie wykopow pod zabudewprzepompowni przewiduje eiza pomog

odwodnienia powierzchniowego. Z dna wykopow woddgze przepompowywana na

powierzchn¢ terenu za pomacpompy przeponowej do studzienki osadnikowej ggéw

betonowych¢@ 1000 mm i wysok&ci 1,0 m ustawionej na powierzchni terenu. Ze

studzienki wody gruntowe pozbawione zawiesiny piask sposéb grawitacyjny

odprowadzone dmla rurochgiem tymczasowym z rur PEp 110 mm ut@gonym po

powierzchni terenu do rowu lub na teren w spos@eameny i zapobiegagy rozlewaniu

na posesjeasiednie.
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5.3. Wykonywanie robét montaowych
5.3.1. Montaz komory przepompowni wody
Wytyczne wykonania przewidajkolejno:
- wykonanie wykopu pod komer z catkowitym odwozem gruntu i
wyréwnanie dna,
- podktad z betonu B10 (C8/10) — 10 cm,
- izolacja pozioma z papy ha lepiku lub odpowiednia
- ustawienie elementu dennego,
- opuszczenie i ustawienie zestawu na dnie komory,
- wykonanie otworow dla prz&j przewodow przezciany,
- monta ptyty pokrywowej,
- wykonanie czsci wiazowej,
- wykonanie pozostatych rob6t budowlanych i instgjaych.
- zasypanie komory piaskiem dowiezionym, g@rzanym warstwami, w

stopniu zabezpieczgjym rurocigi i droge gruntows przed osiadaniem

5.3.2. Monta ruroci agow technologicznych

Doptyw wody do zestawu pomp zamontowanego w komerzerojektowanym
przewodem PKEp 110. Odptyw ttoczonej wody z zestawu pomp przewodrE@ 110 poza
sciare komory, a naspnie poprzez zwrke redukcyjr kotnierzowa DN 125/100
przewodem PEp 125 do projektowanej sieci wodagbowej. Rurocigi z PE zakaczone
komorze przepompowni kotnierzami. Armagigtanows przepustnice mdzykotnierzowe
z nagdem kcznym, umaliwiajace catkowite odeicie zestawu. Armatura zaporowa i
zwrotna umaliwiajace odcecie poszczegolnych pomp , jestéaa sktadowy zestawu.
Celem opomiarowania iégi pobieranej wody zaprojektowano wypasaie
przepompowni w wodomierz sieciowy. Przed wodomierzeojektuje si zabudow filtra
siatkowego DN100. Za wodomierzem projektujee siabudow zaworu zwrotnego

antyskaeniowego DN100.

5.3.3. Ogrodzenie terenu pompowni wody.

Roboty przewidziane do wykonania:

- osadzenie (zabetonowanie przy pomocy betonu Bvafhiazdach wykonanych w
gruncie gébokasci 80-90cm stupkéw z profili stalowych prostaiych o
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wymiarach 2, 40x60mm zakozonych z&lepkami z tworzywa sztucznego oraz
elementow betonowych prefabrykowanych podmuréwkok@tu) wysokdci 25 cm.
Przekroj dotow na stupki 40x40cm.

- monta obejmami montzowymi paneli ogrodzeniowych z ¢giéw o grub. drutu 5 mm
ocynkowanych ogniowo, zgrzewanych. Przed muarta podmurOwki przygotowanie
poprzez usurcie zkednej zieleni i wyréwnanie podia.

- wykonanie i monta bramy w ramie ze stali profilowej o przekroju 6M@m
wypetnionej drutem stalowym ocynkowanym ogniowo kgrlbmm. Stupki ze stali
profilowej 100x4100mm osadzone w gniazdach betorbwieton B- 20) gbokasci 70-
80cm. Przekrdj gniazd 50x50cm.

- niwelacja terenu poprzez zasypanie dotdw i nier@ei mieszank niezwhzara.
Mieszank nalery uktada warstwami i zagszcz& mechanicznie.

- plantowanie ziemi wokét cokotu i na skarpach oeledpowiedniego uksztalttowania

i wyréwnania terenu oraz obsianie teaw

- wykonanie dotoéw pod stupki

Najpierw naley wykona doty pod stupki nartne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia
a nastpnie dokona podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégtalla ogrodzenia
panelowego.

- Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgidu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powstatypionowo w linii
ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdawsx odcinkami na jednakowej wysoi@.
Stupki doktadnie obetonowado poziomu terenu betonem B-20. Dopuszczazsiiarg
wysokasici  odcinkami w  zalenosci od uksztaltowania terenu po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawtgjego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona zgodnie z instrukgj producenta wybranego systemu z zachowaniem
wymiarow okrélonych w dokumentacji.

5.3.4. Utwardzenie terenu pompowni wody.

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektows. Konstrukcja
nawierzchni obejmuje ukenie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej, na podbudowie z piask

Podstawowe czynsoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoivejmu:
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- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni,

- przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
- utozenie kostek z ubiciem,

- wypetnienie szczelin,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

- piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Préba hydrauliczna, ptukanie i dezynfekcja pzepompowni

Ze wzgkdu na niewielg dlugas¢ rurocagdw naley przyja¢ nasgpujacy Sposob
postpowania:

- na miejsce montal dostarczarury i ksztattki fabrycznie zabezpieczone, nie ukyrza
do wbudowania zanieczyszczonych ksztattek i arrgatia czas przerw w mor#a
zabezpieczawszelkie kacoéwki i wloty do instalacji. Wszystkie materiatgywane do
budowy instalacji, a mage kontakt z wogl pitna, musza posiada atest PZH.

- zamontowany zestaw wraz z rueg@mi — przed patzeniem z istnigcym
wodochgiem napetid woda z dodatkiem podchlorynu sodu. Roztwor dezynfeky
zatrzyma w instalacji przez 24 godziny. Po uptywie tegostzinstalagj nalezy opr&ni¢

z wody chlorowej i podda ja ptukaniu czyst woda wodochgowa. Wiaczenie do
eksploatacji powinno nagii¢ w okresie 10 dni.

- préba dnieniowa instalacji nie jest konieczna, wszystKigcza i armatura podleggaje
badaniu bda widoczne.

- pierwsze podanie wody do odbiorcow przez é@bejlub przez zestaw pompowy
wykona: przy otwartym , najbiiszym za pompowai hydrancie, w celu dodatkowego
przeptukania sieci i instalacji. Hydrant vom@a zamka¢ po upewnieniu gi ze wyptywapca
woda nie zawiera widocznych zanieczyszczprzebarwi@.

- pierwszego uruchomienia zestawu winien doks®awis dostawcy ugglzenia.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakéci roboét

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktoérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayue]

wykonywanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikaci techniczna oraz
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poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgego. Program zapewnienia
jakosci powinien zawier&
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposéb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat - zasady BHP
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
- sposoOb oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a take wyckhganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informaciji
Zamawiagcemu
- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy sterowania i aolizenia
pomiarowo-kontrolne

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie jofzygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagm¢ zatazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz
jakos¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontkelaczapc personel, spet.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyaj maze zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatdw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbot. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwvymaganiom norm
okreslajacych procedur bada&. Wszystkie koszty zweane z organizowaniem i

prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza lpyowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptewn przez
Zamawiajcego. Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub b@maRo wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpée ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazyw@amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie pMiej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigjemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiaiwych przepisoéw i dokumentéw technicznych.
- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngxi z
- Polsky Normg, lub
- Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
PN, jezeli nie @ objgte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spemniay
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla itcéh w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robé¢dbie posiada
dokumenty, okrélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidych wymaga beda odrzucone.
6.6. Dokumenty Budowy

Dokumenty budowy natg prowadzé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)
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Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiacego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kidaca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolneri:
- dat przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawigpgo programu zapewnienia j&kD i
harmonogramow robot
- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegodlnych elementdéw robét
- przebieg robot w formie istotnych informacji - ag i polecenia Zamawigego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroadt
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robét
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych
- dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotyczce jakadci materialdbw, pobieranych probek oraz wyniki

przeprowadzonych bada

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibg¢
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieim przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo
wydawania poleadeWykonawcy robat.

Pozostatle dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimimnenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokotgarad i ustate korespondencja na

budowie.
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Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidni
zabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydgawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Przy umowie ryczattowej nie ma obaueku prowadzenia obmiaru robét. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi
zyska& akceptag Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleénosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawigo przy udziale
Wykonawcy:

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbidr czsciowy
- odbidr kaxcowy

- odbior ostateczny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych

Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakasci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie eeddji ulegra zakryciu. Bdzie on
dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogo6lnego papu robot. Odbioru dokonuje Zamawdey.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne:
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym akagptowanym  przez

Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikaji Technicznej
Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w

dokumentach, a w szczego#sow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalevycent:

- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czagolwy dostarczonym
przez Zamawiajcego

- optaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizaewjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejaedtak i ilosci Robot

dotyczice ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest xabhpany uradzi¢ i utrzymywa w
dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika buglownspektora Nadzoru), wraz z
Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymyvmaingo czasu zakmzenia
Robat.
Wszystkie pomieszczenia biurowexdqa utrzymywane przez Wykonawcw naleytej

czystaci i sprawndgci przez okres tytkowania.
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Wykonawca wyposay Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sgrzoraz
odpowiednio zabezpieczy przed kradzie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfadae st niezlgdnych instalacji, urmzei, biur, placéw
sktadowych oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizaciji
wymienionych Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkisztp eksploatacyjne zazane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzer, biur, placow,

zabezpieczg oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budow(&zeU. Nr 243 z 2010r, poz. 1623)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobagtdwlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Ny80z.163 z pfniejszymi zmianami)

Warunki Kontraktu

o bk 0N

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagptyczcej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200B8z.U. z 10.07.2003r.)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikadowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.(Dz 11.10.2002r.)

8. Rozporzdzenie Ministra RRIB z dnia 02.04.2001r. w sprage®dezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

10.2. Normy.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemiigmagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodocigowych i

kanalizacyjnych. Waki techniczne wykonania.
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PN-86/B-02480
PN-74/C-89200
PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250
PN-81/B-10725

10.3. Inne

Grunty budowlane. Oltemia, symbole, podziat i opis gruntow.

Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu. Wymiary
Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do hétw i zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykte.

Lepik asfaltowy bez wypetniactpsswany na gaco.
Cement, Transport i przechowyaiani

Beton zwykly.
Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budawd-Montaowych

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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ST-03 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYt ACZEM

KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIE _ N:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnistlék wyréwnywanie
terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teretilqudowe i roboty ziemne

45231110-9 Kladzenie ruragow

44



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejveymagania dotyce wykonania i
odbioru robo6t zwizanych z budow kanalizacji sanitarnej z przgzem do Zamku

Krolewskiego w Chcinach.

1.2. Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna wchodzi w skiad dokataei przetargowej i stanowi jeden z
dokumentow kontraktowych przy zleceniu i realizagbo6t zwazanych z budow sieci
wodochgowej i kanalizacji sanitarnej, budynku toalety zeanku, placu manewrowego
oraz awaryjnego zasilania elektrycznego z agregptgdotworczego do Zamku

Krélewskiego w Chcinach zlokalizowanego na dziatce 2193/4.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotycce realizacji
robot:

* budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

* budowa przydcza kanalizacji sanitarnej

I sa zgodne z DokumentacProjektow (opis techniczny i rysunki).

1.4. Okreslenia podstawowe (ti. definicje pogé uzywanych w Specyfikacji
Techniczne))
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczegjzgodne z okrdeniami w

obowigzujacych Polskich Normach i ST ,Wymagania Ogolne”

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz ich zgodfio
z dokumentagj projektows, specyfikacja technicani poleceniami Zamawiagego.
Pozostate ogdlne warunki dotyce robdt podano w egci ogolnej specyfikacii.
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2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania.
Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano

czesci ogolnej specyfikacji techniczne.

2.2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyczem.

2.2.1. Rury

- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34$pednicy 200 x 5,9 mm
- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34$pednicy 160 x 4,7 mm
- rury kanalizacyjne PVC SN8 SDR 34spednicy 110 x 3,2 mm
- rury przewiertowe ostonowe stalowérednicy 273/8,0 mm

- dzielone rury ostonowe na skemwaniach z kablami elektroenergetycznymi

2.2.2. Studnie

- studnie kanalizacyjne rewizyjne DN 1000 betonoprefabrykowane z elementow
betonowych tj.: kigbw betonowychaczonych na uszczelki, podstawy studni (dennicy) z
kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu sangggaczalnego, formowane
wraz z prze€jciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kipetv jednym cyklu
produkcyjnym. Stopnie ztazowe powlekane. Przykrysteidzienek kanalizacyjnych -
zwezka redukcyjna (konus)p1000/625mm, z osadzonym na niej wlazemliwnym
okragtym @ 600mm z wypetnieniem betonowym.

- studnia kanalizacyjna rewizyjna DN 1500 betonowpaefabrykowana
zapuszczana - prefabrykowane elementy konstru&cgfndni zapuszczanej to dennica,
kregi przegciowe, pityta pokrywowa, wykonane z betonu klasy &85(B45). Dennica
wyposaona W ostrze, natomiast pokenia elementow konstrukcyjnych wykonamena
zaktadk z uszczelkami elastomerowymi. Stopnie ztazowe pkame.  Przykrycie
studzienki kanalizacyjnej — ptyta pokrywowgel 500/625mm, z osadzonym na niej wikazem

zeliwnym okmagltym ¢ 600mm z wypetnieniem betonowym.
3. SPRZT.

Do wykonania rob6t budowlanych sieci wodno-kanaiypaej, wykonawca powinien

wykaz& si¢ mazliwoscia korzystania co najmniej z paszego sprau:
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- koparka gsienicowa 0,60 m3

- koparka chwytakowa 0,40 m3

- spycharka gsienicowa 55kW (75 KM)

- zagszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h
- samochaod dostawczy 0,9 t

- samochaod skrzyniowy do 5 t

- samochdd samowytadowczy 5 t

- przyczepa dizycowa 10 t

- zuraw samochodowy 4 t

- maszyna do wieréepoziomych

- ubijak spalinowy

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu
- agregat igtofiltrowy

- wibromtot spalinowy

- walec samojezdny do naprawy nawierzchni

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygze transportu zostaly przedstawione wescz 0golnej
specyfikacji technicznej.

Dobér transportu technologicznego rmgle przeprowaddi w uzgodnieniu z

Zamawiagcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano wécizogolnej specyfikacji techniczne;.

5.2. Wykonywanie robét ziemnych

5.2.1. Roboty ziemne dla kanatéw sanitarnych

- Przed przyspieniem do robot ziemnych nale powiadomé uzytkownikow
istniefacego uzbrojenia o terminie rozpecm budowy i prace wykonywapod ich

nadzorem
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Zlokalizowa przebieg istniecego uzbrojenia podziemnego, oraz uétahk pomoeg
przekopow probnych rzeczywiste ich zgdienie.

Sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu istniggego z przygtymi w projekcie

Wytyczenie osi uktadanych ruragdw kanalizacyjnych nabky zleci jednostce
wykonawstwa geodezyjnego

Nalezy zwrOcik szczeglla uwag i ocent warunki geologiczne, hydrologiczne,
geotechniczne i posadowienie obiektdw znajdygh s¢ w poblizu ukltadanej sieci
Catas¢ wykopu dla kanalizacji sanitarnej naje wykona& w spadku zgodnie z
profilami podiznymi umieszczonymi w projekcie budowlanym

Minimalna szeroké¢ wykopu ustalkt na podstawie normy EN 1610

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-83/8836-02 ,Roboty ziemne — wykopy
otwarte pod przewody wodagjowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania”

Roboty ziemne prowadziw 80% mechaniczne i w 20%caznie z zabezpieczeniem
scian wykopow zgodnie z obowdujacymi przepisami BHP w tym zakresie (rdpiany
zabezpieczy przed obsypywaniemesiziemi poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek
wykona z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowiyéiub rozpierajcych);

Przy zasypywaniu przewodow naye uzyska& wskanik zagszczenia 0,98
zmodyfikowanego Proctora (podsypka, obsypka i Zesyp

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej proelw naley wykona warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochieniaopuykZasypk wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonujegsivarstwami z jednoczesnym zggczeniem |
ewentuall rozbidrky umocnié $cian wykopu. Rozebranie umocnies@an powinno
nastpowa z zachowaniem osttacsci - rownolegle z zasypk ze wzgédu na
mozliwos¢ obsungcia sk wykopu.

- Ocieplenie ruroagu w miejscu nienormatywnych zabten kanalizacji i przydicza
przewidziano 30 cm warstnkeramzytu tj. ruf obsyp& warstwa piasku o gr. 10 cm, a
pdézniej obsypa odpowiednio 30 cm warstwkeramzytu . Keramzyt przykéypapm
bitumiczra i zasypa.

Prace ziemne na skemywaniach z kablami energetycznymi wykonywacznie, z
zachowaniem wymaganormy PN-76/E-05125.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdygh s¢ na terenie

inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i punktéwrgcanych.
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- Prace ziemne nalg prowadz¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano-Montawych cz.ll Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z
uwzgkdnieniem wszystkich uwag zawartych w uzgodnien@elz przepisow BHP.

- Calas¢ robdt wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w warunkach technicznych

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRT$tial Zeszyt nr 9

5.2.2. Roboty ziemne dla studni kanalizacyjnych.

W przypadku posadawiania studzienek na gruntaclstypbh o zadowalagej nagnosci

(grunty w stanie zwartym, potzwartym i twardoplaziyym), wykop pod studzienk
nalezy pogkbi¢ o okoto 25 cm, a usugty grunt spoisty zagpi¢ zwirem, pospot lub

dobrze zagszczalnym piaskiem.

5.2.3. Odwodnienie wykopoéw

W przypadku wysipienia wody gruntowej w obszarze na ktorym projeldna jest
kanalizacja przewiduje siw tych rejonach prowadzenie odwodnienia powieriamlhiago
przy pomocy pomp montowanych w studniach ggkmw zelbetowych na dnie wykopu.

Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania diyxopu.

5.3. Wykonywanie robét montaowych
5.3.1. Roboty montaowe dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody z rur PVC-U ukladgrzy temperaturze powietrz4 8o + 30C, jednak
z uwagi na znacanrozszerzalng i kruchag¢ tworzywa w niskich temperaturach
pofaczenia rur jak i inne prace montave naley wykonywa: w temperaturze od 6.

Rury uktadé na przygotowanym i wyrownanym podto Operacja ukiladania
przewodu sklada siz:
- WSkpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu;
- wykonywaniu z4cz przez wdiniccie bosego kaca w kielich rury, przy czym rura
kielicha powinna by uprzednio zestabilizowana przez wykonanie obsypkivarstwy
ochronnej z wyczeniem odcinkdw pae€zen rur. Osie 4czonych odcinkéw rur musz
znajdowa si¢c na jednej prostej.

Warstwa obsypki stabilizaga przewdd powinna bystarannie ubita z obu stron
przewodu z zachowaniem ostnmsci przy zagszczaniu gruntu nad przewodemaa

rur powinny zostaodkryte do czasu przeprowadzenia proby szczeino
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Zagzszczanie gruntu w wykopach wykonyéwavarstwami o grubgei odpowiedniej
dla zastosowanego spta zag:szczajcego.
Zasyp rurocigow przeprowadzasiv trzech etapach :

- etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z yegieniem odcinkéw na gtzach;

- etap Il - po prébie szczelfm ziacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen;
- etap Il - zasyp wykopu gruntem, warstwami, z nedzesnym zagzczeniem i

ewentualn rozbiorky deskowa scian wykopu.
Warunki montau powinny by zgodne z nagpujacymi norma PN-EN 1610:2002 Budowa
i badania przewodéw kanalizacyjnych.

5.3.2. Roboty montaowe dla studni kanalizacyjnych.

- Elementy prefabrykowane studni rewizyjnych DN10@@leznie od cgzaru mana
uktada& recznie lub przy @yciu lekkiego spretu montaowego. Przy montar elementow
naleey zwrock uwag na wiaciwe ustawienie kigow i pityt wykorzystugc oznaczenia
montaowe (linie) znajdujce s¢ na wyej wymienionych elementach. Studzienki ze
wzgledu na zréanicowanie materiatdw i konstrukcji nake montowa& wg wytycznych
producentow poszczegoélnych elementéw. Do mantelery stosowdé materialy polecane
przez producentdw poszczegoélnych systemow. W pdiggpdoniecznéci wiaczenia do
studni usytuowanego powsj 1m od dna kinety, patzenie wykonane z zastosowaniem
elementéw PVC z rewizj do czyszczenia. Rura spustowa umieszczona naagewn
studzienki. Caté& obetonowana.

- Studnia technologiczna DN 1500 zostanie wykomae#od, studni zapuszczanej. Polega
to na tym,ze studnia zapuszczana zostaje umieszczona w wykompezez rownomierne
wybieranie gruntu z jejrodka, osadza siona stopniowo pod wplywem wiasnegezairu

w podiazu. Elementy konstrukcyjne studni zapuszczanej tonoba, kegi przegciowe,
ptyta pokrywowa, wykonane z betonu klasy C35/455B%ennica jest wypogana w
ostrze. Osadzanie komér z prefabrykatow jest wsgamea poprzez betonowe ostrze,
dopasowywane do rodzaju wybieranego gruntu, wzraaenidodatkowo stalowym
ostrzem przy gruntach zgztych. Na dnie studniduzie wykonana kineta, ktgmalezy
odpowiednio wyprofilowa w zalenosci od ilosci i kierunkébw whczen kanatdow
dolotowych. Whczenie projektowanego odcinka kanalizacji sanijaote sanitariatu do
studni rewizyjnejp 1500 poprzez kaskad zastosowaniem elementéw PVC z rewidp

czyszczenia. Rura spustowa umieszczona wewstudzienki.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewniania jakéci roboét

Do obowizkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajcego programu zapewnienia j&kf w ktoérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonywania robo6t, mwvosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuel]

wykonywanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowspecyfikaci techniczna oraz

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zarapgggo. Program zapewnienia

jakasci powinien zawier&

organizacje wykonywania rob6t

termin i sposob prowadzenia robot

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowamat - zasady BHP

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowa¢ wykonania poszczegoélnych
elementow robot

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)
sposob oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,
a take wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania tych informacji
Zamawiaacemu

wykaz maszyn i umgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypogsaniem w mechanizmy sterowania i aolizenia
pomiarowo-kontrolne

sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli roboét jest takie sterowanie jofzygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagm¢ zatazomg jakos¢ rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok oraz

jakos¢ materiatdbw. Zapewni on odpowiedni system kontkelaczapc personel, spet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamayeyaj maze zaadac od Wykonawcy

przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
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zadowalajcy. Wykonawca musi przeprowadzomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikagbdt. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostaly one tam oktene, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie zgodnie z umaw Wykonawca dostarczy Zamawjegmu
swiadectwa, ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy posiad@jwazna
legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedur bada. Wszystkie koszty zwkzane z organizowaniem |
prowadzeniem badamateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary musza lpyowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowé maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptww przez
Zamawiajcego. Przed przysgpieniem do pomiarow lub baslaWykonawca powiadomi
Zamawiajcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub bamaRo wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi ngnpe ich wyniki do akceptacji Zamawiggego.

6.4. Raporty z bada.

Wykonawca musi przekazyw@&amawiagcemu kopie raportu z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak ni terminie okrélonym w programie zapewnienia jalob
Wyniki bada beda przekazywane Zamawigiemu na formularzach wedtug dostarczonego

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowh.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Zamawiajcy maze dopydci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
- certyfikat na znak bezpiearwa wskazujcy, ze zapewniono zgodsé z
kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentow technicznych.
- deklaragt zgodndci lub certyfikat zgodngxi z
- Polsky Norma, lub
- Aprobat, techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono

PN, jezeli nie @ objcte certyfikacy okreslona powyzej i ktére spetnig
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wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla iktcéh w/w dokumenty
nie & wymagane, kada partia dostarczona do robé¢dbie posiada
dokumenty, okrdajace w sposoOb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musz posiada w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetraigych wymagéa beda odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy
Dokumenty budowy natg prowadzé zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U. z 17.04.2002r.)

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obazujacym Zamawiacego |

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy kabaca okresu
gwarancyjnego. Zatzone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyepbwinny
by¢ oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajcego. Do Dziennika Budowy nalewpisywa w szczegolneri:
- dat przekazania Wykonawcy placu bodowy
- dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Zamawiagpgo programu zapewnienia j&kD i
harmonogramow robot
- termin rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot
- przebieg robot w formie istotnych informacji - ag i polecenia Zamawigego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymaroaét
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanid@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej
- dane dotycace czynnéci geodezyjnych
- dane dotycgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot
- dane dotyczce jakadci materialdbw, pobieranych probek oraz wyniki

przeprowadzonych badla

inne informacje istotne dla przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powibg¢

przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniagsDecyzje Zamawiagego wpisane do
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Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczenieim przygcia lub zagciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowyligoie Zamawiajcego do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawnedo
wydawania poleadeWykonawcy robat.

Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na bugoprotokoty przekazania placu
budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimimnenumowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokbtgarad i ustate korespondencja na
budowie.

Dokumenty powinny b§ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowidni
zabezpieczonym. Zagigtie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziaaywpm.

Wszystkie dokumenty budowy powinnydgawsze dogpne dla Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Przy umowie ryczattowej nie ma oba@ueku prowadzenia obmiaru robét. Obmiar robot

bedzie przeprowadzany tylko w kwestiach spornych.

7.2. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi
zyska& akceptag Zamawiajcego. Jeeli sprzt wymaga bada atestujcych to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacyjne.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleénosci od ustalé zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pagig
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawggo przy udziale
Wykonawcy:

e) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

f) odbior czsciowy

g) odbiodr kaxcowy

h) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr robdét zanikajacych
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Odbioér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie ezddji ulegn zakryciu. R:dzie on
dokonany w czasie unaliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania ogoélnego paegu robot. Odbioru dokonuje Zamawdey.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne:
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym akagptowanym  przez

Zamawiajcego i warunkami umowy.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i Wymaga Ogolnych
zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wskigs warunki okrélone w w/w
dokumentach, a w szczegofsow kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalevycent:

- ustawienie tymczasowego oznakowania swietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czagolty dostarczonym
przez Zamawiajcego

- optaty dzierawy terenu

- przygotowanie terenu

- tymczasow przebudow urzadzex obcych

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizawjihu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie, i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejaedtak i ilosci Robot

dotyczice ich rozbiorki zostaty uwzglinione w ilgciach odpowiednich pozyciji

Przedmiaru Robot.
9.4. Zaplecze budowy

Na czas trwania Kontraktu Wykonawca jest zabhpany uradzi¢ i utrzymywa w

dobrym stanie biuro (pomieszczenia Kierownika buglownspektora Nadzoru), wraz z
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Szatniami i sanitariatami, towarzysym wyposaeniem i sprztem, z parkingiem dla
pieciu samochoddéw oraz drogami dojazdowymi utrzymyvmaingo czasu zakmzenia
Robat.

Wszystkie pomieszczenia biurowedqa utrzymywane przez Wykonawcw naleytej
czystaci i sprawndci przez okres tytkowania.

Wykonawca wyposay Zaplecze layniera w uzgodnione z nim meble i sprzet oraz

odpowiednio zabezpieczy przed kradzie

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy skfadae st niezlgdnych instalacji, urmze, biur, placéw
sktadowych oraz drog dojazdowych i wesmanych potrzebnych do realizaciji
wymienionych Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszktp eksploatacyjne zezane z
uzytkowaniem powyszego Zaplecza i jego wypasaia.
Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecieysskich uradzen, biur, placow,

zabezpieczg oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanwptaego.

10. PRZEPISY | NORMY ZWI AZANE

10.1. Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budow{@meU. Nr 243 z 2010r, poz. 1623)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobaatdwlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Ny80z.163 z pfniejszymi zmianami)

Warunki Kontraktu

o kr 0N PE

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informagptyczcej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ z 26.06.200B3z.U. z 10.07.2003r.)

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennikadowy z dnia
26.06.2002r. (Dz.U. z 17.04.2002r.)

7. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji.(Dz 11.10.2002r.)

8. Rozporzdzenie Ministra RRIB z dnia 02.04.2001r. w sprage®dezyjnej ewidencji

sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
10.2. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
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BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemigmagania i badania przy

odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oienia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizagyWymagania i badania przy

odbiorze.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajinsch.

PN-87/H-74051
PN-91/B-10729
BN-72/3233-72
BN-86/8971-08

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagariadania.

Kanalizacja. Studzienki kanalyjae.

Prefabrykowana przykrywedbetowa

Prefabrykaty budowlane z betdtnggi betonowe kelbetowe.

PN-88/H-74080/01 Wpusty uliczrieliwne.

PN-86/B-09700
PN-88/B-32250
PN-86/B-06712
PN-90/B-14501
PN-58/C-96177
PN-88/6731-08
PN-88/B-06250

10.3. Inne

Bloki oporowe.

Materiaty budowlane. Woda do hétei zapraw.
Kruszywa mineralne do betonu.

Zaprawy budowlane zwykie.

Lepik asfaltowy bez wypetniactpsswany na gaco.
Cement, Transport i przechowyiani

Beton zwykly.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budawd-Montaowych

Opracowat: mgr in. Krzysztof Bielecki
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