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1. BUDOWA BUDYNKU SANITARIATOW

TEMAT: OGOLNODOSTEPNYCH
I ZADASZENIA TZW.KUZNI WRAZ Z PRZYLACZAMI
WOD-KAN I e N.N NA TERENIE TZW. DOLNEGO ZAMKU
NA ZAMKU KROLEWSKIM W CHECINACH W CHECINACH
OBIEKT KAT.IX
STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Checiny,
ADRES: Czes¢ dzialek o nr. ewid. : 2173, 2187, 2193/4, 2192/7, 2192/8, i
2189/2,
obr. 0002 Checiny, 26-060 Checiny
Dyrekcja Zamku Kroélewskiego w Checinach
INWESTOR: ul. Armii Krajowej 18A
26-060 Checiny
PROJEKTANT: Nazwisko i imie specjalnos¢ i nr. uprawnien podpis
instalacje inz. ZBIGNIEW KL-387/93 specj. instalac.
elektryczne ZIELINSKI w zakresie instalacje elektryczne

Kielce, sierpien 2020 r.

Projekt stanowi dokumentacje przewidziang do realizacji zachowaniem

Prawa Autorskiego z 1994 r. ( Dz. U. Nr. 24 poz. 83)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdinych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktdre
zostang wykonane w ramach realizacji zadania:

n

»Budynek WC na terenie Zamku krolewskiego w Checinach-instalacje elektryczne ”.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w

zZlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych OST

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w budynku WC na terenie Zamku
Krolewskiego w Checinach oraz zasilanie budynku z rozdzielnicy gtéwnej zamku.

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w

jezyku polskim.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc¢ z
0Ogdlng Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Wykonawca dokona wizji lokalnej obiektu i planowanych robot.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w SIWZ przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet ST.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Przetargowa i Specyfikacja Techniczng

Ogdlna Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegdlnione choc¢by w jednym
z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty, ich parametry, beda zgodne z

Dokumentacjg Przetargowa i Specyfikacjg Techniczna.



W przypadku gdy parametry materiatdbw lub Roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg
Przetargowg i ST i wplynie to na nie zadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty beda niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdét. Koszt zabezpieczenia Terenu

Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren robét w nalezytym stanie (porzadku),

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Robdt oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organdw

administracji panstwowej.

Okreslenia podstawowe:

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

,Slepy kosztorys” — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Parametry materiatéw stosowanych do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne lub wyzsze
od parametrow zawartych w dokumentacji przetargowej i zgodne z obowigzujgcymi
normami, posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Ewentualne okre$lenie nazwy wtasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji

Przetargowej i ST stanowi przyktadowe okreslenie wiasnosci parametrycznych i nie stanowi



sugestii , koniecznosci ich stosowania oraz nie stanowi narzucania technologii, natomiast

parametry materiatdw nie mogg by¢ gorsze od przyktadowych.
Materiaty uzyte do wykonywania robdt muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materialy z danego zrdédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i

wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sktadowanie materiatobw wg asortymentu z zachowaniem wymogdéw bezpieczenstwa i

umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione

to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Materialy do budowy instalacji elektrycznej w budynku WC

Nalezy stosowac przewody typy YDY , puszki i osprzet p.t w wykonaniu hermetycznym zgodnie
z projektem budowlanym . Oprawy o$wietleniowe ledowe o mocy 18W typu plafoniera o IP 44

2.6.2.Wymagania szczeg6lowe montazu instalacji elektrycznej :

- przewody elektryczne typu YDY 3,(4) x 1,5 mm2 dla instalacji o$wietleniowej uktada¢ w rurkach RVKL 18



montowanych do drewnianych elementéw konstrukcyjnych budynku w warstwie ocieplenia
- instalacje elektryczng gniazd 230V do zasilania ogrzewaczy wody i grzejnikow elektrycznych réwnie
wykonac

przewodami YDY 3x2,5mm2 uktadanych w rurkach ochronnych RVKL-18 w warstwie ocieplenia
- zasilanie budynku wykonane bedzie kablem YKY 5x10mm? z rozdzielnicy gtéwnej Zamku

Kabel nalezy uktada¢ w gruncie na gtebokosci 0,7m na warstwie piasku . Takg samg warstwg nalezy kable
przykry¢

Nastepnie zasypac go warstwg rodzimego gruntu o grubosci ok. 15 cm i utozy¢ folie koloru niebieskiego.

Wykop uzupetni¢ pozostatg ziemig do wyréwnania terenu.

Na murze zamkowym kabel uktada¢ w rurach stalowych ocynkowanych fi 32.

WYMAGANIA OGOLNE ZASAD WYKONYWANIA BADAN I POMIAROW:

- po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:

- pomiar rezystancji uziemien,

Na podstawie obowigzujgcych przepiséw wprowadzonych przez Ustawy ,Prawo Energetyczne”

I ,Prawo Budowlane” oraz norme PN-IEC 60364-6-61:2000 mozna sformutowac nastepujgce wymagania
ogodlne dotyczace badan instalacji i zasilanych z nich urzadzen elektrycznych:

1.w czasie przeprowadzania sprawdzania i wykonywania préb nalezy zastosowac¢ $rodki ostroznosci w celu
zapewnienia bezpieczenstwa osdb i unikniecia uszkodzen mienia oraz zainstalowanego wyposazenia;
2.badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce wazne uprawnienia
kwalifikacyjne do wykonywania prac kontrolno pomiarowych w zakresie eksploatacji urzadzen, instalacji i
sieci elektroenergetycznych;

3.kazda instalacja, urzadzenie lub uktad urzadzen elektrycznych powigzanych funkcjonalnie podczas montazu
i/lub po ich zainstalowaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie uzytkowania
powinny by¢ poddane badaniom, czyli ogledzinom i prébom w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane
wymagania.

Do realizacji zaméwienia nalezy uzy¢ nowych materiatow i urzadzen atestowanych,
zgodnie z wymienionymi w przedmiarze robot.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ROBOT I ICH
ODBIORU PRZEZ INWESTORA.

3.1. Przy odbiorze robot nalezy sprawdzic zgodno$¢ robot z dokumentacjg tzn. przedmiarem robdt i
dokumentacjg kosztorysowg oraz zgodno$¢ z normami i zasadami wiedzy budowlanej oraz poleceniami
Inwestora.
Odbiory czesciowe / stanowigce podstawe do wystawienia faktury przej$ciowej / i odbiér koncowy
odbywajg sie w obecnosci Inspektora Nadzoru — przedstawiciela zamawiajgcego. Wszystkie uzyte
materialy muszg posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty dotaczone do dokumentacji powykonawczej
zadania. Ponadto nalezy dotgczy¢ zestawienia wbudowanych materiatow.

4, Sprzet.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji
Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi



kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Przetargowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora,

moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robdt.
Przy wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej

wystepuje nastepujacy sprzet: koparka , wiertarka udarowa drabiny,

5. TRANSPORT
5.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Przetargowg wymaganiami ST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia

materiatow i elementow Robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w



Dokumentacji Przetargowej i w ST, a takze w normach , wytycznych i uzgodnieniach.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI

7.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong jakos¢ Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary, badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Przetargowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca i Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych

wymagan beda odrzucone.



8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robdt bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie

obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w ,Slepym Kosztorysie”-
Przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robodt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w

sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzér zostanie
uzgodniony

z Inspektorem.
9. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

9.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



Odbior Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Przetargowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor.

9.3. Odbior wstepny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inwestora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Przetargowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Roboét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Przetargowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos$¢

wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.
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9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Przetargowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i
ew. PZ].

5. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4, Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.3. ,,0dbidr wstepny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia Ogolne.

Podstawg ptatnosci jest kwota ofertowa podana przez Wykonawce dla danej pozyciji

kosztorysu.

Kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Przetargowe;j.

Kwoty ofertowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi

- kosztami ubytkow i transportu na plac budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

11. Przepisy zwigzane .

11.1 Normy

N SEP-E-004

Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-EN 60439-5:2002

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Wymagania szczegotowe dotyczace zestawow
napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogdlnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice
szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.

PN-EN 60598-1:2001/Ap2:2005

Oprawy os$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60598-2-3:2003 (U)

Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe. Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.
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