Załącznik nr 1 do SWZ





Postępowanie nr 271/2021/PN/DZP

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy: postępowania realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup sprzętu komputerowego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z modernizacją serwerów Fujitsu stacji systemu LOFAR.
Wykonawca wypełnia formularz w części/częściach, na które składa ofertę.
Część 1 zamówienia (dostawa podzespołów komputerowych wraz z modernizacją serwerów Fujitsu stacji systemu LOFAR poprzez rozszerzenie powierzchni dyskowej i pamięci RAM w Bałdach – 1 zestaw):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry

 
	Producent,  

marka, model

 
	J.m.

 
	Ilość

 
	Cena netto za 1 j.m.

 
	Wartość netto


	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Usługa modernizacji serwerów Fujitsu poprzez rozszerzenie powierzchni dyskowej i pamięci RAM
	 
	 
	Zestaw
	1
	 
	 

	
	Ilość serwerów objętych modernizacją
	2
	 
	
	
	
	
	

	
	Model serwerów
	FUJITSU PY RX2560M1
	 
	
	
	
	
	

	
	Numery seryjne serwerów
	YM1D001140, YM1D001141
	 
	
	
	
	
	

	
	Komponenty modernizowane
	Pamięć RAM oraz dyski twarde
	 
	
	
	
	
	

	
	Ilość kości pamięci wchodzących w skład zestawu
	16
	
	
	
	
	
	

	
	Typ pamięci RAM
	1x16GB 2RX4 DDR4-2133Mhz 2400 R ECC
	 
	
	
	
	
	

	
	Łączna ilość pamięci RAM podlegająca modernizacji
	256 GB
	 
	
	
	
	
	

	
	Ilość dysków twardych wchodzących w skład zestawu
	4
	
	
	
	
	
	

	
	Typ dysków twardych
	SAS 6G o pojemności 2TB, 7200 obrotów /min , HotPlug, 3.5”, przeznaczonych do pracy ciągłej
	 
	
	
	
	
	

	
	Łączna ilość pojemności dysków podlegająca modernizacji
	8 TB
	 
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


Część 2 zamówienia:
Zadanie 1 w ramach części 2 (dostawa dysków typu SAS o pojemności minimum 16 TB do zapisu danych systemu LOFAR w Bałdach – 28 sztuk):

	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry

 
	Producent,  marka, model

 
	J.m.

 
	Ilość

 
	Cena netto za 1 j.m.

 
	Wartość netto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Typ dysków
	SAS
	 
	 
	Szt. 
	28 dysków
	 
	 

	
	Ilość dysków
	28
	 
	
	
	
	
	

	
	Prędkość obrotowa
	7200 RPM
	 
	
	
	
	
	

	
	Pojemność pojedynczego dysku
	Minimum 16 TB
	 
	
	
	
	
	

	
	Prędkość interfejsu
	12GBps
	 
	
	
	
	
	

	
	Format ramki dysku
	3.5”
	 
	
	
	
	
	

	
	Hot-Plug
	Tak
	 
	
	
	
	
	

	
	Wymogi
	Dyski muszą być w pełni kompatybilne z macierzą dyskową wskazaną w części 2 -zadanie 2 dot. Macierzy dyskowej.
	 
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja dysków
	Dyski muszą być objęte tym samym typem gwarancji co macierz wskazana w części 2 -zadanie 2 dot. Macierzy dyskowej.
	 
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


Zadanie 2 w ramach części 2 (dostawa macierzy dyskowej do zapisu danych systemu LOFAR w Bałdach oraz danych Instytutu Geodezji 
i Budownictwa – 1 sztuka):
	LP.
	Asortyment /
Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów.
	Oferowane parametry

 
	Producent,  marka, model 

(jeżeli dotyczy)
 
	J.m.

 
	Ilość

 
	Cena netto za 1 j.m.

 
	Wartość netto

	A
	B
	D
	E
	F
	G
	H
	I=(GxH)

	1
	Obudowa
	Do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, rozwiązanie może zajmować maksymalnie wysokość 5U ze względu na późniejszą możliwość rozbudowy o półki JBOD o identycznej wysokości
	
	 
	Zestaw
	1
	 
	 

	
	Kontrolery
	Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów iSCSI SFP+/FC 16Gb/s. Należy dostarczyć również 4 wkładki SFP FC16Gb oraz 4 wkładki SFP+ SR 10GbE, 850nm
	 
	
	
	
	
	

	
	Pamięć Cache
	8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
	 
	
	
	
	
	

	
	Dyski
	Zainstalowane 4 dyski  Hot-Plug SAS o pojemności min. 16TB 7K rpm 3,5”. (Oraz możliwe dołożenie 28 dysków o identycznych parametrach z części 2 postępowania.) Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 336 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.
	 
	
	
	
	
	

	
	Oprogramowanie/ funkcjonalności
	Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym.
	
	
	
	
	
	

	
	Wsparcie dla systemów operacyjnych
	Windows Server 2012, 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SLES, Vmware ESXi.
	
	
	
	
	
	

	
	Bezpieczeństwo
	Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID redundantne.
	 
	
	
	
	
	

	
	Dokumentacja użytkownika
	Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim
	
	
	
	
	
	

	
	Szyny montażowe
	W zestawie
	
	
	
	
	
	

	
	Układ dysków w obudowie
	Pozwalający na jak najlepsze wykorzystanie przestrzeni, zastosowana technologia gęstego upakowania, tzw. High Density
	
	
	
	
	
	

	
	Dołączone kable
	1x 2.0m Multi-Mode Fibre Channel LC-LC, 1x 1.0m DAC SFP+ , przewody zasilające
	
	
	
	
	
	

	
	Gwarancja dla macierzy
	min 7 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii dysków pozostają one własnością Zamawiającego.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.
	Należy podać adres strony producenta, na której będzie można sprawdzić statusu gwarancji:
……………………..
	
	
	
	
	

	
	
	Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	Wykonawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.
	 
	
	
	
	
	

	
	
	W czasie obowiązywania gwarancji wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
	 
	
	
	
	
	

	
	Certyfikaty
	Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub równoważną.
	 
	
	
	
	
	

	Łączna wartość netto:
	 

	23% stawka VAT:
	 

	Łączna wartość brutto (23% stawka VAT):
	 


…………………………………

Dokument należy wypełnić 

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Zamawiający wymaga by z wypełnionych kolumn Załącznika nr 1 ( FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW ) jasno wynikało, jaki model procesora, typ dysku twardego, pamięci RAM, model karty graficznej, nazwy systemu komputerowego a w przypadku zestawów stacjonarnych dodatkowo: nazwy producenta i model obudowy, zasilacza i płyty głównej. Oferty bez jednoznacznie podanych, wyszczególnionych powyżej parametrów, będą odrzucane.

