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Ethicon Surgical Care Staplery

STAPLERY

ZAKRZYWIONE STAPLERY

Staplery liniowe ECHELON Contour™ 40 mm

z tadunkami z regulowang wyskoscig zamkniecia zszywki w przestrzennej technologii 3D oraz powierzchnig
chwytng GST Gripping Surface Technology
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WYSOKOSC WYSOKOSC
KOD KOLOR DS:QSE?EY OTWARTEJ ZAMKNIETEJ 1LOSC/ OPAKOWANIE
ZSZYWKI ZSZYWKI
GCS40B @ Niebieski CR40B 35mm 1,5mm 3

Czes¢ 2.1 @ Ziclony CRAOG 47 mm 20mm 3
tadunki do staplerow liniowych ECHELON Contour™ GST 40 mm

7 regulowang wyskoscig zamkniecia zszywki w przestrzennej technologii 3D oraz powierzchnig chwytng GST
Gripping Surface Technology (do stosowania z GCS40B, GCS40G)

WYSOKOSC WYSOKOSC
KOD KOLOR OTWARTEJ ZAMKNIETEJ ILOSC / OPAKOWANIE
ZSZYWKI ZSZYWKI
GCR40B @ Niebieski 35mm 1,5 mm 6
GCR40G @ Zielony 47 mm 2,0 mm 6
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Echelon Contour™

Nowy zakrzywiony stapler thgcy ECHELON CONTOUR™
Zaprojektowany, by zminimalizowac
nieszczelnosci™

Te same innowacyjne technologie zamykania sie zszywek
w ptaszczyznie 3D i powierzchni chwytnejtadunku jak w staplerze
ECHELON CIRCULAR™ Powered

Delikatny dla tkanek, gwarantuje mocna linie szwu?".

Technologia powierzchni chwytnej
tadunku (GST)

Mniejsza sita Sciskania tkanki>'

Technologia powierzchni chwytnej fadunku (GST)

- rowkowana powierzchnia chwytna precyzyjnie
przytrzymuje tkanke, nadajgc dodatkowg kompresje
na tkanke i przytrzymujac jg przed i podczas
wystrzelenia zszywek?.
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Technologia zamykania sie zszywek
w ptaszczyznie 3D
(3D Stapling Technology)

Zapewnia rownomierny rozktad
kompresji wzdtuz catej linii szwu'™

Delikatnie zakrzywiona konstrukcja w technologii
3D pozwala:

« zminimalizowac punkty wysokiego naprezenia
w linii szwu™

» zapewnic rownomierny rozktad kompresji wzdtuz
catej linii szwu™

« ograniczyc¢ nieszczelnosci™



Zamowienia

Zakrzywiony stapler thgcy ECHELON CONTOUR™ U l L ——— /F{
Nr katalogowy Opis Tkanka Rzedy Dtugoscélinii Dlugosclinii Maksymalna llos¢
zszywek ciecia szwu liczba sekwencji

wystrzatu

Zakrzywiony stapler tngcy
GCS40B ECHELON CONTOUR™ Standardowa 4 40 mm 51 mm 6 3
z niebieskim fadunkiem 40 mm

Zakrzywiony stapler tngcy
GCS40G ECHELON CONTOUR™ Gruba 4 40 mm 51 mm 6 3
z zielonym tadunkiem 40 mm

tadunek ECHELON CONTOUR™ GST

Nr katalogowy Opis Tkanka Wysokos¢ Wysokos¢ Srednica llos¢
zamknietej otwartej drutu
zszywki zszywki

tadunek niebieski ECHELON
GCR408B CONTOUR™ GST Standardowa 15 mm 35 mm 020 mm 6

tadunek zielony ECHELON
GCR40G CONTOUR™ GST Gruba 20 mm 47 mm 0,23 mm 6

*Symulacje obliczeniowe oparte na metodzie elementdw skoriczonych (FEA) na symulowanej tkance swinskiej, w ktérych mierzono kompresje tkanki po zblizeniu
i uformowaniu zszywki; w ramach poréwnania srednie odchylenie standardowe wyniosto 5481 dla zszywek 2D i 5109 dla zszywek 3D (n=37, p<0,05). #Badania
laboratoryjne na tkance $winskiej dla GCS40B i GCS40G. Wiarygodnose 0.9 przy 90% ufnosci dla podanej tkanki i kazdego fadunku. Weryfikacja konstrukcji -
integralnosc linii zszywek tBadania laboratoryjne na okreznicy swinskiej, w ktdrych porownywano tadunek kompresyjny 22,35 Ibf (n=32) dla staplera ECHELON
CONTOUR i 32,56 Ibf (n=30) dla staplera CONTOUR (p<0,05)

1. Ethicon, 500561940A7 Silhouette Symulacja kompresji tkanki [oswiadczenia - UE], pazdziernik 2020. Ethicon, 500632160A Planowany projekt zakrzywionego
staplera tngcego Echelon Contour, styczeri 2021, dane wiasne (170554-210315 EMEA) 2. Ethicon, 500632160A Planowany projekt zakrzywionego staplera tnagcego
Echelon Contour, styczen 2021, dane wiasne. Ethicon, PRCO93619A Silhouette DV FSH/SLI w tkance - sprawozdanie koricowe, kwieciert 2020, dane wiasne. Ethicon,
PRCO91498A Silhouette Rdwnowaznos¢ cisnienia w punkcie poczatkowym nieszczelnosci - sprawozdanie koricowe, listopad 2019, dane wiasne (166723-210208 EMEA)
3. Ethicon, 500632160A Planowany projekt zakrzywionego staplera tnacego Echelon Contour, styczen 2021, dane wiasne. Ethicon, PRCO92073A Silhouette Badanie
oswiadczenr dotyczacych sity ucisku trzonu, styczer 2016, dane wiasne (166727-210208 EMEA) 4. Ethicon, 500632160A Planowany projekt zakrzywionego staplera
tnacego Echelon Contour, styczeri 2021, dane wiasne (166725-210208 EMEA)

Aby uzyskac najbardziej aktualne i kompletne instrukcje, nalezy zawsze
zapoznac sie z instrukcjg obstugi / ulotka dotaczona do opakowania.

Wykorzystane w niniejszym dokumencie znaki towarowe osdb trzecich
sg znakami towarowymi odpowiednich podmiotéw.
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