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PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot rozbiorkowych obiektow budowlanych
wskazanych w projekcie budowlanym na dziatce potozonej w miejscowosci Lipa nr 99
Lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Planowane roboty rozbiorkowe obiektow budowlanych wraz z infrastrukturg wykonywane
beda na dziatce potozonej w miejscowosci Lipa nr 99 .

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy ;

Gmina Ryczywodt ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

Instytucja finansujgca inwestycje
Gmina Ryczywot - ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

Organ Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Obornikach

Wykonawca

wytoniony w przetargu

Charakterystyka przedsiewziecia
Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno - uzytkowe

Istniejgcy obiekt budowlany-(budynki wg oznaczenia na mapie)- znajdujgcy sie na dziatce
potozonej w miejscowosci Lipa gmina Ryczywét

W sktad obiektow przeznaczonych do rozbiérki wchodza:
- budynek; gtowny bytej szkoty — o trzech kondygnacjach
o konstrukcji murowanych i drewnianej konstrukcji dachu i stropéw .
- budynek gospodarczy i zaplecza boiska sportowego- o jednej kondygnaciji — murowany i

drewnianej konstrukcji dachu .

Ogolny zakres robot

Roboty rozbiérkowe polegac¢ bedg na kompleksowej rozbidrce w/w obiektéw budowlanych
wraz z czescig fundamentéw do poziomu -0,70 m ponizej istniejgcego poziomu terenu w ,
znajdujgcych sie na przedmiotowej dziatce oraz wyréwnanie terenu porozbiérkowego.

Ponadto do =zakresu robdt rozbiorkowych nalezy rozbiérka czesci  infrastruktury
znajdujacej sie w obrebie budynku projektowanego do rozbidrki np.; przylegajgcego do
budynku drewniane] konstrukcji zabezpieczenia— ujetych w przedmiarze robot
rozbiérkowych, utylizacji materiatéw jej podlegajgcych .

Zakres robot przewidzianych do wykonania w przedmiotowym zadaniu i obiekcie

W przedsiewzieciu bedzie realizowany nastepujgcy zakres robdt:

e Zabezpieczenie terenu prowadzenia robét rozbiérkowych,
e Wyznaczenia strefy niebezpiecznej i miejsca sktadowania materiatdo
porozbidrkowych ,
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Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia

roboty rozbiorkowe budynkow ; jak powyzej
zagospodarowanie materiatu porozbiérkowego
utylizacja materiatu rozbiorkowego; -papa, drewno, styropian folia, plastyk
odzysk ztomu i materiatéw kolorowych — ztomowanie
roboty rekultywacji terenu porozbiorkowego
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Dokumentacja techniczna stanowigca podstawe do realizacji robot rozbidrkowych to:

dokumentacja projektowa — projekt budowlany rozbiorki,
dokumentacja projektowa — inwentaryzacja budowlana,
dokumentacja projektowa — projekt zagospodarowania — mapa terenu
specyfikacja kontraktowa, przedmiar robét rozbiorkowych
szczegotowe specyfikacje techniczne.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i

ich zgodnos¢ z opracowang

dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty rozbiérkowe Scisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej.

Jesli jednak w czasie realizacji robot rozbiérkowych okaze sie, ze dokumentacja
projektowa rozbiorki dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca
powiadomi projektanta petnigcego nadzoér autorski.

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT WYKORZYSTYWANYCH W NINIEJSZYCH

MATERIALACH PRZETARGOWYCH.

Numeracja Tytut Strona
1 Wymagania ogolne 1-3
5 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow 4-12

budowlanych; roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét - Wymagania Ogdlne, stanowig
wspélne wymagania obowigzujgce dla poszczegodlinych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robot, kiore zostang wykonane w ramach Kontraktu: rozbiérka
obiektéw budowlanych na dziatce potozonej w miejscowosci Lipa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét stanowig czes¢ Specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, a nastepnie bedg stanowity integralng czes¢ Kontraktu i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych powyze;j.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zestawionymi w
tabeli szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Tabela. Zestawienie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robét
Numeracja Tytut
1 Wymagania ogolne
5 Roboty w zakresie rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne, roboty budowlane murowe

Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych normy, instrukcje i przepisy
wymienione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie Roboty ujete w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét nalezy
wykonac¢ w oparciu o normy i przepisy aktualnie obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej,
nawet, jesli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru Robdt nie zostaty
przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robét (dalej zwanych réwniez
.opecyfikacjami technicznymi” lub ,Specyfikacjami”’) zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktore stuzy¢ majg ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez
uczestnikOw procesu inwestycyjnego - rozbiorki.

Wystepujgce w niniejszych Specyfikacjach technicznych terminy ,materiaty przetargowe”
lub ,dokumentacja przetargowa” oznaczajg tyle, co ,Specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia” w rozumieniu polskich przepisow, w szczegoélnosci Prawa Zamowien
Publicznych.
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Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
specyfikacji technicznych.

Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegotowych specyfikacji technicznych zdefiniowane
sg inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikaciji.

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji projektowe;.
Zadanie budowlane

Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych.

Zadanie moze polega¢é na wykonywaniu robét zwigzanych z rozbidrka, utylizacjg
materiatdbw porozbidrkowych, transportem tych materiatow, rekultywacji terenu
porozbidrkowego, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Obiekt budowlany
Nalezy rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
o budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

Budynek

To obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiadajagcy fundamenty i dach.

Instalacja
Nalezy ttumaczy¢ w dwojakim znaczeniu:

e po pierwsze jako zespot urzgdzen technicznych doprowadzajgcych elektrycznosc,
gaz, wode itp. do poszczegdlnych pomieszczen budynku,
e po drugie jako zaktadanie i montowanie urzgdzen technicznych.

Urzadzenie techniczne

To zespdt elementéw, przyrzaddéw stuzgcych do wykonywania okreslonych czynnosci
utatwiajgcych prace.

Roboty budowlane- rozbiérkowe
Nalezy rozumiec€;- prace polegajgce na rozbiérce obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy

Nalezy rozumie¢ pozwolenie na rozbiorke wraz z zatgczonym projektem rozbidrki |,
dziennik rozbiorki, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji rozbiorki obiektu,
operaty geodezyjne,

Dokumentacja powykonawcza

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Droga tymczasowa (na czas rozbiorki)
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Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu-
rozbiérki obiektu.

Rekultywacja

Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego- rozbiérki .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rozbiérki jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
Z opracowang dokumentacjg rozbiorki, specyfikacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu
organizacji robét oraz poleceniami kierownika rozbioérki

Przekazanie terenu rozbiorki (robét budowlanych- rozbiérkowych)

Zamawiajgcy zgodnie z umowg przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robot
budowlanych — rozbiérkowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznych.

Przekazanie terenu prowadzenia robo6t rozbiorkowych odbedzie sie protokolarnie w czasie
i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwoleh wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych. Wszystkie projekty posiadajg
wazne pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych - rozbiérkowych.

Zabezpieczenie terenu prowadzenia robét rozbiérkowych
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu - rozbiérki.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu rozbiérki oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki wynikajgce z umowy.

W trakcie realizacji robot, jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca dostarczy, zainstaluje i
utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak:

e bariery,

e sygnalizacje ruchu itp.
zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego na obiekcie w czesci
uzytkowanego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i
innych.

W czasie wykonywania robot, jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca wykona drogi
objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
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zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Koszt wykonania i utrzymania dojs¢
do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu rozbiérki nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
placu rozbiorki w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i przejecia terenu
porozbiorkowego.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, drenaze ,kable itp. znajdujgcych sie w obrebie placu
rozbiorki

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie
powiadomi kierownika rozbiorki, inspektora nadzoru autorskiego i wiascicieli tych
urzagdzen oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego, a takze ponosi¢ koszty ich
naprawy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robét
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac plac rozbiérki w stanie bezpiecznym dla otoczenia,

e podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
prowadzenia robot oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Przy rozbiérkach materiatéw
zawierajgcych azbest, pape, folie, styropian wykonawca zapewni wykonanie robot
rozbiérkowych zgodnie z przepisami w zakresie postepowania dla tego typu elementéw i
bedzie stosowac sie do opracowanego projektu rozbiérki.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
terenie prowadzenia robét oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe.

Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé nizej wymienione opracowania:

o W specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, zamieszczono specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot oraz dokumentacje
projektowa,

o Wykonawca zobowigzany jest, w ramach ceny kontraktowej bez osobno
wyszczegolnionych kosztow dla Zamawiajgcego, opracowac:

e Plan BIOZ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jezeli jest ona
wymagana przepisami szczegotowymi,
e projekt placu rozbiorki, wzglednie zaplecza technicznego prowadzonych
robét, teren oznaczony wraz z dojazdem do drogi publicznej
e Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjng .

Zgodnos¢ robét z opracowana dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, przedmiarem robét

Opracowana dokumentacja projektowa, przedmiar robét rozbidrkowych i specyfikacje
techniczne stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w kazdym z tych
dokumentow.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w warunkach kontraktu — projekt rozbiorki wraz z
prawomocng decyzjg na rozbiérke Starosty Obornickiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktu.
Dane okreslone w opracowanej dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej
bedg uwazane za wartosci docelowe,

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru — potwierdzenie zgodnosci
Z projektem rozbidrki.

Zapewnienie jakosci

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot rozbidrkowych . -(dotyczy
utylizacji papy, foli w zgodnosci z ustawa.

Dziennik prowadzenia rob6t budowlanych- rozbiérkowych
Dziennik prowadzenia robot rozbiérkowych jest prawem wymagany
Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem - nie wymagana,

Inne istotne dokumenty budowy

e dokumenty wchodzgce w skfad umowy,
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e prawomocne zgtoszenie rozpoczecia roboét rozbidrkowych do PINB w Obornikach
— zgodnie z wytycznymi zawartymi w Decyzji o pozwoleniu na rozbiérke,

protokot przekazania terenu prowadzenia robét Wykonawcy,

protokoty odbioru robét, etap koncowy rozbiérki

protokoty z utylizacji materiatow porozbiérkowych prawem wymagane,
korespondencja dotyczgcg prowadzonych robét.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie prowadzenia robot we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty bedg stale dostepne do
wglagdu upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego, organom PINB, Strazy
pozarnej, Inspekcji pracy - w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Zaplecze rozbiorki

Na zaplecze prowadzonych robdt powinny skifada¢ sie: zaplecze socjalne, plac do
sktadowania materiatéw porozbiérkowych i parkowania Sprzetu, wyposazenie urzgdzenia
do zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych.

Likwidacja zaplecza prowadzonych robét obejmuje posprzatanie placu i przywrécenie do
warunkéw pierwotnych.

Koszty zatozenia, operacji biezgcej i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas prowadzenia robot budowlanych
tablic informacyjnych zgodnie z polskim Prawem budowlanym. Tablice muszg by¢
ustawione w miejscach okreslonych prawem.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy obowigzujgce dla realizacji
wykonania rozbiérki obiektu w tym; prawa budowlanego, o ochronie srodowiska, w
zakresie BHP i p.-poz. oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami rozbiérkowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia robdét rozbiérkowych.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych — nie wystepujg

2.1. Terminy

Wykonawce rozbidrki obowigzuje termin zawarty w umowie z Zamawiajgcym

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu Wykonawcy, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét rozbiérkowych
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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4. TRANSPORT

Wykonawca, jesli zajdzie taka sytuacja stosowac sie bedzie do ustawowych obcigzen na
0$ przy transporcie materiatéw, sprzetu na i z terenu prowadzenia robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatdw rozbiérkowych w tym materiatbw niebezpiecznych wymagajgcych utylizaciji
takich jak; papa i eternit.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i w terminie
przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
prowadzenia robot budowlanych.

5.  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy doktadne przestudiowanie wszystkich rysunkow i
specyfikacji technicznych i doktadne zrozumienie zakresu robdét.

Wykonawca winien zapewni¢ i wykona¢ wszystko, co niezbedne do prawidiowego
przeprowadzenia robét zgodnie z rzeczywistg intencjg i znaczeniem rysunkéw zaktadajac,
ze ta intencja jest zrozumiata.

Jakos¢é wykonania

Roboty zostang przeprowadzone z zaangazowaniem i fachowo przez wilasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w peinej zgodnosci z opracowang dokumentacjg
projektowa (rysunkami) i specyfikacjg techniczna.

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, odpowiedniej Delegatury. Do momentu uzyskania
od Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
wznowi¢ robét (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Instalacje nad i podziemne

Przed rozpoczeciem prac budowlanych — rozbiérkowych Wykonawca zasiegnie informaciji
na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i
elektrycznych, oraz wszystkich wspornikow, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a
takze podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanatoéw Sciekowych, magistrali
wodnej i rur przeznaczonym do prowadzenia prac.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen
naziemnych lub podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana
zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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e organizacje wykonania robét i sposdb prowadzenia robdét,

e bezpieczenstwo i higiene pracy (BHP),

o wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robot zgodnie z planem BIOZ

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtadciwo$ci w czasie
transportu,

e sposo6b postepowania z materiatami porozbiérkowymi.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Normy

Podstawowym dokumentem normujgcym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6zniejsze nowelizacje ostatnia z
2021 roku poz. 2351.

Przepisy, Rozporzadzenia
Prawo Budowlane

Ustawa z 7 lipca 1994r. ze zmianami okreslonymi w Dz. U. z dnia 2021r poz. 2351 ,
0 zmianie ustawy ; z pozniejszymi zmianami).

6.3. Dokumenty na terenie prowadzenia robét

- protokot przekazania placu rozbiorki,
- prawomocna decyzja Starosty Obornickiego o pozwoleniu na rozbiorke

7. OBMIAR ROBOT
Nie dotyczy.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng demontazowi — rozbiorce — przekazania do utylizacji
lub zbycia materiatow porozbiorkowych.

Odbioru robot dokonuje osoba wyznaczona przez zamawiajgcego

Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
prowadzenia robot i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie
przeprowadzone niezwiocznie- zgodnie z warunkami zawartej umowy,

8.2. Przejecie czesci robot

Przejecie czesci robot — nie przewiduje sie ..

8.3. Przejecie robét i odcinkéw

Odbiorowi robét i odcinkdéw podlegajg catkowicie zakornczone roboty.

¢ inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce podana w
ofercie przetargowej

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w pozycji przedmiaru. Kwota ryczattowa pozycji
przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami (transport na plac rozbiorki
i z powrotem, instalacja i likwidacja),

e koszty posrednie zawierajgce (wynagrodzenie pracownikow i kierownictwa,
zapewnienie bezpieczenstwa ochrona placu budowy, znaki tymczasowe, koszty
BHP, optaty dla odpowiednich jednostek- utylizacja papy i pozostatych
wymienionych w projekcie materiatow porozbiorkowych .

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczeh zawarte w warunkach ogdlnych i szczegolnych kontraktu
ponosi Wykonawca;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa - Prawo zamoéwien publicznych
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr z 2021 r, poz. 2351).

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989
roku z pézniejszymi zmianami).
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