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AA RCHIKON

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjne

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust.3D pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia

20 grudnia 2021r., poz.2351, zmiany: poz.1986 z 2022r., poz.88) oswiadczam, ze projekt
budowlany ,rozbiérka budynku po dawnej szkole w Lipie” realizowany w Lipie gmina Ryczywot
dziatka 445, obreb: 00 07 LIPA, jednostka ewidencyjna: 301603 2 Gmina Ryczywoét zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Inwestor: Gmina Ryczywoéf
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywoéf

Lp. | imie i nazwisko: pieczec i podpis:
branza:

mgr inz.arch.tukasz Maciejewski

architektura

inz.bud.Zbigniew Maciejewski

konstrukcyjno - budowlana

data opracowania: 10 czerwiec 2022r.

Biuro Architektoniczno — Konstrukcyjne ARCHIKON tukasz Maciejewski
ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
tel. 67 348 85 78, 601 871 765, 605 423 125
e-mail: biuro@archikon.org, z.maciejewski@post.pl, archimacko@post.pl
nip: 764-229-73-18, regon: 300736832
Bank Spotdzielczy w Chodziezy
81 8945 0002 0025 7026 2000 0010
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI " Poznan, dnia 4 kwietnia 2001 rok:
Nruprawn. 7131/32/56/PW/2001

‘ DECYZJA
o nadanin uprawniesi budowlanych

Na-po&s&‘v}ia-uuz ust. 1 pkt. 16, art. 13 ust. 1 pkt. 1 § 2, ut;l#ml pkt 2 iust3 pkt 143
Ustawy z dnia 7 lipca'1994 r.’ Prawo’ budowlane (Dz. U.Nr 89, poz.414 z pdfmiejszymi zmiansm)
‘w zquh: 2 §3 i §9 ust-1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki - Przestrzennej. i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych: w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

* poz. 38) stwierdza sie, ze
Pan Zbigniew MACIEJEWSKI

" inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo

: Mxeayshm:Hﬂmy
. G mdzony9wm&nhl951r wMﬂosthu,gm.thm

ah!em przed Komisja Egzaminacyjna, wzwiszku z czym nadajq Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczeit w specjainosci konstrukcyjno-

budowlanej.
Pan Zbigniew Maciejewski
jest uprawniony do
"~ kierowania budow,i robotami budowlamymi, E
- lduowamawytwammmkcmukcmychelmnﬁwbudovdmycﬁonzmdmmkatoh
techniczaej wytwarzania tych elementow,

- mmmhwclmmmymmlobubﬁwbudowlmycb,

— wykonywania nadzoru inwestorskicgo,
wybnywanhmdmubndowlmego,
mehuwnﬁaimwdaﬁtmeh&whdawlmyahwspecjahoédobjm tyhnil uprawnieniami,
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Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyrym:

WKP-14U-ZPA-IWIJ *

Pan Zbigniew Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/2973/01

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 16/29, 64-800 Chodzie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwallflkowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Oz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elekiromcene] opatrcone bezpiecirym podpisem elektironiczaym werylikowanym prey pomocy wainego kwalifikowsnego certyfkaty sq
rownawaine pod wighgdem shuthiw p ych dok ocpatrzonym podpisami wiasnargcznymi,)

* Weryfikacje poprawnodc danych w niniejszym raswisdczeniu moinas sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczersa na
stramie Polskie] ltby niyrierdw Budownictws www, piib.org.pl lub kontaktujgc sie ¢ biveem wlaiciwe) Okregowe] izby Inkynieréw
Budownictwa,
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 81 /WPOKK /2011 Poznan, dnia 12 grudnia 2011r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB /92 /2011

DECYZJA nr 77 | WPOKK/ UpB / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zmian.), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 7 ust 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

7 2006r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Lukasz Maciejewski
ur. 15 lipca 1980r.

syn Zbigniewa

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

\  Przewodniczacy WieIkopq1skie;i;®krggoﬁeﬁ(omisji Kwalifikacyjnej
\Y) /

Anrirzej /N owak
o N architekt
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:

4. Cztonek Komis;ji:

5. Cztonek Komisji:
6. Cztonek Komisji:
7. Czionek Komis;ji:

8. Czlonek Komisji:

9. Cztonek Komisji:

Otrzymuja;:
1) arch. tukasz Maciejewski

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aa

mgr inz.
mgrinz.
mgr inz.
mgr inz.
mar inz.
mgr inz.
mgr inz.
mgr inz.

mgr inz.

)
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP
)

arch.

arch.
arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

arch.

Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer

Matgorzata Matusiewicz
Stanistaw Mikotajczak
Anna Plesifiska

Eryk Sieifiski

Szymon Weyna

64-800 Chodziez, ul. Zeromskiego 16 m.29
00- 512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

(podpis)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Maciejewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnied nr 77/ WPOKK/UpB/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0896.

Cztonek czynny od: 19-03-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0896-1486-48CE-YC38-DYFY

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié pedajgce nr werylikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujge sie bezpodrednio 2 wkadciwg Ckregowa [2bg Architektéw RP.
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sposoOb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

BUDOWA: Rozbiorka budynku po dawnej szkole w Lipie
Lipa dziatka nr 445
64-630 Ryczywot

INWESTOR: Gmina Ryczywot
ul. Mickiewicza 10
64-630 Ryczywot

Zawarto$¢ opracowania:

zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
wykaz istniejacych obiektow budowlanych

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

A~ W N

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych okreslajace

skale i1 rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

5 wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

6  wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii

i innych zagrozen.

opracowat:

mgr inz. arch. Lukasz Maciejewski

ul. Wojska Polskiego 18/3, 64 — 800 Chodziez
projektant

data opracowania: czerwiec 2022r.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow — robot:

Obiekt okreslajacy zakres inwestycji:

1/ Rozbidrka pokrycia wraz z rozbiorka catosci elementéw konstrukcyjnych dachu

2/ Rozbidrka drewnianych belek- krokwi dachowych, rozbiorka stropéw drewnianych wraz z polepa — §lepy
putap

3/ Rozbidrka Scian murowanych wraz z czg¢$cig Scian i fundamentéw z betonu.

4/ Usunigcie z rozbiorki budynku gruzu - wywdz poza teren dziatki (wg uzgodnien szczegdtowych o
sposobie zagospodarowania materiatu porozbidrkowego), usunigcie drewna i ztomu stalowego z terenu
rozbiorki.

5/ Wykonanie rekultywacji terenu po rozbidrce budynkéw — uzupehienie ziemia po rozbiorce fundamentéw
- (wyrownanie)

Zakres robot oraz kolejnos¢ przy realizacji rozbidrki:
- ogrodzenie placu rozbiorki wraz z utwardzeniem droég dojazdowych do miejsc sktadowania materialow
budowlanych.
- roboty realizacji prowadzenia rob6t demontazu 1 montazu w przedmiocie rozbiorki oraz przy montazu
elementow niezbednych do prac rozbiérkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektow:
Na dzialce wystepuja: budynki — szkolny oraz budynek gospodarczy nalezacy do inwestora - przeznaczone
do rozbiorki .

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
Z planu — mapa zasadnicza dzialki nie wystepuja zadne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi —
zabudowa parterowa niska, bez czynnych przylaczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

1/ Transport materialdow — pionowy przy demontazu elementéw konstrukcji na poziom terenu — poziomy do
wysokosci kalenicy budynku — sprzgt atestowany

2/ Rusztowanie uzywane do robot rozbiorkowych, montazowych powinno by¢ stabilne 1 wykonane zgodnie
z obowigzujacymi normami, powinno posiada¢ wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢. Posiadaé
odpowiednie wejscia 1 przejscia komunikacyjne pomigdzy pomostami.

3/ Zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$¢ przy robotach demontazu dachowych elementéw drewnianych
(stosowac liny bezpieczenstwa wraz z szelkami itp.)

4/ Przy robotach rozbiorkowych zachowaé ostroznos¢ i zabezpieczy¢ przed odpryskami ptyt - desek,
dachowych elementow drewnianych 1 cegiet ze $cian.
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5/ Na stanowisku pracy pracownik powinien by¢ wyposazony w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet
ochronny zgodny ze stanowiskiem wykonywanych czynnosci i rodzaju prac
6/ Nie pozostawia¢ otwartych nie zabezpieczonych wykopow.

7/ Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych pokrycia dachowego z papy, eternitu - nalezy przestrzega¢ zasad i
wytycznych zgodnie z Ustawg o odpadach niebezpiecznych i postgpowac zgodnie z ustawa o ich
utylizacji:

a/ inwestor zobowigzany jest zatrudni¢ wykonawce, ktory posiada odpowiednie zezwolenia pozwolenia na
gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi.

b/ posiada w dyspozycji pracownikéw przeszkolonych przez uprawniong instytucje¢ lub nadzorujacych prace
polegajace na zabezpieczeniu i usuwaniu papy, eternitu w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczeniu i usuwaniu tych wyrobow.

¢/ opracowania przed rozpoczgciem prac szczegdtowego planu prac usuwania wyrobow zawierajacych w/w
asortyment podlegajacy utylizacji w sposob okreslony ustawa

d/ wykonawca jest zobowigzany do posiadania niezb¢dnego wyposazenia technicznego i socjalnego
zapewniajacego prowadzenie okreslonych planem prac rozbidorkowych.

e/ wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do prac polegajacych na usuwaniu wyrobow
zawierajagcych materiaty podlegajace utylizacji do przeszkolenia pracownikow.

f/ po wykonaniu prac rozbidorkowych wykonawca ma obowiazek zlozenia stosownego o$wiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
1/ Przeprowadza¢ codzienne instruktaze w zakresie BHP dotyczace stanowiska pracy.
2/ Praca na wysoko$ciach z waznymi badaniami wysoko$ciowymi.
3/ Rozmieszczenie na placu budowy instrukcji w zakresie uzywania sprzetu na budowie.
4/ State informacje o uporzadkowaniu stanowiska pracy.

Robot szczegdlnie niebezpiecznych na przedmiotowej budowie nie przewiduje sig.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozenia.
Na przedmiotowej rozbidrce budynkdw wystepuja roboty w strefach szczego6lnego zagrozenia z uwagi na
lokalizacje rozbiorki budynku zlokalizowane] w odlegto$ci mniejszej od potowy wysokosci budynku od
granicy z dziatka sgsiednig jaka jest droga gminna — co wymaga zabezpieczenia odcinka chodnika dla
bezpiecznego uzytkowania odcinka drogi - chodnika natomiast w razie pozaru nalezy przewidzie¢ droge
ewakuacji na placu rozbidrki.

(opracowat)
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OPIS TECHNICZNY ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Budynku przeznaczonego do rozbiorki

A. Budynek po dawnej szkole w Lipie
B. Budynek gospodarczy

Wiasciciel budynku: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

Adres budynku: Lipa dziatka nr 445
64-630 Ryczywol

1. Zalozenia:
W wyniku ztego stanu technicznego - budynku IV kondygnacyjnego nie uzytkowanego — ostatnie
przeznaczenie jako budynek uzytecznosci publicznej z funkcja szkoty na dzialce nr 445 w Lipie gmina
Ryczywot i nieuzasadnione naktady ekonomiczne przeprowadzenia remontu w/w budynek wlasciciel
budynku decyduje si¢ przeznaczy¢ do rozbiorki. Budynek drugi stanowiacy zaplecze dla budynku glownego
jednokondygnacyjny nie uzytkowany na dziatce nr 445 w Lipie gmina Ryczywot rowniez wlasciciel
budynku ze wzgledu na zty stan techniczny i nieuzasadnione naktady ekonomiczne przeprowadzenia
remontu przeznacza do rozbidrki
Budynki nie sg objety ochrong Konserwatora Zabytkow.
Aktualnie przedmiotowe budynki nie sg uzytkowane od ok. 10 lat

A. Budynek po dawnej szkole w Lipie

2. Opis konstrukcji budynku:
2.1. Zestawienie powierzchni:

Lp. | Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia (m?):
Parter:

1. | Wiatrotap 11,43
2. | Pomieszczenie gospodarcze 5,55
3. | Lazienka 11,49
4. | WC 1,20
5 |WC 1,20
6. | WC 1,20
7. | Korytarz 19,67
8. | Sala lekcyjna 39,01
9. | Magazynek 7,67
10. | Weranda 7,79
11. | Sala lekcyjna 26,52
12. | Magazynek 12,29
13. | Pokoj nauczycielski 27,50
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14. | Pomieszczenie socjalne 6,37
15. | Przedsionek 6,37
16. | WC 3,83
17. | Sala lekcyjna 15,62
18. | Sala lekcyjna 32,49
Razem: 237,20
I pietro
1. |WC 1,16
2. |WC 1,13
3. |WC 1,13
4. | WC 1,13
5 |WC 1,16
6. | Umywalnia 11,57
7. | Pomieszczenie gospodarcze 2,65
8. | Korytarz 17,27
9. | Salalekcyjna 33,18
10. | Sala lekcyjna 33,18
11. | Korytarz 19,67
12. | Korytarz 10,11
13. | Sala lekcyjna 15,91
14. | Magazynek 10,00
15. | WC 12,17
Razem: 185,66
1l pietro
1. | Korytarz 17,27
2. | Korytarz 19,67
3. | Korytarz 15,66
4. | Sala lekcyjna 33,18
5. | Sala lekcyjna 16,74
6. | Salalekcyjna 26,52
7. | Pomieszczenie gospodarcze 6,94
Razem: 135,98
I1I pigtro
1. | Korytarz 5,44
2. | Klatka schodowa 5,59
3. | Pokoj mieszkalny 11,83
4. | Lazienka 2,73
5. | Lazienka 1,49
6. | Pokdj mieszkalny 13,40
Razem: 40,48
Lacznie: 599,32

- powierzchnia zabudowy: 312,79m?
- powierzchnia uzytkowa: 599,32m?
- kubatura budynku: 3000,00m?
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- wysokos¢ budynku: 15,81m od poziomu terenu
- odlegtos¢ budynku od granicy dziatki:
- potudnie — dziatka drogowa nr 23 — lokalizacja przy graniczy
- potnoc — dziatka nr 446 — 68m
- zachod — dziatka nr 96/2 — 22m
- wschod — dziatka drogowa nr 100 — lokalizacja przy granicy

Bryte zasadniczg stanowi czg$¢ najstarsza, ponad stuletnia na ktorg sktadajg si¢ dwie bryty tworzace litere

» 1, obydwie z dachami stromymi, dwuspadowymi kryjacymi poddasza uzytkowe. Jedna tréjkondygnacyjna,
druga czterokondygnacyjna. Dachy obydwu przcinajg si¢ pod katem prostym i §ladowo przenikajg. Krycie
dachowka ceramiczng podwojng karpidowka. Ponad dwoma stromymi dachami wystaja dwa oddzielne
kominy w kazdej z bryt. Elewacja do poziomu cokotu cala w ciemnej cegle ceramicznej. Nadproza tukowe
okien i parapety ceglane. Wyzszy budynek, centralnie wieficzy ptaska wiezyczka. Cokot z dwdch warstw
kamienia ciosanego wymia®o6w 34/29cm, podwyzszony dwiema warstwami cegly (jedna na ptask 1 jedna na
sztorc) oraz przestajacymi od lica muru o 4cm.

Przybudowka w elewacji frontowej w tynku zwyklym.

W tylnej czesci dobudowane dwie bryty dwukondygnacyjna i trojkondygnacyjna z dachami
jednospadowymi. Wyzszy kryty papa, nizszy kryty dachéwka ceramiczng holenderska.

We wschodniej cze$ci dobudowana bryty budynku jednokondygnacyjna z metrowym kominem. Catos¢ kryta
dachem jednospadowym pokrytym papa.

Wszystkie dobudowki wykonane w technologi tradycyjnej z pustakow betonowych.

2.2. Fundamenty:

W czgéci zabytkowej budynku wykonane z kamieni polnych i1 zalanych zaprawg wapienna, na gtgbokosc ok.
65cm. Na nich dwie warstwy cokot z z kamienia ciosanego na zaprawie wapienne;.

Fundament w obrebie klatki schodowej i sanitariatéw z 30cm warstwy podbetonu i 80cm betonu lanego w
deskowaniu. Fundament cze¢sci bocznej od wschodu jednokondygnacyjnej zagtebiony na 80cm.

fundamenty tawowe z betonu zbrojonego o wymiarach 70x40 cm 1 mur fundamentowy z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowe; .

2.3. Sciany nosne:

Mury zewnetrzne z cegly ceramicznej o wymiarach 24x12x6.5cm na zaprawie wapiennej oraz w czgsci na
zaprawie cementowo-wapiennej. Nadproza okien lukowe, na poddaszu wymienione na ptasko, zelbetowe.
Parapety zewngtrzne z cegly na ptask, wewnatrz betonowe. Grubos¢ muru zewngtrznego 61cm z pustka
powietrzna 10cm. Sciana licowa tego muru, na calej wysokos$ci budynku ma grubo$é pét cegly, mur noény na
parterze jest grubos$ci 1,5 cegly, na pigtrze wyzszy juz tylko 1 cegly. Mury no$ne wewngtrzne majg grubosé
29¢m z obustronnym tynkiem. Sciany no§ne wewngtrzne wszystkie grubosci 1 cegty 29cm na zaprawie
wapiennej.

Sciany no$ne pozostatych czesci budynku z pustakoéw betonowych, na zaprawie cementowo-wapiennej,
nadproza zelbetowe, grubosci $cian od 42cm do 45cm.

2.4. Stropy i podtogi na gruncie:

Strop w czg$ci najstarszej drewniany wypetiony zasypka z piasku ,strop nad parterem 1 powyzej ze Slepym
pulapem i polepa gliniana, podsufitowka z desek, tynk sufitu na prasowanej trzcinie. Na parterze i pigtrach
w jednym pomieszczeniu na rozpigtosci stropu rozmieszczono dwie belki stalowe IPE300 i na nich oparto
strop drewniany belkowy. Strop drewniany z belek o wymiarach przekroju [ 20x26]cm do niej przybity w osi
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legar o grubosci 7em i prostopadle deski grubosci 2,5 cm. Rozstaw belek stropowych w przedziale 90cm —
96 cm. Srednie grubosci stropow (tacznie z podsufitkg i poszyciem z desek:
- parter: 41cm

- I pigtro: 38cm

- II pietro: 38cm

Strop nad III pigtrem stanowig belki — jetki do ktorych przybito sufit ze sklejki, a przestrzen migdzy belkami
zasypano gruzem.

2.5. Podtoga na gruncie:

W czgsci najstarszej podloga jest roznorodna, najczesciej warstwa wykonczeniowa to dwie warstwy
wyktadziny PVC. Na podtuzu z piasku ubitego utozono posadzke ceglang, na niej w rozstawie 120cm na
zaprawie wapiennej, potozono pojedyncze cegly na ptask i oparto legary. Do legaréw przybito deski grubosci
3cm faczone na pidro-wpust, rozstaw legarow okoto 80cm.

Posadzke w cze$ciach dobudowywanych stanowi wyktadzina PVC, ptyta pil$niowa grubos$ci Smm lub ptyta
pazdzierzowa grubo$ci 2cm, zamiennie:

- posadzka betonowa grubos$ci 10cm, podypka piaskowa grubo$ci 12cm, ptyta betonowa 16cm 1 podsypka z
gruzu grubosci 20cm

- papa, deski podlogowe, legary z desek 2,5cm w rozstawie co 75cm, gruzobeton ze szlichta 20cm.

Biegi i spoczniki klatki schodowej zelbetowe, wylewane na mokro. Spocznik grubosci 17cm oparty na
betonowych belkach 30cm x 30cm.

2.6. Konstrukcja dachow:

W starej czesci dach o nachyleniu potaci 45° i symetrycznej rozpigto$ci, nizszy o konstrukcji wigzarowej
ptatwiowo-kleszczowej dwu-wieszakowej, wyzszym o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, dwustolcowy.
Srednie przekroje elementow konstrukcyjnych:

- krokiew 13x18

- wieszak 26x30

- zastrzaty 26x30

- kleszcze 8x20

- ptatew podpierajaca krokiew (kleszcze) 17x20 cm

- belka wigzarowa 26x30

Dachy pokryte dachowka karpiowka z wiatroizolacja.

Dach ptaski nad sanitariatami z pustakow betonowych pokryty dachdwka ceramiczng holenderska na
podktadzie z papy. Nad klatka schodowa dach ptaski typu stropu Kleina na ktorej utozono konstrukcje
drewniang. Dach nad najnizsza czg¢$cig betonowy z pustakow DMS na ktérym utozono podsypke z zuzla
paleniskowego 1 gtadz cementowa grubosci 6¢cm oraz papa asfaltowa podwdjnie.

2.7. Sciany dziatowe:

W cze$ci najstarszej Sciany dziatowe réznorodne, migdzy innymi:

- §ciana z naswietlami na ruszcie z kantéwek obite ptytg pilsniowg lub ptyta pazdzierzowa

- Sciana na ruszcie drewnianym wypetnione polepa, obite zamiennie ptyta widérowa jednostronnie lub
dwustronnie we fragmentach ocieplone supremg

- $ciana z bloczkéw gipsowych

- §ciana szachulcowe z kantowek grubosci 7cm 1 10cm obitych jednostronnie lub dwustronnie ptyta
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pazdzierzows.
W cze¢sciach dobudowywanych $Scianki z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej
grubosci 29cm.

2.8. Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna skrzynkowe w catosci cze$ci najstarszej oraz metalowe potaciowe. W czesciach dobudowywanych
okna zespolone PCV oraz drewniane skrzynkowe.

W cze$ci starej drzwi:

- wysokie klepkowe

- dwudzielne z naswietlem

- drewniane w oscieznicy metalowe;j

- metalowe, ramiakowi z wypelnieniem pelnym

- z plyty pazdzierzowe;j,

- Z plyty pil$niowej w ramie metalowej lub drewniane;j

2.9. Oktadziny $cian 1 sufitow:
Pomieszczenia malowane do wysokosci ok.120cm farbg olejna, powyzej farbg emulsyjng oraz sufity. W

sanitariatach do wysokosci okoto 130cm glazura, a powyzej boazeria drewniana lub tapeta i boazeria ze
sklejki.

2.10.Instalacje wodno — kanalizacyjne:

Scieki odprowadzane jednym pionem, rury zeliwne cze$ciowo zamienione na PCV. Woda rozprowadzona
rurami stalowymi w ocynku w wigkszosci schowane w bruzdach.

Zestawienie armatury:

- zlew — 3 sztuki

- miska ustgpowa — 14 sztuk

- umywalka — 19 sztuk

- pisuar — 2 sztuki

- natrysk — 1 sztuka

2.11. Instalacja centralnego ogrzewania:

Ogrzewanie przez piec z odprowadzeniem spalin dwoma kominami. Kociot DRAGON typ 95 kW UKS-M,
rok produkcji 2009 na miat weglowy, Eko-groszek, pelet. Odprowadzenie spalin wolnostojagcym kominem
78cm x 93cm x 1450cm. Rozprowadzenie wody obiegowej grzejnikow rurami stalowymi réznych
przekrojow w sposob chaotyczny prowadzone po posadzce w oddaleniu od $cian.

Zestawienie grzejnikow:

- grzejniki zeberkowe zeliwne — 5 sztuk

- grzejniki zeberkowe stalowe — 9 sztuk

- grzejniki ptytowe stalowe — 7 sztuk

- grzejnik faviera — 1 sztuka

Wiek budynku okresla si¢ na ponad 100 lat.

3. Ocena stanu technicznego- budynek nr ,,A”
Stan zniszczenia budynku przez destabilizacje gruntu, zawilgocenie podidg na gruncie, zalewan przez
wadliwo$¢ instalacji wodno — kanalizacyjnej, popekan nadprozy tukowych w $cianach z obluzowaniem
cegiet, brak przemurowan w zamurowanych otworach drzwiowych i blendach okien. Klatka schodowa bez
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zarzutéw, pekniecia pionowe $Scian sanitariatdéw na dwoch kondygnacjach. Caty sufit po zalaniach z powodu
nieszczelno$ci dachu krytego dachowka ceramiczng karpiowka i ubytki dachowki. Stan nosnosci stropow,
pekniecia sufitow 1 pochylenie podtdég sa spowodowane osiadaniem budynku - destabilizacja gruntu. Podlogi
nie nadaja si¢ do uzytkowania. Wigzba dachowa z zaawansowang korozja biologiczng. Pierwsze oznaki
podrywania dachéwki blisko kalenicy budynku nizszego kwalifikuje si¢ do rozbiorki. Wszystkie $ciany
drewniane nie nadaja si¢ do eksploatacji, a jedynie do rozbidrki. Stolarka okienna i drzwiowa nie nadaje si¢
do eksploatacji, liczne wypaczenia przez osiadanie nadprozy, sttuczone lub peknigte szklenia odspojone od
oscieznicy przez odchyl §cian. Liczne rysy i pekniecia $cian.

Stany graniczne nos$nosci zostaly przekroczone w zakresie zniszczenia $§cian no$nych. Z uwagi na to, ze
konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego
poblizu, a takze zniszczenia wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci
do uzytkowania zostaly przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotycza konstrukeji nie sa one
dotrzymane. Lokalne uszkodzenia w tym rysy, ktore moge ujemnie wplywa¢ na przydatnos¢
uzytkowa, trwalo$¢ i wyglad konstrukeji, a takze przyleglych do nich niekonstrukcyjnych czesci
budynku.

Budynek- jego czes$¢ starsza - zabytkowa grozi zawaleniem.

B. Budynek gospodarczy

4. Opis konstrukcji budynku:
4.1. Zestawienie powierzchni:

Lp. | Nazwa pomieszczenia: Powierzchnia (m°):
1. | Pomieszczenie gospodarcze 8,82

2. | Pomieszczenie gospodarcze 8,85

3. | Pomieszczenie gospodarcze 13,36
4. | Pomieszczenie gospodarcze 24,87
5. | Pomieszczenie gospodarcze 16,64
6. | Pomieszczenie gospodarcze 16,02
7. | Pomieszczenie gospodarcze 12,72
8. | Pomieszczenie gospodarcze 27,43
9. | Pomieszczenie gospodarcze 9,51

Razem: 138,22

- powierzchnia zabudowy: 181,22m?
- powierzchnia uzytkowa: 138,22m?
- kubatura budynku: 662,00m?
- wysoko$¢ budynku: 4,80m od poziomu terenu
- odlegltos$¢ budynku od granicy dzialki:
- potudnie — dziatka drogowa nr 23 — 24m
- p6inoc — dziatka nr 446 — 57m
- zachdd — dziatka nr 96/2 — 14m
- wschod — dziatka drogowa nr 100 — lokalizacja przy granicy
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Budynek parterowy nie podpiwniczony z dachem ptaskim sktadajacy si¢ z trzech budynkow potaczonych z
soba w bryle.

Budynek aktualnie nie jest uzytkowany.

Konstrukcje budynku stanowi fundament z betonu — tawy betonowe oraz mur fundamentowy z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne oraz $cianki dziatowe z cegly ceramicznej, cegly wapienno-
piaskowej o grubosci 24cm wewnetrzne grubosci 12cm rowniez z cegly ceramiczne;.

Strop — stropodach z ptyt zelbetowych wylewanych na mokro w deskowaniu pokryty papa podwodjnie oraz
eternitem na betonie.

Wiek budynku okresla si¢ na okoto 40 lat.

Stolarka okienna drewniana, drzwiowa drewniana, posadzki betonowe .

Instalacje — budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne .

5. Ocena stanu technicznego- budynek ,,B”
Stan techniczny budynku gospodarczego - fundamenty — stan sredni, $§ciany konstrukcyjne — wystepuja
zarysowania i pionowe peknigcia §cian wewnetrznych konstrukeyjnych.
Pokrycie dachowe — z papy i eternitu — stan techniczny — zty wystepuja liczne ubytki i pgkniecia.
Budynek posiada rynny odprowadzajace wody opadowe z dachu, a czgsci brak.
Wewnatrz pomieszczen budynku posadzki z betonu - stan techniczny — zty.
Tynk na $cianach wewnetrznych w wielu miejscach zawilgocenia (budynek od kilku lat nie jest uzytkowany).
Stolarka okienna i drzwiowa (bramy) — stan techniczny $redni.
Budynek zdewastowany i ze wzgledow ekonomicznych nie nadaj¢ do remontu tylko do rozbiorki.
Budynek aktualnie nie posiada zadnych czynnych przytaczy.

6. Zagospodarowanie terenu:

Teren po rozbiorce budynku zostanie przeznaczony na cele wskazane przez bierzace zapotrzebowanie

wlasciciela.

Materiat rozbidrkowy:

1/ cegta i elementy betonowe z betonu wylewanego oraz prefabrykaty betonowe przeznaczone na gruz

2/ drewno z elementéw konstrukcji dachowe;j, belki i stupy drewniane w catosci, ptyty nalezy przeznaczy¢ do
utylizacji

3/ elementy metalowe, rynny dachowe, grzejniki centralnego ogrzewania oraz podciagi stalowe wsporniki
stalowe nalezy przeznaczy¢ na ztom

4/ papa oraz eternit z pokrycia dachowego w catosci przeznaczona do utylizacji

5/ pozostale elementy z tworzyw sztucznych w cato$ci przeznaczone do utylizacji

7. Sposob prowadzenia robét rozbiorkowych:

7.1.Dane ogdlne:
Budynki zlokalizowane przy granicy z dziatka sasiednig, drogowa — roboty rozbiorkowe nalezy prowadzié
wylacznie z terenu dziatki wiasciciela budynku.
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wyznaczy¢ miejsca do segregacji materiatlow
porozbidérkowych i gromadzenia materiatu przeznaczonego do utylizacji.
Roboty rozbidérkowe projektuje sie wykonywac recznie, przy uzyciu r¢cznych narzedzi takich jak mtoty,
kilofy, tomy, koryta rynnowe i.t.p.
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7.2. Technologia prowadzenia robot rozbiérkowych:
- rozbidrka robot dachowych - pokrycie zdejmowane recznie do koryta rynnowego i przeznaczona w catosci
do utylizacji — gromadzenia na wyznaczone miejsce przygotowane w postaci utozenia foli PE na gruncie i
oznakowanie (material do utylizacji). Konstrukcja dachowa drewniana - zdjeta recznie przy uzyciu tomow -
ulozone na pryzme i przeznaczone do utylizacji.

- Sciany zewnetrzne i wewngtrzne rozebra¢ r¢cznie przy uzyciu miotkow murarskich — sporadycznie uzywac
tomow - materiat z rozbiorki.

- fundamenty - projektowana rozbiorka ponizej istniejgcego terenu - rozbiodrka reczna przy uzyciu mtotow
kilofa oraz tomo6w, materiat porozbidrkowy nalezy przeznaczy¢ na gruz.

- posadzki betonowe - rozbiorka reczna przy uzyciu kilofa i mtotow przeznaczenie materiatu na gruz.

Na zalaczonej mapie terenu oznaczono strefe bezposredniego zagrozenia podczas prowadzenia robot
rozbidrkowych z zabezpieczeniem odcinka drogi budynku do niej przylegajacego o szerokosci ok. 1,5 m.
podczas prowadzenia robot w tej strefie nalezy uzyskaé zgode wiasciciela drogi i oznaczy¢ teren i
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob trzecich.

Na mapie oznaczono miejsce sktadowania materiatow 1 segregacji materialow porozbidrkowych w tym
przeznaczonych do utylizacji.

8. Uwagi koncowe:
Prowadzenie robot rozbiorkowych nalezy powierzy¢ osobie posiadajace odpowiednie kwalifikacje
(uprawnienia budowlane) i przestrzega¢ przepisow BHP.
Roboty rozbiorkowe wymagaja — pozwolenia na rozbiorke - wniosek do Starostwa Powiatowego w
Obornikach.

(opracowat)
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Budynku przeznaczonego do rozbiorki

A. Budynek po dawnej szkole w Lipie
B. Budynek gospodarczy

Wiasciciel budynku: Gmina Ryczywol
ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywot

Adres budynku: Lipa dziatka nr 445
64-630 Ryczywot
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