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Miasto i Gmina Buk

ul. Ratuszowa 1
64-320 Buk

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia P52, Dobiezyn, ul. Podgérna dz. nr 562
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniowa 10 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stanowisko 5/1 obwéd 2 ze stacji transformatorowej 10-268

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezb¢dnych zmian w sieci ENEA Operator
nie dotyczy
1.2 zakres dotyczacy budowy przylacza
Wykona¢é przylacze kablowe ze stupa linii napowietrznej 0,4 kV, przylacze wykona¢ kablem YAKY o
przekroju 4x35mm2. Przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK 1-1P
usytuowanego najblizej miejsca przylaczenia przy projektowanej przepompowni $ciekéw z dostepem od
strony drogi dojazdowej
2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przyltaczanego
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowa z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego (ZK 1-1P).
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowiazujacymi przepisami

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie granice wtasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne 3x25A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x16 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé ograniczniki mocy w wykonaniu
jednobiegunowym )
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
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