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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

Przezmierowo, wrzesiet 2015 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA/SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze ponizsza ,Dokumentacja
techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakoriczonymi studniami
przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie - gmina Buk: ul. Po-
wstancow WIkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgérna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa” zosta-
ta wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004) i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu
widzenia, ktéremu ma stuzyc.

Sprawdzajacy: Projektant:

(czytelny podpis sprawdzajacego) (czytelny podpis projektanta)

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

OPIS TECHNICZNY

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami
zakoriczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami poses;ji

w Dobierzynie — gmina Buk: ul. Powstarncow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgérna, Wodna,
Szkolna, Nowa, Jarzebinowa

Spis tresci
|. OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE

Podstawa opracowania

Inwestor

Przedmiot i zakres opracowania

Materiaty stanowigce podstawe opracowania

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Istniejgce i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu
Warunki gruntowo-wodne

w N R s e

Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Uktad projektowanych rozwigzan
3.1.1. Uktad kanalizacji w zlewni Z1 przepompowni sciekdw PS 1
3.1.2. Uktad kanalizacji w zlewni Z2 przepompowni sciekéw PS 2
3.1.3. Uktad kanalizacji w zlewni Z3 przepompowni sciekéw PS 3
3.1.4. Uktad kanalizacji w zlewni Z4 kanatu istniejgcego
3.1.5. Zestawienie sieci i przytgczy catego zadania

3.2. Siec kanalizacyjna grawitacyjna

3.3.  Przykanaliki sanitarne

3.4. Przytacza energetyczne

3.5. Rurociagi tfoczne

3.6. Przepompownie sciekdéw

3.7. Rejon przepompowni $ciekéw

3.8. Ogrodzenie rejonu przepompowni sciekéw

4.  Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

4.1. Roboty ziemne

4.2. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
4.3. Odwodnienie wykopdéw

4.4, Montaz kanatéw

4.5. Préba szczelnosci

4.6. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni
Czesc¢ formalna

Uwagi koficowe
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

Il. ZALACZNIKI

1.

10.

11.

12.

13.

Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Buku pismo znak
TWK 732-9-1/15 z dnia 05.01.2015r.

Notatka stuzbowa spisana w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Buku w dniu
12.01.2015r.

Uzgodnienie Zwigzku Spétek Wodnych w Nowym Tomyslu w sprawie lokalizacji projekto-
wanych kanatéw — pismo z dnia 15.01.2015r.

Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu pismo
KZ.410.17.00002.2015.v z dnia 21.01.2015r.

Upowaznienie Starosty Poznanskiego zgody na odstepstwo od wymogdw zawartych
w § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej pismo
nr AB.644.56.2015.XVIl z dnia 30.04.2015r.

Postanowienie Starosty Poznanskiego pismo nr AB.6744.56.2015.XVIl z dnia 11.05.2015r.

Uzgodnienia ZDP lokalizacji projektowanych kanatéw w drodze powiatowej nr 2499P Do-
biezyn Nowy — Dobiezyn i nr 2458P Buk-Piekary — pismo znak ZDP.12.4620.88/15 z dnia
15.05.2015r.

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o niestwierdzeniu potrzeby przeprowadze-
nia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pismo znak 1P.6220.8.2015 z dnia
21.05.2015r.

Decyzja nr 1P.6220.8.2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.06.2015r.

Decyzja nr 21/215 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20.08.2015r. pismo
ID.6733.21 2015.

Protokot nr GKG.4171.3492.2015 z dnia 18.09.2015 z narady koordynacyjnej dotyczacej
usytuowania uzbrojenia terenu.

Decyzja nr IP.7230.300.2015 z dnia 25.09.2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Buk w spra-
wie lokalizacji projektowanych kanatéw w drogach gminnych.

Uzgodnienia lokalizacji przytaczy kanalizacji sanitarnej z wtascicielami poses;ji.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami

zakonczonymi studniami przytgczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:

ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

1. CZESC RYSUNKOWA

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl Mapa pogladowa. Schemat tgczenia arkuszy. skala
nr2+16  Projekt zagospodarowania terenu. Arkusz nr 1+15. skala
nr 17+31 Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;. skala
nr 32+34  Profile podtuzne kanalizacji ttocznej skala
nr 35+49 Profile podtuzne przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej skala
nr 50 Projekt zagospodarowania przepompowni PS 1 skala
nr51 Przepompownia $ciekow PS 1 skala
nr52 Projekt zagospodarowania przepompowni PS 2 skala
nr53 Przepompownia $ciekdw PS 2 skala
nr 54 Projekt zagospodarowania przepompowni PS 3 skala
nr 55 Przepompownia $ciekow PS 3 skala
nr 56 Przekroje poprzeczne skala
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zakonczonymi studniami przytgczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

A. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.
2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:

Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej etap Il w potu-
dniowej czesci miejscowosci Dobiezyn. Zakres projektu obejmuje ptd. czes¢ miejscowosci,
tj. ulice: Powstancéw Wlkp., Ogrodwg, Topolowg, Podgdrng, Wodng, Szkolng, Nowa, Jarzebi-

nowa.
4. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

1. Umowa pomiedzy Zamawiajacym tj. Miastem i Gming Buk, a firmg Eko-Wod-Kan
P.P.U.Sp.z 0.0z Przezmierowa.

2. Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Buku
nr TWK 732-9-1/15 z dnia 05.01.2015r.

3. Notatka stuzbowa spisana w Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Buku w dniu
12.01.2015r.

4. Uzgodnienia lokalizacji projektowanych kanatéw z zarzgdcami drég ZDP w Poznaniu.

5. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dobiezyn etap |
w zakresie ulic Bukowskiej, Steszewskiej i Otulskiej. Gm. Buk — opracowanie Eko-
Wod-Kan 2010r.

6. Koncepcja kanalizacji sanitarnej potudniowej czesci wsi Dobiezyn. Gm. Buk — opra-
cowanie Eko-Wod-Kan 2010r.

7. Mapy zasadnicze w skali 1:500 zaktualizowane po trasie projektowanych rurocia-
gow, mapy ewidencyjne oraz wypisy z ewidencji gruntow.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

8.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

Uzgodnienie Zwigzku Spétek Wodnych w Nowym Tomyslu w sprawie lokalizacji pro-
jektowanych kanatéw — pismo z dnia 15.01.2015r.

Uzgodnienie z Powiatowym Konserwatorem Zabytkdw w Poznaniu pismo
KZ.410.17.00002.2015.v z dnia 21.01.2015r.

Upowaznienie Starosty Poznanskiego zgody na odstepstwo od wymogodw zawartych
w § 140 ust. 8 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej pismo Nr
AB.644.56.2015.XVIl z dnia 30.04.2015r.

Postanowienie Starosty Poznanskiego pismo Nr AB.6744.56.2015.XVIl z dnia
11.05.2015r.

Uzgodnienia ZDP lokalizacji projektowanych kanatow w drodze powiatowej nr
2499P Dobiezyn Nowy — Dobiezyn i nr 2458P Buk-Piekary — pismo znak
ZDP.12.4620.88/15
z dnia 15.05.2015r

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o niestwierdzeniu potrzeby przepro-
wadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Decyzja nr 1P.6220.8.2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 02.06.2015r.

Decyzja nr 21/215 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 20.08.2015r. pismo
ID.6733.212015.

Protokdt nr GKG.4171.3492.2015 z dnia 18.09.2015 z narady koordynacyjnej doty-
cz3cej usytuowania uzbrojenia terenu.

Decyzja nr IP.7230.300.2015 z dnia 25.09.2015r. Burmistrza Miasta i Gminy Buk
w sprawie lokalizacji projektowanych kanatéw w drogach gminnych.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonana
przez Pracownie Inzyniersko-Ustugowg Geoperitus z marca 2015r.

Uzgodnienia lokalizacji przytaczy z wtascicielami poses;ji.
Wizje w terenie.

Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami

zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:

ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

1. Istniejace i projektowane zagospodarowanie i uzbrojenie terenu

Ulice, w ktérych zaprojektowano kanalizacje sanitarng to obszar zabudowy jednoro-
dzinnej, wielorodzinnej, ustugowej o niskiej intensywnosci zabudowy. Wzdtuz trasy projekto-
wanych kanatéw wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

— napowietrzne linie energetyczne,

— podziemne linie energetyczne,

— kablowe sieci telekomunikacyjne,

— kanalizacja deszczowa,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ gazowa,

—rowy odwadniajgce drogi.
Istniejgce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na mapach zasadniczych, a miejsca ich
skrzyzowan naniesiono na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej. Projektowana sie¢ kanali-

zacji sanitarnej nie wymaga wydzielonego terenu zagospodarowania. Lokalizacja projektowa-
nej sieci podyktowana zostata istniejgcym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu.

2. Warunki gruntowo-wodne

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wykonanych przez Pracownie Inzynier-
sko-Ustugowg Geoperitus (opracowanie z marca/kwietnia 2015r.) wynika, ze projektowane
kanaty posadowione zostang w gruntach, w ktérych gtebsze podtoze gruntowe budujg zwato-
we ity z pytem i piaskiem oraz srodglinowe piaski drobne, na osadach zwatowych zalega lokal-
nie warstwa pokrywowych piaskéw $rednich. Partie przystropowg podtoza buduje warstwa
gleby - humusu oraz nasypy niekontrolowane.

Rozpoznang punktowo budowe geologiczng przedstawiono na profilach geotechnicz-
nych oraz metrykach sondowania przelotowego zatgczonych do ,, Dokumentacji badan podto-
za gruntowego wraz z opinig geotechniczng”.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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Wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w kazdej z wykonanych sond przeloto-
wych. Jej ustabilizowany poziom ksztattowat sie na gtebokosci 1,5+2,0 m p.p.t.. Nalezy liczy¢
sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej, zaleznymi od pory roku i wielkosci
opadow atmosferycznych.

Na podstawie badan stwierdzono, ze w omawianym podtozu panujg stosunkowo ko-
rzystne warunki geotechniczne dla celéw bezposredniego posadowienia fundamentéw obiek-
téw budowlanych pogorszone nieznacznie z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Do
wykonania przedmiotowej inwestycji bedzie potrzebna 100% wymiana gruntu na grunty za-
geszczane typu pospotka.

3.  Opis projektowanych rozwigzan

3.1. Uktad projektowanych rozwigzan

Bilans ilosci sciekow, lokalizacje projektowanych kanatéw i przepompowni i ich srednice
przyjeto zgodnie z uzgodniong koncepcjg skanalizowania potudniowej czesci wsi Dobiezyn.
Kanaty wraz ze studzienkami zlokalizowane zostaty w drodze powiatowej, a takze w drogach
i gruntach nalezgcych do Gminy Buk.

Zaprojektowano trzy przepompownie $ciekdw — przepompownia PS 1 zlokalizowano
przy rogu ul. Powstancéw Wilkp. i Jarzebinowej, przepompownia PS 2 — przy ul. Podgdrnej,
przepompownia PS 3 — przy ul. Topolowe;.

Przykanaliki w drodze gminnej i powiatowej zostaty zlokalizowane w pasach drogowych
i zakonczone studzienkami przytagczeniowymi przed granicg posesji prywatnych.
Ze wzgledu na wymédg ZDP i UMIG Buk dotyczacy zminimalizowania ilosci przejs¢ pod jezdnig,
czesc przykanalikow zaprojektowano tak, aby zapewnié odbior Sciekéw z dwdch posesji. Przy-
kanaliki zostaty nazwane w niniejszym projekcie jako ,, podwdjne”.

Lokalizacja studzienek przytaczeniowych zostata zaprojektowana tak, aby w jak najwiekszym
stopniu umozliwi¢ wtgczenie dwdch posesji do jednej studzienki.

Przykanaliki zostaty zaprojektowane do:

— istniejgcych budynkéw posiadajgcych zbiorniki bezodptywowe — na podstawie
uzgodnienia lokalizacji;

— istniejgcych budynkéw posiadajgcych ,eko-szamba” lub przydomowe oczyszczalnie
Sciekow — lokalizacja uzgodniona ustnie, wtasciciele nie wyrazajg zgody na podtacze-
nie do kanalizacji oraz nie wyrazili zgody na pisemne uzgodnienie lokalizacji studzien-
ki przytagczeniowej;

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa
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— dziatek, na ktérych ze wzgledu na swojg powierzchnie i sgsiedztwo pobliskich zabu-
dowan przewiduje sie zabudowe w przysztosci — lokalizacja studzienek przytaczenio-
wych na granicy 2 sgsiednich dziatek.

3.1.1 Uktad kanalizacji w zlewni Z1 przepompowni $ciekéw PS 1

Projektuje sie kanaty grawitacyjne. Odprowadzenie $ciekow przewiduje sie poprzez
uktad kanatéw biegngcych do projektowanej przepompowni Sciekdw PS 1. Zlewnia
przepompowni PS 1 obejmuje ulice:

a) Jarzebinowsa (od ,PS1” do ,S 1.22”)

Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny: DN 200 - 868,0m;
— ilo$¢ studni wtazowych: DN 1000 - 22 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 15 kpl;
— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek: DN 315 = 21 kpl;
— dtugosc rur PVC: DN 150 - 114,6m;
w tym przewierty w rurach ostonowych:

— DN 150 w rurze ostonowej DN 315 na ptozach 60 mm: DN 315 = 70,8m.
b) Powstancow Wilkp. (od ,S1.2” do ,S1.2.6”; 0d ,S1.2.4” do ,S1.2.4.1")

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny: DN 200 - 283,3m;
— ilos¢ studni: DN 1000 - 7 kpl;
— ilosé tréjnikow: - 10 kpl;
— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek: DN 315 = 11 kpl;
— dtugosé rur PVC: DN 150 -  59,9m.

Odprowadzenie Sciekéw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanat biegngcy
wzdtuz dziatki 663 powyzej wysokosci dziatki 687 do programowej przepompowni PS 2.

¢) Ogrodows (od ,S 1.6” do,S 1.6.6”)

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny: DN 200 - 281,0m;
— ilos¢ studni: DN 1000 - 6 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 2 kpl;
— liczba przytaczy — ilos¢ studzienek: DN 315 - 5 kpl;
— dtugosc rur PVC: DN 150 - 24,8m.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
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w tym przewierty w rurach ostonowych:

— DN 200 w rurze ostonowej DN 450 na ptozach typu L80: DN 450 - 15,3m.
Odprowadzenie sciekdw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanaty biegnagcy
wzdtuz dziatki 699 i 563 do programowej przepompowni PS 2.

Zestawienie sieci i przytaczy dla zlewni przepompowni PS 1:

— kanat grawitacyjny: DN 200 — 1432,3m;
— ilos¢ studni: DN 1000 — 35 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 27 kpl;
— rurociag ttoczony: DN 80 - 312,0m;
— liczba przytaczy — ilos¢ studzienek: DN 315 = 37 kpl;
— dtugosc rur PVC: DN 150 — 199,3m;
w tym przewierty w rurach ostonowych:

— DN 200 w rurze ostonowej DN 450 na ptozach typu L80: DN 450 - 15,3m;
— DN 150 w rurze ostonowej DN 315 na ptozach 60 mm: DN 315 = 70,8m.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS 1 jest wtgczany do projektowanego kanatu grawi-
tacyjnego zlewni przepompowni PS 2 na dziatce 663, na wysokosci dziatki 692.

3.1.2 Uktad kanalizacji w zlewni Z2 przepompowni $ciekéw PS 2

Projektuje sie kanaty grawitacyjne. Odprowadzenie $ciekow przewiduje sie poprzez
uktad kanatéw biegngcych do projektowanej przepompowni Sciekdw PS 2. Zlewnia
przepompowni PS 2 obejmuje ulice:

a) Powstancéw Wilkp. (,S2.2”-,52.2.6"”;,52.2"-,52.2.18"; ,5S2.2.6"-,SR2”)

Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny: DN 200 - 5249m;
— ilo$¢ studni: DN 1000 - 11 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 37 kpl;
— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek: DN 315 = 41 kpl;
— dtugosc rur PVC: DN 150 - 260,2m.

Odprowadzenie Sciekéw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanat biegngcy
wzdtuz dziatki 663 do programowej przepompowni PS 3.

b) Podgdérng (,,PS2”-,S 2.25”; ,S 2.1a"-,5 2.1.3”)

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
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kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ tréjnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugos¢ rur PVC:

c) Topolows (,S 2.6”-,5 2.6.10”; ,S 2.6”-,5 2.6.15")

Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ trojnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugosé rur PVC:

DN 200 - 1230,9m;

DN 1000

DN 315
DN 150

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

9

9
9
9

9
9
9
9

9

29 kpl;
25 kpl;
32 kpl;
127,3m.

473,9m;
15 kpl;
7 kpl;
12 kpl;
67,1m.

Odprowadzenie Sciekéw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanat biegngcy

wzdtuz dziatki 218 do programowej przepompowni PS 3.

d) Ogrodowa (,S 2.1.3”-,5 2.1.6"; ,$ 2.1.3”-,5 2.1.3.2"; ,5 2.2.10"-,5 2.2.18”"; ,S 2.1.6"-

,52.1.6.1")

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ tréjnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugos¢ rur PVC:

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

9
9
9
9

9

325,5m;
9 kpl;

5 kpl;

9 kpl;
47,0m.

Odprowadzenie sciekdw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanaty biegngcy

wzdtuz dziatki 563 do programowej przepompowni PS 3.

e) Szkolna (,$2.1.6”-,52.1.9”; ,52.2.3"-,52.2.3.2")

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ trojnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugos¢ rur PVC:

d) Nowsa (,,$ 2.2.6"-,52.2.10”)

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

N N N AN
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Zestawienie sieci i przytaczy dla zlewni przepompowni PS 2:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ tréjnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugos¢ rur PVC:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ tréjnikow:

rurociag ttoczony:

studnia rozprezna:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:

dtugosé rur PVC:

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

DN 200
DN 1000

DN 80
DN 1000
DN 315
DN 150

N R NN

R
R
R
N
R
R

9

170,7m;
4 kpl;
5 kpl;
8 kpl;
30,6,0m.

2 863,1m;
73 kpl;

79 kpl;
270,7m;

1 kpl;
104 kpl;
539,9m.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS 2 jest wtgczany do projektowanego kanatu grawi-

tacyjnego zlewni przepompowni PS 3 na dziatce 563, na wysokosci dziatki 576.

3.1.3 Uktad kanalizacji w zlewni Z3 przepompowni PS 3

Projektuje sie kanaty grawitacyjne. Odprowadzenie sciekow przewiduje sie poprzez

uktad kanatéw biegngcych do projektowanej przepompowni Sciekdw PS 3. Zlewnia

przepompowni PS 3 obejmuje ulice:

a) Powstancéw Wikp. (,S 3.6”-,5 3.6.3”; ,53.7”-,5 3.7.1")

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ trojnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:
dtugos¢ rur PVC:

b) Wodna (,,$ 3.2”-,5 3.11"); (,S 3.2”-,5 3.2.7")

Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

kanat grawitacyjny:

ilos¢ studni:

ilos¢ trojnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

DN 200
DN 1000

DN 315

9
9
9

9

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa

PROJEKT BUDOWLANY

160,6m;
4 kpl;
10 kpl;
13 kpl;
70,3m.

574,7m;
17 kpl;
10 kpl;
14 kpl,

18



EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

— dtugos¢ rur PVC:

c¢) Topolowsg (,PS3”-,S 3.2”;,53.1”-,53.1.3”)
Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny:
— ilos¢ studni:

ilos¢ trojnikow:

liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:

dtugos¢ rur PVC:

d) Ogrodows (,,S 3.11”-,SR3”; ,$3.11”-,53.11.1")
Zestawienie sieci i przytagczy na tym odcinku:

— kanat grawitacyjny:

— ilos¢ studni:

— ilos¢ trojnikow:

— liczba przytaczy — ilos¢ studzienek:

— dtugosc rur PVC:

Zestawienie sieci i przytaczy dla zlewni przepompowni PS 3:

— kanat grawitacyjny:

— ilos¢ studni:

— ilos¢ trojnikow:

— rurociag ttoczony:

— studnia rozprezna:

— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek:

— dtugosc rur PVC:

DN 150

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

DN 200
DN 1000

DN 315
DN 150

DN 200
DN 1000

DN 80
DN 1000
DN 315
DN 150

9

N N NN

N N N 2N

S
S
S
S
S
S

9

48,4m.

135,0m;
4 kpl;

3 kpl;

4 kpl;
13,5m.

290,3m;
7 kpl;

7 kpl;
12 kpl;
65,5m.

1160,6m;
32 kpl;

30 kpl;
231,3m;
1 kpl;

43 kpl;
197,7m.

Rurociag ttoczny z przepompowni PS 3 jest wtgczany do istniejgcego kanatu grawitacyj-

nego na dziatce 663, na wysokosci dziatki 192.

3.1.4 Uktad kanalizacji w zlewni Z4 kanatu istniejgcego

Projektuje sie kanat grawitacyjny. Odprowadzenie $ciekdw przewiduje sie poprzez

do kanatu istniejgcego. Zlewnia kanatu istniejgcego obejmuje fragment ulicy Powstan-

coéw Wikp.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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Zestawienie sieci i przytaczy dla zlewni kanatu istniejgcego (od ,SR4” do ,ISTN.”):

— kanat grawitacyjny: DN200 -  90,0m;
— ilos¢ studni: DN 1000 - 1 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 3 kpl;
— studnia rozprezna: DN 1000 - 1 kpl;
— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek: DN 315 = 3 kpl;
— dtugosc rur PVC: DN 150 - 18,6m.

3.1.5 Zestawienie siecii przyfaczy dla catego zadania

— kanat grawitacyjny: DN 200 — 5546,0m;
— ilos¢ studni: DN 1000 - 141 kpl;
— ilos¢ trojnikow: - 139 kpl;
— rurociag ttoczony: DN 80 - 814,0m;
— studnia rozprezna: DN 1000 - 3 kpl;
— liczba przytaczy — ilo$¢ studzienek: DN 315 - 187 kpl;
— dtugosé rur PVC: DN 150 - 955,5m;
w tym przewierty w rurach ostonowych:

— DN 200 w rurze ostonowej DN 450 na ptozach typu L80: DN 450 - 15,3m;
— DN 150 w rurze ostonowej DN 315 na ptozach 60 mm: DN315 -  70,8m;
w tym przecisk sterowany:

— w rurze ostonowej $90: - 10,0m;
— ilo$¢ przepompowni: 3 kpl.

3.2. Siec kanalizacyjna grawitacyjna

Projektowana jest kanalizacja sanitarna z rur PVC klasy S o litej strukturze Scianki sredni-

cy DN 200 mm.

Zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Ustug Komunalnych w Buku, rury i ksztattki PVC
wykorzystane do wykonania kanalizacji muszg posiadac:

— deklaracje zgodnosci z norma dla rur i ksztattek kanalizacyjnych;

— atest jakosci zawierajgcy raport z badan dla kazdej z partii dostarczonych materiatow

wraz z certyfikatem jakosci partii surowca uzytego do ich produkcji;

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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— producent rur musi posiada¢ wdrozony system ISO 9001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu.
Kanat zaprojektowano z minimalnym normatywnym spadkiem zapewniajgcym predkosc sa-

mooczyszczania kanatu, tzn. kanat o Srednicy DN 200 — spadek imin = 3+5 %o.

Na kanale sanitarnym zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe DN 1000 mm w syste-

mie typu Wavin Tegra lub rownowaznym.

Studnie przykry¢ wtazami kanatowymi zeliwnymi DN 600 mm, klasy D 400 z wypetnieniem

betonowym.

Zgodnie z uzgodnieniami z ZDP w Poznaniu (Zatgcznik 7) studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne
typu ciezkiego, nieklawiszujgce, wykonane na pierscieniu odcigzajgcym z wktadkg gumows i
zabezpieczeniem antywtamaniowym. Dodatkowo studzienki w jezdni powinny by¢ wykonane

w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowe;.

Charakterystyka systemu:
1. Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC ze Scianka litg jednorodng spetniajgce wymagania
PN-EN 1401:2009, w tym:

a) odporne na dichlorometan przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania

(przetworzenia) PVC,

b) materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na cisnienie we-
wnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne testu

1000-godzinnego — potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),

¢) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rGwnowazne z tym, ze rury

majg oznaczenie UD),

d) temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem ozna-
czania rur i ksztattek UD):
— ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN
1401:2009,
— ksztattki SN4 jako uzupetnienie rur SN4,
— ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SNS,
Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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10.

11.

12.

— system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,

— rury w srednicach DN= 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur

podczas inspekcji telewizyjne;j.

Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (ru-
ry lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z rdzeniem z przemiatow / rury

z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywnos$¢ obwodowa.

Rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod kon-
strukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujgce odpornosc i szczelnos¢ w wa-

runkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium.

Ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢ row-

niez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD.
System w kolorze pomarariczowym (RAL 8023).
Odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620.

Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.
Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC w skali rzeczywistej udokumen-

towane raportami z przeprowadzonych badan.
System posiadajgcy aprobate IBDiM.

System (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajgcy opinie GIG — dopuszczenie do stosowa-

nia na terenach szkéd gorniczych:
a) dla rurklasy S do IV kategorii szkdd gorniczych wtacznie,
b) dla rur klasy N do Il kategorii szkdd gorniczych wiacznie.

Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan trwatosci rur z PVC w kanalizacji w skali

rzeczywistej udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan.

System kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
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3.3. Przykanaliki sanitarne

Projektowana jest kanalizacja sanitarna z rur PVC klasy S o jednolitej strukturze scianki
Srednicy ¢ 160 mm o gr. Scianki 4,7 mm.
Zgodnie z warunkami technicznymi Zaktadu Ustug Komunalnych w Buku, rury i ksztattki PVC
wykorzystane do wykonania kanalizacji muszg posiadacé:
— deklaracje zgodnosci z norma dla rur i ksztattek kanalizacyjnych;
— atest jakosci zawierajgcy raport z badan dla kazdej z partii dostarczonych materiatow
wraz z certyfikatem jakosci partii surowca uzytego do ich produkcji;
— producent rur musi posiada¢ wdrozony system ISO 9001 potwierdzony posiadaniem
certyfikatu.
Minimalny spadek przykanalika 1/DN = 0,63%.
Przejscia poprzeczne pod drogami lub rowami wykona¢ metodg przecisku rurg przeciskowg
stalowg DN 315 mm. Rure przewodowg w rurze przeciskowej umiesci¢ na ptozach np. typu L

produkcji Integra. Wysokos¢ ptozy 60 mm. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowa a przewodowg
uszczelni¢ na obu koncach przy pomocy manszety, np. typu N produkcji Integra.

Przykanaliki zakonczy¢ studniami tworzywowymi z rur karbowanych DN 315 mm w systemie
typu Wavin Basic lub rownowaznym. Zwieniczenia studzienek wraz z zeliwnymi wtazami
w klasie D400 (w przypadku lokalizacji przytgcza na wjezdzie do posesji) lub B125 (w pozosta-
tych przypadkach).

3.4. Przytacza energetyczne

Zgodnie z warunkami do kazdej z przepompowni (szt. 3) projektuje sie przytgcze energe-

tyczne.

3.5. Rurociagi ttoczne

Srednica przewoddéw ttocznych dobrana zostata na drodze obliczed hydraulicznych

wspotpracy pomp z rurociggiem ttocznym.

Rurociagi ttoczne wykonaé z rur PE100, PN 10, SDR 17 potaczonych metodg zgrzewania doczo-

towego o nastepujgcych srednicach ¢ 90 mm i grubosci Scianki rury 5,4 mm.

Przejscia pod rowami nalezy wykona¢ metoda przecisku sterowanego rurg cisnieniowg typu
TS lub rownowazng, PN 16 SDR 11, tréjwarstwowg o Srednicy ¢ 90 mm.
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3.6. Przepompownie $ciekow

Przepompownie Sciekéw nalezy wykonac z polimerobetonu. Wyposazenie porzepom-
pownie (pomosty, rurociagi, stopnie, przykrywa itp.) wykonac ze stali kwasoodpornej. Pompy
zastosowac z wirnikiem typu Vortex.

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw majg by¢ objete rozbudowsg istnie-

jacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Buk. Oprogramowanie nowych przepompowni
ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez naniesienie nowych przepompowni Sciekdw
na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczgcej sie u Zamawiajgcego.
Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujgcy system sterowania i moni-
toringu w oparciu opakietowg transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie
dopuszcza sierdowniez mozliwosci wspodtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych systemoéw
sterowania imonitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.

Urzadzenia i oprogramowanie nalezy uzgodni¢ z ZGK Buk.

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

1. Pompy produkcji KSB (typy pomp wg tablicy nr 1) — szt. 2.

Tablicanr 1
Zbiornik przepompowni )
L.p. . Pompy zatapialne
z polimerobetonu
1500 x 3460 mm
PS1 Amarex NF 80-220/034ULG-165 2,6 kW
przewody ttoczone $90
1500 x4 660 mm
PS 2 Amarex NF 80-220/044ULG-180 3,7 kW
przewody ttoczone $90
1500 x 4 400 mm
PS 3 Amarex NF 80-220/034ULG-165 2,6 kW
przewody ttoczone $90

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu.
3. Rozdzielnia Sterowania Pomp.

Wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a) obudowa szafy sterowniczej

b) urzadzenia elektryczne

c) sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza sy-
gnaty (UWAGAI!!)
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d) rozdzielnia Sterowania Pomp

e) wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS

Mozliwosci:
— wysyfanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ modutu telemetrycznego do

stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM;

— wysyfanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanéw alarmowych na obiekcie;

— sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw
i sondy hydrostatyczne;j.

Szafy musza posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczen-
stwa ,B”.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych be-
dzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

3.7. Rejon przepompowni sciekow

Rejon projektowanych przepompowni Sciekdw, o wymiarach 2x2m nalezy umocnié

przyjmujac nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

3.8.

warstwa odsgczajgca (piasek gruby) o gr. 20 cm,
podbudowa pomocnicza z gruntu,
podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 15 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo
o uziarnieniu 0+63 mm, warstwa gr. 14 cm,

podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo
o uziarnieniu 0+31,5 mm, warstwa gr. 8 cm,

podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm,
warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie fundamentowej z oporem z betonu C16/20.

Ogrodzenie rejonu przepompowni sciekow

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanych przepompowni w pasie drogowym, nie prze-

widuje sie ich ogrodzenia.
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4.  Wytyczne wykonawstwa i odbioru robot

4.1. Roboty ziemne

Wykopy wykonywac mechanicznie jako waskie o Scianach pionowych. Wykopy oznaczy¢
znakami drogowymi i zabezpieczy¢. Z uwagi na grunty wystepujace w podtozu biorgc pod
uwage koniecznos¢ zageszczenia wykopu zaktada sie, ze 100% wydobytego urobku nalezy
wymienic¢ na piaski (patrz pkt. 13 uzgodnienia z ZDP w Poznaniu — Zatgcznik 7).

Zasypanie rurociggu i zageszczenie gruntu
Zasyp rurociggu w wykopie sktada sie z dwdch warstw:
— warstwy ochronnej rury o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
— warstwy do powierzchni terenu.
Zasypanie rurociggdw przeprowadza sie w trzech etapach:
— etap |: wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdw na ztgczach,

— etap Il: po prdbie szczelnosci ztgcz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach pota-

czen,

— etap Ill: zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbidérka deskowan scian wykopu.

Przy zasypywaniu rurociggu kanalizacyjnego nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia (podsypki,
zasypki, obsypki) a = 0,98 wg Proctora.

Warstwe ochronng rury wodociggowej i kanalizacyjnej wykonuje sie z piasku sypkiego $red-
nioziarnistego bez grod i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach prze-
wodu.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami z jednocze-
snym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos$¢ ubijanej warstwy nie powinna prze-
kracza¢ 1/3 $rednicy rury. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie war-
stwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiérka deskowan scian wykopu. Ro-
zebranie umocnienia $cian powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle z
zasypka ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

Po zakonczeniu robot nawierzchnie przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
Zgodnie z uzgodnieniami z ZDP w Poznaniu (Zatacznik 7):

— studnie kanalizacyjne w jezdni, nalezy tak sytuowac, aby byt zachowany warunek lokalizacji
studni w potowie pasa jezdnego, pomiedzy kotami przejezdzajgcych samochoddéw;

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa

PROJEKT BUDOWLANY 26



EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

— witazy do studni powinny by¢ typu ciezkiego, nieklawiszyjace, wykonane na pierscieniu od-
cigzajgcym z wktadka gumowg i zabezpieczeniem antywtamaniowym, dodatkowo studzien-
ki w jezdni powinny by¢ wykonane w prefabrykowanej kwadratowej obudowie betonowej;

— zachowad¢ normatywne odlegtosci w pionie i poziomie od urzadzen podziemnych, w miej-
scu kolizji prace prowadzi¢ recznie;

— sie¢ kanalizacji sanitarnej pod jezdnig nalezy wykonac¢ razem z przytgczami; w przypadku
budowy przedmiotowej infrastruktury bez przytaczy do posesji nalezy wyprowadzi¢ je min.
1,0 m poza obreb jezdni drogi powiatowej — takze w miejscach planowanej zabudowy

(ZDP informuje, ze nie bedzie wydawac zgdd na nowe wtgczenie do sieci zlokalizowanej w
jezdni przynajmniej w czasie obowigzywania gwarancji dla wykonanej nawierzchni;

— wykopy na czas wykonywania prac w oraz przy jezdni drogi powiatowej powinny by¢ wa-
skoprzestrzenne, nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopy i krawed? jezdni drogi powiatowej
przed osuwaniem sie, warstwy podtoza usuniete w celu utozenia w/w infrastruktury tech-
nicznej nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatu piaszczysto-zwirowego i odpowiednio zage-
sci¢;

— grunt w wykopie w jezdni oraz w jej bezposrednim sgsiedztwie —do 1,0 m — nalezy wymie-
ni¢ , zageszcza¢ grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do maksymalnego wskaznika za-
geszczenia — w jezdni do min. 0,98 — w poboczu, po zasypaniu wykopdéw nalezy sprawdzi¢
wskaznik zageszczenia gruntu;

— warunkiem odbioru pasa drogowego przez ZDP bedg w szczegdlnosci wyniki nosnosci
podbudowy i wskaznika zageszczenia wszystkich uktadanych warstw gruntu w wykopie;

— nalezy unika¢ prowadzenia robdt w okresie zimowym , w przypadku wykonywania robot
W pasie drogowym w czasie zimy, roboty zwigzane z odtworzeniem jezdni beda traktowane
jako tymczasowe zabezpieczenie, ktére po zgtoszeniu odbioru tymczasowego zostanie
odebrane, do 30 kwietnia, po uprzednim sfrezowaniu nawierzchni tymczasowej i wykona-
niu nawierzchni docelowej nalezy zgtosi¢ roboty do odbioru koricowego, termin gwarancji
liczy sie od daty odbioru korcowego;

— po wykonaniu robdt zajmowany pas drogowy nalezy doprowadzi¢ do wtasciwego stanu
(uporzadkowad) wymieniajgc uszkodzone elementy, elementy zniszczone powinny byc¢

wymienione na nowe.

Wykonaweca jest zobligowany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu drogo-
wego na czas budowy. Podczas robdt zachowad przejezdnosé drogi i ciggtosc ruchu.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015,460 t..)
poucza sie o obowigzku:
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— uzyskania wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen w szczegdlnosci dokumentu zezwa-
lajgcego na rozpoczecie robdt;

— uzyskania na etapie wykonawstwa w ZDP decyzji na prowadzenie robot i zajecie pasa dro-
gowego oraz umieszczenie urzgdzenia obecnego w pasie drogowym.

4.2. Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanego kanatu kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykazano na profilach podtuznych projektowanego kanatu — nie wyklucza sie
istnienia uzbrojenia innego niz wykazano. Kolidujacy przewdd nalezy podwiesi¢. W miejscach
skrzyzowan roboty prowadzi¢ recznie z duzg ostroznoscig 1m przed i 1m za kolidujgcym
uzbrojeniem. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac jego
obejscie w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

4.3. Odwodnienie wykopéw

Ze wzgledu na wysoki poziom waéd gruntowych przed przystgpieniem do montazukana-
téw nalezy wykop osuszy¢. Zaprojektowano odwodnienie wykopdw przy uzyciudrenazu opa-
skowego, igtofiltréw. Rozstaw igtofiltrow nalezy ustali¢ na budowie wzaleznosci od naptywu
wody gruntowe;.

4.4. Montaz kanatow

Wykonawstwo robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami wykonawstwa i odbioru robodt bu-
dowlano-montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z "Instrukcjg montazo-
wa" producentéw. Rurocigg uktadaé na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkepiaskowg stoso-
wac po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Przy robotach montazowych do wszystkich potgczen Srubowych nalezy uzywaé wytgcznie klu-
czy dynamometrycznych.

4.5. Proéba szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami:

— PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawita-
cyjnej,

— PN-EN 1671 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej — dla kanalizacji ci$nienio-

wej.
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4.6. Odtworzenie istniejgcych nawierzchni
Zniszczone w trakcie budowy kanalizacji nawierzchnie i elementy pasa drogowego nale-
zy przywrdci¢ do stanu pierwotnego sprzed budowy.

Odtworzenie istniejgcych nawierzchni jezdni, chodnikdéw i poboczy nalezy wykonaé¢ godnie

ze szczegdtowymi warunkami wydanymi przez poszczegolnych zarzadcow drog.

Warunki odtworzenia elementow drogi powiatowe] nr 2499P Dobiezyn Nowy — Dobiezyn
o nr 2458P Buk — Piekary zostaty zatagczone w decyzji Zarzagdu Drég Publicznych w Poznaniu —
pismo znak ZDP.12.4620.88/15 z dnia 15.05.2015 r. (Zatgcznik 7).

Warunki odtworzenia nawierzchni drog gminnych zostaty zatgczone w decyzji nr
IP.7230.300.2015 z dnia 25.09.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Buk w sprawie lokalizacji pro-
jektowanych kanatow w drogach gminnych (Zatacznik 12).

5. Czesc formalna

Kanaty wraz ze studzienkami zlokalizowane zostaty w poboczu drég powiatowej a takze
w drogach i gruntach nalezgcych do Gminy Buk.

Zestawienie dziatek, przez ktdre przebiega projektowana kanalizacji zawiera tablica nr 2.

Tablicanr 2
Arkusz Wiasciciel Adres Prawo
Nr dziatki do dysponowania nieruchomoscia
Zarzad . Uzgodnienie ZDP znaku
Ark. 1; , . ul. Zielona 8,
Drog Powiatowych , ZDP.12.4620.88/15
Nr: 57 . 61-851Poznan .
w Poznaniu z dnia 15.05.2015
Zarzad _ Uzgodnienie ZDP znaku
Ark. 3; , ) ul. Zielona §,
Drég Powiatowych ) ZDP.12.4620.88/15
Nr: 663 ) 61-851Poznan )
w Poznaniu z dnia 15.05.2015
Zarzad . Uzgodnienie ZDP znaku
Ark. 3; ul. Zielona 8§,

Drog Powiatowych ZDP.12.4620.88/15

Nr: 811 ) 61-851 Poznan )
w Poznaniu z dnia 15.05.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 3; ) ul. Ratuszowa 1, ] ) )
Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 832 64-320 Buk
nr IP.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 3; , ul. Ratuszowa 1, ] , )
Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 637 64-320 Buk

nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
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Cd Tablicanr 2

Arkusz Wiasciciel Adres Prawo
Nr dziatki do dysponowania nieruchomoscia
Zarzad _ Uzgodnienie ZDP znaku
Ark. 1; , . ul. Zielona 8,
Drog Powiatowych ) ZDP.12.4620.88/15
Nr: 122 . 61-851 Poznan )
w Poznaniu z dnia 15.05.2015
D jaB ist
Ark. 2; Miasto | Gmina Buk | U Ratuszowa l, I\/IeiaCZtZ;ai Gl::i?mlssrzi
Nr: 562 64-320 Buk Y
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 2; . . . ul. Ratuszowa 1, ] . )
Miasto i Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 563 64-320 Buk
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 3; . ul. Ratuszowa 1, . . )
NI 699 Gmina Buk 64-320 Buk Miasta i Gminy Buk
' nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 1; Gmina Buk ul- Ratuszowa 1, Miasta i Gminy Buk
Nr: 217 64-320 Buk Y
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 1; . ul. Ratuszowa 1, ] . )
NI 166 Gmina Buk 64-320 Buk Miasta i Gminy Buk
' nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
D jaB ist
Ark. 2; . . . ul. Ratuszowa 1, e.cyZJa. urr.ms e
Miasto i Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 540 64-320 Buk
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 1; . . . ul. Ratuszowa 1, ] . )
Miasto i Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 218 64-320 Buk
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
D jaB ist
Ark. 3; Gmina Buk ul- Ratuszowa 1, I\/IeiaCZtZ;ai Gl::i?mlssrzi
Nr: 638 64-320 Buk Y
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 3; . ul. Ratuszowa 1, ] . )
Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 672 64-320 Buk
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
D jaB ist
Ark. 3; Gmina Buk ul- Ratuszowa 1, I\/IeiaCZtZ;ai Gl::i?mlssrzi
Nr: 684 64-320 Buk Y
nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015
Decyzja Burmistrza
Ark. 1; . ul. Ratuszowa 1, ] . )
Gmina Buk Miasta i Gminy Buk
Nr: 128 64-320 Buk

nr1P.7230.300.2015 z dn. 25.09.2015

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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6. Uwagi koncowe !

Prace ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, roboty prowadzone bedg w terenie
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, gdzie nie wyklucza sie istnienia niewykazanych na
planach urzadzen podziemnych, ktére niebyty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak
jest informacji w instytucjach branzowych.

O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy uzytkownikdéw przedmiotowego terenu,
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia warunkdéw prowadzenia i nadzoru
robot. Wykonane wykopy nalezy bezwzglednie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie za-
por, a w przypadku przejs¢ wykonac je pomostami oporeczowanymi, w godzinach nocnych
wykopy oznakowac¢ lampami swiecgcymi w kolorze czerwonym.

Wykonane prace nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do wtasciwego osrodka doku-
mentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Inwestor
winien przedtozy¢ przy spisywaniu protokoétu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadac po-
twierdzenie zgtoszenia do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, sztuka inzynierska

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, "Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robdt budowlano montazowych".

Opracowat:

Ryszard Ra$

Przezmierowo, wrzesien 2015r.
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INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z PVC wraz z
przykanalikami zakoriczonymi studniami przytgczeniowymi w Dobiezynie w ulicach: Powstan-
céw Wlkp., Ogrodowej, Topolowej, Podgdrnej, Wodnej, Szkolnej, Nowej, Jarzebinowej.

2. Imieinazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

Inwestorem jest:

Miasto i Gmina Buk,ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacije

Informacje sporzadzit:
Ryszard Ras,
EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0.,ul. Modrzewiowa 8, 62-081 Przezmierowo.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa nastepujgcych obiektéw: budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami i z przepompowniami $ciekdw i przewodami ttocz-
nymi wraz z zagospodarowaniem terenu przepompowni.

Kolejnos¢ realizacji robdt objetych inwestycja uzalezniona bedzie od organizacji robdt przyje-
tej przez Wykonawce Robot z zastrzezeniem, ze ew. roboty zwigzane z przebudowa kolidujg-
cego uzbrojenia muszg by¢ wykonane wyprzedzajgco w stosunku do realizacji sieci kanalizacji
sanitarnej na danym odcinku.

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej, wymagane jest zachowanie kolejnosci budowy po-
czawszy od odbiornika $ciekdw, idgc w gore sieci.

2.  Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na przedmiotowym terenie istnieje uzbrojenie podziemne:
— sie¢ wodociggowa z rur stalowych, PVC i PE;

— sie¢ gazociggdw (Sredniego i niskiego cisnienia);

— linie telefoniczne;

— linie energetyczne napowietrzne i podziemne;

— kanalizacja deszczowa.

3.  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Po wykonaniu projektowanej inwestycji nie bedzie elementdw stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Wykonanie kanatu sanitarnego, umozliwi ciggtos¢ odbioru
Sciekdw z posesji zlokalizowanych wzdtuz ulic: Powstancow Wlkp., Ogrodowej, Topolowej,
Podgdrnej, Wodnej, Szkolnej, Nowej, Jarzebinowej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas re-
alizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz czas
i miejsce ich wystepowania

Przy realizacji inwestycji w przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziem-
nym obowigzujg w promieniu 1 m od skrzyzowania wykopy reczne. Roboty ziemne i monta-
zowe wykonywane bedg przez firme specjalistyczng zobowigzang do przestrzegania zasad
BHP.

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
zakonczonymi studniami przytaczeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk:
ul. Powstancow Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa

PROJEKT BUDOWLANY 33



EKO-WOD-KAN P.P.U. Sp. z 0.0. PRZEZMIEROWO

Wykopy musza by¢ zabezpieczone obudowami z grodzic.

Odcinki wykopow zostang zabezpieczone ogrodzeniem przenosnym z siatki stalowej, a dla
zapewnienia ruchu pieszych utozone zostang ktadki przejsciowe. Poniewaz projektowane
uzbrojenie zlokalizowane jest w pasie drogowym, obowigzujg zasady oznakowania wg projek-
tu oznakowania uzgodnionego z wiascicielem drogi oraz zaopiniowanego przez Sekcje Ruchu
Drogowego Policji. O terminie i czasie zajecia pasa drogowego powiadomi¢ wtasciciela drogi.
Stosowane w czasie robot znaki, sygnaty oraz urzadzenia ostrzegawczo zabezpieczajgce po-
winny by¢ starannie wykonane i by¢ widoczne zaréwno w dzien, jak i w nocy. Znaki i sygnaty
zwigzane z robotami powinny by¢ usuwane niezwtocznie po zakonczeniu robot lub przesta-
wiane w miare ich postepu. Do oznakowania robot stosowacd wytgcznie znaki odblaskowe.

Jednostka prowadzaca roboty zobowigzana jest utrzymacé w nalezytym stanie wszystkie srodki
techniczne do oznakowania i zabezpieczenia.

Przy zasypywaniu wykopow zlokalizowanych w drogach nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia

o =1,00 wg skali Proctora.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonac¢ warstwami z jednocze-

snym usuwaniem zastosowanego deskowania.

Rozebranie $cian wykopu powinno nastepowac z zachowaniem ostroznosci — réwnolegle
z zasypka, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie wykopu.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpie-
niem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigza-
ny opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow
w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.

Stosowanie niezbednych $rodkdéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby prze-
bywajace na terenie budowy.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniaja-
cych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przykanalikami
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a) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w spo-
sob wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skta-
dowanych wyrobdw i urzadzen. Materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz
2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw wor-
kowanych nalezy ukfada¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacej
10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢é mniejsza
niz:

1) 0,75 m — od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5,00 m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budow-
lanego jest zabronione.

b) srodki umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii oraz in. zagrozen

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu me-

didw i zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budow-
lane. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalez-
nosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wyni-
kajgcej z liczby zagrozonych oséb.
Sprzet do gaszenia pozaru, o ktdrym mowa, regularnie sprawdza sie, konserwuje i uzu-
petnia, zgodnie z wymaganiami producentdéw i przepisow przeciwpozarowych. llosé
i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Wykonywanie robdt budowlanych nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynier-
skg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, “Warunkami technicznymi wykona-
nia i odbioru robdt budowlano montazowych”.

Opracowat:

Ryszard Ra$

Przezmierowo, wrzesien 2015r.
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