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Opis techniczny

Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zasilania
elektroenergetycznego przepompowni scieckow PS3 w Dobiezynie przy ulicy ul. Topolowej,
dz. nr 218.

Zakres opracowania obejmuje :

- przytacze energetyczne (zalicznikowe)

- montaz szafki zasilajgco-sterujacej SZS przy pompowni

- podtaczenie przepompowni

Podstawe opracowania stanowi :

- umowa/zlecenia nr z dnia

- projekt techniczny kanalizacji sanitarnej

- warunki przytaczenia nr ewidencyjny OD5/ZR10/308/2015 z dnia 21.04.2015 r
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan, Rejon
Dystrybucji Opalenica, ul. 5 Stycznia 8, 64-330 Opalenica.

- obowigzujgce przepisy i normy

Zasilanie obiektu

Zasilanie przepompowni Sciekow PS3 bedzie sie odbywac zgodnie z
warunkami przylaczenia przytaczem kablowym typu YAKY 4 x 35 mm? ze stupa linii
napowietrznej 0,4kV (obwdd 2, stanowisko 1/4 - st. trafo nr 10-270) Projektowane przy-tacze
nalezy wprowadzi¢ do proj. ztacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P usytuowanego najblizej
miejsca przytgczenia, przy projektowanej przepompowni z dostepem od strony drogi
dojazdowe;.

Powyzsze prace lezg w gestii Zaktadu Energetycznego.



Z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1-1P nalezy wykonac linie kablowg

zalicznikowg (wlz) do skrzynki zasilajaco-sterujgcej pompowni SZS.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy

W projektowanym zigczu uktad pomiarowy bezposredni 3-fazowy przystosowany
do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich

zabezpieczone przed wptywami atmosferycznymi.

Miejsce dostarczenia energii elektrycznej

Zaciski na listwie zaciskowej w ztgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji

podmiotu przytagczanego.

Linie kablowe.

Zasilanie szafki zasilajgco-sterujgcej SZS nalezy wykonac¢ kablem energetycznym
typu YKY 4 x 10 mm?

Kabel nalezy ukladaé¢ w pasie drogowym w ziemi na gtebokosci 0,7 m na podsypce z
piasku i  przykry¢ 10 cm warstwg piasku . W odlegtosci 25 cm nad powierzchnig
kabla nalezy utozyc¢ folie PCV koloru niebieskiego.

Przebieg podziemnego uzbrojenia nalezy ustali¢ na podstawie recznie wykonanych
prébnych przekopow.

Prace nalezy wykonaé recznie z zachowaniem ostroznosci , aby nie uszkodzi¢ pod-
ziemnego uzbrojenia.

W czasie wykonywania rob6t odkryte kable w wykopie zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i dostepem o0so6b postronnych.

Od skrzynki SZS do samej pompowni nalezy utozy¢ linie kablowg wykorzystujac
kable zasilajgce i sterujgce dostarczone z wyposazeniem pompowni

Przejscie przez droge wykona¢ w rurze ochronnej z HDPE fi 90/8,2.

Linie kablowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ stuzbie geodezyjnej celem dokonania
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Trasy projektowanych linii kablowych pokazano na planie —rys. nr 2/E.



Skrzynka zasilajgco-sterujgca SZS

Skrzynka SZS jest dostarczona wraz z wyposazeniem pompowni.

Sterowanie pracg pomp bedzie sie odbywac automatycznie przy pomocy regulatoréw
ptywakowych oraz recznie w przypadku awarii. Podstawowym elementem ukfadu
sterowania jest skrzynka zasilajgco-sterownicza SZS do montazu w terenie otwartym w
obudowie metalowej wolnostojace;j.

Szczegodty dotyczace obstugi przepompowni opracowane sg w instrukcji obstugi
pompowni dostarczonej przez dostawce urzadzen.

Skrzynke SZS nalezy dodatkowo wyposazy¢ modut telemetryczny typu MT-101
umozliwiajacy transmisje danych do oczyszczalni $ciekdw w sieci GSM w trybie
transmisji pakietowej GPRS.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano szybkie wylgczenie.

Podziatu PEN na PE i N dokona¢ w skrzynce zasilajgco-sterujgcej SZS pompowni
Sciekow.

Wartos¢ rezystanciji dodatkowej uziemienia w szafce SZS Ruzd < 10 oméw.
Przewod PE w pompowni nalezy potaczy¢ z jej elementami metalowymi na obiekcie.
Zgodnie z PN-IEC 60364-43 ochrone przeciwporazeniowg dzielimy na :

ochrone przed dotykiem bezposrednim

ochrone przed dotykiem posrednim

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg
przewodow i kabli oraz poprzez obudowy czesci czynnych urzadzeh elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki réznicowo-prgdowe
0 pradzie zadziatania 0,03 A.

Uwagi ogdine

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest poprzez samoczynne wytgczenie
Catosc¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Po
zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ prace kontrolno-pomiarowe a wyniki w formie

protokotéw przekazac Inwestorowi przed oddaniem obiektu.



Obliczenia techniczne

W przepompowni sciekéw PS3 zainstalowane beda dwie pompy zatapialne do

Sciekow. Pompy nie bedg pracowaty jednoczesnie.

Dane techniczne przepompowni :

Dane silnika :
Moc 2,6 kW, In - prad znamionowy 6,5 A
cos fi=0,78, sprawnos¢ 0.74, Ir/in= 5,8

Moc dostarczona przez silnik jest rowna mocy pompy (brak przektadni) :

z wykresu

P2= 1,22 kW llo$¢ pomp —2 szafka o IP 67.
I=526A sprawnos$¢ 67 % cosfi= 0,5

Rozruch : bezposredni

Dobor zabezpieczen :

Przewidywana moc zapotrzebowana

Pz=(1,22x1) +0,3 =1,52 kW w tym : 0,3 - sterowanie przepompowni

Prad obliczeniowy :

1,52
lg = = 6,56 A
1,73 0,4 0,67 0,5




Prad bezpiecznika

526*5,8

b = 656 - 526 +  -eeeeeee = 14,56 A

Zgodnie z warunkami przytaczenia :

zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu ZKP -S 303 C 3 x 16 A.

Warunek poprawnosci doboru zabezpieczenh — przewodoéw zgodnie z PN — IEC 60364-5-523

Proj. ztacze ZK1-1P - skrzynka zasilajgco-sterujgca SZS YKY 4 x 10 mm2
In= 16 A

b < 1451z
w ktérych :

Iz - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
Iz - obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodu
In - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

I, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego

Iz = 39A

611 < 16A < 39 A ()

1,6X16A < 145 x 39 A (b)

Warunek (a)i(b) doboru poprawnosci zabezpieczen jest spetniony



Sprawdzenie spadku napiecia

Zigcze kablowe ZK1-1P - skrzynka SZS

Pz =1,52 kW

100x 1520 x 3

dU% = = 0,01 %
56 x 10 x 160000

dU% dop.= 2% >0,01 %

Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarem skutecznos$é
ochrony.
Z powodu braku szczegotowych danych odnos$nie zasilania od stacji transformatorowej
do istniejgcego stupa nr Il/4, obw. nr 2 nie mozna przeprowadzi¢ obliczeh skutecznosci

ochrony.



.Projelektryk”
Projektowanie i nadzor Wrzeénia, dnia 25.05.2015r.
inz. Witold Szulc
ul. Gen. T. Kutrzeby 5D/4
62-300 Wrzesénia
NIP 789-106-97-86

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust .4 Prawa Budowlanego Dz.U. Nr 207/2003 r
Jako projektant dokumentacji technicznej na zasilanie elektroenergetyczne
przepompowni sciekéw PS3 w Dobiezynie przy ulicy Topolowej dz. nr 218
oswiadczam, ze projekt sporzadzitem zgodnie obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podpis projektanta
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