ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjne i tfocznej wraz z przepompownia sciekdw dla zlewni nr 1.

Zlewnia przepompowni PS 1 obejmuje ulice:

a) Jarzebinowa

Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

- kanat grawitacyjny: DN 200 - 868,0m;

- ilos¢ studni wtazowych: DN 1000 - 22 kpl;

- ilos¢ tréjnikéw: - 15 kpl;

- liczba przytaczy - ilos¢ studzienek: DN 315 - 21 kpl;

- dtugosc¢ rur PVC: DN 150 - 114,6m;

w tym przewierty w rurach ostonowych:

- DN 200 w rurze ostonowej DN 450 na ptozach typu L80: DN 450 - 15,3m;
- DN 150 w rurze ostonowej DN 315 na ptozach 60 mm: DN 315 - 57,2m.

b) Powstancow Wlkp.

Zestawienie sieci i przytaczy na tym odcinku:

- kanat grawitacyjny: DN 200 - 283,0m;

- ilo$¢ studni: DN 1000 - 7 kpl;

- ilo$¢ tréjnikéw: - 10 kpl;

- liczba przytaczy - ilos¢ studzienek: DN 315 - 11 kpl;

- dtugos¢ rur PVC: DN 150 - 59,9m.

Odprowadzenie Sciekdw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanat biegnacy wzdtuz dziatki 663
powyzej wysokosci dziatki 687 do programowej przepompowni PS 2.

c) Ogrodowa

Zestawienie sieci i przytgczy na tym odcinku:

- kanat grawitacyjny: DN 200 - 281,0m;

- ilos¢ studni: DN 1000 - 6 kpl;

- ilos¢ tréjnikow: - 2 kpl;

- liczba przytaczy - ilos¢ studzienek: DN 315 - 5 kpl;

- dtugosc¢ rur PVC: DN 150 - 24,8m.

Odprowadzenie Sciekdw z pozostatej czesci ulicy przewiduje sie poprzez kanaty biegngcy wzdtuz dziatki 699 i
563 do programowej przepompowni PS 2.

Zestawienie sieci i przytgczy dla zlewni przepompowni PS 1:

- kanat grawitacyjny: DN 200 - 1 432,0m;

- ilos¢ studni: DN 1000 - 35 kpl;

- ilos¢ tréjnikow: - 27 kpl;

- rurociag ttoczony: DN 80 - 312,0m;

- liczba przytaczy - ilo$¢ studzienek: DN 315 - 37 kpl;

- dtugosc¢ rur PVC: DN 150 - 199,3m;

w tym przewierty w rurach ostonowych:

- DN 200 w rurze ostonowej DN 450 na ptozach typu L80: DN 450 - 15,3m;
- DN 150 w rurze ostonowej DN 315 na ptozach 60 mm: DN 315 - 57,2m.
Rurociag ttoczny z przepompowni PS 1 jest wtaczany do projektowanego kanatu grawitacyjnego zlewni
przepompowni PS 2 na dziatce 663, na wysokosci dziatki 692.

RYSUNKI PROFILE= 17,18,19, 35,36, profil Tfoczny
RYSUNEK PRZEPOMPOWNI 50,51
ZAGOSPODAROWANIE TERENU —rys. 6, rys. 7, rys. 13, rys 14,



