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DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi umowa zawarta z Inwestorem.
2. Inwestor

Inwestorem niniejszego przedsiewziecia jest:
Miasto i Gmina Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna wytycznych automatyki wraz
z monitoringiem i transmisjg danych przepompowni sciekow PS1, PS2 i PS2 dla zadania: bu-
dowa kanalizacji sanitarnej obejmujgcg potudniowg cze$é miejscowosci Dobiezyn, tj. ulice:
Powstancow Wlkp., Ogrodowg, Topolowg, Podgdérng, Wodng, Szkolng, Nowg, Jarzebinowa.

4. Materiaty stanowigce podstawe opracowania

1. Umowa pomiedzy Zamawiajgcym tj. Miastem i Gming Buk, a firmg Eko-Wod-Kan
P.P.U.Sp.z 0.0z Przezmierowa.

2. Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dobiezyn etap |
w zakresie ulic Bukowskiej, Steszewskiej i Otulskiej, gm. Buk — opracowanie Eko-
Wod-Kan 2010r.

3. Projekt budowlany: Dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przykanalikami zakoriczonymi studniami przytqczeniowymi zlokalizowanymi
przed granicami posesji w Dobiezynie — gmina Buk: ul. Powstaricow Wikp., Ogrodo-
wa, Topolowa, Podgdrna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzebinowa.— opracowanie Eko-
Wod-Kan 2015r.

4. Wizje w terenie.

5. Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.
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CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM
1. Opis projektowanych rozwigzan

Nowo budowane sieciowe przepompownie sciekdw majg by¢ objete rozbudowg istnie-
jacego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje danych GPRS,
ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w ZGK Buk. Oprogramowanie nowych przepompowni
ma by¢ zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu.

Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni
Sciekdw na istniejgcej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawia-
jacego. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejgcy i funkcjonujacy system sterowania i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny.
Nie dopuszcza sie rowniez mozliwosci wspodtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych syste-
mow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni siecio-
wych. Urzadzenia i oprogramowanie nalezy uzgodni¢ z ZGK Buk.

Charakterystyka nowo projektowanych przepompowni:

— PS1 Dobiezyn Qp =18,0 m3/h Hp=8,23 m,
— PS2 Dobiezyn Qp =18,0 m3/h Hp=9,81m,
— PS3 Dobiezyn Qp=18,0m3/h Hp=7,92 m.

Parametry zbiornika i pomp przepompowni:

Zbiornik przepompowni )
L.p. . Pompy zatapialne
z polimerobetonu

PS1 1500 x 3460 mm NF 80-220/034ULG-165
Dobiezyn przewody ttoczone DN8O 2,6 kW

PS 2 1500 x 4 660 mm NF 80-220/044ULG-180
Dobiezyn przewody ttoczone DN8O 3,7 kW

PS3 1500 x4 400 mm NF 80-220/034ULG-165
Dobiezyn przewody ttoczone DN8O 2,6 kW
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2.  Wyposazenie szafy sterujgcej uktadu dwupoziomowego w oparciu o modut
telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa szafy sterowniczej:

e Wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporna na promie-
niowanie UV.

¢ Wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promienio-
wanie UV, na ktdérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
0 kontrolki:

— poprawnosci zasilania,

— awarii ogdlnej,

— awarii pompy nr 1,

— awarii pompy nr 2,

— pracy pompy nr 1,

— pracy pompy nr 2;

wytacznik gtdéwny zasilania;

przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);

przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej;

o O O O

stacyjke z kluczem.

e Wymiar: 800(wysokos¢)x600(szerokosc¢)x300(gtebokosé)mm.

¢ Wyposazona w ptyte montazowq z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm.

¢ Wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych.

e Posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikdow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej.

b) Urzadzenia elektryczne:

— modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w pkt. 3;

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz;

— uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem;

— czteropolowe zabezpieczenie klasy C;

— przektadnik pragdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA,;

— wytgcznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A;

— wytgcznik gtowny 63A;

— gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmia-
rowo-prgdowym klasy B16;
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wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej;

stycznik dla kazdej pompy;

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej;

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni;

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow;

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwie-
kowego i optycznego;

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna);

wytacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej;

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu;

sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie pomiaro-
wym 0-4m H,0 typu SG25S Aplisens wraz z dwoma ptywakami (suchobieg
i poziom alarmowy);

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztafcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowni-
czej);

gniazdo do podtgczenia agregatu.

Szafy sterownicze przepompowni sciekow posiadajg Europejski Certyfikat Jakosci CE.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodzg naste-

pujace sygnaty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone

z przekaznikow pomocniczych):

e Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny);

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe);

potwierdzenie pracy pompy nr 1;

potwierdzenie pracy pompy nr 2;

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacz-
nika silnikowego;

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcz-
nika silnikowego;

kontrola otwarcia drzwi i wtazu pompowni;

kontrola ptywaka suchobiegu;

kontrola ptywaka alarmowego — przelania;

kontrola rozbrojenia stacyjki.

¢ Wejscia analogowe (4...20mA):
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sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA;
sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA).

¢ Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1;

zatgczenie pompy nr 2;

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni;
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1;

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2;

zatgczenie wyjscia wiamania — do podtaczenia niezaleznej centralki alarmo-
wej.

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniac:

naprzemienng prace pomp;

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku po-
twierdzenia pracy;

kontrole termikdw pompy i wytgcznikéw silnikowych;

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu su-
chobiegu — tylko dla pracy recznej;

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu
o sygnat z dwoch ptywakow.

3.  Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modufu telemetrycznego
GSM/GPRS

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowa wy-
miane danych;

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace
w bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi;

16 wejs¢ binarnych;

12 wyjs¢ binarnych;

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia
sondy hydrostatycznej, na podstawie ktérej uruchamiane sg pompy;

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtgczenia
przektadnikow pragdowych ;
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1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA - rezerwa
lub do podtaczenia przeptywomierza;

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa;

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE;
wejscia licznikowe;
kontrolki:
— zasilania sterownika,
— poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody,
— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
— nie zalogowany,
— zalogowany,

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
— logowanie do sieci GPRS,

— poprawnie zalogowany do sieci GPRS,
— brak lub zablokowana karta SIM,

— aktywnosci portu szeregowego sterownika;
stopient ochrony IP40;

temperatura pracy: -20° C...50°C;

wilgotnosc¢ pracy: 5...95% bez kondensacji;
modut GSM/GPRS/EDGE;

napiecie zasilania 24VDC;

gniazdo antenowe;

gniazdo karty SIM;

pomiar temperatury wewnatrz sterownika.

b) Mozliwosci:

wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogo-
wych) modutu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi
GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN;

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powsta-
nia standw alarmowych na obiekcie;

sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu
z ptywakéw i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych
ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej);

sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej;
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— podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie prze-
pompowni:
— brak karty SIM,
— poprawnosé PIN karty SIM,
— btedny PIN karty SIM,
— zalogowanie do sieci GSM,
— zalogowanie do sieci GPRS,
— wejscia i wyjscia sterownika,
— aktualny poziom Sciekéw w zbiorniku,
— nastawiony poziom zatgczenia pomp,
— nastawiony poziom wytgczenia pomp,
— nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy,
— liczba zatgczen kazdej z pomp,
— liczba godzin pracy kazdej z pomp,
— prad pobierany przez pompy,
— poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach;
— zmiana podstawowych parametréw pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
— poziomu zatgczenia pomp,
— poziomu wytgczenia pomp,
— poziomu dotgczenia drugiej pompy,
— zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej,
— zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pragdowego;
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezgcych awariach:
— kazdej z pomp,
— zasilania,
— wystgpieniu poziomu suchobiegu,
— wystgpieniu poziomu przelewu,
— btednym podtgczeniu ptywakdw,
— sondy hydrostatycznej,
— wtamaniu;
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia;
— automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymal-
nego czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji;
— blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy
—redukuje czestotliwos¢ zatagczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytaczenia;
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp;
— zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp;
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
— pobieranej mocy,
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— zuzytej energii,
— napiecia na poszczegdlnych fazach;

— mozliwos¢ podfaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej cen-
tralki alarmowej.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowe] transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawe ni-
niejszych kart SIM ma zapewnic¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowac¢ w wy-
dzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard Ra$

Przezmierowo, wrzesien 2015r.
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