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|. WSTEP

Niniejsza dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opiniq
geotechniczng, ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych na
podstawie wykonanych badan geotechnicznych, na terenie wskazanym przez
Zleceniodawce dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz @z
przepompowniami.

1. Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty

prawne:

e rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463),

e art.34 ust6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane" z dn.07.07.1994r. (Dz.U. nr 243
poz.1623 z pézniejszymi zmianami),

e art.3 ust.7 ustawy ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. nr
163 poz.981),

¢ Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs¢ 1:
Zasady ogolne,

¢ Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

e Polska Norma ISO 14688-1: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢1: Oznaczanie i opis,

o Polska Norma ISO 14688-2: Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw - Czes¢2: Zasady klasyfikowania.

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia dokumentacji stanowia:
e zlecenie na wykonanie dokumentacji badarn podtoza gruntowego wg Eurokod 7
wraz z opinig geotechniczng,
 program badan geotechnicznych okreslony przez Zleceniodawce.

2. Krotka charakterystyka projektowanej inwestyciji

Na etapie projektu koncepcyjnego inwestycji przewiduje sie wybudowanie na
omawianym terenie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami.
Przepompownie projektuje sie jako posadowione.

Zgodnie z par4 pkt4 przedmiotowego rozporzadzenia kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego okresla jego projektant.

W nawigzaniu do par.4 pkt3. ust.2 proponuje sie sklasyfikowaé w/w obiekt
budowlany w kategorii geotechnicznej drugiej.

3. Polozenie i zagospodarowanie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane zostato w m.Dobiezyn, gm.Buk, pow.poznariski
w woj.wielkopolskim.
Lokalizacje terenu badar na planie ogéinym przedstawiono w zatgczniku 1.1.
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Il. OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z par.7. pkt. 1
rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463)

1. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Poznarskiego, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski).

W szczegbtowym podziale geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej ptaskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze budujg
osady neogernskie.

Na podstawie analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1:200000 Arkusz
Poznan mozna przyjaé, ze gtebsze podioze gruntowe budujg osady bezposredniej
akumulacji ladolodu zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy poznariskiej, na ktorych
lokalnie zalegajg piaski pokrywowe.

Partie przystropowa podfoza budujg osady antropologiczne oraz gleba.

2. Przewidywane warunki gruntowo-wodne

Na podstawie analizy archiwalnych materiatow geotechnicznych w podiozu
gruntowym mozna spodziewac sie:

* gleby,

« warstwy nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu,
wilgotnych,

« warstwy piaskéw pokrywowych,

« zespolu plejstocenskich osadéw zwatowych zlodowacenia pétnocnopolskiego fazy
poznariskiej, wyksztatconych gtéwnie w postaci itéw z pylem i piaskiem oraz
lokalnie $rodglinowych osadéw piaszczystych.

Mozna spodziewaé sie lokalnego wystgpienia wody gruntowej w strefie
planowanego posadowienia fundamentow.

3. Whioski

Podioze gruntowe budujg grunty mineralne, jednorodne genetycznie |
litologicznie, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu, o zmiennych
parametrach geotechnicznych. Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy materiatdbw archiwalnych nalezy
stwierdzi¢, ze w omawianym podtozu przewiduje sie stosunkowo korzystne warunki
geotechniczne dla celéw bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektow
budowlanych, lokalnie pogorszone z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia wody
gruntowej w poziomie planowanego posadowienia przepompowni.

W nawigzaniu do par.4 pkt.2 rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r.,
przewiduje si¢ wystapienie w podtozu prostych warunkéw geotechnicznych.
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Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z par.7. pkt. 2
rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232 poz.463) i jest
ona prawng kontynuacja przedstawionej powyzej opinii geotechnicznej zgodnie z
par. 7 pkt.1 rozporzadzenia MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz.U. nr 232
poz.463).

1. Wykonane badania

W celu okreslenia stanu podioza wykonano nastepujgce badania polowe i
laboratoryjne:

e wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,

« wykonano 3 mato$rednicowe sondowanie probnikiem przelotowym o gtebokosci
od 45m do 55m kazde, fgcznie 15,0mb (miejsca wykonania sondowan
przelotowych przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku 1.2, a ich metryki
w zatgczniku 5),

« przeprowadzono niwelacje techniczng miejsca badan w nawigzaniu do
najblizszego punktu statego o znanej rzednej (zat.1.2),

e wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntéw zgodnie z PN-EN
ISO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2,

e przeprowadzono badania laboratoryjne 6 wybranych prébek gruntow w celu
okreslenia ich rodzaju, cech fizyko-mechanicznych zgodnie z PN-EN 1997-2:
Eurokod 7 (wyniki badan pokazano w zat.3 i 6),

« charakterystyczne parametry geotechniczne wyprowadzono na podstawie cech
wiodacych gruntéw (zat.3).

2. Wykorzystane materialy

Dla sporzadzenia opracowania wykorzystano nastepujgce materiaty:
szkic sytuacyjny rejonu badan w skali 1:500 otrzymany od Zleceniodawcy,
literature dotyczacg budowy geologicznej regionu,
mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie,
normy i normatywy techniczne.

3. Morfologia i budowa geologiczna

Omawiany teren znajduje sie w obrebie Pojezierza Poznanskiego, jednostki
fizjograficznej rzedu subregionu wg podziatu J.Kondrackiego (Narodowy Atlas
Polski).

W szczegbtowym podziale geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej ptaskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.

Budowe geologiczng rejonu badar rozpoznano na podstawie wykonanych do
gtebokosci maks.5,5m sondowarn przelotowych, ktérych metryki przedstawiono w
zataczniku 5 oraz zestawiono na profilach geotechnicznych w zatgczniku 4.

Budowa geologiczna jest prosta, rozpoznane sondowaniem podioze budujg
wytacznie osady neogenskie.
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Glebsze podioze gruntowe budujg plejstoceriskie osady bezposredniej
akumulacji ladolodu zlodowacenia poinocnopolskiego fazy  poznariskiej,
wyksztalcone w postaci zwatowych itow z pylem i piaskiem [sasiCl] oraz
érodglinowych piaskéw drobnych [FSa). Na osadach zwatowych zalega lokalnie
warstwa pokrywowych piaskow srednich [MSa].

Partie przystropowg podioza buduje warstwa gleby - humusu [H] oraz holocenskich
osadéw kulturowych - nasypéw niekontrolowanych [Mg].

4.Stosunki wodne

W trakcie prowadzonych badarn stwierdzono wystepowanie wody gruntowej
we wszystkich wykonanych sondach przelotowych.
Obserwacje pozioméw wody gruntowe;j ilustruje ponizsza tabela 1.
Tabela 1

Numer Nawiercony poziom wody gruntowej Ustabilizowany poziom wody gruntowej
sondy w m ppt w m ppt

1 2,00 1,50

2 1,20 - saczenie; 1,60 1,60

3 2,00 - sgczenie 2,00

Pomiar ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wykonano po godzinie od
zakonczenia sondowania.

Nalezy liczyé sie ze znacznymi wahaniami poziomu wody gruntowej,
zaleznymi od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych.
Obserwacje prowadzono w marcu 2015 roku.

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badar polowych i laboratoryjnych (zat.6, 5 i
3) oraz analizy profili geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystgpowanie w profilu
pionowym (w obrebie podioza) nastepujacych zespotéw osadow i warstw
geotechnicznych, z pominigciem gleby:

| - warstwe nasypéw niekontrolowanych, zbudowanych z niejednorodnego materiatu
organicznego, wilgotnych,

Il -warstwe zbudowana z pokrywowych piaskéw Srednich, wilgotnych i
nawodnionych, éredniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip =
0,50,

Il - zesp6t osadoéw rzecznych, w ktérym wyr6zniono:

llla - warstwe zbudowang z iéw 2z pylem i piaskiem, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystenciji lc = 0,75,

lllb - warstwe zbudowana z itbw z pytem | piaskiem, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystenciji lc = 0,90,

llic - warstwe zbudowang z i#éw z pylem i piaskiem, wilgotnych,
twardoplastycznych o usrednionym wskazniku konsystencii Ic = 0,95,

llid - warstwe  zbudowang z  piaskéw  drobnych,  nawodnionych,
$redniozageszczonych o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,55.

Uwaga: wyprowadzone parametry geotechniczne dla poszczegdinych warstw
geotechnicznych przedstawiono w zatgczniku 3.
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6. Wplyw inwestycji na osrodek gruntowo-wodny

Projektowana inwestycja w trakcie procesu eksploatacji nie bedzie
oddziatywaé, w sposéb istotny na osrodek gruntowo-wodny. Proces technologiczny
funkcjonowania projektowanej stacji bazowej nie powinien wplywa¢ na stosunki
wodne oraz powodowacé zagrozer i zmian warunkéw gruntowych na danym terenie.

Roéwnoczes$nie nalezy stwierdzi¢, ze nie przewiduje sie istotnych naturalnych
zmian o$rodka gruntowego w czasie. Poziom wody gruntowej nalezy przyjac jako
odpowiadajacy stanom $rednio $rednim, w okresach roztopéw i silnych opadow
atmosferycznych mozna spodziewac sie wyzszego poziomu wody gruntowe;j.

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badan nalezy stwierdzi¢, ze w omawianym
podfozu panujg stosunkowo korzystne warunki geotechniczne dla celow
bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektéw budowlanych pogorszone
nieznacznie z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej.

Rodzime podioze gruntowe rozpoznane do gtebokosci 6,0m ppt budujg grunty
mineralne, jednorodne genetycznie i stratygraficznie, uwarstwione réwnolegle do
powierzchni terenu, o korzystnych parametrach geotechnicznych. Nie wystepujg
rébwniez na tym terenie niekorzystne zjawiska geologiczne.

Zaleca sie przewidzie¢ posadowienie projketowanych obiektéw budowlanych
powyzej poziomu wody gruntowej.

Przy spetnieniu powyzszego warunku, w nawigzaniu do par.4 pkt.2 i pkt.3
rozporzadzenia MTBIGM z dn.25.04.2012r., mozna sklasyfikowa¢ omawiane obiekty
budowlane w kategorii geotechnicznej drugiej w prostych warunkach
geotechnicznych, i w zwiazku z powyzszym zgodnie z par.7 pkt.3 nie bedzie
wowczas wymagane sporzadzenie dokumentaciji geologiczno-inzynierskie;.

Zgodnie z par. 7. pkt.2 dla projektowanego obiektu budowlanego nalezy
sporzadzi¢ projekt geotechniczny wykonany przez uprawnionego projektanta
budowlanego.

W projekcie geotechnicznym zaleca sie¢ wykorzysta¢ zalecenia, wnioski i
parametry geotechniczne (podane w zataczniku 3) niniejszej dokumentacji badan
podtoza gruntowego.

Zalecenia wykonawcze:
e zachowanie szczegodlnej starannosci przy wykonywaniu dna wykopu

fundamentowego, aby nie doprowadzi¢ do uplastycznienia gruntéw spoistych
budujacych jego dno,

¢ po dokonaniu odbioru wykopu natychmiast zamykac jego dno warstwg chudego
betonu (zaleca sie zamykanie odcinkowe),

» zasypke wykopu fundamentowego wykona¢ z piasku Sredniego zageszczanego
warstwami 30-cm przy wilgotnosci optymalne;.

Nadzér geotechniczny nad wykonaniem projektowanej inwestycii:

 nalezy dokona¢ odbioru dna wykopu przez uprawnionego inspektora nadzoru lub
uprawnionego geotechnika, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy,

« nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia wykonanej zasypki
fundamentowej, potwierdzonego wykonaniem raporiu_geptechnicznego z tych
badan przez uprawnionego geotechnika.

mgr inz. : nysiaw Oymek
uprawnienia ghoiogiczna MOSZNIL kal. VII-1145

certyfikat geatechniczny PKG nr 0946
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Zat.1.1

Lokalizacja terenu badan
na planie ogolnym

w skali 1:200 000

Temat: Dobiezyn
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Zat1.2
Plan sytuacyjny rozmieszczenia sondowan
badawczych
Skala 1 : 500

Temat: Dobiezyn

Objasnienia:
1/85,31
@® - miejsce, numer i rzedna sondowania prébnikiem przelotowym
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Grunty mineraine rodzime

Objasnienia s_ymboli uzytych
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FSa piasek drobny
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Or grunt organiczny
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Inne oznaczenia

3 numer otworu
2A numer otworu archiwalnego
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n-n numer przekroju geotechnicznego
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linia podziatu geologicznego
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IVa numer warstwy geotechnicznej
15=0,45 stopien zageszczenia
1c=0,80 wskaznik konsystencii
NU prébka o naturalnym uziarnieniu
NW prébka o naturalnej wilgotnosci
NNS prébka o nienaruszonej strukturze

Obserwacje wody gruntowej

ZWG zwierciadio wody gruntowej
A 4 poziom swobodnego ZWG

\% nawiercony ZWG

4 ustabilizowany ZWG

NN saczenie wody gruntowej

s otwor suchy

2,80m ppt rzedna ZWG ponizej poziomu

terenu
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Pracownia gl
wliby

Inzyniersko-Usfugowa Gonperitey

Profile geotechniczne

Skala1:50
Temat: Dobiezyn
1 2 3
85,31 85,59 86,02
8? ey — 8?
1 4
H
1 . |® L
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&t
1,20 '
4 @ sasiCl A S i N . J@sasict
1,60 © MsSaclsa 200
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L
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m npm m npm
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Pracownia iﬁ\'\
Inzyniersko-Usfugowa Gcoperitus
Metryka sondowania przelotowego 1 Zals
Lokalizacja : Dobiezyn
Data wykonania : marzec 2015
Rzgdna otworu :  85.31m npm

Lp Prze- | Glgbo- A .
ot Kok Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobma- : . # : nosé Glghokosé
v Fisr B W Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja b rodiaj
Frakejn | Frakcja Prze- | Skiad nasypu | We- got- losc na zwicrciadla
[m] pro- gliwna drugo- warst- { Grunt glan nosé | walecz- | Stan dnie wody
bek rzgdna wicnia organiczny wap- kiw otworu
nin
1 00 = H cszara w -
0,5
2 05 1.0 sasiCl (++) szare w 21312 tpl 1.50m ppt -
20 bragows ust. ZWG
3 2,0 30 FSa grSa (++) | |brazowa n - szg | jest 2,00m ppt -
45 45 naw. ZWG
Metryka sondowania przelotowego 2
Lokalizacja : Dobiezyn
Data wykonania : marzec 2015
Rzgdna otworu :  85,59m npm
Lp | Prze- | Glgbo- ; .
ot | kos Opis gruntow Obserwacje wody
Obec-
wars- | war- | pobra- 3 . y o - nosé Gicbokose
ooy Lol s Rodzaj gruntow Barwa | Wil- | Konsystencja | ody ol
Frakejn Frakeja Prze- | Sklad nasypu | We- got- lose na zwierciadia
[m] pro- glowna drugo- warst- { Grunt glan node | walecz- Stan | dnic wody
bek rzgdna | wicnia organiczny | wap- kow otworu
nia
1 0.0 Mg hFSaP c.szara w - szg | jest 1,20m ppt -
1.5 Co.B sacz. WG
2 15 1.8 MSa clSa lbrazowa | w - szg | jest 1,60m ppt -
1.9 n naw. | ust. ZWG
3 19 2,0 sasiCl (++) szaro w 21312 | tpl
35 3,0 brazowa
4 35 4,0 sasiCl (++) | csama w 1/0/1 | tpl
4.5
5 45 55 sasiCl (++) | cszara w 0/1/0 | tpl
55




Pracownia /ﬁ\'\
Inzyniersko-Usfugowa Gopcrites
Metryka sondowania przelotowego 3
Lokalizacja : Dobiezyn
Data wykonania : marzec 2015
Rzedna otworu @ 86,02m npm

Lp | Prze- | Gicbo- ¢ , ;
ot | kose Opis gruntow Obserwacje wody
Obee-
wars- | war- | pobra- : a0 2 nose Gigbokose
S | <ty || uia Rodzaj gruntéw Barwa | Wil- | Konsystencja | ol rodm)
Frakcja | Frakcin Prze- | Skiad nasypu | We- got- llosé na zwierciadla
[m] pro- glowna drugo- warst- 1 Grunt glan noéé walccz- | Stan dnic wody
bek rzgdna wienia organiczny wap- kinw otwory
nia
1 00 - H c szara W R
0.5
2 05 | 1.0:20 | sasiCl (++) szar w 2/3/2 tpl jest 2,00m ppt -
36 3.0 brazowa sacz WG i ust ZWG
3 36 4.0 sasiCl (++) | cszara w 1/0/1 tpl
50 | 50
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