obrzeze betonowe - 8x30 cm

Przekroj normalny - chodnik
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podsypka cementowo - piaskowa 1:4

C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m

tawa betonowa z betonu

kostka betonowa gr. 8cm - szara

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

15cm - stabilizacja cementem o klasie
wytrzymartoSci C3/4(B5,0)(z betoniarki)

Przekroj normalny - zjazd
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kraweznik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w iloéci 0,08m3/m

I. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - DROGA GLOWNA,

h=40cm
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5cm - W-wa $écieralna- AC 118

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
mieszanki hiezwigzanej 0/31,5

15cm - Stabilizacja cementem o klasie
wytrzymato$ci C3/4 (z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Il. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

h=46cm
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8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

A s

Nawierzchnia pobocza z
destruktu asfaltowego - gr. 15cm

kostka betonowa bezfazowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

15cm - Stabilizacja cementem o kiasie
wytrzymatoSci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

Szczegot "A"
Obrzeze betonowe
Skala 1:10

o nawierzchnia chodnika h=28cm

Nawierzchnia pobocza z

destruktu asfaltowego - gr. 15cm

W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 5cm
W-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 40 cm

lll. Nawierzchnia chodnikéw
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8cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci
C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)
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8 cm - kostka betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

156cm - Stabilizacja cementem o klasie wyltrzymafos$ci
C3,04,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

obrzeze betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,05m3/m

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00
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