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[. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. Informacje ogolne

W ramach niniejszego opracowania wykonano badaareinkow gruntowo-wodnych
pod budow kanalizacji sanitarnej w miejscowm Nowa Biata i Krempachy.

Do rozpoznania w/w warunkéw posgidy:

- wizja terenu,

- wykonane prace,

- Polskie Normy.

PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Q#temia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN - 88/B — 04481 Grunty budowlane. Badania prdjrektu.

PN — EN 1997-1 Eurokod-7: Projektowanie geotechmecz Czs¢ 1: Zasady ogolne.

PN — EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechr@cz Czs¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtaza gruntowego.

Wykonane prace geologiczne ¢llyj wiercenia penetracyjne oraz kartowanie
geologiczno — isynierskie terenu badaWyniki z wykonanych prac oraz zebrane informacje
podczas ich wykonywania przedstawiono w przedmigtovepracowaniu.

Zakres wykonanych prac tj. 86, glkebokas¢ i lokalizacg otworéw uzgodniono ze

Zleceniodaws.

1.2. Krotki opis projektowanej inwestycji

Teren bada potazony jest na potudniowy — wschdéd od centrum Nowdgogu.
Projektowana kanalizacja sanitarna przebied&dzie w miejscowéci Nowa Biata
i Krempachy

Lokalizacg o0go0lm przedmiotowego terenu przedstawiono na wycinku apyn
topograficznej Polski w skali 1: 10 000 (ze#nik 1).

1.3.Poto zenie i zagospodarowanie terenu

Teren bada to centrum miejscoviti Nowa Biata jak i Krempachy.
W ssiedztwie przedmiotowego terenu znajduje sbzproszona zabudowa mieszkalna
jednorodzinna orazki.

Lokalizacg o0gO0lm przedmiotowego terenu przedstawiono na wycinku apyn
topograficznej Polski w skali 1: 10 000 (ze#nik 1).
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1.4. Morfologia i hydrografia

Projektowana inwestycja znajduje¢c sw obrbie jednostki geograficznej Kotlina
Orawsko - Nowotarska. Na badanym terenie gyt cieki powierzchniowe. Przez centrum
Nowej Biatej przeptywa potok &bnianka, a przez centrum Krempach przeptywa potok

Przykopa (Kegty Potok). Te dwie miejscowsoi rozdziela rzeka Biatka.

1.5. Badania terenowe

W celu rozpoznania podta wykonano 14 otwordw penetracyjnych, oznaczonyth o
O-1 do O-14. Otwory wykonano do epokasci maksymalnej 5,0 m p.p.t. W czasie
prowadzenia wierdewykonywano opis makroskopowy przewiercanych waistaz pobrano
probki gruntéw o naturalnej wilgotdo (NW) z kazdej r@zniacej sk litologicznie warstwy.
Po zakaczeniu wiercé i prac terenowych otwory badawcze zostaly zlikwwdoe przez
zasypanie urobkiem z odtworzeniem naturalnego ¢psista warstw. Teren baila
uporzadkowano. Lokalizagj otworow badawczych przedstawiono na zat 2.1 2; 2&

profile geotechniczne na zat. 3.

1.6. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania wier¢e nawiercono swobodne zwierciadto waod
podziemnych w otworze O-3 nagbbkdsci 2,2 m p.p.t. i w otworze O-7 naghlokasci 3,0 m
p.p.t. Nawiercono rownie napkte zwierciadto wod podziemnych w otworze O-12 na
gtebokasci 1,0 m p.p.t. ktére ustabilizowatoesna gkbokasci 0,8, m p.p.t., oraz w otworze
0-13 na gtbokasci 3,0 m p.p.t. a ustabilizowatogsna gebokasci 2,0 m p.p.t.

1.7. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnychyydid profile przedstawiono
w zahczniku 3, okrélono warunki gruntowo — wodne badanego terenu. Warie okr&lono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntuznigcych se parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokona¢ podziatlu na warstwy brano pod uwagenez, sktad oraz stan
gruntu.

W dokumentowanym podio stwierdzono obecrsé utworéw czwartorgdowych.
Wierzchng warstwe badanego terenu stanawinasypy niebudowlane oraz gleba
0 migzszaci do 0,7 m. Pod nasypami i glelznajdup sig utwory czwartorzdu — gliny
pylaste, gliny piaszczyste, gliny, pyty, piaskirgéiste, pospotki gliniaste, pospoiki , ity,

otoczaki oraz grunty organiczne - namuty.
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Stwierdzone namuly o0 aéznej mazszagci ok. 1,7 m zostan usungte
na etapie realizacji wraz z wykopami.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospédar
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalangeotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych”. Na omawianymertee wys¢puja ,proste warunki
gruntowe”. Proponuje siprzyja¢ Il kategore geotechniczpy ze wzgédu na gtbokasé

projektowanych wykopdéw (pozej 1,2 m). Kategoei geotechniczaokresli Projektant.
Il. DOKUMENTACJA BADA N PODLOZA GRUNTOWEGO
2.1. Wstep

Celem bada podiaza gruntowego byto rozpoznanie warunkow gruntowo-fwyath,
podanie parametréw geotechnicznych poszczegélnyatstw oraz ocena geotechniczna
podtaza terenu pod budapkanalizacji sanitarnej w miejscow@ Nowa Biata i Krempachy.

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Dokumentowany teren zbudowany jest z utworow czwasgtimwych.

Czwartored wyksztatcony jest jako ity, gliny pylaste lokaniz domieszk
otoczakow, gliny z domiesak otoczakéw, gliny piaszczyste lokalnie przewarstwio
pospotly i z domieszka otoczakow, pyty, pospoétki gliniagbespotki, otoczaki oraz grunty
organiczne - namuty.

Na przedmiotowym terenie wygtuje czwartorgdowe uytkowe pktro wodondne.
Wody gruntowe nawiercono w otworze O-3 nabgkadici 2,2 m p.p.t. i w otworze O-7 na
gtebokasci 3,0 m p.p.t. Nawiercono réwrienapkte zwierciadto wéd podziemnych w
otworze O-12 na gbokasci 1,0 m p.p.t. ktore ustabilizowatogsna gebokasci 0,8, m p.p.t.,
oraz w otworze O-13 nagiiokasci 3,0 m p.p.t. a ustabilizowatogsna gebokasci 2,0 m p.p.t.

2.3. Warunki geologiczno-in  zynierskie

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, ktorymbfile przedstawiono
w zahczniku 3, okrélono warunki gruntowo — wodne badanego terenu. Warie okr&lono
poprzez wydzielenie naturalnych warstw gruntuznigcych se¢ parametrami fizyko-
mechanicznymi. Dokona¢ podziatlu na warstwy brano pod uwagenez, sktad oraz stan

gruntu.
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W obrbie rozpoznanych gruntow mineralnych rodzimych, mgthno 5 warstw

geotechnicznych:

| warstwa geotechniczna— wyksztatcona w postaci gruntéw rodzimych bardzo
spoistych — itow (zwietrzelina pstrych tupkow) barwezerwonej. $ to grunty
mato wilgotne w stanie potzwartym. Wyptija tylko w otworze O-8.
Il warstwa geotechniczna— wyksztatcona w postaci gruntéw rodzimyagkdnio
spoistych — glin pylastych, glin pylastych z domaies otoczakéw, glin, glin
piaszczystych lokalnie przewarstwionych posppikarwy bazowej. Sa to grunty
wilgotne. Ze wzgidu na stan gruntu wy#@iono:

v' lla —w stanie twardoplastycznym,

v llb — w stanie plastycznym,
[l warstwa geotechniczna— wyksztatlcona w postaci gruntéw rodzimych mato
spoistych — pytéw, barwy browej. S to grunty wilgotne w stanie
twardoplastycznym. Wyspuja tylko w otworze O-13.
IV warstwa geotechniczna— wyksztatcona w postaci gruntéw rodzimych mato
spoistych — pospotek gliniastych, barwyaowej. § to grunty wilgotne i mokre
. Ze wzgkdu na stan gruntu wy#@iono:

v IVa — w stanie plastycznym,

v IVb — w stanie mikkoplastycznym
V warstwa geotechniczna— wyksztatcona w postaci gruntéw rodzimych nie
spoistych — pospodtek, otoczakow barwywzZowej. S to grunty wilgotne

i nawodnione w stanigednio zagszczonym.

W profilu geologicznym, w otworze O-12 i O-13 wystije warstwa gruntoéw organicznych —

namutdow o konsystencji rikoplastycznej. Grunty te charakteryzigie bardzo stabymi i

zmiennymi parametrami geotechnicznymi, wysokimi askkami osiada i nalery je

traktowa jako grunty nienéne, podlegajce wzmocnieniu lub wymianie. Dlatego nie

wydzielono ich jako odibnej warstwy geotechnicznej i nie podano dla nicinametrow

geotechnicznych.
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2.4. Parametry geotechniczne gruntow

Zestawienie charakterystycznych parametrow geotechecznych dla wydzielonych

warstw
Oznaczany Nr warstwy geologicznej
parametr lla lIb " IVa IVb \%
Po,
Gm Gre+KO,
_ Po/Pog,
Rodzaj gruntu J G+KO, Gp, Gp//Po, Mn Pog KO
Gp+KO ’
KO+GT1t
Stan gruntu pzw tpl pl tpl pl mpl szg
Wilgotnos¢ w | nw
naturalna Wn 19,0 14,0 19,0 22,0 15,0 18,
[%] 12,0(18,0
Gestasé
objetosciowap | 2,15 2,15 2,05 2,05 2,10 2,05 1]2005
[g/cm’]
Stopier
p|astycznéci 0,00 0,20 0,40 0,20 0,40 0,60 -
I
Stopier
zag:szczenia - - - - - - 0,50
Ip
Kohezja 59,8 17,5 10,4 17,5 10,4 7,5 -
Cu [kPa]
Kat tarcia
wewretrznegg 12,9 14,8 11,6 14,8 11,6 8,4 38,5
qu []

2.5. Wnioski i uwagi ko ncowe

1. W ramach prac rozpoznawczych wykonano 14 otworéwnefracyjnych, ktorymi

rozpoznano podie do maksymalnej gbokasci 5,0 m p.p.t.

iz
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2. W obrbie badanego terenu znajaligic grunty naturalne reprezentowane prgéay
pylaste, gliny piaszczyste, gliny, pyty, piaskingiste, pospotki gliniaste, pospotki |
ity, otoczaki oraz grunty organiczne - namuty.

3. W trakcie wykonywania wierg¢enawiercono swobodne zwierciadto wod podziemnych
w otworze O-3 na gbokadici 2,2 m p.p.t. i w otworze O-7 naghokasci 3,0 m p.p.t.
Nawiercono réwnig napkte zwierciadlo wod podziemnych w otworze O-12 na
gtebokaosci 1,0 m p.p.t. ktére ustabilizowatoesha gkbokasci 0,8, m p.p.t., oraz w
otworze O-13 na gbokasci 3,0 m p.p.t. a ustabilizowatogsna gkbokasci 2,0 m p.p.t.

4. Zgodnie z Rozporglzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&dar
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. ,W sprawie ustalamjaotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych”. Na omawianymerte wystpuja ,proste
warunki gruntowe”. Proponujesprzyja¢ |l kategorg geotechniczgy ze wzgtdu na

projektowane wykopy poaej 1,2 m p.p.t. Kategayigeotechniczgokresli Projektant.
[ll. PROJEKT GEOTECHNICZNY

3.1. Prognoza zmian wia $ciwo s$ci podto za gruntowego w czasie

Warunki gruntowo-wodne w podia projektowanej inwestycji rozpoznano na
podstawie wierae badawczych. Podie traktowane jako budowlane zalega pod waystw
nasypoéw niebudowlanych, tlucznia oraz gleby. Kaaaljia sanitarna posadowionadhie
ponizej strefy przemarzania (1,2 m p.p.t.). Rozpozrgmaty — gliny pylaste, gliny, gliny
piaszczyste i pospoiki gliniaste pogarazawoje parametry fizyczno-mechaniczne pod
wptywem wody. Jeeli grunty wysgpujace w podtau nie kzda nawadniane, to nie przewiduje

zmian wi@ciwosci gruntébw w czasie.

3.2. Okre slenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Charakterystyczne parametry geotechniczne podacecsgi 2.4 naley skorelowg
z Zatacznikiem A do normyPN-EN 1997-1:2008.

3.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikbw bezpiecze nstwa dla oblicze n

geotechnicznych

Zapisy Zatacznika A w PN-EN 1997-1-1:2008 przedstawiaj zalecane wartei
wspotczynnikdéw czsciowych i korelacyjnych do sprawdzania standw gramych nénaosci.

Dla teren6éw Polski mma stosowa — zmodyfikowane (zgodne z koncepcporm
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niemieckich do projektowania geotechnicznego) pamikej 2*, natomiast w przypadku

sprawdzania stateczéw ogolnej — podégie 3.

3.4. Okre slenie oddziatywa n gruntu

Rozpoznane grunty — gliny pylaste, gliny, gliny qaezyste i pospotki gliniaste
pogarszaj swoje parametry fizyczno - mechaniczne pod wptywsody. Grunty spoiste
moa ulec uplastycznieniu.

Nie zaklada si negatywnego oddziatywania gruntéw na projektopiamwestycg.

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podio  za gruntowego

Model obliczeniowy podtza przy sprawdzaniu oporu granicznego pediavg PN-EN
1997-1:2008, nalgy rozpatryw& w warunkach ,z odptywem” jak w warunkach "bez

odptywu”.

3.6. Okre slenia no snosci i osiadania podio za

Projektowana inwestycja to kanalizacja sanitarnédrak posadowiona colzie
w gruntach nénych. Osiadania natg rozpatryw& zgodnie zZZatgcznikiem F do normyPN-
EN 1997-1:2008.

3.7. Ustalenie danych niezb ednych do zaprojektowania fundamentéw

Nosnos¢ i osiadania oblicza Projektant. Osiadania haleéozpatrywé zgodnie
z Zatacznikiem F do normy PN-EN 1997-1:2008.Niniejsza inwestycja nie dolzie

posadowiona na fundamentach.

3.8. Wykonawstwo rob6t ziemnych

Roboty ziemne wykonywa nalezy zgodnie z norm PN-B-06050:1999. Podczas
prowadzenia robot ziemnych zalecasadzér uprawnionego geologa, celem odbioru padto
I badan zag:szczenia materialu na podsypkod projektowasm kanalizagg sanitara. W
trakcie wykonywania robot ziemnych nayeprzestrzeganastpujacych zasad i zalege

* wykopy wykonyw& w okresie suchym. W przypadku wysienia opadow
atmosferycznych wykopy nalg zabezpiecz§, przed gromadzeniem g¢siwody

w wykopie, np. foli,

 w wypadku gromadzenia¢siwody w wykopie wod nalery natychmiast z wykopu
usurygé,

» planupc gkbsze wykopy, naley sciany wykopu zabezpiecgyrzed oberwaniem,

misx Biuro Geologiczne Jarostaw Garecki, ul. Knicy Kolgtajowskiej 17E/16, 31-234 Krakow 9
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* wykopy nie mog pozostawé otwarte,

e grunty spoiste bezgmednio naraone na wptyw warunkéw atmosferycznych (opady,
roztopy) leda pod wptywem wody siuplastycznig,

» wykopy wykonywane w pohtu istniepcych budynkéw nie powinny kByglebsze ni
ich fundamenty. Przy wykonywaniu etszych wykopow nalg zabezpieczy
fundament przed uszkodzeniem,

* wykopy naley wykonywa& w okresach suchych.

3.9. Oddziatywanie wod gruntowych na obiekt budowla  ny i przeciwdziatania

zagro zeniom z tym zwi gzanym

Podczas wykonywania wiercenia stwierdzono wpstvanie zwierciadta wody
gruntowej w otworze O-3 na gbokasci 2,2 m p.p.t. i w otworze O-7 naghbokasci 3,0 m
p.p.t. Nawiercono rownie napkte zwierciadto wod podziemnych w otworze O-12 na
gtebokasci 1,0 m p.p.t. ktére ustabilizowatoggia gebokasci 0,8, m p.p.t., oraz w otworze O-
13 na gtbokadsci 3,0 m p.p.t. a ustabilizowatogsna gkbokasci 2,0 m p.p.t. Nie przewiduje

si¢ oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

3.10. Monitoring projektowanego obiektu

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowaregraen geologiczno-
inzynierskich. Przewiduje si wykonanie prac odwodnieniowych w trakcie realizac]
wykopow. Podczas robét ziemnych monitoringzme ogranicz§ do nadzoru uprawnionego
geologa. Poniejszy typ oraz diug@ okresu ewentualnego monitorowania powinna zosta

okreslona przez Projektanta.
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