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. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1202 ) oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej (tj. Dz.U. 2013 poz.1129) oswiadczamy,

ze wykonana dokumentacja projektowa dla zadania pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna
od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77 Lipnik - Przemysl
w km 0+000 — 8+310”

jest wykonana zgodnie z umowsg, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant branzy drogowej Sprawdzajacy branzy drogowej
mgr inz. Jan Gajowy mgr inz. Maciej Dulowski
(datalpodpls przedstaW|C|eIa .\}\'/.ykonawcy) (data i podpis przedstawiciela Wykonawcy)
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Il.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA
O PRZYNALEZNOSCI DO POLSKIEJ IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
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I ' PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYN IEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0045/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 1., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust, 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust, 3i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt3 lit. b ustawy zdnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r., poz. 1409
zpézn, zm.) oraz §10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.
z2014r., poz 1278), poustaleniu, Zezostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane zwynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, Ze:

Pan Jan Gajowy

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 21 czerwca 1984 1. migjsce urodzenia — Lezajsk

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0091/PWOD/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie ait. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samoczielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspsktora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inZ, Andrzej Mamczur...... STTIONY// R AR

inz. Stanislaw Doh;gowsk'\K “«/

inz. Andrzej T arczyﬁski......(.. J Nk cineopasmiesssmsiasnas

b/«
2,7

)
Wl ¥g

ﬂ
S
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Jan Gajowy

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw  architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementdw;

4, wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

&: sprawowénia kkontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 13 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczenn uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak:

1. droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzqdzania

projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

mgr inz. Andrzej Mamezar.... s eoffesemeyloninnnnns

inz. Stanislaw Dolggowski...|.. }éf

inz. Andrzej Tarczyﬁski..Q. N

Olrzymuja:
@Pan Jan Gajowy
zam. Wierzawice 239b
37-300 Lezajsk
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1TY-113-V5S *

Pan Jan Gajowy o numerze ewidencyjnym PDK/BD/0182/15

adres zamieszkania m. Wierzawice 239 B, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inizynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www _piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerweca 2017 r.
| OKREGOWA
NXB| Z B A

%:Tr’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0011/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust.]
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z péin. zm.),
§101i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Tadeusz Dulowski
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 20.12.1989 r. w Chrzanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0012/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3, Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmicl
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie obhjetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiow
inZynierskich oprocz przepustow;

2)  drogadla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Dulowski
ul. Pogorska 12A/45
32-500 Chrzanéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze waryfikacyjnym:

MAP-MMN-5XF-4MQ, *

Pan Macie] Tadeusz Dulowski o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0295/17

adres zamieszkania ul. Pogorska 12A/45, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Faswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wenyfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi. )

* wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskie] izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 biurem wiatciwe] Ckregowej 1zby Indynisrdw
Budownictwa.
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I1l.  CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy drogi
powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka — Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania
z drogag krajowa nr 77 Lipnik - Przemysl w km 0+000 - 8+310 wraz
z przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowg 1238R w km ok 0+780.

2. Podstawa opracowania

— Umowa zawarta pomigdzy Powiatem Lezajskim a Firma STRABAG Sp. z o.0.

,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — tekst jednolity (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r. z pdzniejszymi
zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
Wraz z p6zniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2016 poz. 71 wraz
z pozniejszymi zmianami);

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do waod Iub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800

z pOZniejszymi zmianami);

11
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujacych opracowan,

norm, instrukcji oraz piSmiennictwa technicznego:

Specyfikacja istotnych warunkdéw zamowienia;

Normy, wytyczne, katalogi branzowe:

PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne . Wymagania ogolne,
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,

PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,
PN-S-96020: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu asfaltowego,

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, Transprojekt Warszawa,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Zatacznik do
Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 r.

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych. Zatacznik do Zarzadzenia nr 30

Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.

3. Cel i zakres opracowania

Celem planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa

Sarzyna jest poprawa bezpieczenstwa jej uzytkownikow.
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Roboty beda realizowane w pasie drogowym DP 1264R na dzialce nr 12008, DP
1240R na dziatkach nr 12007, 11954, 5660, 8031, 1317/2, 1317/1, 2/15, 551, w pasie
drogowym DP 1238R na dzialce nr 1630, w pasach drogowych drog nizszej klasy (drogi
gminne) na dziatkach nr 13458/2, 11969/1, 11, 2/13. Potrzeba przebudowy drog nizszej klasy
wynika z dostosowania wysoko$ciowego nawierzchni jezdni do drogi gldwne;.

W celu zapewnienia skutecznego odwodnienia drogi powiatowej zachodzi
konieczno$¢ odmulenia i remontu istniejgcych rowow przydroznych na dziatkach nr 13415,
11955. Zgodnie z warunkami Panstwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 29.08.2018r.

wymagane umocnienie w obrebie istniejagcego mostu i przepustu realizowane bedzie na
dziatkach wodnych nr 9660/2 1 8021.

4. Rodzaj planowanych robot do wykonania

W ramach przebudowy zostang wykonane nastgpujace roboty:

— poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m-7,0m (2x3,0m na odcinku do skrzyzowania z ul.
3 Maja, 2x3,5m w miejscowosci Nowa Sarzyna, z miejscowymi poszerzeniami
w zakresie tukow poziomych),

— wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni,

— remont istniejgcego mostu w km 0+062,

— budowa chodnikéw z kostki betonowej szerokosci 2,0-2,2m,

— budowa s$ciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej szerokosci 2,5m,

— przebudowa zatoki autobusowej lewostronnej wraz z peronem 1,5m,

— przykrycie istniejacego rowu otwartego — kolektor pod projektowanym chodnikiem/
sciezka rowerowa lub w poboczu gruntowym,

— remont, przebudowa i odmulenie rowow przydroznych otwartych,

— przebudowa i remont istniejacych przepustow,

— budowa nowych przepustéw pod zjazdami,

Przebudowa drog bedzie wykonywana z zachowaniem dostepu do nieruchomosci

sgsiednich.
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5. Stan istniejacy

Inwestycja  zlokalizowana jest w  poludniowo-wschodniej czgsci  Polski,
w wojewoddztwie podkarpackim, na terenie gminy Nowa Sarzyna w miejscowosciach Wola

Zarczycka i Nowa Sarzyna.
5.1 Ogolny opis istniejacego terenu

Poczatek opracowania zlokalizowany jest na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr
1264R Wola Zarczycka — Wolka Niedzwiecka. Koniec opracowania zlokalizowany jest na jej

skrzyzowaniu z drogg krajowa nr 77.

Teren przylegly do przedmiotowej inwestycji to naprzemiennie tereny zabudowy

jednorodzinnej, tereny rolne oraz tereny lesne.

Stan istniejacy odcinka DP1240R:
- klasa techniczna drogi - L,
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- szerokos¢ jezdni: ok. 5,5 m; lokalnie 7,0m (w miejscowo$ci Nowa Sarzyna)
- pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci od 0,5 — 1,0 m obustronne, na wickszosci odcinka
Zawyzone,
- przekr6j poprzeczny na prostej daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%, z licznymi
deformacjami powodujacymi zastoiska wody,
- nawierzchnia bitumiczna, z licznymi spekaniami 1 deformacjami w profilu podluznym
I poprzecznym,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacych rowow otwartych.
5.2 Warunki geotechniczne

W celu rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 17 odwiertow przez istniejaca
konstrukcje nawierzchni jezdni o glebokosci 3,0 m oraz 8 sondowan dynamicznych
o glebokosci 3,0 m. Na podstawie w/w odwiertdOw na przewazajacej czesci wystepuje grupa
nosnosci podtoza G1. Natomiast lokalnie wystepuje grupa nosnosci G2. Na calym odcinku

drogi w wykonanych odwiertach nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;.
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z pdzniejszymi zmianami), projektowang
przebudowe drogi powiatowej zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej, w prostych

warunkach gruntowych.

6. Rozwiazania projektowe

6.1 Ogolny opis przebudowy

Roboty drogowe zwigzane z przebudows realizowane bedg w istniejgcym pasie
drogowym drog powiatowych, pasach drogowych drog nizszej kategorii, dzialce gminnej,
dziatkach wodnych oraz dziatkach na ktorych znajduja si¢ istniejace rowy przydrozne.
Potrzeba przebudowy drog nizszych kategorii wynika z dostosowania wysokosciowego
nawierzchni jezdni oraz zmiany wewnetrznej krawedzi pasa ruchu dla pojazdow

skrecajacych.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanej niwelety przedmiotowego odcinka
przebudowy drogi oparto na lokalnych warunkach terenowych oraz wymagan rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami) wraz z uwzglednieniem normatywnych
lukéw pionowych 1 poziomych dla klasy drogi Z. Nad przebudowywang droga zostata
zachowana skrajnia wynoszaca min. 4,2m (ze wzgledu na przebudowe drogi klasy Z)

w zakresie wystgpowania cieplociggu w miejscowosci Nowa Sarzyna.

Przebudowywana droga powiatowa ma przekrdj zmienny od przekroju drogowego po
przekrdj uliczny. Szeroko$¢ pasa ruchu to 3,0m (miejscowe poszerzenie do 3,5m

w miejscowosci Nowa Sarzyna). Szerokos¢ pobocza gruntowego to 1,0 m.

W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych projektuje si¢ prawostronny chodnik
o szeroko$ci 2,0 - 2,2m w obszarach wystepowania zabudowy jednorodzinnej. Pochylenie
poprzeczne chodnika wynosi 2% a podtuzne maksymalnie 6%. W zwigzku z duzym
nat¢zeniem ruchu rowerowego zostata zaprojektowana $ciezka rowerowa szerokosci 2,5m,

ktéra dowigzana zostanie do ciggu pieszo-rowerowego opracowanego wg odrebnego zadania
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»~Rewitalizacja przestrzeni regionalnej — opracowanie wniosku aplikacyjnego w konkursie
w ramach projektu rewitalizacji — Projekt planowany do realizacji w ramach RPO”.

Ponadto projektuje si¢ przebudowe istniejacej zatoki autobusowej lewostronnej w km
ok 7+767 wraz z peronem szerokosci 1,5m.

Zaprojektowano przebudowe i1 remont zjazdow na przedmiotowym odcinku.
Przewidziano wykonanie zjazdéw publicznych z nawierzchni bitumicznej, zjazdow
indywidualnych z kruszywa tamanego lub z kostki brukowej w przypadku zjazdow
indywidualnych w ciggu projektowanego chodnika.

Odwodnienie jezdni poza terenem zabudowy realizowane bedzie za pomocg
obustronnych rowow przydroznych. Istniejace rowy zostang odmulone i oczyszczone.
W miejscach wystgpowania chodnikoéw odwodnienie bedzie realizowane za pomoca
projektowanych wpustow ulicznych i rowow krytych z odprowadzeniem do istniejacych
trawiastych samoczyszczacych si¢ rowow przydroznych w pasie drogi powiatowej lub
istniejgcego cieku wodnego (potok towisko, potok Rokita). W celu usprawnienia
odwodnienia w miejscowosci Nowa Sarzyna przewidziano remont istniejacych studni
chtonnych oraz wykonanie nowych studni. Skarpy o pochyleniu wigkszym niz 1:1,5 zostang
umocnione plytami azurowymi. Natomiast dno rowu umocnione zostanie S$ciekiem

korytkowym typu mulda.

Parametry techniczne drogi nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna:

— klasa drogi: Z;

— kategoria ruchu: KR3

— predkos¢ projektowa: Vp =40 km/h

— dlugos¢ — ok 8,3km

— droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa

— szerokos¢ jezdni: 6,0-7,0m (2 pasy ruchu po 3,0m w znacznej czgéci projektowanego
odcinka, 2 pasy ruchu po 3,5m w miejscowosci Nowa Sarzyna) z miejscowymi
poszerzeniami wynikajacymi z parametréw lukow poziomych (wg planu sytuacyjno-
wysokosciowego)

— pobocza szerokosci 1,0 m obustronne- utwardzone materiatem kamiennym, spadek

poboczy 8% na odcinku prostym,
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— odwodnienie: przebudowa istniejacych przepustow w km 0+763,23, km 3+127,00, km
5+327,85, km 6+486,00, budowa nowego przepustu w km 0+816,80,

— odwodnienie: row otwarty jednostronny w km ok 0+000- 0+480, km 0+618 — 0+658,
km 4+097 - 4+380, km 4+503 — 5+800, km 6+005 -7+739 — strona lewa, w pozostalej
czesci projektowanego odcinka row obustronny z miejscowymi umocnieniami (na
dnie $ciek typu mulda 60 cm x 15 c¢cm na podsypce cementowo - piaskowej, na
skarpach umocnienie w postaci ptyt azurowych 50x50x8 na podsypce cementowo-
piaskowej),

— wykonanie rowu krytego @500 pod projektowanym chodnikiem prawostronnym/
ciezka rowerowa w km 0+008 — 0+054, km 0+067 — 0+716, km 4+100 — 4+646,
?®300 pod przebudowywang zatoka autobusowa w km 7+738 — 7+799,

— wykonanie nowych studni chtonnych oraz remont istniejagcych polegajacy na
wymianie warstw filtracyjnych (warstwa piasku gruboziarnistego i warstwa zwiru
4/10) oraz geowldkniny,

— skrzyzowania z drogami gminnymi i powiatowymi — zaprojektowano nawierzchnig
bitumiczng z dostosowaniem do nowej niwelety drogi,

— nawierzchnia z betonu asfaltowego: konstrukcja dla KR3, grupy no$nosci podtoza G1-
G2 (wg Przekroju normalnego); wzmocnienie mieszanka wykonang metodg recyklingu

na zimno.
6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do przebudowy drogi powiatowej nalezy wykonaé roboty

zabezpieczajace 1 przygotowawcze.
W trakcie prowadzenia robot przewiduje sig¢:

— zdjecie warstwy humusu,

— rozbiodrke istniejgcych barier,

— frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

— wykonie wykopdw pod poszerzenie jezdni i réw kryty,

— rozbiorke istniejacych przepustow.
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6.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

6.3.1 Jezdnia

Przyjmuje si¢ zmechanizowang technologi¢ wykonania robot drogowych z dowozem
gotowych mieszanek mineralno-asfaltowych ze stacjonarnych wytworni mas bitumicznych

oraz z wykorzystaniem wielkogabarytowych rozscietaczy mieszanek asfaltowych.

Konstrukcja wzmocnienia jezdni drogi powiatowej 1240R Wola Zarczycka- Nowa Sarzyna:

— warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S grub. 4 cm,
— warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W grub. 8 cm,
— podbudowa zasadnicza - mieszanka wykonanej w technologii recyklingu na zimno

(z doziarnieniem kruszywem 50%) MCE grub. 20 cm.

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1240R Wola Zarczycka- Nowa Sarzyna:

— warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S grub. 4 cm,

— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W grub. 8 cm,

— podbudowa zasadnicza - mieszanka wykonanej w technologii recyklingu na zimno
(z doziarnieniem kruszywem 50%) MCE grub. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. grub. 20cm.

Konstrukcja jezdni drogi powiatowej 1238R t.etownia- Hucisko:

— warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S grub. 4 cm,
— warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16 W grub. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P grub. 7 cm (grubos¢ podbudowy

zmienna w zakresie dowigzania do stanu istniejgcego).

Konstrukcja poszerzenia jezdni drogi powiatowej 1238R t.etownia- Hucisko:

— warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S grub. 4 cm,
— warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16 W grub. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P grub. 7 cm,
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— podbudowa zasadnicza - kruszywo tfamane 0/31,5 stab. mech. grub. 20cm,

— podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/63 stab. mech. grub. 20cm.

6.3.2 Chodniki

Przewiduje si¢ wykonanie jednostronnych chodnikow w zakresie zabudowy
jednorodzinnej w sasiedztwie drogi 1240R oraz chodnika obustronnego przy skrzyzowaniu
z ul. 1 Maja w Nowej Sarzynie. Szeroko$¢ chodnika 2,0-2,2m w lokalizacji okreslonej na
planie sytuacyjnym. Pochylenia poprzeczne chodnikow wynosza 2%, a podtuzne
maksymalnie 6%.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,
— 3 .cm - podsypka cementowo-piaskowa,

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

6.3.3 Sciezka rowerowa

W zwigzku z duzym natgzeniem ruchu rowerowego zostala zaprojektowana $ciezka
rowerowa szerokosci 2,5m. W przedstawionym opracowaniu $ciezka wystepuje od km
4+573,45 do zjazdu w km 6+627,18. Pozostaly zakres przedstawiony na planie sytuacyjno-
wysoko$ciowym zaprojektowany zostal wg odrebnego opracowania zadania ,,Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej — opracowanie wniosku aplikacyjnego w konkursie w ramach projektu

rewitalizacji — Projekt planowany do realizacji w ramach RPO”.

Konstrukcja nawierzchni $ciezki rowerowe;j:

— 4cm — warstwa Scieralna ACS8S,
— 4 cm — warstwa wigzaca AC11W,

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

19



Strabag Sp. z 0. 0. Przebudowa drogi nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna

6.3.4 Skrzyzowania

W celu poprawy bezpieczenstwa oraz wprowadzenia elementéw uspokojenia ruchu
zaprojektowano przebudowe skrzyzowania rozpatrywanego odcinka z drogg powiatowa nr
1238R w km ok 0+780.

Wprowadzono wyspy rownoleglte na drodze 1238R, ktore pelnig role elementéw
uspokajajacych ruch oraz koryguja kat przecigcia osi obu drdg przez zmiang przebiegu
wlotow drogi. Wyspy dzielagce posiadaja dtugo$s¢ 20m oraz szeroko$¢ 2,0m. Promienie
wyokraglajace wynoszg 0,75m. Dodatkowo zaprojektowano wyspe trojkatng separujaca

manewr skretu w prawo z drogi 1238R.

Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujacych ruch:

— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,
— 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

— istniejgca konstrukcja nawierzchni (po sfrezowaniu goérnych warstw).

W przypadku skrzyzowania ul. ks. Popietuszki z ul. 1 Maja w miejscowosci Nowa
Sarzyna zaprojektowano odtworzenie stanu istniejagcego z w zakresie dowigzania
wysokosciowego do niwelety opracowywanego odcinka. Poprawa bezpieczenstwa

uzytkownikéw ruchu poprzez wprowadzenie obszarow wylaczonych z ruchu.

6.3.5 Zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne

Zaprojektowano przebudowe i remont zjazdow na przedmiotowym odcinku.
Przewidziano wykonanie zjazdow publicznych z nawierzchni bitumicznej, zjazdoéw
indywidualnych z kruszywa tamanego lub z kostki brukowej w przypadku zjazdow
indywidulanych w ciagu projektowanego chodnika. Zastosowano szeroko$¢ zjazdow
indywidualnych nie mniejsza niz 4,5m (w tym jezdni¢ nie mniejszg niz 3,0m) natomiast
w przypadku zjazdéw publicznych zastosowano szeroko$¢ nie mniejsza niz 5,0m (w tym
jezdnia nie mniejsza niz 3,5m). Zastosowano promienie wylukowan zjazdow — publicznych

5 m oraz indywidualnych 3m (lub skos 1:1).
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Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych przez chodnik/doj$¢ do posesii:

— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,
— 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm.

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych po stronie bez chodnika/éciezki

roweroweyj:

— 20 cm — warstwa $cieralna z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

— 20 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazdow publicznych bitumicznych i zjazdow

indywidualnych przez sciezke rowerowa:

— 4 cm — warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70,
— 8.cm — warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W 50/70,
— 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 mm,

— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm.

Konstrukcja nawierzchni jezdni zjazddw publicznych — wzmocnhienie istniejacej nawierzchni

bitumicznej:

— 4 cm — warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S 50/70,

— 4-6 cm — warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC 16W 50/70.

6.3.6 Miejsca postojowe

W  miejscowo$ci Nowa Sarzyna zaprojektowano remont istniejacych miejsc
postojowych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom ruchu drogowego
przewidziano wykonanie prostopadtych miejsc postojowych dlugosci 4,5m wydzielonych od

jezdni za pomoca kraweznika utozonego na plask.
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,
— 5.cm - podsypka cementowo-piaskowa,
— 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm ,

— istniejgca konstrukcja nawierzchni (po sfrezowaniu gornych warstw).

6.3.7 Zatoki autobusowe

W miejscowosci Nowa Sarzyna zaprojektowano przebudowe istniejacej zatoki
autobusowej lewostronnej w km ok 7+767. Jezdni¢ zatoki zaprojektowano o szeroko$ci 3,0m
I pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Skos wjazdowy wynosi 1:8 a skos
wyjazdowy wynosi 1:4 wyokraglono tukami o promieniu 30m . Szerokos¢ peronu wynosi
1,5m. Od strony peronu zaprojektowano krawegznik betonowy 20x30 na tawie betonowej

C 25/30 z oporem gr. 15 cm.

Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej w technologii betonu cementowego:

— 25 cm - warstwa Scieralna - beton cementowy (dyblowany),
— 30 cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3,

— 20 cm - podbudowa pomocnicza: mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, klasa
C 5/6.

Optymalnym rozstawem szczelin poprzecznych jest odleglos¢ 5,0 m. Szczeliny
skurczowe pozorne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowymi
pitami mechanicznymi. Czas cigcia musi by¢ tak dobrany, azeby nie pojawily si¢ dzikie
pekniecia skurczowe. Nacinanie szczelin powinno si¢ odbywac¢ w dwoch etapach:

— pierwsze cigcie, wykonuje si¢ tarczg grubosci 3 mm na glebokos¢ 1/3 — 1/4 grubosci
nawierzchni,

— drugie w terminie pozniejszym; na szer. 8mm 1 glebokos¢ 30mm, przy wypelnianiu
profilami elastycznymi gumowymi i glebokosci 27 mm — w przypadku szczeliny

wypetnianej kordem lub wateczkiem i zalewanej masg na goraco.
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Do wypetnienia szczelin poprzecznych zastosowa¢ masg¢ zalewowa lub profile
elastyczne gumowe (zamknigte lub otwarte). Masy zalewowe mozna stosowa¢ na gorgco lub
na zimno zgodnie z PN-EN 14188-1, PN-EN 14188-2. Wczeséniej jednak nalezy w szczeling
po oczyszczeniu i zagruntowaniu wlozy¢ wkladke (kord, wateczek z pianki poliuretanowej)
w celu uszczelnienia i zmniejszenia wysokos$ci szczeliny.

Dyble powinny speinia¢ wymagania normy PN-EN 13877-3. Wytrzymatos¢ dybli
oznaczona zgodnie z PN-EN ISO 15630-1 powinna wynosi¢ co najmniej 250 MPa. Srednica
1 tolerancja $rednicy dybla powinna by¢ zgodna z PN-EN 10060. Dyble powinny by¢ proste,
bez jakichkolwiek nierdwnosci, a przesuwane konce bez zadnych wypuktosci poza $rednice
preta. Powinny by¢ pokryte powtoka z polimeru w celu zapobiegania przywierania do betonu.

Srednia grubo$é pokrycia nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 mm i wieksza niz 1,25 mm.

6.3.8 Pobocza

Zaprojektowano pobocza umocnione na szeroko$ci min. 1,00m (zgodnie

z wymaganiami dla drogi klasy Z).

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

— 15 cm — warstwa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5.

6.3.9 Przepusty

Zaprojektowano przebudowe istniejacych przepustow: w km 0+763,22 (©600) -
wydtuzenie przepustu, km 3+128,49 (¥600) — wymiana czeSci przelotowej, km 6+485,98
(@800) — skrocenie istniejacego przepustu oraz budowe nowego przepustu w km 0+816,80 -

0¥600. Wyzej wymienione elementy zostang wykonane z HDPE.

Przepust w km 5+327,85 zaprojektowano jako betonowy, skrzynkowy prefabrykowany
0 wymiarach 2,5x1,5m w swietle i dlugosci 11,0m. Spadek podtuzny przepustu wynosi 0,5%.
Na dlugosci ok 10m od wlotu 1 wylotu dno oraz skarpy istniejacego cieku zostang umocnione

kamieniem na betonie gr. 30cm zakonczone palisada drewniang @10.
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6.3.10 Row kryty

W migjsce istniejacych rowdéw przydroznych pod projektowanym chodnikiem zostat
zaprojektowany row kryty o $rednicy 500 mm z wylotem do istniejgcego potoku Lowisko lub

do przydroznych rowéw otwartych.

Na wlgczeniach istnicjgcego rowu otwartego do rowu krytego nalezy zastosowac

osadnik przed wlotem do studni kanalizacyjnej wg karty 01.14 KPED.

Ujscie rowu krytego do rowu otwartego zostanie umocnione brukiem na betonie gr.
10cm o szerokosci 0,35m po obwodzie rury. Skarpy rowu w obrgbie uj$cia zostang
umocnione ptytami azurowymi gr. Scm na dhugosci Im i wysokosci 0,40m. Dno rowu
w obrebie ujs$cia zostanie umocnione prefabrykowanym $ciekiem betonowym typu mulda na

dhugosci 1m.

Zgodnie z warunkami Panstwowego Gospodarstwa Wodnego z dnia 29.08.2018 r.
w obszarze wylotéw do istniejacego potoku Lowisko i Zytka dno i skarpy cieku zostang

umocnione narzutem kamiennym grubosci 30cm na dtugosci 10m.

W przypadku wykonania w pierwszej kolejnosci przebudowy drogi powiatowej nr
1240R nalezy roéwniez wykona¢ kolektory tymczasowe o $rednicy kolektora 500 mm

odprowadzajace wodg ze studni S1 oraz D1.

7. Infrastruktura towarzyszaca w pasie drogowym

W istniejacym pasie drogowym drogi powiatowej znajduja si¢ urzadzenia obcej
infrastruktury technicznej takie jak: sie¢ energetyczna, telekomunikacyjna, wodociaggowa,

gazowa, kanalizacyjna, cieptociggowa.

Przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej nie koliduje z w/w sieciami. Prace
zwigzane z przebudowg drogi powiatowej W poblizu istniejacych sieci nalezy prowadzié

recznie oraz zgodnie z warunkami gestorow tych sieci.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Operatora Gazociggow
Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. w miejscach skrzyzowania z gazociggiem wysokiego
ci$nienia przewidziano umocnienie rowu przydroznego na dtugosci co najmniej Sm po obu

stronach (prostopadle od gazociggu). Umocnienie to polegato bedzie na wytozeniu
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geowltdkning (o gramaturze minimum 400g/m®) dna i skarp rowu. Na geowlokninie utozone
zostang azurowe plyty betonowe, dodatkowo utwierdzone w gruncie palisada z kotkow

drewnianych o dlugo$ci 0,75-1,2m na koncu i na poczatku umocnienia.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.
w miejscach skrzyzowan projektowanej przebudowy drogi z istniejagcymi kablami
energetycznymi nalezy natozy¢ na nie rury ochronne dwudzielne 9160 (kable 15kV) lub rury
ochronne dwudzielne ¢110 (kable 0,4kV).

8. Organizacja ruchu

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyloniony Wykonawca opracuje
szczegblowy projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, ktory bedzie podlegat
zatwierdzeniu przez zarzadce drogi. PO wykonaniu przebudowy drogi zostanie odtworzona
i uzupehiona stata organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu.
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V.

UZGODNIENIA 1 OPINIE

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna RIG. 6220.5.2018 z dnia
29.08.2018 r.

Warunki Panstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie
RZ.ZPU.4.434.218.2018.MK  z dnia 29.08.2018 r.

Warunki Polskiej spotki Gazownictwa sp. z o. 0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle
PSGJA.ZMSZ.763B.127.18 z dnia 09.10.2018 r.

Decyzja Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli, Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.421.257.2018.EB z dnia 12.10.2018 r.
Protokot Narady Koordynacyjnej nr GN.6630.254.2018 z dnia 23.11.2018 r.
Warunki Techniczne wydane przez Operatora Gazociagéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A., Oddziat w Tarnowie z dnia 23.11.2018 r.

Uzgodnienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Rzeszow Rejon
Energetyczny Lezajsk, z dnia 03.12.2018 r.
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