Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek" od km 0+011 - do km 0+736

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow,
budowlanych, lub, ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, ladowej, iwodnej

Inwestor Nadlesnictwo Ustrzyki Dolne, Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro kosztorysowe Wojciech Radwanski Biuro Inzynierii Drogowej

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty posrednie

Zysk

8 kwieciefi 2022 1.
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Kosztorys
Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek" od km 0+01 - do km 0+736
j Nr | Podstawa | Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢ |
: jednostkowa
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub km 0,736
2-01  |podgérskim
0119/04 |NrST: D-01.01.01a
2 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15cm szt 4
2-01 |NrST:D-01.02.01
0105/01
3 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25cm szt 4
2-01  |NrST:D-01.02.01
0105/02
4 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35cm szt 3
2-01  |NrST: D-01.02.01
0105/03
5 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 35-45cm szt 3
2-01 |NrST: D-01.02.01
0105/04
6 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm szt 3
2-01  |NrST:D-01.02.01
0105/05
7 | KNR [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm szt 4
2-01 |NrST:D-01.02.01
0105/06
8 KNR  |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75¢cm szt 4
2-01  [NrST:D-01.02.01
0105/07
9 | KNR Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy ponad 75cm szt 2
2-01 |NrST:D-01.02.01
0105/07
10| KNR |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha 0,5
2-01  |NrST: D-01.02.01
0108/02
11| KNR |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocsg spycharki m2 4380
2-01  |NrST:D-01.02.02a
0126/01
12 | KNR |Reczne Scinanie i karczowanie kizakdw i podszy¢ $redniej gestosei ha 0,3
2-01  |NrST:D-01.02.01
0109/05
2. ROBOTY ZIEMNE
13 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci m3 3995
2-01  jlyzki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odleglosé do
0207/02 {1,0km
Nr ST: D-02.01.01
14| KNR [Mechaniczne odspojenie skal w wykopach i przekopach w gruncie kategorii V m3 450
2-01  |NrST: D-02.02.01
0118/01
15| KNR |Formowaniei zaggszczanie spycharkami nasypéw z gruntu kategorii III-IV o wysokos$ci do3m m3 882
2-01  (Spycharka gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02 |NrST: D-02.03.01
16 | KNR |Regczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii I1I-IV dowozonego samochodami m3 549
2-01  samowyladowczymi
0313/02 [NrST: D-02.03.01
17| KNR |Zaggszczenie nasypoéw z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t | m3 1430
2-01  |NrST: D-02.03.01
0237/04
18 | KNR |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-I11 m2 5180
2-01  |NrST: D-02.03.01
0505/04
3. PRZEPUSTY i SCIEK
Odwodnienie liniowe .
19 Odwodnienie liniowe szerokosc kraty 30 cm typu cigzkiego, krata zeliwna korytko mb 5
polimerobetonowe na fawie z betonu C30/37
Nr ST: D-08.05.05b
Przepust 800 HDPE
20 | KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych m3 1,68
2-31  |NrST: D-03.01.03a
0605/01
21 | KNR |Czgici przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowycho m i
2-33  |érednicy 80cm
0601/02 |NrST: D-03.01.01a
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Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Zlobek" od km 0+011 - do km 0+736
Nr | Podstawa |Opis Jm ffos¢ Cena Wartosé
jednostkowa
22 . KNR |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggdw betonowych o srednicy 2000mm i gleboko$ci 3m studnie 2
2-18  |NrST: D-03.02.01
0613/05
23 | KNR |Zasypka piaskowa rur przepustdw m3 8.4
2-31  |NrST:D-03.01.01a
0107/01
24 Osadnik piasku wg KPED 01.14 df. 2m szer. Im wys. 0,6m 3
Studnia wodoSciekowa typu ulicznego
25| KNR |Studzienka scickowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i szt 1
2-18  |syfonem
0625/01 Nr ST: D-03.01.01a
26 | KNR |Przykanalik z rar HDPE o $rednicy 20cm m 8
2-31  NrST:D-03.01.01a
0605/06
27 | KNR |Zasypka piaskowa rur przepustéw m3 4,8
2-31  |NrST: D-03.01.01a
0107/01
Przepust 1000
28 | KNR Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod przepustami m3 3
2-31 |NrST:D-03.01.03a
0605/01
29| KNR |Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowycho m 10
2-33  |érednicy 100cm
0601/02 |Nr ST: D-03.01.01a
30 | KNR |Zasypka piaskowa rur przepustéw m3 14
2-31  |NrST:D-03.01.01a
0107/01
31} KNR |Sgczki podiuzne z rury karbowanej o 200 na glebokosci 100cm, uktadane w gruncie kategorii 111 m 20
2-31  |NrST: D-03.03.01
0601/05
32| KNR |Oczyszczanie rowu z namutu o gruboéci 30cm z wyprofilowaniem skarp - istn. 16w odcinajacy m 20
2-31  |NrST: D-06.04.01
1403/06
4. PODBUDOWY
33| KNR |Profilowaniei zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2 4320
2-31  |gruncie kategorii V-VI
0103/05 |Nr ST: D-04.01.01
341 KNR |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubo$ci po zageszczeniu 15cm wykonywane m2 2400
2-31  |mieszarkami doczepnymi migjsce wzmocninia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
0111/03 {NrST: D-04.05.01b
35 Geowldknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymatosc na rozcigganie 11,5 KN/m m2 1000
miejsce wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji rob6t
Nr ST: D-04.02.01a
36 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubo$ci po zaggszczeniu 20cm m2 4320
2-31  [NrST: D-04.02.01
0114/01
37| KNR |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8em m2 | 428375
2-31  |NrST: D-04.02.01
0114/03
38 | KNR |Warstwa géra podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu §cm - za kazdy m2 | 4283,75
2-31  |dalszy lcm
0114/04 |NrST: D-04.02.01
39| KNR [Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego (thucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po m2 42475
2-31  |zaggszczeniu 10cm
0114/05 |NrST: D-04.04.02b
40 | KNR |Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu Sem m2 4175
2-31  |Nr ST: D-04.04.02b
0114/07
41 | KNR |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy m2 4175
2-31 |dalszy lem (dla 2cm)
0114/08 |NrST: D-04.04.02b
5. NAWIERZCHNIA
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Kosztorys
Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek" od km 0+011 - do km 0+736
Nr | Podstawa | Opis Jm Ilosé Cena Wartosé
jednostkowa
Jezdnia i pobocza z kruszywa
42 | KNR | Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2969
2-31  iNrST: D-04.03.01
1004/07
warstwa wig=gea gr. 8cm
43 | KNR Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa wiazacg afaltowa o m2 2 969
2-31  |grubosci po zaggszezeniu 4cm
0310/01 |Nr ST: D-05.03.05b
44 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa wigzaca afaltows - za m2 2 969
2-31  |kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu dla 4 cm
0310/02 |Nr ST: D-05.03.05b
45 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2 m2 2 969
2-31 |NrST: D-04.03.01
1004/07
warstwa Scieralna gr. Sem
46 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows o m2 2 896,5
2-31  |grubosci po zageszezeniu 3em
0310/05 |Nr ST: D-05.03.05a
471 KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa cieralng afaltows - za m2 2 896,5
2-31  |kazdy dalszy Icm ponad 3em grubosci po zaggszczeniu dla 2cm
0310/06 |Nr ST: D-05.03.05a
Pobocza
48 | KNR |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa g6rng z thucznia o grubosci po zgeszezeniu 7em m2 1308
2-31  [NrST: D-05.02.01
0204/05
49 | KNR |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia - za kazdy dalszy Icm ponad m2 1308
2-31  |10cm po zaggszezeniu dla 6cm
0204/04 |Nr ST: D-05.02.01
Jezdnia z piyt
50 | KNR iCzasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - uktadanie plyt pelnych o powierzchni | sztuki | m2 18
2-01  |do 3m2 o gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05 |NrST: D-10.03.01b
Szlak zrywkowy
51 | KNR Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastycho grubosci warstwy po zageszczeniu | m2 90
2-31  {10cm z gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy (materiat z rozbi6rki podbudéw i placu
0201/03 |sktadowego)
Nr ST: D-05.02.01
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
52 | KNR |Umocnienie rowdw z plyt chodnikowych, betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypee m2 30
2-31  |cementowo-piaskowej,z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa
0502/03 {Nr ST: D-06.01.01
53 | KNR  Umocnienie skarp i dna rowdw,oraz §cian przepustéw azurowymi betonowymi plytami m2 1 647,6
2-01  |prefabrykowanymi 60x40x10cm
0516/04 |Nr ST: D-06.01.01
54| KNR  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zaggszczeniu 20cm m2 1677,6
2-31  |NrST: D-04.02.01
0114/01
55| KNR | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 30cm na skarpach o m2 20
2-11  \powierzchniach plaskich wysokosci do 4m umocninie skap réw drogowy
0405/04 |Nr ST: D-10.00.00
56 | KNR |Lawa betonowazwykia pod $ciek m3 94,77
2-31  |Nr ST: D-06.01.01
0402/03
571 KNR |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15cm i szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej| m 1053
2-31  {NrST: D-06.01.01
0606/03
58 | KNR |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWOW NALEZY UMOCNIC POPRZEZ m2 2 920

2-01 |OBSIANIE UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW
0510/03 |Nr ST: D-09.01.01a
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Przebudowa drogi lesnej * Jawornik- Ztobek" od km 0+01 - do km 0+736
Nr | Podstawa | Opis Jm Hos¢ Cena Wartos§é
jednostkowa
39 1 KNR |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m2 2920
2-01  {NrST:D-09.01.01a
0510/01
60 | KNR |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze 5cm m2 2920
2-01  |humusu ponad 5cm do 10cm
0510/02 |Nr ST: D-09.01.01a
7. OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
61 | KNR Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §rednicy 70mm szt 2]
2-31  |NrST: D-07.02.01a
0702/02
62 | KNR |Przymocowanieznakéw zakazu do 0,3m2 szt 2
2-31  |NrST:D-07.02.01a
0703/01
63 | KNR |Przymocowanieznakdéw informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 2
2-31  |NrST:D-07.02.01a
0703/01
64 Montaz rogatki z rur stalowych - standard ALP miejsce montazu do uzgodnienia w trakcie kpl. 1 1
realizacji rob6t
65 | KNR |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02 m 230
2-31 |NrST: D-07.05.01
0704/01
66 | KNR |Zakonczenie barier jednostronnych o masie Im 24kg m 16
2-31 |NrST:D-07.05.01
0704/05
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
67| KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub km 0,74
2-01  podgérskim inwentaryzacja powykonawcza
0119/04 [NrST:D-01.01.01a

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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i Nr |Opis

Warto$¢

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i $CIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU

7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys




