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Rodos 7.0.17 [13629]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek" od km 0+01l - do km 0+736

Strona 2/8

| Nr |Podstawa| NrST Opisrobot ° Jm | Tlosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR |D-01.01.01la Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgdrskim
2-01
0119/04 km 0,736,
2 KNR | D-01.02.01 \Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15¢cm
2-01
0105/01 szt 4
3 KNR | D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni o $§rednicy 16-25¢cm
2-01
0105/02 szt 4
4 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 26-35cm
2-01
0105/03 szt 3
5 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o érednicy 35-45cm
2-01
0105/04 szt 3
6 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 46-55cm
2-01
0105/05 szt 3
7 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65cm
2-01
0105/06 szt 4
8 KNR | D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
2-01
0105/07 szt 4
9 KNR | D-01.02.01 {Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy ponad 75cm
2-01
0105/07 szt 2
10 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw redniej gestosci
2-01
0108/02 ha 0,5
11} KNR | D-01.02.02a|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosei do 15¢m za pomocg spycharki
2-01
0126/01
730*6 m2 4380
razem; m2 4380
12} KNR | D-01.02.01 Regczne $cinanie i karczowanie kizakéw 1 podszy¢ sredniej gestosci
2-01
0109/05 ha 0,3
2. ROBOTY ZIEMNE
13| KNR | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [Il wykonywane koparkami podsi¢biernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3
2-01 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km
0207/02 m3 3995
14 1 KNR | D-02.02.01 Mechaniczne odspojenie skat w wykopachi przekopach w gruncie kategorii V
2-01
0118/01 m3 450
151 KNR | D-02.03.01 [Formowanie i zag¢szczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
2-01 gasienicowa S5kW (75KM))
0235/02 m3 882
16 | KNR | D-02.03.01 {Reczne formowanie nasypdw z gruntu kategorii III-[V dowozonego samochodami samowyltadowczymi
2-01
0313/02 m3 549
17| KNR | D-02.03.01 {Zaggszczenie nasypdw z gruntu spoistego kategorii III-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
2-01
0237/04 m3 1430
18 1 KNR | D-02.03.01 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
2-01
0505/04
740%7 m2 5180
razem| m2 5 180,
3. PRZEPUSTY i SCIEK
Odwodnienie liniowe
19 D-08.05.05b |Odwodnienie liniowe szerokosc kraty 30 cm typu cigzkiego, krata zeliwna korytko polimerobetonowe na
tawie z betonu C30/37 mb 5
Przepust 800 HDPE
20 | KNR |D-03.01.03a |Lawy fundamentowe Zwirowe przepustéw rurowych
2-31
0605/01
km 0+125  7*0,3*0,8 m3 1,68
razem, m3 1,68
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Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek" od km 0+011 - do km 0+736
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| Nr [Podstawa| NrST  Opis robét Jm | THos¢
21} KNR | D-03.01.01a Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowycho srednicy 80cm
0203302
km 0+125 7 m
razem| m
22 | KNR | D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregow betonowych o $rednicy 2000mm i giebokosci 3m
062 1 11305
0+125 2 studni¢
razem | studni¢
23 | KNR |D-03.01.0la|Zasypka piaskowa rur przepustéw
oto7m01
7*1,2 m3 8,4
razem| m3 8,4
24 Osadnik piasku wg KPED 01.14 di. 2m szer. 1m wys. 0,6m
0+125 3
razem 3
Studnia wodosciekowa typu ulicznego
25| KNR |D-03.01.01a Studzienka $ciekowa uliczna prefabrykowana betonowa o $rednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
o311
0+446 1 szt 1
razem| szt 1
26 | KNR |D-03.01.01a|Przykanalik z rur HDPE o $rednicy 20cm
0605106
0+446 8§ m 8
razem| m
27| KNR |D-03.01.01a|Zasypka piaskowa rur przepustow
otoror
8%0,6 m3 4,8
razem| m3 4,8
Przepust 1000
28 | KNR [D-03.01.03a!Lawy fundamentowe Zwirowe przepustéw rurowych pod przepustami
o601
km 0+125 10*0,3*1 m3 3
razem| m3 3
29 | KNR D-03.01.01a!Czgsci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowycho $rednicy 100cm
062011:/;02
km 0+729 10 m 10
razem|, m 10
30 | KNR | D-03.01.01aZasypka piaskowa rur przepustéw
oro7hor
10*1,4 m3 14
razem| m3 14
31| KNR | D-03.03.01 |Saczki podtuzne z rury karbowanej o 200 na glebokosci 100cm, uktadane w gruncie kategorii 11
06203;}05 m 20
32| KNR | D-06.04.01 ;Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp - istn. réw odcinajacy
1203;}06 m 20
4. PODBUDOWY
33| KNR | D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
2-31 kategorii V-VI
0103/05
jezdnia (736-11)*3,8 m2 2755
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64*4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz plyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem| m2 4320
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5. NAWIERZCHNIA

Nr  Podstawa, NrST | Opis robdt Jm Tlos¢
34 | KNR |D-04.05.01b Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zaggszezeniu | Sem wykonywane
2-31 mieszarkami doczepnymi miejsce wzmocninia zostanie wskazane w trakcie realizacji rob6t
0111/03
400%6 m2 2 400,
razem! m2 2400
35 D-04.02.01a : Geowltdknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymatosc na rozciaganie 11,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji rob6t
200*5 1 000
razem| m2 1000
36 | KNR | D-04.02.01 ;Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20cm
2-31
0114/01
jezdnia (736-11)*3,8 m2 2755
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na fukach  64*4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz plyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2 4*30 m2 120
razem| m2 4320
37| KNR | D-04.02.01 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
2-31
0114/03
jezdnia (736-11)*3,75 m2 | 271875
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64%4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz ptyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem|, m2 | 428375
38| KNR | D-04.02.01 Warstwa g6rna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
2-31 .
0114/04
jezdnia (736-11)*3,75 m2 | 271875
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64%4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz ptyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2 4*30 m2 120
razem| m2 | 428375
391 KNR | D-04.04.02b Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego (thucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po
2-31 zageszczeniu 10cm
0114/05
jezdnia (736-11)*3,7 m2 2682,5
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64%4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdnia z plyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem| m2 42475
40 | KNR | D-04.04.02b, Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszezeniu 8em
2-31
0114/07
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2 610
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64*4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz ptyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem| m2 4175
41 | KNR |D-04.04.02b Warstwa gérna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
2-31 (dla 2cm)
0114/08
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2610
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64%4 m2 256
pobocza 1068 m2 1068
jezdniaz plyt 18 m2 18
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem| m2 4175
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Nr | Podstawa NrST  Opis robot Jm llos¢
Jezdnia i pobocza z kruszywa
42 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilogci 0,5kg na m2
2-31
1004/07
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2610,
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na fukach  64*4 m2 256
razem| m2 2 969
warstwa wigzqca gr. 8cm
43 1 KNR | D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzaca afaltowg o grubosci po
2-31 zaggszezeniu 4cm
0310/01
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2610
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64*4 m2 256
razem| m2 2 969
44 | KNR {D-05.03.05b Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg wigzacg afaltows - za kazdy
2-31 dalszy lem ponad 4em grubosei po zaggszezeniu dla 4 cm
0310/02
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2610
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na fukach  64*4 m2 256
razem| m2 2 969
451 KNR | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem w ilosci 0,5kg na m2
2-31
1004/07
jezdnia (736-11)*3,6 m2 2610
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na fukach  64*4 m2 256
razem| m2 2 969
warstwa Scieralna gr. Scm
46 ; KNR |D-05.03.05a [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowychz warstwa $cieralng afaltowg o gruboscei po
2-31 zaggszezeniu 3em
0310/05
jezdnia (736-11)*3,5 m2 2 537,5
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na fukach  64*4 m2 256
razem| m2 2 896,5
47 | KNR |D-05.03.05a|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwg §cieralng afaltows - za kazdy
2-31 dalszy lcm ponad 3em gruboscei po zaggszezeniu dla 2cm
0310/06
jezdnia (736-11)*3,5 m2 25375
mijanka 103 m2 103
poszerzenia jezdni na tukach  64*%4 m2 256
razem| m2 2 896,5
Pobocza
48 | KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gérna z tlucznia o grubo$ci po zggszezeniu 7em
2-31
0204/05
str. lewa  717*0,75 m2 537,75
str. prawa  707*0,75 m2 530,25
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
zjazdy 4 x30m2 4*30 m2 120
razem, m2 1308
49 | KNR | D-05.02.01 {Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm po
2-31 zageszezeniu dla 6cm
0204/04
str. lewa 717%0,75 m2 537,75
str. prawa  707%0,75 m2 530,25
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
zjazdy 4 x30m2  4*30 m2 120
razem| m2 1308
Jezdnia z piyt
50 | KNR [D-10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - uktadanie ptyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o
2-01 gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05
6*3 m2 18
razem| m2 18
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| Nr [Podstawa| NrST |Opis robot Jm TNosé
Szlak zrywkowy
51| KNR | D-05.02.01 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastycho grubosci warstwy po zaggszczeniu 10cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy (materiat z rozbiérki podbudéw i placu skladowego)
0201/03
potaczenie z istniejacymi szlakami, lokalizacja zostanie ustalona podezas robdt  30%3 m2 90
razem; m2 90
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
52| KNR | D-06.01.01 {Umocnienie rowéw z plyt chodnikowych, betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
2-31 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0502/03
10 mb wloty do studni  3*¥10%0,5%2 m2 30
razem| m2 30
531 KNR | D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowéw,oraz §cian przepustow azurowymi betonowymi ptytami
2-01 prefabrykowanymi 60x40x10cm
0516/04
umocnienie wzdluz §cieku  (1053-30)*0,6*2 m2 1227,6
umocnienie skarp 0+446 - 0+621 ér. 24 m  175%2,4 m2 420
razem| m2 1 647,6
54 | KNR | D-04.02.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
2-31
0114/01
plyty chodnikowe 30 m2 30
plyty jomb 1647,6 m2 1647,6
razem| m2 1677,6
55| KNR | D-10.00.00 |Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego o grubosci 30cm na skarpach o powierzchniach
2-11 ptaskich wysokosci do 4m umocninie skap réw drogowy
0405/04
umocnienie wylotow przepustow  2*10 m2 20
razem| m2 20
56 | KNR | D-06.01.01 |Lawa betonowa zwykla pod $ciek
2-31
0402/03
1053*0,15*%0,6 m3 94,77
razem| m3 94,77
57 | KNR | D-06.01.01 |Scieki z elementéw betonowych o grubosci 15¢cm i szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej
2-31
0606/03
km 0+010 - 0+124 str.p 114 m 114
km 0+126 - 0+445 str. L+P  319+319 m 638
km 0+447 - 0+466 str. L+P  19+19 m 38
km 0+466 - 0+729 str. L 263 m 263
razem| m 1053
58 | KNR |D-09.01.01a!Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWOW NALEZY UMOCNIC POPRZEZ OBSIANIE
2-01 UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW
0510/03
730%4 m2 2920
razem| m2 2920
59 | KNR [D-09.01.01aHumusowanie skarp warstwa humusu gruboéci Scm z obsianiem
2-01
0510/01
730*4 m2 2920
razem| m2 2 920,
60 | KNR |D-09.01.01a Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Scm humusu
2-01 ponad Scm do 10cm
0510/02
730*%4 m2 2 920
razem| m2 2920
7.0ZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
61 | KNR |D-07.02.01aStupki do znakoéw drogowychz rur stalowych o $rednicy 70mm
2-31
0702/02 szt 2
62 | KNR |D-07.02.01a Przymocowanie znakdw zakazu do 0,3m2
2-31
0703/01 szt 2
63 | KNR |D-07.02.01a|Przymocowanie znakéw informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
2-31 :
0703/01 szt 2
64 Montaz rogatki z rur stalowych - standard ALP migjsce montazu do uzgodnienia w trakcie realizacji rob6t | kpl. 1 1
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Nr ! Podstawa NrST  |Opis robot Jm logé
65 ¢ KNR D-07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02
2-31
0704/01
przepust 0+125  2*8 m 16
przepust 0+446 8 m 8
przepust 0+729  2*8 m 16
km 0+513,50 - 0+623,50 110 m 110
km 0+348,00 - 0+427,00 80 m 80
razem| m 230
66 | KNR | D-07.05.01 |Zakoticzenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31
0704/05
przepust 0+125 4 m 4
przepust 0+446 4 m 4
przepust 0+729 4 m 4
km 0+513,50 - 0+623,50 2 m 2
km 0+348,00 - 0+427,00 2 m 2
razem, m 16
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE ‘
67 | KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04 km 0,74
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Przebudowa drogi lesnej " Jawornik- Ztobek™ od km 0+01 - do km 0+736

Nr |Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2. ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY i SCIEK

4. PODBUDOWY

5. NAWIERZCHNIA

6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU

7. OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8. ROBOTY WYKONCZENIOWE




* TRobZiem

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi lesnej "Jawornik - Zlobek"

Powierzchnia Srednia powierzchnia Qbjetosé ) Nadmiar Suma
L. m’} Od‘ﬁﬁ;"éé w N w N w N, ::‘nzx‘gfcu w N w N
[m?] [m?} [m?] [m?] [m®] [m°] [m° fm?) {m?] [m?]
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0+010,50 5,66 3.10 0,00 3.80 0,00 20,02 0,00 [ 20,016 [¢ 20,02 0,00
2 0+016,06 13,94 4,10 0,00 4,67 0,00 65,10 0,00 0 . 66,0998 0 65,10 0,00
3 0+030,00 18,71 524 0,00 5,63 0,00 103,47 0,00 0 103,4663 0 103.47 0,00
4 0+048,71 26,29 582 0,00 5,62 0,00 147,75 0,00 0,00 147,7498 0 147,75 0,00
5 0+075,00 25,00 5,42 0,00 4.79 0,09 119,756 2,25 2,25 117,56 0 117,80 0,00
6 0+100,00 25,00 4,16 0,18 4,68 0,09 116,88 2,25 2,26 114,626 0 114,63 0,00
7 0+125,00 25,00 519 0,00 3.80 0,00 97,50 0,00 0 97,5 0 97.50 0,00
8 0+150,00 25,00 2,61 0,00 1,78 0,01 44,38 0,13 0,125 44,25 o] 44,25 0,00
9 0+175,00 18,36 0,94 0,01 1,81 0.01 33,14 0,09 0,0818 33,048 0 33,05 0,00
10 0+193,36 16,64 2,67 0,00 2,89 0.00 48,09 0,00 0 48,0896 0 48,09 0,00
11 0+210,00 13,97 3,11 0,00 3,23 0,00 45,12 0,00 o} 45,1231 0 45,12 0,00
12 0+223,97 26,03 3,35 0,00 2,07 0,09 53,88 2,34 2,3427 | 51,6394 0 51,54 0,00
13 0+250,00 25,00 0,79 0,18 1,26 0,83 31,38 20,75 20,75 10,625 0 10,63 0,00
14 0+275,00 25,00 1,72 1,48 1,80 0,81 47,38 22,63 22,625 24,756 0 24,75 0,00
15. 0+300,00 25,00 2,07 0,33 2,19 2,45 54,63 61,25 54,625 0 6,625 0,00 6,63
16 0+325,00 25,00 2,30 4,57 1.83 7,72 46,63 192,88 45,625 0 147,25 0,00 147,26
17 0+350,00 25,00 1,35 10,86 1,47 10,32 36,63 258,00 36,625 0 221,375 0,00 221,38
18 0+375,00 25,00 1,68 9.78 1,68 8,60 41,88 215,00 41,875 0 173,125 0,00 173,13
18 0+400,00 25,00 1.77 7.42 4,11 3,78 102,63 94,38 94,375 8,25 0 8,25 0,00
20 0+425,00 21,79 6,44 0,13 16,08 0,07 380,27 1,42 1,41635 | 348,8579 0 348,86 0,00
21 0+446,79 19,81 25,71 0,00 16,66 0,06 329,84 1,09 1.08955 | 328,846 0 328,85 0,00
22 0+466,60 29,28 7.60 0,11 5,36 1,26 156,94 36,75 36,7464 | 120,1944 o] 120,19 0.00
23 0+495,88 19,62 3,12 2,40 4,26 3,08 83,48 59,94 59,9391 23,544 o] 23,54 0,00
24 - 0+65185,80 24,50 5,39 3,71 4,78 3,31 116,99 81,10 81,096 | 35,8925 o} 35,89 0,00
25 0+540,00 25,00 4,16 2,91 4,43 2,85 110,63 71,25 71,25 39,375 s} 39,38 0,00
26 0+565,00 30,00 4,69 2,79 3,97 3,47 119,10 | 103,96 103,95 15,16 0 15,15 0,00
27 0+595,00 26,53 325 4,14 4,72 4,28 125,09 | 113,65 | 113,6484 | 11,54055 0 11,64 0,00
28 0+621,83 31,22 6,18 4,42 9,18 242 286,60 75,40 75,3963 |211,2033 0 211,20 0,00
29 0+652,75 27,25 12,18 0.41 12,23 0,30 333,13 8,04 8,03875 | 325,0925 0 325,09 0,00
30 0+680,00 29,83 12,27 0,18 11,52 0,16 343,64 4,62 4,62365 | 339.018 0 339,02 0,00
31 0+709,83 18,63 10,77 0,13 19,64 0,07 383,57 1,27 1,26945 | 382,2097 0 382,30 0,00
32 0+729,36 28,51 0,00 14,26 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
33
34
35
36 RAZEM 3994,67 1430,30 881,92 311265 548,38




