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POMORIKA OKREGOWA
1284 132YuROW BUBOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojasiska 43/44
[4}] Tel, 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

syg. akt 66/POM/OKK/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MICHAL KONRAD HIRSZ
doktor inzynier
urodzony dnia 17.10.1978 r., w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0073/PWOM/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okggeayaj Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

EPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

mgr inZ igniew Drewnowski

CZ NEK
Okrggowej Ko ;&K alifikacyjnej
éZ. —

drinz. Marek w;éolowski

Otrzymuja:

1.Pan Michat Konrad Hirsz

80-299 Gdansk, ul. Hery 4 ¢/4

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Pan Michal Konrad Hirsz upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczef do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 19 ust. 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, przepust, konstrukcja oporowa oraz nadziemne i
podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o warunkach technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

- obliczania $wiatta mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki fub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Gdansk, dnia 17 czerwca 2010 1.

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA 182YRiER0W BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
1) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 NILI 2 r2a v gl as ey m:

POM-UMI-EBH-AFY *

Fan Michat Konrad Hirsz o numerze ewidencymym FOM/BM/0280,/10

adres zamieszkania ul.5zafirowa 8, 80-20% Chwaszczyno

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektroniczhnie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikaty w dniv 2019-08-12 roku pree::

Franciszek Rogowice, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniyvnierdw Budown ictwa.

|Zgodni art. 5 ust 2 ustawey 2 dma 1B wi2adni 2001 . o podpisie @ lkktranezngm |02 UL 2001 ke 130 par. 1450] dana w postacl
alaktronkana) apataonae baaprcarym podpisam aba ko nicary m wee ryfikodtamm pray pomaocy waznaga oealfikowanago cartyfikatu sq
rdeenateatng pacd wiagbadam shut ke praenyh dokuma ntam opatraony e pad pea misdasnancanym.|

* wdaryfikacy poprawnodor dane b ninie gy 2atwiadoraniu mozna speasecla il 2a po maocy numar o ewaryfikacy nago 2adwiacdoania na
stronwa Polshig) by Inzenmarda Budow nictea wann. pribaig. pl lub kontaktu@ge =18 2 iurem wdasonea) Ok g gowe) by Inzy nardu
BLckat i Ttar .
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| (REGOWA
RSKA OKREGOW
1ZBA INZTHEROW BUDOWNICTWA
85 840 Gdansk, ul. :i\x'x@tojj:‘i;s;a 43/44
Tel. 58-324-89- ’ ‘
) ;;L 28—301-44-98 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

pPOMO

syg. akt 72/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15,
§ 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ KELOSIN
magister inzynier
urodzony dnia 20.06.1983 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0076/PWOM/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci mostowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czesg.

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Pan Lukasz Klosin upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 19 ust. 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obicktem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejScie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- obliczania $wiatla mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
c

eszek Niedostatkiewicz

o
=
N

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisig#walifikacyjnej

mgr inz” Zbigniew Drewnowski

CZL EK
Okregowej Komigfi,Kwalifikacyjnej
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 NILI 2 r2a v gl as ey m:

POM-EWW -BBP-Z32 *

Fan kukasz Klosin o numerze ewidencyjnym FOM/BM/0242/11

adres zamieszkania  ul. Sliwkowa 24, 31-198 Pierwoszyno

jest czionkiem Pomorskie] Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenercwane elektroniczhnie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanege certyfikaty w dniv 2019-08-18 roku pree::

Franciszek Rogowice, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowej lzby Iniyvnierdw Budown ictwa.

|Zgodni art. 5 ust 2 ustawey 2 dma 1B wi2adni 2001 . o podpisie @ lkktranezngm |02 UL 2001 ke 130 par. 1450] dana w postacl
alaktronkana) apataonae baaprcarym podpisam aba ko nicary m wee ryfikodtamm pray pomaocy waznaga oealfikowanago cartyfikatu sq
rdeenateatng pacd wiagbadam shut ke praenyh dokuma ntam opatraony e pad pea misdasnancanym.|

* wdaryfikacy poprawnodor dane b ninie gy 2atwiadoraniu mozna speasecla il 2a po maocy numar o ewaryfikacy nago 2adwiacdoania na
stronwa Polshig) by Inzenmarda Budow nictea wann. pribaig. pl lub kontaktu@ge =18 2 iurem wdasonea) Ok g gowe) by Inzy nardu
BLckat i Ttar .
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

1.  WSTEP
1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawa prawng opracowania jest umowa zawarta pomie¢dzy Inwestorem
a HTH Michal Hirsz.

1.2.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest estakada zelbetowa potozona w Gdansku w ciagu
ul. Elblgskiej przy Bramie Zutawskiej.

Zakres opracowania obejmuje ocen¢ stanu technicznego catego obiektu wynikajaca
z przeprowadzonych ogledzin, wykonanych specjalistycznych badan i analizy statyczno-
wytrzymatosciowe;.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim
w powiecie gdanskim na terenie gminy miasta Gdansk w miejscowosci Gdansk przy Bramie
Zutawskiej. Przeznaczony do wzmocnienia i remontu obiekt znajduje sie w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 501 i stuzy do jednokierunkowego przeniesienia ruchu drogowego od strony
Elblaga w strone centrum miasta nad ulicami Siennickg i Dlugie Ogrody oraz linig tramwajowa.

1.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

[1] Badania i analizy obiektu

e Wizja lokalna w terenie.

e Inwentaryzacja obiektu.

e Sprawozdanie z badan betonu, lipiec 2018 r. opracowane przez PPI TM Pracowni¢
Projektowo-Inzynierska Tomasz Majewski.

e Sprawozdanie z badan materiatowych, listopad 2019 r. opracowane przez
DLS Engineering Lukasz Skarzynski.

e Wykonanie ekspertyz technicznych obiektow inzynierskich na terenie gminy miasta
gdanska w 2018 roku - Estakada drogowa na skrzyzowaniu w ciggu ul. Elblaskiej
przy Bramie Zutawskiej, sierpien 2018 r. opracowane przez HTH Michat Hirsz.

e Analizy statyczno-wytrzymatosciowe.

[2] Normy, przepisy budowlane, literatura

a. PN-85/8-10030 - Obiekty mostowe. Obcigzenia;

b. PN-91/S-10042 - Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe
i sprezone. Projektowanie,

c. Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000 r, wsprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

d. Leonhardt, F., Podstawy budowy mostow betonowych, WKL, Warszawa
1982.
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PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC OPISOWA

1.5. WYKORZYSTANE MATERIALY ARCHIWALNE

e Orzeczenie techniczne. Zelbetowa estakada drogowa w ulicach Elblaska, Podwale
Przedmiejskie przy Bramie Zutawskiej w Gdansku. Temat: Przyczyny powstania rys w
konstrukcji przeset estakady. Autorzy: doc. dr inz. Zygmunt Kozakow, dr inz. Marian
Cichocki. Czerwiec 2001 .

2. INFORMACJE O OBIEKCIE

Estakada zostata zaprojektowana i wykonana w latach dziewigédziesigtych. Budowe
rozpoczeto wiosng 1993r 1 zakonczono jesienig 1995r. Ustrd) niosgcy stanowi zelbetowa plyta
ciggla, 13-to przestowa, o rozpietosciach przeset w granicach 18,00 + 26,00m. Przekroj
poprzeczny o zarysie trapezowym z krotkimi wspornikami stanowigcymi gzymsy, jest peiny
w obrebie podpor, natomiast w obrebie prz¢set ma wykonane duze otwory poprzez osadzenie
rur typu ,,spiro". Cato$¢ ustroju, uksztattowana jest w tuku poziomym i sktada sie z 3-ch sekcji
konstrukeyjnych, przedzielonych miedzy soba przegubami typu Gerbera. Wg dokumentow
archiwalnych kolejno$¢ budowy poszczegolnych sekcji byta nastepujaca :

1. Sekcja srodkowa, obejmujaca 5 przesel o rozpietosciach Lt = 18,00 + 26,00 + 26,00
+ 22,00 + 20,00 m, z dwoma wspornikami na koncach sekcji, o wysiggu po 2,00 m,
przewieszonymi nad podporami Nr IV 1 [X.

2. Sekcja skrajna od strony Gdanska, obejmujaca 3 przgsta o rozpigtosciach
podporowych po 20,00 m.

3. Sekcja skrajna od strony Elblaga, obejmujaca 5 przgset o rozpigtosciach
podporowych po 20,00 m.

Betonowanie poszczeg6lnych sekcji odbywato sie catym przekrojem ptyty, to jest tacznie ze
wspornikami gzymsow.

Podstawowe dane dotyczace wymiarow konstrukcji obiektu podano w czesci graficznej
dokumentacji.

Parametry uzytkowe:

e rozpietosc: L=3x20,00+18,00+2x26,00+22,00+6x20,00=272,00 m
e szerokos$¢ catkowita: B¢=10,80 m — zmienna wg Rys. 1
e szerokos$¢ jezdni: B=7,00 — 7,50 m
e dlugosc¢ catkowita mostu: L~=273,60 m
e schemat statyczny: belki swobodnie podparte
e klasa obcigzenia obiektu A wg PN-85/S-10030
e nos$nos¢ uzytkowa: 500 kN
HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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ELBLAG W—WA OCHRONNA __ 3 cm
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H=1200 - DLA PRZESEL MIEDZY PODP. V-V

Rysunek 1Przekroj poprzeczny
3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. NAWIERZCHNA JEZDNI

Jezdnia na dojazdach do obiektu wykazuje duze zuzycie. Wystepuja na niej deformacje,
rysy jak i pojedyncze ubytki mas asfaltowych. Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykazuje
znaczace zuzycie. Wystepuja tam stosunkowo liczne ubytki nawierzchni. Towarzyszy temu
koleinowanie na tuku i w rejonie dylatacji. Cz¢$¢ nawierzchni zostata stosunkowo niedawno
wyremontowana poprzez natozenie nowej warstwy Scieralnej. Ponadto widoczne sg punktowe
naprawy ubytkow.

3.2. CHODNIKI

Na obiekcie nie wystepuja wydzielone chodniki dla pieszych. Znajduje si¢ tam jedynie
ciag rewizyjny zabezpieczony z jednej strony bariera energochlonng a z drugiej balustrada
o wysokos$ci 113 cm. Na chodnikach inspekcyjnych zalegaja $mieci poczawszy od piasku po
elementy mechaniczne pojazdow. Nawierzchnia na chodnikach wykonana jest w postaci zywic
1 jest w stanie dobrym.

3.3. BALUSTRADY I BARIERY OCHRONNE

Obiekt wyposazono w systemowe bariery energochtonne firmy Prowerk. Bariera
w rejonie zjazdu z obiektu (okolice przegubu nr 1) posiada $lady po uderzeniu pojazdu.
W rejonie tym tez uszkodzone sg stupki. W pasie lewym lokalnie wystepujg braki $rub

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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montazowych podstaw. Znaczna czg$¢ srub montazowych podstaw nosi §lady korozji. Nadto
wystepuja wycieki korozyjne spod blach stopowych co $wiadczy o nieszczelno$ci
zastosowanych podlewek lub ich deformacji i rozszczelnieniu. Poza bariera obiekt wyposazony
jest w balustrade, ktéra wykonana jest ze spawanych ptaskownikow.

3.4. IZOLACJA

Zgodnie z dokumentacjg archiwalng obiektu izolacja na obiekcie wykonana jest
w systemie ITER ROUTE gr. 5 mm ,NORD BITUM” i zabezpieczona drobnoziarnistg
asfaltowg warstwa ochronng gr. 3 mm. Wnioskujac jednak po iloSci przeciekdw nalezy
stwierdzié, ze warstwa ta przestata pelni¢ swoja role a na skutek koleinowania nawierzchni
lokalnie jej grubo$¢ moze by¢ minimalna, nadto warstwa moze by¢ miejscami nieciagla
zwlaszcza w rejonie styku z dylatacjami i kraweznikiem.

3.5. KONSTRUKCJA USTROJU NOSNEGO

W strefach podpor posrednich ustroju no$nego widoczne sg rysy w czesci gornej
dzwigara zgodnie z wystepowaniem momentéw podporowych. Ich obecnos¢ podkreslona jest
przez wycieki produktow korozji betonu (lugowanie przez wody opadowe). Wg dokumentow
archiwalnych zarysowania powstaty juz na etapie budowy obiektu tu cyt. (Kozakow, Cichocki.
Czerwiec 2001 r):

wMorfologia rys i przyczyny ich powstania

Rysy na gzymsach estakady pojawialy sie juz w trakcie budowy poszczegolnych sekcji,
w momencie usuniecia rusztowan i deskowan. Sprawa ta byla przedmiotem spotkan
i protokotow spisywanych przy udziale Projektanta, Wykonawcy i Inwestora.

Po wykonaniu jasnych powtok malarskich, obraz rys na zewnetrznych powierzchniach
przesel stal si¢ jeszcze bardziej widoczny. Cienka i krucha powloka farby nie spowodowata
zasklepienia rys a wprost przeciwnie, poszerzyta je optycznie na skutek kontrastu barwnego.
Na jasnym tle staly si¢ bardziej widoczne rowniez zanieczyszczenia rys wywolane osadami
kurzu i zaciekami sptywajgcej po gzymsach wody.

Wyniki przeprowadzonych ogledzin konstrukcji, potgczonych z rejestracjqg obrazu rys

i pomiarami ich rozwartosci, wykazaly wystgpowanie 3-ch rodzajow zarysowan. Sq to:

a) Rysy prostopadle do osi ustroju, wystepujgce w strefach rozcigganych,
w przekrojach silnie zginanych. Sq one charakterystyczne dla konstrukcji zelbetowych
pracujgcych w zaawansowanej Fazie II.

b) Rysy przebiegajgce ukosnie do osi elementow, wywolane przekroczeniem
krytycznych wartosci gtownych naprezen rozciggajgcych przy scinaniu.

c) Rysy prostopadle do osi elementow, spowodowane procesem skurczu betonu jak
rowniez  odksztatceniami  termicznymi ~ wywolanymi  cieplem  hydratacji  cementu
w twardniejgcym betonie. [...]

Wplyw rys na nosnosé i trwalos¢ obiektu.

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Dla lepszego przeanalizowania zjawiska rys w obiekcie i zbadania stopnia wytezenia
konstrukcji przesel, wplywajgcego na stan zarysowania, przeprowadzono obliczenia statyczne-
wytrzymatosciowe, ktorych rezultaty mozna strescic¢ nastepujgco :

a) Konstrukcja przesel pracuje w stanie duzego wytezenia. Juz przy obcigzeniu

ciezarem wilasnym, ktorego udzial jest dominujacy, obliczeniowo zachodzi zarysowanie
przekrojow w obszarach duzych momentow przestowych i podporowych. Przy dodatkowo
dziatajgcych na ustroj obcigzeniach ruchomych Klasy A wg PN- 85/8-10030, w przekrojach

tyeh dochodzi do catkowitego wykorzystania naprezen dopuszczalnych, zarowno w betonie jak

i w zbrojeniu. Rozwartosc rys, obliczona zgodnie z wytycznymi aktualnej normy projektowania,
przy uwzglednieniu zastosowanego w projekcie typu zbrojenia, przekracza wymiar 0,2 mm.
Zatem obecnos¢ rys wymienionych w pkt. 3.2. , prostopadiych do osi elementow,. jest
uzasadniona i nie wpltywa ograniczajqco na nosnosé przeset.

b) Niepokoj mogg budzi¢ rysy ukosne, opisane w pkt. 3.3. , wystepujgce
w przegubach zlokalizowanych miedzy sekcjami estakady. Obliczenia nosnosci tych elementow,
dokonane przy zatozeniu mozliwych schematow ich zniszczenia, wykazujq jednak dostateczny
zapas bezpieczenstwa. Zatem i w tym przypadku mozna uwazac , Ze wystepujgce w przegubach
rysy ukosne nie wplywajq ograniczajgce na nosnosc ustroju.

Wszystkie rodzaje zaistnialych rys wplywajg natomiast wyraznie ujemnie na trwatosé
obiektu. Odnosi sie to w szczegolnosci do obszarow narazonych bezposrednio na dziatanie
wody opadowej. Zarysowanie betonu przyczyniac¢ si¢ moze do niszczenia konstrukcji wskutek
korozji zbrojenia i destrukcji samego betonu na skutek zaciekow i przemarzania. Objawy takiej
destrukcji, w stanie poczgtkowym, dajq sie juz obserwowac w rysach potozonych na gzymsach

piyty.

Whnioski koncowe

W oparciu o dokonane ogledziny rys i przeprowadzone analizy obliczeniowe formutuje
sig nastgpujgce wnioski

1. Rysy wystepujqce w konstrukcji przesel nie majqg wplywu na nosnosé ustroju,
przewidziang projektem. Wplywajq natomiast ujemnie na jego trwatosc.

2. Obraz zarysowania bylby znacznie korzystniejszy w przypadku zastosowania
bardziej racjonalnego zbrojenia. Odnosi si¢ to w szczegolnosci do gzymsow plyty gdzie winny
by¢ stosowane cienkie prety w malym rozstawie, ograniczajgce wydatnie rozwartoS¢ rys.
Podobnie zastosowanie pretow odgietych we wspornikach przegubow wyeliminowatoby rysy
ukosne, niedopuszczalne w swietle obecnych przepisow.

W obecnych normach projektowania na zagadnienia rys zwraca sie wiecej uwagi anizeli
w starych przepisach, ktorymi postugiwali sie Projektanci estakady.”

Z powyzszej analizy wynika, ze obiekt juz od poczatku jego uzytkowania nie spetniat
wymagan dla obcigzen klasy A wg PN- 85/8-10030.

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Powyzsze zostato potwierdzone w ekspertyzie z 2018r. wykonanej przez HTH Michat
Hirsz. Jednym ze sformutowanych wnioskéw byto to, ze ,,w swietle wymagan normy PN-85/S-
10030, obiekt nie przenosi obcigzen klasy A”. Aktualna no§no$¢ obiektu na czas opracowania
ekspertyzy zostata uzalezniona od liczby eksploatowanych paséw oraz od wytrzymatosci
betonu na $Sciskanie. Wg dokumentacji archiwalnej przesta estakady zaprojektowano z betonu
klasy B30 wg PN-B-06250:1988. Jednym ze sformutowanych zalecen bylo, ze badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie (wykonane w 2018 roku) wykazaty klase B40 tj. o dwie klasy
wyzszq niz projektowana klasa B30. W przypadku wykazania, ze klasa betonu B40 dotyczy
calego obiektu, istnieje mozliwos¢ dopuszczenia na obiekcie klasy obcigzen B na dwoch pasach
ruchu.

3.6. PODPORY

Ustroj nos$ny oparty jest na 19-stu podporach. Sa to 2 przyczotki zelbetowe, 16 filarow
zelbetowych 1 1 wahacz stalowy. Na ich powierzchni zaobserwowaé¢ mozna pojedyncze
uszkodzenia warstw antykorozji betonu oraz zanieczyszczenia odchodami ptakoéw bytujacych
w niszach podtozyskowych. Wahacz stalowy posiada $lady korozji stali i uszkodzen
zabezpieczenia antykorozyjnego. Obcigzenie z ustroju przekazywane sa za pomoca tozysk
watkowych na przyczoétkach oraz tozysk stycznych w przypadku filarow posrednich. Poza
sladami korozji brak na nich oznak uszkodzen wynikajacych z blokowania przemieszczen.

Stan podpodr nie wykazuje potencjalnych probleméw z ich posadowieniem. Jedynie
w przypadku podpory nr 19 zaobserwowaé mozna ustabilizowany aktualnie uskok migdzy
przyczoétkiem a murem oporowym w ktorym uchwycono najazd na obiekt.

4. BADANIA MATERIALOWE

Peten opis i zakres wykonanych badan na probkach betonowych zostal zawarty
w zalgczonym do niniejszego opracowania sprawozdaniu z badan materiatowych wykonanych
w listopadzie 2019 roku oraz w badaniach archiwalnych stanowiacych zatacznik do ekspertyzy
obiektu z 2018 roku.

Na podstawie przeprowadzonych badan wytrzymatosciowych betonu wykonanych na
probkach pobranych z ptyty ustroju no$nego wyznaczono wytrzymatosci podane w ponizszej
tabeli:

Tabela 1 Zestawienie klas betonu

Klasa betonu wg normy:

L.p. Element PN-B- PN-EN Data badania
06250:1988 | 13791:2008

Ptyta ustroju no$nego:
1 B40 C40/50 lipiec 2018
przesto I-11 oraz XIII-IX

Plyta ustroju nosnego:
2 - C45/55 listopad 2019
Przekroj podporowy w osi nr VI

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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5. STAN PROJEKTOWANY

Celem niniejszego opracowania jest projekt remontu/wzmocnienia estakady do klasy
obcigzenia A zgodnie z normg PN-85/S-10030.

W celu okreslenia mozliwosci przeniesienia przez obiekt obcigzen klasy A wg PN-85/S-
10030 wykonano szereg analiz i obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

6. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWA

6.1. ZALOZENIA

W obliczeniach na podstawie badan i dokumentacji archiwalnej przyjeto nastgpujace
parametry materiatowe:

Beton ustroju klasy C35/45  f., = 45MPa fya = 32,14MPa
Stal zbrojeniowa 18G2 Ry = fya = 295MPa

Obliczenia przeprowadzono w przestrzennym modelu belkowym, z uwzglednieniem
wlasciwych przekrojow poprzecznych.

Obliczenia wykonano metoda standw granicznych:

e Granicznej no$nosci (SGN)

e Granicznej uzytkowalnosci (SGU)

Obliczenia maja na celu weryfikacje, czy zaden stan graniczny nie zostanie
przekroczony przy przyjetej idealizacji konstrukcji, wlasciwosciach materiatow i wielkosciach
geometrycznych. Obliczenia wykonano w $rodowisku MES, wymiarowanie przekrojow
przeprowadzono w autorskich arkuszach na podstawie metody naprezen liniowych.

6.2. SCHEMATY OBCIAZEN

Obciazenia przyjeto wg normy [1]. Obliczenia obiektu przeprowadzono dla
nastgpujacych obcigzen i oddziatywan:

»g” - cigzar wlasny betonu; y =25 kN/m’
»dg” - ci¢zar dodatkowy wyposazenia:

- izolacje gr. 1,0 cm: y =14 kKN/m’,

- nawierzchni¢ asfaltowa 11,0cm: y =23 kN/m’,

- kapy chodnikowe: y=25kN/m>,

- bariery ochronne, balustrady: 1,0 kN/mb.

»q” - tabor samochodowy dla klasy A wg [1]; q=1,00*4kN/m?,
»K” -pojazd normowy K dla klasy A wg [1]; K=1,00*800kN,

»I” - obcigzenie wptywem temperatury:
symulacji sezonowej: rOwnomiernego ogrzania elementow +20°C (okres
letni) lub réwnomiernego ochtodzenia elementéw -25°C;
oraz symulacji dobowej: nierownomiernego ogrzania lub ochtodzenia ptyty
+5°C.

Obcigzenia pogrupowano w uktady: podstawowy ,,P”, dodatkowy ,,PD”.

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Wspotezynniki obliczeniowe zastosowano zgodnie z PN-85/S-10030 jako docigzajace
(1,2-1,5) 1 odcigzajace (0,9). Dodatkowo dla wymiarowania elementéw ptyty uwzgledniono
wspotczynnik dynamiczny dla obcigzenia ruchomego K: ¢=1,35-0,005*L < 1,325. Przyjeto
¢=1,25.
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Rysunek 2. Schemat przylozenia obcigzenia w przekroju podtuznym
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Rysunek 3. Schemat przytozenia obcigzenia w przekroju poprzecznym

6.3. CHARAKTERYSTYKI MATERIALOWE

Na podstawie dokumentacji archiwalnej przyj¢to nastepujace parametry:

Gtéwne zbrojenie gérne Gtéwne zbrojenie dolne
N Wysokosé Srednica ilog¢ llos¢ Srednica ilos¢ llos¢
Przekrj nad ustroju zbrojenia | pretéw | zbrojenia | zbrojenia | pretéw | zbrojenia
podporg nr

[m] [mm] [szt.] [cm2] [mm] [szt.] [cm2]

1 1.00 P32 56 450.2 P32 34 273.4

2 1.00 P32 122 980.9 @32 34 273.4

3 1.00 P32 120 964.8 @32 34 273.4

4 1.00 P32 58 466.3 P32 34 273.4

5 1.20 P32 137 1101.5 @32 30 241.2

6 1.20 P32 175 1407.0 P32 30 241.2

7 1.20 P32 137 1101.5 @32 30 241.2
HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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8 1.20 032 114 916.6 032 30 241.2

9 1.00 032 58 466.3 032 34 273.4

10 1.00 032 120 964.8 032 34 273.4

11 1.00 032 120 964.8 032 34 273.4

12 1.00 032 120 964.8 032 34 273.4

13 1.00 P32 133 1069.3 032 34 273.4

14 1.00 032 56 450.2 032 34 273.4

Gtéwne zbrojenie gorne Gtéwne zbrojenie dolne
. Wysokosé srednica ilos¢ llos¢ srednica ilos¢ llos¢
Przekroj ustroju zbrojenia | pretéw | zbrojenia | zbrojenia | pretéw | zbrojenia
przestowy

[m] [mm] [szt.] [em2] [mm] [szt.] [cm2]

przesto 1-2 1.00 032 34 273.4 032 111 892.4

przesto 2-3 1.00 P32 34 273.4 P32 80 643.2
przesto 3-4 1.00 032 34 273.4 032 b/d b/d

przesto 4-5 1.00-1.20 032 34 273.4 032 9 731.6

przesto 5-6 1.20 032 30 241.2 032 116 932.6

przesto 6-7 1.20 P32 30 241.2 032 116 932.6

przesto 7-8 1.20 032 30 241.2 032 100 804.0

przesto 8-9 1.20-1.00 P32 34 273.4 032 9 731.6

przesto 9-10 1.00 032 34 273.4 032 100 804.0

przesto 10-11 1.00 032 34 273.4 032 80 643.2

przesto 11-12 1.00 032 34 273.4 032 80 643.2

przesto 12-13 1.00 032 34 273.4 032 80 643.2

przesto 13-14 1.00 P32 34 273.4 032 111 892.4

*- brak rysunku dot. zbrojenia przesta 3-4, zatozono zbrojenia jak dla przesta 9-10.
Oproécz gtownego zbrojenia gornego 1 dolnego przyjeto zbrojenie podtuzne wspornikow
w iloSci:

F, = 18xAg30 = 56,52cm? —facznie dla obu wspornikow

Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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7. WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ

Zbrojenie i naprezenia w przekrojach podporowych z uwzglednieniem zbrojenia wspornikow

Gléwne zbrojenie gorne Gtowne zbrojenie dolne
Przekroj Wysoko$¢ | srednica | ilos¢ los¢ SGN - Max | $rednica | ilos¢ llos¢ SGN - Min SGN._ M.in SGU .
nad . o . o o o . o . naprezeniaw | Zarysowanie
podpora ustroju | zbrojenia | pretow | zbrojenia | naprezenia | zbrojenia | pretéw | zbrojenia| naprezenia betonie Wi
nr [m] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [MPa] [mm]
1 1.00 ?32 56 450.2 95.4 ?32 34 273.4 -29.4 -6.8 0.16
2 1.00 @32 122 980.9 355.4 P32 34 273.4 -79.9 -19.9 0.43
3 1.00 ?32 120 964.8 322.3 P32 34 273.4 -73.5 -18.2 0.38
4 1.00 ?32 58 466.3 255.1 P32 34 273.4 -36.5 -10.2 0.41
5 1.20 ?32 137 1101.5 359.8 P32 30 241.2 -87.7 -20.4 0.44
6 1.20 ?32 175 1407.0 343.2 P32 30 241.2 -99.8 -22.6 0.40
7 1.20 @32 137 1101.5 350.3 P32 30 241.2 -84.1 211 0.42
8 1.20 ?32 114 916.6 331.5 P32 30 241.2 -72.2 -17.4 0.40
9 1.00 ?32 58 466.3 257.6 P32 34 273.4 -37.9 -10.4 0.41
10 1.00 ?32 120 964.8 331.0 P32 34 273.4 -73.4 -18.4 0.39
11 1.00 @32 120 964.8 312.7 P32 34 273.4 -71.0 -17.6 0.36
12 1.00 P32 120 964.8 300.3 P32 34 273.4 -66.5 -16.7 0.34
13 1.00 ?32 133 1069.3 337.8 P32 34 273.4 -80.5 -19.8 0.40
14 1.00 032 56 450.2 94.0 932 34 273.4 -29.0 -6.7 0.16
Gdop=295 MPa Gdop=295 MPa Gdop=32.14 MPa Wk_dop=0.3mm

Dla wigkszo$ci przekrojéw podporowych dopuszczalne naprezenia rozciggajace w zbrojeniu sg przekroczone. Dotyczy to pretow
znajdujacych si¢ na wsporniku (ze wzgledu na ich wigksze rami¢ od gléwnego zbrojenia). W _celu zweryfikowania bezpieczenstwa obiektu
przekroje, w ktorych zostaty przekroczone dopuszczalne naprezenia zostaly policzone przy zatozeniu zerwania pretéw zbrojacych wspornik.

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Zbrojenie i naprezenia w przekrojach podporowych z pominieciem zbrojenia wspornikow (zatozenie zerwania zbrojenia na
wspornikach w przekrojach, gdzie przekroczone sa maksymalne naprezenia w stali fyja=295MPa)

Glowne zbrojenie gérne

Gtowne zbrojenie dolne

Przekrdj Wysoko$¢ | $rednica | ilos¢ Ilos¢ SGN - Max | $rednica | ilos¢ [los¢ SGN - Min SGN.- M.in SGU .
nad . o p o S o . o — naprezeniaw | Zarysowanie
podpora ustroju | zbrojenia | pretéw | zbrojenia | naprezenia |zbrojenia | pretéw | zbrojenia | naprezenia betonie Wi
nr [m] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [MPa] [mm]
1 1.00 @32 56 450.2 95.4 ?32 34 2734 -29.4 -6.8 0.16
2 1.00 @32 122 980.9 264.3 ?32 34 273.4 -81.8 -20.6 0.79
3 1.00 @32 120 964.8 240.7 ?32 34 2734 -75.4 -18.9 0.73
4 1.00 P32 58 466.3 255.1 ?32 34 273.4 -36.5 -10.2 0.41
5 1.20 P32 137 1101.5 283.5 ?32 30 241.2 -90.0 -21.1 0.98
6 1.20 @32 175 1407.0 263.3 ?32 30 241.2 -101.8 -23.1 0.96
7 1.20 P32 137 1101.5 273.1 ?32 30 241.2 -92.8 -21.7 0.90
8 1.20 @32 114 916.6 263.8 ?32 30 241.2 -74.0 -18.0 0.90
9 1.00 @32 58 466.3 255.3 ?32 34 273.4 -38.2 -10.4 0.41
10 1.00 @32 120 964.8 246.7 ?32 34 273.4 -75.1 -19.0 0.74
11 1.00 @32 120 964.8 233.4 ?32 34 2734 -72.7 -18.2 0.70
12 1.00 P32 120 964.8 223.8 ?32 34 273.4 -68.1 -17.2 0.67
13 1.00 @32 133 1069.3 248.7 ?32 34 2734 -82.3 -20.5 0.74
14 1.00 P32 56 450.2 94.0 ?32 34 273.4 -29.0 -6.7 0.16
Gdop=295 MPa Gdop=295 MPa Gyop=32.14 MPa Widop=0.3mm
HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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Zbrojenie i naprezenia w przekrojach przestowych

Glowne zbrojenie gérne

Gléwne zbrojenie dolne

*-brak rysunku dot. zbrojenia przesta 3-4, wyniki podano przy zatozeniu zbrojenia jak dla przesta 9-10

HTH Michat Hirsz
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, | $rednica | ilo$¢ Ilos¢ . $rednica | ilos¢ Ilos¢ SGN - Min SGU
.. Wysoko$ . ., L. SGN - Min . . L. SGN - Max L. .
Przekroj . . | zbrojeni | pret6 | zbrojeni . zbrojeni | pret6 | zbrojeni . naprezeniaw | Zarysowanie
¢ ustroju naprezenia naprezenia .
przestowy a w a a w a betonie W

[m] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [mm] [szt.] [cm2] [MPa] [MPa] [mm]

przesto 1-2 1.00 ?32 34 273.4 -108.4 ?32 111 | 892.4 213.3 23.4 0.19
przesto 2-3 1.00 ?32 34 273.4 -84.5 ?32 80 643.2 191.9 -18.6 0.18
przesto 3-4 1.00 b/d b/d b/d -99,0* b/d b/d b/d 203,3* 21,5* 0.18*
przesto 4-5 | 1.00-1.20 | @32 34 273.4 -77.9 332 91 731.6 173.8 -16.9 0.14
przesto 5-6 1.20 ?32 30 241.2 -96.2 ?32 116 | 932.6 213.5 -20.2 0.19
przesto 6-7 1.20 032 30 241.2 935 032 116 | 932.6 213.4 -20.0 0.19
przesto 7-8 1.20 032 30 241.2 771 ?32 100 | 804.0 179.4 -16.6 0.15
przesto 8-9 |1.20-1.00| 032 34 273.4 -100.6 ?32 91 731.6 225.2 21.8 0.21
przesto 9-10 | 1.00 ?32 34 273.4 98.6 ?32 100 | 804.0 201.5 21.4 0.18
przqflo 10-1 100 @32 | 34 | 2734 -91.4 @32 | 80 | 6432 206.2 -20.1 0.18
prz‘?i}z" 11- 1.00 ?32 34 273.4 92.7 ?32 80 643.2 211.2 -20.4 0.19
prz‘?ig’ 12- 1.00 032 34 273.4 -89.1 032 80 643.2 202.3 -19.6 0.18
przqif 13- 1.00 ?32 34 273.4 -107.5 ?32 111 | 8924 211.9 -23.3 0.19

Gdop:295 Gdop:295 Gdop:32.14 Wk'dopzo.gm
MPa MPa MPa m
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8.

8.1.

8.2.

9.

WNIOSKI

PRZEKROJE PODPOROWE

Wspornik zostal wykonstruowany zbyt wysoko wzgledem plyty pomostu, siega okoto
25 cm wyzej. W zwiazku z tym zanim gléwne zbrojenie w strefie podporowej zdazy
si¢ zmobilizowac do pracy, to dochodzi w nim do mocnego rozciagnigcia wspornika
oraz jego zbrojenia. Stad zarysowanie po catej wysokosci wspornika.
We wszystkich przekrojach podporowych poza podporami skrajnymi oraz podporami
w poblizu przegubow gerberowskich dochodzi do przekroczenia dopuszczalnych
naprezen w stali zbrojeniowej na wspornikach.
Zwerytikowano no$no$¢ konstrukcji z pominigciem zbrojenia wspornikéw nad w/w
podporami. Tak przyjete zbrojenie spelnia SGN dla wszystkich podpor.
SGU w przekrojach podporowych nie jest spetnione w zadnym z przypadkéw
o Przy uwzglednianiu zbrojenia wspornikow zarysowanie wynosi 0,34-0,44 mm
o Przy pominigciu zbrojenia wspornikow wynosi 0,41-0,98 mm

PRZEKROJE RZESLOWE

SGN spelniony we wszystkich przekrojach
SGU na zarysowanie spelniony we wszystkich przekrojach, zarysowanie wynosi 0,14-
0,21mm (0,3mm dopuszczalne wg EC, wg PN max dopuszczalna rysa wynosi 0,2 mm)

PODSUMOWANIE ANALIZY STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWEJ

W  odniesieniu do przeprowadzonej analizy statyczno-wytrzymalo$ciowej przy

zatozeniu braku wspotpracy pretow zbrojeniowych zlokalizowanych we wspornikach jak
1z pominigciem przekroczenia dopuszczalnych warto$ci rozwarcia rys oraz przyjeciem
wyzszej klasy betonu niz projektowana, co zostalo potwierdzone badaniami materiatowymi,
obiekt w stanie obecnym przenosi obcigzenia klasy A wg PN-85/S-10030.

10.

ZAKRES REMONTU

Z uwagi na fakt wykazania mozliwosci przenoszenia przez obiekt obcigzen

odpowiadajacych klasie A wg PN-85/S-10030 z pominigciem walorow estetycznych t;.
zarysowan w strefach nadpodporowych oraz przy zatozeniu uplastycznienia stali zbrojeniowej
zlokalizowanej we wspornikach jak i dopuszczeniu ponad normowych warto$ci rozwarcia rys
remont obiektu przewiduje si¢ w zakresie:

frezowania nawierzchni asfaltowych na calym obiekcie (estakada, mury oporowe)
reprofilacja plyty zelbetowej,

wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,

wykonania nowej nawierzchni §cieralnej SMA gr. 4 cm,

wykonanie warstwy wigzacej gr. 5 cm na estakadzie z asfaltu lanego

wykonanie warstwy wigzacej gr. 8 cm na jezdni w czg¢§ci muréw oporowych

HTH Michat Hirsz Wzmocnienie estakady drogowej w ciggu ul. Elblgskiej przy Bramie Str.
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iniekcje rys w celu ograniczenia penetracji wody

montaz lekkich desek gzymsowych z laminatu poliestrowo-szklanego,

odcinkowe naprawy bariery energochtonne;,

od strony Elblaga naprawa najazdu na obiekt (zniwelowanie skutkéw osiadania muru
oporowego) w zakresie wykonania nowej podbudowy 1 warstw bitumicznych na
odcinku 15,0 m przed obiektem. W ramach zniwelowania réZnicy wysoko$ci powstalej
na cze$ci chodnikow likwidacja uskoku za pomoca zaprawy typu PCC klasy 4.
wymiana wkiadek dylatacyjnych w dylatacjach obiektu (dylatacje stalowe w osi
obiektu nr I 1 XIV oraz w przegubach osie IV 1 IX)

naprawy powierzchniowe betonu $cian muréw oporowych oraz spodu wspornikéw po
iniekcji rys,

wykonanie powlok malarskich,

wymiana rur spustowych przy filarach wraz z oczyszczeniem i udroznieniem wpustow
mostowych.

10.1. PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE USTROJU NOSNEGO

Ponizszy zakres prac kompleksowej rozbidrki 1 wykonania nowych elementow nalezy wykonac
w zakresie konstrukcji gtléwnego ustroju no$nego tj. od hm 6+72,22 do hm 9+43,86.

frezowanie nawierzchni asfaltowych,

rozbidrka kraweznikdw 1 wypetniajacej czgsci betonowej za krawegznikami,
frezowanie/rozbiorka istniejacej izolacji ptyty pomostu,

papa termozgrzewalna gr.5mm,

warstwa $cieralna SMA gr.4cm,

warstwa ochronna/wigzaca asfalt lany MA gr.5cm,

odwodnienie papy termozgrzewalnej za pomocg drenazy liniowych (dreny
prefabrykowane)

drenaz podtuzny (w osi cieku) 1 poprzeczny (przy dylatacjach),
reprofilacja/naprawy (uzyskanie odpowiednich spadkéw) powierzchni betonowych
jezdni,

asfalt lany MA w warstwie §cieralnej na przeciwspadku do osi ciekow,

wpusty mostowe do oczyszczenia/naprawy (ewentualna wymiana po stwierdzeniu
braku mozliwo$ci naprawy),

wklejane deski gzymsowe wraz naprawa krawedzi gzymsow,

oczyszczenie dylatacji wraz wymiang wktadek dylatacyjnych dylatacji stalowych oraz
wykonanie metalowych blach maskujacych w czesci chodnikowej (powierzchnia
pozioma chodnika i pionowa na gzymsie),

blachy maskujace dylatacyjne uwzgledniajace ten fakt,

kraweznik mostowy kotwiony,

beton C35/45 za kraweznikiem (obie strony) ze zbrojeniem przeciwskurczowym
(zbrojenie rozproszone z wtokien syntetycznych),

nawierzchnio-izolacja w czg$ci chodnikowej gr. min. 5 mm (obie strony).
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10.2. PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE NAJAZDOW ESTAKADY

Ponizszy zakres prac kompleksowej rozbidrki i wykonania nowych elementéw nalezy wykonaé
w zakresie najazdéw na ustrdj no$ny estakady tj. od hm 5+64,00 do hm 6+72,22 oraz od
hm 9+43,86 do hm 10+35,00.

e warstwa $cieralna SMA gr.4cm
e w zakresie ~15 mb najazd od strony Elblaga — usuniecie uskoku, komplet robot tj.
o warstwa $cieralna SMA gr.4cm,
warstwa wigzaca BA gr. 8cm,
podbudowa z kruszywa tamanego min 30 cm,
nowe betonowe krawezniki drogowe (obie strony),
beton C35/45 za krawgznikiem (obie strony) ze zbrojeniem
przeciwskurczowym (zbrojenie rozproszone z wtokien syntetycznych),
o nowa nawierzchnio-izolacja na elementach betonowych poziomych i gzymsach
betonowych wraz z przygotowaniem powierzchni (obie strony).

0O O O O

10.3. POZOSTALE PRACE REMONTOWE W ZAKRESIE CALEGO ZADANIA

e Wykonanie powtok antykorozyjnych powierzchni betonowych (powloki malarskie)
caty obiekt tacznie z murami wraz z przygotowaniem powierzchni,

e wykonanie powtok antykorozyjnych powierzchni stalowych (podpora wahaczowa),

e inickcja rys wystepujacych w obrgbie podpor posrednich oraz na wspornikach
gzymasowych,

e naprawy powierzchni betonowych muréw oraz spodu wspornikow po iniekcji rys,

e wymiana odcinkdw/elementdéw barier mostowych na nowe,

e wymiana rur spustowych na nowe (komplet rewizje/czyszczaki) wraz z wigczeniem
si¢ do odplywow oraz wraz z oczyszczeniem, udroznieniem wpustow/rur.

11.  OPIS PRAC REMONTOWYCH
11.1. NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Przed utozeniem nowych mieszanek asfaltowych nalezy sfrezowaé istniejace
nawierzchnie na obiekcie i dojazdach oraz wykona¢ rozbiodrke izolacji. Na estakadzie nalezy
wykona¢ warstwe wigzaca gr. 5 cm z asfaltu lanego MA oraz warstwe $cieralng SMA gr. 4 cm.

11.2. 1ZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

Na obiekcie nalezy wykonaé izolacj¢ pomostu z papy termozgrzewalnej gr. 5 mm
z wywinigciem w czg¢sci chodnikowej. Przed utozeniem papy nalezy wykona¢ reprofilacje
plyty pomostu wraz z wyréwnaniem i1 dostosowaniem spadkéw mieszankami typu PCC
w klasie 4.

11.3. DESKI GZYMSOWE
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Montaz desek gzymsowych nalezy wykona¢ po obu stronach estakady w zakresie
ustroju no$nego estakady tj. od hm 6+72,22 do hm 9+43,86. Z uwagi na przewidziane blachy
maskujace dylatacji, deski nalezy rowniez zamocowac cze¢sci najazdowej z muréw oporowych
na dlugosci 1,0 m.

Do gzymséw obiektu nalezy przymocowaé deski gzymsowe wykonane z laminatu
poliestrowo-szklanego wyposazone w tulejki dwusrednicowe, umozliwiajace przymocowanie
do istniejgcej struktury nosnej estakady. Zniszczong izarysowang krawedz mostu nalezy
wczesniej przygotowaé poprzez skucie i zeszlifowanie luznych, spekanych elementow
betonowych. Ewentualne odstonigte i skorodowane zbrojenie nalezy oczys$cié, najlepiej przez
piaskowanie. KrawedZ mostu nalezy wyrownaé¢ nakladajac odpowiednia zaprawe
szybkosprawng. Do tak przygotowanego gzymsu mostowego nalezy, przy pomocy kotew
wklejanych, zamocowa¢ deski gzymsowe. Pomigdzy krawedzig mostu a deskga naprawcza
nalezy nanie$¢ warstw¢ wyréwnawczg z masy stale plastycznej, chemoodpornej. W celu
unikniecia korozji deski naprawcze nalezy wyposazy¢ w tulejki ze stali nierdzewnej
1w zwiazku z tym, zastosowane kotwy do wklejania powinny by¢ wykonane réwniez ze stali
nierdzewnej. Zaleca si¢ stosowac szczeliny pomiedzy deskami o wymiarze 5-8 mm, ktore
nalezy réwniez wypetlni¢ masg trwale elastyczng. Nalezy zwrdéci¢ uwage na wymagane
szczeliny dylatacyjne w ustroju no$nym mostu, pozostawiajac swobode przesuwow poziomych
poprzez zastosowanie blach ze stali nierdzewnej mocowanych do gzymsu w miejscach
dylatacji. Kolor desek nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Montaz desek gzymsowych zaleca si¢ wykona¢ przy zastosowaniu kotew chemicznych
do betonu stosujac min. 2 pary kotew na jeden prefabrykat. Nalezy stosowa¢ kotwy ze stali
kwasoodpornej A4-70. Zeszlifowac pasek istniejacej izolacjo-nawierzchni o szerokosci 10 cm.
Szczeling miedzy deska a betonem kapy wypetni¢ elastyczng zywicg systemu nawierzchnio-
izolacyjnego. Szczeling wzmocni¢ od gory zbrojeniem wykonanym w postaci paskow
o szeroko$ci 60-80mm z maty z wldkna szklanego o gramaturze min. 150g/m2. Styki
prefabrykatow gzymsowych nalezy wypehi¢ jednosktadnikowym, elastycznym materiatem
klejacouszczelniajagcym, na bazie elastomeru poliuretanowego odpornego na UV 1 $rodki
zimowego utrzymania. Nalezy uzupehic¢ brakujace blachy maskujace szczeliny dylatacyjne na
gzymsach. Stosowane blachy maskujace (gr. 4 mm i szerokosci dostosowanej do szerokosci
urzadzenia 1 nie mniejszej niz 20 cm) powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
austenitycznej w gatunku co najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3) lub jej odpowiednika
1 pomalowanie zestawem farb min. gr. 180um.

11.1. NAWIERZCHNIOIZOLACJE NA CHODNIKACH

Po wykonaniu robo6t zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej na obiekcie
wraz z kraweznikami oraz uzupehlieniem przestrzeni za kraweznikiem fibrobetonem nalezy
wykona¢ pozorne dylatacje na gltgbokos¢ min. 2 cm i szeroko§¢ 1 cm miedzy kraweznikiem
a wypelniang przestrzenig oraz migedzy wypelniang przestrzenig a istniejagcym chodnikiem.
Powstate dylatacje nalezy wypelni¢ masg trwale elastyczng. Przed ulozeniem
nawierzchnioizolacji miejsca wykonanych dylatacji nalezy zabezpieczy¢ wklejang na zywice
siatkg szerokosci 10 cm (przy dylatacji z kraweznikiem polowa szerokosci siatki powinna
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zachodzi¢ na kraweznik). Przed utozeniem nowej izolacjonawierzchni pozostate powierzchnie
nalezy oczyscic.

Izolacjonawierzchnie o grubosci min. 5 mm z zywic epoksydowo-polimerowych nalezy
wykona¢ na catej powierzchni czg¢$ci chodnikowych ustroju no$nego oraz na czgsciach
betonowych w strefach najazdéw (istniejacych 1 nowych po wykonaniu remontu najazdu od
strony Elblaga).

11.2. KRAWEZNIK MOSTOWY NA OBIEKCIE

Na obiekcie w czg$ci ustroju no$nego estakady nalezy wykona¢ kamienny kraweznik
mostowy o wymiarach 180x200 i 200x200 uktadany na zaprawie niskoskurczowej. Wyzsze
krawezniki nalezy zastosowa¢ po stronie nizszej w przekroju w linii odwodnienia. Po
wykonaniu robot rozbidrkowych w zakresie nawierzchni i kraweznikéw oraz po wykonaniu
reprofilacje plyty nalezy sprawdzi¢ wysoko$ci projektowanych kraweznikéw. Styki
kraweznikow z masg asfaltowg w warstwie $cieralnej przed utozeniem asfaltu nalezy
zabezpieczy¢ tasmg bitumiczng uszczelniajaca samowulkanizujaca. W przypadku nie
osiggni¢cia wymaganego przykrycia kraweznika masg asfaltowa nalezy zastosowaé wyzszy
kraweznik.

11.3. KRAWEZNIK DROGOWY NA DOJAZDACH

W czgsci dojazdu naprawianego od strony Elblaga nalezy wykona¢ nowy kraweznik
drogowy o wymiarach 20x30 cm.

11.4. WYPELNIENIE PRZESTRZENI ZA KRAWEZNIKAMI

Przestrzenie za krawgznikami powstate po rozbidrkach w czesci ustroju no$nego jak i w
czg$Sci naprawianego najazdu nalezy wypelni¢ mieszanka betonu klasy C35/45 w klasach
ekspozycji XC4, XD3, XF4 ze zbrojeniem przeciwskurczcowym w postaci zbrojenia
rozproszonego z wtokien syntetycznych.

11.5. WPUSTY MOSTOWE

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z oczyszczeniem/wymiana/naprawa wpustow
mostowych nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Inspektora nadzoru szczegotows ich inspekcje.

11.6. ODWODNIENIE IZOLACJI PLYTY POMOSTU

Do wykonania drenazu podtuznego w linii odwodnienia migdzy wpustami mostowymi
nalezy zastosowac¢ dren prefabrykowany.

11.7. NAPRAWA BARIERY ENERGOCHLONNEJ

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z odcinkowymi naprawami barier, nalezy
wykona¢ ich szczegdtowy przeglad w obecnosci Inspektora i zgodnie ze stanem istniejagcym
zakwalifikowa¢ do wymiany/uzupehienia/naprawy.
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11.8. NAPRAWA NAJAZDU NA OBIEKT

W rejonie najazdu na estakade od strony Elblaga utworzyl si¢ uskok spowodowany
osiadaniem cze$ci najazdowej w murach oporowych. Zeby zniwelowa¢ skutki osiadan nalezy
wykona¢ ponizsze roboty na odcinku 15 m od dylatacji:

e rozbiorka istniejagcych nawierzchni,

e wykonanie koryta,

e wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm o grubosci 30 cm,

e wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 8 cm.

e wykonanie warstwa S$cieralnej z mieszanki SMA o grubosci 4 cm.

Po wykonaniu rob6t rozbiérkowych nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru przeglad techniczny ptyty przejSciowe;.

Na wyprofilowanej oraz zageszczonej podbudowie nalezy dokonaé¢ bezwzglednie
skropienia emulsjg asfaltowa kationowa $redniorozpadowg w iloéci od 0,8 + 1,20 kg/m?
nawierzchni. Na tak przygotowanej podbudowie nalezy wykona¢ warstwe wigzaca z betonu
asfaltowego o grubosci 5 cm . Ze wzgledu na stosowang technologi¢ warstwy $cieralnej (dwie
warstwy bitumiczne nawierzchni) nalezy przestrzegac nastepujacych zalecen:

e temperatura powyzej 15° C przez kilka dni (minimum 3 dni)
e suche podtoze (przesuszone)
e cmulsja asfaltowa po rozpadzie ( do 2 godz. od momentu skropienia)

Przy spehieniu tych warunkéw Wykonawca moze dopiero po ponownym skropieniu
warstwy wigzacej emulsja asfaltowa kationowa szybkorozpadowa w ilosci od 0,8 + 1,20 kg/m?
nawierzchni wykona¢ warstwe $cieralng z SMA o grubosci 4 cm.

Wszystkie elementy betonowe od strony rozbieranej nawierzchni nalezy zabezpieczy¢
izolacja bitumiczng na zimno.

11.9. NAPRAWY POWIERZCHNIOWE BETONU

Zaprojektowano wykonanie napraw powierzchniowych konstrukcji muréw oporowych
estakady z zastosowaniem systemu zapraw naprawczych typu PCC spelniajgcego wymagania
normy PN-EN 1504 dla klasy 4. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien opracowac
projekt technologiczny. Projekt wilasciwego sposobu naprawy zgodnie z zapisami normy
PN - EN 1504 - 9 powinien uwzglednia¢ zasady ochrony i naprawy betonu i zbrojenia. Zasady
te okres$laja podstawowe efekty techniczne, ktére nalezy uzyskaé, podejmujac naprawg.
Uzyskanie tych efektow powinno spowodowaé przywrocenie stanu uzytkowania, a wigc
zapewni¢ skuteczng naprawe¢ konstrukcji.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z planem zapewnienia jako$ci (PZJ)
przygotowanym w ramach projektu. Wykonawca powinien mie¢ wdrozony system
zapewnienia jako$ci, aby zagwarantowaé, ze spelniane sg wymagania jakosci wedlug
specyfikacji 1 stosowane sg wtasciwe metody naprawy i1 ochrony. Podczas prac muszg by¢ tez
uwzglednione zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.
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11.10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
BETONONOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych nalezy wykonaé przy uzyciu
systemowych powtok malarskich przeznaczonych do powierzchni betonowych. Kolorystyke
powtok malarskich przed przystgpieniem do prac wskaze Inwestor. W zakresie prac malarskich
nalezy przewidzie¢ wykonanie poletek probnych w zakresie doboru koloru.

11.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI
METALOWYCH

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni metalowych nalezy wykonaé przy uzyciu
systemowych powtok malarskich przeznaczonych do powierzchni metalowych i konstrukcji
eksploatowanych w atmosferze o duzym narazeniu korozyjnym. Nowe powtoki malarskie
nalezy wykona¢ jako systemy malarskie do renowacji konstrukcji RS.

Kolorystyke powlok malarskich przed przystgpieniem do prac wskaze Inwestor.
W zakresie prac malarskich nalezy przewidzie¢ wykonanie poletek probnych.

11.12. INIEKCJA RYS

Naprawe rys wystepujacych w strefach podpor posrednich nalezy wykonac¢ poprzez ich
iniekcje za pomocg materialow systemowych. Przed przystapieniem do robot Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona projekt technologiczny iniekcji rys i uzgodni go z Inspektorem
Nadzoru.

11.13. WYMIANA RUR SPUSTOWYCH

Z uwagi na korozje 1 wyglad estetyczny nalezy wykona¢ wymiane¢ rur spustowych
wystepujacych przy filarach wraz z oczyszczeniem i udroznieniem wpustow mostowych na
obiekcie. Nowe rury spustowe nalezy wykona¢ z materialu z tworzyw sztucznych PP
z uwzglednieniem w czesci dolnej (przyziemnej) czyszczakow (rewizji).

11.14. WYMIANA WKEADEK DYLATACYJNYCH
W istniejacych dylatacjach stalowych obiektu (dylatacje stalowe w osi obiektu nr I

1 XIV oraz w przegubach osie IV 1 IX).

Nad dylatacjami w cze$ci chodnikowej oraz na powierzchni gzymséw po wymianie
wktadek dylatacyjnych, oczyszczeniu dylatacji, wykonaniu napraw zwigzanych z naprawg
uskoku od strony Elblaga., nalezy wykona¢ blachy maskujace.

Blachy maskujace nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku co
najmniej 1.4571 (wg PN-EN 10088-3) lub jej odpowiednika i pomalowanie zestawem farb min.
gr. 180um.

12. PROWADZENIE ROBOT
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Remont obiektu nalezy wykonaé ,,potéwkowo”. Prace na obiekcie nalezy prowadzi¢
w taki sposob aby umozliwia¢ ciggtos¢ jednopasmowego ruchu drogowego po obiekcie.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

13.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty
stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. 1 1126). W
zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do robdt wg niniejszego projektu, kierownik
budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem

BIOZ".

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
w oparciu o ponizszg informacje¢ sporzadzi¢ przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, powota¢ koordynatora budowy d/s BHP oraz przeprowadzi¢ przeglad
warunkoéw BiOZ na budowie.

Podstawa opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13.1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje nastgpujace czesci:

— zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy,

— frezowanie i wykonanie nowej nawierzchni §cieralnej SMA,

— montaz wklejanych desek gzymsowych,

— odcinkowe naprawy bariery energochtonne;,

— wykonania nowej podbudowy i warstw bitumicznych na odcinku 15,0 m przed
obiektem,

— wymiana wkladek dylatacyjnych w dylatacjach obiektu,

— naprawy powierzchniowe betonu $§cian muréw oporowych,

— wykonanie powtok malarskich,

— iniekcja rys,

— wymiana rur spustowych wraz z oczyszczeniem 1 udroznieniem wpustow
mostowych.

13.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejacym obiektem budowlanym jest remontowana estakada, droga pod obiektem
oraz linia tramwajowa.

13.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUB ZDROWIA LUDZI
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Nastepujace elementy zagospodarowania dzialki mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi:

e estakada — ryzyko upadku z wysokosci
¢ linia tramwajowa — ryzyko porazenia pradem
e jezdnia pod obiektem — ryzyko potracenia przez pojazdy

13.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

Nastepujace roboty budowlane ze wzglgdu na ich charakter, organizacj¢ lub miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci
o roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m
przy wykonywaniu obiektow inzynierskich, prace na rusztowaniach

o rozbiorki obiektow budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m
demontaz i montaz elementow estakady

o roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
przy wykonywaniu obiektéw inzynierskich w caltym okresie
prowadzenia robot dzwigowych

o montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich

przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem i demontazem
elementow estakady

o roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw nie mniejszej niz:

* 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 15 kV

= 5,0 mdla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

= 10,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

= 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powySej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV.

e Roboty budowlane, przy ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi, a w szczegélnosci:
o roboty prowadzone w temperaturze ponizej 10°C
e Roboty budowlane, prowadzone przy demontazu ci¢zkich elementow, ktorych
masa przekracza 10 Mg:
o przy wykonywaniu prac zwigzanych z demontazem elementow estakady
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13.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

13.5.1. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

e Szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

e wyznaczone w tym celu osoby nadzorujacej

e Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego

13.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robodt) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

— nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

— niewlasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przejscia i dojscia,

— brak $§rodkdw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
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niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatow zastepczych,
niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych,;

wady materiatowe czynnika materialnego:

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefnstwa
1 higieny pracy,

dba¢ o sprawno$¢ s$rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy,

dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ S$rodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie
niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych
1 ucigzliwych,

zapewni¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikéw gldwnie przez
stosowanie technologii, materialdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i1 obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysoko$ci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

e oznakowanie i ogrodzenie terenu budowy;

e przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegac przepisow bhp zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47,poz.
401);

e zabezpieczeniem przed upadkiem z wysokosci bgdzie wykonanie tymczasowych
pomostow i balustrad;

e stosowanie butow, odziezy ochronnej i sprz¢tu przy robotach rozbiorkowych,
spawalniczych 1 innych niebezpiecznych robotach;

e stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikéw podczas prac na
wysokosci;

e materialy z rozbidrki nalezy sukcesywnie wywozié, a do czasu wywozu beda
sktadowane w miejscu do tego przeznaczonym;

e narzedzia reczne o napgdzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowac jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminow;

e instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mie¢ zapewniong ochrong przed dotykiem
bezposrednim,;

e przewody elektryczne nalezy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym;

e maszyny i inne urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu muszg
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajace je do eksploatacji;

e stale stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszg by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych;

e miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone w
miejscu ostonietym przed wplywem warunkow atmosferycznych;

e w czasie korzystania z gazu z butli musza one by¢ ustawione w pozycji pionowej lub
pod katem nie mniejszym niz 45°;

e przewody do tlenu lub acetylenu musza mie¢ dlugos$¢ co najmniej Sm;

e w przypadku wykonywania robot w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;

e nabudowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy 1 numery telefonow:

a - Najblizszego punktu lekarskiego.
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b - Najblizszej strazy pozarne;.

¢ - Najblizszego posterunku policji.
14. ZAY.ACZNIKI

1. Karta obiektu mostowego

Chwaszczyno, maj 2020
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