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Odpowiadajgc na pismo PLU.4001.34.2023.D, sygn.. 196130 z dnia 07.02.2023r.
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni informuje, ze obecny stan nawierzchni jezdni na estakadzie
wskazuje na konieczno$¢ jej catkowitej wymiany, zaréwno warstwy Scieralnej jak i
wigzacej, a to niesie za sobg konieczno$¢ wymiany takze izolacji.

Jednoczesnie przesytamy aktualne ,Szczegétowe specyfikacje techniczne dotyczace
robét zwigzanych z biezgcym utrzymaniem obiektéw inzynierskich na terenie Gdanska”, -
jako materiat pogladowy do okreslenia warunkéw technicznych wymiany izolacji na

przedmiotowej estakadzie.

Anna Bobrowska

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Poz. 13.1 |1ZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z
papy termozgrzewalnej, ktéra zostanie wykonana w ramach biezacego utrzymania obiektow
inzynierskich na terenie Gdanska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu izolacji
termozgrzewalnej ustroju nosnego obiektu mostowego.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedhug zasad niniejszej ST sa :

Roztwér asfaltowy do gruntowania powierzchni wg zalecen producenta papy termozgrzewalne;j.

Papa zgrzewalna.

Wybér konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru sposréd przedstawionych przez

Wykonawce materialow w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany material musi posiada¢ Aprobate

Techniczna IBDiM. Masa bitumiczna b¢daca skladnikiem papy powinna by¢ modyfikowana SBS. Grubos$¢

papy = 5 mm. Dostarczone materialy musza by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci

(atest) potwierdzajace cechy materiatow.

Materialy do gruntowania betonu:

a) roztwor asfaltowy do gruntowania powierzchni scian przed ulozeniem wlasciwej powloki izolacyjnej
wg PN-B-24620:1998

b) asfaltowa emulsja kationowa do gruntowania powierzchni wg obowiazujacych Polskich Norm

c) emulsja asfaltowa wg obowiazujacych Polskich Norm.

d) zywica

Materialy do naprawy powierzchni betonu

Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a uzycie

ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentow.

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty Producenta

materiatu.

Warunki skfadowania

a) material nie powinien by¢ wystawiony na bezposérednie dzialanie promieni stonecznych i sktadowany
w temperaturze nie przekraczajacej 25°C

b) nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione pionowo

c) szczegblowe wymagania dotyczace skladowania stosowanych materialdow podaja Instrukcje
Producentow.

3.SPRZET

3iL.

3.2,

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe wykonanie robot
okreslonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z zatozona technologia.
Podstawowy sprzet niezbedny do realizacji robot to m. in. :

Palnik propan - butan (o szerokosci rolki papy izolacyjnej) z urzadzeniem stuzacym do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania.

Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.
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33. Sprzet pomocniczy :
- waleczki zabkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykow arkuszy i taczka z kolem ogumionym
wypehiona kamieniami o masie ok. 50 kg
- noze do cigcia papy
- wrazie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne i elektryczne dmuchawy goracego powietrza.

4. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na
calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie¢ podczas
transportu. Podczas transportu nalezy przestrzega¢ zalecen Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych robét
5.1.1. Ogélne warunki prowadzenia robot izolacyjnych

Izolacjg przeciwwodna nalezy uktadac¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gadkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podioza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sig,
aby beton byt co najmniej 28~ dniowy.

Temperatura powietrza i podloza w czasie ukladania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wigksza niz 85%. W przypadku koniecznodci
wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, takich jak
nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym
lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest
uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.1.2. Przygotowanie podtoza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do

ulozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Kierownika Budowy w

formie wpisu do Dziennika Budowy.

Prawidlowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki :

- podioze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnia plyty a fata dlugosci 4 m
przytozona na statym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5% lub 5
mm przy spadku mniejszym niz 1,5%

- podloze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wglebien glebszych niz 5 mm
przy czym nieréwnosci nie moga mie¢ ostrych krawedzi

- wszystkie krawedzie wypukle i wkleste musza by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub zlagodzone
skosem 3 x 3 cm o pochyleniu 45°. Krawedzie wkleste moga by¢ wypelnione zaprawa cementowa 1:3

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usunac przez jej groszkowanie,
frezowanie, $rutowanie lub piaskowanie

- wypukle nier6wnosci nalezy skuc lub zeszlifowaé szlifierka do lastrico, tak aby nie odstoni¢ wkiadek
zbrojenia

- podloze powinno by¢ suche.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie

opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajac nastgpujacych zasad :

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 mm nalezy wypehi¢ specjalnymi zaprawami
bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadajacymi Aprobate techniczng lub aktualne
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozkué, tak aby byly zblizone do pionowych

- lokalne nieréwnosci podloza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypehic
bezskurczowa zaprawa jw.

- powierzchnie z nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka.

5.1.3. Oczyszczenie podloza
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Bezposérednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pyh i

zattuszczen :

- luZne frakcje i pyly nalezy usunaé przy pomocy odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny

- zatluszczenia nalezy usunac¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

- powierzchnig nalezy oczy$ci¢ poprzez piaskowanie, frezowanie, Srutowanie

5.1.4. Zagruntowanie podtoza

Podloze betonowe nalezy gruntowaé¢ firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez Producentow

materialéw hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku koniecznoséci zagruntowania wilgotnej powierzchni

nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadajacych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru

- beton w gruntowanym podlozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni, zaleca si¢ aby byl to beton 28-

dniowy

- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, uzywajac tyle
$rodka gruntujacego, ile beton zdota catkowicie wchionaé, tak aby na powierzchni nie pozostata
powloka z warstewki materiatu gruntujacego, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m’

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciagu najblizszych 8
godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podloza. Przy stosowaniu s$rodkéw  gruntujacych
wolnorozpadowych 1 wolnoschnacych dopuszcza sig gruntowanie podloza z 12- godzinnym
wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowana powierzchnie, aby nie
ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podloza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie
powinno uplyna¢ wiecej niz 24 godziny.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkdéw gruntujacych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed ulozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dlonia (nie zatluszczona lub
zakurzona): gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, Ze roztwdr gruntujacy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schnigcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6
godzin i jest uzalezniony od temperatury otoczenia.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnig przy narozach wklestych i wypuktych

- przed uloZzeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego po zagruntowanych
powierzchniach.

5.1.5. Przygotowanie i sprawdzenie materialéw oraz prace przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdowac si¢ materiat izolacyjny potrzebny na jedna zmiang robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy :

- przygotowany material jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany,
czy ma odpowiednia grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty
Technicznej

- przekladka antyadhezyjna daje si¢ fatwo odklejac.

Nalezy uzywac¢ wylacznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji i dobrej

jakosci. Material uszkodzony nalezy usuna¢ z placu budowy.

5.1.6. Wykonanie izolacji

5.1.6.1. Ukfadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach
W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukle oraz miejsca przy wpustach i
saczkach wyklejajac je dodatkowymi arkuszami materiatu izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do
izolowanej powierzchni. Minimalny zaklad tych arkuszy musi wynosi¢ 8 cm. Zaklad czolowy miedzy
koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Nalezy szczegdlnie dokladnie wkleja¢ izolacje we wklgste krawedzie
izolowanego przekroju nie naciagajac przyklejanego materialu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny
dokladnie przylega¢ do podloza bez fald i zataman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

5.1.6.2. Ukladanie izolacji
Ukiadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajac si¢ w gore.
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Celem unikniecia nalozenia sie czterech warstw izolacji ukladamy calos¢ dlugosci rolki na przemian z
potowa jej dlugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika, a cala rolke ustawiamy zgodnie
z uksztaltowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce
poreczowej) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (potowa szerokoséci rolki). Nalezy
szczegolnie dokfadnie wkleja¢ izolacje we wkleste krawedzie izolowanego przekroju nie naciggajac
przyklejanego materialu. Wszystkie arkusze uszczelniajace powinny dokladnie przylega¢ do podioza bez
fald i zalaman (marszczen) materiatu izolacyjnego.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwinac rolke, usunaé z niej folie polietylenowa zapobiegajaca
sklejaniu si¢ papy na rolce i zwina¢ ponownie na sztywny walek. Nastepnie nalezy stopniowo rozwijac
pape z rolki ogrzewajac ja palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do
podlioza przez dociskanie gumowym watkiem o szerokosci 30+50 cm wagi 30+50 kg. Arkusze uklada¢ na
zaktad 7+10 cm.

Styki oraz konce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z géry i starannie dociska¢ drewniang
packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podlozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odleglos¢ ok. 1-2
cm oraz na calej dlugosci podgrzewanej rolki. Po naloZeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie
potozy¢ nawierzchnig asfaltowa.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw po ulozonej izolacji.

5.1.7. Usuwanie uszkodzen i bledéw utozenia izolacji

6.1.

6.2.

6.3.

Podczas ukladania izolacji moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:

- przebicie lub przecigcie

- zamknigte pecherze powietrza

- zmniejszony ponizej 5 cm zaklad arkusza lub jego brak

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce
uszkodzone odkurzy¢, przetrze¢ czysta szmata zwilzona benzyna ekstrakcyjna i naklei¢ faty z tego
samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywaé uszkodzenie z min 15-
centymetrowym zapasem. Late, a zwlaszcza jej krawedzie, nalezy starannie docisna¢ do podioza
recznym watkiem.

- w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ ja ostrym narzedziem,
starannie wycisnaé¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce ate w sposob jak wyzej

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ tate

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przecia¢ i rozprostowa¢  lub
wyciag, a nastgpnie naklei¢ w tym miejscu tate

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialéw samoprzylepnych nalezy usuwaé wg
indywidualnych rozwiazan, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomoca badan laboratoryjnych

a) jakos¢ betonu podioza wg wymagan odnosnie betonu konstrukeyjnego

b) jakos¢ materialow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDIM

¢) jakos$¢ materialdw hydroizolacyjnych

d) jako$¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiatéw i mas
bitumicznych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z

warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do

Dziennika Budowy.

Badania materialoéw hydroizolacyjnych
Badania te maja na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materialow hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej IBDiM.

6.4. Zakres kontroli jakosci wykonywanej izolacji

a) stan podloza pod izolacjg wg 5.2.3.

b) dokladnosé przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegolnych warstw.
¢) dokladnos¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach

d) jakos¢ napraw bledéw izolacji.
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6.5. Dokumentowanie wynikoéw pomiaréw 1 badan
Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan zgodnie z ST Poz. 0.0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest:

- 1 m? wykonanej izolacji plyty pomostu lacznie ze strefami przyczotkowymi na plytach przejsciowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i zaleceniami Inspektora Nadzoru;
- 1 m? przygotowanego podioza betonowego pod izolacje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Robét.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

Platmos¢ za:

- 1 m? wykonanej izolacji plyty pomostu lgcznie ze strefami przyczotkowymi na plytach przejsciowych
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. i zaleceniami Inspektora Nadzoru;
- 1 m? przygotowanego podioza betonowego pod izolacje.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robot

- zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania Robot

- uporzadkowanie miejsca wykonania Robot

- wywoz i utylizacja odpadow na wysypisko

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w ST.
- przygotowanie podioza pod izolacje

- oczyszczenie powierzchni betonu

- zagruntowanie podioza

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej
- naprawe ewentualnych uszkodzen
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztow zwiazanych z organizacja ruchu drogowego na czas prowadzenia

1. PN-B-24620:1998
2. PN-EN 1427

3. PN-EN 12593
metoda Fraassa.
4. PN — EN 13375: 2006.

5. PN -EN 13596: 2006.

6. PN-EN ISO 9029:2005
7. PN-EN ISO 2719:2007

8. PN-90/B-04615
9. PN-69/B-10260
10. PN-91/B-27618

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia.
Metoda Pierscien i Kula.

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury lamliwosci

Elastyczne wyroby wodochronne — Izolacja wodochronna betonowych
ptyt pomostéw obiektow mostowych i innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw — Przygotowanie
probki.

Elastyczne wyroby wodochronne — Izolacja wodochronna betonowych
plyt pomostow obiektow mostowych 1 innych powierzchni
betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdow — Okreslenie
przyczepnosci.

Ropa naftowa - Oznaczanie wody - Metoda destylacyjna

Oznaczanie temperatury zaplonu -- Metoda zamknigtego tygla
Pensky'ego-Martensa

Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego.

Biezqgce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie Gdanska
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11. PN-74/B-24622
12. BN-68/6653-04

Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

L. p. Numer PN Wyroby do izolacji wodochronnych w budownictwie
1 PN-B-24000:1997P Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa N
2 PN-B-24002:1997P Asfaltowa emulsja anionowa : !
3 PN-B-24002:1997/Ap1:2001P |Asfaltowa emulsja anionowa !
4 PN-B-24003:1997P |Asfaltowa emulsja kationowa |
| 5 PN-B-24004:1997P Masa asfaltowo-aluminiowa I
| 6 PN-B-24004:1997/Az1:2004P Masa asfaltowo-aluminiowa [
| 7 PN-B-24620:1998P Lepiki, masy 1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno
8 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
9 PN-B-24625:1998P Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na goraco
| 10 PN-EN 12970:2003E E;Iﬂaiiz:'] asfaltowa wodochronna -- Definicje, wymagania i metody
| |Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
1 PN-EN 13375:2019-06E betopowych. plyt pomostéw obiektéw mostowych i mn_ych‘
powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- |
Przygotowanie probki g
[Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
|betonowych omostéw obiektéw mostowych i innych
= IR powierzc);mi mzowych przeznaczonych dOwl')l.’]Chu poj:;zdé --
Okreslanie przyczepnosci
Elastyczne wyroby wodochronne -- [zolacja wodochronna l
betonowych obiektow mostowych i innych powierzchni betonowych
- PIN-EN ESS3200T-05K przeznavlzyzonych do ruchu poj\:déw -- gkreglanie wytrzymakoég}rila
$cinanie _
[Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i |
14 PN-EN 13967+A1:2017-05E }kauczuku do izolacji .przemwwﬂgoc‘lowej 'l'qczme_z wyrosznm z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czgsci
podziemnych -- Definicje i wlasciwosci
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
15 PN-EN 13969:2006P przeciwwilgociowej facznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wlasciwosci
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
16 | PN-EN 13969:2006/A1:2007P |przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje i wlasciwosci
W w hronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji
| 7 FEEER Sy ﬂ?i?iiﬁﬂfa pfr;bv{odi‘:fi Definicie i whateiwosei = “
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do regulacji
I EPEEN 1002006 ALZ00TF przentyikaniavg:ry xf'odnej -- Definicje iy\:}ag:iwoéci i
Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
19 PN-EN 13984:2013-06E %kauczyku d(.> regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i
|wlasciwosci
[Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
20 PN-EN 14223:2017-05E betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych
pprzeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Okreslanie absorpcji wody
. Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna
betonowych omostow obiektéw mostowych i innych
! 21 PN-EN 14224:2010E powier::yhni I1)32?0;’1()\%!)/(:h przeznaczonych do r)l;chu pojizd(')w --
, Okreslanie zdolnodci do zabezpieczania peknig¢ w podiozu
I Elastyczne wyroby wodochronne -- 1zolacja wodochronna
2 PN-EN 14691:2017-05E betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych

przeznaczonych do ruchu pojazddw -- Okreslanie kompatybilnosci w |
badaniach cieplnych '

1
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PN-EN 14692:2017-05E

?Elastyczne wyroby wodochronne -- [zolacja wodochronna
betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdow -- Okreslanie odpornosci na
mieszanke mineralno-asfaltowa poddawana zageszczaniu

PN-EN 14693:2017-05E

Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna

betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Okre$lanie zachowania ‘
‘wyrobow asfaltowych podczas uktadania mieszanki mineralno- ‘
asfaltowej

PN-EN 14694:2017-05E

[Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna ‘
|betonowych obiektéw mostowych i innych powierzchni betonowych
przeznaczonych do ruchu pojazdéw -- Okreslanie odpornosci na ‘
cisnienie dynamiczne wody po wstepnej probie uszkodzenia

26

PN-EN 14695:2012P

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na osnowie do '
izolacji wodochronnej betonowych plyt pomostéw obiektow ‘
mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do |
ruchu pojazdéw -- Definicje i wlasciwosci

27

PN-EN 14909:2012E

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
lkauczuku do poziome;j izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i
wiasciwosci

[R]
-]

PN-EN 14967:2007P

fElastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej -- Definicje i wlasciwosci

B2
=]

PN-EN 1548:2010P

Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych -- Okreslanie odpornosci na dziatanie
asfaltu

PN-EN 15651-1:2017-03E

Kity niestrukturalne stosowane w zlaczach budynkow i przejéciach
dla pieszych -- Cze$é 1: Kity do element6w fasad

PN-EN 15651-2:2017-03E

Kity niestrukturalne stosowane w zlaczach budynkow i przejsciach
\dla pieszych -- Czgs¢ 2: Kity szklarskie

PN-EN 15651-3:2017-03E

Kity niestrukturalne stosowane w zlaczach budynkéw i przejsciach
|dla pieszych -- Czes¢ 3: Kity do zlaczy sanitarnych

PN-EN 15651-4:2017-03E

Kity niestrukturalne stosowane w ztaczach budynkow i przejsciach
dla pieszych -- Czes¢ 4: Kity stosowane do przejsc dla pieszych

PN-EN 15651-4:2017-
03/AC:2017-08E

Kity niestrukturalne stosowane w ztaczach budynkow i przejsciach
dla pieszych -- Czgsc 4: Kity stosowane do przejsé dla pieszych

PN-EN 15651-5:2017-03E

Kity niestrukturalne stosowane w zlaczach budynkow i przejsciach
dla pieszych -- Czes¢ 5: Ocena i weryfikacja stalosci wlasciwosci
uzytkowych, oznakowanie i etykietowanie

PN-EN 15812:2011E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami -- |
Okreslanie wlasciwosci pokrywania rys

PN-EN 15813:2011E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Okreslanie gigtkosci w niskiej temperaturze |

PN-EN 15814+A2:2015-02E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami do
izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania

PN-EN 15815:2011E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Okreslanie odpornosci na $ciskanie

40

PN-EN 15816:2011E

Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Okreslanie odpornosci na deszcz

41

PN-EN 15817:2011E

|Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami --
|Okreslanie odpornosci na wode

42

PN-EN 15818:2011E

\Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Okreélanie stabilnosci wymiarow w podwyzszonej temperaturze

43

PN-EN 15819:2011E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Redukcja grubosci powloki po catkowitym wysuszeniu

+4

PN-EN 15820:2011E

Grubowarstwowe powloki asfaltowe modyfikowane polimerami --
Okreslanie wodoszczelnosci

Biezqce utrzymanie obiektow inzynierskich na terenie Gdanska



Poz. 13.0 Izolacje 9

45 | PN-EN 15976:2011E IElasty(:znf: wyroby wodochronne -- Okreslanie emisyjnosci

i 46 PN-EN 17190:2018-11E Elastyczne wyroby wodochronne -- Wspoétczynnik odbicia
stonecznego

47 PN-EN ISO 10563:2017-08E  Budynki i budowle -- Kity -- Okreslanie zmiany masy i objetosci

5 Konstrukcje budowlane -- Kity -- Okreslanie wiasciwosci

| 48 PN-EN ISO 10590:2007P  mechanicznych kitéw przy rozciaganiu, przy statym wydtuzeniu, po
dziataniu wody

Konstrukcje budowlane -- Kity -- Okreslanie wlasciwosci

‘ adhezyfkohezy kitow po dziataniu wody

| 50 PN-EN ISO 11432:2005E Konstrukcje budowlane -- Kity -- Okreslanie odpornosci na $ciskanie \

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i j

49 PN-EN ISO 10591:2007P

51 PN-EN ISO 11600:2004P ; s
wymagania dotyczace kitow

5 PN-EN ISO Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Klasyfikacja i

11600:2004/A1:2011E wymagania dotyczace kitow

53 PN-EN ISO 6927:2012E Budynki i budowle -- Kity -- Terminologia

54 PN-EN ISO 7389:2004P Konstrukcje budowlane‘-» Wyroby do uszczelniania -- Okre$lanie
powrotu elastycznego kitow

55 PN-EN ISO 7390:2004P Konstrukcje budowlane:- -- 'W‘yroby do uszczelniania -- Okreslanie ,
odpornosci na sptywanie kitow ‘

56 PN-EN ISO 8339:200SE Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Kity --

Okreslanie wiasciwosci mechanicznych przy rozciaganiu

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Kity --
57 PN-EN ISO 8340:2005E Okreslanie wiasciwosci mechanicznych kitéw przy stalym
rozciaganiu

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Czes$¢ 1:
Okreélanie wytfaczalnosci kitow

Budynki i budowle -- Okreslanie wytlaczalnosci kitéw -- Czes¢ 2:
Znormalizowane urzadzenie badawcze

Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Okreslanie

58 PN-EN ISO 8394-1:2011E

59 PN-EN ISO 8394-2:2017-12E

o0 skl wiasciwosci adhezji/kohezji kitdw w stalej temperaturze |
. Konstrukcje budowlane -- Wyroby do uszczelniania -- Okreslanie '
ol FOEEN IS0 0470001 whasciwosci adhezji/kohezji kitow w zmiennych temperaturach !
L. p. Numer PN Reguly rob6t ziemnych
1 PN-EN 16907-1:2019-01E  |Roboty ziemne -- Cz¢$¢ 1: Zasady i reguty ogdlne
| 2 PN-EN 16907-2:2019-01E  [Roboty ziemne -- Cze$¢ 2: Klasyfikacja materiatow
PN-EN 16907-3:2019-01E  |Roboty ziemne -- Czes¢ 3: Procedury budowlane

3

4 Roboty ziemne -- Czgs¢ 4: Obrobka gruntéw wapnem i/lub spo:waml ‘
nhydrauhcznyml i

5 PN-EN 16907-5:2019-01E  Roboty ziemne -- Czgs¢ 5: Kontrola jakosci k

6 Roboty ziemne -- Czg$¢ 6: Roboty ziemne rekultywujace teren

wykonywane w technologii refulacji

' PN-EN 16907-4:2019-01E

PN-EN 16907-6:2019-01E

10.2 Inne

12. Technologie robét utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDIM 1990r.

13. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 25 kwietnia 1975
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych. Dz.Ustaw Nr 14 poz.82 z 1975 .

14. Instrukcja uktadania izolacji zgrzewalnej.

15. Instrukcja Producenta ukfadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim.

16. Aprobata techniczna lub Swiadectwo Dopuszczenia do stosowania.

17. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materialow zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r.

18. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektéw mostowych. IBDiM, Warszawa 1990 r.

19. Procedura badawcza IBDiM Badanie przyczepnosci powloki ochronnej do betonu metoda ,.pull-off”.
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