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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. tgkowej i
Zielonej w Mroczy wraz z lokalizacjg obiektow matej architektury na cze$ci dziatki 370/10 (ETAP I), obreb
Mrocza w gminie Mrocza, powiat nakielski, w zakresie dziatki objetej wnioskiem. Projektowane zatozenie
ma stuzy¢ celom wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnym.

Projektowane zatozenie polega na zagospodarowaniu terenu parku wraz z lokalizacjg obiektéw mate;j
architektury wg zapiséw zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (decyzja
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza nr
RI1.6733.16.2022.AZ z dnia 08 grudnia 2022 r.).

W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi budowa alejek parkowych, $ciezek
rekreacyjnych, budowa i przebudowa doj$¢/wejs¢ do parku, rewitalizacja zieleni urzgdzonej wraz z
nowymi nasadzeniami, lokalizacja kompozyciji rabat i kwietnikéw, budowa wolnostojgcej tezni solankowe;j,
budowa pergoli, budowa bulodromu, lokalizacja Sciezki sensorycznej, lokalizacja elementéw matej
architektury, rozbudowa i przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej wraz z lokalizacjg latarni i monitoringu
oraz rozbidrka (w celu przebudowy) czesci muru i ogrodzenia w zachodniej czesci projektowanego terenu,
bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziatki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc¢ dzialki objetej opracowaniem, w chwili obecnej pozostaje niezabudowana zadnymi budynkami.
Istniejgca przestrzen uzytkowana jest obecnie jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy i jej funkcja
pozostanie niezmienna.

Aktualnie w odniesieniu do projektowanego uktadu zagospodarowania terenu w kolizji pozostaja:
fragmenty muru w zachodniej granicy przedmiotowego terenu, w miejscach, w ktérych projektuje sie
wejscia do parku oraz kilka drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia (szczegoty na rys. A.02 STAN
ISTNIEJACY | ELEMENTY DO ROZBIORKI oraz na rys. A.03 PROJEKT GOSPODARKI
DRZEWOSTANEM). Ponadto lokalnie wystepuja pojedyncze kosze na $mieci, ktdre nalezy zdemontowac
i zutylizowac. Zostang one zastgpione nowymi elementami malej architektury spojnymi z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Na dziatce obecnie znajdujg sie zadrzewienia i zakrzewienia. Teren jest porosniety trawg, samosiejkami
oraz zrdznicowang zielenig wysokg. Zgodnie z mapg do celéw projektowych, nie wystepujg drzewa
pozostajgce w kolizji z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu. Drzewa przeznaczone do
usuniecia (wycinki) ze wzgledéw zdrowotnych uzyskajg stosowne zgody i zezwolenia.

Teren parku jest ogrodzony w granicach z dziatkami budowlanymi, na ktérych znajduje sie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna, ustugowa oraz magazynowa. W granicach z dziatkami drogowymi, teren
parku nie jest ogrodzony. Park jest ogélnodostepny przez catg dobe. Obecnie dostep do parku zapewniajg
nieformalne wejscia (przedepty) — od strony ul. Lgkowej, Zielonej, oraz od strony drogi wewnetrznej przy
planowanym domu dziennego pobytu seniora (dz. nr ewid. 370/11).

Obecny uktad komunikacyjny parku stanowig nieformalne, wydeptane $ciezki. Wskazuje to na potrzebe
lokalizacji alejek spacerowych na przedmiotowym terenie. Brak miejsc postojowych na przedmiotowym
terenie.

Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z mapg do celéw projektowych, nie przewiduje sie kolizji z
istniejgcymi instalacjami infrastruktury technicznej podziemne;.

Na przedmiotowym terenie znajdujg sie wody stojgce — zbiornik sztuczny oznaczony na mapie do celéw
projektowych symbolem W (czesc¢ dziatki nieobjeta niniejszym opracowaniem — etap ).

Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z: gminnymi dziatkami drogowymi numer 634, 635 (ul.
Zielona).

Od potudnia inwestycja graniczy z czescig przedmiotowej dziatki, ktéra objeta jest odrebnym
opracowaniem (etap II).

Od strony wschodniej teren sgsiaduje z dziatkg numer 370/11, na ktoérej zlokalizowana jest zabudowa
ustugowa (dawniej przedszkole, obecnie Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej oraz budynek
przeznaczony pod funkcje domu dziennego pobytu seniora) oraz z dziatkg numer ewid. 370/27, na ktérej
znajduje sie zabudowa magazynowa.

W kierunku pétnocnym teren inwestycji graniczy z dziatkami budowlanymi numer 661, 662, 663, 664, na
ktérych znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz towarzyszgcg zabudowg gospodarczo-
garazowa.
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Powierzchnia nieruchomosci uksztattowana jest stosunkowo niejednorodnie i ma charakter pagérkowaty.
Teren posiada dwa znaczne zagtebienia terenu: jedno w miejscu istniejgcego zbiornika sztucznego, w
ktérym réznica rzednych w stosunku do sasiedniego poziomu terenu to ok. 2,0 m oraz drugie, w kierunku
zachodnim od w/w zbiornika wodnego, w ktérym réznica wysokosci w stosunku do poziomu terenu wynosi
do ok. 2,0m — jednakze te zagtebienia zlokalizowane sg w czesci dziatki objetej odrebnym opracowaniem
(etap II). Z kolei w pétnocnej czesci dziatki przebiega odcinek rowu. W pozostatej czesci obszaru
opracowania, teren opada i wznosi sie we wszystkich kierunkach $wiata w przedziale rzednych od ok
99,7 m n.p.m. do ok. 104,0 m n.p.m. Réznica terenu pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi
okoto 3 m (w obrebie catej dziatki nr ewid. 370/10).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

¢ URZADZENIA BUDOWALNE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWALNYMI
Na terenie czesci dziatki 370/10, projektuje sie zagospodarowanie terenu parku wraz z lokalizacjg
obiektow matej architektury, obejmujgce catg powierzchnie dziatki.
W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi budowa alejek parkowych, Sciezek
rekreacyjnych, budowa i przebudowa doj$é/wejs¢ do parku, rewitalizacja zieleni urzagdzonej wraz
z nowymi nasadzeniami, lokalizacja kompozyciji rabat i kwietnikéw, budowa wolnostojgcej tezni
solankowej, budowa pergoli drewnianej, budowa bulodromu, lokalizacja $ciezki sensorycznej,
lokalizacja elementéw matej architektury, rozbudowa i przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej
wraz z lokalizacjg latarni i monitoringu oraz rozbiérka (w celu przebudowy) czesci muru i
ogrodzenia w zachodniej cze$ci projektowanego terenu, bedgcych w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem dziafki.
Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej do celéw rekreacji mieszkancow
miejscowosci i Gminy oraz atrakcyjnej dla turystow przebywajgcych na terenie Gminy. Stuzyé
temu ma projektowane zagospodarowanie parku wraz ze strefami aktywnosci fizycznej,
rekreacyjnymi oraz wypoczynkowymi. Dzieki rdéznorodnosci projektowanych rozwigzan,
projektowana inwestycja bedzie atrakcyjna dla wszystkich uzytkownikdéw niezaleznie od wieku.
Zaprojektowano cigg $ciezek rekreacyjnych przebiegajgcych w granicach terenu inwestycji. Sie¢
Sciezek fgczy poszczegolne strefy zatozenia i splata je w spdjng catos¢. Wszystkie Sciezki na
planie zagospodarowania terenu stanowig nowoprojektowane ciggi piesze. Zostaty one
podzielone na $ciezki gldwne (tranzytowe) oraz na $ciezki poboczne (drugorzedne). Alejki
parkowe przebiegajg w nieregularny, falujgcy sposob. Pomiedzy sciezkami zaprojektowany
szereg stref rekreacyjnych o réznorodnym przeznaczeniu.
Jedng z projektowanych stref jest przestrzen z wolnostojacg teznig solankowg oraz okalajgca ja
drewniang pergolg z zielenig pnacy. Strefe te dopetniajg siedziska i tawki do odpoczynku i relaksu
w otoczeniu mikroklimatu wytwarzanego przez teznie i roslinnos¢ na drewnianej pergoli. Strefa
ta bedzie podkreslona nawierzchnig zwirowa.
Kolejng projektowang strefg jest strefa ze Sciezkg sensoryczng, ktéra przebiega pomiedzy
drzewami. Sciezka taka ma na celu pobudzanie zdolno$ci poznawczych (nauka otoczenia,
wplywu bodzcéw zewnetrznych na ciato), rozwdj fizyczny (poprzez déwiczenie réwnowagi,
korygowanie postawy, pobudzanie krgzenia), jak réwniez korzystne oddziatywanie na strefe
intelektualng (rozwd6j mowy, kreatywnos$é). Sktada sie ona z szeregu réznych nawierzchni na
kolejnych odcinkach sciezki, jak np. drobne kamienie (grys), bruk drewniany, deski drewniane
ryflowane, piasek, ptyty betonowe chodnikowe, watki drewniane z palisad, gtazy (otoczaki),
nawierzchnie typu kocie tby, pienki i pniaki, rury plastikowe, kora kamienna, trawnik czy tupek
Sciezkowy.
Nastepna strefg z kolei sg boiska do gry w boule (bulodrom). Zaprojektowano je we wschodniej
czesci terenu — w poblizu planowanej lokalizacji domu dziennego pobytu seniora (dz. nr ewid.
370/11). Pola do gry w boule stanowig wydzielone za pomocg obrzezy drewnianych place
wielkoéci 15,0 x 4,0 m, o nawierzchni z drobnego tlucznia (kruszywo granitowe). W poblizu boisk
zlokalizowano réwniez tawki i siedziska do odpoczynku czy ogladania partii gry rozgrywanych
przez innych zawodnikéw.
W kierunku zachodnim od w/w boisk do gry w boule, znajdowa¢ sie bedzie strefa z
zamgtawiaczami. Zaprojektowano piec¢ (5 szt.) zamgtawiaczy stacjonarnych wzdtuz odcinka alejki
pieszej, ktore poprzez delikatng mgietke bedg orzezwiac i lekko nawilza¢ uzytkownikéw parku w
letnie upaty.
Caly obszar opracowania uzupetnia projektowana zieleh dopetniajgca i elementy malej
architektury takie jak tawki, kosze na $mieci. Przy wejsciu od strony budynku na dz. 370/11
(planowana lokalizacja domu dziennego pobytu seniora), zaprojektowano takze rampe.
Projektowane strefy zaprojektowano jako ogdlnodostepne dla wszystkich mieszkancéw Gminy i
turystéw.
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Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje sie elementy matej
architektury i zagospodarowania, takie jak:

— tawki parkowe,

— kosze na $mieci, w tym kosze do segregacji oraz na psie odchody,
— stacje dla pséw,

— zdréj wody pitnej,

— parkingi rowerowe,

— rabaty kwiatow i bylin,

— zielen urzadzong,

— elementy identyfikacji wizualnej, tj. tablice informacyjne,

— rampe dla niepetnosprawnych.

SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji przewiduje sie bezposrednio do gruntu, na
teren inwestycji (powierzchniowo na grunt). Ponadto rozsgczanie wod opadowych bedzie sie
odbywa¢ w duzej mierze poprzez istniejgcy zbiornik wodny — etap Il, projektowany ogréd
deszczowy — etap Il oraz poprzez odwodnienie $ciezek (wzdtuz Sciezek projektuje sie drenaz
francuski).

Odwodnienie powierzchniowe zrealizowane zostato przez zaprojektowanie odpowiednich
pochylen poprzecznych i podiuznych alejek i placéw.

Na terenie parku wprowadzono rozwigzania pozwalajgce zminimalizowac utrate wody z opadow.
Alejki wykonane z nawierzchni mineralnej absorbowac¢ bedg wode, ktéra bedzie bezposrednio w
nie wsigka¢, natomiast jej nadmiar podczas intensywnych opaddéw odprowadzany bedzie
spadkami na tereny zielone.

MIEJSCA NA ODPADKI STALE

Do gromadzenia odpadkow statych zaprojektowano kosze do segregacji odpadéw oraz kosze na
odpadki rozmieszczone w granicach terenu opracowania — $mietniki. Miejsca z koszami na
odpadki oraz z koszami do segregacji odpadoéw zlokalizowane zostaty na terenie zgodnie z
wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury tj. w odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi min.10m, w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od
granic sgsiednich dziatek budowlanych oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od placu zabaw
dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych. Odpady bedg usuwane przez
koncesjonowang firme, z ktérg Inwestor zawrze stosowng umowe na wywoz nieczystosci.

Charakter prowadzonej dziatalnosci nie bedzie generowal odpadéw uznawanych za
niebezpieczne oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie
oraz transport.

UKLAD KOMUNIKACYJNY | MIEJSCA POSTOJOWE

Nie dotyczy — w parku nie projektuje sie miejsc parkingowych (projektowane zatozenie zaktada
wytgcznie ciggi piesze).

Obstuge komunikacyjng terenu inwestycji przewiduje sie z drég przylegtych.

CHODNIKI | DOJSCIA

Projektuje sie uktad sciezek i alei spacerowych z réznego rodzaju nawierzchni ozdobnych —
zgodnie z rysunkami zagospodarowania terenu A.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU oraz A.05 PROJEKT UKLADU KOMUNIKACYJNEGO | NAWIERZCHNI.
Wyodrebnione chodniki posiada¢ bedg wymagany min. wymiar szer. 1,5 m. Rodzaj nawierzchni
projektowanych alei r6znicuje ich znaczenie.

Zaprojektowano uktad komunikacyjny parku podzielony na aleje gtéwne i poboczne. Alejom
gtébwnym nadano szerokos¢ 200 cm w Swietle obrzezy, a alejom pobocznym szerokos¢ 150 cm
w Swietle obrzezy. Projektowane alejki majg nieregularny, obty przebieg.

MIEJSCA POSTOJOWE
Nie dotyczy.

MIEJSCA ROWEROWE

Projektuje sie po dwa stanowiska parkowania roweréw przy kazdym z wej$¢ do parku. Lacznie
projektowane zagospodarowanie terenu dla czesci dziatki objetej niniejszym opracowaniem
zaktada lokalizacje 2 stanowisk parkowania rowerow. Zaprojektowane zostaty stojaki rowerowe
typu ,,U”.
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SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kolowej komunikacji publicznej — do ul. Zielonej,
w zachodniej granicy dziafki (dziatki nr 634, 635, droga gminna) oraz do ul. Lgkowej (dziatka nr
370/12 — droga gminna) poprzez projektowane wejscia. Wejscie od strony ul. tgkowej wedtug
odrebnego opracowania (etap IlI). Ponadto nowoprojektowane jest réwniez dojscie za
posrednictwem drogi wewnetrznej na dziatce nr ewid. 370/11.

Gtéwne aleje parkowe prowadzg do wyzej wymienionych drég publicznych. W parku projektuje
sie wytgcznie ciggi piesze.

Dopuszcza sie wjazd incydentalny do parku przez pojazdy odpowiednich stuzb, w celu udzielenia
pomocy lub konieczno$ci interwencji.

PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Teren parku jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Na terenie parku zlokalizowane jest
przylacze do sieci elektroenergetycznej, z ktérego wzdiuz alejek nalezy poprowadzi¢ instalacje
elektryczne do oswietlenia i monitoringu parku (zgodnie z branzowym projektem instalacji
elektrycznych). Przez teren inwestycji zostanie rozprowadzona réwniez sie¢ wodociggowa (z
nowoprojektowanego przytgcza wg odrebnego opracowania) do celéw lokalizacji uje¢ wody,
zasilania projektowanych zdrojéw wody pitnej, podlewania, parku, systemu zamgtawiaczy oraz
na potrzeby budowy tezni solankowej. Zakres uzbrojenia terenu pod budowe tezni solankowej
obejmuje réwniez budowe zbiornika retencyjnego i zbiornika na solanke z instalacjg
rozprowadzajgca.

Lokalizacje urzadzen uzbrojenia terenu przedstawia mapa sytuacyjno-wysokosciowa. Przed
przystgpieniem do robét nalezy poprzez wykonanie odkrywek zlokalizowac istniejgcy przebieg i
gtebokos$é urzadzen infrastruktury obcej, ktéra mogtaby kolidowaé lub zostaé uszkodzona w
trakcie prowadzonych prac i ustali¢ rzeczywistg gtebokos¢ jej posadowienia. W przypadku
stwierdzenia kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu, przed przystgpieniem do robdét, nalezy
powiadomié Inwestora/Projektanta w celu podjecia decyzji do dalszego postepowania. Wszelkie
prace ziemne wykonywane w okolicy urzagdzeh uzbrojenia terenu nalezy wykonac recznie z
zachowaniem warunkéw wydanych przez administratoréw poszczegdlnych sieci lub w sposoéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. W przypadku odkopania urzgdzen obcych nalezy przed
kontynuowaniem prac, odpowiednio je zabezpieczyc¢.

Na terenie projektowanego zamierzenia budowlanego nie przewiduje sie zaopatrzenia w gaz.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

TEREN

Cze$¢ dziakki bedgca przedmiotem opracowania ma ksztatt nieregularnego wielokata. Teren ma
charakter pagorkowaty i posiada nieregularne spadki we wszystkich kierunkach swiata. Réznica
wysokosci terenu pomiedzy najwyzszym i najnizszym punktem rzednych wynosi ok. 3,0 m
(dotyczy catej powierzchni dziatki nr 370/10). Uksztattowanie projektowanego terenu wyznaczono
w oparciu o istniejgce rzedne terenu. Projekt nie zaklada znacznych niwelacji terenu. Planowane
uksztattowanie terenu zaktada dostosowanie sie do istniejgcych rzednych terenu. Ewentualne
pozostatosci gruntu pozostate po pracach niwelacyjnych terenu zostang rozdysponowane w
obrebie projektowanego zatozenia.

UKLAD ZIELENI

Ze wzgledu na projektowane elementy matej architektury oraz zastosowane rozwigzania
budowlane na terenie objetym inwestycja, projektowang zielen stanowi bior6znorodna roslinno$é
niska i érednia wraz z nasadzeniami drzew — zgodnie z projektem urzadzenia zieleni (A.04
PROJEKT URZADZENIA ZIELENI).

Wiekszos$¢ powierzchni biologicznie czynnej obszaru stanowig trawniki (istniejgce). Poza tym
projektuje sie nasadzenia traw ozdobnych, krzewow, kwiatéw, bylin oraz sadzonek niskich i
wysokich drzew.

Z uwagi na fakt, iz w parku dominujg drzewa wysokie — lisciaste i iglaste, z minimalnym udziatem
krzewow, brak jest natomiast nasadzen bylin i kwiatéw, zaplanowano urozmaicenie sktadu
gatunkowego flory przez nasadzenia drzew i krzewow iglastych o ciekawych formach
pokrojowych, kwitngcych krzewdw i bylin. Nasadzenia te majg na celu wydtuzenie sezonu
atrakcyjnosci parku. Istotnym elementem nasadzen sg projektowane pojedyncze drzewa o
czerwonym listowiu (klon czerwony, dgb czerwony), ktére majg za zadanie wprowadzié¢
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bior6znorodnos¢ gatunkowsa, zrdznicowanie koloru zieleni wysokiej i zapobiec odczuciu
monotonnos$ci w odbiorze parku.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, opracowania dendrologicznego oraz wizji
lokalnej w terenie, okreslono 8 drzew przeznaczonych do wycinki ze wzgledéw zdrowotnych.
Drzewa te zostang poddane wycince, po uzyskaniu stosownych zgdd i zezwolen wg odrebnego
postepowania administracyjnego.

Ponadto zostang przeprowadzone nasadzenia rekompensacyjne drzew — 8 sztuk (fgcznie z
etapem Il — 32 sztuki). Do nasadzen wykorzystane bedg rodzime gatunki drzew lisciastych.
Pozostate drzewa na terenie inwestycji na czas budowy zostang zabezpieczone przed
mechanicznymi uszkodzeniami.

Zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi

pracami budowlanymi:

— W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze dojs¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na
wysokos¢ 1,6-2,0 m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznymi
sznurkami, co 40-50 cm od siebie.

—  Wszystkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5 m liczgc od powierzchni gruntu, tj. w strefie,
gdzie zlokalizowana jest gtéwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac
ziemnych w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy chroni¢ przed wszelkimi
uszkodzeniami korzenie grubsze niz 2 cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod
katem prostym do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone $rodkiem
impregnujgcym, gdyz w uszkodzonych, a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie
choroby grzybowe takie jak opienka miodowa i huba korzeniowa, oraz nastepuje rozktad
najgrubszych korzeni az do szyi korzeniowe;j.

— Nie sktadowa¢ materiatéw budowlanych pod koronami drzew.

—  Zakaz lokalizacji zaplecza budowy, tak aby zagrazato systemowi korzeniowemu drzew — w
stosunku do drzew mtodych w promieniu od pnia drzewa min. 3,0 m, drzew w srednim wieku
(srednica pnia 20—50 cm) min 5,0 m, drzewa starsze ($rednica pnia 35 cm i wiecej) min. 6,0
m.

Zakup materiatu rodlinnego

Materiat roslinny do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym by¢ zgodne z normami i wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, szerokosé pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany.

Drzewa winny mie¢ proporcjonalne (do obwodu pni) & bryt korzeniowych, wskazane w projekcie
obwody pni, odpowiednio wyprowadzone (uksztattowane) korony, roztozyste korony, korzenie
dobrze wyksztatcone, jednostki wysokopienne bez znacznych odchylen od pionu, ze wskazang
wysokoscig. Podsumowujgc, rosliny majg spetniaé wszystkie parametry zalecone prze
projektanta — szczegdlnie co do gatunku i odmiany.

Drzewa uzyte do realizacji projektu winny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego ZWIAZKU SZKOLKARZY POLSKICH.

Sadzonki powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢é skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne drobne korzenie bez brgzowych przebarwien,

— wyprowadzona korona (wyeliminowanie konkurencyjnych przewodnikéw).

Wady niedopuszczalne:

— uszkodzenia mechaniczne roslin — slady zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe, niedobory (wzery, nienaturalne przebarwienia),

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,

— nienaturalne deformacije,

— uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
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uszkodzenia pni drzew,
wieloprzewodnikowo$¢, konkurencyjne przewodniki tzw. ,proce” sg podstawg do nieprzyjecia
materiatu do realizaciji.

Krzewy powinny posiadac¢ nastepujgce cechy:

przynajmniej 3 pedy prawidtowo rozgatezione, uformowane i zageszczone od podstawy do
wierzchotka korony,

prawidtowe wybarwienie pedow, pedy bez zwiednie¢, widocznych zbrgzowien, uszkodzen
mechanicznych,

prawidiowo rozwiniety system korzeniowy.

Zakres prac zwigzanych z realizacjg projektu zieleni (etap I):

sadzenie drzew (palikowanie, misy, zaprawianie dotéw) = 8 szt.
sadzenie bylin i kwiatow = 661 szt.

sadzenie krzewoéw i traw ozdobnych= 82 szt.

sadzenie roslin pngcych = 90 szt.

zatozenie trawnika = 6786,46 m? (lgka kwietna)

dostarczenie i wysypanie kory pod krzewami i na rabatach = 288,0 m?
zatozenie agrowtokniny = 620,0 m2

dostarczenie i wysypanie zwiru = 281,0 m?

utozenie opaski z eko boardu = 335,0 mb

Uwagi dotyczgce zieleni parkowe;j:

Miejsca przygotowane do sadzenia drzew wysokich winny by¢é oczyszczone z chwastéw i
przekopane. Nowe nasadzenia nalezy lokalizowa¢ w dofach o gtebokosci 40-70 cm, $rednicy
70-120 cm, w zaleznosci od wielkosci bryly korzeniowej (nalezy przyjmowacé okoto dwa razy
wiekszg $rednice niz bryta korzeniowa), zaprawionych zyzng ziemig zmieszang z miejscowym
gruntem. Korzenie powinny swobodnie utozyé sie w dole, a nasada pnia powinna by¢
widoczna ponad poziomem gruntu. Po posadzeniu, wykonaniu misy i ubiciu gruntu drzewa
podla¢ 20 litrami wody. Do sadzenia drzew nalezy zastosowac paliki stabilizujgce bryte
korzeniowa w ilosci 3 szt. na jedno drzewo oraz mocowania w postaci wigzan elastycznych w
ilosci ok. 2 mb na jedno drzewo. Paliki nalezy usung¢ po 3 latach a wigzania regulowa¢ wg
potrzeby i wzrostu pnia drzewa.

Kwitngce krzewy nalezy pozostawi¢ w naturalnej formie pokrojowej, od trzeciego roku po
posadzeniu nalezy je przeswietla¢ usuwajac najstarsze, nadmiernie zageszczone pedy. Glebe
wokot nasadzen nalezy utrzymywac w stanie wolnym od zachwaszczenia /motyczkowac
recznie 2 razy w sezonie/ i $ciétkowac rozdrobniong, przekompostowang kora. Nie nalezy
kosi¢ pojawiajacych sie w poblizu krzewéw chwastéw przy uzyciu kos spalinowych,
poniewaz powoduje to kaleczenie pedow krzewow.

Projektowane krzewy nalezy sadzi¢ w dotach o gtebokosci 40-50 cm, srednicy 30-70 cm
wypetnionych gruntem rodzimym (dotki pod krzewy powinny mie¢ dwa razy wiekszg Srednice
niz bryta korzeniowa). Po posadzeniu krzewy nalezy podla¢ 10 litrami wody, aby utatwié
osiadanie gleby wokét systemu korzeniowego. Glebe wokét krzewdw nalezy wyscidtkowaé
przekompostowang korg o grubosci warstwy 5-10 cm, co zapewni zmniejszenie parowania
wody oraz ograniczy wzrost chwastow.

Podtoze pod nasadzenia bylin nalezy uzupetni¢ na gtebokos¢ 20 cm zyzng ziemig lub
kompostem wymieszanym z gruntem rodzimym w stosunku 1:1. Byliny po posadzeniu nalezy
podla¢. Podlewanie nie jest konieczne w czasie jesiennego sadzenia ro$lin drobno
cebulowych.

Powierzchnie pod nasadzenia trawnikéw (tgki kwietne) nalezy spulchni¢ — orka, kultywator lub
przekopanie na gtebokosé 20 cm. Nastepnie podtoze nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni i
wyréwnaé jego powierzchnie grabiami. Podloze nalezy wzbogaci¢é nawozem
wielosktadnikowym, wyréwnac i zwatowac nadajac jej spadek okoto 3%. Do wysiania nalezy
stosowa¢ mieszkanki traw zgodnie z projektem wykonawczym. Siew nasion moze byé
prowadzony recznie (metodg ,na krzyz”) lub siewnikiem. Gtebokos¢ siewu: 0,5-1 cm. Aby
uzyskac¢ prawidtowg gtebokos$é rozmieszczenia nasion traw w glebie, nasiona nalezy przykryé
1 cm warstwg gruntu rodzimego zmieszanego z torfem ogrodniczym. Na koniec powierzchnie
zwatowa¢ watem gtadkim lekkim i podlaé. Siew mieszanek trawnikowych powinien by¢
wykonywany w dni bezwietrzne, wskazane jest tworzenie trawnika w etapach.
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— W miejscach, gdzie istniejgcy trawnik dobrze sie zachowat/nie zostat zniszczony podczas
robét budowlanych/nie zaprojektowano w jego obrebie wysiew mieszkanki traw do fgki
kwietnej, nalezy zastosowac¢ renowacje metodg podsiewu. Renowacje nalezy rozpocza¢ od
niskiego skoszenia istniejgcej darni i wygrabienia skoszonej trawy. Nastepnie nalezy
wyréwnac podtoze dosypujac w miejscach zagtebien zyznej gleby i spulchnic je przy pomocy
metalowych ostrych grabi, bgdz wykonania ptytkiej aeracji (do gtebokosci 2-3 cm). Na tak
przygotowany teren wysia¢ mieszanke traw w ilosci 2 kg na 100 m2. Nasiona przykry¢
mieszaning torfu odkwaszonego z piaskiem 1:2, wymieszac z glebg i zwatowaé¢. Z powodu
braku mozliwosci nawadniania termin siewu nalezy wybrac¢ zwracajgc uwage na odpowiednie
uwilgotnienie gleby (korzystny jest termin pézno letni — pierwsza potowa wrzes$nia.
Powierzchnia trawnika do regeneracji mozliwa bedzie do okre$lenia po wykonaniu wszystkich
prac budowlanych.

Planowane zabieqi pielegnacyjne:

— W okresie zimowym mozna rozpoczaé usuwanie suchych i potamanych konaréw i gatezi
odrostéw korzeniowych i samosiewéw. Nalezy przyjag¢ zasade usuwania w ciggu
jednorazowego ciecia nie wiecej niz 30% korony drzew (optymalnie 15%). Zaleca sie
systematyczne czyszczenie drzewostanu z nadmiernie zageszczonego podszytu.

— Odchwaszczanie krzewdw, roslin okrywowych i bylin — 3-4-krotnie w ciggu sezonu
wegetacyjnego.

— Koszenie trawy 3-4-krotnie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przy stosowaniu kos spalinowych
nalezy zachowaé ostroznos¢ w poblizu nasadzen krzewow i drzew, aby nie powodowaé
uszkodzen kory, prowadzgcych do ich zamierania.

— Aeracja trawnika w okresie wiosennym oraz wczesng jesienig.

— Nawozenie pogtébwne trawnika w okresie wczesnowiosennym 2-4 kg nawozu
wielosktadnikowego na 100 m2, a w pierwszych latach po zatozeniu nawozenie azotowe w
dawce 1-2 kg ma 100 m2 do czerwca.

— Przeswietlanie krzewéw prowadzonych w naturalnej formie pokrojowej polegajgce na
usuwaniu najstarszych, nadmiernie zageszczonych pedéw.

— Uzupetniajgce sciétkowanie korg nasadzen krzewoéw.

— Objecie nowo zatozonej zieleni min. rocznym okresem pielegnacji zwigzanym z
zaaklimatyzowaniem sie roslin (szczegolnie istotne w pierwszym roku jest dodatkowe
podlewanie). Najbardziej wymagajagce w tym okresie sg drzewa, poniewaz drzewom
najtrudniej jest przyjac sie na nowym stanowisku.

— Prace pielegnacyjne jak réwniez wykonawcze powinna realizowaé profesjonalna firma
ogrodnicza majgca min. 5 letnie doswiadczenie w realizowaniu zadan podobnych (ilosci roslin,
powierzchnie, kwoty).

Odpady organiczne powstate w wyniku prac pielegnacyjnych nalezy wykorzysta¢ do produkcji
kompostow dla uzyzniania gleb w terenach zieleni.

4. ZESTAWIENIE

Powierzchnia czesci dziatki o nr ewidencyjnym 370/10 12 282,00 m?
RAZEM 12 282,00 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy tacznie 12,63 m?
W tym:

- PROJ. BUDOWLA — TEZNIA SOLANKOWA 12,63 m?
Wielkos¢ pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu
inwestycji 0,10 %
W tym:

— wg decyzji ICP max. 30 m? - WARUNEK

SPELNIONY < 30,00 m?

POWIERZCHNIA UTWARDZONA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

| Powierzchnia utwardzona tacznie | 458,18 m?]
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W tym:
— POW. SCIEZEK PIESZYCH / nawierzchnia

mineralna 916,36 m? x 50% = 458,18 m? 458,18 m?
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia biologicznie czynna tacznie 11 811,19 m?
W tym:
— POW. ZIELENI / trawnik (nieprzeksztatcony) 3903.08 m2
— POW. ZIELENI / tagka kwietna 6 786:46 m?2
-  POW. BYLIN | KWIATOW 87,62 m2
-  POW. KRZEWOW 174,85 m?
— POW. BULODROMU / piasek (drobny ttuczen) 120,00 m2
—  POW. NAWIERZCHNI ZWIROWYCH 281,00 m?
— POW. SCIEZEK PIESZYCH / nawierzchnia
mineralna 916,36 m? x 50% = 458,18 m? 458,18 m?
Wielkos¢ pow. biologicznie czynnej w stosunku do pow.
terenu inwestycji 96,17%
— wg decyzji ICP min. 80% - WARUNEK SPELNIONY > 80,00%
INTENSYWNOSC ZABUDOWY
| Wskaznik intensywnosci zabudowy tgcznie 0,001 |

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Nie dotyczy.

Wyliczenie ilosci miejsc postojowych dla projektowanych obiektéow, zgodnie z decyzjg o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — nie wyznacza sie.

BILANS MIEJSC ROWEROWYCH

Bilans miejsc rowerowych tacznie

2 MP

W tym:
- NATERENIE

2 MP

5. INFORAMCJE | DANE

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU

WYNIKAJACE Z DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI

PUBLICZNEGO

INWESTYCJI CELU

dopuszcza sie zagospodarowanie terenu parku wraz z lokalizacjg matej architektury
(teznia solankowa, ktadka drewniana, pergola, elementy matej architektury, alejki
spacerowe, ogréd deszczowy, utwardzenia, boiska do gry w boule, $ciezka
sensoryczna) — warunek spetniony (zgodnie z parametrami budowli w czesci
architektoniczno-budowalnej projektu, czes¢ wg odrebnego opracowania — etap Il),

— zachowanie min. 80 % powierzchni terenu w formie biologicznie czynnej — warunek

spetniono,
— linia zabudowy — nie wyznacza sie.

OCHRONA ZABYTKOW

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony archeologiczno-konserwatorskiej.
W przypadku natrafienia podczas robét ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy zastosowac sie do przepisdéw o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami.
WPLYW EKSPOLATACJI GORNICZEJ

Teren projektowanej inwestycji nie znajduje sie w zasiegu wplywow eksploatacji gorniczej.
ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
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Inwestycja zostata zaprojektowana tak, aby nie pogarsza¢ komfortu bytowego dla sgsiedniej
zabudowy. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢ ujemnego wptywu na srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow i mieszkarcéw sasiednich terendw.

Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw na srodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie, nie spowoduje znacznego wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilosci
odpadow i ich rodzaju oraz ilosci zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp. Jedynie
podczas realizacji inwestycji mozliwy jest wzrost hatasu, wibracji, odpaddéw i emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, jednakze bedzie to miato charakter przede
wszystkim krétkotrwaty i odwracalny.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r, w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaC na srodowisko. Nie zachodzi konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Planowana inwestycja nie spowoduje emisji zaktécen elektromagnetycznych ani promieniowania
szkodliwego dla ludzi i zwierzat.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegdlne zagrozenia dla gleby, wdd
podziemnych i powierzchniowych.

Na terenie inwestycji nie ma obiektéow przyrodniczych ani siedlisk przyrodniczych podlegajacych
ochronie.

Zakres oddziatywania i ucigzliwosci bedzie miescit sie w granicach opracowania, czyli w granicy
dziatki, do ktorej Inwestor posiada tytut prawny.

Wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W ramach inwestyc;ji projektuje sie trzy wejscia (tgcznie cztery) dostepne z drég publicznych — z ul.
takowej (etap 1) i z ul. Zielonej, przebiegajgce bezposrednio w granicach projektowanego zatozenia.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcych hydrantéw w ulicy Zielonej i ulicy
t gkowej. Droga pozarowa dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana. Zakres projektu nie
obejmuje budowy budynkow. Ze wzgledu na niskie zagrozenie pozarowe nie ma potrzeby rozbudowy
instalacji hydrantowej na terenie parku.

Obiekt otwarty nie stanowi zagrozenia pozarowego.

6.1 INFORMACJE O POW. ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Nie dotyczy.

6.2 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Nie dotyczy.

6.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ

Nie dotyczy.

6.4 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM

Nie dotyczy.

6.5 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Nie dotyczy.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW

Nie dotyczy.
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6.6 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdoéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzic¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I'lub ZL Il — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: $redniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL IV
lub ZL V - nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac skfadowy lub
wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500
MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m2,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

—nie dotyczy

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m2 — nie
dotyczy,

—  budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

—nie dotyczy

— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 oséb — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celdéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.

W zwigzku z powyzszym, nie ma obowigzku doprowadzenia drogi pozarowe;.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Woda do celéw przeciwpozarowych zostanie zapewniona w postaci istniejgcych hydrantow
zewnetrznych przebiegajgcych w ulicach Zielonej i ul. Lgkowej.

6.9 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projekcie nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzahh zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony pozarowe;.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

DOSTOSOWANIE PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Teren jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.

Umozliwiono korzystanie z parku osobom niepetnosprawnym oraz osobom starszym, poprzez
zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego bez przeszkdd — przy wejsciach zaprojektowano wejscia
bez schoddéw i progéw, a istniejacy skarpy zniwelowano poprzez przesypanie gruntu na boki i
zabezpieczenie go za pomocg projektowanych palisad. Przy wejsciu od strony drogi wewnetrznej na
dz. 370/11 zaprojektowano pochylnie (rampy) o nachyleniu <6%, umozliwiajgce wjazd po parku
wozkiem inwalidzkim. Nawierzchnie parkowe zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
niepetnosprawnym poruszanie sie.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane zagospodarowanie terenu parku stuzgce funkcjom rekreacyjnym i wypoczynkowym w
sSwojej granicy opracowania zawiera sie catkowicie w granicy terenu inwestycji, tj. w granicy czesci
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dziatki numer ewidencyjny 370/10, obreb Mrocza, gmina Mrocza, do ktorej Inwestor posiada tytut
prawny.

Zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje budowy nowych budynkéw. Wymagane odlegtosci od
istniejgcych budynkéw pozostajg zachowane.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci sie w catosci w granicy czesci dziatki
370/10, obreb Mrocza, gmina Mrocza. Planowania Inwestycja nie wplywa na ograniczenia w
zabudowie sasiedniego terenu.

Oddzialywanie w zakresie funkcji:

DZIALKI SASIEDNIE:

Sgsiedztwo terenu inwestycji, tj. dziatki 370/10 w rejonie projektowanej zabudowy, bedace
potencjalnym obszarem oddziatywania, stanowig tereny o nastepujacych funkcjach:

Funkcja mieszkalna — budynki jednorodzinne wraz z towarzyszacg infrastrukturg — dziatki numer
661, 662, 663, 664, 633/6.

Funkcja ustugowa — dziatka numer 370/11.

Funkcja magazynowa — dziatka numer 370/28.

Infrastruktura techniczna — drogi, ciagi pieszo-jezdne — dziatki numer 634, 635.

Nie projektuje sie zabudowy, ktéra graniczy bezposrednio z inng zabudowa tzn. jest zlokalizowana
w granicy dziafki, dlatego w zakresie funkcji oddziatywanie NIE WYSTEPUJE.

W zwigzku z uzytkowaniem projektowanych elementéw zagospodarowania terenu mozliwe jest
oddziatywanie w zakresie:

e bezpieczenstwa pozarowego: Usytuowanie budynkow ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe
- §271 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie — NIE DOTYCZY,

e dopuszczalnego poziomu hatasu odpowiednio dla poszczegdinych funkcji: Dopuszczalne
poziomy hatasu — zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku

Na podstawie zatgcznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z
pozniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych
poziomow hatasu oraz nie powoduje pogorszenia komfortu akustycznego na terenach sgsiednich. —
NIE WYSTEPUJE;

e wplywu na srodowisko wraz z ew. koniecznoscig wykonania raportu oraz bliskoscig obszaru
,Natura 2000”: nie dotyczy;

e dopuszczalnych odlegtosci od funkcji towarzyszacych zabudowie mieszkaniowej, takich jak place
zabaw, miejsca gromadzenia odpadkéw, naziemne miejsca postojowe samochoddéw: nie wystepuje
na zadnej z dziatek; (odlegtosci sprawdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie);
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| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowalnego jest projekt zagospodarowania terenu parku
przy ul. Lgkowej i Zielonej w Mroczy wraz z lokalizacjg obiektdw matej architektury na czesci dziafki
370/10, obreb Mrocza w gminie Mrocza, powiat nakielski, w zakresie dziatki objetej wnioskiem.
Projektowane zatozenie ma stuzyé celom wypoczynkowo-sportowo-rekreacyjnym.

Projektowane obiekty zostaty zaliczone do VIl kategorii obiektéw budowlanych — inne budowle.

SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Zatozenie projektowe stanowi zagospodarowanie terenu parku przy ul. Lgkowej i Zielonej w Mroczy
wraz z lokalizacjg obiektdow matej architektury na czesci dziatki nr ewid. 370/10, obreb Mrocza, gmina
Mrocza.

Dziatka objeta opracowaniem stanowi wypoczynkowo-rekreacyjny teren zieleni w poblizu centrum
miasta oraz zostata zaaranzowana tak, aby petni¢ funkcje miejsca spotkan. Projekt uwzglednia
miejsca do siedzenia i rekreacji oraz elementy charakterystyczne przyciggajgce uwage i stanowigce
dekoracyjne akcenty w przestrzeni publiczne;.

Gtéwne zatozenia niniejszego opracowania to stworzenie optymalnych warunkéw do odpoczynku
mieszkancow. Aranzacja parku wpisuje sie kompozycyjnie w uktad przestrzenny otaczajgcego
terenu, a dobdr wyposazenia przyczynia sie do wzrostu atrakcyjnosci oraz poprawy waloréw
estetycznych terenu.

Projekt zagospodarowania parku zaktada budowe pieszych ciggdw komunikacyjnych z podziatem
na alejki gtéwne i poboczne. Istotnym elementem projektu zagospodarowania jest réwniez
wprowadzenie szeregu aktywnosci dla oséb, ktére bedg mieszkaé¢ w planowanym domu dziennego
pobytu seniora (dziatka 370/11) oraz dla lokalnej spotecznosci i turystow. W tym zakresie
zaprojektowano pola do gry w boule, strefy relaksu, wolnostojacg teznie solankowa z okalajgcy jg
pergolg, czy sciezke sensoryczng. Catos¢ zatozenia dopetnia¢ bedg elementy matej architektury
oraz istniejgce i nowo projektowane nasadzenia zieleni.

Zakres planowanych prac obejmuje:

—demontaz i utylizacje pojedynczych elementéw matej architektury (kilka koszy na $mieci wzdiuz
drég publicznych),

—usuniecie zieleni zgodnie z projektem gospodarki drzewostanem (patrz cze$¢: PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, rys. A.03 PROJET GOSPODARKI DRZEWOSTANEM),

—montaz zewnetrznych instalacji elektrycznych do oswietlenia i monitoringu terenu,

—wykonanie nawierzchni mineralnych alejek parkowych,

—wykonanie nawierzchni zwirowych,

—budowe wolnostojgcej tezni solankowej,

—budowe pergoli okalajgcej strefe z teznig,

—lokalizacje $ciezki sensorycznej,

—lokalizacje tablic informacyjnych,

—montaz elementéw wyposazenia terenu — tawek, koszy na odpadki, zamgtawiaczy, itp.

—wykonanie nasadzen drzew, krzewdw, kwiatéw i bylin (zgodnie z projektem urzgdzenia zieleni,
patrz — cze$¢ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, rys. A.04 PROJEKT URZADZENIA
ZIELENI).

Projektowanymi obiektami budowlanymi sg teznia solankowa oraz pergola.

Projektowane obiekty spetniajg przepisy o ochronie przeciwpozarowej jak réwniez nie majg
szkodliwego wptywu na otoczenie.

Projekt wykonano w oparciu o przepisy Rozporzgdzen:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. z 2019 r., poz. 1065
z pdzn. zm.

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uktad projektowanych budowli wpisuje sie w ksztatt terenu inwestycji oraz wytyczne zawarte w
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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Projektowana teznia solankowa zostata usytuowana w poétnocnej czesci terenu objetego inwestycja.
Obiekt zaprojektowano w poétnocnej czesci dziatki nr 370/10. Planowana teznia zostata
zlokalizowana na zwirowym placu, ktory tworzy wnetrze urbanistyczne pomiedzy projektowanymi
alejkami spacerowymi.

Projektowana bryta oparta jest na rzucie kota i ma forme walca. Gtéwne parametry gabarytowe bryty
to: srednica: 3,3 m, wysokos¢ 3,15 m. Bryta budowli posiada wspétczesny charakter i wpisuje sie w
projektowane zagospodarowanie terenu. Lokalizacja tezni zostata wkomponowana w projektowany
uktad ciggéw pieszych, minimalizujgc ilos¢ dodatkowych utwardzen.

Przy projektowaniu obiektu spetniono warunki zawarte w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

— powierzchni zabudowy — do 30,0 m2 — powierzchnia zabudowy 12,63 m?,

—  kubatury zabudowy — do 120,0 m3 — kubatura 26,93 m?,

— maksymalnych wymiarach 6,0 m x 6,0 m — maks. wymiary 3,30 m x 3,30 m,

— wysokosci — do 5,0 m — wysokos$¢ 3,15 m.

Nastepnym z kolei projektowanym obiektem budowlanym jest pergola w formie azurowego trejazu.
Obiekt ten zlokalizowano w sasiedztwie projektowanej tezni solankowej. Pergola stanowi
dopetnienie i strefe inhalacyjng tezni solankowej. Jest to obiekt wolnostojgcy, w technologii stalowo-
drewnianej, azurowy, o konstrukcji stupowo-ryglowej. Pergola ma bryte nieregularng, na planie
odcinka fali. Forma trejazu nawigzuje do nieregularnej formy projektowanych ciggéw pieszych i jest
spojna z projektowanym zagospodarowaniem parku. Jej azurowos$¢ i spoéjnos¢ z zielenig parkowg
dopetnia zielen pnacg zaprojekowana na boku od strony alejki parkowej. Zapewnia to nieformalne
wydzielenie strefy tezni od pozostatej czesci zagospodarowania terenu parku i wiekszg intymnos$c¢
uzytkownikow korzystajgcych z mikroklimatu wytwarzanego przez projektowang budowle.
Przy projektowaniu obiektu spetniono warunki zawarte w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:
— powierzchni —do 120,0 m? — powierzchnia 95,50 m?,
— maksymalnych wymiarach 35,0 m x 5,0 m — 18,19 m/ 12,54 m (maksymalne wymiary w rzucie)
x szerokos¢ pergoli — 3,68 m.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

e KUBATURA

KUBATURA PROJEKTOWANEJ TEZNI 26,93 m?

KUBATURA PROJEKTOWANEJ PERGOLI NIE DOTYCZY

e ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia uzytkowa tezni nie dotyczy
Powierzchnia uzytkowa pergoli nie dotyczy
Powierzchnia catkowita — RAZEM NIE DOTYCZY

e WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC

TEZNIA
WYSOKOSC BUDOWLI — 3,15 m / wys. mierzona od poziomu terenu wokdt budowli
DLUGOSC | SZEROKOSC ELEWACJI — $rednica tezni 3,30 m

PERGOLA

WYSOKOSC OBIEKTU BUDOWLANEGO — 3,0 m / wys. od poziomu terenu wokét pergoli
DLUGOSC | SZEROKOSC ELEWACJI NA POZIOMIE TERENU — 18,19 m x 12,54 m
(maksymalne wymiary w rzucie), szerokos¢ pergoli — 3,0 m

e LICZBA KONDYGNACJI
Nie dotyczy.

o INNE DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z

WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Zakres robét budowlanych nie narusza elementéw istniejgcego zagospodarowania, w tym zieleni
istniejgce;j.

Na potrzeby lokalizacji projektowanych budowli wykonana zostata opinia geotechniczna z
dokumentacjg badan do projektu zagospodarowania terenu parku przy ul. tgkowej i Zielonej na dz.
370/10 w m. Mrocza, gm. Mrocza, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie. Dokumentacje badan
podtoza gruntowego wykonano w dniu 13 pazdziernika 2022 r. / opracowanie dotgczono do Ill tomu
projektu budowlanego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych (obejmujgcych prace terenowe i analizy
laboratoryjne)  scharakteryzowano warunki gruntowo-wodne oraz dokonano oceny
geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow, planowanych w ramach zagospodarowania
terenu parku przy ul. takowej i Zielonej w Mroczy.

Na podstawie analizy wykonanych badan terenowych i laboratoryjnych nalezy stwierdzi¢, ze
badany teren charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo—wodnymi, wg
Rozporzadzenia, przy zatozeniu posadowienia powyzej ustabilizowanego zwierciadta waéd
gruntowych oraz ponizej gruntow budujacych warstwy I-111.

Do projektowania fundamentow przyjeto pierwsza kategorie geotechniczng, w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

WARUNKI GRUNTOWE:

Dokumentowany obszar znajduje sie w miejscowosci Mrocza, w gminie Mrocza. Badania gruntow
wykonano na 4 stanowiskach badawczych. Miejsca badan wytyczono metodg domiaréw
prostokatnych, w nawigzaniu do istniejgcych w terenie charakterystycznych szczegotow. Otwory
wykonano metodg obrotowg przy uzyciu wiertnicy mechanicznej. Charakterystyke rodzaju i stanu
gruntow okreslono za pomocg analizy makroskopowej, a ich stan na podstawie wateczkowania (grunty
spoiste), sondowania DPL i oporu jaki stawiat grunt podczas wiercenia (grunty niespoiste). Niwelacje
techniczng nawigzano do reperéw roboczych za ktére przyjeto poziomy gérnych powierzchni pokryw
studzienek kanalizacyjnych o wartosciach rzednych Rr1 = 102,80 m n.p.m. i Rr2 = 101,98 m n.p.m. W
toku badan okreslono rodzaj gruntu, domieszki lub przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢ i stan.
Prowadzono takze obserwacje wody gruntowe;.

Grunty ze wzgledu na rodzaj i wilasciwosci podzielono na nastepujgce pakiety: | — nasypy
niebudowlane; Il — gleba; Il — osady akumulacji bagiennej; IV - osady akumulacji wodnolodowcowej;
V — osady bezposredniej akumulacji lgdolodu, morenowe, nieskonsolidowane.

Do | pakietu zaliczono nasypy niebudowlane, ktére na obszarze badan stanowig przypowierzchniowa,
nieciggta warstwe o niewielkiej migzszosci. W obrebie opisywanego pakietu wyrézniono jedng warstwe
geotechniczng: | — nasypy niebudowlane ztozone z namutéw piaszczystych, gruzu ceglanego i piasku
drobnego nN [Nmp,C,Pd], wilgotne, w stanie luznym.

W obrebie pakietu |l zestawiono warstwe gleby, ktéra na obszarze badan stanowi przypowierzchniows,
nieciggtg warstwe o niewielkiej migzszosci. W obrebie opisywanego pakietu wyrézniono jedng warstwe
geotechniczng: | — gleba [Gb], wilgotna, w stanie luznym.

Pakiet Il stanowig grunty akumulacji bagiennej, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych
prochnicznych. W pakiecie tym, ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu, wyrézniono jedng warstwe
geotechniczna: Il — piaski drobne prochniczne [PdH], wilgotne, w stanie srednio zageszczonym (ID =
0,53).

Pakiet IV stanowig grunty mineralne, niespoiste, akumulacji wodnolodowcowej, wyksztatcone w
postaci piaskéw drobnych. W pakiecie tym, ze wzgledu na rodza;j i stan gruntu, wyrdzniono nastepujgce
warstwy geotechniczne: IVa — piaski drobne [Pd], wilgotne, w stanie luznym na pograniczu $rednio
zageszczonego (ID = 0,33), IVb — piaski drobne i piaski drobne z domieszkg zwiru [Pd, Pd+Z], wilgotne
i nawodnione, w stanie $rednio zageszczonym (ID$r. = 0,45, Srednia wazona z przedziatu ID =
0,40+0,48), IVc — piaski drobne i piaski drobne z domieszkg zwiru [Pd, Pd+Z], wilgotne i nawodnione,
w stanie srednio zageszczonym (IDsr. = 0,52, Srednia wazona z przedziatu ID = 0,50+0,55).

Do pakietu V zaliczono grunty mineralne spoiste bezposredniej akumulacji lgdolodu, morenowe,
nieskonsolidowane, wyksztatcone w postaci glin piaszczystych, ktére za PN-81/B-03020 zaliczono do
grupy konsolidacji ,B”. W pakiecie tym, ze wzgledu na rodzaj i stan gruntu, wyrézniono nastepujgce
warstwy geotechniczne: Va — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru [Gp+Z], wilgotne, w stanie
plastycznym (IL = 0,30), Vb — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, gliny piaszczyste na pograniczu
piaskow gliniastych i gliny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych domieszkg Zzwiru
[Gp+Z,Gp/Pg,Gp/Pg+Z], wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL$r. = 0,17, érednia wazona z
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przedziatu IL = 0,15+0,25), V¢ — gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych z domieszkg zwiru
[Gp/Pg+Z], wilgotne, w stanie twardoplastycznym (IL = 0,05).

W trakcie prowadzenia badan terenowych (pazdziernik 2022 r.) w 2 otworach badawczych (nr 1 i 4)
nawiercono swobodne zwierciadto wéd gruntowych na gtebokosci od 1,35m p.p.t. do 3,00m p.p.t., {j.
na rzednych od 97,74m n.p.m. do 98,93m n.p.m. W pozostatych otworach badawczych, w obrebie
badanych gtebokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Niniejsze
obserwacje prowadzono w okresie sredniego stanu wéd gruntowych, przy czym zwraca sie uwage, ze
w zaleznos$ci od pory roku oraz intensywnosci opadéw atmosferycznych poziom zwierciadla wod
gruntowych moze wahac sie w granicach od +0,70m do —0,70m. Ponadto zwraca sie uwage, ze po
okresach diugotrwatych i/lub intensywnych opadéw atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ okresowego
stagnowania wod opadowych na stropie osadéw spoistych.

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze podioze gruntowe zalegajace pod
warstwg nasypow niebudowlanych Iub gleby stanowig osady niespoiste akumulaciji
wodnolodowcowej w stanie luznym na pograniczu $rednio zageszczonegdo i $rednio zageszczonym,
grunty mineralne rodzime spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym, oraz lokalnie, na
stanowisku nr 1 — grunty akumulacji bagiennej.

2. Warstwy nasypow niebudowlanych, gleby i osadéw bagiennych (warstwy geotechniczne | - 1l1), ze
wzgledu na stan oraz sktad, nalezy traktowac jako podtoze stabonosne.

3. Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy geotechniczne Va+Vc) nalezy zaliczy¢ do osadow
bardzo wysadzinowych.

4. Na badanym obszarze bezposrednio pod warstwg gleby i osadéw akumulacji wodnolodowcowej
wystepujg osady spoiste, z tego wzgledu catos¢ prac fundamentowych nalezy prowadzi¢ w okresie
suchym. Dno wykopu fundamentowego nalezy chroni¢ przed wodami opadowymi, dlatego zaleca
sie zostawi¢ ostatnig, ok. 30cm warstwe gruntu do usuniecia bezposrednio przed wylewaniem
fundamentéw. Dopuszczenie do ewentualnego stagnowania wody (np. wody atmosferyczne) w dnie
wykopu, skutkowa¢ bedzie uplastycznieniem gruntdéw, a co za tym idzie pogorszeniem jego
parametréw.

5. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r., na terenie badan wystepujg proste warunki gruntowe, przy zatozeniu
posadowienia powyzej ustabilizowanego zwierciadta wéd gruntowych oraz ponizej gruntéw
budujgcych warstwy I-111.

6. Sposob posadowienia obiektow dobierze projektant-konstruktor na podstawie wynikéw badan
zawartych w niniejszej opinii geotechniczne;j.

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowo-wodne sa:
PROSTE, a obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ.

SPOSOB POSADOWIENIA:

Zaprojektowano posadowienie obiektow budowlanych bezposrednio na gruncie nosSnym na
zelbetowych tawach fundamentowych. Posadowienie budowli zgodnie z projektem technicznym
— konstrukcja.

LICZBA LOKALI UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM
OSOBY STARSZE

Teren jest w peini dostepny dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych.

Umozliwiono korzystanie z parku osobom niepetnosprawnym oraz osobom starszym, poprzez
zaprojektowanie ukfadu komunikacyjnego bez przeszkdd — przy wejsciach zaprojektowano wejscia
bez schoddéw i progéw, a istniejacy skarpy zniwelowano poprzez przesypanie gruntu na boki i
zabezpieczenie go za pomocg projektowanych palisad. Przy wejsciu od strony drogi wewnetrznej na
dz. 370/11 zaprojektowano pochylnie (rampy) o nachyleniu <6%, umozliwiajgce wjazd po parku
wozkiem inwalidzkim. Nawierzchnie parkowe zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy
niepetnosprawnym poruszanie sie.
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE
/| CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA WG DEFINICJI PRAWA BUDOWALNEGO

o ZAPOTRZEBOWANIE WODY
Do projektowanych budowli i obiektow matej architektury wymagane jest zapewnienie zasilania w
wode.

Instalacja wodociggowa projektowana w obiekcie ma na celu zasilanie:

- punktéw czerpalnych wody do podlewania zlokalizowanych na terenie inwestycji,
- tezni solankowej,

- zdroju wody pitnej,

- systemu zamgtawiaczy.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej i cieptej:

Na kazdy punkt czerpalny do podlewania zieleni przyjeto wyptyw 0,5 I/s (2 punkty).

Na kazdy zdréj wody pitnej przyjeto wyptyw 0,3 I/s (1 zdrgj).

Na system zamgtawiaczy przyjeto wyptyw 0,5 I/s (1 system).

Na teznie solankowg przyjeto wyptyw 0,5 I/s (1 teznia).

taczny przeptyw wynosi 2,3 I/s. Przyjmujac rownoczesnos$¢ dziatania 0,5 przeptyw na przytgczu
wyniesie 1,15 |/s.

Zapotrzebowanie na cele zewnetrznego gaszenia pozaru
Realizowane bedzie poprzez istniejace hydranty zewnetrzne przebiegajgce w ulicach Zielonej i ul.
takowe;j.

Zasilanie obiektu w wode odbywac sie bedzie z projektowanego przytgcza wodociggowego. Pomiar
zuzycia wody realizowany bedzie za posrednictwem wodomierza umieszczonego w studni
wodomierzowej. Projekt przylgcza wg odrebnego opracowania.

Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg zapotrzebowania na c.w.u.

¢ ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA SCIEKOW
Nie dotyczy.

« ILOSC | SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH

Wody deszczowe powstajgce w obrebie parku odprowadzane bedg rozprowadzane powierzchniowo
do gruntu, w tym do ogrodu deszczowego (wg odrebnego opracowania — etap Il) z wykorzystaniem
naturalnego spadku terenu oraz z wykorzystaniem drenazu francuskiego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania istniejgcych poziomoéw terenu w sagsiedztwie, nalezy
uksztattowaC teren parku z dostosowaniem do istniejgcych pozioméw terenu. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci uksztattowania terenu z nowym zatozeniem, nalezy skonsultowac sie z
Projektantem przed wykonaniem prac budowlanych.

e ODPADY KOMUNALNE

Do gromadzenia odpadkéw statych zaprojektowano kosze do segregacji odpadéw oraz kosze na
odpadki rozmieszczone w granicach terenu opracowania — Smietniki. Miejsca z koszami na odpadki
oraz z koszami do segregacji odpadéw zlokalizowane zostaly na terenie zgodnie z wymogami
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury tj. w odlegtosci od okien pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi min.10m, w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od granic sasiednich
dziatek budowlanych oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 10m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla
dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych. Odpady bedg usuwane przez koncesjonowang firme,
z ktérg Inwestor zawrze stosowng umowe na wywdz nieczystosci.

Charakter prowadzonej dziatalnosci nie bedzie generowat odpadéw uznawanych za niebezpieczne
oraz inne niz niebezpieczne i nie bedg one wymagaty zezwolenia na sktadowanie oraz transport.

¢ OGRZEWANIE BUDYNKU/OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy ze wzgledu na charakter inwestyciji.
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¢ ENERGIA ELEKTRYCZNA

Moc zapotrzebowania dla zasilania oswietlenia i pracy monitoringu zostanie zapewniona ze stacji
transformatorowej do istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego.

Ponadto zostanie doprowadzone przytgcze elektroenergetyczne do projektowanej tezni solankowej
na cele zasilania pompy tfoczgcej wode do tezni.

e HALAS

Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie
rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na
terenie dziatki inwestora.

Na etapie budowy zrodtem emisji hatasu beda prace ziemne zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych. Jednakze prace te bedg prowadzone tylko w porze dzienne;.

e WPLYW BUDYNKOW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Realizacja projektowanej zabudowy wymagac bedzie wycinki pojedynczych sztuk drzew, co zostanie

dokonane po uzyskaniu niezbednych pozwolen. Ponadto przeprowadzone zostang nasadzenia

rekompensacyjne drzew. Do nasadzen wykorzystane zostang rodzime gatunki drzew lisciastych.

Pozostate drzewa na terenie inwestycji na czas budowy zostang zabezpieczone przed

mechanicznymi uszkodzeniami.

e CHARAKTERYSTYKA PRZEGOD BUDOWALNYCH

Wszystkie przegrody pionowe i poziome oddzielajgce wnetrza budynkéw od Srodowiska
zewnetrznego zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczgcych izolacyjnosci termicznej
przegrod wynikajgcych z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2019 poz.
1065 z dnia 07.06.2019 r./.

Wspotczynniki U dla przegrod:

" dla $cian zewnetrznych: Ucmax) < 0,20 W/m?K

dla dachéw i stropodachéw: Ucmax) < 0,15 W/m2K

dla drzwi wejsciowych i bram garazowych: Ucmax < 1,3 W/m2K

dla okien (oprécz potaciowych): Ucmax) < 0,9 W/m2K

dla okien potaciowych: Ucmax < 1,1 W/m2K

Dla projektowanych obiektow budowlanych — NIE DOTYCZY ZE WZGLEDU NA CHARAKTER
INWESTYCJI.

ANALIZA TECHNICZNA SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLWIOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERANTYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO

Dla projektowanych obiektéw budowlanych — NIE DOTYCZY ZE WZGLEDU NA CHARAKTER
INWESTYCJI.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE, ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Dla projektowanych obiektéw budowlanych — NIE DOTYCZY ZE WZGLEDU NA CHARAKTER
INWESTYCJI.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO

ROZWIAZANIA BUDOWLANE
Budowa tezni solankowej

Uwaga
Ze wzgledu na charakter obiektu oraz jego nieznaczne wymiary budowle mozna traktowa¢

jako obiekt malej architektury. Projektowana budowla nie jest obiektem kubaturowym.
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Projektuje sie wolnostojgcg teznie solankowg na planie kota, o ksztalcie walca, z niezbednym
wyposazeniem technicznym. Teznia do montazu jako element typowy. Konstrukcja tezni drewniana
z wypetnieniem powierzchni $cian tarning brzozowa, ze zbiornikiem wody solankowej (zamkniety
obieg wody solankowej). Solanka bedzie wytwarzana w zbiorniku buforowym za posrednictwem
projektowanego przytgcza i nastepnie bedzie ona ttoczona do konstrukcji drewnianej tezni, z ktérej
sptywac bedzie po specjalnie rozmieszczonym wypetnieniu z gatgzek wierzbowych do niecki i dalej
grawitacyjnie do zbiornika buforowego zamykajgc obieg — w zwigzku z czym, nie ma koniecznosci
projektowania przytgcza kanalizacyjnego. Zasilanie pompy tloczacej wode do tezni poprzez
projektowane przytgcze elektroenergetyczne — nie ma koniecznosci projektowania innych instalaciji
elektroenergetycznych na potrzeby przedmiotowej tezni.

Ze wzgledu na duzg powierzchnie rozwinietg wypetnienia, mozliwe jest wydajne parowanie
rozpuszczalnika z roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie aerozolu bezposredniej bliskosci
Scian tezni. Wihasciwosci zdrowotne otrzymanego w ten sposob aerozolu pokrywajg sie ze
zdrowotnymi wiasciwosciami uzytego solanki. Pozwala to na rozpylenie tatwo przyswajalnych
mikroelementéw oraz pierwiastkédw waznych dla zdrowia takich jak np.: jod czy brom, co ma wptyw
na rehabilitacje zdrowotng w wielu aspektach. Nie projektuje sie obiektu uzdrowiskowego.

Woda opadowa z powierzchni utwardzonych i pofaci dachowych tezni bedzie rozsgczana
powierzchniowo — brak zastosowania rozwigzan technicznych w celu podczyszczenia lub
rozsgczania podziemnego wody (woda z ww. terenow jest woda czystg). Woda opadowa traktowana
jako woda czysta bedzie zagospodarowana w granicach dziatki Inwestora.

Wszystkie elementy oraz gabaryty tezni zostaty przedstawione w formie graficznej na rys. A.14
TEZNIA SOLANKOWA.

Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne muszg by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami
odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance.
Ponadto wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed dziataniem warunkow
atmosferycznych oraz solanki za pomocg impregnatéw ochronnych. Wszystkie elementy betonowe
stykajgce sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Do potgczen nalezy uzywac
elementow zabezpieczonych przed agresjg chemiczng chlorkéw.

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej okreslono, ze warunki gruntowe sg: PROSTE, a
obiekt budowlany nalezy do PIERWSZEJ KATEGORII GEOTECHNICZNEJ. Projektowana teznia
zostanie posadowiona w sposob bezposredni na ptycie zelbetowej. Poziom posadowienia okreslono
w projekcie konstrukcyjnym (patrz PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY).

Eksploracja tezni uzalezniona jest ujemnych temperatur otoczenia, w wyniku czego zaktada sie
dziatanie tezni od marca do listopada.

Dostawa i wywo6z solanki specjalistycznymi pojazdami przeznaczonymi do transportu solanki.
Solanka na koniec sezonu musi by¢ wywozona pojazdami dostosowanymi do przewozu solanki i
utylizowana zgodnie z przepisami.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetnia¢ wymogi szczegétowych
norm i przepiséw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Projekt szczegbtowy rozwigzan konstrukcyjnych tezni w odrebnym opracowaniu (patrz: PROJEKT
TECHNICZNY | WYKONAWCZY).

Budowa pergoli — trejazu

Projektowana pergola zostata usytuowana w sgsiedztwie wyzej opisanej tezni solankowej, stanowigc
jej dopetnienie i strefe inhalacyjng. Jest to obiekt wolnostojgcy, w technologii stalowo-drewnianej,
azurowy, o konstrukcji stupowo-ryglowej. Pergola ma bryte nieregularng, na planie odcinka fali. Po
stronie zewnetrznej pergoli — od granicy z ciggiem alejki pieszej projektuje sie zielen pnacg zgodnie
z projektem zieleni (patrz czes¢: PROJEKT ZAGOSPDOAROWANIA TERENU, rys. A.04 PROJEKT
URZADZENIA ZIELENI). W strefie pergoli zaprojektowano takze otwarcia w kierunku tezni
solankowej, pod ktérymi zlokalizowane zostang miejsca siedzace, tj. fawki. Pomiedzy ramami od
strony zewnetrznej pergoli (od strony alejki parkowej, gdzie przewiduje sie ww. nasadzenia zieleni
pnacej), zaprojektowano dekoracyjne belki i stupki drewniane, potgczone Sciggami stalowymi z
pozostatymi elementami konstrukcji. Projektowana pergola posiada cze$ciowe zadaszenie w postaci
nadbitki wewnetrznej z deszczutek i deskowania z pokryciem papg uktadang na mijanke.
Projektowany daszek nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie obrébek blacharskich z blachy
powlekanej w kolorze antracytowym RAL 7016.

Konstrukcja pergoli oparta jest o szereg ram stalowych i stalowo-drewnianych (szczegdétowy opis
konstrukcji w projekcie technicznym, czesc¢: konstrukcja).

Na elementy drewniane nalezy zastosowa¢ kantoéwki bezrdzeniowe lub drewno klejono iglaste, np.
Swierk, jodta, modrzew lub sosna. Drewniane elementy pergoli nalezy zabezpieczy¢ preparatami
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przeciwgrzybicznymi, owado- i grzybobdjczymi oraz dodatkowo Srodkami odpornymi na agresje
chemiczng chlorkéw — dostosowanymi do stezenia chlorkéw w solance, ze wzgledu na lokalizacje w
sgsiedztwie projektowanej tezni solankowej. Nalezy stosowac lakiery w kolorze jasny dab (RAL 1024
lub zblizony). Nie dopuszcza sie stosowania drewna zywicujgcego.

Na elementy stalowe nalezy stosowaé stal gatunku zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Stal
zastosowana w pergoli musi mie¢ wtasciwosci kwasoodporne. Wykonczenie stali w technologii
lakierowania proszkowego w kolorze RAL 9005.

Szczegdtowe rysunki pergoli na rys. A.13 PERGOLA — TREJAZ oraz w cze$ci projektu konstrukji.

Budowa palisad drewnianych przy zachodnich wejsciach

Projektowana palisada skfada¢ sie bedzie ze stupkéw fi 10 cm wbijanych w grunt za pomocg
stalowych kotew do gruntu. Palisada stanowi¢ bedzie zabezpieczenie gruntu przed osuwaniem sie
przesypanych mas ziemi z powierzchni Sciezek na boki. Grunt nalezy przesypac tak, aby wyréwnac¢
poziom Sciezki do poziomu drogi (ul. Zielona).

Projektowane stupki palisady nalezy lokalizowac¢ nieregularnie wysokoscig od strony ulicy rosngco,
co 5-10 cm do potowy dtugosci palisady i dalej malejgco, rowniez co 5-10 cm. Wysokos¢ palisady
nalezy dopasowac do ilosci gruntu przesypanego ze sciezek.

Projektowana palisada powinna by¢ wyzsza o min. 15 cm od wysokosci nasypu z ziemi przesypanej
ze sciezki.

Elementy drewniane stykajgce sie bezposrednio z gruntem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
oraz przeciwko grzybom i plesni.

W przypadku gruntu o stabej nosnosci, kotwy stalowe osadzi¢ w fundamentach betonowych.
Szczegotowe rysunki palisady na rys. A.12 PALISADY DREWNIANE PRZzZY ZACHODNICH
WEJSCIACH.

Murki kamienne — ogrodzenie

Od zachodniej strony terenu opracowania nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkow w istniejgcych

podmuroéwkach kamiennych. Istniejgce ogrodzenie z siatki metalowej nalezy zdemontowacé i

zutylizowac.

Murek kamienny nalezy uzupei¢ w nawigzaniu do stanu istniejgcego, tj. jako kompozycja z gtazéw

i kamieni narzutowych. Spoiny podmuréwki nalezy wypetni¢ zaprawg cementowa.

Przy uzupetnianiu ubytkéw murku kamiennego nalezy przestrzegac zasad odpowiedniego wigzania

kamieni:

— zachowywac przesuniecie w stosunku do kamieni warstwy nizszej, aby unikng¢ tworzenia sie
pionowych szczelin,

— kamieni ptaskich nie ustawia¢ pionowo,

— kamienie uktadac¢ z niewielkim spadkiem za murek, w kierunku skarpy,

— w kolejnych warstwach stosowac na przemian co okoto 150 cm kamienie dtuzsze, wigzgce murek
z gruntem rodzimym, tzw. siegacze.

Lokalizacja sciezki sensorycznej

Projektowana $ciezka sensoryczna skfada sie z kilkumetrowych odcinkéw zréznicowanych pod
wzgledem nawierzchni, gdzie kazdy stanowi inny rodzaj nawierzchni (zwir, ptyty kamienne, piasek,
drewno, otoczaki, kora i inne). Nawierzchnig podstawowg bedzie zwir. Podbudowy pod nawierzchnie
odcinkow $ciezki sensorycznej wykonaé jako podbudowy cementowo-piaskowe 1:4, grub. min. 5 cm.
Projektowana szeroko$¢ sciezki wynosi 130 cm w Swietle obrzezy. Obrzeza Sciezki zaprojektowano
z desek drewnianych, struganych, heblowanych, klasy AB o wymiarach pojedynczej deski 15 x 2,8
X 300 cm (patrz rys. A.08 CHARAKTERYTYCZNE PRZEKROJE). Wszystkie elementy drewniane
stykajgce sie z gruntem nalezy uprzednio zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem grzybdw i
plesni.

Pod $ciezkg projektuje sie odwodnienie w technologii drenazu francuskiego (zgodnie z PROJEKTEM
TECHNICZNYM, czes$¢ instalacje sanitarne).

Ma ona na celu stworzenie obszaru ¢wiczen moto-sensorycznych dla seniorow i dzieci, ale takze
miejsce relaksu i treningu dla oséb dorostych narazonych na stres i siedzacy tryb pracy. Sciezka
sensoryczna to obiekt zainteresowania dla oséb w kazdym wieku i miejsce spotkan i spedzania
czasu. Dla oséb z dysfunkcjami bedzie stanowita ona element nauki koordynacji ruchowej,
stymulowaé bedzie zmyst dotyku oraz wspomoze w pokonywaniu barier, natomiast dla oséb bez
schorzenh bedzie po prostu ciekawym doznaniem i zabawa.

Projektowana Sciezka sensoryczna nie jest placem zabaw, lecz elementem edukacyjnej terapii
sensorycznej. Sposob jej uzytkowania (czestotliwosS¢ i czas przebywania) nie kwalifikuje jej do
kategorii placéw zabaw.

PROJEKT WYKONAWCZY, SIERPIEN 2023 22



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY — ETAP | (POLNOC)

Przy projektowaniu Sciezki spetniono warunki zawarte w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

— dtugosci — do 100,0 m — dtugos¢ ok. 80,0 m,

— szerokosci —do 3,0 m — szeroko$¢ 1,36 m.

Nawierzchnie Sciezki sensorycznej
1. Drobne kamienie — grys czarny frakcja 4-8 mm, grub. ok. 5 cm
2. Bruk drewniany kwadratowy — drewno impregnowane w sposob cisnieniowy, zabezpieczone
przed grzybami i plesnia, grub. 4-8 cm
3. Deskidrewniane — deska jednostronnie ryflowana, wymiar: 1,9 x 9,6 x 180 cm, zabezpieczone
przed grzybami i plesnia, grub. ~2 cm
Piasek z atestem PZH, frakcja 0,1-0,5 mm, grub. ok. 20 cm
Piyta betonowa chodnikowa, wymiar: 50 x 50 x 7 cm, kolor: szary, grub. 7 cm
Waltki drewniane — palisada faza/faza, montaz: potozenie lezgce, elementy zabezpieczone
przed grzybami i plesnig, dociete do szerokosci sciezki, wymiar: fi 10 cm, dlugosé 200 cm,
grub. 10 cm
Gtazy/otoczaki granitowe (wieksze egzemplarze > 300 mm), grub. zré6znicowana
Kamien dekoracyjny — otoczak zwir pertowy, frakcja 8-16 mm, grub. ok. 5 cm
Bruk drewniany okragty — drewno impregnowane w sposob cisnieniowy, zabezpieczone przed
grzybami i plesnig, szczeliny wypetnione piaskiem, grub. 4-8 cm
10. Nawierzchnia typu kocie tby z kamieni polnych — kamienie polne otoczaki, frakcja 16-32 mm,
grub. ok. 5cm
11. Pienki (mate) — z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego np. debowe, orzechowe,
bukowe, jawor, wigz), drewno zabezpieczone lakierobejcg, montaz: zabetonowanie po
uprzednim zabezpieczeniu przed grzybami i plesnia, grub. 10-20 cm
12. Rury plastikowe ryflowane — rury ostonowe dwuwarstwowe czarne fi 50 mm, dtugos$¢ 50 m,
materiat: HDPE, grub. ok. 5 cm
13. Blacha ryflowana — blacha ryflowana wymiar 1000 x 1000 x 2 mm, materiat: aluminium, grub.
~0,2cm
14. Kora kamienna gnejs, frakcja 11-30 mm, grub. ok. 5 cm
15. Trawnik samogestniejgcy o zdolnosci szybkiej regeneracji — mieszanka niskich traw np.
mieszanka zycica trwata: 60%, kostrzewa czerwona roztogowa: 10%, kostrzewa czerwona
luznokepkowa: 10%, kostrzewa szczeciniasta: 5%, kostrzewa trzcinowa: 10%, wiechlina
takowa: 5%, samoistnie zageszczajgca sie
16. Pniaki (duze) — z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego, np. debowe, orzechowe,
bukowe, jawor, wigz), drewno zabezpieczone lakierobejcg, montaz: zabetonowanie po
uprzednim zabezpieczeniu drewna przed grzybami i plesnig, grub. 10-20 cm
17. tupek Sciezkowy — jen Sciezkowy, tupek tamany, grub. 4-6 cm

o gk

© N

Budowa tablic informacyjnych

Projekt zagospodarowania przewiduje budowe czterech tablic informacyjnych przy wejsciach do
parku — dwie od strony ul. Zielonej, jedng od strony ul. tgkowej oraz jedng od strony drogi
wewnetrznej przy planowanym domu dziennego pobytu seniora (dziatka nr ewid. 370/11). Tablice
informacyjne o podstawie betonowej, wbetonowanej w podtoze. W podstawie tablic zaprojektowano
odcisnietg nazwe gminy w masie betonu (opcjonalnie +herb). W podstawie projektuje sie réwniez
elementy dekoracyjne z lameli drewnianych, ktére korespondujg z pozostatym wyposazeniem parku.
Elementy tablicy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 9005 (czarny mat). Szyba
ze szkta hartowanego. Panel wewnetrzny zaprojektowano jako przesuwny, z akrylu. Drzwi panelu z
hydraulicznymi amortyzatorami. Wymiar ekspozycyjny — 1170 x 1710 mm. Forma tablic
korespondujgca z projektowanym zagospodarowaniem parku. Tablice nalezy wykonaé z
wewnetrznym oswietleniem LED 36 W. Projekt detalu panelu ekspozycyjnego zgodnie z projektem
Wykonawcy na etapie realizacji. Posadowienie tablic i fundamenty zgodnie z projektem
konstrukcyjnym (patrz: projekt techniczny, czes¢: konstrukcja).

Lokalizacja zamglawiaczy stacjonarnych

Planowane zagospodarowanie terenu zaktada lokalizacje zestawu 5 szt. zamgtawiaczy
stacjonarnych. Forma zamgtawiaczy ma posta¢ zgietych stupkéw z dyszami zamgtawiajacymi na
szczycie, ktére wytwarzajg mgietke wodng. Zamgtawiacze bedg wykonane ze stali nierdzewnej AISI
304 malowanej proszkowo na kolor RAL 9005. Zamgtawiacze posadowione bedg na
prefabrykowanych betonowych fundamentach o wymiarach 30 x 30 x 80 cm z kompletnym
systemem mocowan.
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Projektowane urzgdzenia beda posiadaé projektowane przytgcze wody oraz projektowane przytgcze
energetyczne do szafki z zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym (zgodnie z projektem technicznym
instalaciji).

Projektowane zamgtawiacze to kompletny system zamgtawiajgcy zapewniajgcy ekologiczne i
energooszczedne zjawisko chlodzenia wyparnego, polegajgcego na tym, ze mikroskopijne kropelki
odbierajg z powierzchni czesc¢ ciepta i tym samym pozostawiajg uczucie chtodu.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu obudowa do centrali sterujgcej i niezbednej
infrastruktury technicznej (zmiekczacz wody, pompa podnoszaca cisnienie, studnia do filtra) zostanie
usytuowana czesciowo w gruncie, a czes$¢ wystajgca ponad poziom terenu (ok. 40 cm) zostanie
obsypana ziemig i obsadzona zielenia.

Barierki zabezpieczajace przy projektowanej rampie

Po obu stronach projektowanej rampy nalezy zamontowaé barierki zabezpieczajgce, malowane
czarng farbg RAL9005 (lub kolor zblizony), odporng na warunki atmosferyczne, chronigcg przed
rdzewieniem. Pionowe odcinki barierek nalezy wpusci¢ w grunt na gteboko$¢ 80 cm, tuz przy
bocznych $scianach ramp. Otwory w gruncie nalezy wykonac wiertnicg o srednicy 20 cm lub wykopaé
recznie. Po osadzeniu barierki doty nalezy zala¢ betonem. Promieh wewnetrzny tuku zagiecia rury
barierki 7 cm (9,5 cm w osi). Pochylenie barierki dostosowac w terenie. Przed wykonaniem barierek
nalezy ich dlugos¢ zweryfikowaé w terenie.

WYPOSAZENIE TERENU

Uwagi:

Wskazane wyroby gotowe oraz materialy z okresleniem nazwy, parametréw technicznych,
producenta oraz przepisow technologii, przeznaczone do zastosowania w ramach prac
wykonawczych, stanowig przyktady elementéw i materiatdw mozliwych do zastosowania przez
Wykonawce. Wskazane zostaty w celu okreslenia wygladu i parametréw technicznych, jakie wpisujg
sie w zatozenia projektu. Dopuszczalne jest zastosowanie elementéw i materiatow innych, pod
warunkiem zapewnienia rownowaznych parametrow.

Nalezy mie¢ w szczegdlnosci na uwadze, aby wszystkie drewniane elementy zostaty zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych, wilgoci, grzyboéw i plesni. Ponadto tawki
zlokalizowane przy tezni i pod pergolg w poblizu projektowanej tezni nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkow — dostosowanymi do stezenia chlorkow w
solance.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, maszyny oraz urzgdzenia musza posiadac
dokumenty dopuszczajgce wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, wymagane
przepisami.

L.P. | ELEMENT WYPOSAZENIA WYGLAD ILOSC | UWAGI

projekt indywidualny, wymiar
ekspozycyjny: 1170 x 1710
mm, zgodnie z rys. A.10
TABLICA INFORMACYJNA
1) - RYSUNEK
WYKONAWCZYM oraz
4 projektem konstrukcji

Tablica informacyjna
1 | (jednostronna)

tawka z oparciem

materiat: nogi tawki betonowe,
kolor szary gtadki, drewno:
impregnowane i malowane

2 | lakierobejca, kolor jasny dgb

montaz: ciezar ok. 250 kg
pozwala na ustawienie bez
potrzeby kotwienia do
12 | poditoza

tawka bez oparcia
materiat: nogi tawki betonowe, montaz: ciezar ok. 250 kg
kolor szary gtadki, drewno: pozwala na ustawienie bez
impregnowane i malowane potrzeby kotwienia do
3 | lakierobejcg, kolor jasny dgb 8 podtoza
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tawka wysoka, bez oparcia -
podpérka

materiat: stal ocynkowana i
malowana RAL 9005, drewno:

4 |jasny dab montaz: do przykrecenia
Kosz na $mieci stojgcy betonowy,
poj. 50 I, z popielniczkg
konstrukcja: w technologii betonu
architektonicznego, wktad z
5 | blachy ocynkowanej montaz: do zabetonowania
Kosz na $mieci - do segregaciji,
poj. 3x 601
materiat: stal ocynkowana i
malowana RAL 9005, drewno:
impregnowane i lakierowane, bez montaz: zabetonowanie
6 | barwnika elementéw kotwigcych
Kosz na psie odchody, z
podajnikiem workow, z daszkiem
poj. 60 |
materiat: stal ocynkowana i .
malowana RAL 9005, drewno: montaz: zabetonowanie
7a |jasny dgb elementéw kotwigcych
Worki na psie odchody
7b | 100 szt.
Parking dla psow
+poidetko
materiat: stal ocynkowana i
malowana wedtug palety RAL
8 9005 montaz: do wbetonowania
Parking rowerowy
materiat: stal ocynkowana i montaz: poprzez
9 | malowana proszkowo RAL 9005 zabetonowanie
Zdroj wody pitnej
materiat: beton architektoniczny, montaz: do fundamentu
10 | kolor: podstawowy beton szary prefabrykowanego
tawka na wymiar - po tuku, tawka dtugos¢ 274 cm (x2)
prefabrykaty w technologii betonu projekt indywidualny, zgodnie
architektonicznego, zbrojone, z rys. All tAWKA BEZ
impregnacja preparatem OPARCIA LUKOWA (15) —
antygraffiti, kolor szary, siedzisko RYSUNEK WYKONAWCZY
11 | olejowane z thermowanej sosny oraz z projektem konstrukcji
Zamgtawiacz stacjonarny Neves -
zestaw 5 szt.wraz z niezbedng mocowanie: prefabrykowany
infrastrukturg techniczng betonowy  fundament =z
Materiat: stal nierdzewna kompletem elementéw
12 | malowana proszkowa RAL 9005 mocujacych

NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

Uwaga:
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W celu prawidtowego odprowadzania wody oraz niedopuszczenia do tworzenia sie zastoisk wody,
projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ z nalezytymi i prawidtowymi spadkami, zgodnie ze
sztukg budowlang, min. 0,5%-2% (zgodnie z rys. A.08 CHARAKTERYSTYCZNE PRZEKROJE).
Po wykonaniu prac brukarskich, obrzeza od strony zewnetrznej nalezy obsypac ziemia a teren wokot
wymodelowad.

Nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna

Projektowana nawierzchnia na pieszych alejkach parkowych. Nawierzchnia wykonana z produktu
mineralnego, naturalnego, niezanieczyszczonego, bez dodatkéw sztucznych lub z recyklingu, do
wykonywania nawierzchni drogowych, parkingéw i innych obiektéw budownictwa na bazie zwirow
naturalnych tamanych piasku i kruszyw skalnych. Nie posiada dodatku cementu, gliny, pytow
hutniczych, wapna. Nawierzchnia wodoprzepuszczalna i oddychajgca. Odporna na czynniki
atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne. Nawierzchnia powinna spetnia¢ wymagania higieniczne
oraz posiada¢ atest PZH. Kolorystyka nawierzchni — kolor naturalny typu wystepujacy w handlu
HanseGrand Royal. Obrzeza nawierzchni mineralnych nalezy wykonac¢ z kostki granitowej, zgodnie
z rys. A.08 CHARAKETRYSTYCZNE PRZEKROJE. Odwodnienie $ciezek wykonane w technologii
drenazu francuskiego.

Konstrukcja nawierzchni

— 3 cm — nawierzchnia mineralna 0/8 mm

— 5cm — warstwa dynamiczna 0/16 mm

— 12 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Nawierzchnia zwirowa

Projektowana nawierzchnia w strefie z projektowana teznig solankowg. Zaprojektowano
nawierzchnie zwirowe z otoczakéw zwiru pertowego, frakcji 8-16 mm. Obrzeza nawierzchni nalezy
wykonaé z systemowych elementéw typu eko-board, zgodnie z rys. A.08 CHARAKETRYSTYCZNE
PRZEKROJE.

Konstrukcja nawierzchni

— 3-5 cm — zwir gruby (otoczaki dekoracyjne, kolor: pertowy), frakcja 8/16 mm

— 15 cm — podbudowa z mieszanki piaszczysto-gliniastej w stosunku piasek:glina 7:3
— grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

Boisko do gry w boule

Projektowana nawierzchnia na boiskach do gry w boule (we wschodniej czesci terenu opracowania).
Obrzeza boisk zaprojektowano jako obramowanie z desek drewnianych 2,8 x 15 cm, zgodnie z rys.
A.08 CHARAKETRYSTYCZNE PRZEKROJE. Elementy drewniane nalezy uprzednio zimpregnowaé
w celu zabezpieczenia przed dziataniem plesni, grzybdw i wilgoci z gruntu.

Przy projektowaniu boisk spetniono warunki zawarte w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego:

— powierzchni — do 200,0 m? — powierzchnia 120,00 m?,

— maksymalnych wymiaréw — maks. 20,0 x 5,0 m — wymiary 15,0 m x 4,0 m.

Konstrukcja nawierzchni

— 5 cm — drobny ttuczenh — kruszywo granitowe, frakcja 0/63 mm
— 15 cm — zwir — podbudowa, frakcja 8/16 m

— Geowldknina

— 15 cm — piasek — frakcja 1-3 mm

— grunt rodzimy

Nawierzchnia z kory drzew iglastych

Projektowana nawierzchnia na rabatach oraz przy nowych nasadzeniach szpalerow krzewow.
Nalezy stosowaé kore odgrzybiong, przekompostowana, o frakcji 10-20 mm. Obrzeza nawierzchni
nalezy wykona¢ 2z systemowych elementéw typu eko-board, zgodnie =z rys. A.08
CHARAKETRYSTYCZNE PRZEKROJE.

Konstrukcja nawierzchni
— 5 cm — warstwa kory drzew iglastych 10/20 mm
— agrowtoknina
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— 30 cm — ziemia urodzajna
— grunt rodzimy

Nawierzchnia trawiasta — tgka kwietna

W miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie wysiew trawnika
w postaci fgki kwietnej jako alternatywy dla miejskich trawnikéw. Mieszanka do wysiewu, w swoim
sktadzie gatunkowym powinna charakteryzowac¢ sie obecnoscig rodzimych traw i wieloletnich
gatunkéw kwiatéw do zaktadania rzadko koszonych ukwieconych trawnikéw. Ponadto powinna
dobrze znosi¢ deptanie. Trawniki z fgki kwietnej nie powinien by¢ jednak przeznaczony do
intensywnego uzytkowania.

Nawierzchnia trawiasta do odtworzenia

Na terenie projektowym planuje sie odtworzenie nawierzchni trawiastej zniszczonej w wyniku
prowadzonych prac budowlanych. Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw dostepne w obrocie
handlowym biorgc pod uwage umiejscowienia trawnika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszkanka
odpowiednia dla terenéw rekreacyjnych i parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione. Mieszanki
renowacyjne charakteryzowaé powinny sie szybkim i skutecznym wypetnieniu ubytkbw w murawie
trawnika, spowodowanych intensywnym uzytkowaniem, chorobami, suszg itp. Do mieszanek tych
wybiera sie gtéwnie trawy o szybkim tempie kietkowania i wzrostu, szybko zadarniajgce zniszczone
miejsca trawnika. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Mieszanka nasion
powinna zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika na susze, mréz i zanieczyszczenia oraz tworzy¢ mocng
darn.

WYPOSAZENIE INSTALACYJNE:

Instalacja uziemiajgca:
Instalacje uziemiajgce zgodnie z projektem technicznym — instalacje elektryczne.

Odwodnienie terenu

Spadki poprzeczne projektowanych nawierzchni nalezy ksztaltowacé tak, aby woda opadowa mogta
sptywaé swobodnie przede wszystkim na tereny zielone.

Projekt oswietlenia

W projekcie uwzgledniono instalacje oswietlenia zewnetrznego w postaci opraw oswietleniowych
parkowych wysokich i niskich. Projekt oswietlenia parku znajduje sie w projekcie elektrycznym (patrz
PROJEKT TECHNICZNY - czesc instalacje elektryczne).

Projekt monitoringu

W projekcie uwzgledniono lokalizacje monitoringu wizyjnego CCTV. Projekt o$wietlenia parku
znajduje sie w projekcie elektrycznym (patrz PROJEKT TECHNICZNY - czes¢ instalacje
elektryczne).

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane zatozenie parkowe nie stanowi zagrozenia pozarowego. Zakres projektu nie obejmuje
budowy budynkow.

13.1 INFORMACJE O POW. WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Nie dotyczy.

13.2 CHARAKTERYSTKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
Nie dotyczy.

13.3 KLASYFIKACJA POZAROWA OBIEKTOW

Nie dotyczy.
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13.4 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Nie dotyczy.
13.5 PODZIAL BUDYNKOW NA STREFY POZAROWE
Za strefe pozarowg zgodnie z postanowieniami przepiséw rozporzadzenia — uwaza sie
budynek albo jego cze$¢ oddzielong od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej wynikajgcej z klasy
odpornosci pozarowej budynku, badz tez pasami wolnego terenu o0 wymaganej szerokosci
okreslonej przepisami rozporzadzenia.
Dla przedmiotowej inwestycji — nie dotyczy.
13.6 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.
13.7 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Nie dotyczy.
13.8 POMIESZCZENIA ZAGROZONE WYBUCHEM
Nie dotyczy.
13.9 WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI
Nie dotyczy.

Przej$cia ewakuacyjne
Nie dotyczy.

Dojscia ewakuacyjne
Nie dotyczy.

Wyjscia ewakuacyjne
Nie dotyczy.

Poziome drogi ewakuacyjne
Nie dotyczy.

Dojscia ewakuacyjne
Nie dotyczy.

Oswietlenie awaryjne
Nie dotyczy.

13.10 DOBOR URZADZEN PRZ_ECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACJI SLUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ:

W obiektach budowlanych podlegajgcych opracowaniu nie zaklada sie magazynowania lub
przerobu materiatow niebezpiecznych pozarowo, definiowanych przez Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

W projektowanych obiektach budowlanych nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowe;.

Instalacja gazowa
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Instalacji gazowej nie przewiduje sie. Projektowane obiekty nie posiadajg zapotrzebowania na
ciepto.

GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Nie dotyczy.

GASNICE | URZADZENIA RATOWNICZE

Obowigzuje wyposazenie budynku w gasnice przenosne w pomieszczeniach technicznych i
lokalach ustugowych.

Jednostka sprzetu o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3dm? powinna przypadac¢ na kazde 100m?
powierzchni budynku.

Maksymalna odlegto$é z kazdego miejsca w budynku, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m.

Projektowane zagospodarowanie terenu parku nie wymaga wyposazenia w gasnice i urzgdzenie
ratownicze.

URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Projektowane zatozenie wymaga wyposazenia w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

¢ instalacja hydrantowa — nie dotyczy,

e awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — nie dotyczy,

¢ hydrant zewnetrzny — hydranty terenowe zapewniajgce wode do celéw pozarowych 10 dm?/s.

13.11 PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA
DZIALAN RATOWNICZYCH

DROGI POZAROWE
Droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd pojazdoéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku, nalezy doprowadzi¢ do:

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I'lub ZL Il — nie dotyczy,

— budynku nalezgcego do grupy wysokosci: Sredniowysoki, wysoki lub wysokosciowy,
zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1lI, ZL IV
lub ZL V - nie dotyczy,

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg oraz do strefy
pozarowej poza budynkiem, obejmujacej urzadzenia technologiczne, plac skfadowy lub
wiate, jezeli gestos¢ obcigzenia ogniowego wymienionych stref pozarowych przekracza 500
MJ/m? i zachodzi co najmniej jeden z warunkoéw:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1.000 m?,

b) wystepuje pomieszczenie zagrozone wybuchem,

— nie dotyczy

— budynku zawierajgcego strefe pozarowg produkcyjng lub magazynowg o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?2 o powierzchni przekraczajgcej 20.000 m? — nie
dotyczy,

— budynku niskiego:

a) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl o
powierzchni przekraczajgcej 1.000 m?, obejmujgca kondygnacje nadziemng inng niz
pierwsza, lub

b) zawierajgcego strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL V i
majgcego ponad 50 miejsc noclegowych,

— nie dotyczy

— obiektu budowlanego innego niz budynek, przeznaczonego do uzytecznos$ci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktérym przewiduje sie mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 os6b — nie dotyczy,

— stanowiska czerpania wody do celéw przeciwpozarowych — nie dotyczy.

W zwigzku z powyzszym, do projektowanego zatoznia nie ma obowigzku doprowadzenia drogi
pozarowe;.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Woda do celdw przeciwpozarowych zapewniona jest w postaci istniejgcych hydrantéw zewnetrznych
przebiegajacych w ulicach Zielonej i ul. Lgkowej.
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13.12 USYTUOWANIE BUDYNKOW ZE WZGLEDU NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki o numerze geod. 370/10,
zlokalizowanej w miescie Mrocza, w gminie Mrocza.

Projektowane zatozenie nie zaktada budowy budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi.

Odlegtosci od budynkéw PM okresla sie w zaleznosci od ich gestosci obcigzenia ogniowego:

— 8 m — od budynkéw o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m?2,

— 15 m — od budynkoéw o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 1000 do 4000 MJ/m?,

— 20 m — od budynkéw o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? lub od budynku z
pomieszczeniem zagrozonym wybuchem.

Na sasiednich dziatach w chwili obecnej nie wystepujg budynki zaliczane do PM.

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowano w odlegtosci od granicy dziatki:
— teznia: 20,20 m i 42,77 m najblizszymi $cianami,
— pergola/trejaz: 13,33 m i 37,27 m najblizszymi $cianami.

OZNAKOWANIE BUDYNKOW
Nie dotyczy.

13.13 INFORAMCJA O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN
OCHRONY POZAROWEJ

W projekcie nie przewiduje sie odstepstw i rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony pozarowe;.

UWAGA GENERALNA:

Informujemy, ze zawarte w niniejszym projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe,
bedace podstawa do wykonania obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.
W realizacji mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi
okreslonemu w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg. Zastosowanie urzadzen i materialéw innych
niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczenh technicznych, sprawdzajacych w
zakresie branzy, w ktorej zmiany te zostaly dokonane. Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢
uzgodnione z Inwestorem i Gtéwnym Projektantem.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate
techniczna oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski.

Szczegoly dotyczace zastosowania materialow i urzadzen wedtug projektu wykonawczego.

Niniejszy projekt stuzy wytacznie do uzyskania Pozwolenia na budowe i jest niewystarczajacym do jego
realizacji. W tym celu nalezy wykonaé¢ oparty na nim projekt wykonawczy i zgodnie z nim prowadzi¢
roboty budowlane.

Opracowata: Wspétpraca:
arch. Ewa Mieloch-Stojczyk arch. Klaudia Grzeskowiak
14/WPOKK/2019
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OSWIADCZENIE

Na podstawie wymogow art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane (tekst

jednolity Dz. U. Nr z 2023 r. poz. 682 z pdzZniejszymi zmianami):

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. LtAKOWEJ | ZIELONEJ WRAZ Z
LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MROCZY, CZESC DZIALKI NUMER

370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Data: 31.08.2023 R.

ZAKRES PELNIONA FUNCJA | IMIE, NAZWISKO DATA
OPRACOWANIA PROJEKTOWA SPECJALNOSC OPRACOWANIA
NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH
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mgr inz. arch. Ewa Mieloch-Stojczyk

ARCHITEKTURA Proiektant architektoniczna do projektowania i kierowania Sierpien 2023
| robotami budowlanymi bez ograniczen P
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ARCHITEKTURA | Wspétpraca mgr inZ. arch. Klaudia Grzeskowiak Sierpien 2023
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