trejaze do obsadzenia ro$linno$cig pnaca
(wedtug projektu urzadzenia zieleni)

deskowanie z pokryciem papg

otwarcia na teznie solankowa (fawki w
Swietle przeswitow trejazu)

pret stalowy stezajacy konstrukcje 4x4 cm

belki/stezenia stalowe 18x10 cm

belka pozioma drewniana 20x10 cm

obrdbka blacharska

stupek stalowy 18x10 cm

profil stalowy 20x10 cm

PERGOLA - TREJAZ Z ZIELENIA

Podstawowe dane geometryczne:

Odlegtos¢ miedzy stupkami wewnetrznymi = 75 cm (w jednym miejscu
indywidualna - wskazana na rzucie)

Wymiar w Swietle = 332 cm

Materiat: drewno (kantéwki bezrdzeniowe lub drewno klejone, rodzaj drewna:
drewno iglaste np. $wierk, jodta, modrzew lub sosna)

Kolor drewna: dab jasny

impregnacja fabryczna + zewnetrzna dwa razy

UWAGA! Elementy drewniane pergoli nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw - dostosowanymi do
stezenia chlorkéw w solance.

Stal: rodzaj stali zgodnie z projektem konstrukgiji, stal lakierowana proszkowo
malowana na kolor RAL 9005

NIE DOPUSZCZA SIE DREWNA ZYWICUJACEGO!
Wymiary projektowanych elementéw podano na rysunkach.

Projektuje sie zamiennie ramy stalowe i stalowo-drewniane, oznaczone
odpowiednio na rysunku:

S-D - rama stalowo-drewniana (stalowe stupki + drewniana belka)

S-S - rama stalowa (stalowe stupki + stalowy profil/belka)

Pomiedzy ramami od strony zewnetrznej pergoli (od strony alejki parkowej,
gdzie przewiduje sie nasadzenia zieleni pnacej), zaprojektowano dekoracyjne
belki i stupki drewniane, potgczone $ciggiem stalowym z resztg konstrukcji.

FUNDAMENTY ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.
POLACZENIA ELEMENTOW - ZGODNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM.

stupek stalowy 18x10 cm

profil stalowy 20x10 cm

profil stalowy 20x10 cm

profil stalowy 20x10 cm

profil stalowy 20x10 cm

pret stalowy stezajacy konstrukcje 4x4 cm

belka pozioma drewniana 20x10 cm

deskowanie z pokryciem papg

profil stalowy 20x10 cm

stupek stalowy 18x10 cm

belki/stezenia stalowe 18x10 cm

stupek drewniany 12x8 cm

profil stalowy 20x10 cm

PERGOLA DREWNIANA RZUT

1:100

2x papa na lepiku uktadana na mijanke

1,2cm | plyty pilsniowe/wodoodporne gr.12mm - deskowanie petne
folia wiatroizolacyjna gr. 0.8mm
1,2cm | nadbitka wewnetrzna z deszczutek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm

deskowanie z pokryciem papg
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fundament wg projektu konstrukcji

RAMA WIDOK

1:50

pret stalowy stezajacy konstrukcje 4x4 cm

deskowanie z pokryciem papg,

‘ |
[

obrobka blacharska

287
300

stupek drewniany 8x12 cm

stupek stalowy 18x10 cm

fundament wg projektu konstrukcji

SCHEMAT SCIANY BOCZNEJ 1:50

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien zapoznaé sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
migdzybranzowg.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ si¢ do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptacji.

9. Ze wzgledu na matg ilos¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzor nad realizacjg

10. Odprowadzenie wdd z chodnikéw nalezy wykona¢ w kierunku powierzchni poro$nietych
roslinnoscia.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.

BIURO [~

L M&R siuro proseKTOW MIELOCH SP. 2 0.0.
' UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspéipraca arch. Klaudia Grze$kowiak
RYSUNEK
PERGOLA - TREJAZ
FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
PW ARCHITEKTURA | VIII.2023 | 1:50, A.13
1:100

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




	A.13 PERGOLA - TREJAŻ

