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LOKALIZACJA PALISAD DREWNIANYACH NA RZUCIE PZT

nadmiar gruntu ze $ciezki
przesypany na boki

zabezpieczenie gruntu przed osuwaniem
drewniang palisada fi 10 cm

poziom $ciezki - dopasowany do
istniejacego poziomu drogi

uskokowe ksztattowanie palisady - réznice
wysokosci stupkdw 5-10 cm

poziom drogi
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poziom $ciezki - dopasowany do
istniejacego poziomu drogi
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zabezpieczenie gruntu przed osuwaniem
drewniang palisada fi 10 cm

uskokowe ksztattowanie palisady - réznice
wysokosci stupkéw 5-10 cm
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WIDOK Z PRZODU - PALISADA 1:20
10 UWAGI

palisada drewniana fi 10 cm . . . . , S
1. Wysokosci stupkéw palisady nalezy dopasowacé do ilosci

kotwa do gruntu (wbijana) fi 10 cm

PRZEKROJ II-II
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2.

gruntu nasypanego ze Sciezek.
Palisada powinna by¢ wyzsza o min. 15 cm od wysokosci
nasypanego gruntu.

. Elementy drewniane stykajgce sie bezposrednio z gruntem

nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo oraz przeciwko
grzybom i plesni.

. W przypadku gruntu o stabej nosnosci, kotwy stalowe

osadzi¢ w fundementach betonowych.

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodno$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
migdzybranzowg.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ si¢ do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozycji lub
rozwigzania projektowego do akceptacji.

9. Ze wzgledu na matg ilos¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzor nad realizacjg

10. Odprowadzenie wdd z chodnikéw nalezy wykona¢ w kierunku powierzchni poro$nietych
roslinnoscia.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
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