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POZ. PRETA A-IIIN
ETA | [mm] [m]  |pReTOW| x POZ. | RAZEM 06 | ¢10
Poz. TF—1 — Tablica Informacyjna — 1 szt.
1 10 4.770 10 1 10 47.70
2 6 3114 7 1 7 21.80
TF—1 3 10 1.940 10 1 10 19.40
4 10 1.520 10 1 10 15.20
S 10 1.680 9 1 9 15.12
6 10 1.300 11 1 11 14.30
DLUGOSC RAZEM [m] 21.80 | 111.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617
MASA [kq] 4.84 68.93
MASA CALKOWITA [kq] 713.77
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FAWKA — WIDOK Z GORY - lokalizacja 1

SKALA 1:30

Opis ksztaltu preta: PN-EN IS0 3766 metoda B (osiowo)
Opis dtugosci haka: gabarytowy
Dlugo$¢ preta L: suma wymiaréw osiowych
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BETON C25/30 (B30) WS:
STAL ZBROJENIOWA:

STAL PROFILOWA S235
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UWAGI

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | DOPASOWAC NA BUDOWIE DO STANU
RZECZYWISTEGO.
2. WSZYSTKIE ZESTAWIENIA MATERIALOWE ZAWARTE NA RYSUNKACH PROJEKTU MAJA

CHARAKTER INFORMACYINY | ZE WZGLEDU NA MOGACE WYSTAPIC NA BUDOWIE
ROZNICE W DLUGOSCIACH, NIE MOGA BYC PODSTAWA ZAMOWIENIA MATERIALOW.
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY ZWERYFIKOWAC ~ ICH RZECZYWISTA
DLUGOSC | GABARYTY NA BUDOWIE.

3. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NA KAZDYM ETAPIE BUDOWY NALEZY BEZZWtOCZNIE
ZGLASZAC | KONSULTOWAC Z AUTORAMI PROJEKTU.

4. NA ZADNYM ETAPIE REALIZACJI NIE WOLNO PRZERYWAC PRAC BUDOWLANYCH BEZ
WYKONANIA STOSOWNYCH ZABEZPIECZEN ORAZ BEZ ~ KONSULTACJI Z AUTORAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO. MOZE DOJSC DO SYTUACJI, ZE KONIECZNOSC
PRZERWANIA PRAC BEDZIE WYMAGAC OPRACOWANIA PROJEKTU ZABEZPIECZEN, KTGRY
NALEZY PRZED PRZERWANIEM TYCHZE ROBOT OPRACOWAC.

5. NA PODSTAWIE POWYZSZEGO PROJEKTU NALEZY OPRACOWAC PROJEKT BUDOWLANY |
TECHNICZNY | UZYSKAC POZWOLENIE NA BUDOWE.

6. WSZYSTKIE BRANZE | ZAWARTE W NICH UWAGI ROZPATRYWAC LACZNIE.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

DL. LACZNA [m]

ILOSC
POZ. PF,Q\IERFA [m¢m] D“[qu(])gc A=IIN
PRETOW | x POZ.| RAZEM 26 | 310
Poz. t—1 — tawka — 6.5 mb
1 6 1.456 28 1 28 40.77
r—1 2 10 7.800 7 1 7 54.60
3 6 2.894 28 1 28 81.03
DLUGOSC RAZEM [m] 121.80 | 54.60
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.617
MASA [kq] 27.04 33.69
MASA CALKOWITA [kg] 60.73

1) Opis ksztattu preta: PN—EN 1SO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dhugost preta L: suma wymiaréw osiowych

LAWY | STOPY POSADAWIAC NA 10—cm WARSTWIE CHUDEGO BETONU

CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z POSADOWIENIEM NALEZY PROWADZIC POD NADZOREM GEOTECHNICZNYM.

PRZED REALIZACJA NALEZY ZAPOZNAC SIE Z OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z ZAWARTYMI W NIEJ WYTYCZNYMI | ZALECENIAMI

PRZED ZAMOWIENIEM | WYKONANIEM ZBROJENIA ELEMENTOW ZELBETOWYCH, WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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UWAGI!
1.
2. POZIOM POSADOWIENIA OKRESLONO NA RYSUNKU
3. NALEZY PAMIETAC O OSADZENIU WYTYKOW
4,
5.
6. DLUGOSC ZAKLADOW PRETOW tAW ZELBETOWYCH MIN. 70cm
7.
8.

WYKONCZENIE, GEOMETRIA, OTWORY ORAZ SZCZEGOLY WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywaé w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt powinien zapoznaé sig
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnoéci pomiedzy
rysunkami architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym
Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg byé prowadzone z réwnolegtg koordynacijg
miedzybranzowsq.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku
jakiejkolwiek

zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposob zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga
wystapic

niewielkie niezgodno$ci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
W takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosic¢ sie do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodnié z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nale2y przedstawi¢ w formie propozyciji lub
rozwigzania projektowego do akceptag;ji.

9. Ze wzgledu na malg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnoéci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowacé jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokoséciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzdr nad realizacjg

10. Odprowadzenie wéd z chodnikéw nalezy wykonaé w kierunku powierzchni
porosnigtych roslinnoscig.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow
budowlano - instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako&é materiatéw i wykonywanych robét.
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M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP.Z 0.0.
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TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. LAKOWEJ | ZIELONEJ
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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