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1. PRZEDMIOT CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem projektu architektoniczno-budowalnego jest projekt zagospodarowania terenu parku przy ul. Lgkowej i Zie-
lonej w Mroczy wraz z lokalizacjg obiektéw matej architektury na dziatce 370/10 (ETAP I), obreb Mrocza w gminie
Mrocza, powiat nakielski, w zakresie dziatki objetej wnioskiem. Projektowane zatozenie ma stuzy¢ celom wypoczynkowo-
sportowo-rekreacyjnym.

W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi budowa alejek parkowych, sciezek rekreacyjnych, budowa i
przebudowa dojs¢/wejs¢ do parku, rewitalizacja zieleni urzgdzonej wraz z nowymi nasadzeniami, lokalizacja kompozycji
rabat i kwietnikéw, budowa wolnostojgcej tezni solankowej, budowa pergoli, budowa bulodromu, lokalizacja $ciezki sen-
sorycznej, lokalizacja elementéw matej architektury, rozbudowa i przebudowa wewnetrznej linii zasilajacej wraz z lokali-
zacja latarni i monitoringu oraz rozbiérka (w celu przebudowy) czesci muru i ogrodzenia w zachodniej czesci projektowa-
nego terenu, bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziafki.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czes¢ dziatki objetej opracowaniem, w chwili obecnej pozostaje niezabudowana zadnymi budynkami. Istniejgca prze-
strzen uzytkowana jest obecnie jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy i jej funkcja pozostanie niezmienna.

Aktualnie w odniesieniu do projektowanego uktadu zagospodarowania terenu w kolizji pozostaja: fragmenty muru w za-
chodniej granicy przedmiotowego terenu, w miejscach, w ktérych projektuje sie¢ wejscia do parku oraz kilka drzew i krze-
woOw przeznaczonych do usuniecia (szczeg6ty na rys. A.02 STAN ISTNIEJACY | ELEMENTY DO ROZBIORKI oraz na
rys. A.03 PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM). Ponadto lokalnie wystepujg pojedyncze kosze na $mieci, ktére
nalezy zdemontowacé i zutylizowac. Zostang one zastgpione nowymi elementami malej architektury spéjnymi z projekto-
wanym zagospodarowaniem terenu.

Na dziatce obecnie znajdujg sie zadrzewienia i zakrzewienia. Teren jest porosniety trawg, samosiejkami oraz zréznicowa-
ng zielenig wysoka. Zgodnie z mapa do celdw projektowych, nie wystepuja drzewa pozostajgce w kolizji z projektowany-
mi elementami zagospodarowania terenu. Drzewa przeznaczone do usuniecia (wycinki) ze wzgledéw zdrowotnych uzys-
kajg stosowne zgody i zezwolenia.

Teren parku jest ogrodzony w granicach z dziatkami budowlanymi, na ktérych znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna, ustugowa oraz magazynowa. W granicach z dziatkami drogowymi, teren parku nie jest ogrodzony. Park jest
ogolnodostepny przez catg dobe. Obecnie dostep do parku zapewniajg nieformalne wejscia (przedepty) - od strony ul.
takowej, Zielonej, oraz od strony drogi wewnetrznej przy planowanym domu dziennego pobytu seniora (dz. nr ewid. 370/
11).

Obecny uktad komunikacyjny parku stanowig nieformalne, wydeptane Sciezki. Wskazuje to na potrzebe lokalizacji alejek
spacerowych na przedmiotowym terenie. Brak miejsc postojowych na przedmiotowym terenie.

Na obszarze objetym opracowaniem, zgodnie z mapa do celéw projektowych, nie przewiduje sie kolizji z istniejacymi ins-
talacjami infrastruktury technicznej podziemne;.

Na przedmiotowym terenie znajduja sie wody stojgce - zbiornik sztuczny oznaczony na mapie do celéw projektowych
symbolem W (czes$¢ dziatki nieobjeta niniejszym opracowaniem - etap ).

Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy z: gminnymi dziatkami drogowymi numer 634, 635 (ul. Zielona).

Od potudnia inwestycja graniczy z czescig przedmiotowej dziatki, ktéra objeta jest odrebnym opracowaniem (etap II).

Od strony wschodniej teren sasiaduje z dziatkg numer 370/11, na ktérej zlokalizowana jest zabudowa ustugowa (dawniej-
przedszkole, obecnie Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej oraz budynek przeznaczony pod funkcje domu
dziennego pobytu seniora) oraz z dziatkg numer ewid. 370/27, na ktérej znajduje sie zabudowa magazynowa.
Powierzchnia nieruchomosci uksztattowana jest stosunkowo niejednorodnie i ma charakter pagérkowaty. Teren posiada
dwa znaczne zagtebienia terenu: jedno w miejscu istniejgcego zbiornika sztucznego, w ktérym réznica rzednych w sto-
sunku do sgsiedniego poziomu terenu to ok. 2,0 m oraz drugie, w kierunku zachodnim od w/w zbiornika wodnego, w kté-
rym réznica wysokosci w stosunku do poziomu terenu wynosi do ok. 2,0m - jednakze te zagtebienia zlokalizowane sg w
czesci dziatki objetej odrebnym opracowaniem (etap Il). Z kolei w potnocnej czesci dziatki przebiega odcinek rowu. W po-
zostatej cze$ci obszaru opracowania, teren opada i wznosi sie we wszystkich kierunkach swiata w przedziale rzednych
od ok 99,7 m n.p.m. do ok. 104,0 m n.p.m. Rdznica terenu pomiedzy najnizszym i najwyzszym punktem wynosi okoto 3
m (w obrebie catej dziatki nr ewid. 370/10)

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

URZADZENIA BUDOWALNE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWALNYMI

Na terenie czesci dziatki 370/10, projektuje sie zagospodarowanie terenu parku wraz z lokalizacjg obiektéw matej archi-
tektury, obejmujgce catg powierzchnie dziatki.

W zakres opracowania zagospodarowania terenu wchodzi budowa alejek parkowych, sciezek rekreacyjnych, budowa i
przebudowa dojs¢/wejs¢ do parku, rewitalizacja zieleni urzgdzonej wraz z nowymi nasadzeniami, lokalizacja kompozycji
rabat i kwietnikéw, budowa wolnostojgcej tezni solankowej, budowa pergoli drewnianej, budowa bulodromu, lokalizacja
$ciezki sensorycznej, lokalizacja elementéw matej architektury, rozbudowa i przebudowa wewnetrznej linii zasilajgcej
wraz z lokalizacjg latarni i monitoringu oraz rozbiérka (w celu przebudowy) czesci muru i ogrodzenia w zachodniej czesci
projektowanego terenu, bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem dziafki.

Celem realizacji projektu jest stworzenie przestrzeni publicznej do celéw rekreacji mieszkancéw miejscowosci i Gminy
oraz atrakcyjnej dla turystéw przebywajgcych na terenie Gminy. Stuzy¢ temu ma projektowane zagospodarowanie parku
wraz ze strefami aktywnosci fizycznej, rekreacyjnymi oraz wypoczynkowymi. Dzieki réznorodnosci projektowanych roz-
wigzan, projektowana inwestycja bedzie atrakcyjna dla wszystkich uzytkownikéw niezaleznie od wieku.

Zaprojektowano cigg $ciezek rekreacyjnych przebiegajacych w granicach terenu inwestyciji. Sie¢ $ciezek taczy poszcze-
golne strefy zatozenia i splata je w spojng cato$é. Wszystkie Sciezki na planie zagospodarowania terenu stanowig nowo-
projektowane ciggi piesze. Zostaty one podzielone na $ciezki glébwne (tranzytowe) oraz na $ciezki poboczne (drugorzed-
ne). Alejki parkowe przebiegajg w nieregularny, falujgcy sposéb. Pomiedzy $ciezkami zaprojektowany szereg stref rekre-
acyjnych o ré6znorodnym przeznaczeniu.

Jedng z projektowanych stref jest przestrzen z wolnostojaca teznig solankowg oraz okalajgcg jg drewniang pergola z zie
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lenig pnaca. Strefe te dopetniajg siedziska i tawki do odpoczynku i relaksu w otoczeniu mikroklimatu wytwarzanego przez
teznie i roslinnos$¢ na drewnianej pergoli. Strefa ta bedzie podkreslona nawierzchnig zwirowa. .
Kolejna projektowang strefg jest strefa ze Sciezkg sensoryczna, ktora przebiega pomiedzy drzewami. Sciezka taka ma na
celu pobudzanie zdolnosci poznawczych (nauka otoczenia, wptywu bodzcéw zewnetrznych na ciato), rozwdj fizyczny (po-
przez ¢wiczenie rownowagi, korygowanie postawy, pobudzanie krgzenia), jak rowniez korzystne oddziatywanie na strefe
intelektualng (rozwdj mowy, kreatywnos¢). Sktada sie ona z szeregu réznych nawierzchni na kolejnych odcinkach $ciezki,
jak np. drobne kamienie (grys), bruk drewniany, deski drewniane ryflowane, piasek, ptyty betonowe chodnikowe, waftki
drewniane z palisad, gtazy (otoczaki), nawierzchnie typu kocie tby, pienki i pniaki, rury plastikowe, kora kamienna, trawnik
czy tupek sciezkowy.

Nastepna strefg z kolei sg boiska do gry w boule (bulodrom). Zaprojektowano je we wschodniej czesci terenu - w poblizu
planowanej lokalizacji domu dziennego pobytu seniora (dz. nr ewid. 370/11). Pola do gry w boule stanowig wydzielone za
pomoca obrzezy drewnianych place wielkosci 15,0 x 4,0 m, o nawierzchni z drobnego ttucznia (kruszywo granitowe). W
poblizu boisk zlokalizowano réwniez tawki i siedziska do odpoczynku czy oglagdania partii gry rozgrywanych przez innych
zawodnikow.
W kierunku zachodnim od w/w boisk do gry w boule, znajdowac sie bedzie strefa z zamgtawiaczami. Zaprojektowano
pie¢ (5 szt.) zamgtawiaczy stacjonarnych wzdtuz odcinka alejki pieszej, ktére poprzez delikatng mgietke bedg orzezwiac i
lekko nawilza¢ uzytkownikdw parku w letnie upaty.

Caty obszar opracowania uzupetnia projektowana zielen dopetniajgca i elementy matej architektury takie jak tawki, kosze
na smieci. Przy wejsciu od strony budynku na dz. 370/11 (planowana lokalizacja domu dziennego pobytu seniora), zapro-
jektowano takze rampe.

Projektowane strefy zaprojektowano jako ogdlnodostepne dla wszystkich mieszkancéw Gminy i turystow.

Jako uzupetnienie zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje sie elementy matej architektury i zagospodarowania,
takie jak:

-tawki parkowe,

-kosze na $mieci, w tym kosze do segregaciji oraz na psie odchody,

-stacje dla pséw,

-zdréj wody pitnej,

-parkingi rowerowe,

-rabaty kwiatéw i bylin,

-zielen urzadzona,

-elementy identyfikacji wizualnej, tj. tablice informacyjne,

-rampe dla niepetnosprawnych.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI

TEREN

Czesc dziatki bedgca przedmiotem opracowania ma ksztatt nieregularnego wielokgta. Teren ma charakter pagorkowaty i
posiada nieregularne spadki we wszystkich kierunkach $wiata. R6znica wysokosci terenu pomiedzy najwyzszym i najniz-
szym punktem rzednych wynosi ok. 3,0 m (dotyczy catej powierzchni dziatki nr 370/10). Uksztattowanie projektowanego
terenu wyznaczono w oparciu o istniejgce rzedne terenu. Projekt nie zaktada znacznych niwelacji terenu. Planowane uk-
sztattowanie terenu zaktada dostosowanie sie do istniejgcych rzednych terenu. Ewentualne pozostatosci gruntu pozosta-
te po pracach niwelacyjnych terenu zostang rozdysponowane w obrebie projektowanego zatozenia.

UKLAD ZIELENI

Ze wzgledu na projektowane elementy matej architektury oraz zastosowane rozwigzania budowlane na terenie objetym
inwestycja, projektowana zielen stanowi bior6znorodna roslinnos¢ niska i $rednia wraz z nasadzeniami drzew - zgodnie z
projektem urzgdzenia zieleni (A.04 PROJEKT URZADZENIA ZIELENI).

Ze wzgledu na projektowane elementy matej architektury oraz zastosowane rozwigzania budowlane na terenie objetym
inwestycja, projektowana zielen stanowi bior6znorodna roslinnosé niska i srednia wraz z nasadzeniami drzew - zgodnie z
projektem urzgdzenia zieleni (A.04 PROJEKT URZADZENIA ZIELENI).

Wiekszos¢ powierzchni biologicznie czynnej obszaru stanowig trawniki (istniejgce). Poza tym projektuje sie nasadzenia
traw ozdobnych, krzewow, kwiatow, bylin oraz sadzonek niskich i wysokich drzew.

Z uwagi na fakt, iz w parku dominujg drzewa wysokie - lisciaste i iglaste, z minimalnym udziatem krzewow, brak jest nato-
miast nasadzen bylin i kwiatéw, zaplanowano urozmaicenie sktadu gatunkowego flory przez nasadzenia drzew i krzewoéw
iglastych o ciekawych formach pokrojowych, kwitngcych krzewdw i bylin. Nasadzenia te maja na celu wydtuzenie sezonu
atrakcyjnosci parku. Istotnym elementem nasadzen sg projektowane pojedyncze drzewa o czerwonym listowiu (klon
czerwony, dab czerwony), ktére majg za zadanie wprowadzi¢ bior6znorodno$¢ gatunkowa, zréznicowanie koloru zieleni
wysokiej i zapobiec odczuciu monotonnosci w odbiorze parku.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych, opracowania dendrologicznego oraz wizji lokalnej w terenie, okres-
lono 8 drzew przeznaczonych do wycinki ze wzgledéw zdrowotnych. Drzewa te zostang poddane wycince, po uzyskaniu
stosownych zgdd i zezwolen wg odrebnego postepowania administracyjnego.

Ponadto zostang przeprowadzone nasadzenia rekompensacyjne drzew - 8 sztuk (tgcznie z etapem Il - 32 sztuki). Do na-
sadzen wykorzystane beda rodzime gatunki drzew lisciastych.

Pozostate drzewa na terenie inwestyciji na czas budowy zostang zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami.

ZESTAWIENIE
Powierzchnia dziatki o nr ewidencyjnym 370/10 12 282,00 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Powierzchnia zabudowy tgcznie 12,63 m2
W tym:

TEZNIA SOLANKOWA 12,63 m2
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POWIERZCHNIA UTWARDZONA DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW
Powierzchnia utwardzona tgcznie 458,18 m2

W tym:

POW. SCIEZEK PIESZYCH / nawierzchnia mineralna 916,36 m2 x 50% = 458,18 m2

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
Powierzchnia biologicznie czynna tacznie 11 811,19 m2
W tym:
POW. ZIELENI / trawnik (nieprzeksztatcony) 3 903,08 m2
POW. ZIELENI / tgka kwietna 6 786,46 m2
POW. BYLIN | KWIATOW 87,62 m2
POW. KRZEWOW 174,85 m2
POW. BULODROMU / piasek (drobny ttuczen) 120,00 m2
POW. NAWIERZCHNI ZWIROWYCH 281,00 m2
POW. SCIEZEK PIESZYCH / nawierzchnia mineralna 916,36 m2 x 50% = 458,18 m2
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
1 ISTNIEJACE ELEMENTY
1|KNR-W 2- |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych - rozebranie m
d.1|25 0307-
03
analogia
el
53,0 m 53,000
RAZEM 53,000
2 Uzupetnienie ubytkéw w istniejacej podmuréwce kamiennej m
d.1|kalk. wtas-
na
el
122,0 m 122,000
RAZEM 122,000
3|KNR 4-01 |Rozbidrka fragmentéw podmurowki m3
d.1]0212-03
analogia
el
0,3*0,5*2,5*2 m3 0,750
RAZEM 0,750
4 Demontaz elementow pozostajgcych w kolizji z nowym zagospoda-  |kpl.
d.1|wycena in- rowniem terenu - elementy matej architektury (kosze na $mieci) itp.
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zabezpieczenie istniejgcych drzew przed uszkodzeniami mechanicz- |kpl.
d.1|wycena in- \nymi spowodowanymi pracami budowlanymi
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Odtworzenie nawierzchni trawiastej zniszczonej w wyniku prowadzo- | kpl.
d.1|wycena in- |nych prac budowlanych. Nalezy stosowa¢ gotowe mieszanki traw do-
dywidual- |stepne w obrocie handlowym biorgc pod uwage umiejscowienia traw-
na nika oraz cechy uzytkowe tzn. mieszkanka odpowiednia dla terenéw
rekreacyjnych i parkowych, na miejsca stoneczne, zacienione. Mie-
szanki renowacyjne charakteryzowaé powinny sie szybkim i skutecz-
nym wypetnieniu ubytkéw w murawie trawnika, spowodowanych inten-
sywnym uzytkowaniem, chorobami, suszg itp. Do mieszanek tych wy-
biera sie gtéwnie trawy o szybkim tempie kietkowania i wzrostu, szyb-
ko zadarniajgce zniszczone miejsca trawnika. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Mie-
szanka nasion powinna zapewni¢ duzg odpornos¢ trawnika na susze,
mro6z i zanieczyszczenia oraz tworzy¢ mocng darn
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNR 4-04 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.1/1103-04 |konstrukcji wraz z utylizacjg
1103-05
analogia
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
2 NASADZENIA
8/KNR-W 2- |Scinanie drzew pitg mechaniczna szt.
d.2|01 0103-
07
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
9/KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pni szt.
d.2|01 0105-
07
poz.8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa
10/KNR-W 2- |Wywozenie karpiny wraz z utylizacjg mp
d.2|01 0110-
02
analogia
2,0"poz.8 mp 16,000
RAZEM 16,000
11/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow po karpinie m3
d.2|01 0312-
0201
poz.10 m3 16,000
RAZEM 16,000
12/KNR-W 2- |Wywozenie drewna wraz z utylizacjg mp
d.2|01 0110-
03
2,0"poz.8 mp 16,000
RAZEM 16,000
13|KNR-W 2- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywieziem i |m?2
d.2|01 0111- |utylizacjg
04
89,0 m?2 72,000
RAZEM 72,000
14|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o |szt.
d.2|0305-07 |nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Sredni-
ca/gtebokosé¢ : 1.0/0.7 m - klon czerwony ze stabilizacjg palikami
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o |szt.
d.2|0305-07 |nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotoéw; sredni-
ca/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - dab czerwony ze stabilizacjg palikami
szt. 3,000
RAZEM 3,000
16/KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na skarpach o |szt.
d.2|0305-07 |nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; sredni-
ca/gtebokos¢ : 1.0/0.7 m - olsza czarna ze stabilizacjg palikami
szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 9 szt./m2 - |m?2
d.2|0413-04 |rabata z6tta - rudbekia blyskotliwa
243 m2 24,300
RAZEM 24,300
18|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 6 szt./m2 -|m2
d.2|0413-04 |rabata pomaranczowa - jezéwka
12,21+14,57 m?2 26,780
RAZEM 26,780
19|KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 10 szt./m2 |m2
d.2|0413-05 |- byliny w kolorze fioletowym - floks kartowy
13,84 m?2 13,840
RAZEM 13,840
20/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 7 szt./m2 - |m2
d.2|0413-04  |byliny w kolorze r6zowym - floks kartowy
6,19 m2 6,190
RAZEM 6,190
21/KNR 2-21 |Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 6 szt./m2 - |m2
d.2|0413-04 |byliny w kolorze z6tto-pomaranczowym - gaillardia
16,51 m?2 16,510
RAZEM 16,510
22|KNR 2-21 |Sadzenie traw w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg rowow - proso  |szt.
d.2|0332-04 |r6zgowate
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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23|KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowow - su- |szt.
d.2|0332-04 |chodrzew mirtolistny 'Elegant’
analogia
70 szt. 70,000
RAZEM 70,000
24/KNR 2-21 |Sadzenie krzewdéw w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowéw - wi- |szt.
d.2|0332-04 |ciokrzew Henry-ego 'Copper Beauty'
analogia
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
25/KNR 2-21 |Sadzenie krzewdw w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg rowow - szt.
d.2|0332-04 |bluszcz pospolity
analogia
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
26/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.2|0101-01  |w gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
0101-02
poz.31 m2 288,000
RAZEM 288,000
27/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w |m3
d.2|01 0207- |ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
05 0210- |urobku samochodami samowytadowczymi wraz z utylizacjg
04
poz.26*0,4 m3 115,200
RAZEM 115,200
28|/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.2|0103-02 |wierzchni w gruncie kat. lll-IV
poz.26 m2 288,000
RAZEM 288,000
29/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.2|0218-02 |nie ptaskim wraz z zakupem ziemi urodzajnej
poz.31*0,3 m3 86,400
RAZEM 86,400
30|KNR AT- |Warstwa z agrowtdkniny m2
d.2|04 0101-
03
poz.31 m2 288,000
RAZEM 288,000
31/KNR 2-31 |Kora drzew iglastych odgrzybiona, przekompostowana, warstwa gru- |m2
d.2/0202-03 |bosci 5-10 cm
analogia
288,0 m?2 288,000
RAZEM 288,000
3 PERGOLA
32/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.3/01 0203- |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami
04 0210- |[samowytadowczymi i utylizacjg
02
1,5*1,1*50,0 m3 82,500
RAZEM 82,500
33|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
0,7*0,1*50,0 m3 3,500
RAZEM 3,500
34/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3
d.3/0202-01 reczne uktadanie betonu
Beton zwykty C25/30 (B-30)
0,5*0,85"50,0 m3 21,250
RAZEM 21,250
35/ KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.3/01 0312- |1.5 mi szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll wraz z zakupem piasku do
0101 obsypki i zageszczeniem
analogia
poz.32 m3 82,500
-p0z.33 m3 -3,500
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-poz.34 m3 -21,250
RAZEM 57,750
36/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.3|02 0259- |prety zebrowane
02
0,351 t 0,351
RAZEM 0,351
37/KNR-W 2- |Ramy stalowe stupy, belki parametry wg projektu technicznego - za- |t
d.3|050101- |kup, dostawa i montaz wraz z elementami montazowymi, kotwami itp.
04 i zabezpieczeniem antykorozyjnym
analogia
ss1
(2,94%(0,18+0,1)*2*0,005*7850*2+3,65*(0,2+0,1)*2*0,005*7850)*6* |t 1,420
0,001*1,1
sd1
(2,94*(0,18+0,1)*2*0,005*7850*2)*9*0,001*1,1 t 1,279
sd2
(2,94*(0,18+0,1)*2*0,005*7850)*16*0,001*1,1 t 1,137
3,1*0,16*4*0,005*7850*0,001*3 t 0,234
RAZEM 4,070
38/KNR-W 2- |Stezenia stupbw, parametry wg projektu technicznego - zakup, dosta- |t
d.3|050101- |wa i montaz wraz z elementami montazowymi i zabezpieczeniem an-
05 tykorozyjnym
analogia
(0,6"9+0,7*4+0,8+0,9*2+1,0+1,3+2,0"2+2,1+1,3+1,13*3+1,1%4)*0,04* |t 0,355
4*0,005*7850*2*0,001
RAZEM 0,355
39/KNR-W 2- |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekréj poprzeczny drewna |m3
d.3/02 0406- |do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
03 Kolor drewna: jasny bragz
impregnacja fabryczna
UWAGA! Elementy drewniane pergoli nalezy dodatkowo zabezpie-
czy¢ srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw - dostoso-
wanymi do stezenia chlorkéw w solance.
0,08%0,12*2,1*30 m3 0,605
drew.
RAZEM 0,605
40 KNR-W 2- |Ramy gorne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drew- |m3
d.3/02 0406- |na ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
06 Kolor drewna: jasny brgz
impregnacja fabryczna
UWAGA! Elementy drewniane pergoli nalezy dodatkowo zabezpie-
czy¢ srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw - dostoso-
wanymi do stezenia chlorkéw w solance.
0,170,2%3,8*(9+16) m3 1,900
drew.
RAZEM 1,900
41|KNR-W 2- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
d.3/02 0407- |cm2 z tarcicy nasyconej drew.
05 Kolor drewna: jasny brgz
impregnacja fabryczna
UWAGA! Elementy drewniane pergoli nalezy dodatkowo zabezpie-
czy¢ srodkami odpornymi na agresje chemiczng chlorkéw - dostoso-
wanymi do stezenia chlorkéw w solance.
0,08*0,12*3,0*30 m3 0,864
drew.
RAZEM 0,864
42/KNR-W 2- |Ofacenie potaci z tarcicy nasyconej - nadbitka wewnetrzna z deszcz6- |m?2
d.3/02 0410- |tek gr.12mm, szerokos¢ deski: 95mm
04
56,2 m?2 56,200
RAZEM 56,200
43|KNR K-05 |Mocowanie wiatroizolacji m2
d.3/0103-01
poz.42 m?2 56,200
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RAZEM 56,200
44 KNR K-05 |Wykonanie deskowania potfaci dachu - ptyty wiérowe gr. 12 mm wodo-|m?2
d.3/0102-01 |odporne
poz.42 m?2 56,200
RAZEM 56,200
45/KNR K-05 |Mocowanie papy na petnym deskowaniu m2
d.3|0103-03
poz.42 m?2 56,200
RAZEM 56,200
46|KNR-W 2- |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|02 0504-
01
poz.42 m?2 56,200
RAZEM 56,200
47/KNR-W 2- |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy m?2
d.3|02 0515-
01
(29,0+25,0+2,1*2)*0,2 m2 11,640
RAZEM 11,640
48|/KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja konstrukcji drewniane;j m2
d.3/0628-04
(0,08+0,12)*2,1*30 m?2 12,600
(0,270,1)*2*3,8*25 m2 3,800
(0,08+0,12)*2*3,0*30 m?2 36,000
poz.42 m?2 56,200
RAZEM 108,600
4 TABLICA INFORMACYJNA
49 KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
d.4/01 0203- |tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
04 0210- |[samowytadowczymi i utylizacjg
02
3,6"3,4*1,3*2 m3 31,824
RAZEM 31,824
50|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4/1101-01
1,8%1,6*0,1*2 m3 0,576
RAZEM 0,576
51|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe - podstawa sciany prostokatna o stopie ptaskiej m3
d.4|0238-01 |Beton zwykty C25/30 (B-30)
1,6"1,4*0,3*2 m3 1,344
RAZEM 1,344
52|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.4/0239-03 |prostokatnym grubosci do 20 cm
Beton zwykty C25/30 (B-30)
1,4*1,65%0,2*2 m3 0,924
RAZEM 0,924
53|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do |m3
d.4|01 0312- |1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. |-Il wraz z zakupem piasku do
0101 obsypki i zageszczeniem
analogia
poz.49 m3 31,824
-poz.50 m3 -0,576
-poz.51 m3 -1,344
-p0z.52*0,6 m3 -0,554
RAZEM 29,350
54/ KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - t
d.4|02 0259- |prety zebrowane
02
0,074*2 t 0,148
RAZEM 0,148
55 Grawer i lamele na podstawie betonowej szt
d.4|wycena in-
dywidual-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 NAWIERZCHNIE i ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
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5.1 KAMIEN DEKORACYJNY - otoczak zwir pertowy, frakcja 8-16 mm
56|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5./0101-01 |w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
1
301,0 m2 301,000
RAZEM 301,000
57/KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3w |m3
d.5./01 0207- |ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
1|05 0210- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
04
poz.56*0,2 m3 60,200
RAZEM 60,200
58/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5./0103-02 |wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
1
poz.56 m2 301,000
RAZEM 301,000
59/KNR 2-21 |Podbudowa z mieszanki piaszczysto-gliniastej w stosunku piasek:gli- |m?2
d.5./0502-03 + |na 7:3 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - grubos$¢ po za-
1|KNR 2-21 |geszczeniu 15 cm
0502-05
analogia
poz.56 m2 301,000
RAZEM 301,000
60/ KNR AT- |Warstwa z agrowtokniny m?2
d.5./04 0101-
1/03
poz.56 m2 301,000
RAZEM 301,000
61/ KNR 2-21 |Warstwa z otoczaka - zwir pertowy, frakcja 8-16 mm o grubosci po za-|m2
d.5./0502-06 |geszczeniu 5cm
1|analogia
poz.56 m2 301,000
RAZEM 301,000
5.2 LAKA KWIETNA
62 KNR 2-21 |Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie za- |m?2
d.5./0112-02 + |drzewionym
2|KNR 2-21
0112-03
p0z.63 m2 6786,460
RAZEM 6786,460
63|KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Il z  |m?2
d.5./0411-01  |uzupetnieniem gleby rodzimej warstwg ziemi
2
6786,46 m?2 6786,460
RAZEM 6786,460
64/KNR 2-21 |Wykonanie taki kwietnej typu trawnik z kwiatami zawierajacy 80% wol-|m?2
d.5./0415-01 no rosnacych traw rodzimych w formach podstawowych i 20% niskich
2 rodzimych kwiatow wieloletnich
poz.63 m2 6786,460
RAZEM 6786,460
5.3 NAWIERZCHNIA MINERALNA
65/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5./0101-01 |w gruncie kat. |-IV gtebokosci 20 cm
3
783,12 m2 783,120
RAZEM 783,120
66/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w |m3
d.5./01 0207- |ziemi kat. |-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
3|05 0210- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
04
poz.65*0,2 m3 156,624
RAZEM 156,624
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67|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5./0103-02 |wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3
poz.65 m?2 783,120
RAZEM 783,120
68/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa nosna o grubosci po za- |m?2
d.5./0114-07 |geszczeniu 12 cm
3/0114-08
poz.65 m?2 783,120
RAZEM 783,120
69 Nawierzchnia zwirowa - warstwa dynamiczna 0/16mm - grubo$¢ po  |m?2
d.5.|analiza in- |zageszczeniu 5 cm
3|dywidual-
na
poz.65 m2 783,120
RAZEM 783,120
70 Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia mineralna 0/8mm - grubo$¢ po |m?2
d.5.|analiza in- |zageszczeniu 3 cm
3|dywidual-
na
poz.65 m?2 783,120
RAZEM 783,120
5.4 NAWIERZCHNIA TLUCZEN GRANITOWY
71/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5./0101-01  |w gruncie kat. |-IV gtebokosci 35 cm
4/0101-02
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
72|KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w |m3
d.5./01 0207- |ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
4|05 0210- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
04
p0z.71*0,35 m3 42,000
RAZEM 42,000
73|KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.5./0103-02 |wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
4
poz.71 m?2 120,000
RAZEM 120,000
74/KNR 2-31 |Zwir - podbudowa, frakcja 8/16 mm grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.5./0114-07
4/0114-08
poz.71 m?2 120,000
RAZEM 120,000
75/KNR 2-31 |Piasek - frakcja 1-3 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.5./0104-05
4/0104-06
poz.71 m?2 120,000
RAZEM 120,000
76/KNR AT- |Warstwa z geowtdkniny m2
d.5./04 0101-
4103
poz.71 m?2 120,000
RAZEM 120,000
77/KNR 2-31 |Drobny ttuczen - kruszywo granitowe, frakcja 0/63 mm - grubosé po  |m?2
d.5./0202-05 |zageszczeniu 5 cm
4|analogia
poz.71 m?2 120,000
RAZEM 120,000
5.5 OBRZEZA
78/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza m
d.5./0401-02
5
poz.80 m 335,000
poz.81 m 825,000
poz.82 m 72,000
po0z.83 m 76,000
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RAZEM 1308,000
79/KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04
5
0,2"0,2"p0oz.78 m3 52,320
RAZEM 52,320
80|KNR 2-31 |Obrzeza ekoboard wys. 78 mm + szpilki wys. 250 mm m
d.5./0407-01
5/0407-06
analogia
335,0 m 335,000
RAZEM 335,000
81|KNR 2-31 |Obrzeza z kostki granitowej kostka tupana 15/17 (16x16x16) cm - m
d.5./0608-07 |sciezki gtéwne 1 x kostka z kazdej strony
5|analogia
825,0 m 825,000
RAZEM 825,000
82|KNR 2-31 |Obrzeza z kostki granitowej kostka tupana 4/6 (5x5x5x5) cm - Sciezki |m
d.5./0608-07 |boczne 2 x kostka z kazdej strony
5|analogia
72,0 m 72,000
RAZEM 72,000
83|KNR 4-01 |Obrzeze drewniane z desek - deski strugane, deski heblowane Swier- | m
d.5./0416-01  |kowe, klasa AB, czterostronnie strugane wymiar pojedynczej deski
5|analogia |15x2,8x300 cm
deski zabezpieczone imprgnatem przed wilgocia i gniciem
76,0 m 76,000
RAZEM 76,000
5.6 PALISADA
84/KNR 2-11 |Wykonanie palisady przy srednicy stupkéw 10 cm wraz z kotwami do |szt.
d.5./0524-07 |gruntu z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym elementéw drewnia-
6 nych stykajagcych sie bezposrednio z gruntem
, szt. 69,000
RAZEM 69,000
85/KNR-W 2- |Przesypanie na boki nadmiaru gruntu ze $ciezki z uformowaniem na- |m3
d.5./01 0403- |sypu
6|02
analogia
10,0*2*2*0,69 m3 27,600
RAZEM 27,600
5.7 SCIEZKA SENSORYCZNA
86/ KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5./0101-01 |w gruncie kat. |-IV gtebokosci 25 cm
7/0101-02
140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000
87/ KNR-W 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3w |m3
d.5./01 0207- |ziemi kat. |-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
7|05 0210- |urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km
04
poz.86*0,25 m3 35,000
RAZEM 35,000
88|/KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.5./0103-02 |wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
7
p0z.86 m2 140,000
RAZEM 140,000
89/KNR 2-31 |Warstwa zwiru, frakcja 8/16 mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5|m?2
d.5./0114-07 |cm
7
111,0 m?2 111,000
RAZEM 111,000
90|/KNR 2-31 |Podbudowa cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 - 5 cm grubosci m2
d.5./0105-05 |warstwy po zageszczeniu
7/0105-06
poz.89 m?2 111,000
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RAZEM 111,000
91/KNR 2-21 |Drobne kamienie - grys czarny frakcja 4-8 mm - grubos$¢ po zagesz- |m?2
d.5./0502-06 |czeniu 5 cm
7|analogia
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
92/KNR 2-31 |Nawierzchnia z bruku drewnianego kwadratowego - drewno impreg- |m?2
d.5./0307-03 |nowane w sposob cisnieniowy, zabezpieczone przed grzybami i ples-
7 nig
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
93|KNR-W 2- |Ruszty drewniane impregnowane pod deski m?2
d.5.]02 20202-
7102
analogia
poz.94 m?2 2,340
RAZEM 2,340
94 KNR-W 2- |Deski drewniane - deska jednostronnie ryflowana, wymiar: 1,9 x 9,6 x |[m2
d.5./02 20203- |180 cm, zabezpieczona przed grzybami i plesnig
7|02
analogia
2,34 m2 2,340
RAZEM 2,340
95/KNR 2-21 |Piasek, z atestem PZH, frakcja 0,1-0,5 mm - grubos$¢ po zageszcze- |m?2
d.5./0502-06 |niu 15cm
7|analogia
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
96|KNR 2-31 |Plyta betonowa chodnikowa, wymiar: 50 x 50 x 7 cm, kolor: szary m?2
d.5./0502-05
7
0,5"0,5"13 m2 3,250
RAZEM 3,250
97|KNR 2-11 |Walki drewniane - palisada faza/faza, montaz potozenie lezace, ele- |szt.
d.5./0524-07 |menty zabezpieczone przed grzybami i plesnig, wymiar: fi 10 cm, dtu-
7|analogia |gos¢ 200 cm
24,0 szt. 24,000
RAZEM 24,000
98 Gtazy/otoczaki granitowe (wieksze egzemplarze > 300 mm) szt.
d.5./wycena in-
7|dywidual-
na
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
99/KNR 2-21 |Warstwa z otoczaka - zwir pertowy, frakcja 8-16 mm o grubosci po za-|m?2
d.5./0502-06 |geszczeniu 5 cm
7|analogia
7,13 m?2 7,130
RAZEM 7,130
100 KNR 2-31 |Nawierzchnia z bruku drewnianego okragtego - drewno impregnowa- |m2
d.5./0307-03 |ne w sposéb cisnieniowy, zabezpieczone przed grzybami i plesnia
7
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
101/KNR 2-21 |Nawierzchnia typu kocie tby z kamieni polnych - kamienie polne oto- |m?2
d.5./0502-06 |czaki, frakcja 16-32 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
7|analogia
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
102/KNR 2-11 |Pienki - MALE - z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego, np. |szt.
d.5./0524-07 |debowe, orzechowe, bukowe, jawor, wigz), drewno zabezpieczone la-
7|analogia |kierobejca, montaz: zabetonowanie po uprzednim zabezpieczeniu
drewna przed grzybami i plesnig
16,0 szt. 16,000
RAZEM 16,000

-13-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20056 Uzytkownik: forma




PRZEDMIAR

14 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 20056 Uzytkownik: forma
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wa
103/ KNR-W 2- |Rury plastikowe ryflowane - rury ostonowe dwuwarstwowe czarne fi 50|m
d.5./18 0408- |mm, dtugos¢: 50 m, materiat: HDPE, wnetrze zasypane piaskiem
7|01
analogia
50,0 m 50,000
RAZEM 50,000
104 KNR-W 2- |Blacha ryflowana - blacha ryflowana wymiar 1000 x 1000 x 2 mm, ma- |m?2
d.5./02 0702- |teriat: aluminium
7|09
4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
105/KNR 2-21 |Kora kamienna gnejs, frakcja 11-30 mm - grubos$¢ po zageszczeniu 5 | m?2
d.5./0502-06 |cm
7|analogia
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
106 KNR 2-21 |Przygotowanie terenu pod trawnik w gruncie kat. Il z uzupetnieniem |m2
d.5./0411-01 |gleby rodzimej warstwg ziemi
7|analogia
5,0 m?2 5,000
RAZEM 5,000
107|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow - mieszanka niskich traw np. mieszanka zycica |[m2
d.5./0402-02 |trwata: 60%, kostrzewa czerwona roztogowa: 10%, kostrzewa czerwo-
7 na luznokepkowa: 10%, kostrzewa szczeciniasta: 5%, kostrzewa trzci-
nowa: 10%, wiechlina tgkowa: 5%, samoistnie zageszczajgca sie
poz.106 m2 5,000
RAZEM 5,000
108/KNR 2-11 |Pniaki - DUZE - z drewna litego, rekreacyjne (z drewna twardego, np. |szt.
d.5./0524-07 |debowe, orzechowe, bukowe, jawor, wigz), drewno zabezpieczone la-
7|analogia |kierobejca, montaz: zabetonowanie po uprzednim zabezpieczeniu
drewna przed grzybami i plesnig
4,0 szt. 4,000
RAZEM 4,000
109|KNR 2-21 |Ltupek Sciezkowy - jen Sciezkowy, tupek tamany - grubos¢ po zagesz- |m?2
d.5./0502-06 |czeniu 5 cm
7|analogia
8,0 m2 8,000
RAZEM 8,000
110|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5./0402-04
7
0,2*0,2*poz.111 m3 7,200
RAZEM 7,200
111|KNR 4-01 |Obrzeze drewniane z desek - deski strugane, deski heblowane swier- |m
d.5./0416-01 |kowe, klasa AB, czterostronnie struganewymiar pojedynczej deski 15
7|analogia |x 2,8 x 300 cm deski zabezpieczone przed grzybami i ple$nig
60*3,0 m 180,000
RAZEM 180,000
6 WYPOSAZENIE
112 Tablica informacyjna (jednostronna) - projekt indywidualny szt
d.6|wycena in- |wymiar ekspozycyjny: 1170 x 1710 mm
dywidual- |+ LED 36 W (wewnetrzne o$wietlenie), wewnetrzny panel przesuwny
na z akrylu, hydrauliczne amortyzatory (drzwi) materiat: stal ocynkowana
malowana proszkowo, szkto hartowane, tworzywo sztuczne
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
113 tawka z oparciem 200x45x45cm szt
d.6|wycena in- |materiat: nogi tawki betonowe, kolor szary gtadki, drewno: impregno-
dywidual- |wane i malowane lakierobejca, kolor jasny dgb, montaz: ciezar ok.
na 250 kg pozwala na ustawienie bez potrzeby kotwienia do podtoza
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
114 tawka bez oparcia 200x45x45¢cm szt
d.6|wycena in- |materiat: nogi tawki betonowe, kolor szary gtadki, drewno: impregno-
dywidual- |wane i malowane lakierobejcg, kolor jasny dgb, montaz: ciezar ok.
na 250 kg pozwala na ustawienie bez potrzeby kotwienia do podtoza
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wa
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
115 tawka wysoka, bez oparcia - podpdrka 180x80 szt
d.6|wycena in- |materiat: stal ocynkowana i malowana RAL 9005, drewno: jasny dab,
dywidual- |montaz: do przykrecenia
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
116 Kosz na $mieci stojgcy betonowy, poj. 50 |, z popielniczka szt
d.6|wycena in- |konstrukcja: w technologii betonu architektonicznego, wktad z blachy
dywidual- |ocynkowanej, montaz: zabetonowanie
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
117 Kosz na $mieci - do segregaciji, poj. 3x60 | szt
d.6|wycena in- |materiat: stal ocynkowana i malowana RAL 9005, drewno: impregno-
dywidual- |wane i lakierowane, bez barwnika, montaz: zabetonowanie elemen-
na tow kotwigcych
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
118 Kosz na psie odchody, z podajnikiem workéw i workami na odchody, z|szt
d.6|wycena in- |daszkiem poj. 60 |
dywidual- |materiat: stal ocynkowana i malowana RAL 9005, drewno: jasny dab,
na montaz: zabetonowanie elementéw kotwigcych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
119 Parking dla pséw 35x5x80cm szt
d.6|wycena in- |materiat: stal ocynkowana i malowana wedtug palety RAL 9005, mon-
dywidual- |taz: do wbetonowania
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
120 Parking rowerowy 85x4,83x75cm szt
d.6|wycena in- |materiat: stal ocynkowana i malowana proszkowo RAL 9005, montaz:
dywidual- |poprzez zabetonowanie
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
121 Zdro6j wody pitnej szt
d.6|wycena in- |materiat: beton architektoniczny, kolor: podstawowy beton szary, mon-
dywidual- |taz: do fundamentu prefabrykowanego + tabliczka z herbem + kapsel
na zamykajacy z logo
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
122 tawka na wymiar - po tuku m
d.6|wycena in- |dtugosci liczone po wewn. krawedzi, prefabrykaty w technologii beto-
dywidual- |nu architektonicznego, impregnacja preparatem antygraffiti, kolor sza-
na ry, siedzisko z drewna iglastego, olejowane
tawka dtugo$c¢ 274 cm (x2)
5,48 m 5,480
RAZEM 5,480
123 Zamgtawiacz stacjonarny Neves - zestaw 5 szt.wraz z niezbedna inf- |kpl.
d.6|wycena in- |rastrukturg techniczng
dywidual- |Materiat: stal nierdzewna malowana proszkowa RAL 9005
na mocowanie: prefabrykowany betonowy fundament z kompletem ele-
mentéw mocujacych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
124 Teznia solankowa - zakup, dostawa i montaz wraz z robotami ziemny- |kpl.
d.6|wycena in- |mi i fundamentowymi
dywidual-
na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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