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architekt
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.

Uwagi:
1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami
projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się
ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami
architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.
2. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją
międzybranżową.
3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach
4. Rzędne terenu podano w wysokościach bezwzględnych od 0,00 m n.p.m.
5. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
6. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić
niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.
7. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. W przypadku
wątpliwości Wykonawca winien zgłosić się do nadzoru autorskiego.
8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy
uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub
rozwiązania projektowego do akceptacji.
9. Ze względu na małą ilość rzędnych istniejących oraz lokalne nierówności terenu
projektowane rzędne należy traktować jako przybliżone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejących rzędnych wysokościowych. Wszelkie ewentualne
nieścisłości i odstępstwa od projektu należy zgłosić projektantowi lub architektowi
sprawującemu nadzór nad realizacją
10. Odprowadzenie wód z chodników należy wykonać w kierunku powierzchni porośniętych
roślinnością.
11. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano
- instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
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OZNACZENIA:

zakres mapy

zakres aktualizacji

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Numer oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji Protokół weryfikacji

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
 skala 1:500

woj. kujawsko-pomorskie
powiat: nakielski
gmina: Mrocza  [041002_4]
obręb: MROCZA  [041002_4.0001]
ID: SWG.6640. 1142 .2022

Arkusz mapy w układzie 2000 s.6: 6.196.17.19.2.3; -2.4; -4.1; 4.2

PUWG 2000 s.6 ukł wys. PL-EVRF2007-NH
Wywiad terenowy przeprowadzono w lipcu 2022r.
Oznaczenia funkcji budynków na mapie zgodnie z KŚT.
Nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Mapa zawiera stan prawny granic.

Nie wyklucza się że opracowana mapa nie zawiera
pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych,
których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz stosowanych
metod pomiaru ujawnienie jest niemożliwe

Dnia 12.07.2022r.
Sporządziła: mgr inż. Agnieszka Lewandowska

Kierownik prac:

Jarosław Sobierajski
geodeta uprawniony
Nr uprawnień 14472
 GEODEZJA Jarosław Sobierajski
89-100 Nakło nad Notecią
ul. Jackowskiego 4
NIP 558 120 76 90
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1 Kl klon zwyczajny
Acer platanoides "Emerald 
Queen"

min. wys. sadzonki min. 1,0 m, prawidłowo 
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeń, 
docelowa wysokość do ok. 15-20,0 m, 
opakowanie: doniczka C3

miejsce wskazane w projekcie, na trawniku, 
przy granicy 15 szt.

2 Kc klon czerwony Acer rubrum

min. wys. sadzonki min. 0,5 m, prawidłowo 
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeń, 
docelowa wysokość  5-10,0 m, opakowanie: 
doniczka C1,5

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku, 
pojedyncze nasadzenia 4 szt.

3 D dąb czerwony Quercus rubra

min. wys. sadzonki min. 0,7 m, prawidłowo 
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeń, 
docelowa wysokość powyżej 20,0 m, 
opakowanie: doniczka C2

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku, 
pojedyncze nasadzenia 3 szt.

4 B buk zwyczajny 'Red Obelisk' Fagus sylvatica 'Red Obelisk'

min. wys. sadzonki min. 0,5 m, prawidłowo 
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeń, 
docelowa wysokość  10-15,0 m, opakowanie: 
doniczka C2

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku, 
pojedyncze nasadzenia 2 szt.

5 Ol olsza czarna Alnus glutinosa

min. wys. sadzonki min. 2,0 m, prawidłowo 
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeń, 
docelowa wysokość do ok. 15-20,0 m, 
opakowanie: doniczka C5

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku, 
w okolicach projektowanego ogrodu 
deszczowego oraz boiska do gry w boule 8 szt.

6 B1
rabata żółta - rudbekia 
blyskotliwa Rudbeckia fulgida 'Goldstrum'

sprzedaż sadzonek w doniczkach C2, docelowa 
wysokość 70 cm, sadzenie w liczbie 9 na 1 m2

rabata żółta przy ul. Łąkowej + u zbiegu 
ścieżek w miejscu wskazanym w projekcie
(48,83 m2 + 24,30 m2) * 9 = 658,17 ~ 659 
szt. 659 szt.

7 B2
rabata pomarańczowa - 
jeżówka Echinacea 'Orange Passion'

sprzedaż sadzonek w doniczkach, docelowa 
wysokość 30-60 cm, sadzenie w liczbie 6 sztuk 
na m2

rabata pomarańczowa przy ul. Łąkowej + w 
okolicy projektowanej rampy, w miejscu 
wskazanym w projekcie
(66,95 m2 + 12,21 m2 + 14,57 m2) * 6 = 
562,38 ~ 562 szt. 562 szt.

8 B3 rabata różowa - jezówka Echinacea 'Magnus'

sprzedaż sadzonek w pojemniku P9, docelowa 
wysokość 50-80 cm, sadzenie w liczbie 7 na 1 
m2

rabata różowa
193,14 m2 * 7 = 1351,98 ~ 1352 szt. 1352 szt.

9 B4
rabata czerwona - floks 
karłowy Phlox ‘Early Red’

sprzedaż sadzonek w doniczkach C1,5, 
docelowa wysokość 25-30 cm, sadzenie w 
liczbie 7 sztuk na m2

rabata czerwona 
307,55 m2 * 7 = 2152,85 ~ 2153 szt. 2153 szt.

10 B5

byliny w kolorze białym - 
bodziszek kantabryjski 
'Biokovo’ 

Geranium ×cantabrigiense 
'Biokovo'

sprzedaż sadzonek w pojemnikach P9, 
docelowa wysokość 25-30 cm, sadzenie w 
liczbie 7 sztuk na m2

u zbiegu ścieżek w miejscu wskazanym w 
projekcie
7,50 m2 * 7 = 52,5 ~ 53 szt. 53 szt.

11 B6
byliny w kolorze fioletowym - 
floks karłowy Phlox 'Blue Flame' 

sprzedaż sadzonek w pojemnikach P11, 
docelowa wysokość do 80 cm, sadzenie w ilości 
10 sztuk roślin na 1 m2

u zbiegu ścieżek w miejscu wskazanym w 
projekcie
13, 84 m2 * 10 = 138,40 ~ 139 szt. 139 szt.

12 B7
byliny w kolorze różowym - 
floks karłowy

FLAME PRO SOFT PINK 'Dophlf
laprosopi' PBR 

sprzedaż sadzonek w doniczkach C1,5, 
docelowa wysokość do 30-50 cm, sadzenie w 
ilości 7 sztuk roślin na 1 m2

u zbiegu ścieżek w miejscu wskazanym w 
projekcie
6,19 m2 * 7 = 43,33 ~ 44 szt. 44 szt.

13 B8
byliny w kolorze żółto-
pomarańczowym - gaillardia Gaillardia 'Sunset Snappy'

sprzedaż sadzonek w doniczkach C2, docelowa 
wysokość do 30-50 cm, sadzenie w ilości 6 
sztuk roślin na 1 m2

u zbiegu ścieżek w miejscu wskazanym w 
projekcie
(9,41 m2 + 16,51 m2) * 6 = 155,52 ~ 156 
szt. 156 szt.

14 K1 -o- proso rózgowate Panicum virgatum ' Haevy Metal'

wysokość sadzonki 10-20 cm, sprzedawana w 
doniczce, docelowa wysokość 1,0-1,5 m, 
docelowa szerokość, sadzić w rozstawie co ok. 
1,0-1,5 m

w wybranych miejscach wskazanych w 
projekcie, wzdłuż ścieżek komunikacyjnych, 
sadzonki w odległościach co 1,0-1,5 m
do obsadzenia ok. 60 mb 
60/1 = 60 szt. 60 szt.

15 K2
suchodrzew mirtolistny 
'Elegant' Lonicera nitida 'Elegant'

wysokość sadzonki 10-30 cm, sprzedawana w 
pojemniku C2, docelowa wysokość 0,5-1,0 m, 
docelowa szerokość, 1,0-2,0 m, sadzić w 
rozstawie co ok. 1,8 m 

ilośc zgodnie z miejscem i wskazaniem w 
projekcie, wzdłuż murku przy zachodniej 
granicy 96 szt.

16 P1
wiciokrzew Henry-ego 'Copper 
Beauty' Lanicera henryi 'Copper Beauty'

wysokość sadzonki min. 0,5 m, sadzonki w 
pojemnikach C2, docelowa wysokość 2-3,0 m, 
sadzić w rozstawie co ok. 1,0 m

rośliny na pergoli pzy projektowanej tężni o 
długości ok. 30 mb (sadzić naprzemiennie z 
bluszczem w ilości 2x bluszcz - 1x 
wiciokrzew, tj. 1 szt./1m) 
RAZEM: 30/1 = 30 szt. 30 szt.

17 P2 bluszcz pospolity Hedera helix

sadzonki w pojemnikach P9, wysokość od 15-
20,0 m, pokrój pnący, sadzenie w odległóściach 
0,3-0,5 m

rośliny na pergoli pzy projektowanej tężni o 
długości ok. 30 mb (sadzić naprzemiennie z 
wiciokrzewem w ilości 2x bluszcz - 1x 
wiciokrzew, tj. 2 szt./1m) 
RAZEM: 30 * 2 = 60 szt. 60 szt.

18
podpory (paliki) do stabilizacji 
bryły korzeniowej drzew n.d. 3 szt./drzewo (toczone Ø 6 cm, dł. ok. 2,5 m)

stabilizacja brył korzeniowych dla nowo 
sadzonych drzew
3 * 32 = 96 szt. 96 szt.

19 taśma do wiązań elastycznych n.d. 2 mb/drzewo
mocowanie drzewa do palików 
2 * 32 = 64 mb 23 mb

OGRÓD DESZCZOWY - NASADZENIA ROŚLIN 

20 O1 śmiałek darniowy Deschampsia cespitosa trawa ozdobna, sadzonki w pojemnikach C2
sadzenie w ilości 3-5 szt. sadzonek/m2
33,40 m2 * (3-5) = 100-167 = 167 szt. 167 szt.

21 O2 narecznica samcza Dryopteris filix-mas pokrój wznoszący, sadzonki w pojemnikach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,3 x 0,3 
m (2 szt. sadzonek/m2)
33,48 m2 * 2 = 66,96 ~ 67 szt. 67 szt.

22 O3 trzęślica modra Molinia caerulea sadzonki w pojemnikach C2
sadzenie w ilości 7 szt. sadzonek/m2
19,08 m2 * 7 = 133,56 ~ 134 szt. 134 szt.

23 O4 wietlica samicza Athyrium flix-femina pokrój wznoszący, sadzonki w pojmnikach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,3 x 0,3 
m (4 szt. sadzonek/m2)
18,58 m2 * 4 = 74,32 ~ 75 szt. 75 szt.

24 O5 wiązówka błotna Filipendula ulmaria sadzonki w pojemnikach C1, wysokosć 1-2 m

sadzenie w grupach po 3-10 bądź po 10-20 
w ilości 7 szt. sadzonek/m2
41,47 m2 * 7 = 290,29 ~ 291 szt. 291 szt.

25 O6 sadziec konopiasty
Eupatorium maculatum 
"Phanton"

sadzonki w pojemnikach C2, dorastają do 
wysokości 80 cm

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,4 x 0,4 
m (5 szt. sadzonek/m2)
28,63 m2 * 5 = 143,15 ~ 144 szt. 144 szt.

26 O7 kosaciec żółty Iris pseudoacorus
pokrój wznoszący, szablaste liście, saddzoki w 
pojemnikach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,4 x 0,4 
m (5 szt. sadzonek/m2)
30,85 m2 * 5 = 154,25 ~ 155 szt. 155 szt.

27 O8 kosaciec syberyjski Iris sibirica pokrój strzelisty, sadzonki w pojemnikach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym, 0,4 x 
0,4 m (7 szt. sadzonek/m2)
24,42 m2 * 7 = 170,94 = 171 szt. 171 szt.

28 O9 krwawnica pospolita Lythrum salicaria pokrój wznoszący, sadzonki w pojemnikach P9

rozstawa w ogrodzie deszczowym, 0,4 x 
0,4 m (5-9 szt. sadzonek/m2)
20,86 m2 * (5-9) = 104-187,74 ~ 188 szt. 188 szt.

29 O10 tojesć kropkowana Lysimachia punctata pokrój wzniesiony, sadzonki w doniczkach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,3 x 0,3 
m, sadzenie po 3-10 lub po kilkadziesiąt 
roślin razem w licznie 12 szt. sadzonek/m2
21,50 m2 * 12  = 258 szt. 258 szt.

30 O11 bodziszek żałobny Geranium phaeum sadzonki w pojemnikach C2

rozstawa w ogrodzie deszczowym, 0,3 x 
0,3 m (7 szt. sadzonek/m2)
33,27 m2 * 7 = 232,89 ~ 233 szt. 233 szt.

31 O12 rdest wężownik Polygonum bistorta pokrój wznoszący, sadzonki w pojemnikach P9

rozstawa w ogrodzie deszczowym, 0,3 x 
0,3 m (7 szt. sadzonek/m2)
23,01 m2 * 7 = 161,07 ~ 162 szt. 162 szt.

32 O13 turzyca pospolita Carex nigra
pokrój wznoszący, kępkowy, sadzonki w 
pojemnikach C0,5

rozstawa w ogrodzie deszczowym 0,3 x 0,3 
m (ok. 7 szt./m2)
16,07 m2 * 7 = 112,49 ~ 113 szt. 113 szt.

33 O14 wierzba purpurowa Salix purpurea krzew, sadzonki w doniczkach C2 sadzenie w ilości 1 szt./m2 4 szt.

34 O15 kalina koralowa Viburnum opulus sadzonki w pojemnikach C5-C7 sadzenie w ilości 0,5-1szt./m2 4 szt.
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