MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

woj.  kujawsko-pomorskie
powiat: nakielski

gmina: Mrocza [041002_4]

obreb: MROCZA [041002_4.0001]
ID: SWG.6640. 1142 .2022

+

Arkusz mapy w uktadzie 2000 s.6: 6.196.17.19.2.3; -2.4; -4.1; 4.2

PUWG 2000 s.6 ukt wys. PL-EVRF2007-NH

Wywiad terenowy przeprowadzono w lipcu 2022r.
Oznaczenia funkcji budynkéw na mapie zgodnie z KST.
Nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.
Mapa zawiera stan prawny granic.

Nie wyklucza sie ze opracowana mapa nie zawiera
petnej informacii o przebiegu przewodow podziemnych,
ktorych z powodu braku zgtoszenia do geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz stosowanych
metod pomiaru ujawnienie jest niemozliwe

Dnia 12.07.2022r.
Sporzadzita: mgr inz. Agnieszka Lewandowska

Kierownik prac:

Jarostaw Sobierajski
geodeta uprawniony
Nr uprawnien 14472
GEODEZJA Jarostaw Sobierajski
89-100 Nakto nad Notecig
ul. Jackowskiego 4
NIP 558 120 76 90
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LEGENDA:

—— - kable elektroenergetyczne 0,4kV nN

——  -kable teletechniczne
ZKP - istniejgce ztacze kablowe kontrolno-pomiarowe
ZKO - zlacza kablowe o$wietlenia parku
ZKM - ztacza kablowe mgtawic wodnych

BOX.. - szafka nastupowa typu BOX pod urzadzenia CCTV

t.. - kanalizacja kablowa 450N@75 ilos¢ rur wg oznaczen na planie

OT... -szczelna studnia kablowa DN600 wg zestawier zawartych w opisie
o - stup odwietleniowy 4,5m wraz z podstawg wg rysunku detalu stupa
B1 - oprawa o$wietleniowa LED na stupie, specyfikacja wg zestawien zawartych w opisie
B2 - oprawa o$wietleniowa LED na stupie, specyfikacja wg zestawien zawartych w opisie

®B3 - stupek o$wietleniowy LED, specyfikacja wg zestawien zawartych w opisie

oB4 - stupek odwietleniowy LED, specyfikacja wg zestawien zawartych w opisie

1. Kable i przepusty uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-nn 0,4kV 0,7m
- kanalizacja teletechniczna 0,5m

2. Kable i rury zasypywac w nastepujacej kolejnosci:

- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwg ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego nn, czerwonego SN,
- ziemia rodzima

3. Wykop zasypywaé wykonujac ubijanie warstwowe.

4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.

5. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng.

6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykonac¢ recznie.

7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamiesci¢ znaczniki
z informacjg zawierajgca:
- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla

8. Kable uktada¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004.

9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia gigcia:
20krotna srednica zewnetrzna.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg
podziemng uktadaé w rurach ostonowych.
11. Rury przepustowe zabezpieczy¢ przed zamulaniem.
12. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
13. Stupy oswietleniowe uziemi¢, uziemienie wprowadzi¢ do stupa.
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M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY

DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13 53 "
opracowat mgr inz. Piotr Wojciechowski %/
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




