obetonowanie/obrukowanie Przekro;

POZIOM TERENU
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A - wtaz @600mm okragty typu lekkiego, zabezpieczony przed
otwarciem i ingerencjg oséb nieupowaznionych, wyposazony w
klucze pieciokatne lub rygle;

B - prefabrykowana ptyta zelbetowa @1600 z otworem wiazowym
@600 z betonu klasy C35/45,0 nasigkliwosci betonu 5%, o
wodoszczelnosci W10;

C - krag zelbetowy prefabrykowany @1600 z betonu klasy
C35/45,0 nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10;

D - prefabrykowana dennica @1600 z betonu klasy C35/45,0
nasigkliwosci betonu 5%, o wodoszczelnosci W10;

E - chudy beton 10cm C8/10;

F - styropian FS30 - 10 cm

G - porecz chwytna z preta stalowego ocynk. @30mm;

H - stopnie ztazowe stal. @30mm w otulinie tworzywowej;

| - nadbudowa studni z kregéw betonowych DN800;

J - klocek betonowy;

K - osadnik o wymiarach 25x25x25 cm w dnie do
wypompowywania wody

1 - projektowany wodomierz dla proj. parku DN20 JS4m?®

+ 2*redukcja DN40/20;

2 - konsola wodomierzowa

3 - zawor skosny grzybkowy 1_1/2" GW, np. GEBO 1501;

4 - zawér zwrotny antyskazeniowy z odwodnieniem na wyptywie
1_1/2" GW, hp. Honeywell EA-RV 277,

5 -rura PE100 950 PN16, SDR11 ;

6 - przejscie szczelne;

7 - zlgczka z gwintem zewnetrznym 1ISO @50x1_1/2" do rur PE;
9 - tréjnik @ 50/32/50;

10 - kolano 90° B32;

11 - zawor spustowy 1" GW, do odwodnienia instalacji na zime i
podtgczenia kompresora;
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ME&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ

WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA
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