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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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\ Woj. kujawsko-pomorskie
\ powiat: nakielski
\\gmina: Mrocza [041002_4]
dbreb: MROCZA [041002_4.0001]

I SWG.6640. 1142 .2022
\

: WG\\ZOOO 5.6 ukt wys. PL-EVRF2007-NH

Wywiad ‘tgrenowy przeprowadzono w lipcu 2022r.
Oznaczenia funkcji budynkéw na mapie zgodnie z KST.
Nie badand,obgigges,stuzebnosciami gruntowymi

Mapa zawiera i!";"”/ y granic.
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Nie wykluczracowana mapa nie zawiera
petnej informagi o\przebiegu przewoddw podziemnych,
ktorych z o! M’s”n’ﬂﬂiﬁ@ zgtoszenia do geodezyjne;
inwentaryzacy powyRonawczej oraz stosowanych
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Dnia 12.07.2022r \\
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sz mapy w uktadzie 2000 s.6: 6.196.17.19.2.3; -2.4; -4.1; 4.2
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Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywac w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapoznac sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnosci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja
miedzybranzowa.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD moga wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozyc;ji lub
rozwigzania projektowego do akceptacji.

9. Ze wzgledu na matg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosi¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzoér nad realizacja

10. Odprowadzenie wéd z chodnikéw nalezy wykona¢ w kierunku powierzchni porosnietych
roslinnoscia.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢é materiatéw i wykonywanych roboét.

LEGENDA
. DRZEWA ISTNIEJACE - BEZ ZMIAN
. DRZEWA PROJEKTOWANE
. DRZEWA PROJEKTOWANE (CZERWONE LISTOWIE)

- DRZEWA PRZEZNACZONE DO USUNIECIA ZE WZGLEDOW
> ZDROWOTNYCH

= DRZEWA PRZEZNACZONE DO PRZESADZENIA ZE WZGLEDU
NA KOLIZJE
202 | OKALIZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO PRZESADZENIA

NOWE NASADZENIA

Wskazanie wilekosci materiatu
Nazwa laciiska ikarskiego i jego jakoscil
materiatu

Ozn.

Rys. Nazwa gatunkowa (polska)

Rozstaw i lizacj; i llos¢ Jedn.

min. wys. sadzonki min. 1,0 m, prawidiowo
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzer,
docelowa wysoko$¢ do ok. 15-20,0 m,

ie: doniczka C3

Acer platanoides "Emerald
Klon zwyczajny Queen®

miejsce wskazane w projekcie, na trawniku,
przy granicy 15 szt.

E-

min. wys. sadzonki min. 0,5 m, prawidlowo
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzer,
docelowa wysoko$¢ 5-10,0 m, opakowanie:

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku,
2 Ke |klon czerwony Acer rubrum doniczka C1,5 j nasadzenia 4 szt

min. wys. sadzonki min. 0,7 m, prawidlowo
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzer,
docelowa wysokos¢ powyze] 20,0 m,
opakowanie: doniczka C2

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku,

3 D |dab czerwony Quercus rubra pojedyncze nasadzenia 3 szt

min. wys. sadzonki min. 0,5 m, prawidiowo
uformowana korona, wolna od wad i uszkodzeri,
docelowa wysokosé 10-15,0 m, opakowane:
doniczka C2

miejsca wskazane w projekcie, na trawniku,

4 B [buk zwyczajny 'Red Obelisk' [Fagus sylvatica 'Red Obelisk' pojedyncze nasadzenia 2 szt

min. wys. sadzonki min. 2,0 m, prawidiowo

uformowana korona, wolna od wad i uszkodzen, [miejsca wskazane w projekcie, na trawniku,

docelowa wysokos¢ do ok. 15-20,0 m, w okolicach projektowanego ogrodu
doniczka C5 oraz boiska do gry w boule 8 szt

olsza czama
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Alnus glutinosa

BIURO

DD M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
Q UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019
wspbipraca arch. Klaudia Grzeskowiak
RYSUNEK
PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM
FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
PB ARCHITEKTURA | XI.2022 1:500 11

PRAWAAUTORSKIE ZASTRZEZONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z p6zn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.




