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Stabilizacja do Rm=0,5MPa

lub zagęszczenie do ls=0,98
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OTULINA PODANA DO KRAW ĘDZI ZBROJENIA WG PN-EN 206-1

BETON STAL

1

Płyta betonowa ze spadkami - 30cm

Chudy beton  - 10 cm

Styropian EPS 100 - 6cm

Płyta wierzchnia zbiornika - 18cm
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PŁYTA PODSTAWY TĘŻNI

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. ŁĄKOWEJ I ZIELONEJ WRAZ Z LOKALIZACJĄ

OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, DZIAŁKA NR 370/10, OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

1:50/1:25

SKALA: 1:50

SKALA  1 : 25

Det-1

UWAGI - OTWORY

· UWAGA: OTWORY PRZYJMOWAĆ WG. RYSUNKÓW SZALUNKOWYCH;

· ZBROJENIE W OTWORACH WYCIĄĆ LUB ROZSUNĄĆ. WIĘKSZE OTWORY DOZBRAJAĆ WG. RYSUNKÓW

SZCZEGÓŁOWYCH, ZBROJENIE LOKALNIE DOPASOWAĆ DO OTWORÓW;

· USYTUOWANIE I ROZMIAR WSZELKICH PRZEBIĆ I OTWORÓW PORÓWNAĆ Z RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH

BRANŻ, WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

UWAGI - OGÓLNE

· WYTYCZNE WYKONAWCZE ZOSTAŁY ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM;

· RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI I ZBROJENIOWYMI POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW;

· W RAZIE WYKRYCIA BŁĘDÓW, PROBLEMÓW WYKONAWCZYCH LUB NIEŚCISŁOŚCI NIEZWŁOCZNIE KONTAKTOWAĆ

SIĘ Z AUTORAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU;

· WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;

· Z PŁYTY NALEŻY WYPUŚCIĆ GWINTOWANE PRĘTY NA DŁ. 30CM NA KTÓRE ZOSTANĄ OSADZONE BLOCZKI

SZALUNKWOWE ZALANE BETONEM.
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