
grunt rodzimy
 taśma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z drutem sygnalizacyjnym DY6 z

wyprowadzeniem do skrzynki zasuw i połączeniem z zestawem wodomierzowym

nadsypka z piasku 30 cm
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SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RURY WODOCIĄGOWEJ W WYKOPIE
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  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

-:-PT

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA

TERENOWEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. ŁĄKOWEJ I ZIELONEJ

WRAZ Z LOKALIZACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

DZIAŁKA NR 370/10, OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

GMINA MROCZAGMINA MROCZA

PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

XI.2022

AUTORZY

NR UPRAWNIEŃ

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.
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