STRONA TYTULOWA
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA STIE1

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWALNEGO : ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY
UL. t AKOWEJ | ZIELONEJ WRAZ Z
LOKALIZACJ A OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY

NUMER TOMU / EACZNA

LICZBA TOMOW: /v

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO: 89-115 MROCZA, UL. tAKOWA/ZIELONA
KATEGORIA OBIEKTU: VIl — INNE BUDOWLE

NAZWA JEDNOSTKI

EWIDENCYJNEJ: jednostka: MROCZA

NAZWA | NUMER OBR EBU

EWIDECYZJINEGO: obr eb: 0001 MROCZA

NUMER DZIALKI: dziatka nr e wid. 370/10

INWESTOR: GMINA MROCZA,

89-115 MROCZA, PL. 1 MAJA 20

PROJEKTANT: M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

ZAKRES PEENIONA IMIE, NAZWISKO DATA PODPIS
OPRACOWANIA FUNCJA SPECJALNOSC i OPRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER URAWNIEN BUDOWLANYCH

mgr in z. Adam Samson
. bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej .
:ENLSE-II-(AIJ;%AYC(_‘TJIZENE Projektant w zakresie sieci, instalacji i urzadzen Listopad 2022
elektrycznych i elektroenergetycznych

WKP/0197/PWOE/13

Str. 1



1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.

3.1.
3.2.

4.1.
4.2.

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.

7.1
7.2

8.1.
8.2.

9.1.
9.2.
9.3.

10.

WSTEP. ..ottt eemam et e e en e ee e ee e 3

Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE). ........ccveeeeriiiiieii e 3.
ZaKres STOSOWANIA ST .....uuiiiiiiiiiiiie e eeeeeceiiiiiea s e e e e e e e e e e eeeeeeeeebasnnnnnneee 3
ZaKres robOt OlEYCh ST. .....uiiiiiiiiiii e 3
Kody CPV wg. wspolnego stownika zamoOwie..............ccccceeeeeiieieeeeeeeeenneenee, 3..
MATERI ALY . e e e et e e e e e nt e e ee 3
Ogoblne wymagania dotygze materiatOw. .............coevveverrrviinnimmmmmmceeee e e eeeeen 3
Szczegotowe wymagania dotyce materiatdw i urgdzen. ............ccooevveeeininnns 3
SPRZET. .ottt ettt ettt ettt ettt ettt 3
Ogoblne wymagania dotygZe SPIZtU. ..........eeeeveeeeeeeeeeieeieeeeiieeiinenanaeenens 3
SzczegOtowe wymagania dOtUCE SPI2tU. ........coeeeeeeeieiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee e 3
TRANSP ORT . Lo et e e e et e e e ea e eneennra e eanans 4
Ogoblne wymagania dotygze tranSPOItU. ..........ceeeeeeeeeeeeeeererieeeeeereeeeeeeeennnnnn 4
SzczegoOtowe wymagania dotyCE tranSPOrtU. .......oeeeeeeeeviviiiiiiiiieeeeees e e 4
WYKONANIE ROBOT . ..ottt aeenens 4
Ogodlne warunki wykonania robot. ...........coeeeeiiiiiii e 4.
SzczegoOtowe zasady wykonania robot. .......cceeeee oo 4
KONTROLA JAKOSCI ROBOT ...cuiiiiiiiieieieieeenesesisisistesssese s issssenenenens 6
Ogolne zasady Kontroli jJaKOI. ...........ccoociiiiiiiiiiiiiiieee e 6
SzczegoOtowe zasady kontroli ja&lon .............oooooiiiiiiiie 6
(0] 211 1N 3 L0 ] =T SR 7
Ogolne zasady obmiaru roboOt. .........coooiiieiiiiiii 7
Szczegotowe zasady obmiaru robot. .........ceeeeemeeei e 7..
(0]0]= 1013 T0] =10 1 LSRR 7
Ogolne zasady 0dbioru robot. ...........ooiieeeeeeeie e 7
Szczegotowe zasady odbioru robot. ... e, 7.
PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT. ...ooiiiceieee et 7
Ogolne ustalenia dotygze podstawy rozliczenia robot..............cceeeeeennnnnnnn. 7
Zasady rozliczenia i PRatBOI. ...........uuuuuiiiiiiiii e 7
Prace dodatkowe uwzglnione W WYCENIE. .........cceeiiiiiiiiiiiiiiceeeee v 7
PRZEPISY ZWRAZANE. ...t mrem e e e e e e eaaaees 8

Str. 2



1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotycge wykonania

I odbioru instalacji elektrycznych oraz teleteclamgch dla zagospodarowania terenu parku
przy ul. tgkowej i Zielonej wraz z lokalizagj obiektow matej architektury dziatka nr
370/10, obgb Mrocza, gmina Mrocza.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W skiad niniejszej ggci ST wchodz nastpujace roboty:
instalacja elektryczne i teletechniczne.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skiadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

2.2.Szczego6towe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgikerycznej wg zasad niniejszej S s
przewdd i kable,

oprawy dwietlenia zewgtrznego,

urzadzenia CCTV,

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie smzen réwnowanych. Wszystkie wskazania
z nazwy wyborow @yte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania
i odbioru robdt, czy dokumentacji projektowej r@gle rozumi€ jako okrélenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardé@kosgiowych. Zamawiajcy
dopuszcza stosowanie wdzen réwnowanych z zastrzesniem, ze uwzgtdnione w
wycenie produkty nie odbiegajjakciciag, standardem i parametrami technicznymi od
zatazonych.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw ich pozyskiwania i skliadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

3.2.Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.
Roboty naley prowadz¢ przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
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elektrycznych oraz drobnego sgitz budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogdélne wymagania dotygze materiatbw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogodlna STIEO.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatéw,

zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewaZziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, abye
spowodowa nadmiernego ich zginania i odksztalcania od pastacktorej zostaty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta came transportu kabli. Kable
I przewody w zwojach nie magby¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz byé
przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkz elektryczny przewozi
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by wmegliwi ¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Elementy stdgce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski kablowe
itp. przewozt w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praewe naley
przestrzegaprzepiséw obowizujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

5.2.Szczegobtowe zasady wykonania robot.

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Zasilanie d@wietlenia parku wykona z projektowanego 3ztza kablowego ZKO
zlokalizowanego przy istnigfym zhczu kablowym ZKP-ENEA. 4tze ZKO zasik
kablem YAKY 4x25 0,6/1kV z zaciskow giowych. W zjczu ZKO naley dokona
podziatu sieci z TNC na TNS.

Instalacja elektryczna zasilania éwietlenia zewretrznego

Pod fundamenty dla stupéwswietleniowych zaleca sireczne wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenieedprbsypywaniem powinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powitnyy bez naruszania
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68&050. Monta fundamentéw
wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu. Przed maeta
naleey zabezpieczy antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przasypaniem
wykopu naley sprawdzé rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorapyjne
scianek i poziom goérnej powierzchni. Wykop nglezasypd ziemig bez kamieni, ubijac

ja warstwami co 20 cm. Stopiezagiszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.
szafki naley zamocowé na fundamentach wg instrukcji momta dostarczonej przez
producenta. Instrukcja powinna zawieravskazowki dotycgzce montau i kolejngci
wykonywania robot, a mianowicie:
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- monta fundamentu,

- ustawienie i zamontowanie szafek,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwpeaeaiowej,

- podiczenie do szafek kabli zasidaych i sterowniczych,

- zasypanie wykopu i roboty wykozeniowe.

Przed przysipieniem do montas stupdéw nalgy sprawdzé stan powtoki antykorozyjne;.
Podczas ustawiania stupow nalezwrock uwag, aby nie spowodowaodksztatcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powhdiglarozyjnych.

Nakretki srub mocugcych stup powinny b§ dokrcone dwustadiowo i trwale
zabezpieczone przed odkeniem i koroz.

Odchylenie osi stupa od pionu nie #edoy¢ wigksze ni r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowejasdym kierunku w (m),

h - wysokad¢ nadziemna stupa w (m).

Przed zamontowaniem @y oprawe nalery podbczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy). Oprawy montowana stupie lggcym, po uprzednim
wciggnieciu przewodow zasilagych do stupow. Oprawy powinny bynocowane w sposéb
trwaly, aby nie zmienialy swego pakenia pod wpltywem stawiania stupow i warunkow
atmosferycznych.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna¢tgyobrana w zalenosci od gkbokasci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju grumad kable zaleca ¢siwykonywanie
wykopow wgsko przestrzennycheeznie lub mechanicznie. Ich obudowa i zabezpieezeni
przed osypaniem powinno odpowigdaymaganiom BN-83/8836-02.

Zaleca s} wykonywanie kompletnych odcinkéw linii kablowych wykopaniem i
zasypaniem rowOw tego samego dnia, chykm,teren wykopow dalzie ogrodzony i
zabezpieczony przed depem dzieci. Réw kablowy powinien ndieggtebokas¢ minimum
0,6m. Szerok& rowu na dnie powinna Bynie mniejsza i 0,4m. Zmiag Kierunku rowu
nalezy wykona po tuku.

Uktadanie kabli w ziemi

Uktadanie kabli wykonazgodnie z normpN SEP-E-004.

Kable naley uktad& na dnie rowéw kablowych, jeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku gruoi minimum 10 cm i przykr§ je warstws o tej samej gruldmi. Na
warstwe piasku nalgy nasypa warstwe gruntu rodzimego gruloi 15 cm, przykry folig
ostrzegawcz z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasygruntem.

Zaleca s}: uktadanie kabli niezwtocznie po wykopaniu rowlkavego, doprowadzenie do
szybkiego odbioru robdt ulegaych zakryciu i meliwie szybkie zasypanie rowu
kablowego.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieippa by nizsza nk 0 stopni C dla
kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

Przy ukfadaniu kable nioa zgin& w przypadkach koniecznych, przy czym profinigecia
powinien by mazliwie duzy, nie mniejszy i 10 — krotna zewgirznasrednica kabla. W
miejscu skrzyowania ukfadanego kabla z istmigym lub projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel halmbezpiecz§ rurami ochronnymi PVC
o srednicy 70mm. W jednej rurze powiniendoytozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i
wyprowadzenia powinny liyuszczelnione. Zalecagsivykonanie uszczelniez materiatow
widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uskgagcej.

Rura ochronna zatona na kablu powinna wystagvaninimum 0,5 m po obu stronach
skrzyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable w rowie powinny b utozone w jednej warstwie, fakiie z zapasem od 1 do 3 %
diugcsci rowu, wystarczacym do skompensowania wmiovych przesungé gruntu.
Glebokas¢ wykonania przekopu pod ulic powinna wynosi min. 1m od gornej
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powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochmep Gkbokas¢ rowu kablowego pod
dnem rowu odwadniggego drog powinna by taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadgcego drog minimum 0,5 m.

Kable utlzone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugn w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10 m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy éeej do przepustow.
Na oznaczniku naky umieici¢ trwate napisy zawierage, co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla wg normy,

- znak uytkownika,

- rok utazenia kabla.

Przy uktadaniu kabli, przy skrzgwaniach i zblieniach z innymi obiektami podziemnymi,
naleey zachowywé minimalne odlegtéci od innych sieci i urdzen podziemnych,
okreslone w normie N SEP-E-004.

Instalacja CCTV

Wszystkie elementy systemu nadzoru telewizyjnego TCCpowinny by trwate
przytwierdzone do stupa oraz zabezpieczone przsgmoam oséb niepowotanych.

Kamery systemu CCTV montowana stupach, na wysokd powyzej 3,5m za pomec
uchwytéw systemowych stupowych. Zapewrodpowiednie ustawienie kamer tak, aby
uzysk& optymalne pole obserwacji. Kamery pgm#y¢ do rejestratora kablem
koncentrycznym. Stosowakamery i rejestratory w technologii IP. Serwerestjupcy
wyposay¢ w odpowiedni powierzchng pameci masowej dla zapewnienia archwizaciji
nagra z kamer na okres 30 dni.

Kable do kamer prowadziw taki sposéb by nie uszkodzpowtoki izolacyjnej kabla
podczas przeprowadzania robot wikmeniowych jak rownie tak by nie byto do nich
dostpu osobom niepowotanym.

. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdaci.

Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw ich pozyskiwania i skliadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakii.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjeojéktows. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposéb ich
wbudowania. W zalaosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenidlegaj:
Rozdzielnice elektryczne

Nalezy sprawdzt poprawné¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z pgdteniem
poszczegolnych obwoddéw pod zaciski wo#nikow. Ponadto ogtlizinom podlega e#¢
zewretrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencjbasiépowotanych. Po zakozeniu
prac zwjzanych z montem instalacji elektrycznej nale wykona pomiary
poszczegolnych obwoddw elektrycznych, selekty$gnpadziatania zabezpieazgtéwnych
jak i skutecznéci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania éwietlenia zewretrznego

Nalezy sprawdzt poprawn&¢ rozmieszczenia jak i morda opraw éwietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawd podlega wielkid natzenia
oswietlenia na cigach pieszych i drogach wewtrenych obgtych cgwietleniem.

Instalacja CCTV
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Kontrola jakaci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementéw systemu CCTV z Dokumentacja ProjektoRonadto sprawdzeniu podlega
rodzaj zastosowanych materiatéw i ich $disvosci oraz uradzen i sposob ich wbudowania
oraz poprawngi dziatania (jaké¢ sygnatu, pole widzenia kamer).

7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru robat.

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogodlna STIEO.

7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robat.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzortansfzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skiadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami nadzoru,sje
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dalty pozytgwwyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrygjz jak rownie poprawndé¢ dziatania
calego systemu. W szczegdobp sprawdzé nalery dobor i selektywng dziatania
poszczegoblnych zabezpiedzgtdwnych oraz skutecz&dwytaczania obwoddow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.0g0Ine ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skiadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

9.2 Zasady rozliczenia i ptatngci.

Rozliczenie rob6t montawych przedmiotowych instalacji elektrycznych Zaoby
dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrelsatn ich kaaxcowym odbiorze lub
etapami okrdonymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiagcym, a wykonawg nastpuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdoi wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi
wartas¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okomy zakres robot.

9.3. Prace dodatkowe uwzgddnione w wycenie.
Ceny jednostkowe wykonania robot instalacji ele&tryych Ilub kwoty ryczattowe
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10.

obejmupce roboty ww. uwzgidniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéwdzi i sprztu,

- obstug sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkichztawa przestawnych uniiwiajacych
wykonanie robo6t na wysokoi do 4 m (jéli taka konieczné&t wystepuje),

- usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,

- uporadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usungcie pozostatéri, resztek i odpaddéw materiatbw w sposéb podangpecyfikacji
technicznej szczegotowej,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe @ rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkezdnych do wykonania rob6t na wysgkodo 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen psthowych koszty nieziginych
rusztowa mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wpodstaw oddzielnej
ptatnaci.

PRZEPISY ZWI AZANE.

Uwzgledniono nasfpujace normy:

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskiatppecia. Czs¢ 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk nagé. -

PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne ieig& naptcia. Czs¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym. -

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym. -

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagicia. -

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie srodkéw  ochrony  zapewnigych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed poganiem pgdem przegzeniowym. -

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. @zé¢ 5-51.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. -

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. @zé 5-52.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie. -

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych.
Obcizalnasci pradowe diugotrwate przewodoéw. -

PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgceniowa i sterownicza. -

PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektrycznekiego napgcia — Czs$¢ 5-53. 14
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Ogiizanie izolacyjne,gkbzenie i sterowanie.
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami. -

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczneolwektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do
odigczania izolacyjnego gEzenia. -

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne ieig& napicia. Cz$¢ 5-54. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronpezewody paiczen
ochronnych. -

PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczneektach budowlanych. €& 5-55.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Sekcja 559: Oprawy
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oswietleniowe i instalacje svietleniowe. -

PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne i@gk nap¢cia. Czs¢ 5-56. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea. -

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne nis&iegpecia. Czs¢ 6. Sprawdzenie, w
celu okrdlenia pomiaréw i sprawdae odbiorczych przed oddaniem instalacji do
eksploatacii. -

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacy|jmee kablowe. Projektowanie i
budowa. -

PN-EN 12464-1: 2004wiatlo i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wgtrzach. -

PN-90/E-93002 Wyczniki nadpgdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskorgmwe. Ogdlne wymagania i badania. -
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane prhedowy (kod IP). -

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajwe.

Przywotane przepisy ugdowe (stosowaw aktualnie obowgzujacej wersiji):

*Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i teye.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia 12 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagdla sprztu elektrycznego.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaG3d w sprawie dokonywania
oceny zgodn€ri aparatury z zasadniczymi wymaganiami doiggmi kompatybilndci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

» Ustawa ,Prawo ochron§rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 weirea 2002r w sprawie okékenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogicych znaczco oddzialywa na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteriow zwihzanych z kwalifikowaniem przedsvzie¢ do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu narodowisko”.

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusnyzh
poziomow hatasu wrodowisku.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEL uwzgbdnieniem zmian
wprowadzonych dyrektysy nr 93/68/EEC) dotyezra harmonizacji przepiséw prawnych
panstw cztonkowskich odnogeych sé do sprztu elektrycznego przeznaczonego dygtlu

w pewnych granicach nagia.

» Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 89/336IEKz uwzgédnieniem zmian
wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/ERG/68/EEC) w sprawie zlienia
przepisow  prawnych  patw  czionkowskich  dotyerych  kompatybilnéci
elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepiséw i norrovaihzujacych przed datodbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem paacf@rmuje o tym fakcie Inwestora
i przygotuje kosztorys dotygey przystosowania instalacji do nowych przepisowieao
przystosowanie ma wptyw na eewykonania instalaciji.
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