
wypełnienie drenu:

materiał mineralny frakcji 31,5/63 mm

geosyntetyk typu C

szpilka stalowa

typu U-10-90/250

0,40m

0
,
3

m

Szczegół wykonania dranażu francuskiego

Szczegół podłączenia dranażu francuskiego do odbiornika

geosyntetyk typu C

0
,
3

m

wypełnienie drenu:

materiał mineralny frakcji 31,5/63 mm

otoczaki o średnicy >150mm

rura PVC-U kl. S Ø160 lita

L=1,5m

dociśnięcie gruntem

studnia osadnikowa Ø425

dociśnięcie gruntem

0
,
9

5
m

geosyntetyk typu C

otoczaki o średnicy >150mm

rura PVC-U kl. S Ø160 lita

L=1,5m

dociśnięcie gruntem

studnia osadnikowa Ø425

wypełnienie drenu:

materiał mineralny frakcji 31,5/63 mm

dociśnięcie gruntem

rura PVC-U kl. S Ø160 lita

L=1,5m

0
,
4

m

skarpa ogrodu deszczowego

wylot do ogrodu deszczowego

wylot do ogrodu deszczowego

rura PVC-U kl. S Ø160 lita

L=1,5m

zasypka z materiału

przepuszczającego wodę, np. żwir

przykrycie min. 0,8m
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  BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.

UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA DRENAŻU FRANCUSKIEGO

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. ŁĄKOWEJ I ZIELONEJ

WRAZ Z LOKALIZACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

DZIAŁKA NR 370/10, OBRĘB MROCZA, GMINA MROCZA

GMINA MROCZAGMINA MROCZA

PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

XI.2022

AUTORZY

NR UPRAWNIEŃ

PODPISIMIĘ I NAZWISKO

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dznia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.
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