stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 9005 - czarny mat

szkto hartowane

hydrauliczne amortyzatory (drzwi)
wewnetrzne o$wietlenie LED 36W
17
140
wewnetrzny panel przesuwny z akrylu 1.5
podstawa betonowa prefabrykowana
20
WIDOK Z PRZODU 1:20 WIDOK ZBOKU 1:20
y 140
1
RZUT 1:20

UWAGA:
FUNDAMENTY ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYM.

hydrauliczne amortyzatory (drzwi)

szkfo hartowane

wewnetrzny panel przesuwny z akrylu

lamele drewniane zabezpieczone przed wilgocig i ple$nig

stal ocynkowana malowana proszkowo RAL 9005 - czarny mat

wewnetrzne o$wietlenie LED 36W

podstawa betonowa prefabrykowana

nazwa gminy odcisnigta w betonie (+ herb gminy - opcjonalnie)

Uwagi:

1. Rysunki architektoniczne nalezy odczytywa¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
projektéw branzowych. Wykonawca przed przystapieniem do robot powinien zapoznac sie
ze wszystkimi dokumentami branzowymi i budowlanymi. Niezgodnos$ci pomiedzy rysunkami
architektonicznymi a branzowymi powinny zosta¢ wyjasnione z Gtéwnym Projektantem.

2. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg
miedzybranzowag.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach

4. Rzedne terenu podano w wysokosciach bezwzglednych od 0,00 m n.p.m.

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej migdzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca
zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.

6. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystgpi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czgstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujgcy jest wymiar sumaryczny.

7. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. W przypadku
watpliwosci Wykonawca winien zgtosi¢ sie do nadzoru autorskiego.

8. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany wzgledem Projektu Budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem. Zmiane nalezy przedstawi¢ w formie propozyc;ji lub
rozwigzania projektowego do akceptaciji.

9. Ze wzgledu na matg ilo$¢ rzednych istniejacych oraz lokalne nieréwnosci terenu
projektowane rzedne nalezy traktowac jako przyblizone. Konieczne jest dopasowanie
sytuacji w terenie do istniejgcych rzednych wysokosciowych. Wszelkie ewentualne
niescistosci i odstepstwa od projektu nalezy zgtosic¢ projektantowi lub architektowi
sprawujgcemu nadzor nad realizacjg

10. Odprowadzenie wod z chodnikéw nalezy wykonaé w kierunku powierzchni porosnietych
roslinnoscig.

11. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg Ministra
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N),

- instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano
- instalacyjnych,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.

BIURO

h M&R BIURO PROJEKTOW MIELOCH SP. Z 0.0.
q@ UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAN

TEMAT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU PRZY UL. tAKOWEJ | ZIELONEJ
WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

INWESTOR

GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA

AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
architekt arch. Ewa Mieloch-Stojczyk 14/WPOKK/2019

wspolpraca arch. Klaudia Grzeskowiak

RYSUNEK

TABLICA INFORMACYJNA (1) - RYSUNEK WYKONAWCZY

FAZA BRANZA DATA SKALA NR RYS.
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