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Szczegdt podigczenia dranazu francuskiego do odbiornika

otoczaki o $rednicy >150mm

doci$niecie gruntem doci$niecie gruntem
== — — rura PVC-U kl. S @160 lita

L=1,5m

rura PVC-U kl. S @160 lita skarpa ogrodu deszczowego eosyntetyk typu C
/ | ~ otoczaki o $rednicy >150mm

studnia osadnikowa @425

studnia osadnikowa @425

wylot do ogrodu deszczowego

wylot do ogrodu deszczowego

0,4m

rura PVC-U kl. S @160 lita
L=1,5m

wypetnienie drenu: wypetnienie drenu:
materiat mineralny frakcji 31,5/63 mm L rura PVC-U ki. S @160 lita materiat mineralny frakcji 31,5/63 mm
docisniecie gruntem L=15m

0,95m

Szczegot wykonania dranazu francuskiego
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WRAZ Z LOKALIZACJA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
DZIALKA NR 370/10, OBREB MROCZA, GMINA MROCZA

wypetnienie drenu:
INWESTOR

materiat mineralny frakcji 31,5/63 mm
GMINA MROCZA
PL. 1 MAJA 20, 89-115 MROCZA
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